ZASADY BEZPIECZENSTWA OBOWIAZUJACE NA TERENIE ZAKEADU PRODUKCYJNEGO

W TRZEBINI

Informacje ogdlne

1. Wskazane zasady maja stuzy¢ utrzymaniu bezpiecznych i przyjaznych srodowisku
warunkow pracy dla Kierowcy oraz pracownikoéw ORLEN OIL.

2. Kierowca gwarantuje, ze przeczytal, zna i stosuje si¢ do wymienionych zasad,
dotyczacych wymagan bezpieczenstwa pracy, ochrony $rodowiska, zaladunku i
roztadunku pojazdow oraz innych ogdlnych zasad obowigzujacych na terenie Zaktadu

Kierowca przed wjazdem na Zaktad zgtasza sie¢ w punkcie obstugi (1).
Po uzyskaniu odpowiednich dokumentdw i przepustki na wjazd wjezdza na Zaktad.
W zaleznosci od zlecenia zglasza si¢ do obstugi:
Terminu nalewczego (2)
Magazynu (3)
Kieroweca stosuje si¢ do wszystkich polecen obshugi
Po zatadunku/rozladunku zgtasza si¢ w punkcie obstugi (1).
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11. Wjazd i poruszanie sie po Zakladzie

1. Wjezdzajac na teren Zaktadu Kierowca wyraza zgode na kontrole pojazdu oraz
rzeczy osobistych. Jednocze$nie jest zobowigzany do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego tozsamo$¢ oraz stosowania si¢ do wszystkich wymogow
bezpieczenstwa.
2. Nieupowaznieni pasazerowie przebywajacy z Kierowca nie maja wstgpu na teren
Zaktadu.
3. Kierowcy nie maja pozwolenia na wejscie do budynkéw Zaktadu bez pracownika
ORLEN OIL.
4. Podczas roztadunku lub zatadunku Kierowcy musza pozosta¢ przy swoich
samochodach lub w wyznaczonych miejscach oczekiwania.
5. Podczas wszelkich operacji roztadunkowych lub zatadunkowych kota samochodow
muszg by¢ zaklinowane w obu kierunkach.
6. Zabronione jest:
- korzystanie z telefonow komorkowych w czasie jazdy lub
przemieszczania si¢ po Zaktadzie

- fotografowanie na terenie Zaktadu

dotyczy roOwniez e-papierosow

- posiadanie i wnoszenie broni palnej, Srodkéw wybuchowych i
pirotechnicznych

- przebywanie pod wplywem alkoholu oraz wnoszenie
i spozywanie napojow alkoholowych, srodkéw odurzajacych i
narkotykow

@ - palenie tytoniu, za wyjatkiem miejsc do tego wyznaczonych
ot
- obshugiwanie sprzgtu bez pozwolenia

- podiaczanie lub odiaczanie wezy bez pozwolenia
- spanie w samochodach ci¢zarowych na terenie Zaktadu
- porzadkowanie pojazdu na terenie Zaktadu
- noszenie koszulek i bluzek bez rekawdw, butow bez  ostony
palcow



Niestosujacy sie do karty bezpieczenstwa, przepisow, oraz zasad BHP
beda karani zgodnie z taryfikatorem Kkar.

7. Na terenie Zaktadu Produkcyjnego w Trzebini, w trakcie wszystkich operacji, w
tym zatadunku i roztadunku oraz produkcji nakazuje si¢ stosowanie:

Dla kierowcow autocystern:

G - kasku ochronnego
@ - okular6w ochronnych

-petne ubranie robocze (dtugie spodnie, dtugie rekawy,
kamizelka odblaskowa)

@ -petnych butéw roboczych olejoodpornych

- rekawic olejoodpornych

6} - szelek bezpieczenstwa chronigcych przed upadkiem z
wysokosci w trakcie pelnienia autocystern

Dla kierowcéw samochodéw skrzyniowych:

Q - kasku ochronnego

-petne ubranie wiasne (dtugie spodnie, diugie rekawy ,
kamizelka odblaskowa)

@ -petnych butéw roboczych olejoodpornych

Dla kierowcéw dostarczajacych dokumenty (firmy kurierskie):

-kamizelka odblaskowa, peine buty
-pelne ubranie wiasne (dlugie spodnie, dtugie rekawy ,

8. Kierowcy musza ustgpowaé pierwszenstwa wozkom widlowym podczas operacji
zatadunku i roztadunku oraz stosowac si¢ do okreslonych zasad ruchu drogowego:
e  pasy bezpieczenstwa muszg by¢ zapiete, gdy pojazd jest w ruchu,
e na samochodach ci¢zarowych musza by¢ umieszczone oznaczenia
stosowne do przepisow, nalezy przestrzega¢ wszystkich znakow

rogowych, ograniczen predkosci, znakdw bezpieczenstwa, ochrony
srodowiska oraz ogtoszen i zasad Zaktadu,
e  parkowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

111. Wypadki i sytuacje awaryjne

1. W przypadku wypadku przy pracy nalezy natychmiast zglosi¢ go pracownikowi
Zaktadu, za§ w przypadku uszkodzen ciata lub innych sytuacji niebezpiecznych
nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem Zakladu oraz poinformowaé Zakladowa
Straz Pozarng — tel. alarmowy — 32/612 13 72 lub 24/201 03 00.

2. W przypadku wycieku substancji chemicznej z pojazdu nalezy niezwlocznie
powiadomié¢ personel Zakladu i stosowaé si¢ do ich instrukcji, aby pomoc w
rozwigzaniu problemu.

3. W przypadku zagrozenia masowego wlaczy si¢ sygnat dzwigkowy.
OGLOSZENIE ALARMU: sygnatl przerywany, modulowany trwajacy
5 minut; dzwigki 10 s, przerwy 15 s.

10 s 10 S | 10 S

5 min

ODWOLANIE ALARMU:sygnat ciagly trwajacy 5 minut.

5 min

Nalezy wtedy zaprzesta¢ pracy, a jesli byta wykonywana wewnatrz budynku nalezy
opusci¢ go najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym oraz stosowaé si¢ do instrukcji
personelu Zaktadu. Kluczyki nalezy zostawi¢ w stacyjce i nie rusza¢ samochodem
oraz nie wchodzi¢ ponownie do budynku, jesli nie bedzie na to pozwolenia.

4. Przy napelianiu luzu — nalezy informowa¢ 1  wspotpracowal
z pracownikami Zaktadu, aby bezpiecznie zatrzymac¢ zatadunek, unikajac wyciekow.
Nastepnie nalezy zglosi¢ si¢ w wyznaczonych miejscach zbidrki razem z
pracownikami Przy roztadowaniu luzu — nalezy zatrzymaé pompowanie, odiaczy¢
przewody 1 zglosi¢ si¢ w wyznaczonych miejscach zbiorki razem
z pracownikami.

5. Wszyscy pozostali Kierowcy musza zglosi¢ si¢ w wyznaczonych miejscach
zbiorki razem z pracownikami.

Opracowal Sprawdzit
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Taryfikator kar pienieznych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poz. lub bezpieczenstwa procesowego

Lp. Nieprawidiowosci Kwota kary pieni¢znej [zl]
1. Przebywanie na terenie ORLEN OIL w stanie nietrzezwym lub wskazujagcym na spozycie alkoholu oraz pod wptywem s$rodkow 3000
narkotycznych (odurzajacych).
2. Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia. 200
3. Prowadzenie robdt niezgodnie z umowa oraz poleceniami osdb sprawujacych nadzoér ze strony ORLEN OIL. 800-1200
4, Przebywanie osob nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstepu. 800-1200
5. Nie przerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrazajacych zdrowiu i zyciu, nie zabezpieczenie rejonu robot i nie poinformowanie
Nadzoru ORLEN OIL w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunkow bezpieczenstwa pracy, a w szczegolnos$ci wystapienia 1000-1200
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow.
6. Nieuzywanie §rodkow ochrony indywidualnej przy pracach i w miejscach gdzie jest to wymagane. Uzywanie $rodkéw ochrony
. 4 S . " 200-400
indywidualnej nie oznakowanych znakiem ,,CE”.
7. Niestosowanie ubrah ochronnych, obuwia ochronnego. 200-400
8. Nie przestrzeganie na terenie prowadzonych prac maksymalnej predkos$ci okres$lonej znakami. 100-200
9. Parkowanie pojazdow w miejscach do tego nie wyznaczonych. 100-200
10. | Uzywanie uszkodzonych maszyn, urzadzen i narzedzi. 800-1000
11. | Uzywanie maszyn, urzadzen i narz¢dzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. 800-1000
12. | Nie posiadanie stosownych uprawnien przez osoby kierujgce, obstugujace pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urzadzenia. 200-400
13. | Nie dopehnienie obowigzku ztozenia informacji do ORLEN OIL w przypadkach zauwazenia: u siebie lub innego pracownika znamion
niedyspozycji, ktére moglyby by¢ spowodowane urazem doznanym podczas pracy, symptomow czy wystgpienia sytuacji kryzysowej 200-400
w zakresie bezpieczenstwa bez wzgledu na ich rozmiar.
14. | Nie dopetnienie obowiazku :
a) podjecia we wspolpracy z osobami nadzoru ORLEN OIL skutecznych §rodkow ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy
si¢ w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria, czy inne wydarzenie kryzysowe, moggce mie¢ negatywny wplyw na 200-400
bezpieczenstwo pracownikow oraz mienie ORLEN OIL i Podwykonawcy,
b) niezwlocznego zgloszenia zaistniatego wypadku przy pracy do nadzoru ORLEN OIL,
15. | Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadajacego aktualnego zaswiadczenia ze szkolen bhp w odniesieniu do realizowanych prac 400
objetych Umowa / Zleceniem.
16. | Zastawianie w jakikolwiek sposob ciggéw komunikacyjnych stanowiacych drogi, wyjécia ewakuacyjne. 200-400
17. | Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych. 400
18. | Utrudnianie nadzorowi i stuzbom ORLEN OIL prowadzenia kontroli przestrzegania ogolnie obowigzujgcych przepiséw bhp, p.poz 200-400
oraz a takze wymagan zawartych w Umowie / Zleceniu.
19. | Nierealizowanie polecen wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczenstwa pracy, p.poz. w odniesieniu do realizowanych 200-400

Umow / Zlecen.

Opracowane na podstawie wewngtrznej procedury grupy ORLEN dotyczacej podwykonawstwa.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA OBOWIAZUJACE NA TERENIE ZAKEADU PRODUKCYJNEGO ORLEN OIL

W JEDLICZU
L Informacje ogoélne 5. Podczas roztadunku lub zatadunku Kierowcy musza pozostaé przy swoich
samochodach lub w wyznaczonych miejscach oczekiwania.
1. Wskazane zasady maja shuzy¢ utrzymaniu bezpiecznych i przyjaznych srodowisku 6. Podczas wszelkich operacji roztadunkowych lub zatadunkowych kota
warunkow pracy dla Kierowcy oraz pracownikoéw ORLEN OIL. samochodéw musza by¢ zaklinowane w obu kierunkach.
2. Kierowca gwarantuje, ze przeczytal, zna i zastosuje si¢ do wymienionych zasad, 7. Zabronione jest:

dotyczacych wymagan bezpieczenstwa pracy, ochrony $rodowiska, zatadunku i
roztadunku pojazdéw oraz innych ogdlnych zasad obowigzujacych na terenie Zaktadu.
Samochdd przyjezdzajacy pod zaladunek bezwzglednie musi by¢ przystosowany do
zalozenia plomby.
3. Kierowca przed wjazdem na Zaklad zglasza si¢ w Biurze Przepustek (punkt 1) w celu
uzyskaniu przepustki na wjazd.
4. Po otrzymaniu przepustki wjezdza na Zaklad bez wazenia si¢ na_wadze i zgtasza
si¢ do Zespotu Zarzadzania Transportem (punkt 2) w celu otrzymania dokumentow pod
zatadunek/roztadunek.
5. Przy odbiorze dokumentéw pod zatadunek kierowca ktory odbiera towar pakowany
otrzymuje plombeg, wpisang do listu przewozowego, ktdra obsluga magazynu zaktada na
zatadowanej naczepie. Kierowcy autocystern plomby otrzymuja w punkcie petienia.
W zaleznosci od zlecenia na zatadunek zglasza si¢ odpowiednio do:
. Magazynu (punkt 3,4)
. Obstugi stanowiska pelienia autocystern (punkty 5,6,7).
6. Kierowca stosuje si¢ do wszystkich polecen obstugi magazynu/instalacji.
7. Po zatadunku/roztadunku, z dokumentami otrzymanymi od obstugi magazynu/obstugi
instalacji, kierowca zgtasza si¢ ZZT (punkt 2) po komplet dokumentéw na przewozony
towar, a w przypadku autocystern po napetieniu i wazeniu kontrolnym na wadze Orlen
Oil, zalozeniu plomb przez obsluge instalacji, wraca do ZZT (punkt 2) po komplet _ : : ; :
dokumentow. Plz) utrzyrr)naniu dokﬁ?nent()w rfa przewozony towar( FLierowga ng1aszapsie; podiaczanie h}b 0d}a,czame wezy bez pozwolenia

! ’ : YOZOL - porzadkowanie pojazdu na terenie Zaktadu
bezposrednio w Biurze Przepustek (punkt 1) bez wazenia i opuszcza teren Zaktadu. - spanie w samochodach ci¢zarowych na terenie Zaktadu

- korzystanie z telefonow komorkowych w czasie jazdy lub
przemieszczania si¢ po Zakladzie

- fotografowanie na terenie Zaktadu

- palenie tytoniu, za wyjatkiem miejsc do tego wyznaczonych
dotyczy réwniez e-papierosow

- posiadanie i wnoszenie broni palnej, srodkéw wybuchowych
i pirotechnicznych

- przebywanie pod wptywem alkoholu oraz wnoszenie
i spozywanie napojow alkoholowych, srodkow odurzajacych
i narkotykow

- obstugiwanie sprzgtu bez pozwolenia

R@IPRE @

- noszenie koszulek i bluzek bez rekawow, butow bez ostony

II. Wjazd i poruszanie si¢ po Zakladzie palcow

1. Wjezdzajac na teren Zaktadu Kierowca wyraza zgode na kontrol¢ pojazdu oraz rzeczy
osobistych. Jednoczes$nie jest zobowigzany do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego tozsamo$¢ oraz stosowania si¢ do wszystkich wymogdéw

Orlen OIl w przypadku stwierdzenia razacego niestosowania sie do karty
bezpieczenstwa, przepisow, oraz zasad BHP zastrzega sobie mozliwo$é do
. X ukarania zgodnie z taryfikatorem kar z wylaczeniem punktu 1 taryfikatora
bezpieczenstwa. ie k ; li : - TRy
9 1 Iadzie obowiazui ) . dkosci d v i oach gdzie kara jest obligatoryjna. ORLEN OIL zastrzega sobie mozliwo$é

. Na catym Zakladzie obowiazuje ograniczenie predkosci do 30 km/h, w miejscac nalozenia czasowego zakazu wstepu na teren Orlen Oil lub Orlen Potudnie

szczegblnie niebezpiecznych nalezy stosowa¢ ograniczenie predkosci zgodne ze dla kierowcoéw niestosuigcych zasad zawartych w Karcie Bezpieczefistwa

znak{imi drogpvyymi. . ' ' ' ] ) oraz Taryfikatorze Kkar.
3. Nieupowaznieni pasazerowie przebywajacy z Kierowca nie maja wstepu na teren

Zaktadu.
4. Kierowcy nie maja pozwolenia na wejscie do budynkow Zakladu bez pracownika
ORLEN OIL.




8.. Na terenie Zakladu Produkcyjnego w Jedlicz, w trakcie wszystkich operacji, w tym e nalezy przestrzega¢ wszystkich znakéw drogowych, ograniczen

zatadunku i roztadunku oraz produkcji nakazuje si¢ stosowanie: predkosci, znakow bezpieczenstwa, ochrony srodowiska oraz ogloszen i
zasad obowigzujacych w Zaktadzie,
Dla kierowcow autocystern: . parkowanie dozwolone jest tylko w wyznaczonych

- kasku ochronnego miejscach.

111. WypadkKi i sytuacje awaryjne

- okularé6w ochronnych

-pelne ubranie robocze (dlugie spodnie, dlugie rekawy, 6. W przypadku wypadku przy pracy nalezy natychmiast zglosi¢ go
kamizelka odblaskowa) pracownikowi Zaktadu, za§ w przypadku uszkodzen ciata lub innych
sytuacji niebezpiecznych nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem

-petnych butéw roboczych olejoodpornych Zaktadu oraz Zaktadows Strazg Pozarng, tel. alarmowy — 112,

- rekawic olejoodpornych 7. W przypadku wycieku substancji chemicznej z pojazdu nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ personel Zakladu i stosowac si¢ do ich polecen,
aby pomoc w rozwigzaniu problemu.

8. W przypadku zagrozenia masowego wiaczy si¢ sygnat dzwickowy.
OGLOSZENIE ALARMU: sygnal przerywany, modulowany trwajacy
5 minut; dzwieki 10 s, przerwy 15 s.

- szelek bezpieczenstwa chronigcych przed upadkiem z
wysokosci w trakcie petnienia autocystern

o000

Dla kierowcow samochodéw skrzyniowych:

- kasku ochronnego 10s 108 108

5 min

-pelne ubranie wilasne (dhugie spodnie, diugie rekawy , ODWOLANIE ALARMU: -sygnal ciagly trwajacy 5 minut.

kamizelka odblaskowa)

5 min

-petnych butéw roboczych olejoodpornych

@90

Nalezy wtedy zaprzesta¢ pracy, a jesli byla wykonywana wewnatrz budynku
nalezy opusci¢ go najblizszym wyjSciem ewakuacyjnym oraz stosowac si¢
do instrukcji personelu Zaktadu, kluczyki nalezy zostawi¢ w stacyjce i nie
rusza¢ samochodem oraz nie wchodzi¢ ponownie do budynku, jesli nie
) bedzie na to pozwolenia.
0 -kamizelka Oleaskowa, peln.e buty ] ] 9. Przy napehianiu luzu — nalezy informowac¢ i wspétpracowaé z

-peine ubranie whasne (diugie spodnie, diugie rgkawy ), pracownikami Zaktadu, aby bezpiecznie zatrzyma¢ zatadunek
10. unikajac wyciekow. Nastepnie nalezy zglosi¢ si¢ w wyznaczonych
miejscach zbiorki razem z pracownikami.
11. Przy roztadowaniu luzu — nalezy zatrzymaé¢ pompowanie, odtaczy¢
przewody i zgtosi¢ si¢ w wyznaczonych miejscach zbiorki razem z

Dla kierowcéw dostarczajacych dokumenty (firmy kurierskie):

8. Kierowcy muszg ustgpowaé pierwszenstwa wozkom widtlowym podczas
zatadunku i roztadunku oraz stosowaé si¢ do obowigzujacych zasad ruchu

drogowego: . ‘ o pracownikami.
*  pasy bezpieczenstwa muszg by¢ zapigte, gdy pojazd jest w ruchu, 12. Wszyscy pozostali Kierowcy musza zglosi¢ si¢ w wyznaczonych
e na samochodach ciezarowych muszg by¢ umieszczone oznaczenia miejscach zbidrki razem z pracownikami.

stosowne do przepisow,



1 - Biuro Przepustek

2 - ZZT punkt obstugi kierowcow
3,4 - Magazyn produktéw gotowych N
5,6,7 - Stanowiska pelnienia autocystern

8 - Waga Orlen Oil =

Opracowat

Sprawdzit
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Taryfikator kar pienieznych za naruszenie zasad w zakresie BHP, p.poz. lub bezpieczenstwa procesowego

Lp. Nieprawidlowosci Kwota kary pieni¢znej
[2]
20. Przebywanie na terenie ORLEN OIL w stanie nietrzezwym lub wskazujacym na spozycie alkoholu oraz pod wplywem S$rodkow 3000
narkotycznych (odurzajacych).
21. Fotografowanie i filmowanie bez specjalnego zezwolenia. 200
22. Prowadzenie robdt niezgodnie z umowa oraz poleceniami 0osob sprawujacych nadzor ze strony ORLEN OIL. 800-1200
23. Przebywanie oséb nieuprawnionych w miejscach niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstepu. 800-1200
24. Nie przerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrazajacych zdrowiu i zyciu, nie zabezpieczenie rejonu robét i nie poinformowanie
Nadzoru ORLEN OIL w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia warunkow bezpieczenstwa pracy, a w szczegdlnosci wystgpienia 1000-1200
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow.
25. Nieuzywanie $rodkow ochrony indywidualnej przy pracach i w miejscach gdzie jest to wymagane. Uzywanie $rodkdw ochrony 200-400
indywidualnej nie oznakowanych znakiem ,,CE”.
26. Niestosowanie ubran ochronnych, obuwia ochronnego. 200-400
27. Nie przestrzeganie na terenie prowadzonych prac maksymalnej predkosci okreslonej znakami. 100-200
28. Parkowanie pojazdéw w miejscach do tego nie wyznaczonych. 100-200
29. Uzywanie uszkodzonych maszyn, urzadzen i narzedzi. 800-1000
30. Uzywanie maszyn, urzadzen i narz¢dzi niezgodnie z ich przeznaczeniem. 800-1000
31. Nie posiadanie stosownych uprawnien przez osoby kierujace, obstugujace pojazdy samochodowe, maszyny robocze, urzadzenia. 200-400
32. Nie dopehienie obowigzku ztozenia informacji do ORLEN OIL w przypadkach zauwazenia: u siebie lub innego pracownika znamion
niedyspozycji, ktore moglyby by¢ spowodowane urazem doznanym podczas pracy, symptomow czy wystapienia sytuacji kryzysowej w 200-400
zakresie bezpieczenstwa bez wzglgdu na ich rozmiar.
33. Nie dopetnienie obowigzku :
a) podjecia we wspolpracy z osobami nadzoru ORLEN OIL skutecznych $§rodkow ochronnych i zaradczych w sytuacji, gdy wydarzy si¢
w trakcie wykonywania prac wypadek, awaria, czy inne wydarzenie kryzysowe, mogace mie¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo 200-400
pracownikow oraz mienie ORLEN OIL i Podwykonawcy,
b) niezwlocznego zgloszenia zaistniatlego wypadku przy pracy do nadzoru ORLEN OIL,
34. Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadajacego aktualnego zaswiadczenia ze szkolen bhp w odniesieniu do realizowanych prac 400
objetych Umowg / Zleceniem.
35. Zastawianie w jakikolwiek sposob ciggéw komunikacyjnych stanowigcych drogi, wyjécia ewakuacyjne. 200-400
36. Uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych. 400
37. Utrudnianie nadzorowi i stuzbom ORLEN OIL prowadzenia kontroli przestrzegania ogoélnie obowigzujacych przepiséw bhp, p.poz oraz a 200-400
takze wymagan zawartych w Umowie / Zleceniu.
38. Nierealizowanie polecen wydanych przez osoby nadzoru w zakresie bezpieczenstwa pracy, p.poz. w odniesieniu do realizowanych Uméow 200-400

/ Zlecen.

Opracowane na podstawie wewnetrznej procedury grupy ORLEN dotyczacej podwykonawstwa.




