Opis przedmiotu umowy— zatacznik 1

Nazwa zadania:

Wykonanie remontu zbiornika N130 w ORLEN Oil Sp. z o.o0. Zaktad w Czechowicach
Dziedzicach.

1. Informacje ogoélne — zbiornik 130.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie zaktadu Orlen Oil przy ul. tukasiewicza 2 w
Czechowicach Dziedzicach, w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 3762/116. Obiekt usytuowany jest w
zabudowie przemystowe] oraz przynalezy do 2 strefy obcigzenia $niegiem wedtug PN-EN 1991-1-3 oraz
do 1 strefy obcigzenia wiatrem wedtug PN-EN 1991-1-4.

Usytuowanie budynku ukazuje ponizsze zdjecie mapy satelitarnej.

Zdjecie 1 Lokalizacja zbiornika N130 1

Zbiornik N130 o pojemno$ci v=500m3 stuzy do magazynowania olejéw przemystowych. Jest to zbiornik
stalowy, naziemny o osi gtéwnej pionowej, z dachem statym. Dno zbiornika wykonano jako podwdjne
z technologicznym spadkiem dna gérnego. Sciana, dach oraz dna zbiornika wykonano z blach
stalowych, walcowanych. Wewnatrz zbiornika w obrebie catej powierzchni dna, zainstalowano stalowe
wezownice grzewcze stuzgce do ogrzewania medium znajdujgcego sie w zbiorniku. Temperatura
magazynowanego medium w zbiorniku nie przekracza 60°C. Zbiorniki wyposazony w dwa wtazy o
Srednicy ok. 50cm — jeden w ptaszczu zewnetrznym w obrebie dna oraz jeden na dachu zbiornika. Dno
zbiornika wykonano ze spawanych blach o jednakowej grubosci 6mm. Ptaszcz zbiornika wykonano ze
spawanych blach stalowych z réznicowaniem grubosci — od 8 do 5mm. Konstrukcje dachu zbiornika
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stanowi uktad kratownicowo - ptatwiowy. Kratownice gtdwne wykonano z katownikéw
dwugateziowych L80x80x8 (pasy gorne), L 60660x6 (pasy dolne) oraz L50x50x6 (krzyzulce). Kratownice
gtéwne oparte sg na ptaszczu zbiornika. Kratownice posrednie (tezniki) oparte na kratownicach
gtéwnych wykonano z ceownika UPN 100 (pas goérny) oraz katownika L 50x50x5 (pas dolny oraz
krzyzulce). Na ukfadzie kratownicowym w rozstawie promieniowym opierajg sie ptatwie z
dwuteownika IPN 100 na ktdrych z kolei oparto konstrukcyjne pokrycie dachu z blachy stalowej o
grubosci 5mm. Dach oraz ptaszcz zbiornika zaizolowany jest termicznie za pomocg wetny mineralnej o
grubosci 10cm. Zewnetrzne poszycie zbiornika wykonano z blachy ocynkowane;.

Zbiornik wyposazony jest w pomosty obstugowe wraz ze schodami umozliwiajgce dostep i obstuge
zbiornika z poziomu dachu. Pomosty wraz ze schodami o konstrukcji stalowej ze stopniami i kratami
pomostowymi typu ,Wema”. Stalowa konstrukcja schodéw i pomostéw wsparta jest czeSciowo na
kratownicowym 4 gateziowym stupie z katownikdw gorgcowalcowanych L80x80x5 (pasy) oraz
L50x50x5 (krzyzulce). Pozostate punkty podparcia konstrukcji stanowig zastrzaty z ceownika UPN 100
spawane do ptaszcza zbiornika oraz stupki wsporcze podestu nad zbiornikiem, spawane do dachu
zbiornika. Gtéwne elementy konstrukcyjne podestow i schodéw (podtuznice) wykonano z ceownika
UPN 140. Balustrady zabezpieczajgce wykonano ze stalowych katownikéw L50x50x5 (stupki i pochwyt)
oraz stalowego ptaskownika 40x5 (poziome wypetnienie balustrady).

Wymiary zbiornika:

e Srednica—9,64m

o  Wysokos$¢ —7,97m

e Powierzchnia ptaszcza — 231,5m?
e Powierzchnia dachu — 70,00 m?

Zdjecie 2 Zbiornik i pomost obstugowy
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Zdjecie 3 Schody i pomost obstugowy

L

Zdjecie 4 Dolna strefa zbiornika

2. Zakres prac remontowych nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja projektows,
ktory w szczegdlnosci obejmuje:
Wykonanie remontu pierscienia zelbetowego zbiornika:

L

e usuniecie zieleni oraz oczyszczenie strefy miedzy pierscieniem a zbiornikiem,

e usuniecie betonowych korytek betonowych, odciekowych,

e naprawa uszkodzonych i spekanych powierzchni pierscienia na gtebokosci 30cm,

o wykonanie zageszczonej zasypki piaskowe] pierscienia betonowego przetozonego u spodu
geowtodkning oraz utozenie nowych rynienek odciekowych.

b. Remont stalowej konstrukcji pomostu obstugowego:

e dostosowanie pomostu do aktualnych wymagan technicznych poprzez wykonanie
podwyzszenia balustrad zabezpieczajacych za pomocg dospawania dodatkowego profila
stalowego zwiekszajgcego wysokos¢ balustrady powyzej wysokosci wymaganej réwne;j
1100mm,
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C.
d.

P T v ow

Renowacja powtok antykorozyjnych pomostu obstugowego oraz zbiornika N130.
Remont izolacji termicznej zbiornika:
e demontaz starej izolacji termicznej wraz z utylizacjg wetny mineralnej,
e wykonanie podkonstrukcji warstwy izolacji termicznej oraz ptaszcza ochronnego,
e montaz nowej izolacji termicznej,
e montaz ptaszcza ochronnego.
Wymagania dodatkowe.
Nieprzekraczalny termin zakonczenia zadania — 31.08.2024r
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana oferentom podczas wizji lokalnej.
Wykonaweca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiajgcemu doktadny harmonogram realizacji
tego zadania.
W celu ztozenia oferty niezbedna jest wizja lokalna na obiekcie:

Kontakt: Janusz Soczek tel. 505050096, janusz.soczek@orlenoil.pl

Bartosz Kumor tel. 501210076, bartosz.kumor@orlenoil.pl
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