Specyfikacja tuba PE 150q:
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Opis i przeznaczenie opakowania.

Tuba 150g z kaniulg wykonana z PE oraz nakretka wykonang z PP.

Tuby przeznaczone do napelniania smarami.

Wymagania techniczne.

Ksztalt i wymiary tuby zgodnie z zatgczonymi rysunkami technicznymi opakowania:
- wysokos¢ nakretki — 35,6 mm,

- $rednica nakretki — 49,0 mm,

- dtugos$¢ pobocznicy tuby — 164 mm,

- $rednica tuby — 50 mm,

- grubos¢ $cianki tuby — 0,5 mm.

Barwa i nadruk - zgodnie z ustalonym wzorcem.
Waga tuby — 15 g.

Waga nakretki — 8 g.

Pojemno$¢ nominalna — 150 g smaru.

Wymagania jakos$ciowe.

Grubo$¢ $cianki — rownomierna, bez przecienien i widocznych przeswitow.

Wyglad zewnetrzny — powierzchnia opakowania gladka, bez peknie¢, wglebien, niedolewow, wzeréw oraz deformacji.

Dno tuby (nakrgtka) — powierzchnia ptaska, rowna, prostopadta do $cianek bocznych, opakowanie przed napetnieniem ustawione na plaskiej

powierzchni nie moze si¢ kotysac.

Opis pakowania: tuby z nakrgcona nakretka pakowane w pudta kartonowe po 91 szt (do ustalenia). Kartony sktadane na paletach o wymiarach

1200x800 mm. Maksymalna wysoko$¢ modutu -220 cm.

Kazdy modut paletowy zaopatrzony w etykiet¢ zawierajaca nastepujace dane: nazwa producenta, rodzaj opakowania, ilo$¢ sztuk opakowan, data

produkeji, numer partii, znak kontroli jakosci.

Transport: dostarcza¢ krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Dostarczony modut paletowy ma by¢ prosty, rowny i estetyczny.
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