RP-7 Remont budynku roztadunku cystern kolejowych — rozmrazalnia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres oferty powinien obejmowaé¢ wykonanie oraz dostawe wszystkich niezbednych materiatéw do
wykonania prac remontowych budynku rozmrazalni cystern kolejowych.

Prace nalezy prowadzi¢ w dwdch etapach w przypadku hali roztadunkowej dzielgc jg na 2 czesci tak aby
zapewni¢ miejsce na podstawienie 3 cystern.

Przewiduje sie prowadzenie prac w dwéch etapach, konieczne bedzie:

-zabezpieczenie konstrukcji etazerki przed zabrudzeniem w trakcie prac, przegrodzenie hali roztadunku
kurtyng na potowe, tak aby zminimalizowac¢ ryzyko pylenia w czynnej czesci hali.

- zabezpieczenie prowizorycznym koztem czesci torow kolejowych, po ktorych bedg przejezdzac cysterny,
podczas gdy druga czes¢ hali bedzie remontowana. Wykonawca przed przystgpieniem do prac
zobowigzany bedzie do uzgodnienia terminu planowanych prac oraz sposobu zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac z firmg — LOTOS Kolej (Rafat Nowak +48693118588)

1. Odnowa tynkéw wewnetrznych wraz z malowaniem, wykonana na podstawie opinii technicznej
wraz z wykazem materiatéw, udostepnionej przez Zamawiajgcego do wgladu podczas wizji
lokalnej. Materiaty zgodne z zatgcznikiem lub inne spetniajgce te same normy (materiaty
rébwnowazne) po wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego

a. Hala roztadunku cystern okoto 1200m? $cian oraz 600m? sufitow.
b. Pomieszczeni pompowni okoto 170m? $cian oraz 80m?2 sufitow.

2. Odnowa oraz wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej w pomieszczeniu pompowni.

a. Wykonanie i odnowa posadzki oraz cokotdw przy uzyciu posadzki epoksydowej
dwusktadnikowej NOXAN Hydropox okoto 80 m? (w tym powierzchnia schodéw) lub
innej spetniajgcej te same normy po wczesniejszej akceptacii.

b. Odnowa schodéw i podestow. W tym odczyszczanie, uzupetnianie ubytkdw, wykonanie
powiloki w standardzie posadzki, oznakowanie stopni.

c. Woykonanie nowych poreczy i balustrad. Zgodnych z standardem zaktadu.

3. Naprawa elementéw konstrukcji zelbetowych: Odnowe nalezy wykonaé zgodnie z opinig
techniczng udostepniong przez Zamawiajgcego do wglgdu podczas wizji lokalnej. oraz
materiatami w niej wytypowanymi lub innymi spetniajgcymi te same normy (materiaty
rébwnowazne) po wczesniejszej akceptaciji przez Zamawiajgcego.

4. Wykonie sytemu wentylacji:

Zaprojektowanie i wykonie systemu wentylacji dla pomieszczen wraz z dostawg i
montazem 6 wentylatoréw dachowych dla hali roztadunkowej. Wentylatory nalezy
posadowic¢ na izolowanych termicznie cokotach wymurowanych na ptytach dachowych.
Wykonanie klap kompensacyjnych. Nalezy tez wykonac¢ obrébke otworéw w konstrukgji
zelbetowej od strony hali i pomieszczenia pompowni. Sterowanie wentylatoréw i klap
kompensacyjnych odbywa¢ bedzie sie w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza w hali.
Zgodnie z zatgczong opinig techniczna.

5.  Wykonanie instalacji CO:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji CO, dla budynku w celu utrzymania temperatury
5-10°C. Instalacja powinna byé wypetniona glikolem. Zrédtem ciepta bedzie woda
grzewcza. Instalacja bedzie wyposazona w wymiennik cieplny.

6. Wykonanie instalacji elektrycznej
Wykonie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznej
udostepnionym przez Zamawiajgcego do wgladu podczas wizji lokalnej
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7. Wykonanie oswietlenia
Wykonie oswietlenia zgodnie z projektem os$wietlenia  udostepnionym przez
Zamawiajgcego do wgladu podczas wizji lokalnej

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do doboru kolorystki.

*Dokumentacja zostanie przedstawiona na wizji lokalnej po podpisaniu o$swiadczenia o zachowaniu
poufnosci.
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