
 Smar teflonowy w aerozolu do smarowania łańcuchów typu O-Ring lub X-Ring 

 Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojemności 400 ml 

 Wygląd: biały, bezbarwny 

 Gęstość: 800 kg/m³ (0.8 g/cm³) przy 20°C 

 Zakres temperatur pracy: od -30ᵒC do 250ᵒC 
 
 

 
 
Etykieta:  

 druk na foli białej, laminowany 

 rozmiar 140x206 mm  

  
 

Zamawiający  wymaga dostarczenia: 

1. Bezpłatnego  Produktu testowego do badań jakościowych  w ilości 2 szt. z dopiskiem ,,TESTY'',  który  proszę 

przysłać na adres: 

Tomasz Obrochta 601 950 522    

Zespół Technologii  

ORLEN OIL Sp. z o.o.  

ul. Trzecieskiego 14, 

38-460 Jedlicze  

 

2. Bezpłatnego opakowania  testowego  w ilości 2 szt. z dopiskiem ,,TESTY'', które proszę przysłać na adres: 

Przemysław Niedzielski 665 827 175  

Dział Strategii Produktów  

ORLEN OIL Sp. z o.o.  

ul. Opolska 114,  

31-323 Kraków 


