Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu Umowy.

Wykonanie przegladéw i konserwacji okresowych oraz doraznych remontéw instalacji
gasniczych i podrecznego sprzetu p-poz w ORLEN OIL Sp. z o.0. Zaklad Gdansk w latach
2025-2026.

Wykaz prac konserwacyjnych oraz zestawienie systemoéw i sprzetu p.poz.:

|. Zakres wykonywanych czynnosci dla systemow zraszania i pianowych:
przeglad konstrukcyjny,

demontaz / montaz zraszaczy i dysz gasniczych,

ptukanie instalacji,

montaz / demontaz korkéw i zaslepek,

montaz / demontaz manometrow,

préby w dziataniu,

odwodnienie instalaciji,

plombowanie.

Il. Zakres wykonywanych czynnosci dla hydrantéw wodno — pianowych:
przeglad konstrukcyjny hydrantu wodno — pianowego,

ptukanie instalaciji,

sprawdzanie stanu technicznego wezy i prgdownic,

préby dziatania,

odwodnienie,

plombowanie.

[ll. Zakres wykonywanych czynnosci dla hydrantéw wewnetrznych:

przeglad hydrantu,

kontrola prawidtowosci oznakowania, stabilnosci i zamocowania urzadzenia,
badanie cisnienia i wydatku zaworu hydrantowego,

sprawdzanie stanu technicznego weza i prgdownicy,

plombowanie,

proba cisnieniowa weza co 5 lat.

Czestotliwos¢ wykonywania przegladéw hydrantéw wewnetrznych wynosi 1x/rok.

IV. Zakres wykonywanych czynnosci dla podrecznego sprzetu gasniczego:
* przeglad,
» w przypadku stwierdzi nieprawidtowosci, gasnice poddaje sie czynnosciom warsztatowym
celem wykonania naprawy.
Czestotliwos¢ wykonywania przegladéw podrecznego sprzetu gasniczego — 2x/rok.
Gasnice przewozne podlegajg dodatkowym czynno$ciom dozorowym UDT:
* rewizja zewnetrzna co 2 lata (dla urzadzen typu ,z”),
* rewizja wewnetrzna co 5 lat (dla urzgdzen typu ,z27),
» préba cisnieniowa zbiornika co 10 lat (dla urzadzen typu ,z”),
* rewizja zewnetrzna, wewnetrzna zbiornika co 5 lat (dla urzgdzen typu ,X”).

V. Przeglady hydrantéw zewnetrznych na terenie ORLEN OIL sg w gestii stuzb Rafinerii
Gdanskiej

Tabela 1. Zestawienie instalacji gasniczych w ORLEN OIL Zaktad Gdansk

Obiekt Miejsce Rodzaj instalaciji Ditugosé llos¢é llos¢é Uwagi
[mb] systemoéw | zraszaczy /
[szt.] wytwaornic
piany
[szt.]
Instalacja hydranty wodno — - 3 -
1500 Magazyn 65/1 pianowe
Magazyn 65/2 hydranty wodno — 3
pianowe
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Magazyn 65/2 Zraszaczowa 680 4 216

Hala Produkcji hydranty wodno — - 2 -

Opakowan pianowe

Hala Nalewu - 2

Hala Blendingu | Pianowa - potstata 132 4 9

Pompy

1500MP2A/C

Hala Blendingu | Pianowa - pétstata 240 3 6

1500 V24 — V29

Instalacja 1500 | hydranty wodno — - -

- nalewak pianowe -

kolejowy

Pompownia 38 Pianowa - potstata 20 1 2
RAZEM: 1072 |s12/h 10 | Zr. 216/wp. 17

Zastosowane skroty:

S — systemy,

h — hydranty,

Zr — zraszacze,

wp — wytwornice piany

X — zbiornik pod cisnieniem z urzgdzeniem kontrolnym cisnienia,

Z - zbiornik z wewnetrznym zasobnikiem gazu/bez urzgdzenia kontrolujgcego cisnienie.

Tabela 2. Zestawienie sprzetu gasniczego podrecznego oraz hydrantéw wewnetrznych

Obiekt GS5x | GP6x | GP12 | AP50 | Hydranty
Magazyny 1 0 18 4 8
Konfekcja 0 0 39 2 6
Blending 4 3 13 1 11
RAZEM: 5 3 70 7 25




