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Opis procesu: Odbiér surowcow

llustracja i opis czynnosci do wykonania

Masa netto zapaletowanego towaru nie moze
przekraczaé masy netto dopuszczalnego
obcigzenia palety.

Catkowita wysoko$¢ nie moze przekracza¢ 145
cm wraz z paleta.

Surowiec réwno
utozony na palecie,
nie wystaje za obrys
palety jest stabilny i

mocno ofoliowany.

tadunek na paletach musi by¢ utozony i
ofoliowany w taki sposéb, aby zapewni¢ jego
stabilno$¢é podczas operacji magazynowych i

transportu.

Niedupuszczalna jest dostawa na paletach
potamanych, popekanych, zawilgoconych,
zaplesniatych i niekompletnych.

Uwaga: zataczone zdjecie jest zdjeciem przyktadowym

tadunek umieszczony na palecie nie moze
wystawac poza jej obrys.

Wymogi dla poszczegéinych surowcéw na paletach, podana waga

jest wagg maksymalng dla jednej palety.

tadunek umieszczony tylko na paletach
certyfikowanych EPAL lub paletach chemicznych
CP.

Kwas 12 HX ST-max obcigzenie palety materiatem - 800 kg,
Wapno-max obcigzenie palety materiatem - 1000 kg,
Grafit- max obcigzenie palety materiatem - 750 kg,

Lit- max obcigzenie palety materiatem - 1000 kg,

Opakowania zbiorcze lub palety muszq zawiera¢
nastepujace informacje umozliwiajace
identyfikacje; nr partii systemowej,jest

jednoczesnie data przyjecia surowcéw np:
JE08012015, oklejanie partig systemowaq
wykonuje pracownik magazynu surowcéw Orlen

Uwaga: W przypadku dostaw Kwasu 12 HX magazyn przyzaktadowy
jest zobligowany do podiozenia pod kazda palete dodatkowej
palety CP-9. w innym przypadku pracownicy WSS nie przyjmuja
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