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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
DLA OPAKOWN ZWROTNYCH TYPU DPPL (IBC) PRZEZNACZONYCH DO ZNAKOWANIA

Znakowanie pojemnikéw DPPL + elementy kontroli opakowania

- KONTENERY IBC musza posiadaé certyfikat:

UN do przewozu materiatow niebezpiecznych, grup II, 11l (YY)

1. Dane techniczne, ktére musi spetnia¢ znakowane opakowanie DPPL

- opakowanie z nowym wktadem lub po jednym uzyciu w petni sprawne technicznie,
- dostarczone opakowanie musi by¢ idealnie suche oraz czyste,
- kolor opakowania transparentny,
- klatka ochronna, kosz metalowy, galwanizowany odporny na nacisk poziomy i pionowy zapewniajgcy
mozliwo$¢ sktadowania pietrowego:
e statycznego, dwa poziomy wzwyz
* dynamicznego, jeden poziom wzwyz
- zbiornik 10001 wykonany z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD/HDPE) 12kg
- paleta plastikowa, metalowa
- dwucalowy zawo6r z otworami na plombe + nakretka z otworami na plombe
uszczelnienia zaworu olejoodporne
- dekiel gérny o wymiarach 150mm, z nakretkg oddychajgco-odpowietrzajgcg oraz otworami na plomby,
uszczelnienie dekla gérnego olejoodporne
- tablica identyfikacyjna z przodu oraz tytu opakowania

Wymiary opakowania:
«  Pojemnos¢ - 1000l
¢ Dlugosé [mm] — 1200
e Szerokos$¢ [mm] — 1000
¢ Wysokos$¢ [mm] - 1150/ 1175

+  Srednica wlewu [mm] — 150

e Zawor spustowy [mm] — 50
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2. Specyfikacja foto dla opakowan podlegajgcych znakowaniu.

Tablica, kratka + paleta plgstik - jak na foto
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3. Instrukcja znakowania opakowania IBC

Maniesienie numeru czarnym markerem LAKIEROWYM

z 4 stron w gornej czesci opakowania (jak na foto)

zanym miejscu
2= S ko

T

przyklejenie we wska

. Wygenerowanie naklejki z kodem kreskowym i

Wybicie czytelnego numeru z dwdch stron
{przod, tyt opakowania) na lewe] stopce pojemnika
{patrzac od zaworu spustowego)
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