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PALIWA SP.Z O.0.

Informujemy, iz w ORLEN Paliwa Sp. z 0.0. funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania w
zakresie Jakosci, Srodowiska, Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, ktéry wymaga przestrzegania
nastepujacych zasad:

ZASADY BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Nie wolno na terenie Terminalu Gazu Ptynnego i Terminalu Paliw: uzywaé ognia
otwartego, pali¢ wyrobdéw tytoniowych, uzywac telefonéw komérkowych.

Wszyscy pracownicy firm zewnetrznych $wiadczacych prace na terenie Terminali
Gazu Ptynnego ORLEN Paliwa Sp. z 0.0. przed przystagpieniem do realizacji prac sa
zobowigzani do ukonczenia instruktazu stanowiskowego bezpieczeristwa i higieny
pracy, ktéry przeprowadza Kierownik Terminalu lub osoba przez niego wyznaczona.

Przed przystagpieniem do realizacji prac Kontraktorzy zobowigzani sg przedstawié
Kierownikowi Terminalu Gazu Plynnego Ilub osobie nadzorujacej prace
podwykonawcze stosowne uprawnienia pracownicze do wykonania prac, przedtozy¢
kopie aktualnych pozwolen/decyzji wydanych przez stosowny organ administracji w
zakresie Swiadczonej ustugi a w szczegdlnosci gospodarowania odpadami
wytwarzanymi w trakcie wykonywania ustug, a takze pozwolenia na wprowadzanie
gazéw i pytéw do atmosfery.

W czasie prowadzenia prac w strefach zagrozenia obowiazujg ,Zasady koordynacji
prac wykonywanych przez pracownikéw firm zewnetrznych w strefach zagrozenia na
terenie Terminali ORLEN Paliwa Sp. z 0.0.

Wszelkie prace; inwestycyjne, remontowe, przeglady konserwacje, szczegdlnie
niebezpieczne realizowane sg na podstawie Zarzadzenia ORLEN Paliwa Sp. z 0.0. w
sprawie realizacji prac w oparciu o pisemne zezwolenia.

Kontraktorzy mogg sktadowac na terenie Spétki materiaty potrzebne do wykonania
prac tylko w czasie wykonywania ustug, w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z
Kierownikiem Terminalu oraz Petnomocnikiem ds. ZSZ.

Kontraktorzy powinni stosowac¢ ochrone przed upadkiem z wysokosci, jesli s3
narazeni na tego typu niebezpieczenstwo, tzn. jesli prace sa wykonane na wysokosci
1m lub wyze;j.

Petnomocnik ds. ZSZ, Specjalisci ds. BHP i Ppoz., Pracownicy Dziatu ds. Inwestycji i
Utrzymania Ruchu, Kierownicy Terminali Gazu Ptynnego majg prawo auditowaé
miejsca $wiadczenia ustug oraz wydawac¢ pracownikom podwykonawcy wigzace
zalecenia w zakresie BHP, Ppoz. oraz ochrony srodowiska.
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Samochody wjezdzajace na teren Terminalu Gazu Ptynnego powinny by¢ czyste i w
dobrym stanie technicznym (bez wyciekéw).

Nie wolno na terenie Terminalu Gazu Plynnego i w jego otoczeniu uruchamiaé
silnikéw pojazdéw bez wyraznej potrzeby (na postoju).

Nie wolno wwozi¢ bez zgody uprawnionych pracownikéw materiatéow
niebezpiecznych i o negatywnym oddziatywaniu na $rodowisko (trucizn, odpadéw,
olejow).

Nie wolno na terenie Terminalu Gazu Ptynnego czysci¢ i my¢ srodkéw transportu w
miejscach niedozwolonych.

Materialy wwozone na teren Terminalu Gazu Ptynnego stuzgce do prac oraz odpady
powstate w czasie wykonywania tych prac musza by¢ gromadzone w sposéb
okreélony przez Petnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

W czasie prowadzenia prac remontowych wykonawca roboét obowigzany jest
zabezpieczyé przylegty teren przed zanieczyszczeniem odpadami i przemieszczaniem
ich przez wiatr. Po zakoriczeniu prac nalezy uprzatna¢ przylegly teren a odpady
powstate w czasie wykonywania prac wykonawca zobowiazany jest zagospodarowac
we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zabrania sie wylewania do gruntu i kratek sciekowych wszelkich cieczy, szczegdlnie
niebezpiecznych i ropopochodnych (chtodziw, olejow, paliw, rozpuszczalnikéw itp.)

W przypadku zauwazenia awarii zwigzanej z wyciekiem substancji niebezpiecznej
nalezy zabezpieczy¢ najblizej potozone studzienki i kratki Sciekowe i niezwtocznie
zawiadomi¢ pierwszego spotkanego Pracownika.

Przewoznicy musza byé wyposazeni w zestaw awaryjny ADR, do pojazdéw.




