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WYKAZ PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH REALIZOWANYCH
W ORLEN PALIWA SP. Z 0.0.

Na terenie Terminali Gazu Ptynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.0.. realizowane s3 nastgpujace
prace zaliczone do szczegdlnie niebezpiecznych:

Z uzyciem ognia otwartego,

wewnatrz zbiornikow,

rurociagdw i urzadzen po opréznieniu i neutralizaciji,

w studzienkach kanalizacyjnych,

na wysokosci,

ziemne,

remontowe wykonywane w strefach zagrozenia wybuchem,
inwestycyjne wykonywane w strefach zagroZzenia wybuchem,
prace porzadkowo- konserwacyjne wykonywane w strefach zagrozenia
wybuchem,

10. prace z uzyciem substanciji niebezpiecznej.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych.
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Prace z uzyciem ognia otwartego — wykonywanie czynnos$ci, przy ktérych wystepuje lub
moze wystapic iskrzenie, Zarzenie lub palenie si¢ materiatu. Typowe przykiady to: spawanie,
wyzarzanie, podgrzewanie lub wypalanie przy uzyciu plomienia, szlifowanie, iskrzenie
narzedzi, urzadzen elektrycznych — np. klucze elektryczne bez zabezpieczenia EX.

Prace wewnatrz zbiornikéw — czynno$ci wymagajagce wejécia do wnetrza wszelkiego
rodzaju zbiornikéw, cystern oraz innych analogicznych urzadzen.

Otwieranie rurociagéw i urzadzern po opréznieniu i neutralizacji’ — czynnosci
przygotowawcze do remontu, czyszczenia, rewizji, polegajgce na otwarciu pokryw wiazéw,
zbiornikdw, rurociggédw i innych urzadzen zamknigtych, po opréznieniu z medidw
niebezpiecznych i neutralizagiji.

Prace w studzienkach kanalizacyjnych — czynno$ci wymagajace wejécia do wnetrza
kanatéw (w tym kablowych), studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, studni oraz
innych analogicznych urzadzen.

Praca na wysoko$ci— praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.
Do pracy na wysokos$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m
petnymi $cianami lub $cianami z oknami oszklonymi,
- wyposazona jest w inne state konstrukcje Ilub urzadzenia
chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci (§ 105 ust. 1 i
2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650
z pbézniejszymi zmianami).

Prace ziemne— kazde naruszenie gruntu ponizej gtebokosci 0,5 m od poziomu terenu,
wykonywane recznie, mechanicznie, hydromechanicznie, wymagajace specjalnych
konstrukcji zabezpieczajgcych $ciany boczne lub odpowiednich katéw nachylenia skarpy



(uzaleznionych miedzy innymi od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu) oraz ogrodzenia i
oznakowania. Rozrdznia sie wykopy wasko przestrzenne (o szerokosci dna mniejszej niz
1,5 m), szerokoprzestrzenne (o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m) oraz jamiste (studnie,
szyby, itp. 0 wymiarach w planie mniejszych niz 1,5 m.).

Prace remontowe — prace wykonywane na istniejgcych Terminalach Gazu Plynnego
ORLEN Paliwa Sp. z 0.0. polegajagce na przywroceniu ich wartosci uzytkowej lub
odtworzeniu stanu pierwotnego oraz prace serwisowo konserwacyjne wykonywane w
strefach zagrozenia wybuchem.

Prace inwestycyjne — prace dotyczace budowy nowych lub modernizacji istniejacych
Terminalach Gazu Ptynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.0. realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej i nadzorowane przez obszar Dziatu ds. Inwestycji i Utrzymania
Ruchu wykonywane w strefach zagrozenia wybuchem.

Prace porzadkowo- konserwacyjne — prace wykonywane na Terminalach Gazu Ptynnego
zwigzane z porzgdkowaniem terenu, koszeniem trawy z uzyciem silnikbw spalinowych,
opryski na chwasty, od$niezaniem z uzyciem silnikéw spalinowych i chlorku wapnia.
Stosowanie preparatéw poprawiajgcych wiasciwosci fizyko-chemiczne gazu ptynnego. Do
prac porzadkowo-konserwacyjnych zalicza si¢ réwniez drobne czynno$ci konserwacyjne:
zawordw bezpieczenstwa, zawor6w pneumatycznych, zaworéw gazowych, napedow i
sitownikéw, hydromonitoréw, ramion i wezy przetadunkowych, wymiany filtréw gazu, prace
na wysokoéci zwigzane z wymiang zaréwek w os$wietleniu lub myciem, malowaniem
pomieszczen i budynkow - niezaleznie od miejsca wystgpowania.

Prace z uzyciem substancji niebezpiecznej - prace wykonywane na terenie Terminalu
Gazu Plynnego zwigzane z uszlachetnianiem gazu, likwidacjg oblodzenia nawierzchni drég
wewnetrznych (ruch osobowy i towarowy), usuwaniem zbednej roslinnosci.

Prace przy urzadzeniach energetycznych - prace:

a) wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem,

b) wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytgczonych spod
napiecia, lecz uziemionych w taki sposéb, ze ktorekolwiek z uziemien nie jest
widoczne z miejsca wykonywania pracy,

c) konserwacyjne, remontowe lub montazowe przy urzgdzeniach i instalacjach
roztadowczych paliw ptynnych i gazowych.

Nalezy rowniez przypomnieé, ze przy organizacji prac uznanych za szczegoinie
niebezpieczne nalezy podjaé ponadprzecietne srodki ostroznosci, ktére zostaty okreslone w:
§ 81 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie: ogdinych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, a wiec zapewni¢ w szczegolnosci:

1. bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi wyznaczonych w tym
celu osob;
2. odpowiednie srodki zabezpieczajace,
3. instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdinosci:
a. imienny podziat pracy,
b. kolejno$¢ wykonywania dziatan,
c. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,
4. dostep do miejsc wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych wytacznie osobom
upowaznionym i odpowiednio poinstruowanym.



Prace zaliczone do szczegélnie niebezpiecznych wykonywane na podstawie
pisemnego zezwolenia:

Z uzyciem ognia otwartego;

wewnatrz zbiornikow;

rurociagow i urzadzen po opréznieniu i neutralizacii;

w studzienkach kanalizacyjnych;

na wysokosci;

Ziemne;

remontowe wykonywane w strefie zagrozenia wybuchem;
inwestycyjne wykonywane w strefie zagrozenia wybuchem;

prace porzadkowo-konserwacyjne wykonywane w strefie zagrozenia
wybuchem.

e Prace przy urzadzeniach energetycznych.

Prace zaliczone do szczegélnie niebezpiecznych na ktére nie wymaga si¢ pisemnego
zezwolenia, wykonywane na podstawie instruktarzu stanowiskowego bhp:

e z uzyciem iskrowych silnikéw spalinowych poza strefy zagrozenia
wybuchem

¢ prace porzadkowo-konserwacyjne wykonywane poza strefami zagrozenia
wybuchem,

e prace z uzyciem substancji niebezpiecznej.
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Podstawa prawna:

1. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003r. nr. 169, poz. 1650, ze zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)






