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I.  Dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 z dnia
10.07.2003r.). Wszystkie urzadzenia i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym projekcie sg
zgodne ze standardami technicznymi, materiaty uzyte w opracowaniu spetniajg wymogi Ustawy
Prawo Budowlane a producenci posiadaja odpowiednie certyfikaty, atesty ktore sg zgodne z PN.

Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 29a uznaje
si¢ jako zgloszenie wlasciciela sieci (Energomedia Sp. z 0.0.).

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Trzebinia 2024
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Wstep: opis do projektu zagospodarowania dzialki

Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nN wraz ze ztaczem kablowym
ZK-nN, oraz z przelgczeniem sieci.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Tereny przemystowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z przedmiotowa inwestycja obrazuje czes$¢
rysunkowa planu zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni:
Nie dotyczy — inwestycja liniowa ograniczona do budowy linii kablowej wraz z ZK.

Obszar oddzialywania inwestycji:
Stwierdza si¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziaty-
wania na srodowisko oraz dzialki sgsiednie ze wzglgdu na ponizsze zatozenia:
» nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych jakiekolwiek emisje hatasu 1 wibracji,
» planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod, nie przewiduje si¢ wycinki drzew,
» nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naru-
szenia istniejacych stosunkéw wodnych.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie:
Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, zapewnia dostepno$¢ do drogi pu-
blicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i ciepta oraz
srodkow Iacznosci, a takze dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania szkodliwego promienio-
wania, wibracji 1 hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza
ucigzliwo$¢ dla sgsiadéw. Roboty budowlane i zabezpieczenia nie beda powodowac zagro-
zenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu srodowiska, warunkow zdrowotno-
sanitarnych.

Zagospodarowanie mas ziemnych:
W zwigzku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nast¢pujaca gospodarke mas
ziemnych:
» uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestycji,
» wywo6z nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji

Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.

Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
Trzebinia 2024
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+ Dane o wpisie dzialki do rejestru zabytkow i podleganiu ochronie:
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami). Lokali-
zacja inwestycji nie jest objeta ochrong konserwatorska i archeologiczng.

< Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska:

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-
dziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U./2010/Nr
213, poz.1397). Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

< Dane o obje¢ciu programem ,,Natura 2000:

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zasobow przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm). Teren inwestycji
znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie wptywa na zmian¢ Srodowi-
ska i krajobrazu.

< Wylaczenie z produkcji rolnej:
Teren dziatki zgodnie z mapg klasyfikacyjng i wypisem z rejestru gruntow jest gruntem po-
fozonym w obszarze administracyjnym miasta, moze by¢ przeznaczony na cele budowlane.

< Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos$¢ i bezpieczenstwo panstwa:
Przedmiotowe dziatki oraz parcele przylegle nie leza w terenie o charakterze zastrzezonym,
o ktérym mowa w aktualnie obowigzujacym prawie geodezyjno kartograficznym.

+« Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-
lanego lub robot budowlanych:
Brak.

% UWAGI:
Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29a
uznaje si¢ jako zgloszenie wiasciciela sieci (Energomedia Sp. z 0.0.).

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Trzebinia 2024
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie wydane przez Energomedia Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia.
e Obowigzujace przepisy i normy.
¢ Plan zagospodarowania dziatki.

2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza kablowego nN typu NA2XY-J 4x120 mm™
wraz z zabudowa zestawu ztaczowego z uktadem pomiarowym i wylacznikiem p. poz.

Inwestycje realizuje ENERGOMEDIA Sp. z o.0.

3. Charakterystyka techniczna:

e napiccie zasilania nN 0,23 /0,4 [kV]
e uklad sieci nN TN

4. Sposob wykonania zasilania:

Z rozdzielni nN zlokalizowanej na terenie dzialki nr 529/3 stacji transformatorowej OPT-10 na-
lezy wyprowadzi¢ nowa linie kablowa typu NA2XY-J 4x120 mm”. Poprowadzi¢ kabel wzdtuz gra-
nicy dzialki, a nastgpnie wprowadzi¢ do projektowanego przy ogrodzeniu dziatki nr 1987/37 zesta-
wu zlaczowego ZK1/OPT10 wraz z ukfadem pomiarowym i wylacznikiem p. poz.

Ponadto, w/w projektowany zestaw zlaczowy nalezy powigza¢ za pomoca projektowanej linii
kablowej NA2XY-J 4x25 mm” z istniejacym réwniez na terenie dziatki nr 1987/37 ztaczem kablo-
wym (Rozdzielnia Stacja Paliw MBZZ), oraz za pomocg projektowanej linii kablowej YAKY 4x25
mm’ zmufowaé z istniejaca liniag kablowa tego samego typu w kierunku rozdzielki ,,REZERWA”,

5. Szczegoly techniczne

Kabel uktada¢ zgodnie z zaleceniem SEP N SEP-E-004. Do projektowanych ZK razem z kablem
wprowadzi¢ bednarke FeZn - uziom roboczy zlacza < 30 Q. Zigcza powinny by¢ w drugiej klasie
ochronnosci, z IP 44 oraz odporne na starzenie od UV.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falista na 10 cm podsypce piaskowej. Kabel nastepnie przysypac
10 cm warstwa piasku, a nastgpnie 25 cm ziemi rodzimej, utozy¢ niebieska foli¢ 1 cato$¢ zasypac.
Bednark¢ FeZn pograzy¢ 10 cm pod dnem wykopu lub na gltebokosci 0,60 m w ziemi rodzime;.
Przy koncach przepustu na kablach zawiesi¢ tabliczki adresowe.

Kable ulozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci, w trwate oznaczniki rozmiesz-
czone w odstgpach nie wigkszych jak 10 mb i miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach z
innymi mediami, wej$ciach do rur, itp. Oznaczniki, np. w formie opasek z tworzywa sztucznego
winny zawiera¢ informacje o kablu: nazwe¢ uzytkownika kabla, napiecie znamionowe i nazwg linii
kablowej, typ kabla, rok ulozenia, nazw¢ firmy ukladajacej kabel.

Roboty kablowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze otoczenia i samego kabla powyzej 5 °C.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Trzebinia 2024
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6. Dobor typowego uziemienia roboczego.

Doboér uziemienia przy znanej rezystywnosci gruntu (pomiar z uwzglednieniem warunkow at-
mosferycznych poprzedzajacych pomiar) — dokladniej ilo$¢ materialdw na uziom mozna okresli¢
teoretycznie na podstawie wzoru:

e dla uziomu tasmowego

Pow gruntu

|

i

i

R —0366210 2" : |
z =Y 7%% gdzie: |
i

i

e dla uziomu pretowego

Pow gruntu )

o 20 [a+30
R, =036621g2L "
z 1%, 4+ gdzie:

dy

Utozy¢ uziom tasmowy. Uziom tasmowy wykona¢ z bednarki FeZn o dlugos$ci zaleznej od rezy-
stywnos$ci gruntu (nalezy sprawdzi¢ wczesniej pomiarem rezystywno$¢ gruntu) i pograzony 10 cm
pod dnem wykopu kablowego (w ziemi rodzime;j), lub zakopany na glebokosci min 0,6 m. Szacun-
kowa warto$¢ opornosci tak wykonanego uziomu winna wynosi¢: < 10 Q dla uziomu ograniczni-
kow oraz < 30 Q dla uziomu zlacza (uktad sieci TN). Wg katalogu ,,ENERGOLINII w Poznaniu
EN-144” — Katalog linii kablowych niskiego napigcia — warto$ci uziomow 1 ilosci materialow ze-
stawiono w ponizszej tabeli:

a. Uziom tasmowy.

Rezystywnos¢
gruntu 100 200 400
[Qm]
#adana opornosc 10 30 10 30 10 30
(€]
Typ uziomu Dhugosc¢ catkowita bednarki L [m]

T1 13 8 40 12 89 24
T2 11 8 33 12 73 20
T3 14 8 42 12 92 26
T4 15 8 44 12 98 27
T1 T2 T3 T4

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Trzebinia 2024
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b. Uziom szpilkowy.

Rezystywnos¢
gruntu 100 200 400
[©Qm]
Dt. pretow
[m] 8 10 12 15 8 10 12 15 8 10 12 15
Typ uziomu Opornos¢ uziemienia w [Q]
P1 13 12 10 8 27 24 20 16 31
P2 6,5 | 57 | 4,25 4 13 11 9 8 25 22 18 16
P3 45 | 3,5 3 2,5 9 74 | 6,5 | 54 18 16 13 11
P4 325 | 2,8 | 2,3 2 6,5 | 54 | 45 | 42 | 135] 11 9,7 8,8
P5 2,8 | 2,2 1,9 14 | 55| 4,5 4 3,5 11 9,7 8 6,8

1,2.....5 ilo$¢ pretow — prety miedzy soba faczy¢ tasmg FeZn (odlegto$ci miedzy pretami tak jak dhu-
gosci pretow)

7. Uwagi.

Uzyte do budowy materiaty i urzagdzenia powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi standardami tech-
nicznymi oraz posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wy-
kazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgloszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95 r.), Normami Polskimi
lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen:

Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250) Calo$¢ robot kablowych
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji w celu
sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonala inwentaryzacji powykonawcze;.

8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN. Srodki ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w projektowa-
nej kablowej sieci elektroenergetycznej N.n. 0,4 kV stosowaé zgodnie z normg N-SEP-E001 ,,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa”. Zlacze kablowe przy zasila-
nym obiekcie musi by¢ wykonane w obudowach w II klasie ochronno$ci.

9. BHP na placu budowy.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr
80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z dnia 27.08.2002 r.).

Projekt linii elektroenergetycznej nie koliduje z istniejaca zielenia,
a nadmiary ziemi nalezy usunac z terenu budowy.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Trzebinia 2024
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10.Zestawienie materialow:

Lp. | Nazwa Materialu Oznaczenie Ios¢ |J. m.
1. |Kabel nN NA2XY-J 4x120 mm’ 90 m
2. |Kabel nN YAKY 4x25 mm’ 30 m
3. | Folia niebieska 78 m
4. |Piasek 0,5 m’
5. | Mufa kablowa SMH4-PL-1 (16-35) 1 kpl
6. |Bednarka FeZn 40x3 12 m
7. | Zlacze kablowe ZK1/OPT-10 1 kpl
8. | Wyposazenie ZKI1/OPT-10 Automatyczny przefacznik faz 1 szt
9. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Wytgcznik nadpradowy 1P 3 szt
10. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Tablica licznikowa T/3F 1 szt
11. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Gniazdo wtykowe na szyne TH 1 szt
12. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Wytgcznik nadpradowy 1P 1 szt
13. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Rozlacznik kompaktowy 160 3P 3 szt
14. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Rozlacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 1 szt
15. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Ochronnik przepie¢ 4P 1 szt
16. | Wyposazenie ZK1/OPT-10 Obudowa EMITER OSZ 40x80+Fsk 2 szt

11.Plan BIOZ. :

Podstawa Opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nN wraz ze zaczem kablowym ZK-
nN, oraz z przelaczeniem sieci.

2. Kolejnos¢ realizacji

Dla wykonania niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy :

- zleci¢ nadzor oraz zglosi¢ date rozpoczecia robot z wyprzedzeniem podanym w
uzgodnieniach projektu.

- wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ linii kablowe;.

- wykona¢ oznakowanie 1 wygrodzenie pasa robot.

- wykona¢ uziemienia ochronne i robocze.

- wykona¢ niezbgdne badania pomontazowe kabli i pomiary uziemien.

- powiadomi¢ odbiorcOw min z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych przerwach
w dostawie energii elektrycznych

- wykonywa¢ inwentaryzacj¢ geodezyjno- powykonawcza utozonych kabli; przed zasypaniem.

- opracowac protokoly z prob i pomiaréw kabli

- sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg ( nanie$¢ zmiany o ile zaistnialy w trakcie realizacji,

zalaczy¢ protokoty, notatki stuzbowe lub kserokopie wpiséw do dziennika budowy, uzgodnien i

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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odbioréw przez innych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego, dolaczy¢ protokoty pomiardéw
elektrycznych, dolaczy¢ atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow).
Zglosi¢ catos$¢ robodt do odbioru z przedtozong dokumentacja powykonawcza.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1. Budynki przemystowe
2. Droga

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
1. Kable ziemne — nalezy utozy¢ zgodnie z norma.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1. Praca przy przefaczaniu kabli winna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonym przez za-
ktad energetyczny harmonogramem i na pisemne dopuszczenie z przygotowaniem miejsca
pracy.

2. Wykop pod kabel musi by¢ zabezpieczony w trakcie prac — miejsce pracy powinno by¢ wy-
grodzone i oznaczone.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebez-
piecznych.

Na odcinkach wyst¢gpowania zagrozen wymienionymi w punkcie 4 jw. kazdorazowo
przed rozpoczgciem robot kierownik budowy winien przedstawi¢ pracownikom wystepujace
zagrozenia 1 sposob realizacji prac, wymagane zabezpieczenia oraz zalecenia nadzoru. Wy-
tyczne instruktazu winny mie¢ odzwierciedlenie w planie ,,bioz” kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie oraz zabezpieczenia sprawnej i bez-
piecznej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i in-
nych zagrozen.

Ulice muszg by¢ caty czas przejezdna w trakcie prowadzenia prac. Zajmowany teren
jezdni w czasie prowadzenia prac musi by¢ jak najmniejszy. Sktadowanie materialdow nie
moze by¢ przeszkoda w dojsciach i dojazdach do obiektow. Drogi i doj$cia przez caly czas
muszg by¢ dostepne dla ruchu.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczna wtasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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Projekt zagospodarowania terenu - cz¢S¢ rysunkowa.

e Projekt zagospodarowania terenu rys.1.
e Schemat projektowanej sieci nN rys.2.
e Wyglad projektowanego zestawu ztgczowego rys.3.
e Woyglad istniejgcej rozdzielni skrzynkowej nN stacji paliw MBZZ rys.4.
e Dokumentacja powykonawcza RGNN OPT 10 rys.5.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczng wlasnos¢ firmy Daniel Jozef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.
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Tytut mapy:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:500

Potozenie obszaru opracowania:

Trzebionka teren rafinerii ORLEN

Nazwa gminy:

Trzebinia

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:

120305_4.0014 Trzebionka

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej:

6640.833.2024 B\

3029

Oznaczenie uktadu wspofrzednych prostokgtnych pfaskich:

2000/18

-

Oznaczenie ukfadu wysokosci:

PL-EVRF2007—-NH - 0104

o 20280\ 1987 /70

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji:

- k

Data opracowania mapy:

27.03.2024 .

Mapa zostafa wykonana bez ustalania obcigzeri na dziatkach ewidencyjnych dotyczqcych stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.

o 1serpe

\\ Bi o

USEUGI GEODEZYJINO—KARTOGRAFICZNE
Geo—MaPa Danuta Mucha
52-500 Chrzanow

ul. Gen. L. Okulickiego 35

tel. 791-11-23-44
www.geo—mapa.pl

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych
oraz os}gZ)y, kté}r/opwyko%afo rr{{vp)t/g.

Imig i nazwisko oraz numer uprawnieni zawodowych

K
\ 302.77 1987/96
Yo 300.73
\ =
=
\ =
\ =

inz. Adam Jarosz
1987/97

GEODETA UPRAWNIONY \ o

uprawnienia zaw. nr 17887 \
—~

N g 2.1

kierownika prac geodezyjnych.

Nr zlecenia: 20/03/24.
UWAGA.

Pomiar uzupefniajgcy nie dotyczy pomiaréw granic dziafek. Granice dziafek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej
znajdujgcej sie w PODGIK Chrzanéw (otrzymanej w ramach zgfoszenia pracy geodezyjnej). \

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wskazanych na tej mapie elementdw uzbrojenia terenu, ktéore nie byty 2

=

\
\ 1987/72

zgfoszone do inwentaryzacji, a przez to nie zostafy zinwentaryzowane przez wokonawce prac geodezyjno—kartograficznych. \ ok

Niniejsza mapa powstata na bazie pomiaru bezposredniego w terenie oraz materiaféw otrzymanych w ramach zgfoszenia \

pracy geodezyjne.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli lub sieci, a po jej zakoficzeniu
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Zqgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: rozporzqdzanie niniejszym 1
opracowaniem i korzystanie z niego bez zezwolenia firmy "Geo—MaPa Danuta Mucha” jest zabronione. \

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzen na dziatkach ewidencyjnych dotyczgcych sfuzebnosci \

gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Zgodnie ze stanowiskime Gféwnego Urzedu Geodezji i Kartografii naniesienie linii i oznaczer z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \
lub z decyzji o warunkach zabudowy na mape do celéw projektowych moze wykonaé podmiot lub osoba (firma projektowa, projektant itd), ktéra \
na zlecenie inwestora bedzie korzystafa z mapy do celéw projektowych. \

Przedstawione na mapie pojedyicze pikiety wysokosciowe nie sq objete oSwiadczeniem opisanym ponizej w czerwonej tabeli.

LEGENDA dla sieci uzbrojenia terenu oraz tresci mapy:

granice dziafek

sie¢ clepfownicza

sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ naftowa

siec telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa

sie¢ niezidentyfikowana
sie¢ inna

zakres mapy

Na podstawie Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2023.1752 L) z dnig 2023. 08.31) art. 12b
ustep 5a, oswiadczam, iz ta mapa zostafa opracowana w wyniku pracy geodezyjo kartograficzne), ktdrej wynikiem jest operat
techniczny, ktory zostat pozytywnie zweryfikowany i przyjety do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

STAROSTA CHRZANOWSKI

Nazwa organu prowadzgcego pafistwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny:

6640.833.2024

ID zgfoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej:

nr 6640.833.2024_42786

Pozytywny protokd! weryfikacji (numer i data sporzqdzenia):
z dnia 10.04.2024 r.

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.1203.2024.879
Data przyjecia materiafu do zasobu: 10.04.2024 r.
Numer uprawniefi zawodowych kierownika pracy geodezyjnej: 17887

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oSwr 5559.450

%JOQQOQQ

USLUGI GEODEZ YUNO-KARTOGRAFICZNE
Geo—MaPa Danuta Mucha
32-500 Chrzanow
ul. Gen. L. Okulickiego 35

www.geo—mapa.pl
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Zadanie o
B nowe Zzasilanie z OPT-10
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Rozdzielnia nN OPT10

Q1.1
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Q1.3
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/. L3 |
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Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x120 mm2

ZK1/OPT10

;IE : mme::gai;pmmm listwowa wlelkodcl "2* 400A typu V"I
FW- zabezpleczenle WLZ - rozigcznlk bezplecznikowy skrzynkowy wielkoscl "000™ 100A przystosowany do plombowanlal
QW - roztacznik 3F+zacisk PEN 100A w obudowie izolacyjnej z dostepna d2wignig zatacz/wylacz.
PEN - szyna PEN z zaci i typu "V" dla ia kabli i l l l
<
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Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x25 mm2
Rozdzielnia Stacja Paliw MBZZ
L=12/16m

L=78/90m

Proj. linia kablowa
YAKY 4x25 mm2
(do mufy taczacej

z kablem z rozdzielki
"REZERWA")
L=12/14
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, Projekt ztagcza kablowego przy pfocie stacji paliw MBZZ -
Zadanie .
nowe zasilanie z OPT-10
Temat Schemat projektowanej sieci nN
Projektant inz. J.Daniel Podpis Data Nrrys. | Format
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www.emiter.com

KARTA KATALOGOWA

Opis techniczny:

1. Automatyczny przelgcznik faz ........coccoeeeeinnenee 1szt.
2. Wytgcznik nadprgdowy 1P ... 3szt.
3. Tablica licznikowa T/3F .........ccooeeiirveeniieenieeeen, 1szt.
4. Gniazdo wtykowe na szyne TH .........ccccoccevrieennne 1szt.
5. Wylacznik nadprgdowy 1P ........oooeeeiiiiiiiiiiieee 1szt.
6. Rozigcznik kompaktowy 160 3P ..........ccceenneee.. 1szt.

7. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ........ 1szt.

9. kyzka na szyne pod zacisk V .......cccccecveerieccennne 2szt.
10. Sruba MBX20 ..o 2szt.
11. Nakretka M8 ... 4szt.
12. V-klema obejma .........cccocmriimrnrie e 2szt.
13. V-Klema $ruba ..........ccoeceeeivenniiereeee e 2szt.
14. V-klema docCisk .......c..cccveeeerricnniirnreee e 2szt.
15. V-klema 35-240mm z tyZkg .........ccoecevrriceniiennnne 2szt.
16. Uchwyt kabla 4x120 .........cccoo v 1szt.
17. Ochronnik przepieC 4P .........ccoooveeeiercceeeee 1szt.
18. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otworéw ............... 1szt.

19. SrUDA MBX25 ......ocovveeecereeeree et sesseens 2szt.
20. Podktadka M8 ............ccoriiimrnieennceeneere e 2szt.

21. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otwordw - komplet 1szt.
22. Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 00/185 .... 2szt.

23. Wyzwalacz ..........ccooveeiieeeeeeee e 1szt.
24, MKM 13X40 ..ot e 1szt.
25. Zaczep maskownicy kanatu montazowego ....... 6szt.

26. BKM 40 ..o e 2szt.
27. WKret 3,9X13 ...t e Bszt.
28. Szyna montazowa TH35 125 ..........ccccoccceenneene 2szt.
29. Wkret samogwintujacy krzyzowy M4x19 ........... 4szt.

30. Szyna DIN 125 z wkretami ..........cccceeiceveeericeenen. 2szt.
31. Nakretka M5 kwadratowa ............cccceceeviiiencieenne 4szt.
32. Kanat montazowy 13X40 ........cccceriinrienienennnee 1szt.
33. OSi 40X80+F SK. ...coeerieerieereee e 2szt.
34. Szyna 26/30x5 - komplet ........ccoeiieriiiiiien s 3szt.
35. Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 00/185 .... 1szt.

35. zamek RS400U ........cccoviirrveiiiiieee s 1szt.

1706

765

v

bw lo b
B

.||-(

N
Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x25 mm2

Proj. linia kablowa NA2XY-J 4x120 mm2

Rozdzielnia Stacja Palie MBZZ
L=12/16m

Rozdzielnia nN OPT10
L=78/90m

Pro]. linia kablowa NA2XY-J 4x25 mm2
do mufy laczgcej z kablem rozdzielni "REZERWA'
L=12/14m

Podstawowe dane techniczne:

| cze$6 pomiarowa max:  .............. —A

| cze$6 zlgczowa max: L.....ceeeeees 400 A

Napiecie znamionowe: ............... 230/400 V

Napiecie znamionowe izolacji:  ....... 500V

Czestotliwo$¢ znamionowa:  ........ 50~60 Hz

Stopiefi ochrony: . .......cceeeee. IK10, IP 44

Temperatura pracy:  ................... -25~55C

Spetniane normy: ... EN 60 439-1 .

Klasa izolagii:  ..oovvveeeeesrsessesensens [ P.POZ 160A

rys. 3




Wyglqd istniejgcej rozdzielni skrzynkowej nN stacji paliw MBZZ

K

LK K LK

K

tK

LK

Lz

Zasilanie z rozdzielni TPZ kablem nN YAKY 4 x 25 mm2 ktory
nalezy zmufowac¢ z kablem tego typu jak wyzej zasilanego z ZK
(Lz zasili¢ nowym kablem YAKY 4 x 25 mm2 )

Zasilanie kablem nN YAKY 4 x 25 mm2
stacji paliw MBZZ

Daniel Jozef

Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji Elektrycznej i {Jstugi Budowlane

Zadanie

Projekt ztgcza kablowego przy ptocie stacji paliw MBZZ -
nowe zasilanie z OPT-10

Temat

Wyaglad istniejgcej rozdzielni skrzynkowej nN stacji paliw MBZZ

Projektant

Uprawnienia Podpis Data Nr rys. Format

inz.J.Daniel
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Nr szafy POLE NR 1 E
Nr obwodu Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6
Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa Rezerwa
Nazwa pola
Aparatura SNJ4143 3NJ4143 3NJ4143 3NJ4143 3INJ4143 INJ4143
Moc [kW] — — — — — —
Prqd [A] _ _ _ _ _
Kabel - - — — - - F
Data 2.01.2023 e ®/hyul DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt: STACJA OPT-10 Wersja: 1 ||
Projektowat | K.Drogos noz._.—ﬂo_. . Data: —
Opracowal | Z3miech _U_Noommm RGNN OPT-10- schemat jednokreskowy Numer projektu: Crese: T Strona: 1
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POLE NR 2
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]JI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze:
JOZEF

Obywatel DANIEL

~_in2zynier elektryk

5 lutego 1951 r. w Chrzanowie

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elektrycznych.

JOZEF DANIEL

Obywatel jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektéow instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elementdw konstrukcyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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22 lutego 1489
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JZN-4TK-E72 *

Pan J6zef Daniel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6655/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/4, 32-500 Chrzanéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




