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Opis Przedmiotu Zamodwienia

Nazwa zamowienia:

Wykonanie mapy do celdw projektowych — gmina Jarocin i gmina Kozmin Wielkopolski
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1. Zamawiajacy i Inwestor:

Zamawiajgcym jest spotka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock.
Inwestorem jest Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

2. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie mapy do celéw projektowych dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
linii napowietrznej 110 kV relacji Jarocin Potudnie - KozZzmin.

3. Lokalizacja inwestycji:

Gmina: Jarocin powiat jarocinski
Gmina: Kozmin Wielkopolski powiat krotoszynski

Wg zakresu w pliku dwg: 2. 8169 WN-JRK zakres mdcp

4. Opis szczegotowy zakresu prac:

- Dtugos¢ linii projektowane;: ok. 15 km (WN) + krzyzowane linie SN i nn
- Powierzchnia aktualizacji mapy do celéw projektowych (budowlanych): 146 ha
- Szacunkowa liczba kamieni granicznych wymagajacych ustalenia: brak danych

Z uwagi na harmonogram prac projektowych spotki oczekujemy trzyetapowego przygotowania map:

1) dokonanie sprawdzenia i potwierdzenia przebiegu granic,
2) mapa w formie cyfrowej po pomiarach terenowych (DWG) oraz (.txt — dla czesci napowietrznej WN)
3) mapa w formie cyfrowej z oSwiadczeniem o przyjeciu do o$rodka i podpisem geodety (PDF + DWG/DXF)

Uwaga: Mapa przed rejestracjg powinna by¢ bezwzglednie zatwierdzona przez osobe prowadzgcg

Wymagania realizacyjne:

W przypadku przejscia inwestycji przez tereny zamkniete, w zakresie zlecenia obejmujgcym teren zamkniety,
wymagane jest wykonanie mapy do celdéw projektowych dla terenu zamknietego. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ustalenia granic terenéw zamknietych.

W ramach postepowania Geodeta zobowigzany jest do sporzadzenia map zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla obiektow liniowych zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz 3 m od granic
nieruchomosci w catym zakresie zleconej mapy.

W ramach postepowania Geodeta zobowigzany jest do sprawdzenia stanu prawnego granic nieruchomosci w
obrebie opracowania wraz ze wskazaniem odcinkow granic, ktore nie spetniajg standardéw technicznych pomiaréw
geodezyjnych, zgodnie z Art. 31 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1670.).

Ewentualne ustalanie stanu prawnego czy wszelkie procedury zwigzane z ustaleniem, wznowieniem,
rozgraniczeniem czy podziatem nieruchomosci bedg procedowane oddzielnie w zaleznosci od potrzeb
wynikajgcych z zastanego stanu prawnego.

Mapa ma bezwzglednie zawierac klauzule geodety:
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,Potozenie punktéw granicznych spetnia wymagang doktadno$¢ umoZzliwiajgcg lokalizacje budynku w odlegtosci
mniejszej lub réwnej 4 m od granicy oraz innych obiektow budowlanych w odlegtosci mniejszej lub rownej 3 m od
granicy.”

Etap 1

Dokonanie sprawdzenia stanu prawnego granic oraz wskazanie odcinkdw granic, ktére nie spetniajg standardow
technicznych pomiaréw geodezyjnych:

e inwestycja przebiega w odlegtosci mniejszej niz 3 m od granic nieruchomosci. Nalezy dokonaé
potwierdzenia przebiegu granic.

Etap 2

Mapa zasadnicza zaktualizowana pomiarem terenowym w wers;ji cyfrowej DXF lub DWG, w oparciu o dostarczong
przez zamawiajgcego mape zasadniczg po wznowieniu granic (wznowienie granic nieobjete zakresem niniejszego
Zlecenia):

e materiat zapisany w kolorze;

e pomiar wysokosciowy terenu na trasie projektowanej linii napowietrznej maksymalnie co 15 m;

e pomiar wysokosciowy terenu na trasie projektowanej linii napowietrznej w miejscu posadowienia stupéw
linii WN 110 kV (projektowanych oraz istniejgcych);

e szczegotowe dane uwzgledniajgce m.in.: zadrzewienie i zakrzewienie (aktualizacja w zakresie drzew
wycietych, oznaczenie $ciany lasu, zakrzewien);

e szczegotowe dane uwzgledniajgce lokalizacje: budynkéw, rowéw, kanatow, rzek, drég, skarp, mostéw,
ktadek, przepustéw, istniejacych linii napowietrznych (elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
i innych), ogrodzen i ptotéw;

e w przypadku przekroczenia cieku wodnego, kanatu, rowu, rzeki, jeziora itp. — kazdorazowo rzedne lustra
wody oraz dna cieku (co 1 m) i oraz rzedne skarp (co 2 m);

e zakres mapy poza pasem drogowym min. 5 m oraz nie mniejszy jak w zatgczniku;

e mapa wpisana we wspotrzedne geodezyjne PUW 2000;

e obszar aktualizacji zgodnie z zatgcznikiem graficznym;

e istotne obiekty zagospodarowania terenu oraz o najblizsze stupy linii napowietrznych, a takze linii
krzyzowanych;

e inwestycja przebiega w odlegtosci mniejszej niz 3m od granic nieruchomosci;

e w przypadku inwestycji w ,terenie zamknietym” pozyskanie mapy ze stosownych zasoboéw;

e zakres map nie mniejszy jak w zatgczniku;

e mapa w wersji cyfrowej powinna by¢ wyptaszczona — cata zawarto$¢ na wysokosci Z=0.

Dodatkowe pomiary plik txt.

Opracowanie wynikéw pomiaréw MDCP w postaci .txt. Opracowanie wynikow w formie tekstowej (cyfrowej .txt),
zgodnie z ponizszg formutg:

Kod - indywidualny kod dla danej warstwy,

Nr - deskryptor numeryczny punktu terenowego ftj. liczba okreslajgca kolejny pomierzony punkt
terenowy,

X - wspotrzedna X pomierzonego punktu terenowego w metrach (utamek rozdziela¢ kropkg),

Y - wspotrzedna Y pomierzonego punktu terenowego w metrach (utamek rozdziela¢ kropkg),
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Z - wspotrzedna Z pomierzonego punktu terenowego w metrach (utamek rozdziela¢ kropka),

H - wysokos¢ H obiektu nad poziomem terenu (utamek rozdziela¢ kropka). W powyzszej wartosci
znajdujg sie informacje o wysokosci obiektow terenowych nad powierzchnig ziemi np. budynkéw,
drzew, stupéw linii napowietrznych itp. Jezeli na pomierzonym punkcie terenowym XYZ nie ma
zadnego obiektu to nalezy wpisa¢ 0 (nie pomija¢ wpisywania zera).

Warstwa - deskryptor tekstowy punktu terenowego. Kazdy punkt terenowy nalezy opisa¢ nadajgc mu opis wg
oznaczenia jak w przyktadowej tabeli.

Komentarz - dodatkowy opis dotyczacy obiektu krzyzowanego

Kod Warstwa Komentarz

10000 | Teren skarpa, chodnik, row,

20000 | Drzewo drzewa lisciaste, iglaste, sady, krzewy, zakrzewienia

30000 | Budynek dach >15° z dachem o nachyleniu wiekszym niz 15° do poziomu

31000 | Budynek dach <15° z dachem o nachyleniu mniejszym niz 15° do poziomu

40000 | Droga droga utwardzona (np. asfalt, bruk, ptyty betonowe, kruszywo)

41000 | Droga polna droga nieutwardzona (polna, dukt lesny)

42000 | Linia kolejowa tory kolejowe bez trakcji

50100 | Stup linii telefonicznej

51100 | Stup linii nn nalezy pomierzy¢ punkt zawieszenia najwyzszego przewodu na stupie +

52100 | Stup linii SN wysokos¢ stupa DOTYCZY WYLACZNIE OBIEKTOW KRZYZOWANYCH.

56100 | Stup trakcyjny

53100 Stup linii 110 kV nalezy pomierzy¢é punkty zawieszenia wszystkich przewodéw na stupie +

54100 | Stup linii 220 kV wysokos¢ stupa + rzedne posadowienia kotew stupa. DOTYCZY WYLACZNIE

55100 | Stup linii 400 kV OBIEKTOW KRZYZOWANYCH.

50200 | Przewdd linii telefonicznej

51200 | Przewsd linii nn nalezy pomierzy¢ rzedng Z najwyzszego przewodu w $rodku przesta oraz w

— rzedng w miejscu skrzyzowania + odczyt temperatury otoczenia. DOTYCZY

52200 [ Przewod linii SN WYLACZNIE OBIEKTOW KRZYZOWANYCH.

56200 | Przewdd trakcyjny

53200 | Przewdd linii 110 kV nalezy pomierzyé rzedng Z wszystkich przewodow w $rodku przesta oraz w

54200 | Przewad linii 220 kV rzedng w miejscu skrzyzowania + odczyt temperatury otoczenia. DOTYCZY

55200 | Przewad linii 400 kV WYLACZNIE OBIEKTOW KRZYZOWANYCH.

Anteny, latarnie uliczne, reklamy, ekrany akustyczne, maszty flagowe,

60000 | Konstrukcje instalacje odgromowe, rurociagi/cieptociagi nadziemne i podobne konstrukcje,

ptot, ogrodzenie

80000 [ Woda Woda ptyngca, woda stojgca

90000 | Inne obiekty obiekty niezakwalifikowane do powyzszego zestawienia

Wykonane pomiary nalezy zestawi¢ wedtug ponizszego schematu (plik .txt):

Nr
1

ook wN

X

6539954.7011
6540056.1558
6540217.4132
6540411.1406
6539954.7011
6539954.7011

Y

6006940.7398
6007097.0109
6007046.5583
6007221.2546
6006940.7398
6006940.7398

VA H Kod warstwa komentarz

71.4 0.2 53100 Stup linii WN slup_noga_WN
71.4 0.2 53100 Stup linii WN slup_noga_WN
71.3 0.2 53100 Stup linii WN slup_noga_WN
71.4 0.3 53100  Stup linii WN slup_noga_WN
71.4 10.9 52100 Stup linii SN slup_srodek_SN
0.7 0.5 10000 Teren skarpa

Jeden pomierzony punkt terenowy to jedna linia pliku tekstowego. Poszczegdlne dane w linii nalezy oddzieli¢ od
siebie tabulacjg. Kazda linie pliku tekstowego nalezy zakonczyé enterem. Liczby w postaci utamka dziesietnego
nalezy zapisywac przy uzyciu kropki.

Uwagi:

- pomiary wykona¢ w uktadzie wsp. 2000 strefa 6;
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- pomiar obiektow krzyZzowanych bez wysokosci (H=0), np. teren, droga, woda itp. wykonac tylko na trasie (0si)
projektowanej linii napowietrznej;

- pomiar obiektow krzyzowanych posiadajgcych wysoko$¢ (H#0), np. budynek, drzewo, latarnia itp. wykonac tylko
w pasie 30 m (po 15 m od trasy (osi) projektowanej linii napowietrznej);

Etap 3
Rejestracja mapy do celéw projektowych w Starostwach Powiatowych i odpowiednich osrodkach dla terenéw
zamknietych:

e opieczetowana, zgtoszona i zarejestrowana PODGIK, z o$wiadczeniem i podpisem geodety;

e wersja cyfrowa (PDF z podpisami + DWG/DXF);

e uzgadniana kazdorazowo z prowadzgcym, rowniez format arkusza;

e skala odpowiednia do tre$ci mapy (preferowana 1:1000);

e minimum dwa krzyze opisane wspotrzednymi geodezyjnymi PUW 2000;

e tres¢ zgodna z mapg etapu 1.

5. Termin realizacji:

Oczekiwany termin realizacji catego przedmiotu zaméwienia:

Etap 1 — 14 dni od daty zlecenia.

Etap 2 — 40 dni od daty dostarczenia przez zamawiajgcego fragmentu mapy ewidencyjnej/zasadniczej z ustalonymi
granicami w formacie dwg/dxf..

Etap 3 — 21 dni od dnia potwierdzenia zakonczenia Etapu 2 oraz od momentu przekazania informacji od

Zamawiajgcego o gotowosci do rejestracji mapy w PODGIK, maksymalnie do 3 miesiecy od zakonczenia
etapu 2.

6. Materiaty przekazane przez Zamawiajgcego:
a) Zat. 1 Zakres mapy do celéw projektowych (pdf i dxf)
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