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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zatgcznik techniczny do zapytania ofertowego na roboty zwigzane z
wykonaniem nowej furtki w istniejgcym ogrodzenia siedziby Spétki dziatki nr ewid. 4/1 zlokalizowanej

w Ptocku przy ul. Zglenickiego.
2. ZAKRES ZAPYTANIA

Zakresem zapytania jest odcinkowy demontaz istniejgcego ogrodzenia z siatki oraz dostawa i

montaz nowej furtki.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— Demontaz odcinkowy istniejgcego ogrodzenia,
— Odcinkowe karczowanie krzewéw w miejscu lokalizacji nowej furtki;

— Dostawa i montaz nowej furtki o szer. 1,0m wraz z uwzglednieniem peszli i przepustow w

celu pozniejszego montazu zasilania/sterowania/kontroli dostepu;
— Niwelacja / uporzgdkowanie terenu po rozbiérce;
— Ulepszenie nawierzchni do komunikacji pieszej.
3. DEMONTAZE

Odcinek istniejgcego ogrodzenia w miejscu lokalizacji nowej furtki nalezy zdemontowaé¢. Demontazu
nalezy dokonac tak, aby pozostata czes¢ ogrodzenia nadal spetniata swojg funkcje. W razi potrzeby
przewidzie¢ wstawienie dodatkowych stupow. NIE DOPUSZCZA SIE mocowania istniejgcej siatki
do nowych stupkow furtki. W ramach demontazy nalezy przewidzie¢ karczowanie krzewow, ktérymi
rosng wzdtuz istniejgcego ogrodzenia. Zakres karczowania ustali¢ tak, aby byto swobodna
komunikacja piesza przez nowg furtke. W razie potrzeby pozostajgce krzewy nalezy odpowiednio

przycig¢ i uformowac.

Sposéb wykonania rozbiorki: metodami recznymi przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

budowlanego, bez uzycia materiatéw wybuchowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolne przepisy bezpieczenstwa
higieny pracy obowigzujgce przy wykonywaniu robot budowlanych oraz przepisy okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, rozdziat 18. Osoby wykonujgce rozbiorke obiektu
nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem przepisow bhp i przeciwpozarowych. Za sposob prowadzenia

robot rozbidrkowych odpowiedzialny jest Wykonawca.
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Planowana kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych:
UWAGA.

Podczas prac rozbiéorkowych zwréci¢é szczegdélna uwage na urzadzenia i elementy
infrastruktury podziemnej oznaczone na mapie. Na czas prowadzenia robét elementy te

zabezpieczy¢ przez przypadkowym uszkodzeniem.

Teren prac rozbiorkowych zostanie oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowo
obiekty demontowane zostang wygrodzone i zabezpieczone przed osobami postronnymi.
Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia wymaga wdrozenia systemowych rozwigzan
uwzgledniajgcych wystepowanie zagrozen w powigzaniu z obowigzujgcymi unormowaniami
prawnymi i dodwiadczeniami eksploatacyjnymi. Temu celowi stuzy Kompleksowy System Prewencji
w ORLEN. Stanowi on zbiér zarzgdzen obejmujgcych rozwigzania organizacyjne i techniczne dla
zapobiegania awariom, pozarom wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, degradacji

srodowiska oraz pomniejszania ich negatywnych skutkéw.

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia wymaga wdrozenia systemowych rozwigzan
uwzgledniajgcych wystepowanie zagrozeh w powigzaniu z obowigzujgcymi unormowaniami

prawnymi i doswiadczeniami eksploatacyjnymi.

Materiaty z rozbiorki:

— gruz betonowy;
— zlom stalowy;

Utylizacja powstatego podczas demontazu odpadu betonowego i ceramicznego w zakresie

wykonawcy realizacji podanej ustugi zgodnie z nastepujgcym zapisem:

~WVytworcg odpadoéw powstajgcych podczas wykonywanych Prac i Robét jest Wykonawca. Podmiot
wytwarzajgcy odpady winien mie¢ uregulowany stan formalno-prawny w sposdéb wymagany ze
wzgledu na charakter i miejsce wykonywanej dziatalnosci zwigzanej z wytwarzaniem odpadow.
Wykonawca przed podpisaniem odbioru koncowego podanej realizacji przygotowuje zbiorcze
zestawienie danych o odpadach powstatych podczas/przy realizacji prac objetych Umowa. Zbiorcze
zestawienie powinno zawiera¢ nastepujgce dane: wytworce odpadow, rodzaj wykonywanej ustugi,
kod, nazwe katalogowa, ilos¢ wytworzonego odpadu, przeznaczenie odpadu -

odzysk/unieszkodliwienie oraz odbiorce odpadu.”

4. FURTKA SZER. 1,0m
W miejscu oznaczonym na ponizszym rysunku nr 1, przewiduje sie wykonanie furtki

jednoskrzydtowej szerokosci w swietle min. 1,0m.
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Rys. 1. Lokalizacja nowej furtki

Skrzydto furtki nalezy wykonac z profili stalowych zamknietych min. 60x60x2mm i wypeni¢ profilami

stalowymi zamknietymi o wymiarach min. 20x20x1,5mm. Odlegtoéci pomiedzy poszczegdinymi

elementami wypetnienia nie mogg by¢ wieksze niz 110mm, aby zapobiegac wspinaniu sie na furtke

oraz uniemozliwia¢ przejscie przez otwory. Skrzydto furtki nalezy mocowac na zawiasach do stupow

nosnych. Furtke nalezy wyposazy¢ w szyld z klamkg oraz zamek na wktadke patentowa.
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Rys. 2. Nowa furtka szer. 1,0m
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Stupy nosne nalezy wykonac w profili stalowych zamknietych min. 80x80x3mm.
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Rys. 3. Przekréj F1-F1

Wszystkie elementy stalowe (stal czarna) winny by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej S235JRH,
klasa 1, zgodnie z normg EN 10219-1, ocynkowanej ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO
1461:2011 wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie pokry¢é warstwg epoksydowg i warstwg proszku
poliestrowego w kolorze RAL 9006 lub inny o podobnym odcieniu bedacy w standardowej ofercie
Dostawcy. Grubos¢ powtoki antykorozyjnej cynku: bezposrednio po cynkowanie >55um; po
dogtadzeniu >40um. Grubo$¢ powtoki poliestrowej >60um. Elementy zaslepiajgce nalezy spawaé
do profili lub dopuszcza sie stosowania czarnych zaslepek z tworzywa HDPE, naktadanych,

wciskanych lub klejonych do profilu.
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Rys. 4. Przekréj F2-F2

Nalezy stosowa¢ zawiasy nastawne, typu M16, umozliwiajgce otwarcie furtki o 180° w kierunku
otwierania. Sruba oczkowa, podkiadka sprezynowa, nakretka, element trapezowy z tbem oraz
uchwyt zawiasu winny by¢ wykonane ze stali, a nastepnie ocynkowane ogniowo. Nalezy stosowac
podktadki i nakretki M16, wykonane ze stali nierdzewnej, jako$ci A2 zgodnie z normg ISO 3506-1.
Czesci zawiasow powlekane poliestrem winny by¢ elektrolitycznie ocynkowane. Kolor RAL 9006 lub

inny o podobnym odcieniu bedgcy w standardowej ofercie Dostawcy.
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Podstawowe wymiary furtki:

— szerokos¢ furtki w Swietle przejscia: min. 1000mm;

—  przekrgj stupow nodnych: 80x80x3mm lub wiekszy;

— przekroj ramy furtki: 60x60x2mm lub wiekszy;

— wysokos¢ furtki: okoto 1700mm £ 50mm;

— przekrdj profili wypetnienia: 20x20x1,5mm lub wiekszy;

— max. rozstaw pomiedzy profilami wypetnienia: max. 110mm.

Fundamenty pod furtke w formie tawy fundamentowej o statej szerokosci. Stupki no$ne furtki nalezy
kotwi¢ w fundamentach tak aby min. 70cm stupka znalazito sie pod poziomem terenu. Zakfada sie
(chyba, ze specyfikacja Dostawcy stanowi inaczej) fundament o wymiarach jak na rysunkach
wylewanych z betonu C20/25. Zbrojenie fundamentu stalg zbrojeniowg B500SP dla pretow @12 i
PB240 dla pretow @6 zgodnie ze schematem.

1 11

150 150
I

|
i

:

Pl

+ ! | = NR2Z
F3 |4 — L B

250 250 250 \
— ~ MNr1

Rys. 6. Przekroj F3-F3
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Rys. 7. Geometria pretéw zbrojenia
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W trakcie wykonywania fundamentéw nalezy mie¢ na uwadze pdzniejszy montaz prefabrykowanych
podmuréwek betonowych, stanowigcych murek pod docelowym ogrodzeniem. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ montaz peszli i przepustdéw pod pdzniejszy montaz zasilania oraz kontroli dostepu.

Lokalizacje nalezy ustali¢ na montazu

5. KARCZOWANIE KRZEWOW / NIWELACJA / UPORZADKOWANIE TERENU /
NAWIERZCHNIA ULEPSZONA

W celu zabudowy nowej furtki, koniecznej esy odcinkowe wykarczowanie krzewow rosngcych
wzdtuz linii istniejacego ogrodzenia. Karczowanie wykona¢ na odcinku wymaganym dl zabudowy
furtki. Po montazu furtki zwréci¢ uwage, aby pozostawione krzewy umozliwiaty swobodny ruch
pieszy. W razie koniecznosci pozostajgcy zielen przycig¢ i uformowac.

Po montazu furtki teren na ktérym prowadzone byly prace nalezy uporzgdkowaé. Powierzchnie
splantowac i wyréwnac.

Pas nawierzchni szerokosci okoto 1m pomiedzy kraweznikami nalezy wysypa¢ zwirem w celu

zapewnienia komunikacji pieszej.
6. WYTYCZNE BHP | PPOZ.
Prace prowadzi¢ w oparciu o nastepujgce przepisy i akty prawne:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003

r.z pozn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2011 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.200 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470 z 2000 r.).
7. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i wyrobéw niz podane w opracowaniu. Wszystkie
wymienione w opracowaniu materialy pochodzgce od konkretnych producentéw mogg zostaé
zastgpione materiatami innych producentéw, pod warunkiem zachowania réwnowaznych

parametrow technicznych, uzytkowych i estetycznych.

Powyzsze oznacza, ze Wykonawca moze zaproponowac innych producentéw urzgdzen, wyrobow i

materiatow okreslonych w projekcie, z zachowaniem réwnowaznych badz lepszych parametréw
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technicznych, zapewniajacych osiggniecie oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego
przedmiotem opracowania oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien. Propozycja
Wykonawcy wymaga zatwierdzenia przez Projektanta i Inwestora. W przypadku gdy rozwigzanie

zamienne wymaga zmian w dokumentacji, dostosowanie projektu jest w zakresie Wykonawcy.

Pojawiajgce sie w dokumentacji nazwy producentow, zdjecia oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami  przykladowymi  wyznaczajgcymi  standard wbudowywanych  materiatéw,
montowanych urzgdzen, standardow wykonania systeméw i instalacji, uzytymi w celu wskazania

wiasciwego przeznaczenia towardéw.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i

dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.
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