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8111 — Wykonanie Opinii hydrogeologicznej wraz z opinig
dotyczacyg wptywu robét na szczelnosé i stabilnos¢ watow
przeciwpowodziowych

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Nazwa zamowienia:

Wykonanie Opinii hydrogeologicznej wraz z opinig dotyczacg wptywu robét na szczelnos¢ i
stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych dla inwestycji pn. ,,Budowa napowietrznej linii
WN 110 kV relacji Katy Rybackie - Nowy Dwoér Gdanski wraz z rozbudowa stacji Nowy
Dwadr Gdanski i Katy Rybackie”
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Niniejszy Opis ma na celu przedstawienie przedmiotu zamdwienia oraz obowigzkéw Wykonawcy.

1. Zamawiajacy
Zamawiajacym jest spotka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Ptock.

adres do korespondencji: ul. Arkoniska 6, 80-387 Gdarisk.
2. Cel zamodwienia

Celem zaméwienia jest pozyskanie wynikéw badan hydrogeologicznych wraz z opinig dotyczgcy wptywu robdt
na szczelno$¢ i stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych dla uzyskania wymaganego zwolnienia od
zakazow, zgodnie z art. 176 — Prawa Wodnego dla projektu budowy linii napowietrznej WN 110 kV wraz z
przebudowa linii Lnn 0,4 kV.

3. Przedmiot zamoéwienia

Wykonawca sporzadzi wyniki badan hydrogeologicznych oraz na ich podstawie opinie dotyczagcg wptywu
planowanych robdt na szczelnosé i stabilnos¢ watdw przeciwpowodziowych.

Opinia i badania zostang wykonane dla okre$lenia ewentualnego niekorzystnego wptywu prac w odlegtosci 50 m
od stopy watu, tj.:

- lokalizacji stanowiska stupowego nr 32 (dz. nr 131 obr. 0001 Groszkowo) w bezposrednim sasiedztwie watu
przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawa

- lokalizacji stanowiska stupowego nr 50 (dz. nr 72 obr. 0003 Kobyla Kepa) w bezposrednim sasiedztwie watu
przeciwpowodziowego rzeki Wista Krélewiecka

- przejscia w bezposrednim sgsiedztwie lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Wista Krélewiecka po stronie
odpowietrznej linii kablowej Lnn 0,4 kV nr 5571

- przejscia w bezposrednim sgsiedztwie prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Wista Krélewiecka po stronie
odpowietrznej linii kablowej Lnn 0,4 kV nr 5570

3.1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Grochowo Pierwsze, taszka i Kobyla Kepa, w gminie Sztutowo, w
wojewddztwie pomorskim. Przedsiewziecie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa
napowietrznej linii WN 110 kV relacji Kgty Rybackie - Nowy Dwér Gdanski wraz z rozbudowa stacji Nowy Dwor
Gdanski i Katy Rybackie”.

Inwestycja w czesci bedzie zwierata sie w obszarze znajdujacym sie w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy
watdéw przeciwpowodziowych rzek Szkarpawa i Wista Krélewiecka.

Przedsiewziecie w odlegto$ci mniejszej niz 50 m od stopy watu obejmuje nastepujace prace:

e Budowa linii napowietrznej WN 110 kV w rejonie watu przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawa bedzie
obejmowata posadowienie nowego stanowiska stupowego nr 32 typu PLN122 (dziatka nr 131 obr. 0001
Groszkowo) na fundamencie studniowym w odlegtosci 35,7 m od stopy watu znajdujgcego sie na dziatce
nr 129 obreb 0001 Groszkowo, gm. Sztutowo. Stanowisko stupowe nalezy posadowié¢ na fundamencie
tj. studniach zelbetowych. Rzedna posadowienia studni wynosi 5,0 m p.p.t.

Wspotrzedne geodezyjne stanowiska stupowego w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
x: 6018113.87 y:6575323.48

e Budowa linii napowietrznej WN 110 kV w rejonie watu przeciwpowodziowego rzeki Wista Krélewiecka
bedzie obejmowata posadowienie nowego stupa odporowego nr 50 typu PLN122 (dziatka nr 72 obr.
0003 Kobyla Kepa) na fundamencie studniowym w odlegtosci 39,5 m od stopy watu znajdujgcego sie na
dziatce nr 79/1 obreb 0003 Kobyla Kepa, gm. Sztutowo. Stanowisko stupowe nalezy posadowi¢ na
fundamencie tj. studniach zelbetowych. Rzedna posadowienia studni wynosi 5,0 m p.p.t.
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Wspotrzedne geodezyjne stanowiska stupowego w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
X: 6022149.81 y: 6578506.44

Prace rozbiérkowe napowietrznej linii Lnn nr 5571 bedg obejmowaty usuniecie przewodow linii
napowietrznej wzdtuz lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego (dziatka nr 79/1 obreb 0003 Kobyla
Kepa) na dtugosci ok. 280 m wraz ze stupami od nr 101 do nr 106. Prace rozbiérkowe prowadzone bedg
na dziatkach nr 63/2, 77/2, 69, 70/1, 71, 72 obr. 0003 Kobyla Kepa. Istniejgce stanowiska stupowe
posadowione sg w odlegtosci od 17,1 m do 21,0 m od odpowietrzanej stopy watu. Wokoét stupdw
zaplanowano wykonanie wykopu maksymalnych wymiaréw 2,5 m x 2,5 m do maksymalne] gtebokosci
3,0 m, w odlegtosci 1 metra od zerdzi stupa — w celu utatwienia jego demontazu z gruntu przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu.

W miejsce linii napowietrznej wykonana zostanie linia kablowa Ln 0,4 kV. Demontowany stup nr 106
zostanie wymieniony na nowy. Nowoprojektowana linia kablowa niskiego napiecia Ln 0,4 kV o dtugosci
ok. 280 m prowadzona bedzie w gruncie na gtebokosci 1, 1m, w minimalnej odlegtosci 15,0 m od stopy
watu przeciwpowodziowego. Linia kablowa bedzie uktadana w wykopie otwartym o gtebokosci do 1,1
m i szerokosci 0,4 m lub przewiercie. Zgodnie z normg N-SEP E 004 oraz Standardami inwestora t;j.
Energa-Operator S.A. kable zostang utozone w wykopie linig falistg w wykopie na 10 cm podsypce
piasku, po czym przysypane zostang 10 cm warstwa piasku i nastepnie gruntem rodzimym. Wykopy
bedg wykonywane etapowo, po utozeniu odcinka linii kablowej wykopy beda niezwtocznie zasypywane.

Prace rozbiérkowe napowietrznej linii Lnn nr 5570 bedg obejmowaty usuniecie przewodow linii
napowietrznej wzdtuz prawobrzeznego watu przeciwpowodziowego (dziatka nr 2, 6/1 i 7/1 obreb 0004
taszka) na dtugosci ok. 225 m wraz ze stupami od nr 203 do nr 207 (z wytgczeniem stupa nr 205). Prace
rozbiérkowe prowadzone bedg na dziatce nr 10/1, 7/4, 7/3, 6/4, 6/3 obr. 0004 taszka. Istniejgce
stanowiska stupowe posadowione sg w odlegtosci od 30,0 m do 36,8 m od odpowietrzanej stopy watu.
Wokét stupdw zaplanowano wykonanie wykopu maksymalnych wymiaréw 2,5 m x 2,5 m do
maksymalnej gtebokosci 3,0 m, w odlegtosci 1 metra od zerdzi stupa —w celu utatwienia jego demontazu
z gruntu przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

W miejsce linii napowietrznej wykonana zostanie linia kablowa Ln 0,4 kV. Demontowany stup nr 203 i
207 zostanie wymieniony na nowy. Nowoprojektowana linia kablowa niskiego napiecia Ln 0,4 kV o
dtugosci ok. 280 m prowadzona bedzie w gruncie na gtebokosci 1, 1m, w minimalnej odlegtosci 15,0 m
od stopy watu przeciwpowodziowego. Linia kablowa bedzie uktadana w wykopie otwartym o gtebokosci
do 1,1 m i szerokosci 0,4 m lub przewiercie. Zgodnie z normg N-SEP E 004 oraz Standardami inwestora
tj. Energa-Operator S.A. kable zostang utozone w wykopie linig falistag w wykopie na 10 cm podsypce
piasku, po czym przysypane zostang 10 cm warstwa piasku i nastepnie gruntem rodzimym. Wykopy
beda wykonywane etapowo, po utozeniu odcinka linii kablowej wykopy bedg niezwtocznie zasypywane.

Istniejaca dokumentacja projektowa

Dla opisywanego przedsiewziecia ORLEN Projekt S.A. jako Zamawiajacy, posiada nastepujgcg dokumentacje:

Mapa zasadnicza — stan na 02.2021 r.
Wypisy z rejestru gruntéw — stan na 2019 r.

4. Lokalizacja

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: nowodworski

Gmina: Sztutowo
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji w rejonie koryta rzeki Szkarpawa
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Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji w rejonie koryta rzeki Wista Krélewiecka

5. Opis szczegoétowy zakresu prac

5.1. Wymagania jakosciowe i uwarunkowania prawne

Wykonanie Opinii hydrogeologicznej wraz z opinig dotyczacg wptywu robét na szczelnos$¢ i stabilnos¢ watow
przeciwpowodziowych dla inwestycji pn. ,,Budowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji Kagty Rybackie - Nowy
Dwor Gdanski wraz z rozbudowg stacji Nowy Dwér Gdanski i Katy Rybackie”.

W ramach dokumentacji i opinii nalezy wykonad:

¢ Wiercenia geotechniczne/hydrogeologiczne do gtebokosci 7 m p.p.t. (po co najmniej 2 szt. dla kazdego
z watéw) lub wedle wskazan i uzasadnienia opiniodawcy/dw geologa z kat. VI lub VIl i hydrotechnika
(wedle wymagan RZGW). Uzyskanie zgody na wejscie w teren i wykonanie niezbednych prac —po stronie
Wykonawcy

e Badania geotechniczne/hydrogeologiczne, przeprowadzone przez osobe posiadajgcg kwalifikacje
geologiczne kat. VI lub VIl do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (wedle
wymagan RZGW).

e Tyczenie i niwelacje techniczng punktéw badawczych.

e Opinia na potrzeby zwolnienia od zakazéw powinna zawiera¢ analize warunkéw hydrogeologicznych
pod katem wptywu inwestycji na: zmiane warunkow filtracji, mozliwosci wystapienia przebicia
hydraulicznego, ewentualnej zmiany kierunkéw przeptywu wéd podziemnych.

e Opinia hydrogeologiczna powinna jednoznacznie ocenia¢ wptyw planowanych robét na szczelnosc i
stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego zaréwno w trakcie realizacji, jak i po wykonaniu inwestycji.

¢ Nie jest wymagana Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska (DGl).

Osoba sporzadzajgca badania hydrogeologiczne powinna posiada¢ kwalifikacje geologiczne kat. VI lub VII do
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (z preferencjg dla kat. VI). Wskazane jest, aby
opinia dotyczaca wptywu robdt na szczelnos¢ i stabilnos¢ tych watéw zostata przygotowana przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane w zakresie hydrotechniki bez ograniczen do projektowania.
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W przypadku natrafienia na ztozone warunki gruntowe tj. wystepowanie w planie migzszych warstw gruntéw
luznych, o wysokim stopniu plastycznosci, gruntéw organicznych lub nasypéw niebudowlanych do gtebokosci
rozpoznania nalezy skontaktowac sie z Zamawiajgcym w celu weryfikacji wymagan realizacyjnych.

5.1.1. Wymagania jakosciowe

Zamawiajacy wymaga, aby opracowania przygotowane przez Wykonawce zostaty dostarczone
w 3 egzemplarzach w postaci papierowej i w formie cyfrowej na urzadzeniu pamieciowym USB (pendrive/ ptyta
CD/DVD) w formacie PDF oraz MS Word, tablice w formacie MS Excel, elementy graficzne (mapy, wykresy, grafiki)
w formatach umozliwiajgcych ich dalsze przetwarzanie (JPG, GIF).

5.1.2. Uwarunkowania prawne
Wszystkie badania muszg zostaé przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka geologiczng.
5.2. Wymagania realizacyjne

Wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wzorem umowy
stanowigcej zatgcznik do zapytania ofertowego.

6. Termin realizacji
Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamodwienia: 10.12.2024 r.

7. Zataczniki

1. Mapa pogladowa linii 110 kV
2. Projekt zagospodarowania terenu kolizja nr 6
3. Projekt zagospodarowania terenu kolizja nr 7
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