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Specyfikacja techniczna:

e Poz. 1.
PQM-707

Analizator jakosci zasilania z cegami:

- Przewdd 2,2 m czarny, 3 szt. WAPRZ2X2BLBB

- Przewdd 2,2 m niebieski, 1 szt. WAPRZ2X2BUBB

- Przewdd 2,2 m z6tty, 1 szt. WAPRZ2X2YEBB

- Krokodylek czarny KOI, 3 szt. WAKROBL20K01

- Krokodylek niebieski K02, 1 szt. WAKROBU20K02

- Krokodylek czerwony K02, 2 szt. WAKRORE20K02

- Krokodylek z6tty K02,I szt. WAKROYE20K02

- Przewdd do transmisji danych USB WAPRZUSB

- Rozdzielacz fazy AC-16 WAADAAC16

- Gietkie cegi F-3A, 4 szt. WACEGF3AOKR

- Adapter zasilacza AZ-2 1 szt., WAADAAZ2

- Zasilacz sieciowy Z7 WAZASZ7 - Adapter napieciowy magnetyczny, (4 szt.) WAADAUMAGKPL
- Futerat L4 WAFUTL4

- Program Sonel Analiza do odczytu i analizy danych

- Akumulator Li-lon WAAKU15

- Przewdd do zasilacza sieciowego 230V WAPRZLAD230

- Przewdd do tadowania i zasilania miernika z gniazda sam. WAPRZLAD12SAM
- Rysik do obstugi dotykowe;j

- Karta pamieci microSD 4GB

- Instrukcja obstugi

- Karta gwarancyjna
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- Swiadectwo wzorcowania Analizator wymagany dla poprawy wysokiej jakosci ustug w branzy
elektrycznej na terenie zaktadu produkcyjnego ORLEN S. A. w Ptocku swiadczonej przez ORLEN Serwis S.
A.

e Poz.2:
MPI-540 - WMPLMPI540

Wielofunkcyjny miernik parametréw instalacji elektrycznych + komplet przewoddw pomiarowych:

- Adapter WS-03 wyzwalajacy pomiar (wtyk UNI-Schuko) (kat. 111 300 V) - WS-03 - WAADAWS03

- Przewody 1,2 m w kat. Il 1000 V zakonczone wtykami bananowymi - 4 szt: z6tty - WAPRZ1X2YEBB,
czerwony -WAPRZ1X2REBB, niebieski - WAPRZ1X2BUBB, czarny z oznacznikiem N - WAPRZ1X2BLBBN)

- Przewdd do pomiaru uziemien na szpuli (wtyki bananowe): 15 m niebieski - WAPRZ015BUBBSZ, 30 m
czerwony - WAPRZ0O30REBBSZ

- Przewdd do transmisji, zakoriczony wtykami USB - WAPRZUSB

- Krokodylek 1 kV 20 A (kat. Il 1000 V) - 4 szt.: z6tty KO2 - WAKROYE20K02, czerwony K02 -
WAKRORE20K02, niebieski K02 -WAKROBU20K02, czarny K02 - WAKROBL20K02

- Sonda ostrzowa z gniazdem bananowym (kat. Ill 1000 V) - 3 szt.: z6tta - WASONYEOGB1, czerwona -
WASONREOGB]1, niebieska - WASONBUOGB1

- Sonda 30 cm do wbijania w grunt - 2 szt. - WASONG30

- Adapter do ztaczki szynowej z gwintem M4/M6 - komplet 4 szt (do ztgczki szynowej z gwintem M4 i M6) -
WAADAM4M64

- Zasilacz do tadowania akumulatoréw Z7 - WAZASZ7

- Przewdéd do tadowania akumulatoréw (wtyk IEC C13, 230 V) - WAPRZLAD230

- Przewdd do tadowania z gniazda zapalniczki samochodowej - WAPRZLAD12SAM
- Futerat - WAFUTL2

- Szelki do urzadzenia (dtugie 1,5 m i krotkie 30 cm) - WAPOZSZEKPL

- Akumulator Li-lon 11,1V 3,4 Ah - WAAKU15

- Karta pamieci microSD 4 GB

- Cegi elastyczne F-3A o pradzie do 3 kA AC (0 120 mm) - 3 szt. - WACEGF3AOKR

- Adapter WS-04 (wtyk katowy UNI-Schuko) (bez wyzwalania) WAADAWS04

- AdapterAutolSO-I000c do automatycznego pomiaru rezystancji izolacji przewodow wielozytowych
WAADAAISO10C

Instrukcja obstugi, Karta gwarancyjna, Certyfikat kalibracji.

e Poz. 3:
MPI-536

Wielofunkcyjny miernik parametréow instalacji elektrycznych.



