
 

            

                                                   

 

 

                              ORLEN Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Płocku 
                                   ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 67 76 

                            Oddział we Włocławku 

                          ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, tel. +48 24 256 90 09 

                                                                                          Oddział w Trzebini 

                            ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, tel. +48 24 201 02 07 

                                                                                         Oddział w Gdańsku 

                                ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. +48 58 308 83 90 

 

  
 
 
 
 
 
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  
Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000531983  
NIP 774-32-21-601 
kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 14 483 440 zł 
e-mail: orlenserwis@orlen.pl 
www.orlenserwis.pl 

 

 
Załącznik 1 z dnia 10.01.2024 

 
Dotyczy: Wózek widłowy o napędzie spalinowo - gazowym udźwig 1,5t – 2t 
 
Wózki widłowe gwarantują ciągłą i stabilną pracę. Mogą być używane niemal nieprzerwanie, również w 
trakcie pracy zmianowej. Spalinowe wózki widłowe znajdują zastosowanie w trakcie intensywnej pracy 
w rozmaitych warunkach pogodowych, operacjach transportowych, a także w trakcie załadunku oraz 
wyładunku różnorodnych towarów. 
 
Założenia zakupowe: 
 
Wózek widłowy o napędzie spalinowo - gazowym udźwig 1,5t – 2t    2 szt. 
 
NAPĘD: LPG 

UDŹWIG NOMINALNY / środek ciężkości: 1600 kg / 500 mm 

UDŻWIG UŻYTKOWY, osprzęt/pełna wysokość: zredukowany 

PRZEKŁADNIA automatyczna 

Promień skrętu: 1955 mm 

Korytarz roboczy z ładunkiem 800 x 1200 mm 3739 mm 

Wysokość kraty ochronnej nad operatorem: 2149 mm 

Szerokość / długość wózka: 1068 / 2236 mm 

MASZT  

Typ masztu: Triplex 3FFL 

Wysokość podnoszenia: 4900 mm 

Wysokość w stanie złożonym: 2175 mm 

Wolny skok wideł (bez kraty): 1600 mm 

KARETKA  

Klasa karetki wideł / szerokość: 2A / 980 mm 

Parametry wideł (długość/szerokość/grubość): 1200 x 80 x 40 mm 

OGUMIENIE  

Opony: typ / rodzaj pełne SE - czarne 

SILNIK  

Model silnika: LPG PSI 2.0L 

Moc / pojemność: 33 kW / 1998 cm3 

OFEROWANY WÓZEK / WERSJA 

Typ przekładni automatycznej: Powershift 

Oznaczenie typoszeregu: Fortens 

Sterowanie ukł. hydraulicznym: mini-dźwignie 

Sterowanie kierunkiem jazdy: dźwignia pod kierownicą 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE 

Dodatkowy filtr gazu 

Przesuw boczny wideł 

Pełne oświetlenie robocze 

Przeszklona kabina z ogrzewaniem 

Przedłużona gwarancja 36 miesięcy lub 6000 MTH 

Dostawa wraz z transportem do OSSA w cenie 

 
 
Dokumentacja: 

 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa (DTR) w języku polskim, 

 Termin realizacji; 2-3 miesiące, 

 Deklaracja zgodności WE, 
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 Karta gwarancyjna, 

 Dowód dostawy w 2 egzemplarzach, 

 Instrukcja obsługi i eksploatacji, 

 Protokół zdawczo - odbiorczy z realizacji podpisany przez upoważnione osoby, 

 Katalog części zamiennych, 

 Przedłużona gwarancja 36 miesięcy lub 6000 MTH Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 

 Ważne badanie UDT. 
 
 
Osoba kontaktowa z wydziału WUP pod względem technicznym:           Bogdan Kotarski 

Wydział Utrzymania Ruchu 
Maszyny Wirujące PKN 

ORLEN Serwis S.A. 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

+48 24 256 59 33 
+48 605 324 072 


