
    

 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
Wprowadzenie: 
 
 
 
PROGRAMATOR SIMATIC FIELD PG M6 - 6ES7718-1CC00-1BC2, WERSJA ADVANCED. 

Producent: SIEMENS. PROCESOR CORE I7-8850H (2.6GHZ, MAKS. 4.3GHZ, 9M SMART CACHE, 

6 RDZENI + HYPER- THREADING),NAPĘD OPTYCZNY DVD+/-RW, KARTA GRAFICZNA UHD-

GRAPHIC 630; WLAN802.11AC & BLUETOOTH V5.0. MATRYCA 15,6", ROZDZIELCZOŚĆ 1920 X 

1080 (FULL HD). PAMIĘĆ RAM: 1 X 32GB DDR4 SDRAM. DYSK TWARDY: 2TB SSD SATA 

(2.5"). BEZ INTERFEJSU DO STEROWNIKÓW S5, BEZ CZYTNIKA PAMIĘCI S5-EPROM. 

WTYCZKA ZASILAJĄCA DLA EUROPY. KLAWIATURA QWERTY / QWERTZ. DYSK TWARDY NVME: 

512GB SSD (M.2). SYSTEM OPERACYJNY: WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 2019 LTSC, 64-

BITOWY. LICENCJE COMBO: STEP7 PROFESSIONAL(TIA PORTAL + "KLASYCZNY"), COMBO: 

WINCC ADVANCED (TIA PORTAL 4- WINCC FLEXIBLE),COMBO: SAFETY AD7ANCED (TIA 

PORTAL + 

S7-DISTRIBUTED SAFETY. EDYCJA OPROGRAMOWANIA V17 (TIA PORTAL V17 / STEP7 

PROFESSIONAL 2021 /WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED SP5 / S7-DISTRIBUTED SAFETY 5.4 

SP5). Programator SIMATIC Field PG umożliwia mobilną pracę w warunkach przemysłowych, w 

bliskim sąsiedztwie maszyn. Jest odporny na wstrząsy i wibracje oraz zakłócenia 

elektromagnetyczne. NIE JEST TO KOMPUTER DOMENOWY, TYLKO PROGRAMATOR. BĘDZIE 

PRACOWAŁ POZA SIECIĄ PKN ORLEN. 

 
 
1. Wymagania:  
 
 Instrukcja obsługi w języku polskim 
 

2. Oferta powinna również zawierać:  
                      
              Czas dostawy – ilość dni roboczych 
 
 

 

 


