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ŁAWY FUNDAMENTOWE.
Jednolita posadzka o grubości
minimum 200mm.
Zalecana odchyłka płaskości
maksymalnie +/-10mm,

737 VX2060
środa, 17 lipca 2024

Wymiary oznaczone kolorem czerwonym wyznaczają obszar płyty fundamentowej.

Wymiary oznaczone kolorem czarnym wyznaczają obszar posadowienia maszyny.
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ŁAWY FUNDAMENTOWE.
Jednolita posadzka o grubości
minimum 200mm.
Zalecana odchyłka płaskości
maksymalnie +/-10mm,

E

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1 : 60
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SZCZEGÓŁ E
SKALA 1 : 30

UWAGA:
GÓRNA POWIERZCHNIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
POWINNA BYĆ NA POZIOMIE POSADZKI

G
PRZEKRÓJ F-F
SKALA 1 : 60
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SZCZEGÓŁ G
SKALA 1 : 30

UWAGA:
GÓRNA POWIERZCHNIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
POWINNA BYĆ NA POZIOMIE POSADZKIPOZIOM

POSADZKI

Wymiary oznaczone kolorem czerwonym wyznaczają obszar ław fundamentowych
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Jednolita posadzka o grubości
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Zalecana odchyłka płaskości
maksymalnie +/-10mm,
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