Kontener magazynowy

Przedmiotem postepowania jest zakup, dostawa i posadowienie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
kontenera magazynowego tj. ORLEN Serwis S.A dziatka 11-G na terenie zaktadu produkcyjnego ORLEN S.A w
Ptocku. Wyznaczone miejsce jest przeznaczone i przygotowane pod posadowienie konteneréw. Wymiary podane
w zatgczniku s3 wymiarami typowymi lecz w zaleznosci od dostawcy i producenta moge sie rézni¢ w tolerancji
wymiarowej, dtugos¢ kontenera jest ograniczona wytgcznie mozliwoscia lokacji. Dostawca moze zaproponowadé
rozwigzanie i parametry techniczne zblizone do zaproponowanych przez Zamawiajgcego. Dostawca powinien
dostarczy¢ komplet dokumentéw potwierdzajgce parametry techniczne oraz protokoty pomiarowe instalacji
elektrycznej, oswietlenia, systemu wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi.

Wymagania
Gabaryty
Wymiary w mm Wewnetrzne Zewnetrzne
Dtugos¢ max. 4700
Szerokosc 2246 2438
Wysokosé 2523 2800
Konstrukcja

Konstrukcja stalowa nosna kontenera w klasie EXC2 wg normy PN EN 1090-1, wykonana z profili
zimnogietych, tgczonych metodg spawania zgodnie z PN EN I1SO 3834-2. Wyréb posiada oznakowanie CE,
rama stalowa oczyszczana strumieniowo-sciernie wg PN EN I1SO 8501-1 w komorze srutowniczej o obiegu
zamknietym, malowana natryskowo w kabinie lakierniczej i suszona w kabino-suszarce, uchwyty
transportowe (wedtug standarddéw ISO) zlokalizowane w narozach, mozliwos¢é pietrowania do 3
kondygnacji, z kieszeniami transportowymi, kolor ramy RAL3000

Dach

Dach o budowie warstwowej: stalowa blacha ocynkowana 0,5 mm, ptyta wiérowa 10 mm, wetna
mineralna 100 mm, paroizolacja z folii polietylenowej, ptyta wiérowa laminowana 12 mm - kolor biaty,
odprowadzenie wody deszczowej rynnami obwiedniowymi w ramie kontenera z rurami spustowymi w
stupach naroznych, charakterystyczne normowe obcigzenie $niegiem sk = 1,6 kN/m2

Sciany

Panele wymienne o budowie warstwowej: szkielet drewniany, od zew. blacha trapezowa 0,5 mm,
ocynkowana, lakierowana RAL9002, izolacja z wetny mineralnej 60 mm, folia polietylenowa, od wewnatrz
ptyta wiérowa laminowana 12 mm, kolor biaty — dopuszcza sie zamiast ptyty widrowej ptyte OSB

Podtoga

Podtoga o budowie warstwowej: wykoriczenie podtogi: dedykowane do kontenera o funkcji magazynowo-
warsztatowego, izolacja z wetny mineralnej 100 mm, blacha trapezowa T-8 ocynkowana 0,5 mm, nos$nos¢
podtogi 200 kg/m?2.

Drzwi

Stalowe jednoskrzydtowe RAL 9002, o wymiarach 900x2000 mm (wg rysunku) izolowane termicznie
wyposazone w zamek, wktadke patentowa + 3 klucze, szyldy, klamki

Okna
PVC w kolorze biatym, okucia rozwierno-uchylne, szyby zespolone o U=1,1 W/m2K, roleta zewnetrzna.

Instalacja elektryczna



Instalacja elektryczna podtynkowa (kryta), tablica bezpiecznikowa (rozdzielnia) 8 MOD, instalacja sitowa:
gniazda 230V, instalacja oswietleniowa: oprawy swietldwkowe ki. ochronnosci IP65 z lampami ledowymi
2x18 W (wg rysunku), zewnetrzne przytacze instalacji na bazie gniazda i wtyku sitowego 400V 5P/32A,
uziemienie ramy kontenera za pomocg przewodu mocowanego srubg M10.

Wentylacja i ogrzewanie

Grzejnik elektryczny konwektorowy nascienny 2000W z regulacjg sity ogrzewania
Z uwagi na przeznaczenie kontenera producent winien uwzgledni¢ w konstrukcji kontenera wentylacje

mechaniczng zapewniajgcg wymiane powietrza.

W ofercie nalezy przedstawi¢ wizualizacje oraz rysunki pogladowe
Termin dostawy do 16.12.2024

Sprawe prowadzi: Artur Pitat, artur.pilat@orlen.pl; tel. 605 174 885
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