ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projekbwej w zakresie:

1. Dokumentacja projektowa:

Opracowanie petnej dokumentacji technicznejazanej z modernizagjsystemu detekcji
gazow i systemu p.gona instalacji DRW VI.

Uwzglednienie istniegcego systemu Polon-Alfa 4200 (w budynku rozdziébterowni).
Jesli jest wymagana jest analiza (HAZOP / SIL) — rigl@ wykonat.

Przeprowadzenie symulacji dyspersji chmury gazoktéya pozwoli okréli¢ czy
miejsca, w ktérych znajdajsie istniegce detektory pokrywajsic z wystpowaniem
chmury gazu z ewentualnej emisji, w celu uzyskaaoitwierdzeniaze miejsca lokalizacji
detektorow g wybrane prawidtowo lub wyspuje konieczng: zmiany ich lokalizaciji.
Obligatoryjna jest realizacja zakresu uweriyliajgcego obecmlokalizacg detektoréw.

2. Zakres modernizacji systemu detekcji gazow (GDS) mawzgledniaé:

3.

Rozdzielenie istnigcego systemu Albion Controls Limited na niezalesystem p.po
oraz GDS.
Wymiare centrali GDS na system obstugty minimum 16 czujnikow.

Integracja systemu GDS z istniggcymi elementami:

Przeprojektowanie i pogitzenie przyciskow ROP oraz detektoréw ptomieniaykiemu
Polon-Alfa 4200.

Zachowanie funkcji sterowania zaworem zraszaczowym.

Projektowanie nowego systemu GDS tak, aby wspdépvatz istniegcymi
sygnalizatorami akustycznymi instalaciji.

Informacje dodatkowe:

Wymagana jest wizja lokalna Projektanta.

Aktualizacja systemu z uwzglnieniem obowgzujacych przepisow i wytycznych
[Uzytkownik przekazat zalecenia (sprzed kilku lat)magana jest analiza (HAZOP /
SIL): by¢ mae istnieje potrzeba zmian w zaleceniach.]

Szczegoty oraz wgt do dokumentacji po podpisaniu umowy o ochronfierinaciji.
Prasba o okrélenie czasu trwania projektowania.

Lokalizacja instalacji DRW VI —tj.: Zaktad Produffoy ORLEN S.A., ul. Chemikow 7,
09-411 Ptock.

Projekt systemudualzie zweryfikowany przez ORLEN Serwis S.A. oraz éstora —
ORLEN S.A. i po uzyskaniu akceptacji, dopuszczooywkonania.

Oferta powinna obejmowa:

1.

aprwDd

Zaprojektowanie nowego systemu GDS iAiwo$¢ uruchomienia nie zakiocaj pracy
instalacji. Stary system GDS musi pracéwla czasu uruchomienia nowego systemu.
Czas realizacji.

Wyprzedzenie materialowe (adzenia, dtugét i typ kabli).

Uwzglednienie wpécia centrali i jej sygnatéw do Zaktadowej SiydPazarne).
Nadzor autorski projektanta do uruchomienia systemu



