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Zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Specyfikacja Techniczna

Wykonanie okresowych pomiardow skutecznosci dziatania ochrony
katodowej gazociggdow technologicznych na lokalizacjach
OP Tuchola i OP Bajerze
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Zatgcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacja Techniczna

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie okresowych pomiaréw skutecznosci ochrony
katodowej gazociggéw technologicznych na lokalizacjach OP Tuchola i OP Bajerze.
Zamowienie obejmuje wykonanie dwdch kolejnych okresowych pomiaréw we wrze$niu 2023 r. oraz

we wrzes$niu 2024 r.

2. Miejsce wykonania ustugi:
2.1 Osrodek Produkcyjny Tuchola - Sicinki 6, 89-506 Kesowo

e Gazociag DN80 MOP29 relacji Strefa Przyodwiertowa odwiertu Tuchola -4 - Osrodek
Produkcyjny Tuchola.

e Gazociagg DN80 MOP29 relacji Strefa Przyodwiertowa odwiertu Tuchola-3 - O$rodek
Produkcyjny Tuchola.

2.2 Osrodek Produkcyjny Bajerze - Bajerze 204, 86-253 Kijewo Krdlewskie

e Gazociag DN100 MOP19 Strefa Przyodwiertowa odwiertu Bajerze-2 - Osrodek
Produkcyjny Bajerze.

3. Specyfikacja techniczna zaméwienia:

3.1 Gazociagg DN80 MOP29 relacji SP Tuchola - 4 - OP Tuchola

Parametry techniczne gazociagu:

- Srednica zewnetrzna 88,9 mm

- Maksymalne ci$nienie robocze MOP 29 MPa
- Materiat rur stal L360NE
- Dtugos catkowita gazociggu L=1100 m

- Zewnetrzna fabryczna powtoka izolacyjna 3LPE; rezystencja przej$cia powtoki 106 Qmz2.
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Trasa gazociagu przebiega przez tereny rolne, w 6 miejscach przekracza rowy melioracyjne i
w 2 drogi gminne. Gazociag odizolowany jest za pomocg monoblokdw technologicznych na
trasie SP-4 i OP Tuchola.

Ochrona katodowa gazociggu DN80 MOP29 relacji SP Tuchola -4 - OP Tuchola realizowana jest
pradem dostarczanym przez anody galwaniczne zlokalizowane na terenie OP Tuchola.
Zastosowane s3 2 magnezowe anody galwaniczne typu Amg 2 Z4 w uktadzie pionowym przy
odstepie 2 m pomiedzy anodami umieszczone w aktywatorze sktadajacym sie z 80 % gipsu. 15
% bentonitu i 5 % siarczanu sodu. Anody polaczone sg z gazociggiem w punkcie pomiaréw
elektrycznych 2PDMEAg. Na trasie gazociagu i terenie SP-4 Tuchola zastosowano stupki
pomiarowe z PCV z powlokg PMMAw liczbie 8 szt., dwudzielne, kielichowe, koloru zo6ttego,
z zaciskami laboratoryjnymi montowanymi na ptycie izolacyjnej. Na terenie OP Tuchola jako
punkt pomiarowy wykorzystana jest szafka z tworzywa sztucznego z zaciskami

laboratoryjnymi typu Z1/120.

Zestawienie punktoéw pomiarowych:

Lp. Numer i rodzaj km Lokalizacja

1 1/PME 0,002 SP-4 Tuchola

2 2/ PR 0,138 droga gminna

3 3 /PR 0,279 Réw melioracyjny
4 4 /PR 0,378 Réw melioracyjny
5 5/PR 0,469 Réw melioracyjny
6 6 /P2R 0,618 Réw + droga

7 8 /PR 1,061 Réw melioracyjny
8 2PDMEAg OP Tuchola

PR - punkt pomiarowy potencjatu gazociggu i rury ostonowe;j.

P2R - punkt pomiaru potencjatu gazociagu i dwdch rur ostonowych.

2PDMEAg - punkt pomiaru potencjatu gazociggu T-4 na terenie OP Tuchola po obu stronach
monoblokdw.

PME - punkt pomiaru potencjatéw gazociggu T-4 po obu stronach monobloku izolujacego z
elektroda odniesienia na terenie SP Tuchola.
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3.2 Gazociag DN80 MOP29 relacji SP Tuchola - 3 - OP Tuchola

Parametry techniczne gazociggu:

- Srednica zewnetrzna 88,9 mm

- Maksymalne ci$nienie robocze MOP 29 MPa
- Materiat rur stal L360NE
- Dlugo$ catkowita gazociggu L=800 m

- Zewnetrzna fabryczna powtoka izolacyjna 3LPE; rezystancja przejscia powtoki 106 (m?

Trasa gazociagu przebiega przez tereny rolne, w 1 miejscu przekracza réw melioracyjnyiw 1
droge dojazdowa. Gazociag odizolowany jest za pomocg monoblokéw technologicznych na
trasie SP-3 i OP Tuchola.

Ochrona katodowa gazociggu DN80 MOP29 relacji SP Tuchola -3 - OP Tuchola realizowana jest
pradem dostarczanym przez anody galwaniczne zlokalizowane na terenie OP Tuchola.
Zastosowane sg 2 magnezowe anody galwaniczne typu Amg 2 Z4 w uktadzie pionowym przy
odstepie 2 m pomiedzy anodami umieszczone w aktywatorze sktadajacym sie z 80 % gipsu. 15
% bentonitu i 5 % siarczanu sodu. Anody potaczone s3g z gazociggiem w punkcie pomiaréw
elektrycznych 2PDMEAg. Na trasie gazociagu i terenie SP-3 Tuchola zastosowano stupki
pomiarowe z PCV z powtoka PMMAw liczbie 2 szt, dwudzielne, kielichowe, koloru Zéttego, z
zaciskami laboratoryjnymi montowanymi na ptycie izolacyjnej. Na terenie OP Tuchola jako
punkt pomiarowy wykorzystana jest szafka z tworzywa sztucznego z zaciskami

laboratoryjnymi typu Z1/120.

Zestawienie punktéw pomiarowych:

Lp. Numer i rodzaj km Lokalizacja
1 1 /PRME 0,005 SP-3 Tuchola
2 2/ PR 0,093 Réw melioracyjny
3 PDMEAg OP Tuchola

PR - punkt pomiarowy potencjatu gazociggu i rury ostonowe;j.

P2R - punkt pomiaru potencjatu gazociggu i dwéch rur ostonowych.

2PDMEAg - punkt pomiaru potencjatu gazociggu T-3 na terenie OP Tuchola po obu stronach
monoblokow.
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PRME - punkt pomiaru potencjatéw gazociggu T-3 po obu stronach monobloku izolujgcego z
elektroda odniesienia na terenie SP Tuchola 3

3.3 Gazociag DN100 MOP19 relacji SP Bajerze-2 - OP Bajerze

Parametry techniczne gazociggu:

- Sredniacka zewnetrzna 114,3 mm

- Maksymalne ci$nienie robocze MOP 19 MPa
- Materiat rur stal L360NE
- Dtugo$ catkowita gazociggu L =0k 2,5 km

- Zewnetrzna fabryczna powtoka izolacyjna 3LPE; rezystencja przej$cia powtoki 106 (Am?

Trasa gazociggu przebiega przez tereny rolne Zaprojektowany gazocigg przekracza w 1
miejscu row melioracyjny i w 3 miejscach drogi gminne. Przekroczenia wykonano w stalowych
rurach ostonowych z zewnetrzng powtoka izolacyjna 3LPE o $redniej jednostkowej rezystancji
przejscia 105 Qm? Gazocigg odizolowany jest za pomoc3a monoblokéw od elementéow
technologicznych na terenie SP Bajerze 2 i OP Bajerze.

Ochrona katodowa gazociggu DN100 MOP19 relacji SP Bajerze 2 — OPP Bajerze realizowana
jest pradem dostarczanym przez anody galwaniczne zlokalizowane na terenie OP Bajerze.
Zastosowane sg 2 magnezowe anody galwaniczne typu Amg 2 Z4 w uktadzie pionowym przy
odstepie 2 m pomiedzy anodami umieszczonymi w aktywatorze sktadajacym sie z 80 % gipsu
15 % bentonitu i 5 % siarczanu sodu. Anody potaczone s3 z gazociagiem w punkcie pomiaréw
elektrycznych PDMEAg. Na trasie gazociggu zastosowano stupki pomiarowe z PCV z powtoka
PMMA w liczbie 6 szt., dwudzielne, kielichowe z zaciskami laboratoryjnymi montowanymi na
ptycie izolacyjnej. Na terenie OP Bajerze jako punkt pomiarowy wykorzystana jest szafka

z tworzywa sztucznego z zaciskami laboratoryjnymi, np. obudowa typu Z1/120.

Zestawienie punktow pomiarowych:

Lp. Numer i rodzaj Uwagi Lokalizacja
1 1 /PME 0,001 B-2 Bajerze
2 2/ PR 0,269 droga gminna
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3 3 /PR 0,470 Réw melioracyjny
4 4 /PR 0,829 droga gminna

5 5/PR 1,226 droga gminna

6 PDMEAg OP Bajerze

PR - punkt pomiarowy potencjatu gazociggu i rury ostonowej

PDMEAg - punkt pomiaru potencjalu gazociggu terenie OP Bajerze po obu stronach
monobloku izolujacego z jedna elektroda odniesienia CES i z podiaczeniem anod
galwanicznych.

PME - punkt pomiaru potencjaléw gazociggu po obu stronach monobloku izolujgcego
z elektroda odniesienia na terenie SP Bajerze 2.

Informacje dodatkowe.

Termin wykonania pomiaréw od 1 do 30 wrze$nia odpowiednio 2023 r.i 2024 ..
Zamawiajacy nie wyraza zgody na podwykonawcow.

Prace wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami technicznymi
W oparciu o:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 06 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U.
2001.640).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z péZn.zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (t,j. Dz.U. 2021, poz. 1210),

» Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i Gornicze z aktami
wykonawczymi do ustawy.

» PN-EN 12954 :2019 Ogdlne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych
ladowych konstrukcji metalowych.

» ST-IGG-0601 2012 Ochrona przed Kkorozja zewnetrzng stalowych gazociggéw
ladowych - Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

» ST-1GG-0602 2013 Ochrona przed korozja zewnetrzna stalowych uktadanych w ziemi
- Ochrona katodowa - Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

Pomiary wykonywac¢ bedzie wykwalifikowany personel Wykonawcy posiadajagce wymagane
kwalifikacje.

Przyrzady pomiarowe bedg posiada¢ wymagane i aktualne Swiadectwa kalibracji.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ustugi, réwniez koszty dojazdu
czy noclegu.
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