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Pomiary emisji NOx (tlenkéw azotu) w gazach spalinowych

dla Osrodka Produkcyjnego Bajerze
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1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest pomiar emisji NOx (tlenkéw azotu) w gazach spalinowych
z zestawow pradotworczych opartych na silnikach gazowych zlokalizowanych na Osrodku

Produkcyjnym Bajerze.
2. Miejsce pomiaréw

a) Osrodek Produkcyjny Bajerze (OP Bajerze)
Adres: Bajerze 20A , 86-253 Kijewo Krélewskie

Lokalizacja dwoch zestawéw pradotworczych (dwa odrebne ciggi spalinowe).

3. llos¢é pomiarow

a) rok 2025 — dwa pomiary,
b) rok 2026 — dwa pomiary,

tacznie — cztery pomiary.

4. Dodatkowe warunKi

a) Dla kazdego uktadu spalinowego wykonane beda:
e pomiar ciggty tlenkéw azotu NOx
e pomiar parametrow odniesienia (temperatura, cisnienie, wilgotnosg, tlen Oy)
b) Pomiary wykonywane bedg zgodnie metodykami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. 2023 poz. 1706 z pézn.zm.).
c) Wykonawca posiada aktualny Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego
w przedmiotowym zakresie.
d) Pomiary emisji spalin wykonywane bedg w ciggu jednego dnia dla dwdch jednostek
(silnikéw) — dwa odrebne ciggi spalinowe.
e) Lokalizacja kr6¢céw pomiarowych na ciggach spalinowych na wysokosci ok. 15 m — dostep
z platformy (ponizej pogladowe zdjecie).
f)  Wymagane sporzgdzenie raportu (sprawozdania) z pomiaréw, nie pdzniej niz 14 dni od dnia
wykonania pomiarow.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za jakos¢ raportu przed urzedami kontroli.
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Lokalizacja kro¢céw pomiarowych (o0znaczenie na czerwono):
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