Zatacznik nr 1 Wymagania techniczne

Przedmiot zamdwienia: Zakup zwigzany z rozbudowg monitoringu Meteo na terenie przemystowym ANWIL
SA (zaktad PTA stanowi sektor nr 10 tego terenu), czyli zakup i montaz catej stacji meteorologicznej oraz
infrastruktury i urzadzen umozliwiajgcych podtgczenie do istniejgcej sieci ANWIL SA.

Stacja bedzie mierzy¢ temperature, cisnienie, wilgotnosé, kierunek wiatru, predkos¢ wiatru, opad,
nastonecznienie(radiacja catkowita), wytadowania atmosferyczne (catkowite ; chmura ziemia, chmura —
chmura, chmura — stratosfera).

Stacja ta ma by¢ kompatybilna ze stacjami juz funkcjonujgcymi na terenie przemystowym ANWIL SA (stacja
meteo firmy Lufft). Rozbudowa o kolejne punkty pomiarowe na terenie przemystowym ANWIL SA zwiekszy
perspektywe i precyzje odczytu ruchu wiatru na terenie ANWILU. Wiedza na temat przemieszczania sie
potencjalnie niebezpiecznych substancji moze istotnie pomdc w podejmowaniu decyzji podczas
prowadzenia akcji ratowniczych.

1. Zakres prac oraz istotne dane techniczne:
1.1. Przedmiotem zamdwienia jest:

¢ zakup i instalacja 1 stacji meteo w zaktadzie PTA we Wtoctawku ORLEN S.A. (sektor nr 10) oraz catej
infrastruktury i urzadzen umozliwiajgcych podtaczenie do istniejgcej sieci IT w ANWIL S.A.

1.2. Nowa stacja meteo oraz wszystkie stacje meteo znajdujace sie na terenie przemystowego ANWIL SA
majg pracowac jednoczesnie, zapewniajac 4 niezalezne odczyty. Ponadto do wykonywania przegladdw stacje
powinny czasowo pracowac w sposéb naprzemienny.

1.3. Dostarczona stacja meteo ma dostarczaé nastepujgce pomiary: kierunek wiatru (podawany w
stopniach), predkos¢ wiatru (m/s), temperatura powietrza (st. C), wielko$¢ i intensywnos$¢ opadu, cisnienie,
wilgotnosé, nastonecznienie oraz wytadowania atmosferyczne.

1.4. Zapewnienie spetnienia wymogow i procedur IT w ORLEN SA

* Doprowadzenie do wskazanego Lokalnego Punku Dystrybucji (LPD) sieci minimum N+1

¢ Kabli sieciowych Ethernet Cat6 lub Cat6a.

¢ Jednoznaczne, trwate oznaczenie przeznaczenia kabli za pomocg opaski, owijki laminowanej itp.

¢ Dostarczenie raportéw pomiaréw ww. kabli certyfikowanym miernikiem potwierdzajgcych ich poprawne
dziatanie

1.5. Podobnie jak dla pozostatych juz istniejacych stacji - Dostarczenie odseparowanych sygnatéw na
oddzielnym urzadzeniu typu konwerter Moxa dla odseparowanego systemu SCADA Alarmu chemicznego
(ModBus TCP/IP) oraz dostarczenia dokumentacji z opisem sposobu odczytu tych sygnatéw (tzw. tablica
rejestrow).

1.6. Oferta musi obejmowac catosciowq instalacje stacji tacznie z potozeniem okablowania i
doprowadzeniem sygnatu do systemu PI.

1.7. Doprowadzenie zasilania z najblizszej rozdzielni wraz z potrzebnymi elementami
1.8. Zapewnienie zdalnego wytaczania lub witgczania stacji.

1.9. Zapewnienie zasilania rezerwowego w przypadku przerwy w zasilaniu sieciowym dla urzadzen
meteorologicznych na czas co najmniej 24 godzin



1.10. Celem jest uzyskanie biezgcych odczytéw pomiaréw meteo z wszystkich 4 stacji pogodowych, co da
mozliwos$¢ lepszego zobrazowania ruchu wiatru na terenie przemystowym ANWILU dla wszystkich
uzytkownikow.

1.11. Lokalizacja dla nowej stacji:
a) Budynek Administracyjny (budynek nr 09) Zaktadu PTA we Wtoctawku, ORLEN SA ,dziatka C

1.12. Na czas przeprowadzania serwisu i kalibracji urzgdzenia zapewnienie ciggtosci odczytéw na terenie
ANWILU poprzez dostarczenie wtasnych urzadzen zastepczych (rekomendacja IMGW zaleca
przeprowadzanie okresowego serwisu i kalibracji tego rodzaju urzgdzen w cyklach dla nastepujgcych
pomiardow: kierunek i predkos¢ wiatru co 2 lata, temperatura powietrza co 3 lata, wilgotnos¢ powietrza co 1
rok, cisnienie atmosferyczne co 3 lata).

1.13. Termin zakonczenia realizacji ustugi: 31.10.2025r
1.14. Wykonanie projektu wykonawczego zgodnego z wymaganiami ORLEN SA dla wskazanych lokalizacji.

1.15. Uzyskanie w imieniu ORLEN SA wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolerl, wymaganych wedtug
aktualnego w czasie ich uzyskiwania stanu prawnego i przepisami obowigzujgcymi na terenie
Rzeczpospolitej, zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

1.16. Wykonanie zadania wedtug wykonanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu
wykonawczego.

1.17. Dotaczenie dokumentacji technicznej rozbudowanych elementéw, do istniejgcej dokumentacji
obecnie funkcjonujacej stacji.

1.18. Wpiecie do systemu PI.

1.19. Przeprowadzenie testow funkcjonalnosci zainstalowanych stacji.

1.20. Szkolenie dla zatogi z obstugi Stacji Meteo oraz zainstalowanego oprogramowania.
1.21. Okreslenie czasookresu przeglgddw/serwisowania Stacji Meteo.

1.22. Okreslenie okresu gwarancji.

1.23. Uwzglednienie miejsca umozliwiajgcego: stabilne mocowanie stacji oraz tatwy dostep do niej
(serwisowanie).

1.24. Przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej w dniu realizacji zlecenia.
2. Warunki realizacji:

2.1. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z miejscami i zakresem wykonywania prac oraz
warunkami ich realizacji bezposrednio na obiektach, aby zadanie zostato zrealizowane kompleksowo w
ramach oferowanej ceny.

2.2. Wykonawca zrealizuje catosé prac zwigzanych z wykonaniem zadania zgodnie z wewnetrznymi aktami
organizacyjnymi obowigzujgcymi na terenie ORLEN SA oraz przepisami obowigzujgcymi na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i zasadami wiedzy technicznej oraz:

2.3. Wszystkie wewnetrzne akty organizacyjne dotyczgce BHP obowigzujgce Wykonawcow znajdujg sie na
stronie Internetowej pod linkiem:



https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-
zewnetrzni

2.4. Wszelkie narzedzia, sprzet oraz materiaty niezbedne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
Narzedzia, sprzet oraz materiaty muszg spetnia¢ wymagania wewnetrznych aktéw organizacyjnych
obowigzujgcych w ORLEN SA., w tym m.in. muszg posiadac $wiadectwa pochodzenia wydane przez
producenta, odpowiednie certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty.

2.5. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie ORLEN SA jest odbycie instruktazu w zakresie
,Szkolen z zagrozen wystepujgcych na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku i Zaktadu PTA we Wtoctawku,
Zaktadu CCGT we Wioctawku” i dostarczenie zaswiadczenia o udzielonym instruktazu.

2.6. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zadania zobowigzany jest do sporzadzenia
szczegdtowego harmonogramu realizacji roboét i przedtozenia go do akceptacji. Jak rowniez przygotowad i
przedtozy¢ do akceptacji zgodnie z wewnetrznymi aktami organizacyjnymi obowigzujgcymi w ORLEN SA.
niezbedng dokumentacje m.in. IBWR.

2.7. Wykonawca na biezgco, bedzie utrzymywat tad i porzgdek na miejscu realizacji prac, przed koncowym
odbiorem docelowo uporzadkuje teren. Odpady oraz narzedzia nalezy porzagdkowaé po kazdym dniu pracy
oraz zawsze, gdy stanowig zagrozenie. Wszystkie stosowane urzgdzenia, narzedzia, pojemniki, butle,
pojazdy, drabiny, rusztowania nie mogg powodowac zagrozenia dla innych oséb i mozna przechowywac je
jedynie w wyznaczonych miejscach.

2.8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu dokumentacji projektowej w 2
egzemplarzach wersji papierowej i 2 egzemplarzy wersji elektronicznej nagrane na nosnik pamieci (np.
pendrive). Majatkowe prawo autorskie do dokumentacji projektowej przechodzi na ORLEN SA w dniu
podpisania protokotu odbioru dokumentacji.

2.9. Wykonawca ma obowigzek przygotowania i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami oraz certyfikatow, deklaracji, atestéw dla zastosowanych materiatéw w 3
egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (np. pendrive).

2.10. Zamieszczenie w systemie ARCHEO petnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

2.11. Okres gwarancji na wykonane prace, jakos¢ wykonanej dokumentacji oraz dostarczone i zainstalowane
dostawy, w tym materiatéw, urzadzen, aparatury i instalacji - min. 24 miesigce od daty podpisania
koncowego pozytywnego protokotu odbioru prac.

a) okres serwisowania i kalibracji: 5 lat; zatozenie: zywotnos¢ sprzetu: 10 lat; przeglad (weryfikacja
zapisywanych danych): 1 x rok

2.12. Specyfikacje osprzetu instalacyjnego w zakresie niezbednym do potgczenia elementdw stacji meteo
wraz z materiatami takimi jak np. kable, korytka kablowe itp. oraz inne urzadzenia niezbedne do
uruchomienia w systemach ANWILU/ORLEN

Wykonawca dokona utylizacji zdemontowanych urzadzen zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie
zarzadzeniem ORLEN SA dot. gospodarki odpadami. ,Wykonawca wytwarzajacy odpady w trakcie realizacji
ustugi (poza ztomem) staje sie Wytwdrcg Odpadéw i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie
na wiasny koszt wytworzonych przez siebie odpaddw, a w szczegdlnosci za wstepne magazynowanie i
transport odpaddéw oraz przekazanie odpadéw uprawnionemu odbiorcy,



Warunkiem odbioru ustugi jest otrzymanie od Wykonawcy kopii/skanu wystawionych przez niego Kart
Przekazania Odpadéw KPO lub przedtozenia informacji na pismie, ze w trakcie realizacji ustugi nie powstaty
odpady wymagajgce sporzadzenia KPO,

Ztom pozyskany w tracie realizacji zadania stanowi wtasnos$¢ Zleceniodawcy.

2.13. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obstugi urzgdzenia i zainstalowanego oprogramowania dla
pracownikéw Zamawiajgcego.

2.14. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu prac.

3. TERMIN WYKONANIA / DOSTAWY/REALIZACJI: 31.10.2025r

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU UStUGI / DOSTAWY:
¢ protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony p. porazeniowej,

¢ protokoty z pomiaréw rezystancji izolacji,

¢ préby funkcjonalne potwierdzone protokotami,

e dokumentacja DTR,

¢ deklaracje zgodnosci CE,

¢ dokumentacja wykonawcza,

¢ inne dokumenty ustalone podczas wizji lokalnej.



