SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dostawa zywic jonitowych do wymiennikow
dwujonitowych ze zlozem mieszanym,
bedacych elementem doczyszczajagcym w
instalacji produkcji wody ultraczystej w Anwil
S.A.



1. Wstep

e Oferent powinien uwaznie zapoznac z trescig niniejszej SIWZ

e Oferent przedstawi oferte, ktorej treS¢ bedzie odpowiadata wymogom niniejszej
SIWZ

e Oferent ujmie w ofercie rowniez dodatkowe elementy i prace, ktdre nie zostaty
wyszczegolnione w SIWZ, lecz sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowego
wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia

e Oferent ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty
niezaleznie od wyniku Postepowania

e Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ stuzy¢ majg wytgcznie
przygotowaniu oferty i w zadnym wypadku nie mogg by¢ wykorzystane w inny
sposbb

e Oferta, wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ oraz korespondencja
dotyczgca oferty muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim

2. Opis instalacji objetej zamoéwieniem

Instalacja doczyszczania wody zdemineralizowanej, stuzy do produkcji wody
ultraczystej o specjalnej czystosci. Instalacja ta doczyszcza wode zdemineralizowang
na specjalnych jednostkach RO (odwrdéconej osmozy) i dwujonitach wypetnionych
specjalnymi masami jonitowymi.

W zawigzku z unikatowg aplikacjg mas jonitowych do produkcji wody ultraczystej
oferent musi sie wykazaC (wskaza¢ do weryfikacji) co najmniej trzy instalacje
referencyjne z zastosowaniem ofertowanych mas jonitowych do produkcji wody
ultraczystej (produkujgcej wode o parametrach nie gorszych niz wyszczegolnione w
punkcie 2.1.4. SIWZ) w skali przemystowej (co najmniej 30 m3/h na wymiennik —
Srednica powyzej 1000mm) pracujgca skutecznie nie krécej niz 3 lata.

2.1 Charakterystyka wymiennikow dwujonitowych

2.1.1.Wymiary catkowite (wraz z wystajgcym orurowaniem jednego ciggu)

Wysokos¢ - 4700 mm
Dtugosé - 2600 mm
Szerokosé¢ - 1500 mm

2.1.2.Materiat

Wymienniki jonitowe sg we wnetrzu gumowane i posiadajg ruszty regeneracyjne. Ich
cze$c filtracyjna wykonana jest z rur szczelinowych Trislot, a czes¢ podporowa rusztu
jest gumowana. Dno dyszowe kazdego wymiennika posiada dysze filtracyjne typu UP
K1.



2.1.3.Parametry
Parametry projektowe:

e Liczba dwujonitow: 3
e Wydajnosé: 65md/h kazdy

e Temperatura projektowa: 30° C

e Specyfikacja zywicy:

o Kationit do ztoza mieszanego przeznaczonego do produkcji wody ultra

czystej

Wiasnosci fizyczne

Kopolimer Stryrenowo-diwinylobenzen
Matryca Zelowa

Grupa funkcyjna Kwas sulfonowy

Typ Kationit silnie kwasny
Wiasnosci chemiczne

Forma dostawy H*

Catkowita zdolnos¢ wymienna > 2,0Eg/dm? (forma H*)
Zawartos¢ wody 46-51%

Wielkos¢ ziaren

Srednica 650+50um
Wspotczynnik ksztattu <1.1

Stabilnos¢ mechaniczna

Catkowita ilos¢ ziaren niespekanych 295%

Kruchos¢ srednia 500g/ziarno

Gestosc¢ 1,229/l

Maksymalna temperatura pracy 120°C

Kontrola produktu

Z kazdg dostawg produktu powinien byc¢
dostarczony certyfikat kontroli jakosSci
produktu wykonany przez laboratorium
producenta. Certyfikat powinien
obejmowa¢ podstawowe parametry
(gérna granica vs wartosci rzeczywiste
dla danej partii towaru). Dodatkowo
powinny by¢ okreslone zawartosci w
suchej masie jonitu nastepujgce
pierwiastki: Na, Fe, Al oraz Cu.

o Anionit do ztoza mieszanego przeznaczonego do produkcji wody ultra

czystej.

Wiasnosci fizyczne

Kopolimer

Stryrenowo-diwinylobenzen

Matryca

Zelowa

Grupa funkcyjna

Amina czwartorzedowa




Typ

Anionit silnie zasadowy

Wiasnosci chemiczne

Forma dostawy OH-
Catkowita zdolno$¢ wymienna 2 1.0Eg/dm? (forma H*)
Zawartos¢ wody 55 — 65%
Wielkos¢ ziaren

Srednica 590+50um
Wspotczynnik ksztattu <1.1
Stabilnos¢ mechaniczna

Catkowita ilos¢ ziaren niespekanych 295%
Kruchos¢ srednia 350g/ziarno
Gestosé 1,084/l
Maksymalna temperatura pracy 60°C

Kontrola produktu

Z kazdg dostawg produktu powinien byc¢
dostarczony certyfikat kontroli jakosci
produktu wykonany przez laboratorium
producenta. Certyfikat powinien
obejmowa¢ podstawowe parametry
(gérna granica vs wartosci dla danej
partii towaru). Dodatkowo powinny byc¢
okreslone zawartosci w suchej masie
jonitu nastepujgce pierwiastki: Na, Fe, Al
oraz Cu

2.1.4.Parametry wody ultraczystej

e ci$nienie zasilania min/norm/max (MPa g):

o min 0,2

o norm 0,30

o max 0,40
temperatura zasilania (°C):

o min 28

o norm 33

o max 37
pH 6-8
Przewodnos¢ (uS/cm) <0,1
Zawartosc krzemionki (pg/l) <15
Zelazo (mg/l) < 0,002
Miedz (mg/l) < 0,003
Sod i potas (mg/l) < 0,003



3. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest:

e dostawa zywic jonowymiennych do instalacji produkcji wody ultraczystej — w
ilosci dla 3 wymiennikdw dwujonitowych ze ztozem mieszanym:
o Anionit do ztoza mieszanego przeznaczonego do produkcji wody ultra
czystej - 2700 |
o Kationit do ztoza mieszanego przeznaczonego do produkcji wody ultra
czystej - 2700 |
e wydobycie zuzytych mas jonitowych z wymiennikow
e inspekcja systemow drenazowych w poszczegblnych wymiennikach (dna
dyszowe, ruszty posrednie regeneracyjne)
e zatadunek nowych mas do wymiennikéw
e odptukanie mas jonitowych, rozruch, doprowadzenie do parametréw ruchowych
e utylizacja zuzytych mas oraz przedstawienie karty utylizacji odpadu dla ilosci
ekwiwalentnej do przedmiotu zamowienia.

Uwagal!

Woda ultraczysta ma unikatowe parametry w zakresie zanieczyszczen. Wymienniki ze
ztozem mieszanym ze specjalnie dobranymi masami sg ostatnim elementem ciggu
technologicznego produkcji wody ultraczystej i muszg spetni¢ dwa zadania:

e wylapac¢ mikrozanieczyszczenia ktére mogg migrowac przez poprzedzajgce
je elementy technologiczne oraz (w tym kontekscie nie mniej wazne)
e masy jonitowe nie mogg by¢ zrodtem wtornych zanieczyszczen

Z tego powodu wymagane sg masy jonitowe o unikalnych parametrach w tym zakresie
(wynikajgce zaréwno z procesu produkcyjnego jak i z procedury doczyszczania
produktu do klasy Ultraczystej) wraz z min 3 referencjami. Referencje powinny
obejmowaé nazwe firmy, w ktérej zastosowano proponowane zywice jonitowe
(dostawa wraz wydobyciem zuzytych mas, zatadunkiem, odptukaniem, rozruchem
nowych mas i nadzér nad pracg mas)

4. Termin wykonania

e Zakonczenie prac — oczekiwany termin zakonczenia realizacji: 10 miesiecy od
daty podpisania umowy, nie pozniej niz do 31.12.2026

5. Wymagania

e Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe na dostep do terenu
Chronionego ANWIL S.A., ze spotkg Orlen Ochrona



Wszystkie materiaty i sprzet potrzebny do realizacji zadania zapewnia
Wykonawca

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie swojego mienia w miejscu
prowadzenia prac.

Wykonanie zadania z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami prawa,
wiedzg techniczng, normami i przepisami branzowymi.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do bezwzglednego
stosowania regulacji wewnatrzzaktadowych w zakresie bhp, ppoz. i ochrony
Srodowiska, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych oraz
zarzadzen obowigzujgcymi na terenie ANWIL. S.A. Wytyczne dostepne sg pod
adresem: http://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-
Oferentow-i-Wykonawcow.aspx

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z przepisami aktualnej ustawy o odpadach- Wykonawca na wiasny koszt dokona
utylizacji i wywiezie na odpowiednie sktadowisko wszystkie odpady (worki,
opakowania, palety) powstate przy realizacji zadania

Wykonawca na biezgco bedzie utrzymywat tad i porzadek wykonania robat,
przed kohcowym przekazaniem wykonanych prac, docelowo uporzgdkuje teren
Wykonawca zobowigzany jest zaznajomicC sie z zakresem prac bezposrednio na
obiekcie w trakcie wizyty referencyjnej i zweryfikowa¢ wszystkie zatozenia
wynikajgce z niniejszej Specyfikacji

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich, innych prac
towarzyszagcych potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zadania
Wykonawca we witasnym zakresie i na swodj koszt zabezpieczy dla potrzeb
realizacji zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich
pracownikow

Wykonawca wyznaczy osobe koordynujgcg wykonywanie prac podczas
realizacji zadania oraz osobe odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw bhp
i ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow
dotyczacych zasad ruchu osobowego na terenie ANWIL S.A. (przestrzeganie
zasad ,Instrukcji ruchu osobowego w ANWIL S.A.”)

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Anwil S.A. jest odbycie
instruktazu w zakresie ,Informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia,
oraz bezpieczenstwa pozarowego podczas pracy w Anwil S.A. dla pracownikow
firm obcych” i dostarczenie zaswiadczenia o udzielonym instruktazu oraz
wyposazenie pracownikdbw w obowigzujgcy w Anwil S.A. sprzet ochrony
osobistej tj.: maski petno twarzowe z pochtaniaczami wielogazowymi ABEK 2,
kaski z czteropunktowym paskiem podbrodkowym i okulary ochronne,
oznakowane ubrania ochronne, antyelektrostatyczne, rekawice, obuwie
ochronne, ochronniki stuchu, sprzet zabezpieczajgcy zgodnie z wymogami i inne




dostosowane do wystepujgcych zagrozen, a w przypadku obowigzywania
wymogu stosowania maseczek ochronnych rowniez tych maseczek.

Anwil S.A. nie dopuszcza zatrudniania pracownikow nie objetych instruktazem.
Szkolenie prowadzi Orlen Eko Sp. z 0.0. z siedzibg w Ptocku ul. Chemikéw 7,
09-411 Ptock. Koszt szkolenia ponosi Wykonawca.

Wykonawca moze wykonac¢ zaplanowane prace lub cze$¢ prac poprzez
podwykonawce, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji ANWIL S.A. Za
podwykonawcow odpowiedzialny jest Wykonawca.

Prowadzenia prac w sposob niezagrazajgcy pracy rurociggdéw, instalacji oraz
infrastrukturze przez ktore rurociggi przebiegaja.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedgcego wilasnoscig
Zamawiajgcego lub 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
szkody i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

6. Oferta techniczna

Oferta techniczna powinna zawierac¢ opis techniczny przedmiotu zamdwienia (sposéb
realizacji wykonywanych prac), ktéry bedzie zawierat m. in.:

Potwierdzenia wyzej wymienionych wymagan

Fizyko-chemiczng charakterystyke oferowanego produktu — prosze zatgczy¢
wszystkie niezbedne dokumenty, takie jak specyfikacje, MSDS, REACH itp.
Kraj pochodzenia.

Czas produkcji i dostawy (DDP Wioctawek)

Karty katalogowe proponowanych mas jonitowych w jezyku polskim
Harmonogram realizacji zadania

Referencje z podobnych realizacji — z ostatnich 5 lat

Gwarancja min. 36 miesigce oraz dostep do serwisu pogwarancyjnego i
zywotnos¢ mas 10 lat

Pisemng gwarancje terminowego wykonania przedmiotu zadania

Deklaracje wykonania petnego zakresu prac zawartych w niniejszej Specyfikacji
oraz stosowania sie do wszystkich zatgcznikow i WAO w ANWIL S.A.

Pisemne potwierdzenie odbycia wizyty referencyjnej w Anwil S.A., (wizyty
nalezy dokona¢ po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiajgcego)

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania proponowanych materiatobw na
terenie UE

7. Oferta handlowa

Oferta handlowa powinna zawierac¢:

llos¢ zywic w litrach
Cene jednostkowg za litr oferowanego produktu na bazie INCOTERMS 2020;
DDP ANWIL S.A., Wtoctawek, Polska



Kompleksowy koszt realizacji zadania

Warunki ptatnosci min 60 dni liczony od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego
(Ptatnos¢ za wykonanie dostaw zostanie dokonana po realizacji catosci
zadania. Zamawiajacy nie akceptuje jakiejkolwiek formy zaliczkowania lub
przedptaty w ramach niniejszego zamdéwienia).

Kraj pochodzenia.

Kod taryfy celnej

Opakowanie: ilos¢ i waga netto kazdego z opakowan.

Waga brutto i wymiary towaru.

Deklaracje niezmiennosci ceny do konca realizacji zadania
Potwierdzenie terminu waznosci oferty min. 30 dni



