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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Warszawa, dnia 28.02.2024

wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. oswiadczam, ze:

e projekt budowlany (architektoniczno-budowlany) do zamierzenia budowlanego: , Remont

schodéw zewnetrznych gtéwnych w budynku 11 znajdujgcego sie na terenie kompleksu Orlen
S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 25”, Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa; nr. dziatki 48, obreb 6-

04-07

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Architektura

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska
specjalnos¢: architektoniczna

Aktualizacja oswiadczenia na dzier 10.06.2024r

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska
specjalnos¢: architektoniczna

22/R-378/£0IA/06

2/B-760/t0IA/08

22/R-378/£0IA/06

2/B-760/t0IA/08
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Generalnym wykonawcg a Inwestorem,
— Inwentaryzacja elewacji wykonana w sierpniu 2023 przez Neoenergetyke,
— Obowiazujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje:

— remont schoddéw zewnetrznych wschodnich w budynku o numerze identyfikacyjnym
146518 8.0407.48.19
* demontaz wykonczenia schodow wraz z remontem konstrukcji zelbetowej
* wykonanie nowego wykonczenia schoddéw ptytkami granitowymi.

3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek biurowy z instalacjami technicznymi.
Kategoria obiektu budowlanego: XVI

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek uzytkowany jest jako obiekt biurowy. Sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Charakterystyczne parametry:
— Pow.schodéw  11,90m?

6 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A-482, wpis z dnia 29.08.2005r. oraz znajduje sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdéw.

Zgodnie z kartg ewidencyjng zabytkow architektury i budownictwa

Budynek podzielony jest na czes¢ dydaktyczng, obejmujgca sale zajeciowe, pokdj nauczycielski i pokdj
dyrekcji oraz na czes¢ obejmujaca sanitariaty, kuchnie, biblioteke, kottownie i sale gimnastyczng wraz
z magazynem. Obiekt posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, sala gimnastyczna posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne, jedno z nich bezposrednio prowadzi na zewnatrz budynku. Komunikacja w budynku
przebiega dwoma potgczonymi ze sobg korytarzami.
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P4 = g

Widok schodéw od frontu

7\.
#

Widok schoddéw z boku

6.1 Projektowane prace

— Usuna¢ istniejgce oktadziny ceramiczne wraz z klejem,

— Wykona¢ remont powierzchni betonowej (konstrukcji zelbetowej schodéw) z wykorzystaniem
ogdlnodostepnych materiatéw do napraw betonéw systemem PCC (beton polimerowo —
cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych
i zelbetowych. Technologia napraw Sciste wedtug wytycznych producenta systemu,
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— Woykona¢ przeciwwodng izolacje powtokowg konstrukcji schoddéw oraz grunt szczepny, gteboko,
penetrujgcy, wzmacniajgcy, zmniejszajgcy nasigkliwosg,

— Woykona¢ wykonczenie z ptyt granitowych ptomieniowanych, gr.6,0cm - stopnice,
3,00 cm-podstopnice, jasno szarych, montowanych na mrozoodporng, szybkowigzgcg zaprawe
klejaca, przeznaczong do zastosowan zewnetrznych, zgodnie z zaleceniami producenta .

6.2 Kolorystyka elementéw projektowanych

Kolor ptyt i ptytek granitowych na schodach - granit
ptomieniowany ,Strzegom” / ,,Graniczna”

6.3 Warunki wykonywania projektowanych prac

— Nie dopuszcza sie do stosowania kamiennych ptyt granitowych w przypadku ktérych stwierdza sie
wady i uszkodzenia — w szczegolnosci uszczerbienia krawedzi ptyt,

— Zelbetowa konstrukcje schoddw nalezy uszczelnié szlamem elastycznym,

—  Ptyty klei¢ catopowierzchniowo, klejem mrozoodpornym, elastycznym,

— Ptyty uktadaé na catg szerokos¢ stopni,

— Kapinos stopnicy 2cm,

— Zamontowac wycieraczki zewnetrzne: stalowe, ocynkowane, zgbkowane, wymiary oczka okoto
10x30mm, wpuszczane w podtoze na stalowym katowniku, wyjmowalne — wycieraczka zlicowana z
wykonczong posadzkg zewnetrzng, dno przegtebienia pod wycieraczka uszczelni¢ dodatkowa
wodoszczelng, mrozoodporng masg izolacyjna.

7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — projekt nie zmienia sposobu posadowienia obiektu.

8 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Nie jest przedmiotem tego opracowania. Budynek nie posiada dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych Sciekdw.

Bez zmian — poza zakresem.
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9.2 Sposdb odprowadzania wod opadowych.
Bez zmian — poza zakresem.
9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Bez zmian — poza zakresem.
9.4 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.
Bez zmian
9.5 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Bez zmian - eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zakiécen.

9.6 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wad.

10  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany zakres prac remontowych nie zmienia istniejgcych warunkdéw ppoz. dla budynku. Prace
remontowe obejmujg jedynie schody zewnetrzne, nie zmieniajg geometrii schodow.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPtO.

Projekt nie obejmuje montazu systemow zaopatrzenia w energie i ciepto, w zwigzku z tym nie wykonuje
sie analizy.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Projekt nie obejmuje montazu lub wymiany urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature,
w zwigzku z tym nie wykonuje sie analizy.

13 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST.2
USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE

— Nie dotyczy (nie zostaty wydane)
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NeoEnergetyka Sp. z 0.0. KRS 0000609330

Ul. Kleszczowa 15A NIP 5223058499
02 - 494 Warszawa
www.neoenergetyka.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia hudowlanego
Remont schodow zewnetrznych giownych w budynku H znajdujacego sie na
terenie kompleksu Orlen S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 25

OrlenS.A.
ul. Chemikow 7, 09-411 Plock

Adres inwestycji

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

nr. dziatki 48, obreh 6-04-07, BA - tereny przemysiowe
Identyfikator ewidencyjny dziatki: 146518_8.04.07.48
jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola

Architektura
kat. ohiektu budowlanego: KVl

Data opracowania 28.02.2024
Spis zalacznikow 1. Informacja dotyczaca hezpieczeistwa i ochrony
zdrowia
2. Decyzia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Lahytkow

3. (statecznoS¢ decyzji mazowieckiego wojewodzkiego
konserwatora zahytkow
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INFORMACJA BIOZ

Remont schodow zewnetrznych giownych w budynku H znajdujacego si¢ na terenie
kompleksu Orlen S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 295

OrlenS.A.
ul. Chemikow 7, 09-411 Plock

Adres inwestycji

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

nr. dziatki 48, obreh 6-04-07, BA - tereny przemysiowe
Identyfikator ewidencyjny dziatki: 146518 _8.04.07.48
jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola

NEOEnergetyka Sp.z o.0.
ul. Kleszczowa 15 A
02 — 485 Warszawa

mgr inz. arch.

Projektantka Dorota Mokrosiniska

strona|2



1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 Zakres robot dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnosc realizaci
poszczegdlnych obiektéw

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
— roboty przygotowawcze (skompletowanie materiatéow, sprzetu i urzadzen),
— roboty remontowe i wykoriczeniowe (remont schodow, itp.)

— roboty porzgdkowe placu budowy.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Prace budowlane prowadzone bedg w istniejgcym i uzytkowany budynku.
1.3 Czynnosci poprzedzajace prace budowlane:

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt wtasciwego inspektora pracy na 7
dni przed rozpoczeciem budowy.

Robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej oraz bedg posiadali odziez ochronna.

1.4 Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

— miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy,
— drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
— sie¢ kablowa.

1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

— zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow
budowlanych podczas catego procesu budowy.

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie,

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych
i budowlanych,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych,

— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych
uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas uzywania urzadzen elektrycznych, montazu instalacji),

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy
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1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukgji
montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzagdzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkédw ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i
sprzet ochrony osobistej (atestowany).Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy. Prace wymagajgce posiadania
wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadaé kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska pracy.

Nalezy udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi,

— obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy,
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia
materiatdw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w
przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).

1.7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci ponad 5,0m. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogbélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
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montazowych i rozbiorkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi

Z przepisow branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji).

1.7.1 Przygotowanie i organizacja budowy

Opracowac projekt organizacji robét. Projekt organizacji robét nalezy dostosowac do rodzaju, wielkosci,
ztozonosci inwestycji/budowy oraz zawierac projekt zagospodarowania placu budowy. W projekcie
organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robét budowlano- montazowych (m.in.
poprzez zastosowanie srodkow ochronnych). Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji robot. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczesnie przez
pracownikéw réznych pracodawcdw, nalezy wyznaczyé koordynatora ds. bhp. Opracowac plan
ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.7.2 Szkolenie bhp

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

1.7.3 Badania lekarskie

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku.

1.7.4 Dodatkowe kwalifikacje

Kierownik budowy (kierownicy robdt) powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Operatorzy maszyn i urzgdzen powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia kwalifikacyjne.

1.7.5 Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe

Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni stosowac
dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni stosowaé wymagane srodki ochrony indywidualne;j.

1.7.6 Teren budowy

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
Teren budowy/ robdt powinien zostac zabezpieczony przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddéw ppoz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Materiaty rozbiérkowe wywozic¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

1.7.7 Zaplecze higieniczno — sanitarne

Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

1.7.8 Oswietlenie

Drogi, przej$cia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie o$wietlic.
stronal5



1.7.9 Stanowiska i procesy pracy

Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne).
Zachowac wfasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napiecia. Stanowiska
pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi
i uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni)
zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowej. Otwory technologiczne
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

1.7.10 Transport

Drogi komunikacyjne dostosowac do srodkdw transportu wewnetrznego oraz przewozonego tadunku.
Drogi i przejscia wtasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory.

1.7.11 Magazynowanie i sktadowanie

Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow. Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane
odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych. Materiaty wtasciwie sktadowac lub magazynowacd.

1.7.12 Maszyny i urzadzenia techniczne

Opracowac i udostepnic do statego korzystania instrukcje bhp dotyczgce obstugi maszyn i urzadzen.
Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych i ewentualnego
ich zabezpieczenia. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia oznakowaé odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia ochronne.
Maszyny, urzadzenia i narzedzia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia nalezy utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym.
Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny nalezy utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym. Maszyny
i urzagdzenia podlegajgce dozorowi muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do ruchu.

1.7.13 Rusztowania

Dokonaé udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny przed oddaniem go do
uzytkowania. Rusztowania prawidtowo posadowi¢ na gruncie. Powierzchnie robocze rusztowania
wypetni¢ wtasciwymi pomostami. Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementéw
budynku. Wykona¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania. Prawidtiowo
wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania. Wykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac. Rusztowania stalowe muszg posiadaé wtasciwg
instalacje odgromowa.

1.7.14 Urzadzenia i instalacje energetyczne

Instalacje i urzgdzenia elektryczne muszg miec zapewniong ochrone przed dotykiem bezposrednim.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim powinna zosta¢ potwierdzona
pomiarami. Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢é
terminowo. Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczyé. Przewody zasilajgce
urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podtgczenia urzgdzen elektrycznych do
rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo.
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DECYZIA

Warszawa, 27 marca 2024 r.

WZWL.5142.525.2024. KA

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.l pkt 1, art. 7
pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r., poz. 840), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2023 r., poz. 775) oraz §13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. wsprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takZe badan archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz.
U. 2021 poz. 81)

= po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2024 r. (data wptywu: 08.03.2024 r.) ztozonego przez
ORLEN S.A,, za poérednictwem Pawta Jastrzgbskiego (adres do korespondencji a aktach sprawy)
w sprawie wydania pozwolenia na remoncie schodéw zewnetrznych gtéwnych w budynku 11
znajdujacego sig przy ul. Kasprzaka 25 w dzielnicy Wola m. st. Warszawy,

orzekam
1. Pozwoli¢ wnioskodawcy ORLEN S.A. na roboty budowlane polegajace na remoncie schodéw
zewngtrznych gtéwnych w budynku 11 znajdujacego sie przy ul. Kasprzaka 25 w dzielnicy
Wola m. st. Warszawy, wedlug projektu architektoniczno-budowlanego ,remont schodéw
zewnetrznych gléwnych w budynku 11 znajdujacego sie na terenie kompleksu Orlen S.A.
W Warszawie ul. Kasprzaka 25" aut. Mgr inz. arch. Doroty Mokrosinskiej z 28.02.2024 r.
2. Termin wainosci decyzji: 31.12.2027 r.

Uzasadnienie

Teren oraz zesp6t dawnej Gazowni Warszawskiej przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie, ktorego
czg$¢ stanowi budynek |1 wpisany zostat do rejestru zabytkéw decyzjg nr A-482 z 29.08.2005r. (wraz
Z czg5ciq zabudowan. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
iopiece nad zabytkami, prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
wymaga pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Projektowane prace obejmujg migdzy innymi: usunigciu istniejacej okfadziny ceramicznej,
wykonaniu remontu powierzchni betonowej, wykonaniu izolacji przeciwwodnej, wykonaniu
wykonczenia z ptyt granitowych ptomieniowanych.

Obecne schody sq wtérne i nie stanowia wartosciowego elementu budynku. Proponowane
dziatania majq na celu wymiane malerialu wykorczenia na szlachetniejszy.

W tym stanie rzeczy nalezato orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za posrednictwem Mazowieckiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

2. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw.

3. Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow

5
|

.f,’\/»w’/ﬁé%/ |
|
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Dolgczono opiate skarbowq w wysokosci 82 z1. na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. ¢ oraz cz. Il ust. 44 pkt 2 zatgczniko

oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jeieli jest
zgodna z 2adaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie¢ prawa do
whniesienia odwotania.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgtoszen
wymaganych przepisami prawa.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy 2z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku
robét, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmieni¢ zakres prac
okreslonych w zezwoleniu.

Zgodnie z art. 13682 i §3 Kodeksu postgpowania administracyjnego, jezeli decyzja zostata
wydana z naruszeniem przepisOw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy
ma istotny wplyw na jej rozstrzygnijcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w
odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Jezeli przyczyni si¢ to do przyspieszenia
postepowania, organ odwolawczy moize 2leci¢ przeprowadzenie okreslonych czynnosci
postepowania wyjasniajgcego organowi, ktory wydal decyzje.

. Przepis § 2 stosuje sie takze w przypadku, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o

przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie
czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

_~doUstawyz q’ia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.
LY 7 N T\
/s £ A \ Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
.

KONSERWATORA ZABYTKOW
/!

/ Piotr Stryczynski
! p.o. Kierownik Wydzialu Zabytkow Warszawy
Lewobrzezne)
/podpisano elektronicznie/

Zatacznik:

1

Projekt architektoniczno-budowlany ,remont schodéw zewngtrznych gtéwnych w budynky 11
znajdujacego sig na terenie kompleksu Orlen S.A. W Warszawie ul. Kasprzaka 25" aut. Mgr inZ. arch.
Doroty Mokrosiriskie] 2 28.02.2024 r. - 2 egz.

Otrzymujq:

/1"

2.

ORLEN S.A., za posrednictwem Pawel Jastrzebski (adres do korespondencji w aktach sprawy), +
zatgcznik 1 egz.
WUOZ - afa KA, + zalgcznik 1 egz.
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Potwierdzam zgodnos¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu | 474935.1644487.1879332

Nazwa dokumentu | dec zgo.pdf

Tytut dokﬁmcntu &cc 7g0
Sygnatura dokumentu | WZWL.5142.525.2024
 Data dokumentu | 2024-03-27
Skrot dokumentu  DBOCFD25119F53DC19C6821CD6CFE33 1SBF172A2

Wersja dokumentu ' 1.4
Data podpisu  2024-03-27 10:16:03

Podpisanc przez  PIOTR STRYCZYNSKI konto koordynatora -
kicrownika

Rodzaj certyfikatu = Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD311R 11

Data wydruku: 2024-03-28
Autor wydruku: Abramczyk Kacper (Inspektor Ochrony Zabytkéw)
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3 OSTATECZNOSC DECYZJI MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

MAZOWIECK] Wajer - W i o T
EWODZK i
INSERWATOR

W;rszawaJ 12 kwietnia 2024 r.
WZWI1.5142.5625.2024.KA.(2)

Orlen 5.A.,

za posrednictwem:
Pawet Jastrzgbski

(adres w aktach sprawy)

dot. stwierdzenia ostatecznosci decyzji MWKZ 2

dnia 27.03.2024 r.,, znak sprawy
WZWL.5142.525.2024.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2024 r. (data wptywu do urzedu: 05.04.2023 r.} informuje, e
ww. decyzja stata sie ostateczna w wyniku zrzeczenia sie stron prawa do odwotania.

Zup. MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW
i~
Kinga Bogdanowska- Dzigowska
p.o. Kierownik Wydzialu Zabytkow Warszawy

Lewobrzeznej
/podpisana elektranicznie/

Otrzymuia:

—~
{_J;) Adresat
2. WUOZaa

Eﬂ?l-ﬂ(—ﬂl

il

KFaeepoas58822
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Potwierdzam zgodno$¢ Kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identylikator dokumentu | 474935.1655034. 1896300

Nazwa dokumentu

Tytut dokumentu

ost dec.pdf

ost dec

Sygnatura dokumentu

Data dokumentu

WZWL.5142.525.2024

2024-04-12

Data podpisu

Wersja dokumentu

2024-04-12 11:39:58

13

Podpisane przez

Skrot dokumentu  AD119CD96FDC64893D645BD2R0AACIBOEF586705

Kinga Bogdanowska-Dzigowska P.O. Kicrownika
Wydziatu Zabytkow Warszawy Lewobrzeznej

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu elekironicznego

Dala wydruku: 2024-04-12
Autor wydruku: Abramczyk Kacper (Inspektor Ochrony Zabytkow)

EZD

311811
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K-01 Schody Zelbetowe — szalunek i zbrojenie.
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy remontowanych schodow
zewnetrznych potnocnych do budynku nr 11 znajdujacego si¢ na terenie kompleksu ORLEN S.A.
w Warszawie ul. Kasprzaka 25.

2 Podstawy opracowania

[1] Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: ,,Remont schoddéw zewngtrznych
glownych w budynku I1 znajdujacego si¢ na terenie kompleksu Orlen S.A. w Warszawie ul.
Kasprzaka 25” opracowany przez mgr inz. arch Dorot¢ Mokrosifska, mgr inz. arch Pauling
Chwalbinskg oraz inz. Emili¢ Gegsikowska w styczniu 2023r.

[2] Inwentaryzacja zrealizowana podczas wizja lokalnej 27.02.2023 r.
[3] PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[4] PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-1:
Oddzialywania ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

[5] PN EN 1991-1-3 pazdziernik 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-3:
Oddziatywania ogo6lne. Obcigzenie $niegiem.

[6] PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguly
ogo6lne i reguly dla budynkow.

3 Opis projektowanego rozwiazania

Projektuje si¢ usunigcie istniejacych schodow, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $ciany
budynku, a nastepnie odtworzenie nowych schodéw zelbetowych z oktadzing z ptyt granitowych.
Rzut i przekroje schodow pokazano na rysunku K-01.

Nowoprojektowane schody nalezy oprze¢ na zelbetowych $ciankach. Wzdtuz budynku schody
nalezy oprze¢ na $ciance o szeroko$ci 15 cm posadowionej na gigbokosci -0,8 m ppt. Pozostate
$cianki posadowi¢ na glebokosci -1,59 m ppt. 1 wykonac je o szerokos$ci 30 cm.

Schody nalezy zazbroi¢ prgtami ¢8 i $10 mm zgodnie z detalami pokazanymi na rysunku K-1.
Zastosowac stal BSOOSP oraz beton C30/37 W12 z dodatkowym zbrojeniem rozproszonym
polimerowym w iloéci 1,0 kg/m?>.

4 Materialy

Schody zelbetowe wykona¢ z betonu klasy C30/37 W1, zazbroi¢ stala BS00SP, z dodatkowym
zbrojeniem rozproszonym polimerowym w ilosci 1,0 kg/m3.

S Uwagi

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb do tego uprawnionych. Wszelkie
przedstawione rozwigzania nalezy weryfikowa¢ w trakcie prac.
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réwniez elementéw do niego dochodzacych,
- nie dopuszczac do zattuszczenia stali zbrojeniowej,
- nie nalezy wykorzystywac stali o intensywnie skorodowanej
powierzchni,
Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ w trakcie prac.
nazwa inwestycji
Beton C30/37 W12 , , . _
Remont schodéw zewnetrznych pdtnocnych do budynku nr 11 znajdujacego sie na
Stal BSOOSP terenie kompleksu ORLEN S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 25
Otulina 30 mm .
inwestor Orlen S. A. z siedziba w Plocku
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock
Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
nr. dziatki 8/5, obreb 6-04-07, BA - tereny przemystowe
jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola
jednostka projektowa NEOEnergetyka Sp. z0.0.
02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 15A
m www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499
mgr inZ. Barbara Labuzek
MAP/0640/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ogranicze w spec.
konstrukcyjno-budowlanej
#8c020—2
Schody zelbetowe - szalunek i zbrojenie.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

NeoEnergetyka Sp. z 0.0.
Ul. Kleszczowa 15A

02 - 494 Warszawa
www.neoenergetyka.pl

KRS 0000609330
NIP 5223058499

Remont schodow zewnetrznych gitownych w budynku 11 znajdujacego sie na
terenie kompleksu Orlen S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 25

ul. Chemikow 7, 09-411 Plock

Adres inwestycji

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

nr. dziatki 48, obreb 6-04-07, BA - tereny przemysiowe
Identyfikator ewidencyjny dziatki: 146518 _8.04.07.48

jednostka ewidencyjna 146518 8 Dzielnica Wola

Brania
Architektura
kat. obiektu hudowlanego: XVI
Data opracowania 28.02.2024
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRAC.
mgr inz. arch.
. 22/R-378/L.OIA/06 .
Projektantka Dorgt’a w specjalnosci architektonicznej Architeklura
Mokrosinska
mgr inz. arch.
. . 2/B-760/LOIA/08 .
Sprawdzajaca Paullln'a w specjalnosci architektonicznej Architeklura
Chwalbifska
inz. arch. Emilia .
Opracowata Gesikowska Architektura
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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Warszawa, dnia 28.02.2024

wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. oswiadczam, ze:

e projekt budowlany (architektoniczno-budowlany) do zamierzenia budowlanego: , Remont

schodéw zewnetrznych gtéwnych w budynku 11 znajdujgcego sie na terenie kompleksu Orlen
S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 25”, Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa; nr. dziatki 48, obreb 6-

04-07

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Architektura

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska
specjalnos¢: architektoniczna

Aktualizacja oswiadczenia na dzier 10.06.2024r

Projektantka: mgr inz. arch. Dorota Mokrosinska
specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajaca: mgr inz. arch. Paulina Chwalbinska
specjalnos¢: architektoniczna

22/R-378/£0IA/06

2/B-760/t0IA/08

22/R-378/£0IA/06

2/B-760/t0IA/08
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Generalnym wykonawcg a Inwestorem,
— Inwentaryzacja elewacji wykonana w sierpniu 2023 przez Neoenergetyke,
— Obowiazujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowe opracowanie obejmuje:

— remont schoddéw zewnetrznych wschodnich w budynku o numerze identyfikacyjnym
146518 8.0407.48.19
* demontaz wykonczenia schodow wraz z remontem konstrukcji zelbetowej
* wykonanie nowego wykonczenia schoddéw ptytkami granitowymi.

3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek biurowy z instalacjami technicznymi.
Kategoria obiektu budowlanego: XVI

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek uzytkowany jest jako obiekt biurowy. Sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie.

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Charakterystyczne parametry:
— Pow.schodéw  11,90m?

6 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A-482, wpis z dnia 29.08.2005r. oraz znajduje sie na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdéw.

Zgodnie z kartg ewidencyjng zabytkow architektury i budownictwa

Budynek podzielony jest na czes¢ dydaktyczng, obejmujgca sale zajeciowe, pokdj nauczycielski i pokdj
dyrekcji oraz na czes¢ obejmujaca sanitariaty, kuchnie, biblioteke, kottownie i sale gimnastyczng wraz
z magazynem. Obiekt posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, sala gimnastyczna posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne, jedno z nich bezposrednio prowadzi na zewnatrz budynku. Komunikacja w budynku
przebiega dwoma potgczonymi ze sobg korytarzami.
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Widok schoddw od frontu

Widok schoddw z boku

6.1 Projektowane prace

— Usunagc¢istniejgce oktadziny ceramiczne wraz z klejem,

— Woykona¢ remont powierzchni betonowej (konstrukcji zelbetowej schodéw) z wykorzystaniem
ogdlnodostepnych materiatéw do napraw betonéw systemem PCC (beton polimerowo —
cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji betonowych
i zelbetowych. Technologia napraw sciste wedtug wytycznych producenta systemu,
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— Woykona¢ przeciwwodng izolacje powtokowg konstrukcji schoddéw oraz grunt szczepny, gteboko,
penetrujgcy, wzmachniajgcy, zmniejszajgcy nasigkliwosg,

— Woykona¢ wykonczenie z ptyt granitowych ptomieniowanych, gr.6,0cm - stopnice,
3,00 cm-podstopnice, jasno szarych, montowanych na mrozoodporng, szybkowigzgcg zaprawe
klejaca, przeznaczong do zastosowan zewnetrznych, zgodnie z zaleceniami producenta .

6.2 Kolorystyka elementéw projektowanych

Kolor ptyt i ptytek granitowych na schodach - granit
ptomieniowany ,Strzegom” / ,,Graniczna”

6.3 Warunki wykonywania projektowanych prac

— Nie dopuszcza sie do stosowania kamiennych ptyt granitowych w przypadku ktérych stwierdza sie
wady i uszkodzenia — w szczegdlnosci uszczerbienia krawedzi ptyt,

— Zelbetowa konstrukcje schoddw nalezy uszczelnié szlamem elastycznym,

— Ptyty klei¢ catopowierzchniowo, klejem mrozoodpornym, elastycznym,

— Ptyty uktadaé na cata szerokos$¢ stopni,

— Kapinos stopnicy 2cm,

— Zamontowac wycieraczki zewnetrzne: stalowe, ocynkowane, zgbkowane, wymiary oczka okoto
10x30mm, wpuszczane w podtoze na stalowym katowniku, wyjmowalne — wycieraczka zlicowana z
wykonczong posadzkg zewnetrzng, dno przegtebienia pod wycieraczka uszczelni¢ dodatkowa
wodoszczelng, mrozoodporng masg izolacyjna.

7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy — projekt nie zmienia sposobu posadowienia obiektu.

8 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Nie jest przedmiotem tego opracowania. Budynek nie posiada dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekdw.

Bez zmian — poza zakresem.
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9.2 Sposdb odprowadzania wod opadowych.
Bez zmian — poza zakresem.
9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Bez zmian — poza zakresem.
9.4 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.
Bez zmian
9.5 Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Bez zmian - eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zakiécen.

9.6 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wad.

10  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany zakres prac remontowych nie zmienia istniejgcych warunkdéw ppoz. dla budynku. Prace
remontowe obejmujg jedynie schody zewnetrzne, nie zmieniajg geometrii schodow.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPtO.

Projekt nie obejmuje montazu systemow zaopatrzenia w energie i ciepto, w zwigzku z tym nie wykonuje
sie analizy.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Projekt nie obejmuje montazu lub wymiany urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature,
w zwigzku z tym nie wykonuje sie analizy.

13 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST.2
USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE

— Nie dotyczy (nie zostaty wydane)
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NeoEnergetyka Sp. z 0.0. KRS 0000609330

Ul. Kleszczowa 15A NIP 5223058499
02 - 494 Warszawa
www.neoenergetyka.pl

CZESC RYSUNKOWA
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NeoEnergetyka Sp. z 0.0. KRS 0000609330

Ul. Kleszczowa 15A NIP 5223058499
02 - 494 Warszawa

www.neoenergetyka.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia hudowlanego
Remont schodow zewnetrznych giownych w budynku H znajdujacego sie na
terenie kompleksu Orlen S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 25

OrlenS.A.
ul. Chemikow 7, 09-411 Plock

Adres inwestycji

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

nr. dziatki 48, obreh 6-04-07, BA - tereny przemysiowe
Identyfikator ewidencyjny dziatki: 146518_8.04.07.48
jednostka ewidencyijna 146518_8_Dzielnica Wola

Architektura
kat. ohiektu budowlanego: KVl

Data opracowania 28.02.2024
Spis zalacznikow 1. Informacja dotyczaca hezpieczeistwa i ochrony
zdrowia
2. Decyzia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Lahytkow

3. (statecznoS¢ decyzji mazowieckiego wojewodzkiego
konserwatora zahytkow
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INFORMACJA BIOZ

Remont schodow zewnetrznych giownych w budynku H znajdujacego si¢ na terenie
kompleksu Orlen S.A. w Warszawie ul. Kasprzaka 295

OrlenS.A.
ul. Chemikow 7, 09-411 Plock

Adres inwestycji

Ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

nr. dziatki 48, obreh 6-04-07, BA - tereny przemysiowe
Identyfikator ewidencyjny dziatki: 146518 _8.04.07.48
jednostka ewidencyjna 146518_8_Dzielnica Wola

NEOEnergetyka Sp.z o.0.
ul. Kleszczowa 15 A
02 — 485 Warszawa

mgr inz. arch.

Projektantka Dorota Mokrosiniska
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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 Zakres robot dla catego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnosc realizaci
poszczegdlnych obiektéw

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
— roboty przygotowawcze (skompletowanie materiatéow, sprzetu i urzadzen),
— roboty remontowe i wykoriczeniowe (remont schodow, itp.)

— roboty porzgdkowe placu budowy.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Prace budowlane prowadzone bedg w istniejgcym i uzytkowany budynku.
1.3 Czynnosci poprzedzajace prace budowlane:

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt wtasciwego inspektora pracy na 7
dni przed rozpoczeciem budowy.

Robotnicy wykonujgcy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej oraz bedg posiadali odziez ochronna.

1.4 Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

— miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy,
— drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
— sie¢ kablowa.

1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

— zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatow
budowlanych podczas catego procesu budowy.

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie,

— zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych
i budowlanych,

— zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych,

— zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych
uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych,

— zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas uzywania urzadzen elektrycznych, montazu instalacji),

— zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzadzen
technicznych obstugujgcych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy
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1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukgji
montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzagdzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkédw ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i
sprzet ochrony osobistej (atestowany).Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy
powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy. Prace wymagajgce posiadania
wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadaé kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska pracy.

Nalezy udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi,

— obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy,
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposoby przechowywania i zabezpieczenia
materiatdw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w
przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia).

1.7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci ponad 5,0m. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogbélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
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montazowych i rozbiorkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi

Z przepisow branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji).

1.7.1 Przygotowanie i organizacja budowy

Opracowac projekt organizacji robét. Projekt organizacji robét nalezy dostosowac do rodzaju, wielkosci,
ztozonosci inwestycji/budowy oraz zawierac projekt zagospodarowania placu budowy. W projekcie
organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robét budowlano- montazowych (m.in.
poprzez zastosowanie srodkow ochronnych). Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji robot. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczesnie przez
pracownikéw réznych pracodawcdw, nalezy wyznaczyé koordynatora ds. bhp. Opracowac plan
ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

1.7.2 Szkolenie bhp

Pracownicy wykonujacy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu. Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

1.7.3 Badania lekarskie

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku.

1.7.4 Dodatkowe kwalifikacje

Kierownik budowy (kierownicy robdt) powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Operatorzy maszyn i urzgdzen powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia kwalifikacyjne.

1.7.5 Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe

Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni stosowac
dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej. Pracownicy powinni stosowaé wymagane srodki ochrony indywidualne;j.

1.7.6 Teren budowy

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
Teren budowy/ robdt powinien zostac zabezpieczony przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddéw ppoz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Materiaty rozbiérkowe wywozic¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

1.7.7 Zaplecze higieniczno — sanitarne

Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

1.7.8 Oswietlenie

Drogi, przej$cia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie o$wietlic.
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1.7.9 Stanowiska i procesy pracy

Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne).
Zachowac wfasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napiecia. Stanowiska
pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi
i uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni)
zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowej. Otwory technologiczne
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

1.7.10 Transport

Drogi komunikacyjne dostosowac do srodkdw transportu wewnetrznego oraz przewozonego tadunku.
Drogi i przejscia wtasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory.

1.7.11 Magazynowanie i sktadowanie

Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow. Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane
odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych. Materiaty wtasciwie sktadowac lub magazynowacd.

1.7.12 Maszyny i urzadzenia techniczne

Opracowac i udostepnic do statego korzystania instrukcje bhp dotyczgce obstugi maszyn i urzadzen.
Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejgcych i ewentualnego
ich zabezpieczenia. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia oznakowaé odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia ochronne.
Maszyny, urzadzenia i narzedzia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci. Uzytkowane maszyny i urzgdzenia nalezy utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym.
Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny nalezy utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym. Maszyny
i urzagdzenia podlegajgce dozorowi muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do ruchu.

1.7.13 Rusztowania

Dokonaé udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny przed oddaniem go do
uzytkowania. Rusztowania prawidtowo posadowi¢ na gruncie. Powierzchnie robocze rusztowania
wypetni¢ wtasciwymi pomostami. Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementéw
budynku. Wykona¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania. Prawidtiowo
wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania. Wykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac. Rusztowania stalowe muszg posiadaé wtasciwg
instalacje odgromowa.

1.7.14 Urzadzenia i instalacje energetyczne

Instalacje i urzgdzenia elektryczne muszg miec zapewniong ochrone przed dotykiem bezposrednim.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem posrednim powinna zosta¢ potwierdzona
pomiarami. Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢é
terminowo. Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczyé. Przewody zasilajgce
urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Podtgczenia urzgdzen elektrycznych do
rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo.
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2 DECYZJA MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
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3 OSTATECZNOSC DECYZJI MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA
ZABYTKOW

strona| 10



strona|1l



	Sheets and Views
	(10)01

	Arkusze i widoki
	(10)02

	Sheets and Views
	(50)01

	Sheets and Views
	K-01


