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WSTEP

Niniejsze wytyczne bezpieczenstwa zawierajg zbiér podstawowych wymagan wynikajacych
z wieloletniego doswiadczenia i wiedzy pracownikéw ORLEN, a takze wynikajace
z wewnetrznych zarzadzen, w tym Kompleksowego Systemu Prewencji (KSP) oraz
obowigzujgcych zewnetrznych aktow prawnych. W sytuacji gdy w aktach wewnetrznych uzyta
zostata nazwa PKN ORLEN S.A. nalezy przez to rozumie¢ nowg nazwe ORLEN S.A.

Dokument obejmuje uwarunkowania techniczne =z zakresu bezpieczenstwa pracy,
bezpieczenstwa procesowego oraz ochrony przeciwpozarowej, jakie powinny spetniac
budowane, przebudowywane, remontowane obiekty lub instalacje w tych zakresach, ktére
nalezy uwzgledni¢ w procesie wykonania w ORLEN S.A.

Korzystanie z informacji w nich zawartych utatwi wykonanie i dokonanie odbioru zrealizowanych
inwestycji oraz projektow, a takze zapewni odpowiedni poziom szeroko pojetego
bezpieczenstwa przekazywanych do eksploatacji obiektow.

W przypadku wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajacych budowe obiektéw zgodnie
Z niniejszymi zapisami, dopuszcza sie odstepstwa od nich po uprzednim uzgodnieniu
z wiasciwymi rzeczowo osobami kierujgcymi Dziatami w Biurze BHP.

W zwigzku z powyzszym ORLEN S.A. ani zadna osoba zaangazowana w opracowanie niniejszych
Wytycznych, nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci prawnej za sposéb wykorzystania informacji
zawartych w tym opracowaniu, ani za jakiekolwiek szkody/wypadki powstate w wyniku
niewtasciwego stosowania wymagan czy informacji w nim zawartych. Wykorzystane one
zostang do uzupetnienia lub/i poprawienia niniejszego opracowania. Powielanie i kopiowanie
bez zgody witascicieli (autoréw) jest zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji
Z powotaniem sie na zrodto.
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L.p. Nazwa zarzadzenia Kompleksowego Systemu Prewencji Nr
strony
1. Kompleksowego  Systemu Prewencji, ,Jedynek bezpieczenstwa 4
PKN ORLEN" i ,Jedynek bezpieczenstwa dla Stacji Paliw”.
2. Planu podziatu i przyporzadkowania terenéw ORLEN S.A. w Ptocku. 5

3. | Zasad gospodarki odzieza ochronng, obuwiem ochronnym, s$rodkami
ochrony indywidualnej, a takze dostarczania srodkow higieny osobistej
oraz sprzetu i S$rodkdw do udzielania pierwszej pomocy 6
dla poszczegdlnych stanowisk pracy w PKN ORLEN S.A.

4, Bezpieczenstwa stosowania urzadzen komunikacji mobilnej, w tym
telefonow  komoérkowych  oraz  innych  przenosnych  urzadzen

multimedialnych na terenie obiektéw produkcyjnych i logistycznych PKN 13
ORLEN S.A.

5. | Postepowania przy ustalaniu okolicznosci i przyczyn wypadkdéw przy pracy,
wypadkéw w drodze do pracy lub z pracy, choréb zawodowych oraz
zagrozen bezpieczenstwa pracy i zdarzen potencjalnie wypadkowych, 14

a takze zasad postepowania w zakresie zapewnienia opieki nad
poszkodowanym po zdarzeniu wypadkowym w pracy w PKN ORLEN S.A.

6. | Dnia Bezpieczenstwa Pracy w ORLEN S.A. 15

7. | Zasad, zakresu i realizacji szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz innych obligatoryjnych szkolen w PKN ORLEN S.A. oraz sposobu

. . 15
ich dokumentowania.

8. | Stosowania Systemu Zarzadzania Bezpieczeistwem Procesowym
w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. 20

9. Realizacji prac na podstawie pisemnych zezwolen na terenie zaktadu
produkcyjnego w Ptocku, Zaktadu PTA we Wioctawku, Zaktadu CCGT

Witoctawek oraz Terminali Paliw zlokalizowanych poza Ptockiem. 20

10. | Prowadzenia prac na wysokosci w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN -
Spotka Akcyjna.

11. | Prowadzenia robdt ziemnych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN .
Spétka Akcyjna.

12. | Prac wewnatrz zbiornikdw, aparatéw zamknietych oraz w studzienkach -
kanalizacyjnych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spétka Akcyjna.

13. | Szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci w Polskim Koncernie 36
Naftowym ORLEN S.A.

14. | Zabezpieczenia rurociqggow azotu i powietrza przed ich zanieczyszczeniem 36
mediami niebezpiecznymi w zaktadzie produkcyjnym w Ptocku.

15. | Ewidencjonowania zaktadania i wyjmowania zaslepek na terenie obiektow 39
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spétka Akcyjna.

16. | Wprowadzenia ,Instrukcji kontroli i eksploatacji uktadow blokad PiA 39
nadzorowanych przez Biuro Techniki”.

17. | ,Zasad postepowania w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na 20

terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku oraz Zaktadu PTA we Wioctawku

18. | Wprowadzenia do uzytkowania stuzbowego Instrukcji Organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach 41
elektroenergetycznych w PKN ORLEN S.A.
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19.

Monitorowania stanu technicznego urzadzen w Polskim Koncernie
Naftowym ORLEN S.A.”

Wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktdorych moze wystgpic
atmosfera wybuchowa w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

Klasyfikacji przestrzeni zagrozonych wybuchem w PKN ORLEN S.A.
i w spotkach Grupy Kapitatowej ORLEN.

Wprowadzenia w zycie instrukcji przewozu towardw niebezpiecznych
transportem ladowym na terenie PKN ORLEN S.A. oraz na rzecz PKN
ORLEN S.A.

Wprowadzenia w zycie , Instrukcji postepowania przy lokalizacji zapleczy i
organizacji terenow budowy Wykonawcdw na terenie zaktadu
produkcyjnego w Plocku, Zaktadu PTA we Wioctawku, Zaktadu CCGT
Witoctawek lub terenach przylegtych”.

Wprowadzenia do uzytku stuzbowego , Instrukcji ochrony radiologicznej na
terenie obiektow Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Terminale paliw
Bezpieczenstwa zatadunku i roztadunku autocystern na terenie Terminali
Paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

~Regulaminu bezpieczenstwa pozarowego i
Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”

chemicznego Polskiego

73

Ochrona Przeciwpozarowa

Posterunkéw asekuracyjnych w zaktadzie produkcyjnym w Plocku
i Zaktadzie PTA we Witoctawku.

Korzystania z sieci wody przeciwpozarowej oraz oznakowania

i konserwacji hydrantéw na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku.
Dodatkowe wytyczne obowigzujace na terenie ORLEN

Dodatkowe wytyczne doprecyzowujgce zasad zamawiania, zlecania oraz

prowadzenia prac z uzyciem zurawi samojezdnych oraz dzwigéw tj.

urzadzen dzwignicowych na pojazdach, na terenie zaktadu produkcyjnego

w Ptocku, Zaktadu PTA i CCGT we Witoctawku oraz Terminali Paliw.

Warunki bezpiecznego prowadzenia prac na terenie remontowanych
instalacji.

Dodatkowe wytyczne dotyczace KARTY KONTROLNE]J WYKOPU, miejsc
i sposobu oznakowywania wykopow podczas prac prowadzonych na terenie
zaktadu produkcyjnego w Ptocku

Dodatkowe wytyczne w zakresie nadzoru budowy i funkcjonowania
rusztowan podczas prac na terenie zakfadu produkcyjnego w Ptocku,
Zaktadu PTA i CCGT we Wioctawku.

Dodatkowe wytyczne dotyczace stosowania urzadzen elektrycznych:
rozdzielnie budowlane, przedtuzacze elektryczne, zespoty pradotworcze i
inne

Wytyczne w  zakresie gospodarowania
pomochniczym do podnoszenia.

montazowym  sprzetem

Dodatkowe wytyczne w zakresie stosowania detektoréw
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1. Zarzadzenie w sprawie Kompleksowego Systemu Prewencji, ,Jedynek
bezpieczenstwa PKN ORLEN" i ,,Jedynek bezpieczenstwa dla Stacji Paliw”.

Kompleksowy System Prewencji - stanowi podstawowy element Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem i Higieng Pracy. Obejmuje zbiér wewnetrznych aktdéw organizacyjnych
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa pozarowego i chemicznego, ochrony
radiologicznej, bezpieczenstwa technicznego oraz bezpieczenstwa procesowego.

Kompleksowy System Prewencji i ,Jedynki bezpieczenstwa PKN ORLEN” obowigzujg:

e pracownikow wszystkich wykonawcéw zewnetrznych realizujacych zadania na terenie
ORLEN S.A,,

e wszystkich oséb przebywajacych na terenie ORLEN S.A., w zakresie ich dotyczacym,
zgodnie z odrebnymi wewnetrznymi aktami organizacyjnymi oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Nieprzestrzeganie lub powazne naruszenie ustalen i trybu postepowania KSP, ,Jedynek
bezpieczenstwa PKN ORLEN” lub ,Jedynek bezpieczenstwa dla witasnych Stacji Paliw
PKN ORLEN" jest traktowane, jako naruszenie podstawowych obowigzkéw przez pracownika.

| 10/ JEDYNKIBEZPIECZENSTWAGRLEN i W B

BEPARCIENGTAD

ZAWSZE STOSUJE SRODKI OCHRONY INDYV NIE BAGATELIZUJE ALA
DOSTOSOWAN Z NACZENIEM URZA | SYSTEMOW MONITORUJACY
Stosuje wszystkie srodki ochrony indywidualnej zgodnie z ich PROWADZENIE PROCESU

przeznaczeniem dostosowane do zagrozen wystepujacych na
stanowisku pracy
Stosuje wytacznie sprawne $rodki a zuzyte wymieniam

ZAWSZE PRACUJE ZGODNIEZ Z OLENIEM LUB PISEMNA
INSTRUKCJA

Nigdy nie rozpoczynam pracy bez speinienia warunkow bezpieczerstwa
okreslonych w zezwoleniu lub pisemnej instrukcji

0d momentu rozpoczecia do zakonczenia pracy zawsze stosuje zasady
bhp okreslone w zezwoleniu lub instrukcji

NIEBEZPIECZNA

Przygotowujac stanowisko pracy zawsze stosuje instrukcje LOTO
Pelniac role Asekurujacego zawsze sprawdzam poprawnosc
zamontowanych blokad i ich oznakowanie

PELNIAC ROL uJ ZAWSZE REAGUJE NA
NIEBEZPIECZNE HO

Zawsze czuwam nad bezpieczna realizacja prac i przestrzeganiem
warunkow zezwolenia

Natychmiast przerywam prace, gdy widze razace naruszenie zasad
bezpieczenstwa

BISTY I NIE IGNORUJE
LANYCH PRZEZ NIEGO ALOW
Nigdy nie wchodze na teren Instalacji bez sprawnego i wlaczonego
detektora osobistego
Jesli detektor sygnalizuje zagrozenie natychmiast przerywam prace,
opuszczam strefe zagrozenia i wszczynam alarm

Zawsze czuwam nad bezpiecznym prowadzeniem procesu, nie stosuje
telefonow komorkowych prywatnych na sterowni
Zawsze reaguje na alarmy i sygnaly ostrzegawcze

ZE STOSUJE

karty charakterystyki
Zawsze zwracam uwage na wlasciwe oznakowanie i sposob
przechowywania substancji

) OGLOSZENIA
\M UR UCIECZ
NAKUACJI PROSTOPADLE DO KIERUN
Nigdy nie ignoruje ogloszonego alarmu
Zawsze stosuje sie do polecen kierujacego akcja ratownicza /
dziataniami ratowniczymi

ZAWSZE UDZIELAM PIERWSZEJ POMOCY

Zawsze udzielam |lub organizuje pierwsza pomoc dla poszkodowanego
Zawsze oceniam miejsce zdarzenia pod katem ewentualnych zagrozen,
dbam o wiasne bezpieczenstwo

EK, POZ ZAWSZE DZWONIE NA
TELEFON RATUM
Zawsze wzywam stuzby ratunkowe korzystajac z Zaktadowego
Telefonu Ratunkowego 19 998
Jesli moje zycie | zdrowie jest narazone na niebezpieczenstwo
zawsze przerywam prace i informuje przelozonego

WSPOLNIE BUDUJEMY BEZPIECZNY ORLEN:

Swiecac przyktadem...
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2. Zarzadzenie w sprawie planu podzialu i przyporzadkowania terenow
ORLEN S.A. w Plocku.

Zarzadzenie operacyjne wprowadza ,Plan podziatu terenu” w obrebie zaktadu produkcyjnego
w  Ptocku, pomiedzy poszczegdlnych  Wiascicieli  terenu, Dzierzawcoéw  terenu
oraz , Plan przyporzadkowania obszarow” w obrebie zaktadu produkcyjnego w Plocku
wiasciwym Opiekunom terenu.

Podstawowq jednostka podziatu terenu wewnatrz ogrodzenia jest dziatka technologiczna
posiadajaca oznakowanie skiadajace sie z litery i liczby (np.: D8).

Plan podziatu terenu — Zatacznik nr 2 do Zarzadzenia nr 53 / 2023 / DP
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9- Energa Invest Sp.z 0.0. & Elekropaks Sp. z 0.0.
10 - Technik Polska Sp. z 0.0.
11 - Dziat Realizacjl Olefiny 3 OSBL - IGO
oraz ORLEN Projekt S.A.
- Dzial Realizacji Olefiny 3 ISBL - IGI
oraz Hyundai / Tecnicas Reunidas
13 - Dzial Realizacji Olefiny 3 ISBL - 1G]
14 - Dzial Realizacji Olefiny 3 ISBL - 1G]
oraz ORLEN Projekt S.A.
15 - Zaplecze tymczasowe HVO OSBL
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Wedtug stanu na dzieri 02.11.2023.
Rys. 1 - Mapka zaktadu produkcyjnego w Ptocku
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Rys. 2 - Przykifad oznaczenia drdg i dziatek

Swiecac przyktadem...
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Granice dziatki technologicznej sa $cisle okre$Slone w zasobach Dziatu Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ORLEN S.A.

Wiasciciel terenu/dzierzawca terenu jest odpowiedzialny za utrzymywanie stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska, czystosci
i porzadku na przypisanym terenie zgodnie ze standardami obowigzujagcymi w ORLEN S.A.
Utrzymania w sprawnosci urzadzen przeciwpozarowych (ROP), systemu sygnalizacji pozaru
(SSP), a takze przekazania informacji o wykonaniu naprawy do osoby kierujgcej Dziatem Sieci
Teleinformatycznych. Prowadzenia ,Ksigzki kontroli terenu” (wzér dokumentu do pobrania w
Biurze BHP, prowadzenia ewidencji wejs¢ i wyjs¢ osdb niebedacych pracownikami instalacji.
Ewidencja moze by¢ prowadzona w formie ksigzki lub tablicy wedtug ponizszego wzoru:

ORLEN SA / Nazwa firmy liczba osob

Imie i nazwisko (osoby lub opiekuna grupy cel
Symbol komorki wejscia na instalacje taczna

Wiascicielem estakad magistralnych i muld magistralnych (konstrukcje bez rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych, kanalizacji i osprzetu) jest Dziat Infrastruktury Technicznej i Rozliczen
Remontéw.

Rurociagi technologiczne, zlokalizowane na estakadach i w muldach, podlegaja poszczegdlnym
osobom kierujgcym komadrkami organizacyjnymi (instalacjami produkcyjnymi).

Estakady i muldy magistralne sg przypisane poszczegdlnym Opiekunom terenu w zakresie
nadzoru niezaleznie od podstawowej jednostki podziatu terenu, jaka jest dziatka technologiczna.

Dyrektor Wykonawczy lub Dyrektor Biura moze dokona¢ wewnetrznego, szczegdtowego
przydziatu (przyporzadkowania) terenu podlegtym pracownikom.

Dla dziatek technologicznych wykorzystywanych przez stuzby inwestycyjne w okresie budowy
nowych obiektow, jako place buddéw instalacji i infrastruktury, zaplecza, place skifadowe,
itp., od czasu protokolarnego przekazania terenu stuzbom inwestycyjnym do czasu
uporzadkowania terenu dziatki i przekazania protokolarnie uzytkownikowi, Opiekunem terenu
wyznacza sie Kierownika Realizacji Projektu badz Inwestora zastepczego, dziatajacych w imieniu
ORLEN S.A.

3. Zarzadzenie w sprawie zasad gospodarki odziezg ochronna, obuwiem ochronnym,
srodkami ochrony indywidualnej, a takze dostarczania $srodkow higieny osobistej
oraz sprzetu i sSrodkéw do udzielania pierwszej pomocy dla poszczegolnych stanowisk
pracy w PKN ORLEN S.A.

Podstawg wyposazenia pracownika w ochrony indywidualne jest Zarzadzenie w sprawie zasad
gospodarki odziezg ochronng, a takze dostarczania srodkéw higieny osobistej oraz sprzetu
i Srodkow do udzielania pierwszej pomocy dla poszczegdlnych stanowisk pracy w PKN ORLEN
S.A. uwzgledniajgca charakter wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

Wejscie Wyjscie
(data, godzina) (data, godzina)
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e Wyposazenia pracownikdw w odziez, obuwie oraz pozostate s$rodki ochrony
indywidualnej chronigce przed wystepujacymi zagrozeniami zgodnie z przeprowadzong
oceng ryzyka zawodowego.

e Obligatoryjnego wyposazenia pracownikéw wykonujacych prace poza pomieszczeniami
biurowymi i socjalnymi w:

- odziez ochronng antyelektrostatyczng, a w przypadku prowadzenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym Ilub w strefach zagrozonych
pojawieniem sie atmosfer wybuchowych, w odziez ochronng trudnopalng,

- obuwie ochronne klasy S3 SRC z podeszwg antyelektrostatyczng, wktadkag
antyprzebiciowg i podnoskiem, hetmy ochronne z paskiem podbrédkowym min.
3-punktowym i okulary ochronne, rekawice ochronne,

- hetm ochronny wedlug kolorystyki uzaleznionej od zakresu obowigzkow
wykonywanych przez pracownika, ktéra pozwoli rozpozna¢ jego funkcje z dalszej
odlegtosci:

o bialy dla kierownika budowy, inspektoréw nadzoru, inzynierow
pomocniczych, projektantow,

o pomaranczowy dla mistrzéw, brygadzistow, oséb kierujacych pracownikami
upowaznionych do odbioru zezwolen jednorazowych,
2061ty dla pracownikéw fizycznych,
czerwony dla oséb dbajgcych o BHP, czyli pracownikéw stuzby BHP,
inspektorow BHP, specjalistéw BHP, koordynatoréw BHP,

o szary dla gosci, praktykantéw, stazystow.

- w sprzet ucieczkowy dobrany do wystepujacych zagrozen masowych, w zwigzku
z mozliwoscig ogtoszenia alarmu chemicznego. Sprzet ucieczkowy moze byc
dostepny w ustalonym przez Wykonawce miejscu do niezwiocznego uzycia
w sytuacji ogtaszania alarmu chemicznego np. na wieszakach/stojakach.

Dopuszcza sie stosowanie odziezy ochronnej o wilasciwosciach antyelektrostatycznej
z wytgczeniem prac:

a) niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
b) w strefach zagrozonych pojawieniem sie atmosfer wybuchowych,

pod warunkiem, ze dokonana ocena: ryzyka dla zadania (JSA), ryzyka pozarowego
i wybuchowego wykaze brak koniecznosci stosowania odziezy ochronnej trudnopalnej, a osoba
odpowiedzialna za obiekt/instalacje po stronie Zamawiajacego oraz stuzba BHP Zamawiajacego
nie wniosg sprzeciwu.

Lp. | Wyszczegdlnienie Wymagania Oznakowanie
1. Odziez ochronna o | Odziez powinna spetniac 1. Rodzaj wyrobu
wilasciwosciach wymagania ponizszych norm: 2. Nazwa znak producenta
antyelektrostatycz | - EN ISO 13688:2013 Odziez 3. Wielkos$¢ odziezy zgodnie
nych i trwale ochronna -Wymagania ogdlne. z EN ISO 13688:2013
trudnopalnych - EN 1149:5:2018 Odziez ochronna | 4. Numer normy, ktorej
- Odziez ochronna - wymagana odziez spetnia
Wiasciwosci antyelektrostatyczne 5. Znak graficzny oraz znak
- Czes$¢ 5 : Wymagania ochrony
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materiatowe i konstrukcyjne,
- EN ISO 11612:2015 Odziez
ochronna - Odziez do ochrony
przed czynnikami gorgcymi i
ptomieniem - Minimalne
wymagania dotyczace
skutecznosci.

\Z/

EN 1149

ENISO 11812

6. Sposéb konserwacji

7. Oznakowanie znakiem
CE/nr jednostki
certyfikujacej.

Obuwie ochronne

Obuwie ochronne musi posiadac:
- zamkniety obszar piety,

- wlasciwosci elektrostatyczne -
podeszwe odporng na olej
napedowy,

- wktadke antyprzebiciowq,

- podnosek zapewniajgcy ochrone
przed uderzeniem z energig na
poziomie co najmniej 1007 i
$ciskaniem z sitq co najmniej 10
kN,

- podeszwe odporng na poslizg na
poziomie SRC.

- Zalecane obuwie typu trzewik.

Oznakowane znakiem CE

Helm ochronny

z paskiem
podbrédkowym

a do prac

na wysokosci hetm
z
czteropunktowym
mocowaniem
paska
podbrédkowego do
skorupy.

Hetm przeznaczony do prac

w strefach zagrozenia wybuchem ,
spetniajgcy wymogi normy

EN 397 + Al: 2012 Przemystowe
hetmy ochronne.

Oznakowane znakiem CE

Okulary
przeciwodpryskowe
- okulary
zapewniajace
ochrone oczu

przed

odpryskami ciat
statych.

Okulary muszg spetnia¢ wymogi
normy EN 166:2005

Ochrona indywidualna oczu

- Wymagania.

Wykonane w pierwszej klasie
optycznej.

Oznakowane znakiem CE
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5. Odziez ochronna
dla os6b
wchodzace

do czynnych
rozdzielni
elektrycznych
na terenie

PKN ORLEN.

- Odziez ochronna musi spetniac
wymogi norm okreslone w punkcie
1 oraz EN 61482-2

min. klasa 1. Prace pod napieciem
- Odziez ochronna przed
zagrozeniami termicznymi
spowodowanymi tukiem
elektrycznym — Czes¢ 1-2: Metody
badan - Metoda 2: Okreslanie klasy
ochrony przed tukiem
elektrycznym,

materiatéw i odziezy przy
zastosowaniu wymuszonego

i ukierunkowanego tuku
elektrycznego (komora probiercza).

Oznakowane znakiem CE,
Oznakowanie graficzne:

EN 1149 ENISO 11612

EN 61482-2

6. Odziez ochronna
dla os6b podczas
wykonywania prac,
przy ktérych
istnieje prawdo
-podobienstwo
kontaktu

z odpryskami
cieklych
chemikaliéw

Osoby powinny stosowac odziez
ochronng spetniajacqg wymogi norm
okreslone w punkcie 1 oraz EN
13034 + A1:2010 typ 6 .

Odziez chronigca przed ciekltymi
chemikaliami

- Wymagania dotyczace odziezy
zapewniajcej

ograniczong skutecznos¢ ochrony
przed ciektymi chemikaliami (Typ 6
i Typ PB6 odziezy). Odziez
chronigca przed opryskaniem
cieczy typ 6 chroni przed
krotkotrwatym kontaktem z
ciektymi substancjami chemicznymi
i moze by¢ wykonana z tkanin

i wiéknin impregnowanych.
Charakteryzuje sie ona lekkoscig

i przewiewnoscig. Do tej grupy
nalezy najczesciej odziez chronigca
przed przypadkowym polaniem
kroplami olejow i rozpuszczalnikow.
Odziez chronigca przed
rozcienczonymi kwasami

i zasadami.

Oznakowane znakiem CE,

Oznakowanie graficzne:

4

—
b
—_—

EN 13034
(TYP §)

Do prac powodujacych duze zabrudzenia w przestrzeniach, w ktorych istnieje mozliwos¢
powstania pozaru lub wybuchu mozna stosowac jednorazowe kombinezony o wiasciwosciach
antyelektrostatycznych (zgodne z normg EN 1149) oraz trudnopalnych (spetniajgcych norme
EN ISO 11612 lub wykonanych z widkniny utrudniajgcej rozprzestrzenianie sie ognia
i ptomienia) np. w przestrzeniach zamknietych, podczas mycia aparatow. Pozostate parametry
kombinezonow tj. odpornos¢ na pyt, chemikalia nalezy dobrac¢ do oceny ryzyka zawodowego.
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Wszystkie $rodki ochrony indywidualnej w tym obuwie ochronne i odziez ochronna muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci zgodng z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425
oraz oznaczenie CE.

Ponadto Wykonawca powinien:

1. Opracowac¢ wewnetrzne regulacje w zakresie wyposazania pracownikow w Srodki
ochrony indywidualnej z ustaleniem rodzaju odziezy i obuwia oraz pozostatych srodkéw
ochrony indywidualnej z przewidywanym okresem uzytkowania, ktéry powinien by¢
dostosowany do warunkow pracy, rodzaju i poziomu zagrozen wystepujacych na
danym stanowisku, a takze stopnia zbrudzenia i niszczenia odziezy oraz wymagan
higienicznych i sanitarnych.

2. Prowadzi¢ ewidencje przedzielonych indywidualnie pracownikom s$rodkéw ochrony
indywidulanej dobranych do zagrozen wystepujacych podczas prac na terenie ORLEN.

3. Okresli¢ w planie BIOZ i/lub IBWR odpowiednie srodki ochrony indywidualnej dobrane
do wykonywanej pracy na podstawie oceny ryzyka zawodowego uwzgledniajgcej
warunki wystepujgce w danym miejscu pracy na terenie ORLEN.

4, Wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej pracownikéw wykonujgcych prace na
terenie PKN ORLEN, ktére sq odpowiednio dobrane do zagrozen powstajacych podczas
danej pracy na podstawie oceny ryzyka zawodowego uwzgledniajacej warunki
wystepujace w danym miejscu pracy, wymagan ergonomii i zdrowia.

5. Umieszcza¢ w instrukcjach BHP na stanowiskach pracy wymagajacych uzywania
Ssrodkéw ochrony indywidualnej informacje o rodzaju tych srodkéw koniecznych do
stosowania przy wykonywaniu pracy. Instrukcje powinny by¢ w formie zrozumiatej dla
pracownikéw i zawiera¢ zasady uzycia Srodkéw ochrony indywidualnej, ich kontroli
i konserwacii.

6. Stosowa¢ odpowiednio dobrane SOI przy wykonywaniu danej czynnosci/pracy zgodnie
Z oceng ryzyka zawodowego przy wykonywanej pracy na terenie ORLEN.

7. Stosowaé zgodnie z przeznaczeniem okreSlonym przez producenta sprawne
technicznie i wizualnie $rodki ochronny indywidualnej.

8. Stosowac na terenie PKN ORLEN odziez ochronng zgodng z normga PN-EN-ISO 13688
i oznakowang nazwa firmy, odziez powinna chroni¢ przez zagrozeniami powstajacymi
podczas pracy oraz spetnia¢ wymogi odpowiednich norm.

9. Stosowa¢ na terenie remontowanych instalacji ORLEN obuwie (zgodne np.
z normg EN ISO 20345) klasy S3 - wyposazone w podnosek, wktadke antyprzebiciowg,
podeszwe odporng na weglowodory i antyelektrostatyczng ze wspdtczynnikiem
zabezpieczajacym przed poslizgnieciem klasy SRC.

10. Wdrozy¢ skuteczne dziatania kontrolne w celu zapewnienia pracownikom s$rodkéow
ochrony indywidualnej w dobrym stanie technicznym i wizualnym.

11. Prowadzi¢ udokumentowane okresowe kontrole stanu technicznego srodkéw ochrony
indywidualnej zgodnie z zaleceniami producenta.

12. Bezwzglednie przestrzega¢ terminu uzytkowania s$rodkéw ochrony indywidualnej
okreslonego przez producenta, a takze natychmiastowo wycofywac z uzycia Srodki,
ktore utracity funkcje ochronng przed uptywem terminu waznosci w czasie zaistnienia
niebezpiecznego zdarzenia (np. hetm po uderzeniu, szelki bezpieczenstwa po
powstrzymaniu upadku z wysokosci) lub w innych okolicznosciach (np. w wyniku
nieprawidtowego przechowywania lub konserwacji).
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13. W przypadku zabrudzenia na terenie ORLEN odziezy szkodliwymi substancji zapewniac
pracownikom pranie odziez w specjalistycznej pralni przystosowanej do usuwania
zabrudzen zgodnie z zaleceniami producenta.

14. Zapewnic¢ pracownikom odpowiednie miejsca socjalne przystosowane do przebierania
sie dla pracownikdéw i przechowywania s$rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z zaleceniami producenta.

15. Udostepnia¢ do wgladu Koordynatorowi BHP i/lub stuzbie BHP ORLEN/nadzorowi BHP
ORLEN Eko dokumentacji potwierdzajacej realizacje obowigzku wyposazenia
pracownikéw w odpowiednio dobrane srodki ochrony indywidualnej do pracy na terenie
ORLEN.

16. Dokonywac oceny ryzyka metodg LMRA z uwzglednieniem SOl.

Wykonawco pamietaj:
A. Srodki ochrony catego ciata: spodnie, kurtki, koszule, kamizelki, kombinezony,
musza:

o spetnia¢ wymogi okreslonych norm, posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz byc¢
oznakowane znakiem CE, numerem jednostki certyfikujacej i piktogramami
oznaczajacymi planowang ochrone,

o by¢ oznakowane nazwg firmy i logo (oznakowanie logiem i nazwa firmy nie
dotyczy kombinezonéw jednorazowych) oraz nieuszkodzone i niezanieczyszczone
- uszkodzenia i zanieczyszczenia obnizajg planowang ochronna,

o by¢ prane przez specjalistyczng pralnie zgodnie z zaleceniami producenta
w przypadku zanieczyszczenia substancjami toksycznymi - nie dotyczy
kombinezonow jednorazowego uzycia,

o byc¢ uzytkowane, przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta,

o by¢ poddawane okresowej kontroli stanu technicznego zgodnie z zaleceniami
producenta i eliminowane z uzytkowania w sytuacji utraty parametréw
ochronnych lub przekroczenia czasu uzytkowania zalecanego przez producenta.

B. Srodki ochrony koniczyn dolnych: obuwie np. trzewiki, musza:

o posiada¢ wktadke antyprzebiciowa, podnosek, odpornos¢ na poslizg klasy SRC,
podeszwe antyelektrostatyczng odporng na weglowodory,

o by¢ typu trzewik, dobrze dopasowane, nieuszkodzone, w dobrym stanie
technicznym zgodnie z zaleceniami producenta,

o by¢ uzytkowane, przechowywane i konserwowane zgodnie z zaleceniami
producenta,

o by¢ poddawane okresowej kontroli stanu technicznego zgodnie z zaleceniami
producenta i eliminowane z uzytkowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia
lub przekroczenia czasookresu uzytkowania zalecanego przez producenta.

C. Srodki ochrony glowy: hetmy ochronne, musza:

o posiadac znak CE i czytelng date produkciji,

o posiadac pasek podbrédkowy dobrze dopasowany, ktory nalezy stosowac zawsze
bez wzgledu na poziom wykonywania pracy,

o by¢ poddawane kontroli przez uzytkownika przed kazdorazowym uzyciem
zgodnie z zaleceniami producenta pod katem uszkodzen, peknie¢ skorupy hetmu
oraz pozostatych elementéow tworzacych cato$¢ oraz bezposrednio po
niebezpiecznym uderzeniu w celu sprawdzenia czy nie powstaty pekniecia
uszkodzenia,

o by¢ uzytkowane, przechowywane, konserwowane zgodnie z zaleceniami
producenta,

o byc¢ wycofywane z uzytkowania po stwierdzeniu uszkodzen lub po przekroczeniu
czasu uzytkowania okreslonego przez producenta.
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D. Srodki ochrony oczu i twarzy: okulary przeciwodpryskowe, gogle, ostony twarzy,

musza:
o posiadac¢ znak CE i by¢ wykonane w pierwszej klasie optycznej zgodnie z normg
PN-EN 166,
o by¢ w dobrym stanie technicznym i niezanieczyszczone, zapewnia¢ dobrg
widocznosé,

o by¢ dostosowane do pracownika, w przypadku stosowania przez pracownika
okularéw korekcyjnych by¢ dopasowane do stosowania z okularami korekcyjnymi
- nie wszystkie okulary sa przystosowane do noszenia tacznie z okularami
korekcyjnymi, istnieje mozliwos¢ noszenia okularéw korekcyjno-ochronnych,

o by¢ uzytkowane, konserwowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta,

o by¢ poddawane kontroli przez uzytkownika przed kazdorazowym uzyciem
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wycofywane z uzytkowania po
stwierdzeniu uszkodzen, peknie¢, zarysowa¢ powodujacych ograniczong
widocznosé lub w przypadku nieprzestrzegania zalecen zwigzanych z konserwacjg
i przechowywaniem.

E. Srodki ochrony koiczyn gérnych: rekawice ochronne, musza:

o by¢ dobrane do =zagrozen zgodnie z oceng ryzyka zawodowego przy
wykonywanych pracach,

o by¢ w dobrym stanie technicznym, nieuszkodzone, niezniszczone,

o by¢ uzytkowane, konserwowane i przechowywane zgodnie z =zaleceniami
producenta,

o by¢ poddawane kontroli przez uzytkownika przed kazdorazowym uzyciem
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wycofywane z uzytkowania po
stwierdzeniu uszkodzen, peknie¢ lub w przypadku nieprzestrzegania zalecen
producenta zwigzanych z czyszczeniem, konserwacjq i przechowywaniem.

F. Srodki ochrony stuchu: ochronniki stuchu (wkfadki jednorazowe, wktadki
wielorazowego uzycia, na hetmowe ochronniki) musza:

o by¢ dobrane do poziomu hatasu oraz dopasowane do uzytkownika i innych
$rodkow ochrony indywidualnej, ktére nalezy stosowac podczas pracy,

o by¢ w dobrym stanie technicznym, nieuszkodzone, niezniszczone,

o by¢ uzytkowane, konserwowane i przechowywane zgodnie z =zaleceniami
producenta,

o by¢ poddawane kontroli przez uzytkownika przed kazdorazowym uzyciem
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wycofywane z uzytkowania po
stwierdzeniu uszkodzen, peknie¢ lub w przypadku nieprzestrzegania zalecen
producenta zwigzanych z czyszczeniem, konserwacjq i przechowywaniem.

G. Srodki ochrony uktadu oddechowego: sprzet ucieczkowy - do celéw ewakuacyijnych,
aparaty izolujace drogi oddechowe (aparaty powietrzne - wezowe
o uktadzie zamknietym, aparaty powietrzne - butlowe) musza:

o posiadac¢ oznakowanie CE i wazne okresowe udokumentowane przeglady zgodnie
z zaleceniami producenta,

o byc¢ dobrane zgodnie z przeprowadzong oceng ryzyka zawodowego,

by¢ w dobrym stanie technicznym,

o by¢ uzytkowane, konserwowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta,

o by¢ poddawane kontroli przez uzytkownika przed kazdorazowym uzyciem,
zgodnie z zaleceniami producenta,

o by¢ wycofywane z uzycie zgodnie z zaleceniami producenta.

H. Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci: szelki bezpieczenstwa, urzadzenia
samohamowne, amortyzatory bezpieczenstwa, linki zabezpieczajace, podzespoty
kotwiczace musza:

O
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o posiadac¢ oznakowanie CE i wazne okresowe udokumentowane przeglady zgodnie
z zaleceniami producenta,

o by¢ dobrane zgodnie z przeprowadzong oceng ryzyka zawodowego - przy
pracach, podczas ktérych wolna droga spadania jest mniejsza niz 6m nalezy
stosowac jako zesp6t taczgco-amortyzujacy urzadzenia samohamowne, przy
pracach na stupach nalezy stosowac urzadzenia do pracy w podparciu - elementy
systemu ochronnego ustalajacego pozycje podczas pracy na wysokosci,

o by¢é w dobrym stanie technicznym, nieuszkodzone, nieprzedarte,
niezanieczyszczone substancjami chemicznymi,

o by¢ uzytkowane, konserwowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta,

o by¢ poddawane kontroli przez uzytkownika przed kazdorazowym uzyciem,
zgodnie z zaleceniami producenta,

o by¢ wycofywane z uzycie po powstrzymaniu spadania oraz w innych przypadkach
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Zarzadzenie w sprawie bezpieczenstwa stosowania urzadzen komunikacji
mobilnej, w tym telefondw komodrkowych oraz innych przenosnych urzadzen
multimedialnych. na terenie obiektéw produkcyjnych i logistycznych PKN ORLEN S.A.

Na terenie ORLEN obowigzuje zakaz stosowania i posiadania przy sobie wigczonych urzadzen
komunikacji mobilnych w tym telefonédw komoérkowych oraz innych przenosnych urzadzen
multimedialnych. Zakaz dotyczy:

1.1

1.2.

1.3.

Zakaz

.Obszaréw  wystepowania stref zagrozenia wybuchem, dla urzadzen
nieposiadajacych certyfikatdw Ex stosownie dla danej strefy ze wzgledu na zagrozenia
wybuchowe.

Budynkéw lub ich pomieszczen specjalnych, w ktérych istnieje mozliwosc
zaktdcenia pracy urzadzen elektronicznych, energoelektronicznych, toréw sygnatowych
kluczowych dla ciggtosci pracy i bezpieczenstwa instalacji produkcyjnych
i logistycznych.

przyjmuje sie, ze: ,Urzadzenia komunikacji mobilnej” to przenosne urzadzenie
elektroniczne pozwalajace na odbieranie, wysytanie oraz przetwarzanie danych bez
koniecznosci utrzymywania przewodowego potgczenia z siecig, potaczenia i transmisja
danych odbywa sie gtdwnie za pomoca sieci GSM, WiFi, Bluetooth, AirPlay (i
rownorzednych) oraz sieci radiowej ((TETRA, VHF, UHF); ,Przenosne urzadzenia
multimedialne” to wszystkie inne urzadzenia niewymienione jako urzadzenia
komunikacji mobilnej, a umozliwiajgce prowadzenie interakcji z uzytkownikiem, innej
niz wymagajq tego zadania zwigzane z realizacja czynnosci stuzbowych.

ten nie obejmuje:

rozdzielni elektrycznych i innych pomieszczen, w ktérych znajdujace sie urzadzenia
mikroprocesorowe posiadajgce deklaracje zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej okreslonej w dyrektywie UE
2014/30UE za wyjatkiem miejsc objetych strefa zagrozenia wybuchem,

instalacji znajdujacych sie w remoncie po wczesniejszym poinformowaniu o tym fakcie
Wykonawcdéw zewnetrznych w formie pisemnej np. za pomocg tablic informacyjnych,
ustnej na spotkaniach remontowych dla danej komarki organizacyjnej,

instalacji znajdujacej sie w ruchu technologicznym, pod warunkiem dopisania urzadzenia
komunikacji mobilnej w wykonaniu zwyktym do uzywanego sprzetu w zezwoleniu
jednorazowym na prace szczegodlnie niebezpieczne z ogniem otwartym,
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e uzywania urzadzen komunikacji mobilnej i multimedialnej (telefondéw, tabletéw,
radiotelefondw) o podwyzszonym poziomie bezpieczenstwa przeciwwybuchowego,
przeciwpozarowego i przeciwzakiéceniowego dopuszczonych w ORLEN S.A.

Wykaz urzadzen komunikacji mobilnej w wykonaniu przeciwwybuchowym dopuszczonych do
uzytku w obszarach wystepowania stref zagrozenia wybuchem oraz w budynkach
i pomieszczeniach specjalnych budynkéw na terenie ORLEN S.A. jest dostepny pod linkiem:
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-
orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/aktualnosci

5. Zarzadzenie w sprawie postepowania przy ustalaniu okolicznosci i przyczyn
wypadkoéw przy pracy, wypadkéw w drodze do pracy lub z pracy, choréb zawodowych
oraz zagrozen bezpieczenstwa pracy i zdarzen potencjalnie wypadkowych, a takze
zasad postepowania w zakresie zapewnienia opieki nad poszkodowanym po
zdarzeniu wypadkowym w pracy

w PKN ORLEN S.A.

Kazdy pracownik jest zobowigzany zgtasza¢ wszystkie zdarzenia wypadkowe, ktore miaty
miejsce w pracy do :
e Zaktadowej Strazy Pozarnej — Zaktad Produkcyjny ORLEN w Ptocku : 19 998
e Zakfadowej Strazy Pozarnej — Zaktad Produkcyjny CCGT i PTA Witoctawek: 19 998, 19
112
e Zaktadowej Strazy Pozarnej — Zaktad Produkcyjny Orlen Potudnie
w Trzebini: 10 300 (z telefondéw stacjonarnych)
e W terminalach paliw — osobie kierujgcej terminalem,

Kazdy pracownik ma mozliwos¢ zgtasza¢ zagrozenia bezpieczenstwa pracy w
formie:
e SMS na nr tel. 605 608 888:

v Jesli jestes w miejscu w ktérym nie mozna uzywac telefonu komorkowego - oddal
sie tam, gdzie jest to dozwolone (budynek administracyjny , droga magistralna).

v Jesli jestes w miejscu gdzie mozesz uzyc telefonu - nie czekaj ! Wyslij zgtoszenie!

v' Wyslij SMS pod numer 605608 888 w tresci wpisz: Imie i Nazwisko , nazwy firmy,
miejsce zagrozenia, opis zagrozenia, opis dziatan naprawczych.

e przestanie wiadomosci e-mail na adres: bhp@orlen.pl.

Za zdarzenie wypadkowe uwaza sie kazde zdarzenie, ktore nastgpito podczas obowigzkow
wykonywanych w regulaminowym czasie pracy, i w wyniku ktérego nastgpit uraz wymagajacy
interwencji stuzb medycznych.

Za wypadek przy pracy uwaza sie zdarzenie:

- nagte,

- wywolane przyczyna zewnetrzna,

- powodujace uraz lub smier¢,

- ktore nastapito w zwiazku z praca.

W ciggu najblizszego dnia roboczego po zaistniatym zdarzeniu wypadkowym kierownik komérki
organizacyjnej kompletuje dane niezbedne do sporzadzenia protokotu powypadkowego



https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/aktualnosci
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-zewnetrzni/aktualnosci
mailto:bhp@orlen.pl
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i gromadzi materiaty stanowigce dokumentacje wypadku (karta zgtoszenia wypadku przy pracy,
pisemne wyjasnienia i informacje, oSwiadczenia, dowody rzeczowe, itp.)

Zadaniem Zespotu Powypadkowego jest ustalenie:
- czy wypadek wyczerpuje wymogi definicji wypadku przy pracy,
- okolicznosci i przyczyn wypadku
- wnioskow profilaktycznych z niego wyptlywajacych
oraz sporzadzenie protokotu powypadkowego.

Wykonawca zewnetrzny, ktérego pracownik ulegt wypadkowi na terenie ORLEN powotuje zespdt
powypadkowy. Pracownicy Dziatu BHP i Koordynacji Prewencji w Grupie Kapitatlowej
ORLEN mogg uczestniczy¢ w postepowaniu powypadkowym na wniosek wykonawcy.

Dla wyeliminowania przypadkow, w ktorych poszkodowany po wyjsciu ze szpitala pozostanie
w uszkodzonym ubraniu ochronnym, czesto bez odziezy wierzchniej (w okresie zimowym)
oraz bez dokumentow i pieniedzy na powrdét do domu lub zakifadu, nalezy zabezpieczyc
mu wiasciwg opieke.

6. Zarzadzenie w sprawie Dnia Bezpieczenstwa Pracy w ORLEN S.A.

Pierwszy czwartek kazdego miesigca jest Dniem Bezpieczenstwa Pracy (DBP) w ORLEN S.A.
Jezeli pierwszy czwartek miesigca przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, to Dniem
Bezpieczenstwa Pracy (DBP) jest nastepny po nim przypadajacy w dniu roboczym.
W tym dniu wszyscy pracownicy wyposazeni w petni skompletowany sprzet ucieczkowy
zobowigzani sg do ich noszenia przy sobie. (Nalezy pamieta¢ o okresowych kontrolach
wymienionych masek przez osoby do tego uprawnione w obowigzujacych okresach). Dotyczy
rowniez Zaktadu CCGT we Wioctawku, placéw budowy prowadzonych przez ORLEN S.A.

7. Zarzadzenie w sprawie zasad , zakresu i realizacji szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innych obligatoryjnych szkolen w PKN ORLEN
S.A. oraz sposobu ich dokumentowania

Szkolenie dla pracownikéw innego pracodawcy wykonujacych prace na terenie PKN ORLEN S.A.

Szkolenie z zagrozen weryfikacja wiedzy teoretycznej oraz umiejetnosci praktycznych
wystepujacych na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku i Zaktadu PTA we Wioctawku, majg
zastosowanie dla podmiotéw zewnetrznych, $wiadczacych ustugi na terenie ORLEN S.A.
i sq realizowane przez BHP i ZSP PKN ORLEN S.A., ORLEN Eko Sp. z 0.0. oraz przez Centrum
Szkoleniowe ORLEN S.A na wniosek wykonawcy prac na rzecz ORLEN S.A. Pracownicy
podmiotéw zewnetrznych, wykonujacy prace na rzecz ORLEN S.A., otrzymujg skierowanie na
szkolenie z zagrozen do Dziatu BHP i Koordynacji Prewencji w GK, ORLEN Eko Sp. z o0.0. lub
Centrum Szkoleniowego ORLEN S.A. od zamawiajgcego ustuge.

Szkolenia z zagrozen wystepujacych na terenie zakfadu produkcyjnego ORLEN S.A.
w Ptocku i Zaktadu PTA we Wioctawku, CCGT Wtoctawek prowadzone sg w poniedziatki, Srody
i piatki kazdego tygodnia w budynku BHP w sali nr 4, (jezeli nie sa dniami ustawowo wolnymi
od pracy). Szkolenie rozpoczyna sie o godzinie 8.00 ( w $rode o godz. 10%°) i trwa 2 godziny.
Dodatkowo w kazda s$rode o godzinie 12 odbywajg sie szkolenia w jezyku angielskim.
W sytuacjach kiedy pracownikéw podmiotéw zewnetrznych zgtasza sie wiecej niz maksymalna
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dopuszczalna liczba uczestnikow jednego szkolenia wowczas czasowo uruchamiane sg
dodatkowe terminy szkolen informacyjnych w zaleznosci od potrzeb.

Szkolenia informacyjne z zagrozen wystepujacych na terenie zaktadu produkcyjnego PKN
ORLEN S.A. w Pfocku, Zaktadu PTA we Witoctawku i Zaktadu CCGT Wtoctawek dla obcokrajowcow
prowadzone sg po otrzymaniu skierowania na szkolenie z zagrozen do Dziatu BHP i Koordynacji
Prewencji w GK od zamawiajgacego szkolenie i potwierdzonego przez Biuro Kontroli
i Bezpieczenstwa oraz indywidualnym ustaleniu terminu szkolenia

Termin szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych poza zakfadem produkcyjnym w Ptocku
i Zaktadem PTA we Wioctawku PKN ORLEN S.A. ustalajg kierownicy komorek organizacyjnych
z pracownikami ORLEN Eko Sp. z o.o0.

Szkolenia z zagrozen wykonywane przez Spoétke ORLEN Eko dla osdéb realizujgcych umowy na
terenie terminali paliw sq bezptatne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

o dodatkowego, poza instruktazem o zagrozeniach przeprowadzonym przez
Zamawiajacego, przeszkolenia pracownikéw swoich i podwykonawcéw (swoich, dalszych
i innych osob pracujgcych na ich rzecz) w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa pozarowego i procesowego przed przystgpieniem do prac na terenie
ORLEN S.A., uwzgledniajac specyfike tych prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego, a takze do dokumentowania tych szkolen ze wzgledu na: program,
wyktadowcdw, wymiar czasu i aspekty praktyczne.

e przekazania pracownikom dziatajagcym w jego imieniu procedur alarmowania na
wypadek zdarzen pozarowych, awaryjnych i innych miejscowych zagrozen oraz
ewakuacji, na terenie:

a) Zaktadu Produkcyjnego w Plocku - do Zaktadowej Strazy Pozarnej ORLEN S.A.

w Plocku,

b) Zaktadu PTA we Witoctawku - do Zaktadowej Strazy Pozarnej Anwil S.A. we Wtoctawku

c) Terminala Paliw w Trzebini - do Zaktadowej Strazy Pozarnej Orlen Potudnie S.A.

d) Pozostatych Terminali Paliw - do Panstwowej Strazy Pozarnej
Potwierdzeniem odbycia szkolenia informacyjnego z zagrozen jest ,Zaswiadczenie dla
pracownikéw innego pracodawcy, wykonujacego prace na terenie ORLEN S.A.” przekazywane
do rak wtasnych uczestnika szkolenia. Szkolenie to wazne jest jeden rok. Dla obcokrajowcow
dopuszcza sie dodatkowo ttumaczenie angielskie przedmiotowego zaswiadczenia.

Wyrobienie wkltadek remontowych.

Obowigzkiem Podwykonawcy przed przystgpieniem do prac remontowych jest zgtoszenie
pracownikéw nadzoru oraz stuzb bhp na szkolenie WPROWADZAIJACE przeprowadzane przez
nadzér BHP Orlen Eko oraz dostarczeniu kompletu dokumentéow tj. Zaopiniowana -
Zatwierdzona IBWR, Deklaracja BHP, lista obecnosci nadzoru i stuzb bhp wykonawcéw na
szkoleniu wprowadzajacym w zwigzku z remontem na terenie instalacji, lista obecnosci na
szkoleniu dotyczacym sposobu wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych na terenie danej
instalacji dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, plik excel z danymi
wszystkich pracownikdow.

Krok 1
Szkolenia_ WPROWADZAIJACE ( przed remontowe) dla pracownikéw nadzoru i stuzb bhp,
wykonujacych prace remontowe na terenie Zaktadu Produkcyjnego w Ptocku, prowadzone sg
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w $rody i pigtki kazdego tygodnia w Budynku 01 Orlen Eko w Sali Szkoleniowej ( jezeli nie sq
dniami ustawowo wolnymi od pracy). W sytuacjach kiedy pracownikéw podmiotéw
zewnetrznych zgtasza sie wiecej niz maksymalna dopuszczalna liczba uczestnikéw jednego
szkolenia wéwczas czasowo uruchamiane sg dodatkowe terminy szkolen informacyjnych w
zaleznosci od potrzeb.
Pracownicy zgtoszeni na szkolenie WPROWADZAJACE muszg posiada¢ ze sobg liste
szkoleniowg. Z uwagi na dwa warianty szkolen pracownikdw z zagrozen ( uzyskanie przepustki
na wejscie na teren ZP w Ptocku):

1) Centrum Szkoleniowe Orlen S.A. ( komputerowe)

2) BHP i ZSP Orlen S.A.
obowigzujgq dwa komplety list na szkolenie WPROWADZAJACE:

~

Centrum Szkoleniowe Orlen 5.A.

e
..»/Szkﬂlenia Z Zagro

Zen®,

Budynek Biura

f— | . | .
{komputerowe) ' {uzyskanie przepustki)/ BHP i ZSP Orlen 5.A.
l \\"‘. - 4
Szkolenie WPROWADZAJACE Szholenie WPROWADZAIACE

ORLEM Eko

ORLEN Eko

N\

Fatgcznik nr 1 Zatgcznik nr 3

Zafgeznik nr 1

Krok 2

Po odbyciu szkolenia WPROWADZAJACEGO dla pracownikow nadzoru i stuzb bhp,
przeszkolony w ten sposob przedstawiciel nadzoru Wykonawcy zobowigzany jest przekazac
tresci szkoleniowe pozostatym pracownikom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych.

Krok 3

Lista szkoleniowa ,Zatacznik nr 2” dedykowana jest pracownikom na stanowiskach
robotniczych, ktérzy odbyli szkolenie w Centrum Szkoleniowym Orlen S.A. (komputerowe).
Jednym z zagadnien tego szkolenia sg zagrozenia lokalne na wszystkich remontowanych
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instalacjach, natomiast Lista szkoleniowa ,Zatacznik nr 3” dedykowana jest pracownikom,
ktérzy odbyli szkolenie z zagrozen w Budynku Biura BHP i Ppoz. Dodatkowo pracownicy Ci
muszg zostac przeszkoleni przez nadzér firmy remontowej z zagrozen na podstawie materiatéw
dostarczonych przez nadzér Instalacji. —-Karta Bezpieczenstwa. Listy szkoleniowe nalezy
wypetni¢ danymi pracownikéw w kolejnosci alfabetycznej zaczynajac od nazwiska.

Przyktadowa Karta Bezpieczenstwa

N
'\ Zagrozenia z instalacji sasiadujacych
reTrTTa 9 184 lacy
L, . . . N Rejon Il zagrozenia chemicznego:
Zagrozenia z instalacji sgsiadujacych . éazy W?ﬂe ¢
= siarkowodor

Rejon Il zagrozenia chemicznego:

= gazy plynne

= siarkowodor Na terenie instalacji obowiazuje

= wykonywanie prac tylko na podstawie wystawionych zezwolen

= wjazd na teren instalacji tylko na podstawie pisemnego zezwolenia

= bezwzgledny zakaz op armatura na n hi aparatach

= bezwzgledny zakaz palenia tytoniu i uzywania telefondw komaorkowych

= zakaz spozywania napojow alkoholowych i zazywania Srodkdw odurzajacych
= noszenie odzieZy i obuwia ochronnego w wykonaniu antyelektrostatycznym
= uzywanie kaskow, okulardw i rekawic ochronnych

Na terenie instalacji obowiazuje

= wykonywanie prac tylko na podstawie wystawionych zezwoleri

= wjazd na teren instalacji tylko na podstawie pisemnego zezwolenia

= b gledny zakaz op armatura na ruroci hiap h
= bezwzgledny zakaz palenia tytoniu i uzywania telefonow komarkowych

= zakaz spozywania napojow alkoholowych i zazywania $rodkdw odurzajacych
= noszenie odziezy i cbuwia ochronnego w wykonaniu antyelekirostatycznym

= uzywanie kaskow, okulardw i rekawic ochronnych

Kazdy kto zauwazy wypadek, pozar, awarie lub inne miejscowe zagrozenie zawiadamia
Zakladowa Straz Pozarng

. - Z

y Telefon R

5 5 5 . . - - N " w Plocku
Kazdy kto zauwazy wypadek, pozar, awarie lub inne miejscowe zagrozenie zawiadamia s

Zakladowa Straz PoZarna
« telefonicznie — Zakladowy Telefon Ratunkowy w Plocku

*  Recznym Ostrzegaczem PoZzarowym - zbic szybke, nacisnaé przycisk, potwierdzic
telefonicznie — 19 998

«  Recznym Ostrzegaczem Pozarowym - zbi¢ szybke, nacisnac przycisk, potwierdzic Nadzér Instalacii Fenolu 24956 5437 249567623
telefonicznie — 19 998 | Sa5h a1

Nadzér Instalacji Fenolu gj %552 a 3': 24 25676 23 Mistrz proceséw produkeyjnych 24 365 34 01

Mistrz proceséw produkcyjnych 243653401 Alarm chemiczny

Ogloszenie alarmu:

Alarm chemiczny

Ogtoszenie alarmu:
Odbywa sie za pomoca syreny alarmowej lub buczka, modulowanymi sygnatami dzwiekowymi

Qdbywa sie za pomoca syreny alarmowej lub buczka, modulowanymi sygnatami dzwiekowymi
trwajacymi 3 minuty.
POSTEPOWANIE PO OGLOSZENIU ALARMU CHEMICZNEGO

= zabrat maske przeciwgazows

= przemieszczat si¢ prostopadle do kierunku wiatru do Migjsca Zbidrki do Ewakuacji

= po przybyciu do Miejsca Zbiérki do Ewakuacji zameldowad sie u kierujacego akcja ratownicza i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami

trwajacymi 3 minuty.

POSTEPOWANIE PO OGEOSZENIU ALARMU CHEMICZNEGO

= zabrat maske przeciwgazowg

= przemieszezad sie prostopadle do kierunku wiatru do Miejsca Zbiorki do Ewakuacji

= po przybyciu do Miejsca Zbiérki do Ewakuacji zameldowaé sie u kierujacego akeja ratownicza i

postepowaé zgodnie z jego poleceniami Odwolanie alarmu:

sygnal ciagly trwajacy 3 minuty
Odwolanie alarmu: I
sygnal ciagly trwajacy 3 minuty

3 minuty,

[ 3 minuty

Karta Bezpieczenstwa Bloku Tlenku Etylenu i Fenolu (PP14), Dziatka E-11

Karta Bezpieczenstwa Bloku Tlenku Etylenu i Fenolu (PP14), Dziatka E-11

Krok 4
W celu wystawienia wktadek remontowych umozliwiajagcych wejscie na teren remontowanej
instalacji, opréocz dostarczenia IBWR, Deklaracji BHP, Listy szkoleniowej dla pracownikdéw
nadzoru i stuzb bhp (zatacznik nr 1) Listy szkoleniowej dla pracownikéow na stanowiskach
robotniczych (Zatacznik nr 2 lub 3) nalezy dotaczy¢ prawidtowo wypetniony plik excel. Przyktad
ponizej:

R :N)r’;_}ozosmlil Nazwa Instalacji Imie | Nazwisko Ui G Nr przepustki Wykonawca Stanowisko Numer ID E-Pracus
pracownicy (-) dla kogo
— — -
N HOG Adamski Adam ORLEN S.A 123456 Nova Stuzba BHP 1111
(-) HOG Adamski Adrian (ORLEN S.A 456789 Nova Monter 2222
() HOG Bartoszewski Bartosz ORLEN S A 45357547 Nova Monter 3333
N HOG Bogdanowski Bogdan (ORLENS.A 36635636 Nova Kierownik robot 4444)
[E] HOG Hubertowski Hubert ORLEN S.A 465675 Nova spawacz 55
N HOG Kowalski Karol (ORLENS.A 4634636 Nova brygadzista G666
N HOG Kowalski Michat (ORLEN S.A 463463 Nova brygadzista T777]
N HOG Mowak Adam (ORLEN S A 6346346 Nova brygadzista 3838)
() HOG Piotrowski Piotr ORLEN S.A 64574563 Nova spawacz 99999
N HOG Stanistawski Stanistaw ORLEN S.A 466336356 Nova brygadzista 121212

Swiecac przyktadem...
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Po dostarczeniu drogg mailowg kompletu dokumentacji czas weryfikacji ztozonych dokumentéw
oraz wystawienia wkiadek remontowych wynosi 2 dni robocze. Zgtoszenia na szkolenie: e-mail:
karolina.pycek@orlen.pl tel: +48 693 061 642

Weryfikacja pracownikéw firm zewnetrznych w Centrum Szkoleniowym PKN ORLEN S.A.

Pracownicy firm zewnetrznych wykonujacy prace na terenie zaktadu produkcyjnego ORLEN S.A.
w Plocku, Zaktadu CCGT Wioctawek i Zaktadu PTA we Wioctawku na podstawie umoéw
remontowych, serwisowych i ramowych na biezace utrzymanie ruchu, podlegajgq weryfikacji
teoretycznej i praktycznej w Centrum Szkoleniowym.

Weryfikacji teoretycznej bedzie poddane 100% pracownikdw Wykonawcow oraz jego
podwykonawcow dedykowanych do prac na terenie zaktadéw produkcyjnych w Ptocku
i Wioctawku.

Weryfikacji praktycznej z branz mechanicznej oraz elektrycznej bedzie poddane min. 25%
pracownikéw Wykonawcy oraz jego podwykonawcow dedykowanych do prac w danej branzy na
terenie zaktaddw produkcyjnych w Ptocku i Wtoctawku.

Pozytywny wynik weryfikacji uprawnia do uzyskania przepustki imiennej, zezwalajacej do
wchodzenia na teren Zaktfadu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Ptocku - szkolenie wazne jest 1 rok
(przepustka jest imienna i wydana na firme).

Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zakazem wejscia na teren zaktadéw przez okres
3 miesiecy. Po okresie karencji pracownik moze ponownie podejs¢ do weryfikacji.

¢ Dodatkowo Wykonawca poza instruktazem o zagrozeniach przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego realizowanego przez BHP i ZSP ORLEN S.A., ORLEN Eko Sp. z 0.0. oraz
przez Centrum Szkoleniowe PKN ORLEN S.A. oswiadcza, ze jego pracownicy wykonujacy
na terenie ORLEN S.A. prace, legitymujg sie aktualnymi orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania tych prac.

e oswiadcza, ze pracownicy dziatajacy w jego imieniu posiadajg uprawnienia kwalifikacyjne
wiasciwe do rodzaju prac wykonywanych na terenie ORLEN S.A.

e zobowigzuje sie do zapewnienia pracownikom opieki medycznej oraz zorganizowania
opieki nad pracownikiem poszkodowanym w zdarzeniu wypadkowym zaistniatym
w trakcie wykonywania prac na terenie ORLEN S.A.

e W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
pracownika Wykonawcy albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim
niebezpieczenstwem innym osobom, pracownik Wykonawcy ma prawo powstrzymac sie
od wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwiocznie swojego przetozonego.

Jezeli powstrzymanie sie od wykonywania pracy nie usuwa wymienionego
zagrozenia, pracownik Wykonawcy ma prawo oddali¢ sie z miejsca zagrozenia,
zawiadamiajac o tym niezwlocznie swojego przetozonego. O stwierdzonym
zagrozeniu oraz wstrzymaniu pracy, wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania o tym Zlecajacego

Pracownicy ¥ Wykonawcy zobowiazani sa do niezwlocznego zglaszania
zidentyfikowanych przez siebie zagrozen bezpieczenstwa pracy wystepujacych na
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obszarze objetym pracami, jak i na terenie calej jednostki organizacyjnej i/lub
instalacji. Informacje o zauwazonych zagrozeniach nalezy przekaza¢ osobom
odpowiedzialnym za dana jednostke organizacyjna i/lub instalacje po stronie
Zamawiajacego lub stuzbie BHP Zamawiajacego.

8. Zarzadzenie w sprawie stosowania Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem
Procesowym w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

System Zarzadzania Bezpieczenstwem Procesowym stanowi element ogdlnego systemu
zarzadzania w ORLEN S.A.
Zakfad produkcyjny w Ptocku, Zaktad PTA we Wtoctawku oraz terminale paliw Spoétki zostaty
sklasyfikowane jako zaktady o zwiekszonym lub o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej.
Wszystkie sklasyfikowane zaktady posiadajg dokumentacje adekwatng do klasyfikacji:

e Zgtoszenie Zakfadu

e Program Zapobiegania Awariom

a zaktady o duzym ryzyku takze:

e Raport o Bezpieczenstwie

e Wewnetrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy

9. Zarzadzenie w sprawie realizacji prac na podstawie pisemnych zezwolen na terenie
zakladu produkcyjnego w Plocku, Zaktadu PTA we Wioctawku, Zakitadu CCGT
Wioctawek oraz Terminali Paliw zlokalizowanych poza Ptockiem

Do prac wykonywanych na podstawie pisemnych zezwolen zalicza sie prace:
e 7z uzyciem ognia otwartego,
e wewnatrz zbiornikéw i aparatéw zamknietych,
e otwieranie aparatow, rurociggéw i urzgdzen po oproéznieniu,
e w studzienkach kanalizacyjnych,
¢ na wysokosci,
e ziemne,
e przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,
e wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem,
¢ wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia,
lecz uziemionych w taki sposob, ze ktérekolwiek z uziemien nie jest widoczne z miejsca
wykonywania pracy,
¢ konserwacyjne, remontowe Ilub montazowe przy urzadzeniach i instalacjach
roztadowczych paliw ptynnych i gazowych,
e remontowe i inwestycyjne,
e inne prace nieujete w obowigzujacych instrukcjach.
Rodzaje pisemnych zezwolen w ORLEN S.A.:
e zezwolenie dlugoterminowe
v' na prace remontowe,
v/ na prace inwestycyjne,
v na prace z uzyciem ognia otwartego dla obiektow warsztatowych i statych
zapleczy firm wykonawczych.
e zezwolenie jednorazowe:
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v" na wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych,

v na wjazd pojazdu,

v' na pozostate prace.
Obowigzek dostarczenia informacji o numerze umowy lub o humerze zlecenia z INFOR spoczywa
na Wykonawcy numer umowy zamieszczany jest w Zataczniku nr 13 - IMIENNY WYKAZ
PRACOWNIKOW ZESPOtU WYKONAWCZEGO lub zostanie wygenerowany w Elektronicznym
systemie zezwolen e-PTW. W przypadku niedostarczenia numeru umowy lub numeru zlecenia
z INFOR (D7i) Zezwolenie nie moze by¢ wydane.
Prace, ktére bedg wykonywane na zezwolenia jednorazowe wydawane przez instalacje
produkcyjne wymagajg zatozenia konta uzytkownikom (do odbioru zezwolen) w Elektronicznym
Systemie Wystawiania Zezwolen. Prosimy o kontakt z administratorami Elektronicznego
Systemu Wystawiania Zezwolen w celu dodania swoich Pracownikéw do systemu ePTW:
administrator.eptw@orlen.pl
W zatgcznikach 5-7 - druki do zezwolen jednorazowych.
Na prace zwigzane z konkretnym eksploatowanym rurociggiem magistralnym
oraz magistralnymi trasami kablowymi (remont, rozbudowa, likwidacja, itp.) zezwolenie
wystawia i zatwierdza ich witasciciel po uzgodnieniu warunkéw bezpieczenstwa z Wiascicielem
terenu, na ktérym prowadzone sq prace.
Na prace zwigzane z nowym rurociggiem magistralnym zezwolenie jednorazowe wystawia
Wiasciciel rurociggu, na ktorym prowadzone sg prace, w uzgodnieniu z Wiascicielem terenu.
Na terenach trwale wytgczonych z produkcji i przekazanych dla prac inwestycyjnych zezwolenia
jednorazowe wystawia Witasciciel Terenu w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora
realizujgcego zadanie.
Podstawe rozpoczecia prac stanowi zatwierdzone zezwolenie i spetnienie zawartych w nim
warunkow bezpieczenstwa. Nie jest wymagane wystawienie pisemnego zezwolenia na czynnosci
zwigzane z ratowaniem ludzi w czasie prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych.
W tym przypadku za dobor srodkdw zabezpieczajacych odpowiada Kierujgcy Dziataniem
Ratowniczym.

Nadzorujacy i/lub Zatwierdzajacy majg prawo do odmowy wydania zezwolenia, a Wykonawca
robot odmowy przyjecia zezwolenia albo powstrzymania sie od wykonywania pracy do czasu
usuniecia istniejgcych przeszkod. Jezeli planowany sposéb wykonania pracy lub warunki
bezpieczenstwa okreslone w zezwoleniu nie sg wystarczajace do bezpiecznego wykonania pracy
i bezposrednio zagrazajg zdrowiu i zyciu wykonujacych jg pracownikéw lub osdb postronnych,
albo zezwolenie jest nieczytelne. Jezeli zachodzi taka potrzeba, swoje stanowisko przedstawiajq
i uzasadniajg pisemnie.

Dopuszcza sie prowadzenie prac szczegolnie niebezpiecznych na podstawie zezwolenia
diugoterminowego na prace inwestycyjne pod warunkiem:

e prowadzenia prac na obiektach odtgczonych od systemu czynnych rurociggéw
technologicznych i sieci przemystowej | i Il systemu w przypadku pozostatych sieci
kanalizacyjnych nalezy je zabepieczy¢ zgodnie przyjetym sposobem przy realizacji prac
Z uzyciem ognia otwartego,

e prowadzenia prac w odlegtosci wiekszej niz 30 m od urzadzen zawierajacych media
toksyczne lub palne (nie dotyczy rurociggdw na estakadach, w muldach i urzadzen
na Terminalach Paliw, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen),

e uwzglednienia wymogow przepiséw wewnatrzzaktadowych ORLEN S.A. (dotyczacych
zezwolen jednorazowych, prac wewnatrz zbiornikdw, prac ziemnych, itp.),

e wprowadzenia przez Wykonawce udokumentowanego systemu prowadzenia prac
niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ORLEN S.A.,
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¢ natychmiastowego weryfikowania wymogdéw zezwolenia w przypadku jakichkolwiek
zmian technicznych jak i organizacyjnych.
W indywidualnych przypadkach, decyzje o prowadzeniu prac szczegdlnie niebezpiecznych na
podstawie zezwolenia dlugoterminowego na prace remontowe podejmuje Dyrektor Obszaru, po
zasiegnieciu opinii wlasciwej Komisji Bezpieczenstwa Procesowego.”

ASEKURUJACY ze strony wykonawcy odpowiada za:

a) kontrole przestrzegania warunkow zezwolenia,

b) sprawowanie wizualnej kontroli miejsca robdt i czuwanie nad ich bezpieczng realizacja,
asekurujgcy sam nie powinien wykonywac¢ pracy, ktorg nadzoruje, jesli uniemozliwia to
pozostawanie w statym kontakcie wzrokowym z pozostatymi pracownikami;

c) natychmiastowe przerwanie robot, w przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji
o powstaniu stanéw zagrozenia, zmniejszajacych stopien bezpiecznego wykonywania pracy
okreslonej w zezwoleniu lub razacego naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

d) kontrole prawidlowosci stosowania Systemu LOTO zgodnie z ,Instrukcjg LOTO Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN Spoétka Akcyjna” oraz instrukcjg szczegotowg LOTO dla konkretnej
komorki organizacyjnej / obiektu, w ktdérej system funkcjonuje.

Zezwolenie jednorazowe wydaje sie na okres jednej zmiany, odpowiednio dla systemu pracy,
jaki jest stosowany podczas prowadzenia prac.

Jezeli nie ulegng zmianie warunki bezpieczenstwa, a prace sg wykonywane i nadzorowane przez
te same osoby, wymienione w wydanym zezwoleniu, dopuszcza sie przediuzenie zezwolenia.
W takim przypadku zezwolenie ma prawo przedtuzy¢ Nadzorujacy na czas nie dluzszy
niz 4 godziny. taczny czas waznosci zezwolenia nie moze przekraczac¢ 12 godzin.

Kazdy punkt zezwolenia nalezy wypetni¢ czytelnym pismem recznym lub przy uzyciu
komputera. Niedopuszczalne sg skreslenia, dopisywanie, itp.

W punktach niemajacych wptywu na bezpieczenstwo wykonywanej pracy zaleca sie uzywanie
okreslenia ,nie wystepuje”.

Gdy istnieje mozliwos¢ zaprdszenia ognia, diugiego okresu swobodnego rozwoju pozaru
i trudnosci z jego wykryciem wymagana jest kilkakrotna kontrola miejsca pracy po jej
zakonczeniu.

Zezwolenie na wjazd pojazdu moze by¢ wystawione tylko dla jednego pojazdu. W czasie
wykonywania kompleksowych prac remontowych, istnieje mozliwos$¢ wystawienia zezwolenia
na wjazd pojazdu na okres kilku dni .

W ORLEN S.A. obowigzuje elektroniczny system zezwolen. W celu uzyskania zezwolenia
na prace lub wjazd pojazdu, kontraktor potwierdza warunki zezwolenia w systemie
elektronicznym. Niezbedne jest posiadanie przez niego loginu i wtasnego hasta do sytemu. Login
i uprawnienia nadaje administrator systemu na podstawie przestanej informacji z firmy (na
adres administrator.eptw@orlen.pl) lub o$wiadczenia Wykonawcy. Hasto Wykonawca ustawia
sam podczas tzw. pierwszego logowania (nastepuje wtedy zmiana hasta startowego na swoje
wiasne) na komputerze w miejscu wystawiania zezwolen, tzw. mistrzéwka.

Kazdy, kto zauwazy przypadki naruszenia obowigzujacych przepiséow i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej przy realizacji prac na terenie ORLEN S.A. jest
zobowigzany zwrdéci¢ uwage pracownikom, ktérzy dopuscili sie tych uchybien oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ osoby nadzorujace realizacje prac).

Prawo wstrzymania prac, o ktérym mowa powyzej majq:
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e Zatwierdzajacy zezwolenie oraz jego przetozeni wszystkich szczebli
e Nadzorujacy
e Asekurujacy
e Wykonawca
v/ upowaznieni pracownicy Zaktadowej Strazy Pozarnej,
pracownicy Biura BHP wykonujacy zadania stuzby bhp i ppoz.,
pracownicy bhp i ppoz. ORLEN Eko Sp. z o.0.,
Inspektor Nadzoru nadzorujacy realizacje prac,
Zaktadowy Spoteczny Inspektor Pracy,
Kierownik Realizacji Projektu nadzorujacy realizacje prac,
kazda osoba, ktdra zauwazy zagrozenie zycia lub zdrowia ludzkiego.

AN NI NI N VN

Decyzje o ponownym rozpoczeciu prac podejmuje osoba zatwierdzajgca zezwolenie.
W ORLEN S.A. stosowany jest system blokowania energii niebezpiecznej (System LOTO), ktory
eliminuje przypadkowe i niekontrolowane zatgczenie maszyn lub uwolnienie niebezpiecznych
energii podczas wykonywania prac :

o Eksploatacyjnych,

¢ Inwestycyjnych,

e Konserwacyjno- remontowych
Gtéwnymi elementami wprowadzonymi przez system LOTO jest tymczasowe lub trwate
doprowadzenie urzadzenia lub maszyny do stanu w ktérym nie jest zasilana energig (stan
zerowy energii). Zatozenie blokad w miejscach odciecia energii (LOCKOUT) i oznaczenie miejsca
ich zatozenia - (TAGOUT). System opiera sie na blokowaniu zespotowym.

10. Zarzadzenie w sprawie prowadzenia prac na wysokosci w Polskim Koncernie
Naftowym ORLEN Spoétka Akcyjna.

Prace na wysokosci - to prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m. nad poziomem podifoza.

Prace z wykorzystaniem drabin - gtdwnym przeznaczeniem drabin jest komunikacja pionowa.
Nie mozna ich wykorzystywac do innego celu, niz zostaty zaprojektowane, np. jako state miejsce
do wykonywania pracy, podparcie rusztowan lub podestéw, albo drogi komunikacji poziomej.

Przed podjeciem decyzji o zastosowaniu drabin jako stanowiska do tymczasowej pracy na
wysokosci wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawce oceny ryzyka zadania (JSA).
Okresli ona $rodki bezpieczenstwa niezbedne do ochrony przed upadkiem z wysokosci, z
uwzglednieniem m.in. rodzaju prowadzonych prac, obcigzeniem danej drogi komunikacyjnej,
oraz skutecznosci juz zastosowanych srodkow zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed podjeciem prac nalezy upewnic sie, czy uzywane do realizacji pracy drabiny:
e sg atestowane do danej pracy, ich stan techniczny nie budzi zastrzezen, a termin
inspekcji technicznej jest aktualny;
e wszystkie drabiny przenosne nalezy regularnie sprawdza¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa
e zostaly ustawione na stabilnej, poziomej powierzchni, zapewniajac ich statecznosc i staty
punkt podparcia
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e beda tak ustawione, aby pracownicy nie musieli wychyla¢ sie w sposdéb mogacy
spowodowac niestabilnos¢ drabiny.

Zasady bezpiecznej realizacji prac z drabin:

e kazda praca na drabinie wymaga asekuracji drugiej osoby;

e do pracy powinny by¢ wykorzystywane drabiny rozstawne, posiadajace sprawng blokade
przed ztozeniem oraz w dobrym stanie technicznym

e nie nalezy uzywac drabiny, jezeli realizacja pojedynczego zadania w tym miejscu przez
pracownika zajmie dtuzej niz 30 minut. W takiej sytuacji nalezy zastosowac¢ podesty
robocze, rusztowania lub podnosniki koszowe.

¢ maksymalna wysokos¢ robocza drabiny to 4m. W sytuacji, gdy nie ma mozliwosci uzycia
rusztowania lub podnosnika koszowego, kierujacy pracami moze dopusci¢ stosowanie
dtuzszych drabin przy zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa wynikajacych z analizy
bezpieczenstwa zadania (JSA) sporzadzonej dla realizacji tej pracy oraz zapisow
niniejszego standardu;

¢ na drabinie jednoczesnie moze znajdowac sie tylko jedna osoba. Jesli praca musi by¢
wykonywana przez wiecej niz jedng osobe, nalezy uzy¢ drugiej drabiny, rusztowania lub
innego dedykowanego podestu / platformy roboczej;

Zasady bezpieczenstwa podczas pracy z drabin przystawnych:

e Prace z drabin przystawnych dopuszcza sie jedynie z asekuracjg drugiej osoby i przy
spetnieniu innych dotyczacych ich wymagan, wymienionych nizej. Realizacja wszelkich
prac z drabin przystawnych dotyczy wytacznie prac chwilowych;

e Nie zezwala sie na realizacje z drabin przystawnych prac wymagajacych sity fizycznej i
angazujacych obie rece;

e Nie zezwala sie na prace z elektronarzedziami z drabin przystawnych

Zasady realizacji prac z podestow / podestow przenosnych / samojezdnych
e Zabrania sie przypinania srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokosci do podestow
przenos$nych.

Do prac na wysokosci nie zalicza sie prac na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
e ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami
lub $cianami z oknami oszklonymi;
e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci (np. state, obarierowane podesty).
Zgodnie z Regulaminem Pracy dla Pracownikow Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
prace na wysokosci zaliczane sg do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Mogg by¢ podjete
i wykonywane tylko, jezeli jednoczesnie spetnione sa:
e co najmniej minimalne wymagania wynikajace z przepiséw panstwowych w zakresie
dotyczacym wykonywanych prac,
e wymagania zawarte w pisemnym zezwoleniu na ich wykonanie,
e wymagania zawarte w instrukcji realizacji prac na podstawie pisemnych zezwolen,
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e ustalenia zawarte w BIOZ Ilub IBWR zaakceptowanym przez upowaznionego
przedstawiciela ORLEN S.A.
Prace na wysokosci nalezy wykonywaé¢ na podstawie wymaganej dokumentacji (w tym IBWR

opracowanej z uwzglednieniem wnioskéw z JSA), z rozwagq oraz przy stosowaniu statego
nadzoru (zgodnie z aktualnie obowigzujacym wewnetrznym aktem organizacyjnym w sprawie
realizacji prac na podstawie pisemnych zezwolen w zakfadzie produkcyjnym w Ptocku,
Terminalu Kolejowym w Plocku, Terminalach Paliw i Zakladzie PTA we Wioctawku)
i bezwzglednego przestrzegania ustalen zawartych w niniejszej ,Instrukcji”.

Wykonywanie wszelkich prac na wysokosci przez podmioty zewnetrzne jest dozwolone jedynie
na podstawie pisemnego zezwolenia jednorazowego na wykonywanie prac szczegodlnie
niebezpiecznych lub Instrukcji Bezpiecznej Realizacji Prac (IBRP) wydanych zgodnie
Z obowigzujacym odrebnym wewnetrznym aktem organizacyjnym w tej sprawie. Pracownicy
ORLEN S.A. wykonujacy prace na wysokosci sg zobligowani do stosowania obowigzujacych na
stanowisku pracy instrukcji.

Prace na wysokosci mogg wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajgce aktualne wymagane
szkolenia w dziedzinie bhp i badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania takiej
pracy, za$ prace na duzych wysokosciach mogg wykonywac osoby posiadajace wymagane
zaswiadczenia potwierdzajace ich kompetencje do wykonywania prac z dostepem linowym.

Pracy na wysokosci nie mogg wykonywaé: pracownicy mitodociani, stazysci, praktykanci,
kobiety w cigzy oraz karmiace dziecko piersiq.

Wszystkie prace na wysokosci nalezy wiasciwie zaplanowaé, zorganizowaé, prowadzié
i nadzorowac.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zewnetrzny ma obowigzek okresli¢:

e ryzyko mozliwosci upadku oséb lub przedmiotéw,

e dobor wiasciwych i skutecznych metod zmniejszenia ryzyka i jego kontroli
oraz odpowiedniego sprzetu,

e mozliwo$¢ wystgpienia niesprzyjajacej pogody lub innych czynnikéw zewnetrznych,

e wybodr odpowiednich i statych punktéw kotwienia sprzetu,

e droga swobodnego spadania, uwzgledniajaca nastepujace sktadowe: dtugosc linki
bezpieczenstwa + dtugos¢ rozwinietego amortyzatora + wysoko$¢, na ktérej znajduje
sie pracownik + margines bezpieczenstwa.

e przeprowadzi¢ analize ryzyka ostatniej chwili (LMRA - Last Minute Risk Analysis):

v’ czy znasz zagrozenia wynikajgce z wykonywanych prac?

v czy uzywany przez Ciebie sprzet, narzedzia, maszyny, urzadzenia sg
w wymaganym stanie technicznym?

v\ czy jeste$ uwazny i unikasz rutyny?

v/ czy na miejscu pracy panuje porzadek?

v' czy masz wszystkie wymagane $rodki ochrony indywidualnej, wymagany sprzet?

Wykonawca przed przystapieniem do prac ma obowiazek:

o sprawdzi¢ kwalifikacje, badania i szkolenia pracownikéw zespotu,

e zapozna¢ pracownikdw z analiza bezpieczenstwa zadania (JSA), z IBWR
(jesli wymagana), zezwoleniem jednorazowym,

e przeprowadzi¢ analize ryzyka ostatniej chwili (LMRA),

e na miejscu pracy omoéwi¢ z pracownikami dobdr i kompletacje s$rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci oraz wskaz lub wczesniej wykonaj miejsca
kotwiczenia SOI przed upadkiem z wysokoéci,




N
WYTYCZNE BIURA BHP ORLEN S.A.
ORLEN

Wersja: styczen 2024

WYTYCZNE WYKONAWCZE BHP DLA KONTRAHENTOW Nr strony:
26

zakomunikowa¢ pracownikom metody ewakuacji oraz zabezpiecz $rodki konieczne
do tego celu, tj. zestaw ewakuacyjny dobrany do wykonywanych pracy na wysokosci,
dostarczy¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci podczas
ewakuacji ludzi,

wyznaczy¢ i oznakowa¢ w sposéb trwaty strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokos$ci narzedzi i materiatéw,

usunac z rejonu prac osoby niezwigzane z wykonywang praca,

dokonac¢ kontroli badan technicznych urzadzen uzywanych do prac na wysokosci
(platform roboczych lub podnosnikow koszowych),

sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu rusztowan z dokumentacjq techniczno-ruchowg
lub instrukcjg montazu.

Wygrodzi¢ teren pracy statym wygrodzeniem.

Wykonawca w czasie prac ma obowiazek:

stosowac¢ odpowiednio dobrane i sprawdzone s$rodki zabezpieczajace przed upadkiem
Zz wysokosci - pamietaj o dokumentach potwierdzajacych ich sprawnos¢,

dokona¢ codziennie wizualnej oceny stanu technicznego balustrad ochronnych

innych urzadzen ochronnych, a takze sprawdzi¢ stan techniczny punktéw kotwienia,
zabezpieczy¢ narzedzia/elementy przed upadkiem z wysokosci,

przemieszczajac sie zawsze trzymac sie poreczy - nie trzymac¢ rgk w kieszeni
oraz niebezpiecznych, luznych przedmiotéw, grozacych wypadnieciem,

wchodzac na wyzszy poziom, pamieta¢ o zamknieciu klapy/bariery dostepu,

zawsze by¢ pewnym, ze rusztowania zostaty dopuszczone do pracy, sg odpowiednio
posadowione, skonstruowane i zabezpieczone porecza.

Wykonawca po zakonczeniu prac ma obowiazek:

uprzatna¢ wszystkie narzedzia i materiaty lub w uzasadnionych przypadkach
zabezpieczy¢ je w sposdb skuteczny przed mozliwoscig upadku z wysokosci oraz
wygrodzi¢ trwale strefe niebezpieczng,

wszystkie ciggi komunikacyjne pionowe nalezy zabezpieczy¢é przed ewentualnym
wejsciem o0sob postronnych,

potwierdz pisemnie fakt zakonczenia prac na wysokosci w zezwoleniu,

Wykonawca w sytuacji awaryjnej ma obowiazek:

postepowac zgodnie ze scenariuszem awaryjnym opisanym
w IBWR/BIOZ/IBRP/Zezwoleniu (wskazanie miejsca zbidrki do ewakuacji, posiadanie
wiasciwego sprzetu ewakuacyjnego),

pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni jak najszybciej ewakuowac
sie lub by¢ ewakuowani do poziomu podtoza,

do ewakuacji przystepuje wykonawca prac na wysokoséci odpowiednio przeszkolony
z obowigzkdéw wynikajacych z asekuracji prac na wysokosci
niebezpiecznych/asekurujacy znajdujacy sie w poblizu

uzywac przygotowanego zestawu ewakuacyjnego lub innego sprzetu okreslonego
w IBWR/BIOZ/IBRP/ Pisemnych Zezwoleniach.
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11. Zarzadzenie w sprawie prowadzenia robot ziemnych w Polskim Koncernie
Naftowym ORLEN S.A.

1. Prace ziemne sg to prace zwigzane z naruszeniem gruntu ponizej 0,5 m, w tym m.in.
roznego rodzaju wykopy oraz wiercenia. Przekop kontrolny - przekop wykonany
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z naruszeniem gruntu ponizej 0,5 m,
umozliwiajacy precyzyjne okreslenie rzeczywistej lokalizacji sieci uzbrojenia
technicznego (potozenia i gtebokosci tras kablowych). Przyjmuje sie, ze przekopy
kontrolne powinny by¢ wykonywane wzdtuz wskazanych tras kablowych w miejscach
kolizji wskazanych przez wydajgcego zgode na odstepstwo, wynikajgcych
z geodezyjnych szkicéw przeszkdd.

2. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony projekt wykonawczy
oraz budowlany, a takze w oparciu o tyczenie geodezyjne wraz z opracowanymi szkicami
przeszkod dla ,,terenu zamknietego” lub aktualng mapa do celow pogladowych dla
innych terendw.

3. Dla kazdego wykopu o gtebokosci wynoszacej wiecej niz 4,0 m nalezy sporzadzi¢, projekt
wykopu okreslajacy sposob jego zabezpieczenia, jego parametry (np. przebieg,
nachylenie skarp) oraz organizacje prac w jego wnetrzu i drog dostepu / ewakuacji.

4. Podstawowym dokumentem w zakresie BHP, niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia
robot w wykopach, dofach, rowach, jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét
(IBWR) dla konkretnego zadania, sporzadzona przez Kierownika Rob6t Wykonawcy.
Dokument powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem wnioskéw analizy JSA
(Job Safety Analysis).

5. Na terenie ORLEN S.A. wszystkie roboty ziemne muszg by¢é wykonywane
na podstawie pisemnych zezwolen jednorazowych na wykonywanie prac szczegodlnie
niebezpiecznych.

6. W przypadkach okresSlonych przez ORLEN S.A. dopuszcza sie wykonywanie prac
ziemnych na podstawie Instrukcji Bezpiecznej Realizacji Prac (IBRP).

7. Prowadzenie prac ziemnych w  poblizu magistralnych  tras  kablowych
elektroenergetycznych i swiattowodowych na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku
wymaga uzgodnienia warunkow ich prowadzenia z Zaktadem Elektrocieptowni, na terenie
Zaktadu CCGT Witoctawek z Dyzurnym Inzynierem Ruchu Elektrowni oraz specjalistg
branzy elektrycznej, a w przypadku Terminali Paliw zlokalizowanych poza zaktadem
produkcyjnym w Ptocku w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu.

8. Prowadzenie prac ziemnych na terenie zaktadu produkcyjnego w Plocku sprzetem
zmechanizowanym w poblizu elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz
$wiattowodowych magistralnych tras kablowych mozliwe jest tylko i wylacznie po
uzyskaniu od upowaznionych oséb indywidualnych odstepstw na pismie.

9. Miejsca niebezpieczne nalezy trwale wygrodzi¢ (nie dopuszcza sie stosowania tasmy
ostrzegawczej w celu wygrodzenia robdét ziemnych) i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi, za$ po zmroku lub w nocy) nalezy zakry¢ wykop i zastosowac state
o$wietlenie ostrzegawcze koloru czerwonego.

10. Wszystkie zagtebienia w terenie, tj. wykopy, doty, rowy, itp. nalezy zabezpieczac
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i deskami kraweznikowymi o wysokosci 0,15
m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi zagtebienia.

11. Sciany wykopdw gtebszych niz 1 m nalezy skutecznie zabezpiecza¢ przed osunieciem
sie gruntu.

12.Sciany wykopdéw szerokoprzestrzennych (o szerokoéci dna powyzej 1,5 m) nalezy
zabezpieczac z uwzglednieniem JSA np. przez skarpowanie, przy czym nachylenie skarp
zalezy od gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu.

13. Zabezpieczenie $cian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze
specjalnie opracowang dokumentacjg projektowa.

14. Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:
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- zabezpieczy¢ w pasie terenu przylegtlym do gérnej krawedzi skarpy spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wodd opadowych, o szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu,

- na biezaco likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajgc naruszony grunt,
przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach,
monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz diuzszej przerwie w pracy.

15. Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczne drogi dostepu do wnetrza wykopu,
zapewniajqce dostep do miejsc realizacji prac. Dopuszcza sie komunikacje do wnetrza
wykopu za pomoca schodow i pochylni (wykopy ptytkie), schodni oraz stabilnie
umocowanych drabin oraz ciggéw komunikacyjnych z rusztowan.

16. Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomoca
schodni o minimalnej szerokosci 1,2 m lub atestowanych drabin, przy czym odlegtos¢
miedzy zejsciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.

17.Do prowadzonych prac ziemnych Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualnej (SOI) i zbiorowej (SOZ).

18. Pojazdy i maszyny budowlane nie mogg by¢ usytuowane blizej niz 3 m od wykopu,
o ile ich praca nie jest zwigzana z tym wykopem.

19.Ruch wszelkich $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu nie blizej niz 1 m..

Przed rozpoczeciem prac obowiazkowo nalezy sprawdzic:

e stezenie gazow / par mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem
(ponizej 10% dolnej granicy wybuchowosci,

e zawartos¢ tlenu (powyzej 20%, a ponizej 22,5%),

e stezenie substancji toksycznych dla benzenu, butadienu rowne jest 0 ppm, a dla
pozostatych zidentyfikowanych substancji toksycznych ponizej najwyzszych
dopuszczalnych stezen (NDS) wyrazonych w mg/m?3 i odpowiednio w ppm.

Powyzsze parametry uprawniaja do rozpoczecia prac.

Wymagania po zakonczeniu prac ziemnych:

e zabezpieczy¢ narzedzia i sprzet,

e pozostawic tad i porzadek na stanowisku pracy

e dokonac¢ zgtoszenia zmian w infrastrukturze podziemnej w formie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i przekazac¢ te informacje do Zespotu Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w odniesieniu do terendw zamknietych ORLEN S.A. lub do
wlasciwego miejscowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w odniesieniu do innych terenow ORLEN S.A. Brak przeprowadzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej eliminuje mozliwos¢ dokonania odbioru prac i stanowi
powazne naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

12. Zarzadzenie w sprawie prac wewnatrz zbiornikéw, aparatéw zamknietych oraz w
studzienkach kanalizacyjnych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

Prace wewnatrz zbiornikéw i aparatéw zamknietych - czynnosci wymagajace wejscia do wnetrza
wszelkiego rodzaju zbiornikéw, obudowy zbiornikéw, zasobnikéw, pojemnikéw, siloséw,
bunkrow, gazometréow, miernikow, skruberdw, reaktoréw, kolumn, wyparek, kadzi, suszarek,
kottow, komor piecowych, rurociggéw, cystern oraz innych analogicznych urzadzen.

Zgodnie z Regulaminem Pracy dla Pracownikow Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
prace wewnatrz zbiornikdw i aparatéw oraz prace w studzienkach kanalizacyjnych zaliczane
sq do prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Wejscie do zbiornikdéw i studzienek kanalizacyjnych oraz wykonywanie wszelkich prac w ich
whnetrzu jest dozwolone jedynie na podstawie:
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- pisemnego zezwolenia jednorazowego na wykonywanie prac szczegdlnie
niebezpiecznych lub instrukcji bezpiecznej realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych
i ,Karty wejscia do aparatu” (Zatacznik nr 18)

- dodatkowo w przypadku urzadzen elektroenergetycznych - pisemnego polecenia
wykonania pracy zgodnie z aktualnie obowigzujacya ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych w Polskim
Koncernie Naftowym ORLEN S.A.”.

Prace wewnatrz zbiornikdw oraz w studzienkach kanalizacyjnych mogg wykonywac wytgcznie
osoby posiadajace aktualne wymagane szkolenia w dziedzinie bhp i badania lekarskie bez
przeciwwskazan do wykonywania takiej pracy oraz nie mogg jej wykonywac: pracownicy
mtodociani, stazysci, praktykanci, kobiety w cigzy oraz karmigce dziecko piersig. Inspektor
instytucji zewnetrznej jako jednoosobowy Wykonawca zwolniony jest z koniecznosci posiadania
aktualnego zaswiadczenia o odbyciu szkolenia okresowego bhp dla oséb kierujacych
pracownikami i posiadania odpowiedniego upowaznienia do pobierania zezwolen.

Podczas prac wewnatrz zbiornikéw oraz w studzienkach kanalizacyjnych Prace wewnatrz
zbiornikéw oraz w studzienkach kanalizacyjnych muszg by¢ nadzorowane i koordynowane przez
wyznaczonego pracownika, co najmniej o kwalifikacjach osoby kierujgcej pracownikami
oraz musi by¢ zapewniona mozliwos¢ szybkiej i pewnej ewakuacji pracownikéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e dostarczenie Nadzorujacemu imiennego  wykazu pracownikéw  zespotu
wykonawczego,

e wypeflnienie ,Ankiety przygotowania Wykonawcy do pracy”,

e bezwzgledne przestrzeganie zasad, przepisow i bezpiecznych metod pracy,

e stosowanie w peilnym zakresie sprawnych $rodkéw  zabezpieczajacych
wyszczegdlnionych w zezwoleniu,

e wyposazenie podleglych pracownikow w ubranie antyelektrostatyczne i obuwie
antyelektrostatyczne oraz inne odpowiednie sprawne srodki ochrony indywidualnej,

e wyposazenie pracownikow prowadzacych prace w przestrzeniach zamknietych
(w rozumieniu paragrafu 85 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy)
w:

o detektory indywidualne, ktére powinny zapewnié ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami, w miejscach wymagajacych stosowania takich detektorow
Pracownicy wykonawcy wchodzacy do przestrzeni zamknietej muszg posiadac
detektory osobiste wielogazowe, ktore nalezy stosowaé w zaleznosci od danej
lokalizacji:

- dla zaktadu produkcyjnego w Ptocku: detektor osobisty wielogazowy na 02, HC.

Pozostaty gaz toksyczny, tj. H2S w zaleznosci od mozliwosci wystgpienia na danej

instalacji,

- dla Zaktadu PTA we Wioctawku, Zaktadu CCGT we Witoctawku: detektor osobisty
wielogazowy na 02, HC. Pozostaty gaz toksyczny, tj. CO w zaleznosci od mozliwosci
wystgpienia na danej instalacji,

o ORLEN S.A. umozliwi Wykonawcom dostep do wypozyczalni detektorow
znajdujacej sie na terenie zaktadu produkcyjnego, prowadzonej przez Spotke
z Grupy Kapitatowej - ORLEN EKO,

o Po podpisaniu Umowy, ale nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed rozpoczeciem
prac wymagajacych uzycia detektorow, Wykonawca okresli ilos¢ detektorow
potrzebna do przeprowadzenia prac wewnatrz przestrzeni zamknigtych, podczas
prac przewidzianych w zakresie umowy, ktdrg w przypadku korzystania
z wypozyczalni przekaze do ORLEN EKO Sp. z o.0.,

o W przypadku prac awaryjnych ORLEN EKO Sp. z 0.0. zabezpieczy niezbedng ilo$¢
detektoréw dla pracownikéw Kontraktorow,
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o Zamoéwiona ilos¢ detektorow indywidualnych bedzie dostepna na potrzeby
Wykonawcy prac w wypozyczalni,

o Koszt najmu detektoréw, o ktéorych mowa powyzej, pokrywa Wykonawca

o Dopuszcza sie wykonywanie prac przez pracownikow Wykonawcy z wiasnymi
urzgdzeniami pomiarowymi, jednakze muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

» aktualne s$wiadectwo kalibracji wystawione przez producenta lub
autoryzowany serwis producenta,

» waznos$¢ Swiadectwa kalibracji okresla sie na 6 miesiecy, chyba ze
instrukcja obstugi urzadzenia zaleca czesciej,

* na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca kazdorazowo
udostepni nastepujgce dokumenty detektordw, tj. swiadectwo kalibracji,
deklaracje zgodnosci CE, instrukcje obstugi wraz z instrukcjg BHP w jezyku
polskim a takze funkcjonalno$¢ automatycznej rejestracji w wewnetrznej
pamieci wynikéw pomiaréw i przekroczen progéw alarmowych
z mozliwoscig odtworzenia zapisOw przez serwis,

» detektory muszg by¢ przypisane do pracownika pracujacego w danej
chwili w przestrzeni zamknietej.

o kompletny sprzet do ochrony uktadu oddechowego o uktadzie zamknietym, tj.
wyposazony w butle ze sprezonym powietrzem. Sprzet ochrony ukfadu
oddechowego wykorzystywany do pracy w przestrzeniach zamknietych powinien
by¢ sprawny, posiada¢ wymagane certyfikaty i by¢ uzywany zgodnie z instrukcjg
producenta. W przypadku gdy s$rednica wtazu lub otworu technologicznego
pozwala na swobodne wejscie i bezpieczng ewakuacje pracownik/ratownik moze
wejs¢ do zbiornika w sprzecie ochrony ukfadu oddechowego tj. nasobnym
aparacie powietrznym z butlg kompozytowg, przy czym zapas powietrza powinien
umozliwi¢ prace przez minimum 30 minut dla pracy ciezkiej. W przypadku gdy
$rednica wiazu lub otworu technologicznego i konstrukcja wewnetrzng zbiornika,
urzadzenia czy aparatu technologicznego nie pozwala na swobodne wejscie
i bezpieczng ewakuacje w nasobnym aparacie powietrznym z butlg -
pracownik/ratownik powinien wejs¢ do zbiornika uzywajac aparatu wezowego na
sprezone powietrze z zestawem ucieczkowym, wyposazonym w butle powietrzng
Zz zapasem sprezonego powietrza (np. Air Pas Colt lub UWS, lub o podobnych
rozwigzaniach technicznych).

Uwaga. W zadnym wypadku w zbiorniku nie wolno uzywa¢ masek z pochtaniaczami.

e udzielenie podlegtym pracownikom instruktazu o warunkach pracy podanych
w zezwoleniu i bezpiecznych metodach pracy oraz o sgsiednich urzadzeniach
lub instalacjach stanowigcych zagrozenie, nadzoér nad bezpiecznym wykonywaniem
prac przez podlegtych pracownikéw,

¢ natychmiastowe przerwanie prac, w przypadku otrzymania zgtoszenia lub zauwazenia
stanu awaryjnego stwarzajgacego zagrozenie, albo stosowanie niebezpiecznych metod
pracy,

e uczestniczenie w kontroli miejsca pracy po zakofczeniu robot przeprowadzanej przez
Nadzorujacego lub Asekurujacego ze strony ruchu,

e prawidlowe zamkniecie zezwolenia z odnotowaniem godziny ukonczenia pracy,
niezwlocznie po jej zakonczeniu.

Przygotowujac zbiornik do wejscia ludzi wykonawca jest odpowiedzialny za:
e oprdéznienie zbiornika z medidw,
e przedmuchanie zbiornika gazem obojetnym, (jezeli jest taka mozliwos¢
techniczna),
e odciecie i zaslepienie doptywow i odptywow,
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- Wszystkie przewody doprowadzajace i odprowadzajace media do zbiornika,
w tym roéwniez przewody odpowietrzen i oddechdéw, jesli nie prowadzg
bezposrednio do atmosfery, powinny by¢ odciete zawieradtami i zaslepione
za pomocg zaslepek zgodnie z aktualnie obowigzujacym aktem wewnetrznym
w sprawie ewidencjonowania zakfadania i wyjmowania zaslepek na terenie
obiektdw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spétka Akcyjna.

- W przypadku zaslepki zabezpieczajgcej miejsce pracy przed pojawieniem sie
energii niebezpiecznej jest ona objeta systemem LOTO, blokada zaktadana
jest na zaslepke zgodnie z instrukcjgq szczegdtowg LOTO dla danego
Wydziatu/Instalacji.

-~ Zaslepki powinny by¢ o odpowiedniej srednicy, grubosci i wykonane
z materiatu wytrzymujacego po stronie czynnej ci$nienie, temperature
i korozyjne dziatanie medidow oraz powinny posiadac¢ ,okular” lub ,oczko” -
okragte zakonczenie wystajace ponad ztacze.

Odtaczenie za pomocg zawieradet (zawordw, kurkéw lub zasuw), nawet w
uktadzie podwdjnym, jest niewystarczajace i niedozwolone. ,

jezeli konstrukcja potaczen nie zezwala na demontaz przewodow lub
armatury (potaczenia spawane), dopuszcza sie zamkniecie podwdjne z
otwartym odpowietrzeniem miedzy nimi.

- Odpowietrzenie to musi by¢ skierowane bezposrednio do atmosfery, a zawor
odpowietrzajacy zabezpieczony w pozycji otwartej. W tym wypadku
zamkniete zawieradta gtéwne nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed zmiang ich
potozenia. Bezwzglednie nalezy skontrolowaé, czy otwarty krociec
odpowietrzajacy jest drozny. Podwdjne zamkniecie zawieradtami wraz z
otwartym odpowietrzeniem jest objete systemem LOTO.

o sprowadzenie wnetrza zbiornika do temperatury £5 °C od temperatury otoczenia
- jezeli jest to mozliwe ze wzgleddéw technicznych i technologicznych, w innych
przypadkach zapewni¢ wykonanie prac w sposdb bezpieczny,

e przeprowadzi¢ analize atmosfery wewnatrz zbiornika,
do przewietrzania zbiornika nie uzywac tlenu,
oznakowac miejsca wykonywania prac.

Po opréznieniu zbiornika z mediéw niebezpiecznych oraz po przygotowaniu go do wejscia ludzi
nalezy wykona¢ analizy atmosfery wnetrza na zawartos$¢ tlenu, stezen wybuchowych i stezen
toksycznych. Analiza powinna by¢ nie wczesniej niz 30 minut przed pierwszym wejsSciem, przy
pomocy skalibrowanego przyrzadu pomiarowego. Kolejne analizy nalezy wykonywac¢ zgodnie z
czestotliwoscig okreslong w zezwoleniu pisemnym oraz bezposrednio przed kazdorazowym
wejsciem ludzi do zbiornika (aktualna dokumentacja kalibracji i przegladéw do wgladu u
wiasciciela przyrzadu pomiarowego).

Na poczatku przed rozpoczeciem prac obowiazkowo nalezy sprawdzic:

e stezenie gazow / par mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem
(ponizej 10% dolnej granicy wybuchowosci),

ezawartosc¢ tlenu (powyzej 20%, a ponizej 22,5%,),

e stezenie substancji toksycznych dla benzenu, butadienu, tlenku etylenu, olei
mineralnych i fenolu réwne jest 0 ppm, a dla pozostatych zidentyfikowanych
substancji toksycznych ponizej najwyzszych dopuszczalnych stezen (NDS)
wyrazonych w mg/m3 i odpowiednio w ppm. Powyzsze parametry uprawniajq do
rozpoczecia prac.
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Pomiar toksycznosci musi by¢ realizowany zgodnie z instrukcjg obstugi przyrzadu (czas pomiaru
jest zalezny od parametréw przyrzadu, wydajnosci pompki - jesli przyrzad posiada pompke,
wrazliwosci czujnikédw/detektoréw na dany gaz, a tym samym ekspozycji).

Przyrzady pomiarowe (toksykometry) powinny by¢ ustawione zgodnie z przyjetymi progami
alarmowymi. W przypadku wystepowania w atmosferze badanego zbiornika, aparatu
zamknietego, przestrzeni ograniczonej benzenu, butadienu, tlenku etylenu, olei mineralnych
i fenolu toksycznosé dla tych substancji powinna by¢ réwna Oppm.

Zestawienie tabelaryczne substancji toksycznych:

Dopuszczalne
wskazanie na
Substancja toksyczna NDS NDS mierniku Czujnik w
[mg/m3] [ppm] < [ppm] mierniku
Benzen 1,6 0,5 0
Butadien 2,2 1,0 0
Tlenek etylenu 1,0 0,5 0
Oleje mineralne 5,0 0,5 0
Fenol 7,8 2,0 0 Lampa PID 10,6eV
Heksan — przedstawiciel 72,0 20,1 4
pozostatych zwigzkdéw
organicznych (najnizszy
prog alarmowy)
Siarkowodér 7,0 4,9 4 Dedykowany dla
H2S
Tlenek wegla 23,0 19,7 18 Dedykowany dla CO
Amoniak 14,0 19,8 14 Dedykowany dla
NH3

Przyjete progi alarmowe w miernikach:

e ZP Ptock/PTA Wtoctawek (dla lamp PID o mocy 10,6eV) - ustawi¢ (nie wiecej niz): alarm
niski na 4 ppm, alarm wysoki na 5 ppm,
e ZP Ptock dla siarkowodoru (dla czujnika H2S) - ustawi¢ (nie wiecej niz): alarm niski na 4
ppm, alarm wysoki na 5 ppm,
e ZP Ptock/PTA Wioctawek dla tlenku wegla (dla czujnika CO) - ustawié (nie wiecej niz):
alarm niski na 18 ppm, alarm wysoki na 20 ppm,
e PTA Wioctawek dla amoniaku (dla czujnika NH3) - ustawi¢ (nie wiecej niz): alarm niski na
14 ppm, alarm wysoki na 20 ppm.
W przypadku wykonywania kontroli analitycznej przez uprawnionych pracownikéw Wykonawcy
(firmy zewnetrznej dziatajacej w oparciu o stosowny zapis w Umowie z ORLEN S.A.)
z wykorzystaniem witasnego urzadzenia pomiarowego, pomiar winien by¢ wykonany pod
bezposrednim nadzorem obstugi obiektu, przyrzgdami pomiarowymi ustawionymi zgodnie
z przyjetymi progami alarmowymi w ORLEN S.A.
Przed przystgpieniem do pracy w studzienkach kanalizacyjnych itp. urzadzeniach nalezy:
wylaczy¢ dany odcinek kanalizacji z eksploatacji przez zaslepienie wszystkich podtaczen do tego
odcinka, oprézni¢ oraz przewietrzy¢ odcinki, w ktérych ma by¢ wykonywana praca, wykonac
analizy atmosfery wnetrza na zawartosc tlenu, stezen wybuchowych

i stezen toksycznych.
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Analiza powinna by¢ wykonana nie wczesniej niz 30 minut przed kazdorazowym wejsciem.

Wyniki analiz nalezy wpisa¢ do zezwolenia na wykonywanie prac szczegoélnie
niebezpiecznych i Karty wejscia do aparatu lub dotaczy¢ w formie pisemnej do IBRP.
W celu zatwierdzenia zezwolenia wystawionego w elektronicznym systemie analiza
pozostaje aktualna przez 60 minut. Nie narusza to obowiazku okreslonego w ustepie 2
dotyczacego wykonania analizy przed kazdorazowym wejsciem do studzienki.

Probki do analiz nalezy pobiera¢ w sposéb niewymagajacy wchodzenia pracownika do wnetrza

studzienki kanalizacyjnej.

Na wejscie do studzienki kanalizacyjnej mozna zezwoli¢, gdy wyniki analiz potwierdzajg brak
zagrozenia wybuchowego i toksycznego, a zawartos¢ tlenu wynosi nie mniej niz 20% obj. i nie
wiecej niz 22,5%. Brak zagrozenia wybuchowego oznacza stezenie nizsze od 10% dolnej granicy
wybuchowosci (DGW). Brak zagrozenia toksycznego oznacza stezenie benzenu, butadienu,
tlenku etylenu, olei mineralnych i fenolu réwne Oppm oraz dla pozostatych substancji toksycznych
ponizej najwyzszych dopuszczalnych stezen (NDS).

e Jezeli zastosowane metody nie zapewniajg bezpiecznej atmosfery wewnatrz, np. przy
obecnosci szlamu, itp. stwarzajacego mozliwos¢ uwalniania sie niebezpiecznych
mediow w toku pracy, nalezy:

- stosowac ciggta wentylacje o takiej wymianie powietrza w ciggu godziny, aby
zapobiegata wystgpieniu stezen wybuchowych i toksycznych,
- W sposob ciggty kontrolowac wystgpienie stezen wybuchowych i toksycznych.

e Prace w studzienkach kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ z rozwaga i zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci. Nalezy je wykonywac¢ w sprzecie ochrony uktadu
oddechowego i w szelkach bezpieczenstwa z przypieta ling asekuracyjna. Pracownik
powinien by¢ wyposazony w detektor mierzacy stezenie wybuchowe.

e Praca w studzienkach kanalizacyjnych moze by¢ wykonywana tylko przez jednego
pracownika zabezpieczanego na zewnatrz przez dwdch asekurujacych, utrzymujacych
z nim staty kontakt wzrokowy. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie prace dwdéch
pracownikéw, jezeli warunki konstrukcyjne studzienki na to pozwalaja.

Prace w studzienkach teletechnicznych, w kanatach kablowych elektroenergetycznych,
w komorach pomiarowych na sieciach wody oraz w komorach z armaturg na sieciach wody
mozna wykonywac bez sprzetu ochrony uktadu oddechowego, jezeli pomiary analityczne nie
wykazujg stezen wybuchowych i obecnosci substancji toksycznych, a zawartos¢ tlenu zawiera
sie w granicach 20 + 22,5%. W takim przypadku nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa
z przypietg ling asekuracyjng, a kontrole analityczng nalezy powtarzac nie rzadziej, niz co 30
minut. Pracownik musi by¢ wyposazony w detektor lub detektory osobiste wielogazowe
pozwalajace mierzy¢ zawartos¢ tlenu, stezenie wybuchowe i stezenie toksyczne.

Podczas prac wymagajacych otwarcia studzienek kanalizacyjnych, uwzgledniajac mozliwos¢
wydostania sie mieszaniny wybuchowej na zewnatrz, nalezy:

e wystawic zezwolenie na prace szczegolnie niebezpieczne - prace
w studzienkach kanalizacyjnych oraz wykonacd pomiar eksplozywnosci
i toksycznosci.

e wskaza¢ w zezwoleniu studnie planowang do otwarcia (np. miejsce pompowania
$ciekow/wodd opadowych itp.),

e bezposrednio przed przystgpieniem do otwarcia studni wykona¢ pomiar eksplozywnosci
wokoét planowanej do otwarcia studni i kontynuowac prace w przypadku stwierdzenia
eksplozywnosci ponizej 10% DGW;
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e po otwarciu studni sprawdzi¢ eksplozywnos$é, w przypadku stwierdzenia eksplozywnosci
powyzej 10% DGW prace wstrzymacé, zamkng¢ i zabezpieczy¢ studnie; do ponownego
otwierania studni przystgpi¢ dopiero po wyeliminowaniu potencjalnych zrédet zaptonu
w promieniu 20 m (np. zdja¢ napiecie z urzadzen elektrycznych w wykonaniu zwyktym,
nie przeciwwybuchowym; usuna¢ elementy gromadzace tadunki elektrostatyczne,
itd.),

e w promieniu 20 m od otwartej studni kanalizacyjnej stosowa¢ wygrodzenie terenu,
tymczasowo oznaczy¢ wygrodzony obszar, jako strefe zagrozong wybuchem (znak
ostrzegawczy — zo6tty trojkat Ex),

e w promieniu 20 m od otwartej studzienki kanalizacyjnej wstrzymac prace
Z uzyciem ognia otwartego lub prowadzi¢ prace przy zastosowaniu ciggtej kontroli
wystgpienia stezen wybuchowych ponizej 10% DGW,

e w promieniu 20 m od otwartych studni kanalizacji $ciekowej wyeliminowac¢ potencjalne
zrédia zaptonu, (np. zdjac napiecie z urzadzen elektrycznych
w wykonaniu zwyktym, nie przeciwwybuchowym; usunac¢ elementy gromadzace tadunki
elektrostatyczne, wstrzymac¢ ruch pojazdow itd.), stosowaé wygrodzenie terenu
(w promieniu 20 m) i tymczasowo oznaczy¢ wygrodzony obszar jako zagrozony
wybuchem (zétty tréjkat Ex). Prowadzi¢ ciggta analize eksplozywnosci w otwartej studni
do czasu jej zamkniecia jezeli nie mozna wyeliminowacé potencjalnego zrédta zaptonu,
w przypadku wzrostu eksplozywnosci w studni powyzej 10% DGW wstrzymacd prace,
zamknac¢ i zabezpieczy¢ studnie,

e odprowadza¢ scieki/wody opadowe do kanalizacji wezem bez facznika (np. odcieta
koncéwka), aby uniknaé uderzania tacznika o $ciane studni podczas burzliwego
przeptywu”.

Nadzorujac prace wykonawca ma obowigzek:

e wejscia do zbiornika jako pierwszy w celu skontrolowania i potwierdzenia jego
przygotowania do prowadzenia prac (obowigzuja zabezpieczenia okreslone
w zezwoleniu),

reagowac natychmiast, gdy zauwazy, ze pracownicy pracujg niebezpiecznie,

zapobiegac¢ stosowaniu niebezpiecznych praktyk przez pracownikow,

zapoznac pracownikow z zezwoleniem i zagrozeniami oraz sposobami ich unikania,

zapewni¢ wykonanie wymaganych analiz i pomiaréw kontrolnych,

nie zaczyna¢ prac bez upewnienia sie, ze zbiornik jest wtasciwe przygotowany

do wejscia ludzi - obowigzuje zasada ograniczonego zaufania,

stosowac¢ metody pozwalajace unikna¢ wypadku,

organizowac prace z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa,

e przeprowadzac¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem prac instruktaz dorazny, obejmujacy
analize bezpieczenstwa na stanowisku pracy lub przy wykonywaniu konkretnych
czynnosci,

e prowadzi¢ obserwacje wykonywanych prac w sposob systematyczny,

W trakcie asekuracji oraz dziatan ratowniczych wykonawca odpowiada za:
e kontrole przestrzegania warunkdéw zezwolenia,
e sprawowanie wizualnej kontroli miejsca robét i czuwanie nad ich bezpieczng realizacja,
e natychmiastowe przerwanie robét, w przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji
o powstaniu standéw zagrozenia, zmniejszajacych stopien bezpiecznego wykonywania
pracy okreslonej w zezwoleniu lub razacego naruszenia obowigzujacych przepisow
i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.
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e uzywanie sprzetu ochrony drog oddechowych oraz szelek bezpieczenstwa i stosowanie
innego niezbednego zabezpieczenia tak, aby nie doprowadzi¢ do potencjalnego
zagrozenia wypadkowego w czasie udzielania pomocy.

Przyjmuje sie, jako zasade, ze na dwu i wiecej pracownikow wewnatrz zbiornika
nalezy wyznaczy¢ dwoch asekurujacych znajdujacych sie stale przy wiazie zbiornika.
Trzeci asekurujacy moze obstugiwacé sprzet doprowadzajacy $wieze powietrze lub
wykonywac inna prace w poblizu (nie dalej jak 15m) i tak, aby w kazdej chwili byl
w kontakcie wzrokowym i glosowym i mogt - w razie koniecznosci ewakuacji
wszystkich pracownikéw z wnetrza zbiornika - wezwa¢ pomoc/stuzby ratownicze.

Wykonawca powinien:

e przeciwdziata¢ wypadkom przed rozpoczeciem prac, w czasie ich trwania
oraz po ich zakonczeniu,
zapewni¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji ludzi,
osobiscie nadzorowad prace szczegélnie niebezpieczne,
utrwala¢ swiadomos¢ pracownikéw o gtdwnych zagrozeniach i srodkach ostroznosci,
niezwtocznie zgtaszac zaistniaty wypadek lub zagrozenie bezpieczenstwa stuzbie bhp,
Zaktadowej Strazy Pozarnej.

Pracownik nie powinien:

e wchodzi¢ do zbiornika samowolnie,

e rozpoczynac pracy bez zapoznania sie z pisemnym zezwoleniem, kartg wejscia
oraz odpowiednimi instrukcjami,

e rozpoczyna¢ pracy bez instruktazu bhp udzielnego przez bezposredniego
przetozonego,

e przed wejsciem do zbiornika upewni¢ sie, ze wykonano badania/analizy kontrolne
i sprawdzi¢ ich wyniki,

e wykonywac pracy bez asekuracji innych osob,

o wktadac butli z gazami technicznymi do zbiornika,

e zapalac¢ palnika gazowego wewnatrz zbiornika,

Pracownik powinien:

e stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej (odziez o wiasciwosciach
antyelektrostatycznych i trudno zapalnych, obuwie ochronne antyelektrostatyczne
oraz ostony twarzy i oczu z oznaczeniem CE oraz hetm ochronny z 4-punktowym
zapieciem).
unika¢ btedow, ryzyka i zapobiega¢ zagrozeniom u ich zrédet,
nie uzywac¢ masek z pochtaniaczami (sprzetu filtrujacego), podczas prac w zbiorniku,
nie stosowac spawarek transformatorowych zbiornikach,
stosowac narzedzia elektryczne w wykonaniu Ex oraz klucze nieiskrzace.
stosowac bezpieczne o$wietlenie w wykonaniu Ex,
zwracac¢ uwage innym, gdy pracujg niebezpiecznie,
uwazac, aby iskry powstajgce podczas spawania, szlifowania nie uszkadzaty sprzetu
ochrony indywidualnej (szelek, linek),

e informowac bezposredniego przetozonego w przypadku zauwazenia:
v' znamion niedyspozycji u siebie lub innego pracownika,
v symptomodw czy wystgpienia sytuacji kryzysowej bez wzgledu na ich rozmiar
(np. pozaru, rozszczelnienia, wycieku, itp.).
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13. Zarzadzenie w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci w Polskim
Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

Osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci, zobowigzane sg posiadac
kwalifikacje potwierdzone swiadectwem wydanym przez Komisje Kwalifikacyjng powotang przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.
Nie wymaga sie potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obstugi urzadzen i instalacji
u uzytkownikow eksploatujgcych:
e Urzadzenia elektryczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kV i mocy znamionowej
nie wyzszej niz 20 kW, jezeli w dokumentacji urzadzenia okreslono zasady jego obstugi,
e Urzadzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyzszej niz 50 kW.

Posiadanie swiadectwa kwalifikacyjnego uprawniajacego do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru nie upowaznia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i odwrotnie.

Osoba wykonujgca czynnosci z zakresu eksploatacji lub dozoru musi podczas prowadzenia prac
posiadac¢ przy sobie oryginat $wiadectwa kwalifikacyjnego i okazywa¢ do wgladu upowaznionym
pracownikom zleceniodawcy.

14. Zarzadzenie operacyjne w sprawie zabezpieczenia rurociagéw azotu i powietrza
przed ich zanieczyszczeniem mediami niebezpiecznymi w zaktadzie produkcyjnym
w Ptocku.
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Oznaczenie:

Z - armatura zaporowa

ZZ - zawoOr zwrotny

ZS - armatura odcinajaca sekcyjna

Z0 - armatura odcinajaca magistralna

PG - manometr

FE - kryza (przyktad uktadu pomiarowego opartego o réznice ci$nien)
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BL - Battery Limit
Rys. 1

Powyzszy schemat nie uwzglednia miejsca montazu zaslepki okularowej, ktérej lokalizacja
pozostaje w zakresie wtasciciela instalacji/urzadzenia technologicznego.

Instalacje i urzadzenia techniczne zasilane azotem lub powietrzem powinny by¢ potgczone
Z rurociggami magistralnymi w sposdéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie rurociggéw
magistralnych mediami niebezpiecznymi, a potaczenie ich z rurociagami magistralnymi musi
by¢ wykonane zgodnie z rysunkiem nr 1.
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Oznaczenie:
Z - armatura zaporowa
ZZ - zawor zwrotny
PG - manometr
Rys. 2

Na powyzszym schemacie nie uwzgledniono miejsca montazu zaslepki okularowej, ktérej
lokalizacja powinna by¢ uwzgledniona przez witasciciela urzadzenia technologicznego.

Do ciagtego zasilania urzadzen technologicznych azotem lub powietrzem, potgczenie ich
Z rurociggami wewnetrznymi azotu lub powietrza musi by¢é wykonane zgodnie z rysunkiem
nr 2.
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URZADZENIE
TECHNOLOGICZNE

RUROCIAG AZOTU / POWIETRZA

Waz lub wstawka
rurowo-kotnierzowa

Oznaczenie:
Z - armatura zaporowa
ZZ - zawor zwrotny
PG - manometr
Rys. 3

Wstawka rurowa lub waz powinny by¢ montowane jedynie na czas pobierania azotu lub
powietrza, i zdemontowane natychmiast po zakonczeniu operacji.
Przy okresowym zasilaniu urzadzen technologicznych azotem lub powietrzem potaczenie ich
z rurociggami azotu lub powietrza musi by¢ wykonane zgodnie z rysunkami 3.

Kolorystyka wezy wykorzystywanych do podtaczenia medidw energetycznych na terenie PKN
ORLEN:.

> kolor biaty lub czarny z elementami biatymi np. paskiem dla azotu
kolor niebieski lub czarny z elementami niebieskimi np. paskiem dla powietrza lub wody
kolor czerwony lub czarny z elementami czerwonymi np. paskiem dla pary
inna kolorystyka niz wyzej wymieniona do medidw nie ujetych niniejszym zarzadzeniem
tj. kwaséw, tugow itp.
Niedopuszczalne jest samowolne podtaczanie wezy oraz innych przytaczy do rurociggéw
magistralnych azotu i powietrza bez uzgodnienia z Blokiem Gospodarki Gazami i bez
zastosowania odpowiedniego uktadu zabezpieczen.

<I AZOT
SPREZONE
POWIETRZE

Rys. 4

YV V V

Armatura i rurociggi doprowadzajace azot i powietrze do urzadzen technologicznych powinny
by¢ opisane i oznakowane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w zaktadzie produkcyjnym
w Ptocku.
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Stacyjki azotu nalezy wyposazy¢é w rozwigzania techniczne uniemozliwiajace podpiecie do
stacyjki azotu weza elastycznego przeznaczonego do innego medium niz azot.

15. Zarzadzenie w sprawie ewidencjonowania zakladania i wyjmowania zaslepek
na terenie obiektéw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Najbardziej skutecznym sposobem odciecia medium jest montaz odpowiedniej zaslepki
na potaczeniu kotnierzowym. Aparaty, urzadzenia i rurociagi zawierajgce media: palne
i wybuchowe, zrace i parzace, toksyczne, gazy techniczne, goracq wode, pare wodng i pozostate
media gorace powinny by¢ bezwzglednie zaslepione dla celéw technologicznych, remontowych,
inwestycyjnych, itp.. W przypadku zaslepki zabezpieczajgcej miejsce pracy przed pojawieniem
sie energii niebezpiecznej jest ona objeta systemem LOTO. Blokada LOTO zakfadana jest na
zaslepke zgodnie z instrukcjg szczegotowa LOTO dla danego Wydziatu/Instalacji.
Zaslepki muszg by¢ o odpowiedniej srednicy, grubosci i wykonane z materiatu wytrzymujacego
po stronie czynnej cisnienie, temperature i korozyjne dziatanie mediéw oraz powinny posiadac
~okular” lub ,,oczko” — okragte zakonczenie wystajace ponad ztacze.
Po kazdorazowym montazu lub/i demontazu zaslepki nalezy bezwzglednie dokonac¢ sprawdzenia
szczelnosci potaczenia kotnierzowego.
Montaz i demontaz kazdej zaslepki nalezy odnotowa¢ w ,Ksigzce kontroli zaktadania
i wyjmowania zaslepek”,
~Ksigzka kontroli zaktadania i wyjmowania zaslepek” powinna znajdowac sie:

e w sterowniach obiektéw, a w obiektach nieposiadajacych sterowni - w miejscu

ustalonym przez osobe kierujgcg komodrka organizacyjng odpowiedzialng za obiekt,
e U administratoréw budynkoéw o charakterze wytacznie biurowym lub/i socjalnym.

16. Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji kontroli i eksploatacji ukltadow
blokad PiA nadzorowanych przez Biuro Techniki”.

System blokad PiA stanowi istotng, niezalezng od podstawowego systemu sterowania warstwe
zabezpieczen. Celem systemu blokad jest ograniczenie ryzyka wystgpienia konsekwencji
zagrozenia, dla ktérego kontroli zostat on zaprojektowany.

W przypadku przekroczenia granicznych wartosci parametréw procesowych, uktad blokadowy
realizuje samoczynnie, bez ingerencji operatora dziatania wprowadzajace obiekt technologiczny
w stan bezpieczny.

Systemy blokad podlegajg Scistym wymogom projektowym, eksploatacyjnym i proceduralnym
okreslonym w niniejszym dokumencie oraz normie PN-EN61511.

Harmonogramy serwisowe dla uktadéw blokadowych tworzone sg w oparciu o wyniki analizy
poziomu nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL. Analiza SIL polega na jakosciowej i ilosciowej
ocenie ryzyka funkcjonowania instalacji technologicznych i bierze pod uwage
prawdopodobienstwo wystapienia zdarzen i ich konsekwencje.

Zmiany w uktadach blokad technologicznych, w szczegdlnosci dotyczace implementacji funkcji
blokadowych, nastaw inicjatoréw i interwatow testowych moga by¢ dokonywane na wniosek
osoby kierujacej Zaktadem/Blokiem/Wydziatem, po zatwierdzeniu przez wiasciwe Komisje
Pozarowo-Techniczne.

Aktywowanie przetgcznika MOS (ang. Maintenance Override Switch - serwisowy przetacznik
bocznikujacy) wytacza kontrole danego parametru blokadowego, dlatego powinno by¢
stosowane wylacznie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach ograniczonych do niezbednych
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potrzeb serwisowych. Okres pozostawania MOS-6w w stanie aktywnym powinien by¢ jak
najkroétszy.

Do wydania pozwolenia na aktywowanie przetgcznika MOS uprawniona jest osoba kierujgca
Zakfadem/Blokiem/Wydziatem - a w czasie jej nieobecnosci — Mistrz proceséw produkcyjnych.
Wszystkie przypadki aktywowania i dezaktywowania MOS-6w muszg by¢ dokumentowane
(uzasadnienie, opis dziatan majacych na celu ograniczenie ryzyka zwigzanego z czasowym
wytaczeniem zabezpieczenia blokadowego, rejestracja doktadnego czasu
aktywacji/dezaktywacji) w ,Rejestrze zataczenia przetacznikéw MOS”.

Przetaczniki POS (ang. Process Override Switch) stosowane sa dla bocznikowania tych
parametrow, ktérych spetnienie nie jest projektowo mozliwe w okreslonych fazach pracy
instalacji. Korzystanie z nich powinno by¢ ograniczone wytacznie do takich przypadkow.
Wszystkie przypadki aktywowania i dezaktywowania przetgcznikéw POS muszg by¢
udokumentowane w ,Rejestrze aktywnych przetacznikdw MOS/POS” oraz w Ksigzce Raportéow
Mistrza procesoéw produkcyjnych”.

17. Zasad postepowania w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie
zaktadu produkcyjnego w Ptocku oraz Zaktadu PTA we Wioctawku

Prowadzenie prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej na terenie zaktadu produkcyjnego
w Ptocku, w tym na Terminalu Paliw w Ptocku oraz na terenie Zaktadu PTA we Wioctawku
wymaga bezwzglednego uzgodnienia zakresu, harmonogramu i warunkéw realizacji i odbioru
prac oraz wystawienia dokumentéw witasciwych dla realizacji tych prac. Obowigzek uzgodnien
dotyczy réwniez dokumentacji projektowej.
Uzgodnienia dla infrastruktury prowadzone sg z inicjatywy osoby zlecajacej opracowanie
projektowe Ilub realizacje prac z osoba kierujacq Zespotem Sieci Teleinformatycznych
i w przypadku pozytywnej decyzji Biura Informatyki, zlecajacy uzyskuje Zgode na proponowany
zakres i harmonogram oraz warunki realizacji i odbioru prac.
W przypadku jesli wykonywane prace sg zwigzane z siecig przekazujacg sygnaty o pozarze lub
zagrozeniu chemicznym, nalezy dodatkowo powiadomi¢ osobe kierujacg Zaktadowg Strazg
Pozarng i uzyskac¢ potwierdzenie od niej lub od upowaznionej przez nig osoby kompletnosci
zakresu, harmonogram oraz warunki realizacji i odbioru tych prac.
Prowadzenie prac na Infrastrukturze telekomunikacyjnej branzy elektrycznej na terenie zaktadu
produkcyjnego w Plocku oraz Zaktadu PTA we Wioctawku w sktad ktorej wchodzg:

a. ciagi kanalizacji kablowej, studnie kablowe oraz sie¢ magistralnych kabli

Swiattowodowych miedzy stacjami GPZ 1 i 2 oraz ze stacji GPZ do GPR wraz z osprzetem;
b. kable swiattowodowe bezposrednie w trasach kabli energetycznych SN miedzy stacjami
GPR i OPR wraz z osprzetem;
c. sie¢ kablowa teletechniczna dla teletransmisji w systemie NRB wraz z osprzetem;

Wymaga stosowania sie do zasad okreslonych w odrebnym wewnetrznym akcie organizacyjnym
dotyczacym prowadzenia robot ziemnych na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku i Zaktadu
PTA we Wioctawku.

Kazdy przypadek ingerencji w te infrastrukture telekomunikacyjng powinien zosta¢ uzgodniony
z Wydziatem Dystrybucji Energii Elektrycznej Zaktadu Elektrocieptowni.

Prowadzenie prac na Infrastrukturze telekomunikacyjnej branzy automatyki na terenie zaktadu
produkcyjnego w Ptocku oraz Zakfadu PTA we Wioctawku wymaga takze dokonania uzgodnien
z upowaznionym pracownikiem Dziatu Rozwoju Oprogramowania w Wydziale Automatyki oraz
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Inzynierem Wsparcia Produkcji w branzy PiA odpowiedzialnym za dany obszar, a dla zakresu
dotyczacego Zaktadu Elektrocieptowni lub Zaktadu Wodno-Sciekowego nalezy powiadomié
wiasciwg osobe kierujgcg Wydziatem w tych Zaktadach.
Prowadzenie prac na Infrastrukturze telekomunikacyjnej branzy mechaniki na terenie zaktadu
produkcyjnego w Ptocku oraz Zakfadu PTA we Wioctawku wymaga takze dokonania uzgodnien
Zz upowaznionym pracownikiem Wydziatu Mechaniki.
Uzyskanie Zgody oznacza, ze w ramach prowadzonych dziatan mozliwe bedzie wykonywanie
prac z zakresem wynikajacym z uzgodnienia, przy czym podstawg do ich realizacji oprécz Zgody
jest posiadanie zatwierdzonego Zezwolenia oraz innych stosownych pozwolen wynikajacych
z obowigzujacych w ORLEN S.A. wewnetrznych aktéw organizacyjnych dotyczacych realizacji
prac na podstawie pisemnych zezwolehn w zaktadzie produkcyjnym w Ptocku, Terminalach Paliw
i Zaktadzie PTA we Wiloctawku oraz prowadzenia robdét ziemnych na terenie zakfadu
produkcyjnego w Ptocku i Zaktadu PTA we Witoctawku.
W zaleznosci od zakresu uzgodnien Zgoda wydawana jest:
a. w zakresie uzgodnien dokumentacji projektowej - w formie pisemnej na wniosek
pisemny skierowany do Biura Informatyki
b. na prace - w formie pisemnej lub mailowej na pisemny lub mailowy wniosek skierowany
do Biura Informatyki.

18. Zarzadzenie operacyjne w sprawie wprowadzenia do uzytkowania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach
elektroenergetycznych w PKN ORLEN S.A

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nieczynnych nalezy organizowa¢ wedtug
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych czynnych, moga by¢ wykonywane:

e pod napieciem - tj. praca, podczas ktérej osoba ma kontakt z czesciami pozostajgcymi
pod napieciem Ilub jakakolwiek czesScia swego ciata, narzedziami lub innymi
przedmiotami narusza strefe prac pod napieciem;

e w poblizu napiecia - tj. praca w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych
lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem, podczas ktorej osoba znajduje sie
w strefie prac w poblizu napiecia lub jakakolwiek czescig swego ciata, narzedziami lub
innymi przedmiotami narusza te strefe, a nie narusza strefy prac pod napieciem;

e przy wytaczonym napieciu, tj. praca wykonywana przy wytaczonym, odigczonym
napieciu, przy uziemionych urzadzeniach elektroenergetycznych, podczas ktorej osoba
jakakolwiek czescig swego ciata, narzedziami lub innymi przedmiotami nie narusza strefy
prac
w poblizu napiecia lub innych urzadzen pozostajacych pod napieciem.

Tab. nr 1. Granice strefy prac pod napieciem i strefy prac w poblizu napiecia

Napiecie znamionowe Strefa prac pod Strefa prac
napieciem w poblizu napiecia
DL Dv
kV mm mm
<1 bez dotyku 300
3 60 1120
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6 90 1120
10 120 1150
30 320 1320
110 1000 2000
220 1600 3000
400 2500 4000

Rys. nr 1. Strefy prac

nieostonieta czes¢ pod napieciem

strefa prac pod napieciem

strefa prac w poblizu napiecia

Podstawy wykonywania prac
Prace na czynnych urzadzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych mogg by¢
wykonywane na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.

e Prace wykonywane bez polecenia, to:
a) czynnosci zwigzane z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
b) awaryjne dziatania w celu zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
c) prace wykonywane przez uprawnione i upowaznione osoby eksploatujace okreslone
w instrukcjach stanowiskowych - w tym takze prace stwarzajagce mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Osoby wykonujace czynnosci, dziatania wymienione w lit. a), b) w zaleznosci
od zaistniatej sytuacji, powinny zastosowaé¢ s$rodki niezbedne dla wlasnego
bezpieczenstwa, a nastepnie powiadomi¢ osobe odpowiedzialna za prowadzenie
ruchu elektrycznego oraz bezposredniego przetozonego o powstatym zdarzeniu
i okolicznosciach uzasadniajacych podjecie czynnosci.
e Prace na polecenie ustne
Na polecenie ustne mogq by¢ wykonywane wszystkie prace, dla ktérych nie jest wymagane
polecenie pisemne. Polecenie ustne powinno byc¢ zwiezte, jednoznaczne i zwrotnie powtdrzone
przez pracownika otrzymujacego polecenie.
e Prace na polecenie pisemne
Na polecenie pisemne nalezy wykonywac nastepujace prace:
a) przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych w warunkach
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
b) dla ktérych wymagany jest nadzorujacy,
c) dla ktérych prowadzacy eksploatacje lub poleceniodawca uzna to za konieczne.
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Prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane na polecenie pisemne i wylacznie przez zespé6t pracownikow
kwalifikowanych.

Do prac wykonywanych przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych

w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, zalicza sie prace:

1. konserwacyjne, modernizacyjne, remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie czesciowo (Pod pojeciem urzadzen elektroenergetycznych ,,znajdujacych
sie czesciowo pod napieciem” (praca w poblizu napiecia) nalezy rozumiec¢ urzadzenia,
ktorych tylko cze$¢ zostata wytaczona spod napiecia dla wykonania pracy; np. dla
przeprowadzenia pracy przy urzadzeniach w celce, polu lub na stacji stupowej urzadzenia
zostaty wylaczone, lecz szczeki odtacznikéw szynowych lub liniowych pozostaty pod
napieciem.) lub catkowicie pod napieciem, z wyjatkiem prac polegajacych na wymianie
w obwodach o napieciu do 1kV wkiadek bezpiecznikowych Ilub zrédet Swiatta
0 nieuszkodzonej obudowie,

2. wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem,

3. przy wytaczonych, lecz nie wuziemionych urzadzeniach elektroenergetycznych
lub uziemionych w taki sposdéb, ze zadne z uziemien (uziemiaczy) nie jest widoczne
Z miejsca pracy,

4. przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodow na wytaczonych spod napiecia

elektroenergetycznych liniach napowietrznych, w przestach krzyzujgcych drogi kolejowe,

wodne i kotowe,

zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli,

przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojakéw oraz pojedynczych ogniw i catej baterii

akumulatorow,

7. przy wylgczonym spod napiecia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii
napowietrznej, jezeli drugi tor znajduje sie pod napieciem,

8. przy wytaczonych spod napiecia lub znajdujacych sie w budowie elektroenergetycznych
liniach napowietrznych, ktore krzyzujga sie w strefie ograniczonej uziemiaczami
ochronnymi z liniami znajdujacymi sie pod napieciem lub mogacymi znalez¢ sie pod
napieciem lub przewodami trakcji elektrycznej,

przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac:

- wykonywanych stale przez osoby upowaznione na ustalonych stanowiskach pracy
(laboratoria, stacje préb) lub na podstawie instrukcji stanowiskowych

- przy ktérych nie wymaga sie przerwania ciggtosci uziemien, przekraczania barier,
zdejmowania oston (np. pomiary termowizyjne)

9. konserwacyjne i remontowe przy urzadzeniach roztadowczych paliw ptynnych i gazowych,
jak rurociagi spustowe i pompy roztadowcze wraz z ich instalacjami,

10. przy  wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach
elektroenergetycznych lub ich czesciach; w poleceniu na prace poleceniodawca powinien
dokonac wpisu ,przy urzadzeniach wytaczonych bez zakladania uziemiaczy”,

11. przy neutralizatorach radioizotopowych i wysokonapieciowych, stosowanych do
neutralizacji tadunkow elektrostatycznych,

12. przy zbiornikach, rurociggach sprezonego powietrza i sprezarkach o nadcisnieniu
roboczym rownym lub wiekszym od 50kPa - wymagajacych demontazu elementéw
sprezarki, odcinka rurociggu albo naruszenia podpér i zawiesi rurociggow,

13. wykonywane na trasie elektrycznych linii kablowych, jezeli istnieje jakakolwiek watpliwosé
w identyfikacji kabla,

14. wykonywane w miejscu pracy, gdzie brak jest mozliwosci zatozenia uziemienia widocznego
z miejsca pracy; w tym przypadku nalezy zastosowaé inne skuteczne $rodki ochrony
przeciwporazeniowej, ktére zapewnig bezpieczne wykonanie pracy,

oun
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15. przy urzadzeniach elektroenergetycznych, dla ktérych w trakcie wykonywania pracy
konieczne jest czesSciowe Ilub catkowite zdjecie uziemiaczy w miejscu pracy
(np. do préb napieciowych); w poleceniu na prace poleceniodawca powinien dokonad
wpisu: ,z czesSciowym - catkowitym zdejmowaniem uziemiaczy do préb”,

16. przy wytgczonych spod napiecia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktoére
krzyzujq sie z liniami znajdujgqcymi sie pod napieciem;

17. przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych,

18. przy eksploataciji linii kablowych ze zdalnym zasilaniem oraz przy urzadzeniach zdalnego
zasilania,

19. w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi potagczonych i dotkach monterskich,

20. przy wyltaczonych spod napiecia urzadzeniach elektrofiltru, gdy zachodzi koniecznos¢
wejscia do wewnatrz komory elektrofiltru,

21. niebezpieczne pod wzgledem pozarowym wykonywane w strefach zagrozenia wybuchem.

Przed przystgpieniem do prac oraz przed przygotowaniem miejsca pracy w warunkach
szczegllnego zagrozenia wymagane jest przeprowadzenie instruktazu wykonywania pracy
przez: wydajgcego polecenie wykonania pracy, koordynujacego prace, dopuszczajacego
do pracy. Szczegdty instruktazu powinny by¢ zawarte w instrukcji stanowiskowej.

Prace wykonywane jednoosobowo powinni realizowa¢ osoby eksploatujace
posiadajace kwalifikacje na stanowisku eksploatacji. Zestawienie prac
wykonywanych jednoosobowo oraz warunki ich wykonania powinny znajdowac¢ sie
w instrukcji stanowiskowej.

Do prac, ktére moga by¢ wykonywane jednoosobowo zalicza sie:

a) wymiane wktadek bezpiecznikowych nN w obwodach sterowniczych i sygnalizacyjnych -
wykonywane przez statg obstuge stacji,

b) ogledziny urzadzen rozdzielczych nN, SN - przez obstuge stacji,

c) ogledziny dzienne linii NN, SN i WN , NN - z poziomu ziemi,

d) prace naprawcze w instalacjach oswietleniowych i grzewczych do 1kV w pomieszczeniach
ruchu elektrycznego, nie wymagajace wchodzenia do celek, zdejmowania barier i oston,
ustawiania drabin,

e) biezacg konserwacje baterii akumulatoréw np. pomiar gestosci elektrolitu, pomiar
napiecia,

f) prace porzadkowe wykonywane w pomieszczeniach ruchu elektrycznego - jezeli
zachowane sg wymagane odlegtosci od nie ostonietych czesci bedacych pod napieciem,

g) koszenie traw lub odsniezanie drog w stacjach nN, SN i WN , NN,

h) prace konserwacyjne przy instalacjach sprezonego powietrza, z wyjatkiem prac
wymagajacych demontazu armatury lub odcinka rurociggu albo naruszenia podpér
i zawiesi rurociggdéw o nadcisnieniu roboczym rownym lub wiekszym od 50 kPa,

i) inne prace okreslone w instrukcjach stanowiskowych.

Wymagania formalne i organizacyjne - pisemne upowaznienia do petnienia funkcji

1. Upowaznienia dla o0s6b petnigcych funkcje poleceniodawcy, dopuszczajacego,
koordynujgcego oraz Wykonawcy prac eksploatacyjnych wydaje Prowadzacy
eksploatacje lub osoba przez niego upowazniona.

2. W zaktadzie produkcyjnym w Ptocku, w imieniu Prowadzacego eksploatacje, pisemne
upowaznienia dla 0s6b petnigcych funkcje:

a) poleceniodawcy- wydaje osoba kierujaca Zespotem Utrzymania Ruchu
Elektrycznego,

b) dopuszczajacego- wydaje osoba kierujgca Zaktadem Elektrocieptowni,

c) koordynujacego - wydaje osoba kierujaca Zaktadem Elektrocieptowni,
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d) Wykonawcy prac eksploatacyjnych - wydaje osoba kierujaca Zespotem Utrzymania
Ruchu Elektrycznego.
3. W Zaktadzie PTA we Wioctawku. w imieniu prowadzacego eksploatacje, pisemne
upowaznienia dla os6b petnigcych funkcje:

a) poleceniodawcy - dla pracownikéw ORLEN S.A. wydaje osoba kierujgca Dziatem
Utrzymania Ruchu Kompleksu Kwasu Teraftalowego

b) dopuszczajacego - dla pracownikédw ORLEN S.A. wydaje osoba kierujgca Dziatem
Utrzymania Ruchu Kompleksu Kwasu Teraftalowego

c) koordynujacego - dla pracownikéw ORLEN S.A. wydaje osoba kierujgca Dziatem
Utrzymania Ruchu Kompleksu Kwasu Teraftalowego ,

d) Wykonawcy prac eksploatacyjnych - wydaje osoba kierujgca Dziatem Utrzymania
Ruchu Kompleksu Kwasu Teraftalowego.

4. W Zaktadzie CCGT Wioctawek , pisemne upowaznienia dla osdb petnigcych funkcje:

a) poleceniodawcy wydaje Dyrektor Zaktadu CCGT Wioctawek lub osoba przez niego
upowazniona,

b) dopuszczajacego wydaje Dyrektor Zakltadu CCGT Wioctawek lub osoba przez niego
upowazniona,

c) koordynujacego wydaje Dyrektor Zaktadu CCGT Wtoctawek lub osoba przez niego
upowazniona,

d) wykonawcy prac eksploatacyjnych wydaje Dyrektor Zaktadu CCGT Wtoctawek lub
osoba przez niego upowazniona.

5. W Terminalach Paliw zlokalizowanych poza terenem zakiadu produkcyjnego
w Ptocku, pisemne upowaznienia dla oséb petnigcych funkcje:

a) poleceniodawcy - wydaje osoba kierujgca Terminalem Paliw lub osoba prowadzacq
eksploatacjg na podstawie stosownej umowy

b) dopuszczajacego- wydaje osoba kierujgca Terminalem Paliw lub osoba prowadzacg
eksploatacjg na podstawie stosownej umowy

c) koordynujgcego - wydaje osoba kierujgca Terminalem Paliw lub osoba prowadzacqg
eksploatacjg na podstawie stosownej umowy

d) Wykonawcy prac eksploatacyjnych - wydaje osoba kierujgca Terminalem Paliw lub
osoba prowadzaca eksploatacjg na podstawie stosownej umowy,

6. We wiasnych stacjach paliw ORLEN S.A. organizacja pracy przy urzadzeniach,
instalacjach i sieciach elektroenergetycznych uregulowana jest w odrebnym
wewnetrznym akcie organizacyjnym w sprawie realizacji prac o zwiekszonym zagrozeniu
na wiasnych stacjach paliw ORLEN S.A

7. W obiektach technicznych w pozostatych obszarach, pisemne upowaznienia dla oséb
petnigcych funkcje:

a) poleceniodawcy - wydaje osoba kierujgca danym obiektem,
b) dopuszczajacego- wydaje osoba kierujgca danym obiektem,
c) koordynujacego - wydaje osoba kierujgca danym obiektem,
d) Wykonawcy prac eksploatacyjnych - wydaje osoba kierujgca danym obiektem.

taczenie funkcji w procesie organizacji bezpiecznej pracy.
Dopuszcza sie taczenie nie wiecej niz dwdéch funkcji jednoczesénie.

a) Poleceniodawca moze by¢ koordynujacym, poleceniodawca moze by¢ cztonkiem
zespotu pracownikow jesli nie jest jednoczesnie koordynujacym i posiada dodatkowo
wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.

b) Koordynujacy moze petni¢ role poleceniodawcy lub dopuszczajacego, jesli posiada
dodatkowo wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji
oraz pisemne upowaznienie do petnienia funkcji dopuszczajacego. Nie moze
on by¢ jednoczesnie poleceniodawca i dopuszczajacym.
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c) Dopuszczajacy moze by¢ cztonkiem zespotu pracownikow, jezeli tak przewiduje
polecenie. Decyzje o taczeniu funkcji podejmuje poleceniodawca. Dopuszcza
sie fgczenie maksymalnie dwéch funkcji.

19. Zarzadzenie w sprawie monitorowania stanu technicznego urzadzen w Polskim
Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

1. Zobowigzuje sie kierownikédw projektéw inwestycyjnych (lub realizatoréw zadan
inwestycyjnych) do:
a) Wykonania, po zbudowaniu rurociaggéw, zerowych pomiaréw grubosci Scianek,
w ilosci zgodnej z pkt. 9 Instrukcji - dla rurociggow:
— I, IIi III kategorii zagrozenia podlegajgcych pod dozér UDT (klasyfikacja zgodnie
z Dyrektywa 2014/68/UE),
— transportujacych kwas octowy, niezaleznie od parametrow i $Srednicy rurociagu,
w ilosci takiej jak dla rurociggdéw I kategorii zagrozenia;
oraz wprowadzenia wynikow pomiarow i pozostatych danych do elektronicznego systemu
zarzadzania aparatami i rurociggami - SZEOR.

b) Wprowadzenia danych technicznych do systemu zarzadzania aparatami i rurociggami
SZEOR dla wszystkich urzadzen objetych postanowieniami Instrukcji zbudowanych
w ramach zadania inwestycyjnego.

c) Zapewnienia, dla zbudowanych na obiekcie rurociggéw (po ich zmontowaniu) badan
potwierdzajgcych gatunek uzytego materiatu — PMI (zgodnie z pkt 9 ppkt 5).

d) Dostarczenia do Dziatu Infrastruktury Technicznej list urzgdzen o ograniczonym
czasie eksploatacji i przekazania wytycznych oraz probek materiatowych uzyskanych
od wytwodrcy urzadzenia, ktére sg niezbedne do opracowania programéw badan
eksploatacyjnych dla tych urzadzen, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8
Instrukcji.

e) Wykonania i przekazania do Dziatu Infrastruktury Technicznej paszportéw dla
urzadzen objetych postanowieniami Instrukcji.

2. Urzadzenia podlegajace dozorowi UDT.

Rodzaje urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu UDT/TDT okreslone zgodnie
Zz rozporzadzeniem w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu.

2.2. Minimalny zakres badan wymagany przez UDT w ramach badan okresowych dla
zbiornikéw nierozbieralnych.

Zgodnie z Decyzjg UDT (pismo TZ-10-1/4678/77 z dnia 17.01.1978 r.) nierozbieralne state
zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ poddane:

1. Ultradzwiekowym pomiarom grubosci Scianki w ilosci co najmniej: ptaszcz - wzdtuz 4-
ch tworzacych w odstepach punktéw pomiarowych nie wiekszych od 0,2 D (D- $rednica
wewnetrzna zbiornika), dna - wzdtuz 2-ch okregéw w odstepach 0,2 D. Uktad tworzacych
okregéw powinien obejmowac obszary zbiornika w ktérych spodziewany jest najgorszy
stan $cianki.

2. Ultradzwiekowym badaniem ztacz spawanych na odcinkach o tacznej dtugosci rownej
25% dtugosci ztacz podtuznych i 10% dtugosci ztgqcz obwodowych.

3. Dna sitowe wymiennikow ciepta zostang poddane pomiarom grubosci Scianki w ilosci nie
mniejszej niz 4 punkty i nie mniejszej niz 5% ilosci rur w sicie.

Zgodnie z pismem UDT Oddziat w Ptocku (pismo 2044/D0O/0C/04/6148002 z dnia 6.10.2004 r.)
nierozbieralne state zbiorniki ciénieniowe o maksymalnej Srednicy DN 1000 mogg mieé
wykonywane pomiary grubosci $cianek wzdtuz 4-ch tworzacych w odlegtosciach przekrojow
pomiarowych nie wiekszych niz 500 mm, a jezeli ich dtugos$¢/wysokosé nie przekracza 500 mm
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- wzdtuz 4-ch tworzacych w co najmniej 2-ch przekrojach. Pozostate ustalenia Decyzji TZ-10-
1/4678/77 nie ulegajg zmianie.

Terminy badan wyznaczone sg przez UDT w ksigzkach rewizji.

W przypadku wykonania badan zgodnie z pismem TZ-10-1/4678/77 z dnia 17.01.1978 r.
lub pismem 2044/D0O/0C/04/6148002 z dnia 6.10.2004 r., wykonawca pomiarow powinien
wpisa¢ w protokole pomiarowym w rubryce ,zakres i podstawa badania” odpowiedni numer
przywotanego pisma-decyzji.

2.2.2. Minimalny zakres badan wymagany przez UDT dla rurociagéw. Zgodnie z pismem
UDT (pismo DT:TC-02406-17/05/KG z dnia 15.12.2005 r.) w zaleznosci od kategorii zagrozenia
i ustalonej formy dozoru technicznego rurociagi podlegte dozorowi UDT powinny by¢ poddane
ultradzwiekowym pomiarom grubosci $cianek w ilosci:

1. Rurociagi technologiczne do transportu materiatéw niebezpiecznych o wtasciwosciach
trujacych, zracych lub palnych, dla ktérych ustalono I kategorie zagrozenia i objetych
dozorem technicznym ograniczonym oraz rurociggi pary taczace kociot
z turbogeneratorem, dla ktorych ustalono I lub II kategorie zagrozenia oraz forme
dozoru technicznego ograniczonego - UDT nie wymaga wykonywania pomiaréw grubosci
Scianki. Pomiary grubosci scianki nalezy wykonaé¢ w przypadku uzasadnionych obaw
o stan techniczny lub indywidualnych zalecen Inspektora UDT.

2. Rurociggi technologiczne do transportu materiatéw niebezpiecznych o witasciwosciach
trujacych, zracych lub palnych, dla ktérych ustalono II lub III kategorie zagrozenia
i objetych dozorem technicznym peinym oraz rurociggi pary taczace Kkociot
z turbogeneratorem, dla ktérych ustalono I, II lub III kategorie zagrozenia oraz forme
dozoru technicznego petnego - pomiar grubosci Scianek powinien by¢ wykonany,
co najmniej w 4-ch punktach w badanym przekroju, przy czym ustala sie ilo$¢
przekrojow pomiarowych:

e dla Ii Il kategorii zagrozenia - 2 przekroje pomiarowe na co najmniej 10%
sumarycznej ilosci odcinkéw prostych rurociggu i ksztattek typu kolano, tuk, zwezka,
dyfuzor, odgatezienie pomiarowe (do DN25) Ilub potaczenie kotnierzowe,
plus 1 przekrdj pomiarowy na kazdym odejsciu z elementu rozgateznego;

e dla III kategorii zagrozenia - 2 przekroje pomiarowe na co najmniej 20%
sumarycznej ilosci odcinkédw prostych rurociggu i ksztattek typu kolano, tuk, zwezka,
dyfuzor, odgatezienie pomiarowe (do DN25) Ilub potaczenie kotnierzowe,
plus 1 przekrdj pomiarowy na kazdym odejsciu z elementu rozgateznego;

Terminy badan wyznaczone sg przez UDT w ksigzkach rewizji.

Miejsca w ktérych wykonywane sg pomiary grubosci $cianki powinny by¢ zgodne z obszarami
najwiekszych zagrozen, okreslonymi w wyniku analiz RBI (Risk Based Inspection).

Wykonawca pomiaréow powinien wpisa¢ w protokole pomiarowym w rubryce ,zakres i podstawa
badania” numer przywotanego pisma-decyzji (DT:TC-02406-17/05/KG z dnia 15.12.2005 r.).

2.3. Czynnosci wykonywane przez pracownikow Dziatu Infrastruktury Technicznej
na urzadzeniach podlegajacych dozorowi UDT.

Urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi statemu UDT poddawane sg badaniom
okresowym (rewizja wewnetrzna i proba cisnieniowa) przez Inspektoréw UDT i w terminach
przez nich wyznaczonych. Badania te wykonuje sie w nastepujacych okresach (z wyjatkiem
urzadzen, dla ktérych Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen cisnieniowych).

a) Dla aparatow:
- rewizja wewnetrzna co 3 lata,
- préba cisnieniowa co 6 lat.

b) Dla rurociggéw:
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- rewizja gtdwna co 6 lat dla II kategorii zagrozenia i co 3 lata dla III kategorii
zagrozenia,
- préba cisnieniowa co 6 lat dla II i III kategorii zagrozenia.

Dla urzadzen podlegajacych dozorowi statemu UDT ilos¢ i miejsca wykonania pomiaréw grubosci
$cianki ustalane sg indywidualnie dla kazdego urzadzenia zgodnie z zaleceniami Inspektora
UDT.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w sprawie warunkdéw technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen cisnieniowych istnieje mozliwo$¢ dwukrotnego
przesuniecia terminu badan okresowych o 6 miesiecy (w sumie o 1 rok), w przypadkach
technicznie uzasadnionych, przy czym wniosek o przesuniecie terminu badania powinien by¢
przestany do UDT z wyprzedzeniem minimum 14 - dniowym w stosunku do wyznaczonego przez
UDT terminu badania (wpisanego w ksigzce rewizji). Zaleca sie wystepowanie o0 przesuniecie
terminu badan okresowych w miesigcu poprzedzajagcym termin wyznaczony w ksigzce rewizji.

Whniosek do UDT o przesuniecie terminu badania sktada osoba kierujgca Dziatem Dozoru
Technicznego i Materiatoznawstwa lub osoba przez nig upowazniona, na podstawie zgtoszenia
od Uzytkownika (z wytlaczeniem Terminali Paliw poza Ptockiem, dla ktérych wnioski sktadajq
osoby kierujgce Terminalami Paliw bezposrednio we wiasciwym Oddziale UDT/TDT).

Niezaleznie od badan wykonywanych i zalecanych przez Inspektoréw UDT, pracownik Dziatu
Infrastruktury Technicznej odpowiadajacy za urzadzenia w branzy mechanicznej (Jezeli
w strukturach nie wystepuje Dziat Infrastruktury Technicznej to czynnosci te wykonuje
odpowiadajacy mu specjalista sprawujacy nadzor nad urzadzeniami technicznymi) zobowigzany
jest do wykonania przegladu okresowego urzgdzenia technicznego (na terenie obszaru swojego
dziatania) w odstepach czasu nie diuzszych niz 1 rok. Ponadto, co 6 lat nalezy wykona¢ pomiary
grubosci kro¢cow aparatéw i rurociaggdw o srednicy < 2", (jezeli aparat lub rurociagg posiada
wiecej niz 10 kréécdw nalezy badaé, co najmniej 10 kréécow + 50 % nadwyzki ponad 10
krdoccow, jezeli mniej niz 10 kréécdw — nalezy badac wszystkie) przynajmniej w 1 przekroju po
4 punkty pomiarowe. Zaleca sie, aby w miare mozliwosci, przeglady okresowe wykonywane
przez pracownikow Dziatu Infrastruktury Technicznej sprawujacych nadzoér nad urzadzeniami
w branzy mechanicznej byty wykonywane w potowie okresu miedzy przeglagdami wyznaczonymi
przez UDT. Dopuszcza sie zmniejszenie ilosci badanych kro¢cow do 25% podanych powyzej, dla
zbiornikéw cieczy zaporowej wykonanych ze stali austenitycznej, jezeli medium roboczym jest
medium obojetne korozyjnie.

Po przeprowadzonych czynnosciach pracownik Dziatu Infrastruktury Technicznej sprawujacy
nadzér nad urzadzeniami w branzy mechanicznej dokonuje wpisu w systemie SZEOR (funkcja
- prace/inspekcje i badania) potwierdzajgcego wykonanie przegladu.

Do Paszportu Technicznego nalezy dotgczy¢ kopie wszystkich protokotéw badan zaleconych
przez Inspektoréw UDT, lecz nie dotgczonych do ksigzki rewizji i protokoty pomiaréw kréécéw
(jezeli nie zostaty dotaczone do ksigzki rewizji).

Dla urzadzen technicznych objetych dozorem ograniczonym i uproszczonym, oprécz
przegladdéw, pracownik Dziatu Infrastruktury Technicznej sprawujacy nadzér nad urzadzeniami
w branzy mechanicznej zobowigzany jest do zlecenia wykonania pomiaréw grubosci Scianek,
pierwszych po 6-letnim okresie eksploatacji, w ilosci:
a) Aparaty:
- pfaszcz - co najmniej 8 punktow pomiarowych, w 2 przekrojach po 4 punkty,
- dennice - wzdtuz 2 okregéw po 4 punkty,
- krécce, kazdy przynajmniej w 1 przekroju po 4 punkty pomiarowe,
b) Rurociagi:
- odcinki proste (niezaleznie od ilosci spoin) — w 1 przekroju po 4 punkty,
- ksztattki (kolana, zwezki, trojniki itp.)- w 1 przekroju po 4 punkty,
- krdcce, kazdy przynajmniej w 1 przekroju po 4 punkty pomiarowe,
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Nastepne badania nalezy wykonac¢ w okresie nie dluzszym niz 6 lat (lub krotszym jezeli
stwierdzono znaczny postep korozji) w takiej samej ilosci i w tych samych miejscach. Pomiary
nalezy wykona¢ w obszarach, w ktérych spodziewany jest najgorszy stan s$cianki (zgodnie
z wynikami analiz RBI). Kolejne pomiary nalezy wykona¢ w terminach i ilosciach zaleznych
od stwierdzonego postepu korozji. Pracownik Dziatu Infrastruktury Technicznej sprawujacy
nadzor nad urzadzeniami w branzy mechanicznej dokonuje kazdorazowo analizy wynikow
badan. W przypadku stwierdzenia zuzycia zblizajacego sie do dopuszczalnego, powiadamia UDT,
w celu uzyskania decyzji o mozliwosci dalszej eksploatacji urzadzenia technicznego (lub
ustalenia zakresu naprawy).

Dla urzadzen, na ktérych istniejq techniczne mozliwosci wykonania badan w czasie ruchu
urzadzenia, zaleca sie wykonywanie pomiardw grubosci $cianek przed wyznaczonym przez UDT
terminem badania (zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6 Instrukcji w sprawie monitorowania
stanu technicznego urzadzen w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.). Wszystkie protokoty
z przegladéw, badan (w tym wykonywanych przed planowanymi postojami remontowymi)
oraz napraw, nie dotaczone przez Inspektora UDT do ksigzki rewizji, nalezy zataczac
do Paszportu Technicznego.

3. Rodzaje urzadzen podlegajacych pod dozér ZDT.
Zgodnie z aktualnie obowigzujacym zarzadzeniem o zakladowym dozorze technicznym
pod dozér ZDT podlegaja:

- rurociagi stuzace do transportu mediéw o wiasciwosciach trujacych, zracych i palnych
o $rednicy od 50 mm i ci$nieniu roboczym powyzej 0,6 MPa, zbudowane przed 1 lipca
2001r.

- rurociggi stuzgce do transportu mediow o witasciwosciach trujgcych, zracych i palnych
o $rednicy od 50 mm i ci$nieniu roboczym powyzej 0,6 MPa, zbudowane po 1 lipca 2001
r., o ile nie kwalifikujq sie do objecia dozorem UDT,

- rurociggi stuzace do transportu medidw niebezpiecznych jak: chlor, siarkowodér,
amoniak, kwas siarkowy, kwas solny, wody kwasne o zawartosci powyzej 3% HzS i wody
amoniakalne o zawartosci amoniaku powyzej 10 % tugi oraz kwas octowy, niezaleznie
od srednicy rurociggu i parametréw pracy, zbudowane przed 1 lipca 2001 r.,

- rurociagi stuzace do transportu mediéw niebezpiecznych jak: chlor, siarkowodor,
amoniak, kwas siarkowy, kwas solny, wody kwasne o zawartosci powyzej 3% H2S i wody
amoniakalne o zawartosci amoniaku powyzej 10 % fugi oraz kwas octowy, niezaleznie
od s$rednicy rurociggu i parametréw pracy, zbudowane po 1 lipca 2001 r., o ile nie
kwalifikujg sie do objecia dozorem UDT,

- rurociggi stuzace do transportu pary wodnej i wody gorgcej o temperaturze powyzej
100 ° C, o s$rednicy rurociggu poczawszy od 50 mm i cisnieniu roboczym powyzej
3,2 MPa - za wyjatkiem rurociggdw parowych taczacych kociot z turbogeneratorem, ktére
podlegaja pod dozér UDT,

- rurociagi stuzgce do transportu tlenu, o Srednicy poczgawszy od 50 mm i cisnieniu
roboczym powyzej 0,6 MPa,

- rurociggi wykonane z tworzyw sztucznych spetniajagce powyzsze wymagania.

- zbiorniki naziemne na ciecze palne nie uznawane przez UDT jako magazynowe,
0 pojemnosci wiekszej niz 10 m3, wewnetrznym nadcisnieniu poduszki gazowej do 500
hPa i podci$nieniu do 10 hPa, przeznaczone do przechowywania cieczy palnych
zaliczonych do I, II lub III klasy niebezpieczenstwa pozarowego,

- urzadzenia dzwignicowe, tj. wciagniki nie podlegajace rejestracji w UDT
(dozdr uproszczony), trawersy i zawiesia.

3.1. Przeglady wykonywane przez pracownikéw ZDT.

3.1.1 Rurociagi.

Rurociagi podlegajace dozorowi statemu ZDT poddawane sa badaniom okresowym
(rewizja podstawowa i préba ci$nieniowa) przez pracownikéw ZDT w terminach:
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- rewizja podstawowa co 6 lat,

- proba cisnieniowa co 6 lat (obligatoryjnie dla rurociggdw starszych niz 18 lat),
z mozliwosciag  przesuniecia terminu badan o 1 rok, w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Dla rurociagdéw, ktére majg przeprowadzone (przez zespo6t pracownikdw z obszaru produkcji
i techniki) i zatwierdzone (przez osobe kierujacq Wydziatem) analizy RBI (Risk Based
Inspection) dopuszcza sie stosowanie termindéw rewizji podstawowych zgodnie z wynikami
analiz, lecz
w okresach nie diuzszych niz co 8 lat.

Ustala sie n/w zakres pomiardéw grubosci $cianek:

Klasa rurociggu Parametry Ilo$¢ punktéw pomiarowych
wg ZDT/R/74
v p>64MPa i/lub T 8 punktéw pomiarowych dla kazdego odcinka
>450°C prostego i kazdej ksztattki (2 przekroje po 4 punkty)
111 2,0< p <6,4 MPa i 4 punkty pomiarowe dla co najmniej 50% odcinkéw
/lub 200< T <450 ° prostych i ksztattek (1 przekréj po 4 punkty)
ClubT< -40°C
II 0,6<p <2,0MPa iT | 2 punkty pomiarowe dla co najmniej 25% odcinkéw
<200°C prostych i ksztattek (1 przekréj po 2 punkty)

Pomiary nalezy wykonaé¢ w obszarach, w ktérych spodziewany jest najgorszy stan Scianki,
ze szczegdolnym uwzglednieniem kroc¢cow matogabarytowych (odpowietrzajace, spustowe,
automatyki kontrolno-pomiarowej, poboru prébek, itp.). Miejsca wykonywania pomiarow
wyznacza pracownik ZDT przy wspétudziale pracownika Dziatu Infrastruktury Technicznej
sprawujacego nadzér nad urzadzeniami w branzy mechanicznej. Kolejne pomiary powinny by¢
wykonane w tych samych miejscach (w miare mozliwosci zidentyfikowania, w miejscach
w ktérych byt wykonany poprzedni pomiar).

Dla urzadzen, na ktérych istniejg techniczne mozliwosci wykonania badan w czasie ruchu
urzadzenia =zaleca sie wykonywanie pomiardw grubosci $cianek kilka miesiecy przed
wyznaczonym terminem postoju remontowego.

Pracownik ZDT po przeanalizowaniu protokotdw badan z kolejnych pomiaréw moze,
w zaleznosci od stwierdzonej szybkosci postepu korozji, zwiekszy¢ lub zmniejszyé wymagang
ilo$¢ punktéw pomiarowych oraz zmieni¢ termin kolejnych badan.

Niezaleznie od pomiaréw grubosci Scianki pracownik ZDT moze zaleci¢ wykonanie innych badan
pozwalajacych na wiasciwg ocene stanu technicznego.

Protokoty z wynikami z wszystkich badan pracownik ZDT dotacza do ksigzki rewizji rurociggu.

3.1.2. Zbiorniki magazynowe w ciggach technologicznych.
Zbiorniki magazynowe w ciggach technologicznych podlegajace dozorowi statemu ZDT
poddawane sg badaniom okresowym (rewizja wewnetrzna) przez pracownikéw ZDT
i w terminach:

- zbiorniki eksploatowane do 30 lat - badanie co 10 lat,

- zbiorniki eksploatowane ponad 30 lat - badanie co 6 lat,
z mozliwoscig przesuniecia terminu badan o 1 rok w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Ustala sie n/w zakres pomiaru grubosci Scianek:
Ptaszcz 1 obwod na wysokosci 10 cm od dna - punkty co 1 m

2 obwdd na wysokosci 50 cm od dna - punkty co 1 m,
ostatni obwdd na wysokosci 50 cm ponizej dachu - punkty co 1 m
pozostate obwody na wysokosci co 2 m punkty pomiarowe co 2 m,

ale nie mniej niz 3 punkty na kazdym arkuszu blachy
Dno Siatka 1 x 1 m, oraz lobwdd 10 cm od ptaszcza - punkty co1 m
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Krocce Kazdy kréciec w 1 przekroju po 4 punkty pomiarowe
Dach Siatka 1 x 1m

Pracownik ZDT po przeanalizowaniu protokotéw badan z kolejnych pomiaréw (wykonanych
w tych samych miejscach) moze, w zaleznosci od stwierdzonej szybkosci postepu korozji,
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wymagang ilos¢ punktéw pomiarowych oraz skréci¢ czasokres
kolejnych badan. Niezaleznie od pomiaréw grubosci $cianki pracownik ZDT moze zalecié
wykonanie innych badan pozwalajgcych na wtasciwg ocene stanu technicznego.

Dla urzadzen, na ktérych istniejq techniczne mozliwosci wykonania badan w czasie ruchu
urzadzenia zaleca sie wykonywanie pomiaréw grubosci $cianek przed wyznaczonym przez ZDT
terminem badania (wedtug zasad okreslonych w ust. 6 Instrukcji).

Protokoty z wynikami z wszystkich badan pracownik ZDT dotgcza do ksigzki rewizji zbiornika.
Pracownik ZDT moze zaleci¢ w ramach rewizji zewnetrznej wykonanie pomiaréw grubosci
$cianki we wskazanych miejscach w ilosci nie przekraczajacej 10% zakresu okreslonego dla
rewizji wewnetrznej.

Stuzby inwestycyjne odpowiedzialne sg za:

- wykonanie listy urzadzen o ograniczonym czasie eksploatacji oraz dostarczenie
wytycznych umozliwiajacych wykonanie programu badan i probek materiatowych
do badan poréwnawczych,

- skompletowanie i przekazanie do ZDT dokumentacji technicznej urzadzen.

4. Zasady zmniejszania ilosci punktow pomiarowych.

Dla urzadzen technicznych wymienionych w punkcie 3 i 4 Instrukcji (dozér ZDT i nadzér Dziatu
Infrastruktury Technicznej), dla ktérych wykonano, co najmniej jeden raz pomiary grubosci
écianki w czasie eksploatacji urzadzenia w zakresie zgodnym z Instrukcjg, dopuszcza sie
zmniejszenie o 50 % ilosci punktdw pomiarowych przewidzianych w Instrukcji dla danego
urzadzenia pod warunkiem, ze wyniki ostatnich pomiaréw grubosci nie wykazujg pocienien
wiekszych niz:

e 20% naddatku przewidzianego na zuzycie korozyjne (réznicy pomiedzy
nominalng gruboscig $cianki i minimalng grubosciq Scianki elementu), jezeli
urzadzenie jest eksploatowane nie diuzej niz 6 lat,

e 30% naddatku przewidzianego na zuzycie korozyjne, jezeli urzadzenie jest
eksploatowane nie dtuzej niz 12 lat,

e 40% naddatku przewidzianego na zuzycie korozyjne, jezeli urzadzenie jest
eksploatowane nie dtuzej niz 18 lat,

e 60% naddatku przewidzianego na zuzycie korozyjne, jezeli urzadzeni jest
eksploatowane nie dtuzej niz 30 lat.

Analiza wynikow z poprzednich okresow nie moze wykazywac znaczacych zmian w szybkosci
korozji, a warunki pracy (w tym sktad medium roboczego) nie ulegty zmianie.
Decyzje o mozliwosci zmniejszenia ilosci punktéw pomiarowych podejmuje indywidualnie dla
kazdego urzadzenia:
- Inspektor ZDT - dla urzadzen podlegajacych pod dozér ZDT,
- Pracownik Dziatu Infrastruktury Technicznej sprawujacy nadzér nad urzadzeniami
w branzy mechanicznej - dla urzadzen nie podlegajacych pod dozér UDT i ZDT.
Pomiary grubosci scianek powinny by¢ wykonane w miejscach, w ktorych spodziewany
jest najgorszy stan scianek (martwe przestrzenie, obszary dozowania inhibitorow, itp.).
Zmniejszenie ilosci punktéw pomiarowych nie dotyczy:
- kré¢cow matogabarytowych ( do 2” wigcznie ),
- rurociaggow dla ktérych odstgpiono od wykonywania préoby cisnieniowej (zgodnie
z aktualnie obowigzujacym zarzadzeniem o zaktadowym dozorze technicznym),
- urzadzen pracujacych w weztach, w ktorych wystepuja zmienne wtasciwosci korozyjne
medium lub zwiekszona erozja materiatu Scianki.
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5. Badanie urzadzen w czasie ruchu instalacji.
W czasie eksploatacji urzadzen technicznych Uzytkownik jest zobowigzany do:

- eksploatacji urzadzen w granicach parametréw projektowych (cisnienie, temperatura,
natezenie przeptywu) i przy uzyciu mediéw na ktére sg zaprojektowane i zbudowane
urzadzenia,

- codziennej kontroli prawidtowosci pracy wszystkich urzadzen,

- zglaszania na biezaco do stuzb Dziatu Infrastruktury Technicznej wszelkich
nieprawidtowosci w pracy urzadzen,

- zgtaszania na biezaco do stuzb Dziatu Infrastruktury Technicznej ,wszelkich odstepstw
od parametrow procesu technologicznego dla danego urzadzenia, ktére majg wptyw na
jego zywotnosc (zmiany pH medium, zmiany ilosci i rodzaju inhibitoréw korozji, itp.).

W czasie eksploatacji urzadzen technicznych pracownik Dziatu Infrastruktury Technicznej
sprawujacy nadzor nad urzadzeniami w branzy mechanicznej jest zobowigzany do:

- wykonywania dla urzadzen, ktére majg ustalony termin badan na najblizszy postoj
remontowy, wszelkich badai mozliwych do wykonania w czasie ruchu instalacji. Badania
te powinny by¢ wykonane w czasie od 12 do 6 miesiecy przed planowym postojem
instalacji,

- wykonywania przed planowym postojem instalacji badan urzadzen, ktére majg ustalony
termin badan na najblizszy postéj remontowy i ktére indywidualnie mogg by¢ wytaczone
z ruchu (bez potrzeby wytaczania catej instalacji) na czas niezbedny do wykonania
badan,

- wykonania analizy wynikédw wykonanych badan niezwtocznie po ich wykonaniu,
a w przypadku stwierdzenia znacznego postepu korozji lub innego zjawiska
destrukcyjnego, do podjecia dziatann zmierzajgcych do naprawy lub wymiany urzadzenia
a takze zgtoszenia takiego przypadku do ZDT i osoby petnigcej funkcje Gtéwnego
Inzyniera ds. Niezawodnosci.

6. Piece technologiczne.
W czasie kazdego planowego postoju remontowego (jednak nie czesciej niz raz na dwa lata)
nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
a) Sprawdzi¢ stan powierzchni rur, a zwtaszcza w punktach styku rur z wieszakami
i ogranicznikami.
b) Sprawdzi¢ stan wieszakéw mocujacych wezownice oraz ogranicznikdéw rur wezownic.
c) Wykona¢ pomiary grubosci Scianek rur - zgodnie z zaleceniami UDT.
d) Sprawdzi¢ stan potaczen spawanych. W przypadku wystgpienia peknie¢ nalezy
je naprawic,
e) Sprawdzi¢ stan wymuréwki wewnetrznej pieca. Ewentualne ubytki wymuréwki nalezy
uzupetnic.
f) Wykona¢ badania termowizyjne ptaszcza pieca w celu okreslenia stanu wymurdéwki.
Badania nalezy wykona¢ dwukrotnie:
- pierwsze badanie na miesigc przed planowym remontem (w celu uzyskania danych
o stanie wymurdéwki oraz wstepnego okreslenia zakresu naprawy),
- drugie badanie po wykonaniu naprawy wymurowki (w celu potwierdzenia
skutecznosci naprawy).
Protokoty z badan termowizyjnych nalezy dotaczy¢ do paszportu pieca.
Przeprowadzi¢ testy blokad automatyki zabezpieczajacej piec zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym dokumencie w czesci dotyczacej , Instrukcji kontroli i eksploatacji
uktadéw blokad PiA w zaktadzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Ptocku”.
Po przekroczeniu 70 % projektowego czasu pracy wezownic nalezy przeprowadzi¢ badania
stanu degradacji materiatu w celu uzyskania informacji na temat mozliwosci dalszej
eksploatacji.
Pracownik Dziatu Infrastruktury Technicznej sprawujacy nadzér nad urzadzeniami w branzy
mechanicznej wypetnia karte w ktdrej podaje wyniki przegladu i wnioski. Protokoty z badan
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oraz przegladow (za wyjatkiem protokotdéw, ktére Inspektor UDT dotgczyt do ksigzki rewizji)
dotacza sie do paszportu urzadzenia.

7. Urzadzenia o ograniczonym okresie eksploatacji.

7.1. Charakterystyka urzadzen.

Pod nazwg urzadzen o ograniczonym czasie eksploatacji nalezy rozumie¢ obiekty, ktorych
materiat w czasie eksploatacji ulega narastajgcemu niszczeniu w wyniku procesu pefzania
lub korozji.

Urzadzenia tego typu juz na etapie projektowania majg zatozony okreslony czas eksploatacji.

7.2. System diagnostyczny oceny stanu urzadzen.

Dla urzadzen o ograniczonym czasie eksploatacji badania wykonuje sie zgodnie z opracowanym
programem badan. Liste takich urzadzen sporzadzajg Stuzby Inwestycyjne (lub uzytkownicy -
dla urzadzen, ktérych szybkie zuzycie wyniklo w trakcie eksploatacji) przy udziale Dziatu
Infrastruktury Technicznej i przekazuja do Dziatu Dozoru Technicznego i Materiatoznawstwa
oraz kopie do Dyrektora Biura Techniki.

Czynnosci diagnostyczne nalezy prowadzi¢ podczas eksploatacji i w okresie postojow
remontowych.

Uzytkownicy urzgadzen majg obowigzek gromadzenia danych o warunkach pracy urzadzenia
w czasie eksploatacji (ciSnienie, temperatura, zmiany srodowiska pracy, liczba uruchomien,
naciagi rurociagow, itp.).

Podczas okreséw remontowych nalezy przeprowadza¢ przeglady, pomiary i badania

wg opracowanych programow badan.

Dla urzadzen pracujacych w warunkach pefzania oraz urzadzen, dla ktérych na etapie

inwestycyjnym wiadomo jest, ze beda eksploatowane w szczegdlnie trudnych warunkach

(urzadzenie ma ustalony okres eksploatacji i jest on krotszy niz 20 lat), program badan

eksploatacyjnych jest opracowywany przez Stuzby Inwestycyjne.

Stuzby Inwestycyjne majg obowigzek zlecenia opracowania programu badan diagnostycznych

na etapie ich projektowania i produkcji, rozszerzajac odpowiednio zakres badan jakosciowych

stanowigcych baze danych wyjsciowych do okreslania stopnia degradacji materiatu w trakcie
eksploatacji.

Dla urzadzen, ktorych czas eksploatacji zbliza sie do czasu obliczeniowego, a nie byty one objete

programem badan monitorujacych stopien degradacji materiatu, pracownik Dziatu

Infrastruktury Technicznej sprawujgcy nadzoér nad urzadzeniami w branzy mechanicznej jest

zobowigzany do zlecenia (lub zainicjowania dziatan) wykonania analizy stanu technicznego

urzadzenia.

Analizy takiej powinna dokona¢ uznana jednostka naukowa we wspdtpracy z Dziatem Dozoru

Technicznego i Materiatoznawstwa. Jezeli urzadzenie podlega pod dozér UDT, program badan

powinien by¢ uzgodniony z jego przedstawicielami.

Analiza stanu technicznego urzadzenia powinna zawierac:

- analize wynikéw badan diagnostycznych,

- analize stanu naprezen przy obcigzeniach statycznych dla charakterystycznych warunkow
pracy danego urzadzenia,

- analize szacunkowg w zakresie inicjacji pekniec i propagacji peknie¢, podajac wielkos$¢ wady
krytycznej i dopuszczalnej,

- analize szacunkowg wytrzymatosci na zmeczenie niskocyklowe (okreslenie dopuszczalnej
liczby préb wodnych, uruchomien i odstawien, odstawien awaryjnych, awaryjnych zmian
obcigzen),

- koncowg ocene stanu technicznego urzadzenia w stosunku do stanu poczatkowego,

- liczbowo czas dalszej bezpiecznej eksploatacji,

- program badan eksploatacyjnych opracowany wraz z Dziatem Dozoru Technicznego
i Materiatoznawstwa.
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W przypadku urzadzen pracujgcych w warunkach degradujacego dziatania korozji program
badan nalezy opracowa¢ w oparciu o wyniki co najmniej dwdch nastepujgcych po sobie
pomiardéw grubosci pozwalajacych okresli¢ szybkosé korozji. Program i zakres badan powinien
by¢ aktualizowany po analizie wynikow kazdych kolejnych pomiardw.

8. Badania wykonywane na koncowym etapie budowy rurociagow.

Na etapie koncowym budowy (juz po zmontowaniu wszystkich elementéow w cato$¢) nalezy
wykona¢ zerowe pomiary grubosci $cianek dla rurociggéw podlegajacych pod dozér UDT
w ilosci:

1. Dla III kategorii zagrozenia:

— wszystkie kolana i tréjniki w 3 przekrojach po 4 punkty pomiarowe,

- pozostate elementy (proste, zwezki, krocce, szyjki kotnierzy) w 1 przekroju po 4
punkty pomiarowe.

2. Dla II kategorii zagrozenia:

- wszystkie kolana i trojniki w 2 przekrojach po 4 punkty pomiarowe,

- pozostate elementy (proste, zwezki, krééce, szyjki kotnierzy) w 1 przekroju po 4
punkty pomiarowe.

3. Dla I kategorii zagrozenia:

— wszystkie kolana i tréjniki w 1 przekroju po 4 punkty pomiarowe,

- pozostate elementy (proste, zwezki, krocce, szyjki kotnierzy) w 1 przekroju po 2
punkty pomiarowe.

4. Dla rurociggéw transportujacych kwas octowy niezaleznie od parametréw i Srednicy
rurociggu:

— wszystkie kolana i tréjniki w 1 przekroju po 4 punkty pomiarowe,

— pozostate elementy (proste, zwezki, krééce, szyjki kotnierzy) w 1 przekroju po 2

punkty pomiarowe.

5. Dla nowobudowanych rurociggéw II i III kategorii zagrozenia oraz rurociqgow
transportujacych kwas octowy nalezy wykonac rowniez badania potwierdzajace gatunek
uzytego materialu po zmontowaniu wszystkich elementéow rurociaggu na instalacji
produkcyjnej (PMI) wykonane w ilosci:

- jeden punkt na kazdym elemencie rurociggu, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 9
Instrukcji - dla rurociggow I kategorii zagrozenia podlegajacych pod dozér UDT
(klasyfikacja zgodnie z Dyrektywg 2014/68/UE)

- jeden punkt na kazdym elemencie rurociggu, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 9
Instrukcji- dla rurociggdéw II i III kategorii zagrozenia podlegajacych od dozér UDT
(klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 2014/68/UE) wykonanych z materiatow stopowych
lub weglowych,

- jeden punkt na kazdym elemencie korpusu armatury kotnierzowej wykonanej
z materiatéw stopowych i montowanej na rurociggu - dla wszystkich rurociggéw,

- jeden punkt na kazdym elemencie i jeden punkt na kazdej spoinie dla rurociggow
transportujacych kwas octowy niezaleznie od parametrow i srednicy rurociggu.

9. Uprawnienia firm wykonujacych badania.
Na terenie ORLEN S.A. badania diagnostyczne stanu materiatu rurociaggdéw, urzadzen i aparatow
moga by¢ dokonywane przez:
a) Dziat Dozoru Technicznego i Materiatoznawstwa ORLEN S.A.
b) Instytuty i Uczelnie Wyzsze, w porozumieniu z Dziatem Dozoru Technicznego ORLEN
S.A., dziatajace na podstawie stosownych umow.
Cc) Zewnetrzne Laboratoria Badawcze posiadajace uznanie co najmniej II stopnia
Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, dziatajace na podstawie
stosownych umow.

10. Dokumentacja techniczna przegladow i badan.
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Dokumentacja techniczna przegladdéw i badan jest podstawowym Zrédtem informacji o stanie
technicznym urzadzenia. Sposéb jej prowadzenia oraz zakres ma bezposredni wptyw na decyzje
o dalszym dopuszczeniu urzadzenia do bezpiecznej eksploatacji.

Dokumentacji Dziatu Infrastruktury Technicznej a techniczna przegladéw i badan zwana dalej
dokumentacjg prowadzona jest przez pracownika Dziatu Infrastruktury Technicznej
sprawujacego nadzor nad urzadzeniami w branzy mechanicznej. Sktadajg sie na nig protokoty
z badan wykonywanych przez laboratoria badawcze, firmy ustugowe uprawnione do $wiadczenia
ustug diagnostycznych na urzadzeniach technicznych wystepujacych w ORLEN S.A.
Dokumentacja gromadzona jest:

- dla urzadzen podlegajacych dozorowi UDT - w ksigzkach rewizji tych urzadzen w zakresie
przewidzianym wymaganiami UDT oraz w Paszportach Technicznych wzér zgodnie
z Instrukcjq Utrzymania Ruchu.

- dla urzadzen podlegajgcych dozorowi ZDT - w ksigzkach rewizji tych urzadzen w zakresie
przewidzianym wymaganiami ZDT i Instrukcjg Utrzymania Ruchu.

- dla urzadzen nie podlegajacych dozorowi technicznemu - w Paszportach Technicznych
(wzdr R100 zgodnie z Instrukcjg Utrzymania Ruchu).

Ksiazki rewizji muszg znajdowac sie w okreslonym miejscu wyznaczonym przez Uzytkownika
na instalacji produkcyjnej.

Paszporty Techniczne muszg znajdowac sie w okreslonym miejscu wyznaczonym przez
pracownika Dziatu Infrastruktury Technicznej sprawujacego nadzér nad urzadzeniami w branzy
mechanicznej lub specjaliste branzowego sprawujgcego nadzor techniczny nad urzadzeniami.
W Paszporcie Technicznym powinny znajdowac sie nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny (rysunki i obliczenia) dla urzadzen nie podlegajacych dozorowi UDT
i ZDT,

- dokumentacja powykonawcza wraz z pos$wiadczeniami, atestami materiatowymi
i protokotami odbioru dla urzadzen nie podlegajacych dozorowi UDT i ZDT,

- wszelkie protokoty z badan diagnostycznych majace jakikolwiek wptyw na okreslenie
stanu technicznego urzadzenia (dla urzadzen podlegajacych dozorowi UDT do paszportu
nalezy dotaczac tylko te protokoty, ktérych Inspektor UDT nie dotaczyt do ksigzki rewizji),

- karty wymiany uszczelek.

Wymagania, jakie musza speinia¢ protokoty badan gromadzone w paszportach

technicznych:

- protokoty musza by¢ sporzadzane dla kazdego urzadzenia oddzielnie, a w przypadku badan
diagnostycznych prowadzonych kompleksowo dla wiekszej liczby urzadzen, w kazdej teczce
paszportu technicznego musi znajdowac sie informacja ze wskazaniem miejsca, gdzie
znajduja sie protokoty z zatgcznikami dotyczacymi tego urzadzenia,

- wyniki pomiaréw musza by¢ opracowane w formie zapewniajacej jednoznaczna
identyfikacje wszystkich punktow pomiarowych. Nalezy stosowa¢ zasade
wykonywania kolejnych pomiaréw w tych samych punktach. Dla rurociggéw nalezy
postugiwaé sie kopiami rysunkéw z dokumentacji projektowej. Kolejne pomiary nalezy
odnosi¢ do tego samego rysunku z naniesionymi punktami pomiarowymi,

- wyniki pomiarédw muszg by¢ poddane obrdbce statystycznej tj. muszg zawiera¢ wielkosci
min. i max. w poszczegdlnych osiach oraz wartosci srednie, jak rédwniez muszg zawierac
widoczne oznaczenia wynikéw o wartosciach przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

- wyniki pomiaréw grubosci scianek musza by¢ wprowadzone do elektronicznego systemu
archiwizacji SZEOR. Wprowadzenie wynikdw pomiardéw grubosci Scianek do systemu SZEOR
nie zwalnia wykonawcdéw pomiardw z obowigzku dostarczenia pisemnych protokotow
z wynikami wykonanych pomiaréw w formie sprawozdania okreslonego w procedurze
(instrukcji) zatwierdzonej przez jednostke notyfikowang, ktéra nadata uprawnienia do
wykonywania pomiaréw grubosci.
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20. Zarzadzenie w sprawie wymagan dotyczacych bezpieczeninstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapic
atmosfera wybuchowa w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

Dla miejsc pracy, na ktorych podejrzewa sie mozliwos¢ wystgpienia atmosfery wybuchowej
zagrazajacej zdrowiu i zyciu pracownikow nalezy dokonac klasyfikacji stref zagrozonych
wybuchem i na jej podstawie wykonaé¢ Ocene ryzyka wybuchu.
Ocena ryzyka wybuchu stanowi integralng czes¢ Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem
zwanego Dokumentem Ex.
Ocena ryzyka wybuchu powinna zawiera¢ co najmniej:
- ocene prawdopodobienstwa i czasu wystepowaniu atmosfery wybuchowej;
- ocene prawdopodobienstwa wystgpienia oraz uaktywnienia sie zrédet zaptonu, w tym
wytadowan elektrostatycznych;
- ocene wzajemnego oddziatywania eksploatowanych instalacji, uzywanych substancji
i mieszanin oraz zachodzacych procesow;
— ocene rozmiaru przewidywanych (mozliwych i niepozadanych) skutkéw wybuchu.

Identyfikacja atmosfer wybuchowych

Charakterystyka substancji niebezpiecznych pod wzgledem wybuchowym

Wykaz i charakterystyka materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem wybuchowym opracowany
w oparciu o zaakceptowane przez Komisje Ex i zatwierdzone karty klasyfikacji przestrzeni
zagrozonych wybuchem (Zatgcznik nr 19).

Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem
Wykaz i klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem opracowana w oparciu
0 zaakceptowane przez Komisje Ex i zatwierdzone karty klasyfikacji przestrzeni zagrozonych
wybuchem (Zatacznik nr 20).
Ocena ryzyka wybuchu
Prawdopodobienstwo wystapienia efektywnych zrédet zaptonu
Zaleca sie klasyfikowanie efektywnych zrédet zaptonu, z uwzglednieniem
prawdopodobienstwa ich wystgpienia w nastepujacy sposéb:

- zrodta zaptonu, ktére moga wystepowac ciggle/stale lub czesto (10° - 1072)

- zrodta zaptonu, ktére moga wystepowac rzadko (103 - 1073)

- zrodta zaptonu, ktére mogg wystepowac wyjatkowo (106 - 1077)
Analizie nalezy podda¢ wszystkie rodzaje zrodet zaptonu podane w normie PN-EN 1127-1,
okresli¢ ich efektywnos$¢ i prawdopodobienstwo wystgpienia w rozpatrywanej przestrzeni
wykorzystujac matryce ryzyka.
Uwaga: do szacowania ryzyka wybuchu przyjmujemy wieksze wartosci prawdopodobieristwa

Prawdopodobienstwo wystapienia atmosfery wybuchowej
Prawdopodobienstwo wystgpienia atmosfery wybuchowej szacujemy w oparciu o matryce
ryzyka i przedstawiamy wg ponizszej tabeli:

Rodzaj strefy Prawdopodobienstwo

:Vaygbr:;e]g:: Opis strefy Czas trwania wystapleniajatmosfery
Przestrzen, w ktorej
atmosfera wybuchowa
zawierajgca mieszanine
Strefa 0 substancji palnych, w postaci >1000 godz./rok 101+1

gazu, pary lub mgty z
powietrzem wystepuje ciggle
lub w dlugich okresach
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Rodzaj strefy ..
zagrozenia Opis strefy Czas trwania :;Z&i?:;:ﬁ::gﬁ:’&
wybuchem
Przestrzen, w ktorej
atmosfera wybuchowa
zawierajgca mieszanine
Strefa 1 substancji palnych z 10+1000 godz./rok 103+102
powietrzem moze czasami
wystgpi¢ w warunkach
normalnej pracy
Przestrzen, w ktorej w
warunkach normalnej pracy
pojawienie sie gazowej . 42403
Strefa 2 atmosfery wybiichawej nie 1+10 godz./rok 104+10
wystepuje, a w przypadku
wystgpienia trwa krotko

Uwaga: do szacowania ryzyka wybuchu przyjmujemy wieksze wartosci prawdopodobienstwa.

Okreslenie ryzyka wybuchu

Dla oszacowania ryzyka wystgpienia wybuchu korzysta sie z matrycy ryzyka procesowego
zawartej w zarzadzeniu w sprawie wprowadzenia i stosowania Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem Procesowym w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.

Uwaga:
Prawdopodobieristwo wystapienia wybuchu stanowi iloczyn prawdopodobienstwa
pojawienia sie efektywnych zrddet zaptonu i wystapienia atmosfery wybuchowej.

Kategoria
skutkow © o
S) 3 e 2
£ o 3 o 2
oy © Q ‘N —
Czestosc o I 3 @
. o g o S ~
skutkéw
1/rok _
oznaczenie
(P) knumeryczne 1 2 3 4 5
bardzo czeste <10°-107) |1 TNA
czeste <101-10?) |2 TNA TNA
mozliwe <102-10%) |3 TNA TNA
sporadyczne <10°-10%) |4 A TNA TNA
rzadkie <10*-10%) |5 A A TNA
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bardzo rzadkie <10°-10%)|6 A A A
L - <10% - 10
prawie niemozliwe 7>1 0 10717 A A A A A

Gdzie wynikowy poziom ryzyka (R) jest okreslany przez:
A Ryzyko akceptowane (teoretycznie nie wymagane sg zadne dodatkowe Srodki
bezpieczenstwa, jednakze mogg zosta¢ wskazane do realizacji),

TA Ryzyko tolerowane -

alternatyw)

akceptowane (zasada ALARP,

dokona¢ przegladu

TNA Ryzyko tolerowane nieakceptowane (wprowadzi¢ dodatkowe  Srodki
bezpieczenstwa w terminie ustalonym odrebnie)
NA Ryzyko nieakceptowane (natychmiastowo przerwac proces)
Kategorie skutkéw
Skutki Pracownicy Ludnosé Srodowisko Majatek Reputacja
pomijalne Brak urazow Brak urazéw Brak wptywu Do 10 000 € Bez wptywu
mate Pojedyncze Odor, hatas | Mate odnotowane w Do Lekki wptyw
drobne urazy. (Nie wymagana raportach. 100 000 € (Zachwiane
(Nie wywierajgce ewakuacja ludnosci (Lekkie zniszczenie zaufani - mozliwe
wpfywu na ani pierwsza pomoc | - grodowiska w obrebie do szybkiego
wykonywanie pracy czy medyczna) instalacji) odzyskania matym
powodujgce ) kpsztem Moze
niezdolno$¢ do pracy) Istniec swiadomosc
publiczna)
srednie Srednie urazy, Mate urazy Srednie zniszczenia Do Ograniczony
pojedyncze ciezkie | (Nie wymagana (Wyraznie zniszczenie 1.000 000 € wplyw
urazy ewakuacja, ) lub emisja do (Naruszone
(Ograniczenie ~ wymagana Srodowiska, ale brak zaufanie - mozliwe
: pierwsza pomoc trwatego skutku; do odzvskani
wykonywania . 0 odzyskania W
obowigzkéw przedmedyczna) pOJedyngzy przypadek diuzszym czasie ze
. naruszenia ograniczenia wsbarciem PR..
stuzbowych , P
lub Kikudniowa ustawowago badz Niesprzyjajaca
absencja dla petnego pojedyncza skarga) uwaga mediow
wyzdrowienia; mafe, lokalnych/ grup
odwracalne skutki politycznych)
zdrowotne np.:
podraznienie skory,
zatrucie pokarmowe)
duze Liczne ciezkie Srednie urazy Powazne Do Krajowy wptyw
urazy (Ograniczone skutki zniszczenia 10 000 000 € (Znaczny spadek
(Nieodwracalne skutki | zdrowotne dla ludzi (Spotka musi podjgé zaufania —
zdrowotne z powazng nie wymagana obszerne dziatania zaufanie mozliwe
niezdolnos$cig do pracy ewakuacja, odbudowy szkod do gdzyskanle w
np.: oparzenia wymagana pomoc | srodowiskowych; rozmiar diuzszym czasie,
$rodkami zracymi, medyczna dla szkéd narusza ale duzym
utrata stuchu wywofana pojedynczych ograniczenia ustawowe) kosztem.
hatasem detonacja, przypadkéw) _Rozlegta,
udar cieplny) niesprzyjajaca
uwaga mediow
krajowych)
katastrofic | Ofiary Smiertelne | Ciezkie urazy Katastrofa Powyzej Miedzynarodo
zne (Pojedynczy lub (Nieodwracalne ekologiczna 10 000 000 € wy wplyw
zbiorowy wypadek skutki zdrowotne, (Trwafe, powazne (Powaznie
Smiertelny) wymagana zniszczenie $rodowiska nadszarpniete

Swiecac przyktadem...




SN
"N WYTYCZNE BIURA BHP ORLEN S.A.

ORLEN
Wersja: styczeri 2024 WYTYCZNE WYKONAWCZE BHP DLA KONTRAHENTOW Nr Sél;)ny.
Skutki Pracownicy Ludnos¢ Srodowisko Majatek Reputacja
ewakuacja i pomoc skutkujgce duzymi zaufanie -
medyczna dla duzej konsekwencjami niemozliwe w petni
liczby ludzi) finansowymi dla Spotki; do odzyskania.
trwajgce skutki powaznie Migdzynarodowa
naruszajg ograniczenia uwaga publiczna;
ustawowe) rozlegta,
niesprzyjajgca
uwaga
miedzynarodowych
mediéw)

Wynik dokonanej oceny ryzyka wybuchu nalezy przedstawi¢ w tabeli (Zatacznik nr 21a).
Wykaz miejsc pracy zagrozonych wybuchem
Wykaz miejsc pracy zagrozonych wybuchem nalezy przedstawi¢ w tabeli (Zatgcznik nr 22).

Srodki zapobiegajace wystapieniu zagrozein wybuchowych i ograniczajace skutki
wybuchu

Ponizej przedstawiono wzor przyktadowej tabeli:

L Mieisce prac Stosowany srodek Termin Osoba

-P- J pracy zapobiegania wybuchowi przegladu odpowiedzialna
1.

2.

Specyfikacja urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym

Podac specyfikacje urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym zainstalowanych na obiekcie -
branza mechaniczna, elektryczna, automatyczna, teleinformatyczna. Nalezy wystgpié
do wszystkich branz o przekazanie wzordéw tabel specyfikacji urzadzen (Zatacznik nr 23).

Wykaz certyfikatow dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wykaz certyfikatow dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym nalezy sporzadzié
z podziatem na poszczegdlne branze - mechaniczna, elektryczna, automatyczna,
teleinformatyczna (Zatacznik nr 24).

21. Zarzadzenie w sprawie klasyfikacji przestrzeni zagrozonych wybuchem w PKN
ORLEN S.A. i w spétkach Grupy Kapitatlowej ORLEN

Zakres dotyczacy klasyfikacji  przestrzeni zagrozonych  wybuchem  zamieszczono
w Wymaganiach Technicznych Branzy Elektrycznej (wydanie 2.7 lub kolejne) pkt. 2.5.
przekazanych lub udostepnionych Kontrahentowi.

22. Zarzadzenie operacyjne w sprawie wprowadzenia w zycie instrukcji przewozu
towarow niebezpiecznych transportem ladowym na terenie PKN ORLEN S.A. oraz na
rzecz ORLEN S.A.

Przewdz ladowy towardw niebezpiecznych podlega przepisom wynikajagcym z Umowy dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ADR i  Regulaminu
miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych RID.
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W zarzadzeniu opisano warunki wykonywania przewozu i operacji z tadunkiem zawierajgcym
towar niebezpieczny, odpowiedniego oznakowania opakowan i srodkéw transportu towardéw
niebezpiecznych, wymagane dokumenty towarzyszace przewozowi oraz niezbedne wyposazenie
jednostek transportowych.
Przepisy dotycza:

e nadawcy towaru niebezpiecznego,
odbiorcy towaru niebezpiecznego,
przewoznika towaru niebezpiecznego,
zatadowcy i roztadowcy towaru niebezpiecznego,
napefniajgcego towar niebezpieczny,

e operatora kontenera-cysterny
Zespdt ds. Przewozu Towardw Niebezpiecznych (PBN) sprawuje w ORLEN S.A. funkcje
koordynujacy i rozstrzygajaca w obszarze przewozu towardw niebezpiecznych.
Do 30 stycznia kazdego roku osoby kierujgce komdrkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi
za nadawanie, zakup, sprzedaz, zatadunek, roztadunek, pakowanie, napetnianie i transport
towardéw niebezpiecznych, zobowigzuje sie do przestania do Zespotu ds. Przewozu Towardéw
Niebezpiecznych, materiatéw niezbednych do sporzadzenia Sprawozdania Rocznego.
W przypadku uwolnienia towardw niebezpiecznych, bezposredniego zagrozenia takim
uwolnieniem, zranienia osob, szkody materialnej, zniszczenia $rodowiska lub zaangazowania
wiasciwych  wiadz zobowigzuje sie osoby kierujgce komodrkami organizacyjnymi
do natychmiastowego poinformowania o zaistnialym fakcie Zespotu ds. Przewozu Towardw
Niebezpiecznych, w celu sporzadzenia Raportu ze zdarzen zaistniatych podczas przewozu
towardw niebezpiecznych ..

Przewo6z towarow niebezpiecznych transportem drogowym
Obowiazki uczestnikow przewozu towaréw niebezpiecznych

1. Nadawca towarow niebezpiecznych zobowigzany jest dostarczy¢
do przewozu tylko takie przesyiki, ktére spetniajg wymagania Umowy ADR, w szczegolnosci
jest zobowigzany:

e Upewni¢ sie, ze towar niebezpieczny jest sklasyfikowany i dopuszczony do przewozu
zgodnie z ADR,przed wyjazdem jednostki transportowej, przewozacej towary
niebezpieczne, dostarczy¢ kierowcy wymagane dokumenty przewozowe, oraz
dokumenty towarzyszace, uwzgledniajac wszystkie wymagania zgodnie z Umowg ADR
oraz innymi przepisami,

e uzywac¢ wytacznie opakowan, ktére s zgodne z wymaganiami Umowy ADR
dla poszczegdlnych towardw niebezpiecznych;

e sprawdzi¢ wymagania dotyczace sposobow nadania i ograniczen wysytkowych
wskazanych w Umowie ADR.

Jezeli Nadawca korzysta z ustug innych uczestnikdw przewozu (Pakujacego, Zatadowcy,

Napetniajacego, itp.), to musi upewni¢ sie, ze zostaly spetnione wszystkie wymagania

prawne. Moze sie zdarzy¢, ze Nadawcg towardw niebezpiecznych bedzie

inny podmiot, z ktérym ORLEN S.A. posiada stosowng umowe handlowg. Wskazany podmiot
posiadat bedzie odrebng umowe przewozu ze swoim Przewoznikiem. W takiej sytuacji

ORLEN S.A. musi poinformowac takiego Nadawce w formie pisemnej o fakcie, ze przewoz

dotyczy towardw niebezpiecznych oraz powinien udostepni¢ Nadawcy wszystkie informacje

i dokumenty potrzebne do wypetnienia jego obowigzkoéw, niniejsza informacja musi stanowié

zapis w umowie handlowej regulujacym gestie transportu towaréw niebezpiecznych.

2. Przewoznik jest zobowigzany w szczegdlnosci:

e zapewni¢ jednostki transportowe spetniajgce wymagania Umowy ADR odpowiednio
dla przewozu danego towaru niebezpiecznego;
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e sprawdzi¢, czy wszystkie informacje wymagane w Umowie ADR, dotyczace towardw
niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu, zostaty przed jego rozpoczeciem
dostarczone przez Nadawce;

e sprawdzi¢ czy pojazd-cysterna i tadunek nie majg oczywistych wad oraz czy nie
wystepujg wycieki lub nieszczelnosci;

e sprawdzi¢, czy jednostka transportowa nie jest nadmiernie zatadowana;

e upewnic sie, ze jednostka transportowa zostata oznakowana nalepkami ostrzegawczymi,
znakami i tablicami barwy pomaranczowej, wskazanymi w Umowie ADR dla danego
towaru niebezpiecznego;

e posiada¢ w jednostce transportowej wyposazenie wymagane w Umowie ADR.
Czynnosci powyzsze muszg by¢ wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe
i dokumenty towarzyszace oraz sprawdzenie wzrokowe jednostki transportowej oraz tadunku.
Jezeli wykonujac czynnosci, o ktérych mowa powyzej, Przewoznik stwierdzi naruszenie
wymagan Umowy ADR, to nie moze rozpocza¢ przewozu, a nastepnie zobowigzany jest
poinformowac o niezgodnosciach Nadawce. W tej sytuacji uczestnicy przewozu odpowiednio do
swoich obowigzkdédw zobowigzani sg do usuniecia niezgodnosci. Przewdz moze rozpoczac sie
dopiero po usunieciu wszystkich niezgodnosci. Przewoznik jest zobowigzany dostarczy¢ zatodze
pojazdu instrukcje pisemne okreslone w Umowie ADR. Przewoznik towarow niebezpiecznych
zobligowany jest wyznaczy¢ uprawnionego Doradce ADR.

3. Zaladowca jest zobowigzany w szczegdlnosci:

e przed przystgpieniem do zatadunku upewnic sie, ze przygotowany do zatadunku towar
jest dopuszczony do przewozu zgodnie z Umowg ADR;

e przy wydawaniu do przewozu opakowanych towardéw niebezpiecznych lub préznych
nieoczyszczonych opakowan, sprawdzi¢ czy opakowania nie sg uszkodzone oraz czy nie
ma widocznych wyciekéw;

e postepowac zgodnie z przepisami szczegolnymi zawartymi w Umowie ADR dotyczacymi
zatadunku i manipulowania tadunkiem.

W sytuacji, gdy czynnosci zatadunkowe wykonuje inna firma na podstawie odrebnej umowy z

ORLEN S.A., informacja o przejeciu odpowiedzialnosci za zatadunek towaréw niebezpiecznych

musi by¢ zawarta w umowie handlowej.

4. Pakujacy w sytuacji, gdy pakowane sg sztuki przesytki zobowigzany jest w szczegdlnosci
stosowac sie do:

e wymagan dotyczacych warunkow pakowania, w tym pakowania razem, ktore okreslone
sq odpowiednio w Umowie ADR;

e wymagan dotyczacych oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych okreslonych
odpowiednio w Umowie ADR.

W sytuacji gdy czynnosci zwigzane z pakowaniem wykonuje inna firma na podstawie odrebnej
umowy handlowej z ORLEN S.A., taka informacja o przejeciu odpowiedzialnosci za pakowanie
towardéw niebezpiecznych musi by¢ zawarta w umowie handlowej.

5. Napetniajacy jest zobowigzany w szczegdlnosci:

e posiada¢ uprawnienia do napetniania zbiornikdw transportowych towarami
niebezpiecznymi danej klasy;

e upewni¢ sie, ze pojazd-cysterna, cysterna, kontener, MEGC sg prawidtowo dobrane
do napetnianego towaru, zgodnie z wymaganiami Umowy ADR;

e przed napetnieniem, na podstawie oceny wizualnej sprawdzi¢ stan techniczny
i wyposazenie jednostki ;

e sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej aktualnos¢ przegladu technicznego wymaganego
przepisami Umowy ADR;

e przy napetnianiu cysterny stosowa¢ wymagania dotyczace zatadunku materiatéw
niebezpiecznych do sasiednich komor cysterny;

e napetniaé cysterny zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym stopniem napetnienia;

e po napetnieniu Cysterny upewnic sie, ze wszystkie zamkniecia sg w pozycji zamknietej
oraz nie ma wycieku;
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e po napetnieniu Cysterny sprawdzi¢, czy na powierzchni zewnetrznej napetnionej
Cysterny nie ma pozostatosci napetnianego materiatu;

e po napetnieniu Cysterny sprawdzi¢, czy na jednostce transportowej zostato umieszczone
oznakowanie zgodne z Umowga ADR.

W sytuacji gdy czynnosci napetniajgcego wykonuje inna firma na podstawie odrebnej umowy
z ORLEN S.A., informacja o przejeciu odpowiedzialnosci za prawidtowe napetnianie towarami
niebezpiecznymi musi by¢ zawarta w umowie handlowej.

6. Roztadowca jest zobowigzany w szczegolnosci:

e sprawdzi¢ przed roztadunkiem, ze zostat dostarczony wiasciwy towar poprzez
porownanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym
z informacjami znajdujacymi sie na sztuce przesyitki czy jednostce transportowej;

e sprawdzi¢ przed oraz podczas roztadunku, czy opakowania lub jednostka transportowa
nie ulegty uszkodzeniu, badz nie sg uszkodzone;

e bezposrednio po roztadunku jednostki transportowej usuna¢ wszystkie niebezpieczne
pozostatosci towardw, ktoére podczas czynnosci roztadunkowych przylgnety
do zewnetrznej powierzchni jednostki transportowej.

W sytuacji, gdy czynnosci Roztadowcy wykonuje inna firma na podstawie odrebnej umowy
z ORLEN S.A., informacja o przejeciu odpowiedzialnosci za prawidtowy roztadunek towaréw
niebezpiecznych musi by¢ zawarta w umowie.

Kontrola nad przewozem towardéw niebezpiecznych
Na terenie ORLEN S.A., odbywajg sie kontrole warunkow i sposobu przewozu oraz zatadunku
i roztadunku towardw niebezpiecznych

W sytuacji stwierdzenia uchybien zwigzanych z wymaganiami Umowy ADR, jednostka
transportowa nie moze zosta¢ zatadowana do czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.
Kontrolujacy powiadamia osobe zajmujaca sie organizacjg danego transportu. Osoba zajmujaca
sie organizacjg danego transportu zobligowana jest pisemnie powiadomié¢ przewoznika
o nieprawidtowosciach oraz o koniecznosci ich usuniecia lub zadysponowaniu zastepczej
jednostki transportowej spetniajacej wymagania Umowy ADR. Operacyjnie, w sytuacji braku
mozliwosci usuniecia niezgodnosci na miejscu:

a) kontrola pojazdu odbywa sie przed zatadunkiem pojazd jest w trakcie zatadunku -
pojazdu nie moze zostac¢ dopuszczony do zatadunku/napetnienia czynnosci zatadunkowe
nalezy przerwac i roztadowac pojazd,

b) pojazd jest po zakonczonym zatadunku/napetnieniu — pojazd nalezy roztadowac.

Za stwierdzone niezgodnosci pojazd otrzymuje zakaz wjazdu na teren ORLEN S.A. do
wszystkich lokalizacji w Polsce do czasu usuniecia niezgodnosci.

Przewoznik, po usunieciu niezgodnosci informuje o tym fakcie organizatora transportu oraz
przesyta drogq mailowg na adres doradcy.DGSA@orlen.pl potwierdzenie usuniecia
niezgodnosci, po czym bez zbednej zwioki wjazd dla danego pojazdu na teren ORLEN S.A.
zostaje odblokowany.

Przewoz towaréw niebezpiecznych transportem kolejowym

Obowiazki uczestniké6w przewozu towaréow niebezpiecznych
Nadawca towardow niebezpiecznych zobowigzany jest dostarczy¢ do przewozu tylko takie
przesyiki, ktére spetniajg wymagania Regulaminu RID, w szczegdlnosci jest zobowigzany:
e upewnic sie, ze towar niebezpieczny jest sklasyfikowany i dopuszczony do przewozu
zgodnie z RID przed wyjazdem jednostki transportowej cargo, przewozacej towary
niebezpieczne, dostarczy¢ przewoznikowi wymagane dokumenty przewozowe oraz
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dokumenty towarzyszace, uwzgledniajac wszystkie wymagania zgodnie z Regulaminem
RID oraz innymi przepisami;

e uzywac wytacznie Wagondw oraz Cystern (w szczegdlnosci wagonow- cystern, wagondéw
z odejmowalnymi zbiornikami, MEGC, cystern przenosnych i konteneréow - cystern),

ktére zostaty dopuszczone i nadajg sie do przewozu danych materiatow
oraz majg oznakowanie przewidziane w RID;
e sprawdzi¢ wymagania dotyczace sposobow nadania i ograniczen wysytkowych

wskazanych w Regulaminie RID;

o dopilnowaé¢, aby prdozne nieoczyszczone i nieodgazowane cysterny byty prawidtowo
oznakowane, zamkniete i tak samo szczelne jak w stanie tadownym,

Moze sie zdarzy¢, ze Nadawca towardw niebezpiecznych bedzie inny podmiot, z ktérym ORLEN
S.A. posiada stosowng umowe handlowg. Wskazany podmiot posiadat bedzie odrebng umowe
przewozu ze swoim Przewoznikiem. W takiej sytuacji ORLEN S.A. musi poinformowac takiego
Nadawce w formie pisemnej o fakcie, ze przewdz dotyczy towardw niebezpiecznych oraz
powinien udostepni¢ Nadawcy wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypetnienia jego
obowigzkdw, niniejsza informacja musi stanowi¢ zapis w umowie handlowej regulujgcym gestie
transportu towaréw niebezpiecznych.
1. Przewoznik jest zobowigzany w szczegdlnosci:

e upewnic sie, ze wszystkie informacje wymagane przez Regulamin RID dla przewozonego
towaru niebezpiecznego zostaty dostarczone przez Nadawce przed przewozem oraz,
ze do dokumentu przewozowego dotgczone sg wymagane dokumenty;

e sprawdzi¢ wzrokowo, czy wagony i tadunek nie majg widocznych usterek, wyciekow,
peknie¢ oraz brakédw w wyposazeniu;

e upewnic¢ sie, ze nie uptynat termin nastepnego badania dla Wagondéw oraz Cystern
(w szczegdlnosci wagondéw-cystern, wagondéw baterii, wagonéow z odejmowalnymi
zbiornikami, cystern przenos$nych, kontenerdéw - cystern i MEGC);

e sprawdzi¢ czy wagony nie sg przecigzone;

e upewnic sie, czy na Wagonach zostato umieszczone wymagane oznakowanie tj. duze
nalepki ostrzegawcze, znaki i tablice pomaranczowe;

e upewni¢ sie, czy w kabinie maszynisty znajduje sie wyposazenie okreslone
w Regulaminie RID,

Czynnosci powyzsze muszg by¢ wykonane odpowiednio w oparciu o dokumenty przewozowe
i dokumenty towarzyszace oraz sprawdzenie wzrokowe jednostki transportowej oraz tadunku.
Jezeli przewoznik stwierdzi naruszenie wymagan Regulaminu RID, to nie moze rozpoczac
przewozu, a nastepnie zobowigzany jest poinformowac o niezgodnosciach Nadawce. W tej
sytuacji uczestnicy przewozu odpowiednio do swoich obowigzkdéw zobowigzani sg do usuniecia
niezgodnosci. Przewdz moze rozpoczal sie dopiero po usunieciu wszystkich niezgodnosci.
Przewoznik jest zobowigzany dostarczy¢ maszyniscie instrukcje pisemne okreslone
w Regulaminie RID. Przewoznik towaréw niebezpiecznych zobligowany jest wyznaczy¢
uprawnionego Doradce RID.
2. Napetniajacy jest zobowigzany w szczegdlnosci:

e posiada¢ uprawnienia do napetniania zbiornikdw transportowych towarami
niebezpiecznymi danej klasy;

e upewni¢ sie, ze wagon- lub cysterna (w szczegdlnosci wagon z odejmowalnymi
zbiornikami, MEGC, cysterna przenosna i kontener - cysterna), sg prawidtowo dobrane
do napetnianego towaru, zgodnie z wymaganiami Regulaminu RID;

e upewnic¢ sie, ze nie uptynat termin nastepnego badania dla wagonu lub cysterny
(, w szczegdlnosci Wagondw — cystern, wagonow baterii, wagondw z odejmowalnymi
zbiornikami, cystern przenosnych, konteneréw - cystern i MEGC);

e przed napetnieniem, na podstawie oceny wizualnej sprawdzi¢ stan techniczny
i wyposazenie wagondw oraz cystern (w szczegdlnosci wagondw - cystern, wagondow
baterii, wagonéw z odejmowalnymi zbiornikami, cystern przenosnych, konteneréw -
cystern i MEGC);
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e przy napetnianiu wagondw oraz cystern (w szczegolnosci wagonow — cystern, Wagonow
baterii, Wagonow z odejmowalnymi zbiornikami, cystern przenos$nych, konteneréw -
cystern i MEGC) stosowa¢ wymagania dotyczace zatadunku materiatéw niebezpiecznych
do sasiednich komor cysterny;

e napefnia¢ wagony lub cysterny (w szczegdlnosci wagony - cysterny, wagony baterie,
wagony z odejmowalnymi zbiornikami, cysterny przenosne, kontenery -cysterny i
MEGC) zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym stopniem napetnienia lub dopuszczalng
masg zawartosci na litr pojemnosci;

e po napetnieniu upewni¢ sie, ze wszystkie zamkniecia sgq w pozycji zamknietej oraz
nie ma wycieku;

e po napetnieniu sprawdzi¢, czy na powierzchni zewnetrznej napetnionych Wagonow
lub cystern (wagondéw - cystern, Wagonow baterii, wagonéw z odejmowalnymi
zbiornikami, cystern przenosnych, konteneréow - cystern i MEGC) nie ma pozostatosci
napetnianego materiatu;

e po napetnieniu wagonow lub cystern (w szczegdlnosci Wagonow - cystern, Wagonow
baterii, Wagonow z odejmowalnymi zbiornikami, cystern przenosnych, konteneréw -
cystern i MEGC) sprawdzi¢, czy zostatlo umieszczone oznakowanie zgodne
z Regulaminem RID.

W sytuacji gdy czynnosci napetniajacego wykonuje inna firma na podstawie odrebnej umowy

z ORLEN S.A., informacja o przejeciu odpowiedzialnosci za prawidtowe napetnianie towarami

niebezpiecznymi musi by¢ zawarta w umowie.

3. Roztadowca jest zobowigzany w szczegdlnosci:

e sprawdzi¢ przed roztadunkiem, Zze zostat dostarczony wiasciwy towar poprzez
porownanie odpowiednich informacji zawartych w dokumencie przewozowym
z informacjami znajdujacymi sie na wagonach lub cysternach (w szczegdlnosci wagonach
- cysternach, wagondw bateriach, wagonach z odejmowalnymi zbiornikami, cysternach
przenosnych, kontenerach - cysternach i MEGC);

e sprawdzi¢ przed oraz podczas roztadunku, czy cysterna lub wagon lub kontener nie
ulegty uszkodzeniu, badz nie sa uszkodzone;

e bezposrednio po roztadunku usungc¢ wszystkie niebezpieczne pozostatosci towardw,
ktore podczas czynnosci roztadunkowych przylgnety do zewnetrznej powierzchni
wagonow lub cystern (w szczegolnosci wagonow - cystern, Wagondéw baterii, wagonéw
z odejmowalnymi zbiornikami, cystern przenosnych, konteneréw — cystern i MEGC).

W sytuacji gdy czynnosci roztadowcy wykonuje inna firma na podstawie odrebnej umowy

z ORLEN S.A., informacja o przejeciu odpowiedzialnosci za prawidtowy roztadunek towarow

niebezpiecznych musi by¢ zawarta w umowie.

Kontrola nad przewozem towarow niebezpiecznych
W ORLEN S.A. prowadzone sg kontrole warunkéw i sposobu napetniania, przewozu, roztadunku
oraz nadania towaréw niebezpiecznych.

W sytuacji stwierdzenia uchybien zwigzanych z wymaganiami Regulaminu RID, transport nie
moze sie odby¢ do czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Kontrolujgcy powiadamia
osobe zajmujacya sie organizacjg danego transportu. Osoba zajmujaca sie organizacjg danego
transportu zobligowana jest pisemnie powiadomi¢ przewoznika o nieprawidtowosciach oraz
o koniecznosci ich usuniecia.

Wewnatrzzakliadowy transport butli z gazami technicznymi

Kontrahent wykonujacy czynnosci na terenie ORLEN S.A. zobowigzany jest do przestrzegania
wytycznych bezpiecznego transportu wewnatrzzaktadowego butli z gazami technicznymi.

Przy prawidtowym przewozie butli z gazami technicznymi nalezy w szczegdélnosci:
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e Butle z gazami technicznymi przewozi¢ tylko na pojazdach z otwartg lub wentylowang
zabudowa,

e Umiesci¢ butle na pojezdzie, aby nie wystawaty poza obrys z boku oraz z tytu pojazdu,
¢ Butle z gazami technicznymi przewozi¢ jedynie w pozycji stojacej,

e Butle z gazami technicznymi muszg by¢ zamocowane, tak aby nie mogly przemieszczac sie
i zderza¢ podczas jazdy. Butle podczas transportu muszg posiada¢ sprawne zawory, ktére
muszg by¢ zabezpieczone zakrecong naktadka ochronng,

e W trakcie transportu butli z gazami technicznymi wszystkie urzgadzenia pomocnicze takie jak
reduktory, manometry, weze spawalnicze itp. muszg by¢ zdemontowane.

Nie dopuszcza sie przewozenia butli tadownych oraz préznych w kabinie kierowcy oraz
w pojazdach osobowych. Nie dopuszcza sie ciggniecia, holowania wdzkow spawalniczych,
niedopuszczonych do ruchu drogowego za pomocg pojazdow réznego typu.

W sytuacji stwierdzenia nieprawidtowosci zwigzanych z wewnatrzzaktadowym transportem butli
z gazami technicznymi nalezy wstrzymac transport do czasu usuniecia nieprawidtowosci.

23. Zarzadzenie w sprawie postepowania przy lokalizacji zapleczy i organizacji
terenow budowy Wykonawcow na terenie zakiadu produkcyjnego w Plocku, Zakiadu
PTA we Witoctawku, Zakiadu CCGT Wiloctawek lub terenach przylegtych.

Definicje

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

palarnia tymczasowa - miejsce przeznaczone do palenia tytoniu wyznaczone zgodnie
z Regulaminem bezpieczenstwa pozarowego i chemicznego PKN ORLEN S.A.;

plac budowy - wydzielone miejsce, przeznaczone do prowadzenia robot budowlanych
(wznoszenia, remontu lub rozbiodrki obiektow budowlanych);

prace remontowe - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobodw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

stuzby prewencji - pracownicy komorek organizacyjnych podlegtych Dyrektorowi Biura
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, Dyrektorowi Biura Kontroli i Bezpieczenstwa, Dyrektorowi Biura
Ochrony Srodowiska oraz pracownicy spotek ORLEN Ochrona Sp. z 0.0. i ORLEN Eko Sp. z o0.0.
- wykonujacy zadania stuzby bhp, ppoz. i ochrony srodowiska;

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: przykrycia namiotowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;

Wiasciciel terenu - osoba kierujgca komorka organizacyjng, ktorej przydzielono odpowiednig
czes¢ terenu Spotki w Ptocku, na ktérej zlokalizowane sa skfadniki majagtkowe, bedace na stanie
komoérki organizacyjnej;

Wykonawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, ktéra na podstawie zawartej umowy z PKN
ORLEN S.A., realizuje ustugi remontowe lub inwestycyjne;

Zaplecza - obiekty o charakterze statym lub tymczasowym zwigzane z zagospodarowaniem
terenu badz placu budowy niezbedne dla wykonania przyjetych zadan;
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zaplecza state - obiekty zwigzane z zagospodarowaniem terenu badz placu budowy niezbednych
do realizacji zleconych przez PKN ORLEN S.A. prac remontowych, montazowych, serwisowych,
itp. w oparciu o zawarte umowy na czas niekreslony lub dtugookresowy;

zaplecza tymczasowe - obiekty Wykonawcéw firm zewnetrznych zwigzane
z zagospodarowaniem terenu badz placu budowy na terenie udostepnionym do umozliwienia
Swiadczenia zakontraktowanych ustug.

1. Zaplecza tymczasowe zlokalizowane na terenie zaktadu produkcyjnego w Plocku,
Zaktadu PTA we Witoctawku, Zaktadu CCGT Wioctawek lub terenach przylegtych dla
Wykonawcdw posiadajacych umowy na realizacje ustug remontowych lub umowy na
realizacje prac w ramach projektéw inwestycyjnych.

2. Tymczasowe zaplecza mogq by¢ lokalizowane na terenie zaktadu produkcyjnego
w Plocku, Zaktadu PTA we Wioctawku, Zakltadu CCGT Wioctawek Ilub terenach
przylegtych wytgcznie na podstawie umowy na ustugi remontowe, okresowe, planowe,
biezgce, ramowe, technologiczne lub pod projekty inwestycyjne zawarte pomiedzy PKN
ORLEN S.A. a Wykonawcami lub umoéw najmu/dzierzawy/udostepnienia.

3. Wykonawca spetniajacy zapisy pkt. 1 - 3 wystepujac o czasowq lokalizacje zaplecza
na terenach i w obrebie zaktadu produkcyjnego w Ptocku, Zaktadu PTA we Witoctawku,
Zaktadu CCGT Witoctawek lub na terenach przylegtych uzyskuje wymagane akceptacje
od Zleceniodawcy oraz Dziatu Gtdwnego Projektanta, o ktdre wnioskuje na podstawie
wypetnionego formularza "Zezwolenia na czasowg lokalizacje zaplecza Wykonawcy”.

4. Wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce zatwierdzenia lokalizacji zaplecza przez
Wiasciciela terenu lub wyznaczonego przez Wtasciciela Uzytkownika terenu

5. Czas/okres funkcjonowania zaplecza jest wazny z terminami okreslonymi w umowie
na wykonywanie prac remontowych badz inwestycyjnych z uwzglednieniem czasu
przewidzianego na mobilizacje i demobilizacje.

6. Wykonawca wystepujac o czasowq lokalizacje zaplecza na terenach i w obrebie zaktadu
produkcyjnego w Ptocku, Zaktadu PTA we Witoctawku, Zaktadu CCGT Witoctawek lub na
terenach przylegtych uzyskuje wymagane akceptacje od Zleceniodawcy oraz Biura
Informacji Przestrzennej i Analiz Projektowych, Zaktadu Wodno-Sciekowego i Biura
Infrastruktury IT, o ktére wnioskuje na podstawie wypetnionego formularza "Zezwolenia
na czasowg lokalizacje zaplecza Wykonawcy”, ,Protokotu przekazania terenu”,
~O$wiadczenia Wykonawcy” oraz ,Mapy do celéw pogladowych” otrzymanej od Dziatu
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z wrysowanym obszarem zaplecza, ktory
zostat zarezerwowany terminowo w systemie mapy numerycznej.

7. Kazde zezwolenie na czasowg lokalizacje zaplecza Wykonawcy jest ewidencjonowane
przez Dziat Infrastruktury Technicznej i Rozliczen Remontéw po dostarczeniu kompletu
dokumentéw oraz wymaganych opinii/zgdd.

8. Wykonawca odpowiada za przejety teren wraz z zapleczem, do chwili ukonczenia robot
i formalnego zwrotu terenu z przylegtym otoczeniem.

9. Odpady wytworzone w procesie budowlanym/remontowym powinny byc¢ selektywnie
magazynowane, usuwane z terenu budowy i zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami zawartymi w umowie. Zalecany cykl usuwania
odpaddéw wytworzonych przez Wykonawce z terenu budowy to 7dni kalendarzowych

10. Kategorycznie zabrania sie tworzenia na terenie zaplecza oraz w jego otoczeniu statych
wysypisk i miejsc sktadowania jakichkolwiek odpaddw.

11.Odpady wytworzone w procesie budowlanym/remontowym powinny by¢ selektywnie
magazynowane, usuwane z terenu budowy i zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i ustaleniami zawartymi w umowie. Zalecany cykl usuwania
z terenu budowy do 7 dni kalendarzowych.

12.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wyposazenie zaplecza w kontenery lub pojemniki
na odpady komunalne oraz na wyznaczenie i oznakowanie miejsca na tymczasowe
magazynowanie odpaddw.
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13.Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie zapewni¢ odbiér odpadow

13.

14.

komunalnych poprzez podpisanie umowy na odbidor selektywnie zbieranych odpadéw
z uprawniong firmg dziatajacq na danym terenie

Do korzystania z mediéw na terenie zaplecza wymagane jest zawarcie umow
z dostawcami ustug oraz pokrywanie przez Wykonawce kosztéw 13.1. ich zuzycia.
Wykonawca ponosi na zasadach ogdlnych przewidziang prawem cywilnym
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z dziatan lub zaniechan w stosunku do urzadzen
i instalacji PKN ORLEN S.A. znajdujacych sie na przekazanym mu placu lub terenie -
od momentu jego przyjecia az do chwili formalnej likwidacji

Warunki, jakim powinny odpowiada¢ zaplecza tymczasowe

1.

Zaplecza zlokalizowane na terenie zakiadu produkcyjnego w Plocku, Zaktadu PTA
we Wioctawku, Zaktadu CCGT Wioctawek lub na terenach przylegtych powinny by¢
wygrodzone ogrodzeniem azurowym w taki sposdb aby uniemozliwi¢ osobom
postronnym dostep do terenu zaplecza.

. Dopuszcza sie nieogradzanie zaplecza dla realizowanych prac remontowych

zlokalizowanych wedtug uzgodnien z Wiascicielami/Uzytkownikami terenu lub dla prac
inwestycyjnych wediug uzgodnien z wifasciwymi Realizatorami lub Kierownikami
Realizacji Projektu w porozumieniu z Wtascicielami terenu, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za zaplecze i przejety teren.

. Po przejeciu terenu (placu), Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza

oraz uzbrojenie terenu niezbedne do funkcjonowania zaplecza tymczasowego.

. Kazdy obiekt, zaplecze tymczasowe powinny mie¢ widoczng tablice informacyjna koloru

z6ttego podajaca:
- nazwe Wykonawcy,
- imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obiekt,
- catodobowy telefon do osoby odpowiedzialnej za zaplecze.

. Tereny ogrodzone lub zaplecza, ktore nie bedg posiadaty tablicy informacyjnej bedg

uwazane za mienie porzucone.
Zaplecze powinno by¢ zlokalizowane w takiej odlegtosci od:
a) wyznaczonych stref zagrozenia wybuchem EX,
b) paséw magistralnych, sieci i uzbrojenia terenu, aby w stopniu maksymalnym
zapewnione byto bezpieczenstwo pracownikéw
Zaplecza, powinny mie¢ opracowane warunki ochrony przeciwpozarowej uzgodnione
z Komendantem Zaktadowej Strazy Pozarnej spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) lokalizacje zapleczy min. 2 m. poza wyznaczong strefg zagrozenia wybuchem
okreslong w dokumentacji klasyfikacji przestrzeni zagrozonych wybuchem;

b) dopuszcza sie lokalizacje zapleczy w strefie zagrozonej wybuchem na czas
postoju lub remontu pod warunkiem oproéznienia instalacji z weglowodorow
wewnatrz wyznaczonej strefy zagrozenia wybuchem;

c) odlegtos¢ od pozostatych obiektéw w tym torowisk — min. 8 m.,

d) jako zasade przyjmuje sie, ze zaplecze bedzie sktadac sie maks. z trzech
oznaczonych nazwg firmy barakowozow lub innych pomieszczen o tgcznej
powierzchni do 50 m2, dla jednego Wykonawcy;

e) w przypadku potrzeb =zwiekszenia ilosci obiektow, wymagane jest
uzasadnienie, potwierdzone przez zlecajacego;

f) poza zapleczami wymienionymi w punkcie 7d. nalezy zachowa¢ odlegtosc
co najmniej 4 m. od pozostatych obiektow, zapleczy innych firm i torowisk;

g) odlegtos¢ od drogi magistralnej — co najmniej 5 metréow od skrajni drogi,
a naniesienia nie mogg ogranicza¢ widocznosci kierowcom poruszajacym sie
dang droga.
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8. W celu zapewnienia dostatecznej widocznosci na skrzyzowaniach drég magistralnych

zabrania sie ustawiania kontenerdéw i barakowozéw w odlegtosci mniejszej niz 15 m
od skrajni drogi.

9. Zabrania sie ustawiania konteneréw i barakowozéw petnigcych funkcje zapleczy
socjalnych pod estakadami magistralnymi i pochodniami.

10. Zabrania sie ustawiania konteneréw i barakowozdow petnigcych funkcje zapleczy
socjalnych na studzienkach kanalizacyjnych .

11. Zabrania sie ustawiania kontenerow i barakowozéw petnigcych funkcje zapleczy

socjalnych na studzienkach wszelkich systemoéw kanalizacji, w tym, kanalizacji
telekomunikacyjnej, cigqgach rur telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej oraz
kablach telekomunikacyjnych.

12. Na terenie zapleczy dopuszcza sie palenie tytoniu w palarniach tymczasowych, o ile
zostato wydane zezwolenie dlugoterminowe na prowadzenie robét w obrebie zaplecza
tymczasowego i jest to okreslone w zawartej umowie. Lokalizacja i samo
pomieszczenie przeznaczone na palarnie musi uzyskac pozytywna opinie Zaktadowej
Strazy Pozarnej

13. Zaplecza muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z KSP, lecz
nie mniej niz 1 jednostke sprzetu gasniczego typu GP-6x/ABC lub wiekszg dla
kazdego barakowozu lub innego pomieszczenia. Do rozmieszczonych urzgdzen
gasniczych nalezy zapewni¢ wygodny dostep w trakcie funkcjonowania zaplecza.

14. Zaplecza powinny by¢ tak usytuowane aby do urzadzen zabezpieczajacych instalacje
zachowac dostep - pozostawiajac przestrzen nie mniejszg niz 2m.
15. Zaplecza tymczasowe powinny by¢ umiejscowione na utwardzonym terenie lub

powinny zosta¢ wyposazone w podktady zapobiegajace ich osiadaniu w gruncie.

16. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) sprawowanie ogoélnego nadzoru nad zachowaniem i przestrzeganiem przepiséw
oraz zasad bhp i ppoz.,

b) zapewnienie w barakowozach Ilub innych pomieszczeniach Instrukcji
postepowania na wypadek pozaru,

c) utrzymanie czystosci i porzadku na podlegtym terenie,

d) przestrzeganie warunkéw, jakim powinien odpowiada¢ teren (plac)
lub zaplecze,

e) ochrona znajdujgcego sie na terenie (placu), zaplecza - zadrzewienia,
infrastruktury technicznej oraz innych elementéw zagospodarowania,

g) bezpieczne przechowywanie gazow technicznych zgodnie z przepisami i zasadami

bhp i ppoz. oraz standardami ORLEN S.A.
h) posiadanie na terenie zaplecza aktualnego “Zezwolenia na czasowgq lokalizacje zaplecza
Wykonawcy” do ewentualnego wgladu pracownikom stuzb prewencji.

2.1. W zakresie zwigzanym z wykonywaniem prac w poblizu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej i teletechnicznej przy powstawaniu zapleczy tymczasowych lub
statych nalezy przestrzegaé ponizszych warunkow:

a) W miejscach zblizen z istniejacq siecig nalezy zachowywac przynajmniej 0,5 m od
skrajni istniejacej kanalizacji i kabli teletechnicznych.

b) Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia doktadnej lokalizacji istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej.

c) Wykopy w zblizeniu mniejszym niz 0,5 m od skrajni istniejacej kanalizacji
telekomunikacyjnej lub kabla nalezy zabezpiecza¢ przed osuwaniem
i niekontrolowanym zerwaniem czynnej infrastruktury teletechnicznej. Koncepcja
wykonania zabezpieczenie oraz jego fizyczne wykonanie podlega akceptacji Biura
Infrastruktury IT.

d) Wszelkie prace w obrebie istniejagcej sieci teletechnicznej nalezy prowadzié
recznie pod nadzorem Biura Infrastruktury IT oraz przestrzega¢ obowigzujacych
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przepisow BHP, PN oraz wifasciwych dla prac ziemnych na terenie zaktadu
produkcyjnego w Ptocku Zarzadzen Dyrektora Generalnego w tym zakresie.

e) Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ stosowne (wymagane)
wewnetrznymi przepisami zgody i zezwolenia na przedmiotowe prace.

f) W przypadku ewentualnej potrzeby przebudowy kanalizacji teletechnicznej oraz
kabli, ktére w niej sie znajduja, wykonawca zadania wykona stosowne prace na
sieci teletechnicznej na wiasny koszt. Przed zasypaniem wykonanych elementéw
(w obrebie sieci teletechnicznej), prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez
przedstawiciela Biura Infrastruktury IT. Po zakohczeniu prac nalezy przygotowac
dokumentacje powykonawcza wraz z naniesionymi geodezyjnie zmianami
powstatymi w trakcie realizacji. Dokumentacja podlega¢ bedzie sprawdzeniu
merytorycznemu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Biura Infrastruktury IT.

g) Niezgtoszenie przez wykonawce powyzszych robot do odbioru (brak
potwierdzenia przez Biura Infrastruktury IT poprawnosci wykonania) skutkuje
obcigzeniem wykonawcy w kazdej chwili po zakonczonych pracach, w ktérej PKN
ORLEN stwierdzi uszkodzenie.

h) Uszkodzenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej PKN ORLEN S.A.
w trakcie prowadzonych prac obcigza wykonawce.

Likwidacja zaplecza, zdanie terenu lub placu budowy

1. Wykonawca robdt zobowigzany jest do likwidacji zaplecza i przekazania terenu (placu)
w stanie okreslonym umowa lub w zezwoleniu, po zakoriczeniu robét i formalnym ich
odbiorze przez zlecajacego, o ile termin nie byt okreslony w umowie winien on by¢
podany w protokole odbioru.

2. Wykonawca dokonuje w uzgodnionym zakresie demontazu i likwidacji wykonywanych
przytaczy dla terenu (placu) budowy oraz dokonuje ich zgtoszenia do Dziatu
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie osoby kierujacej Dziatem Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej lub osoby przez nig wyznaczonej, o anulowaniu
rezerwacji terenu pod zaplecza.

4. Wykonawca zdaje uporzadkowany teren na podstawie, druku LIKWIDACIA
ZAPLECZA/TERENU/PLACU/BUDOWY podpisanego przez obie strony.

Zaplecze socjalno-bytowe

Zaplecze socjalno-bytowe zlokalizowane na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku, Zaktadu
PTA we Wioctawku, Zaktadu CCGT Wioctawek lub na terenach przylegtych dla Wykonawcow
posiadajacych umowy na realizacje remontéw planowych i technologicznych.

1. Dla Wykonawcy realizujacego prace w ramach remontéw planowych i technologicznych
miejsce lokalizacji zaplecza socjalno-bytowego ustala Dziat Infrastruktury Technicznej.
2. Do korzystania z medidw na terenie zaplecza socjalno-bytowego wymagane jest
zawarcie umow z dostawcami ustug oraz do samodzielnego pokrywania ich kosztéw,
tzn.:
a) energii elektrycznej i innych medidéw energetycznych,
b) wody pitnej, wedlug wskazan licznikdw zainstalowanych na odptywach
lub zasilaniu,
c) wywozu nieczystosci statych i ptynnych,
d) odprowadzania $ciekow.

3. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na 1 m-c przed remontem, lub w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego o planowanej ilosci ustawienia
wiasnych kontenerdéw:
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- biurowych,
- socjalnych,
- magazynowych,

- sanitarnych.

4. Kontenery muszg by¢ sprawne technicznie, estetyczne i spetnia¢ wszystkie warunki
socjalne - BHP i PPOZ.

5. W celu zapewnienia porzadku i estetyki terenu zaktadu produkcyjnego w Plocku
oraz terendéw do niego. przylegtych Wykonawca majacy zaplecze, zobowigzany jest
do samodzielnego utrzymywania czystosci terenu

6. Zaplecza socjalno-bytowe firm muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
zgodnie z KSP, lecz nie mniej niz 1 jednostka sprzetu gasniczego dla kazdego
barakowozu. Do rozmieszczonych urzadzen gasniczych nalezy zapewni¢ swobodny
dostep - pozostawiajgc odpowiednig wolng przestrzen.

7. Odpady komunalne wytwarzane w zwigzku z przebywaniem pracownikéw Wykonawcy
na terenie ORLEN S.A. winny by¢ umieszczane w pojemnikach przeznaczonych
do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych. Do pojemnikéow nie mogg by¢ wrzucane
odpady inne niz komunalne w szczegdlnosci odpady niebezpieczne.

Przekazywanie terenow pod budowe

Przekazywanie terenéw pod budowe na terenie zakladu produkcyjnego w Ptocku,
Zaktadu PTA we Wioctawku, Zakladu CCGT Wioctawek lub terenach przylegtych przez
Uzytkownikéw lub Wiascicieli terenu pod realizacje prac remontowych oraz zadan
inwestycyjnych z grupy 30000/40000

1.
2.

Teren (plac) budowy nalezy przekazac protokolarnie.

Przy przekazywaniu terenu (placu) budowy, ORLEN S.A. reprezentuje zlecajacy roboty, przy
wspodtudziale branzowego inspektora nadzoru. W przypadku branzy budowlanej -
inspektora nadzoru budowlanego branzy wiodacej.

Ustalenia zawarte przy przekazywaniu terenu (placu) budowy celem wykonania robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu (np. karczowanie drzew, rozbidrka i usuniecie
istniejacych na danym terenie obiektéw, urzadzen i oczyszczenie terenu), badz
wykonaniem innych robdt ujetych w umowie bedacych w zakresie realizacji projektu
inwestycyjnego.

Zlecajacy powinien przekaza¢ Wykonawcy niezbedne dokumenty, takie jak:

a) plan sytuacyjny terenu w odpowiedniej skali wraz z istniejagcym aktualnie stanem
uzbrojenia terenu podziemnego oraz naniesien nadziemnych;

b) wykaz zatozonych reperéw roboczych(jesli zostaty utworzone);

c) wykaz rzednych terenu istniejgcego w postaci wynikéw niwelacji siatkowej (jesli takowa
zostata wykona);

d) zatacznik mapowy przedstawiajacy granice przekazywanego terenu wrysowang kolorem
na mapie, uzgodniong w Dziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
pozytywnie zaopiniowang przez osobe kierujgca Biurem Informacji Przestrzennej i Analiz
Projektowych lub przez nig wyznaczong;

e) uzgodnienie poboru medidw energetycznych oraz wszelkich podtgczen do sieci
ogodlnozaktadowych w nawigzaniu do planu

f) wykorzystanie drog wykazanych na planie dla potrzeb Wykonawcy roboét;

g) zezwolenie na prowadzenie robot.

W razie potrzeby zlecajacy powinien przygotowac i przekaza¢ Wykonawcy inne wynikajace

z sytuacji dokumenty.

Dokumenty, o ktorych mowa powyzej przygotowuje zlecajacy w uzgodnieniu z_Dziatem

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i innymi zainteresowanymi komorkami

organizacyjnymi ORLEN S.A.

Wykonawca odpowiada za przejety teren (plac) budowy, facznie z zapleczem, do chwili
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ukonczenia robdt i formalnego zwrotu terenu z przylegtym otoczeniem.

Przekazany teren (plac) budowy powinien zostac¢ ogrodzony i posiadac¢ tablice informacyjng

koloru zéttego, na ktoérej muszg byc¢ zamieszczone wszelkie informacje odnosnie

prowadzonej inwestycji, inwestora, numery alarmowe telefonéw oraz telefon kierownika

danej budowy.

Na przekazanym terenie (placu) budowy powinny zosta¢ utwardzone ciggi komunikacyjne

w tym dojscia do pomieszczen socjalnych, trasy dojazdu stuzb ratowniczych oraz place

magazynowe.

Kategorycznie zabrania sie tworzenia na terenie (placu) budowy oraz w jego otoczeniu

statych wysypisk i miejsc sktadowania jakichkolwiek odpaddow.

Odpady wytworzone w procesie budowlanym powinny by¢ selektywnie magazynowane,

usuwane z terenu budowy i zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zapisami umowy. Zalecany cykl usuniecia z terenu budowy to 7 dni kalendarzowych.

Wykonawca odpowiada za wiasciwe gospodarowanie odpadami komunalnym wytwarzanymi

na przejetym terenie (placu) budowy, tgqcznie z zapleczem i jest zobowigzany we witasnym

zakresie zapewni¢ odbior odpadéw komunalnych poprzez podpisanie umowy na odbiér

selektywnie zbieranych odpadéw z uprawniong firma.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wyposazenie zaplecza w kontenery lub pojemniki na

odpady komunalne, oraz na terenie (placu) budowy wyznaczenie i oznakowanie miejsca na

tymczasowe magazynowanie odpaddow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim:

a) sprawowanie ogolnego nadzoru nad zachowaniem i przestrzeganiem przepiséw oraz
zasad bhp i ppoz.;

b) utrzymanie czystosci i porzadku na podlegtym terenie;

c) przestrzeganie warunkéw, jakim powinien odpowiada¢ teren (plac) budowy oraz
zaplecza;

d) organizowanie i koordynowanie ustug;

e) ochrona znajdujgcego sie na terenie (placu) budowy, zaplecza - zadrzewienia oraz
innych elementéw zagospodarowania, o ile nie sg one przewidziane do likwidacji.
Wykonawca na zasadzie ryzyka, o ile nie wykaze, ze sprawcg szkody jest osoba trzecia,
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z dziatan lub zaniechan w stosunku do
urzadzen i instalacji znajdujacych sie na przekazanym mu terenie — od momentu jego

przyjecia, az do chwili

Zagospodarowanie terenu (placu) budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq

i uzgodnieniami szczegdtowymi, ktére powinny zawierac:

a) plan zagospodarowania terenu /placu/ budowy oraz =zaplecza socjalnego
i montazowego;

b) uzgodnienia z witasciwymi stuzbami ORLEN S.A. w zakresie poboru mediéw
energetycznych, zasilania elektrycznego, itp.;

c) uzgodnienia poczynione ze zlecajacymi w zakresie organizacji i warunkow prowadzenia
robét oraz terminu waznosci lokalizacji zaplecza;

d) uzgodnienia zakresu prac demontazowych po zakonczeniu robdt na terenie (placu)
budowy;

e) uzgodnienia w zakresie uporzadkowania terenu po likwidowanym zapleczu.

W zaleznosci od sytuacji i dla potrzeb danego terenu (placu) budowy Wykonawca

opracowuje dokumentacje zawierajgcq m.in. miejsce i sposoby podtgczenia do sieci

elektrycznej, energetycznej, teletechnicznej i innych znajdujacych sie na terenie (placu)

budowy - do analogicznych sieci ORLEN S.A., jak tez okreslenie punktow ich poboru.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy pod prowadzone projekty inwestycyjne realizowane

przez Biuro Realizacji Inwestycji Majatkowych winno uwzglednia¢ wymagania zawarte

w ,Instrukcji przygotowania i realizacji projektéw inwestycji majatkowych w PKN ORLEN

S.A.".
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Zaplecza state

Warunki, jakim powinny odpowiada¢ zaplecza stale zlokalizowane na terenie zakiadu
produkcyjnego w Plocku, Zakladu PTA we Wiloctawku, Zaktadu CCGT Wtoctawek dla
Wykonawcéw posiadajacych umowy okresowe, serwisowe oraz realizujqce biezace
remonty

1. Zaplecza state mogg by¢ lokalizowane na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku,
Zakfadu PTA we Witoctawku, Zaktadu CCGT Wtoctawek lub w ich obrebie tylko i wytacznie
na podstawie umowy (najmu, dzierzawy, udostepnienia) zawartej miedzy
zainteresowanymi stronami zgodnie z obowigzujgcymi w Spoice zasadami
gospodarowania nieruchomosciami ustalonymi w stosownych aktach wewnetrznych.

2. Wniosek o wydzierzawienie/wynajecie/udostepnienie zaplecza sktada Wtasciciel terenu
nadzorujacy nieruchomos$¢, na ktérej zlokalizowane ma by¢ zaplecze, do Dziatu
Rozporzadzania Nieruchomosciami, wskazujac jednoczes$nie jego lokalizacje
oraz szczegdélne warunki jego uzytkowania oraz szczegdlne zobowigzania
dzierzawcy/najemcy/biorgcego jakie nalezy zamiescic w umowie w zwigzku
z charakterystyka prowadzonej przez niego dziatalnosci lub stanu nieruchomosci (na
ktérej ma znajdowac sie zaplecze). Do wniosku nalezy zataczy¢:

a) zgode Biura Kontroli i Bezpieczeristwa (na ustanowienia zaplecza na terenie zaktadu dla
danego Wykonawcy),

b) rekomendacje Biura Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (w zakresie bhp, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa procesowego),

c) rekomendacje komorek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacje umoéw
z Wykonawcami oraz za rozliczanie tych uméw, potwierdzajaca iz kontrahent ubiegajacy
sie o dzierzawe realizuje ustuge/i na rzecz Spotki, wskazujaca czas realizacji oraz brak
zastrzezen co do dotychczasowej z nim wspodtpracy),

d) mape z oznaczeniem granic przedmiotu dzierzawy/najmu/udostepnienia opracowang
przez Dziat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozytywnie zaopiniowang
przez osobe kierujgcq Biurem Informacji Przestrzennej i Analiz Projektowych lub przez
nig wyznaczong

3. Umowy, o ktérych mowa przygotowywane sa przez Dzial Rozporzadzania
Nieruchomosciami i przed zawarciem podlegajg akceptacji przez
Wiascicieli wydzierzawianych/wynajmowanych/udostepnianych terendw pod katem
zabezpieczenia stusznych intereséw Spotki w  tym  wymogdw lokalizacji
i korzystania z zaplecza statego na warunkach analogicznych jak dla zapleczy
tymczasowych, przewidzianych niniejszg Instrukcja.

4. Umowy, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziatu powinny zawiera¢ zapis
dotyczacy odpowiedzialnosci Wykonawcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wiacznie ze ztozeniem we wiasciwym Urzedzie Miasta ,Deklaracji DO-1" o wysokosci
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Zataczniki nr 25-29).

24. Zarzadzenia w sprawie wprowadzenia do uzytkowania , Instrukcji ochrony
radiologicznej na terenie obiektow Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”

Organem nadzoru nad bezpieczenstwem jadrowym i ochrong radiologiczng jest Panstwowa
Agencja Atomistyki. Za stan ochrony radiologicznej i bezpieczenstwa jadrowego w ORLEN S.A.
odpowiada DYREKTOR GENERALNY. Nadzér wewnetrzny sprawuje INSPEKTOR OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ.

Wiasciwe zabezpieczenie zrodet promieniotwdrczych jest podstawowym elementem skladowym
ich bezpieczenstwa -zauwazyte$/as przedmiot oznaczony koniczynkg w miejscu do tego
nieprzeznaczonym - poinformuj swojego przetozonego.
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Nie zblizaj sie do oznakowanych Zzrédet promieniowania - ogranicz do minimum czas

przebywania w polu promieniowania oraz wykorzystaj ostony, ktére ostabig lub catkowicie
pochtaniajg promieniowanie.

Wijazd i prace ekip radiologicznych na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku i Zaktadu PTA
we Wioctawku odbywajq sie z uwzglednieniem ponizszych zasad:

e wszelkie prace zwigzane 2z promieniowaniem jonizujacym, wykonywane przez
Wykonawcéw zewnetrznych, powinny by¢ poprzedzone akceptacjg ZIOR lub oséb
zastepujacych ZIOR lub przez niego upowaznionych (podczas jego nieobecnosci) na
zezwoleniu jednorazowym na wykonanie badan radiologicznych przez ekipy
radiograficzne z aparatami zawierajacymi zrédta promieniotwdrcze. Kopie zezwolenia
radiologicznego nalezy dotaczy¢ do zezwolenia jednorazowego na wykonywanie prac
szczegdlnie niebezpiecznych, wystawionego dla obiektu,

e wjazd ekip na teren zakfadu produkcyjnego w Ptocku odbywa sie wytgcznie Bramag nr 1,
zas na teren Zaktadu PTA we Wioctawku bramg wjazdowa nr 1, na terenie Dziatu
Centrum Badawczo-Rozwojowe droga wskazang przez obstuge, na teren Zaktadu PTA
we Wioctawku bramga wjazdowg nr 1, na teren Zaktadu CCGT gtéwng brama wjazdowa.

e Stuzba ochrony na podstawie wydanego zezwolenia oraz zgodnie z przyjetg procedurg
postepowania, dotyczaca wydawania przepustek, wpuszcza ekipy radiograficzne,
potwierdzajgc ich wjazd i wyjazd oraz archiwizujac dodatkowg kopie zezwolenia na
bramie,

e podczas prowadzonych badan radiologicznych obowigzuje catkowity zakaz wykonywania
innych prac przez inne osoby na terenie kontrolowanym podanym w zezwoleniu,

e bezposredni nadzér nad pracami radiograficznymi sprawuje operator tej firmy
posiadajacy szkolenie okresowe BHP dla kadry kierujgcej pracownikami, a osobg
odpowiedzialng za warunki bezpieczeristwa jest IOR danej firmy,

e w przypadku braku wyznaczonego terenu kontrolowanego i witasciwego nadzoru
radiologicznego, ZIOR wzywa Stuzbe ochrony i w jej obecnosci nakazuje ekipie
przerwanie prac i opuszczenie terenu oraz wnioskuje do Biura Kontroli i Bezpieczenstwa
0 zakaz wjazdu na teren zaktadu produkcyjnego w Ptocku, Dziatu Centrum Badawczo-
Rozwojowe lub Zaktadu PTA we Wioctawku (Zatacznik nr 30).

e kazdy Wykonawca zewnetrzny, prowadzacy badania radiologiczne na terenie zaktadu

produkcyjnego w Plocku, na 15 minut przed rozpoczeciem prac ma obowigzek
poinformowac o tym fakcie Centralny Dziat Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji
- zgtoszenie telefoniczne pod numer 24 256 50 11.

Wykonawcy zewnetrzni wykonujacy konserwacje aparatury izotopowej zobowigzani sg do
informowania ZIOR ORLEN S.A. o ewentualnych usterkach i zamieszczania stosownego wpisu
w protokotach konserwacji i obstugi technicznej.

25. Zarzadzenie w sprawia bezpieczenstwa zatadunku i roztadunku autocystern
na terenie Terminali Paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Wprowadza sie do uzytku stuzbowego w ORLEN S.A.: ,Karte Bezpieczenstwa Terminali Paliw
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.” - przepisy bezpieczenstwa dla zatadunku
i roztadunku autocystern na terenie Terminali Paliw PKN ORLEN S.A., zwang ,Kartg
Bezpieczenstwa”.
Zobowigzuje sie osoby kierujgce Terminalami Paliw i podlegtych im pracownikéw do
przestrzegania oraz egzekwowania zasad ,Karty Bezpieczenstwa”, oraz do udostepniania , Karty
Bezpieczenstwa” wszystkim kierowcom autocystern, odbierajgcym paliwa w ORLEN S.A.
» Kazda osoba przebywajaca na terenie Terminala Paliw zobowigzana jest
do przestrzegania przepiséow panstwowych i wewnetrznych oraz zalecen, a w razie
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ogtoszenia alarmu do dostosowania sie do polecen pracownika Terminala Paliw, w tym
Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi (KDR).

Za nieprzestrzeganie przepisow (instrukcji, ,Karty Bezpieczenstwa” oraz przepiséw bhp, ppoz.
i ruchu drogowego) kierowca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ i konsekwencje - do zakazu
wjazdu na teren Terminala Paliw wigcznie. Na terenie Terminali Paliw obowigzuje ograniczenie
predkosci do 20 km / godz. Nalezy stosowac sie do znakdw pionowych, poziomych, sygnatéw
optycznych (Swiatet) oraz polecen obstugi Terminala Paliw.
Na terenie Terminala Paliw zabronione jest:
wykonywanie jakichkolwiek napraw autocystern
uzywanie ognia otwartego
palenie tytoniu poza wyznaczonymi i oznakowanymi palarniami
korzystanie z telefonéw komérkowych z wytaczeniem pomieszczen obstugi klienta
wykonywanie zdjec i filmowanie
korzystanie z urzadzen elektronicznych wykonanych poza standardem Ex
zastawianie drdg i przejs$¢, dojsé do sprzetu gasniczego oraz wyjs¢ ewakuacyjnych
poruszanie sie po drogach innych niz wyznaczone
wszelkie manewrowanie w obrebie terminali wjazdowych i wyjazdowych oraz stanowisk
nalewczych i roztadunkowych, bez pomocy osoby na zewnatrz pojazdu

e jazda z otwartg pokrywg skrzyni zatadunkowej i roztadunkowej

e jazda z otwartymi wtazami goérnymi autocysterny
Na terenie Terminala Paliw kierowcy autocystern zobowigzani sg do bezwzglednego stosowania
ubrania ochronnego oraz obuwia w wykonaniu antyelektrostatycznym, , rekawic, okularéow
ochronnych oraz hetméw ochronnych z certyfikatem CE.
Zatadunku autocysterny mozna dokonywaé wytacznie po wykonaniu nastepujacych dziatan:
- wytaczy¢ silnik oraz inne urzadzenia o zasilaniu elektrycznym, takie jak radio, ogrzewanie,
telefon komorkowy, itp., zaciaggng¢ hamulec postojowy, podtaczy¢ uziemienie, system oparowy
i antyprzepetnieniowy.
Podczas napetniania autocysterny kierowce obowigzuje zakaz opuszczania stanowiska
nalewczego, a drzwi kabiny kierowcy powinny pozosta¢ zamkniete na czas zatadunku.
W przypadku ewentualnego przepetnienia, rozlania paliwa lub innych awarii nalezy natychmiast
przerwac¢ nalew/roztadunek i zgtosic¢ ten fakt obstudze Terminala Paliw.
W zwigzku ze spowodowaniem szkody z winy kierowcy, jego zleceniodawca - sprawca szkody
moze zostac obcigzony powstatymi kosztami usuniecia szkéd. Karta Bezpieczenstwa Terminali
Paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.” zawiera mapy wszystkich Terminali Paliw
ORLEN S.A.

26. Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu bezpieczenstwa pozarowego
i chemicznego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”

Ogolne zasady organizacyjno-porzadkowe zwiazane z bezpieczenistwem pozarowym
i chemicznym obiektow POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

o Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego powinny by¢ zawsze dostepne dla pracownikow
(w formie papierowej lub elektronicznej) i dla stuzb ratowniczych (w formie papierowej).

e Wszystkie obiekty ORLEN S.A. muszg by¢ wyposazone w Instrukcje postepowania na
wypadek pozaru, awarii chemicznej lub innego miejscowego zagrozenia wraz z wykazem
numerdéw alarmowych, umieszczone w miejscu ogdlnie dostepnym.

e Wszystkie obiekty produkcyjne, magazynowe, budynki oraz zaplecza powinny by¢
oznakowane tablicg, na ktérej podano nazwe obiektu/firmy oraz osobe odpowiedzialng za
bezpieczenstwo pozarowe i chemiczne danego obiektu wraz z catodobowym numerem
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telefonu kontaktowego. W terminalach paliw poza Ptockiem, informacje taka nalezy
umiesci¢ w portierni catodobowo nadzorowanej przez stuzbe prewencji.
Jako zasade przyjmuje sie lokalizacje miejsca zbiérki do ewakuacji w pétnocno-

wschodnim narozniku kazdej dziatki.

-~

.

Na terenie ORLEN S.A. obowigzuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobdéw alternatywnych,
poza odpowiednio urzadzonymi palarniami oznakowanymi informacja ,TU WOLNO PALIC”
lub ,PALARNIA”. W budynkach, w ktérych brak jest mozliwosci technicznych utworzenia
palarni obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobéw alternatywnych.
Pomieszczenie palarni powinno by¢ wyposazone w wywiewng wentylacje mechaniczng lub
system filtracyjny uniemozliwiajgcy przenikanie dymu tytoniowego do innych pomieszczen,
podreczny sprzet gasniczy i popielniczki do gaszenia niedopatkéw. Jezeli palarnia
zlokalizowana jest w obiektach produkcyjnych, warsztatowych lub na zapleczach budéw,
musi by¢ dodatkowo wyposazona w naczynie z woda do gaszenia niedopatkdow.
Dopuszcza sie:

e organizowanie statych palarni zewnetrznych w formie tymczasowych obiektéw
budowlanych. State palarnie zewnetrzne muszg by¢ wykonane z elementéw niepalnych
i nierozprzestrzeniajacych ognia,

e organizowanie tymczasowych palarni zewnetrznych dla pracownikéw firm zewnetrznych
na czas prowadzenia prac remontowych/inwestycyjnych na instalacjach opréznionych
z medidw obudowanych do wysokosci co najmniej 0,5m obudowg z materiatu niepalnego.
Wymagane jest wyposazenie palarni w naczynie z wodg do gaszenia niedopatkéw.

e organizowanie tymczasowych palarni zewnetrznych dla pracownikéw firm zewnetrznych
na czas prowadzenia prac remontowych/inwestycyjnych przy instalacjach w formie
zamknietego tymczasowego obiektu kubaturowego wykonanego z materiatdw niepalnych.
Wymagane jest wyposazenie palarni w naczynie z wodg do gaszenia niedopatkdw.
Palarnie zewnetrzne muszg by¢ zlokalizowane w odlegtosci co najmniej 30 m od
wyznaczonych stref zagrozenia wybuchem, co najmniej 10 m od obiektéw kubaturowych.
Studzienki  kanalizacyjne musza by¢ zabezpieczone w promieniu 20 m od palarni
zewnetrznej. Palarnie zewnetrzne muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy oraz
popielniczki do gaszenia niedopatkow. Zaleca sie tworzenie 1 palarni tymczasowej na 200
pracownikéw Kontraktora. Palarnia winna mie¢ powierzchnie nie mniej niz 10 m?2.
Lokalizacja palarni powinna by¢ wskazana przez kierujgcego komorka organizacyjng
i uzgodniona z Komendantem ZSP (dla obiektéw zlokalizowanych Ptocku i Witoctawku),
a dla obiektéw zlokalizowanych poza Ptockiem i Wtoctawkiem z uprawnionym pracownikiem
Spoétki ORLEN Eko Sp. z o.0.

Zaplecza socjalne, montazowe przedsiebiorstw zewnetrznych, zlokalizowane na terenie
obiektow produkcyjnych nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby nie utrudnia¢ komunikacji
na drogach wewnatrzzaktadowych oraz nie utrudnia¢ dostepu do urzadzen
przeciwpozarowych. Kazde zaplecze i kazdy obiekt tymczasowy musi by¢ oznakowany
w sposéb umozliwiajacy identyfikacje wiasciciela wraz z podaniem osoby do kontaktu
(tacznie z numerem telefonu kontaktowego). Miejsce lokalizacji zaplecza na terenie zaktadu
produkcyjnego w Plocku musi by¢ uzgodnione z Komendantem ZSP, a dla Zaktadu PTA
i CCGT we Wtoctawku, terminali paliw oraz innych obiektéw zlokalizowanych poza Ptockiem
i Wtoctawkiem z uprawnionym pracownikiem Spotki ORLEN Eko Sp. z o.0.
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Zakazuje sie zastawiania wjazddw na teren instalacji w sposdb uniemozliwiajacy wjazd
pojazdow ratowniczych.
Magazynowanie gazow technicznych na terenie obiektdw Spotki nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z przepisami panstwowymi.
Kontrole stanu bezpieczenstwa pozarowego i chemicznego na terenie obiektéw Spétki
moggq prowadzic:

o pracownicy Zaktadowe]j Strazy Pozarnej,

o pracownicy Dziatu BHP i Koordynacji Prewencji w GK,

o pracownicy ORLEN Eko Sp. z 0.0. zgodnie z zakresem umow.

Dorazne kontrole stanu bezpieczenstwa pozarowego i chemicznego mogg przeprowadzad
Kierownicy obiektéw na podlegtym sobie terenie. Pracownicy stuzb ochrony w ramach
czynnosci patrolowych majg prawo sprawdzania, czy w obiektach Spétki oraz firm
prowadzacych prace na terenie ORLEN S.A. egzekwowane sg zasady bezpieczenstwa
pozarowego i chemicznego. O wszystkich stwierdzonych nieprawidtowosciach w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego i chemicznego pracownicy stuzb ochrony informujg
niezwtocznie Komendanta Zaktadowej Strazy Pozarnej. W sprawach spornych dotyczacych
kontroli stanu bezpieczenstwa pozarowego i chemicznego mozna odwotac sie do Dyrektora
Biura Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych, nalezy:

zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac
oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy konstrukcji obiektu, i zwigzanych
z nim instalacji technicznych;

zabezpieczy¢ studzienki kanalizacyjne w promieniu minimum 20 m;

prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem lub w przestrzeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane
z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10%
ich dolnej granicy wybuchowosci;

mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;
uporzadkowac i poddawac kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane, oraz rejony
przylegte;

zapewnic¢ sprawny technicznie sprzet przeznaczony do realizacji prac zgodnie z zasadami
bhp i bezpieczenstwa pozarowego.

W trakcie pracy nalezy zachowal szczegdlng ostroznosé, likwidowac¢ potencjale zrddta

pozaru oraz zauwazone zrdédta ognia, a w przypadku zaistnienia sytuacji zagrazajacej
pozarem, awarig chemiczng lub innym miejscowym zagrozeniem przerwaé prowadzenie
pracy.

Obowigzkiem wykonujgcego prace pozarowo niebezpieczne jest $Sciste przestrzeganie
warunkéw okreslonych w pisemnym zezwoleniu.

Wszyscy pracownicy podmiotow zewnetrznych prowadzacych prace na terenie Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. majg obowigzek zna¢ i przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego i chemicznego obowigzujacych na terenie
obiektédw Spétki.

Tryb i zasady odbioréw obiektow przez Zakladowaq Straz Pozarna:
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e Rozpoczecie uzytkowania obiektow nowych, przebudowywanych, remontowanych,
modernizowanych oraz po zmianie sposobu uzytkowania nastepuje po czynnosciach
odbiorowych zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie zarzadzeniem,

e W celu odbioru obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej inwestor dostarcza do
Zaktadowej Strazy Pozarnej petng dokumentacje techniczng w zakresie ochrony
przeciwpozarowej na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem,

e Zakladowa Straz Pozarna czynnosci odbiorowe obiektow pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej dokonuje w formie wizji lokalnej zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczna,

e Nalezy poinformowac kazdorazowo Zaktadowa Straz Pozarng o planowanych terminach
realizacji czynnosci zwigzanych z uruchomieniem lub prébami technicznymi instalacji
przeciwpozarowych i zabezpieczajacych w celu uczestnictwa w tych czynnosciach,

e Zakfadowa Straz Pozarna dokonujac czynnosci odbiorowych ma prawo zazgdac
uruchomienia wybranych instalacji przeciwpozarowych i zabezpieczajacych.

Zasady alarmowania i powiadamiania oséb i stuzb

Kazdy pracownik, ktéry zauwazyt pozar, awarie chemiczng lub inne miejscowe zagrozenie ma
obowigzek bezwzglednie ostrzec o tym przebywajace w poblizu osoby jak rowniez zawiadomic
swoich przetozonych oraz zaalarmowac:
e Zaktadowq Straz Pozarng - w przypadku obiektow na terenie zaktadu produkcyjnego
w Ptocku lub inng wtasciwg jednostke ochrony przeciwpozarowej,
e Zakladowg Straz Pozarng ANWIL S.A. - w przypadku Zaktadow PTA i CCGT we
Wioctawku,
e wilasciwg terenowo najblizsza jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej,- w przypadku
innych obiektdw poza Ptockiem i Wioctawkiem) dzwonigc na numery telefonéw:

19 998 - Zaktadowy Telefon Ratunkowy w Plocku
19 998 - Zaktad PTA i Zaktad CCGT Wiloctawek
998 lub 112 - Panstwowa Straz Pozarna na terenie calego
kraju.
Zgloszenie alarmowe powinno byc¢ krotkie, zwiezte i w
jednoznaczny spos6b powinno okreslic:

e miejsce powstania pozaru, awarii chemicznej lub innego zagrozenia,
e wystepowanie zagrozenia dla ludzi,
e rodzaj uwolnionej substancji,
e imie i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego sie dzwoni,
e inne dane pozwalajace na wtasciwe podjecie decyzji w sprawie zadysponowania sit
i Srodkow przez osobe odbierajaca zgtoszenie.
Ogtaszanie alarmoéow chemicznych

Zaktad produkcyjny w Plocku

W przypadku powstania zagrozenia awarig chemiczng, ogtasza sie alarm chemiczny jednej
z 3 faz:

Alarm fazy ,I" - ogtaszany jest w przypadku, gdy zasieg zagrozenia obejmuje wezet instalacji
lub instalacje, nie przekraczajac granic dziatki — drog magistralnych. Ogtoszenie alarmu
odbywa sie za pomoca syreny alarmowej lub buczka, modulowanymi sygnatami
dzwiekowymi trwajacymi 3 minuty.
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Alarm ,1"” fazy ogtasza kierownik obiektu lub osoba przez niego upowazniona (np. prowadzacy
zmiane). W przypadku gdy wydostaje sie nagle duza ilos¢ substancji niebezpiecznych
(np. siarkowododr, gazy ptynne) kazdy pracownik, ktory zauwazy to zjawisko moze ogtosic¢
alarm.

Alarm fazy ,II"” - ogtaszany jest w przypadku, gdy zagrozenie przekracza obszar jednej dziatki
lub jednej instalacji. Alarm II fazy ogtaszany jest przez powtdrzenie sygnatéw dzwiekowych
alarmu I-ej fazy, za pomocg syren alarmowych kilku lub wszystkich obiektéw na terenie zaktadu
produkcyjnego w Plocku. Decyzje o ogtoszeniu alarmu fazy ,II” podejmuje Kierujacy Akcja
Ratowniczg (KAR) lub Kierujacy Dziataniami Ratowniczymi (KDR) w porozumieniu z Centralnym
Dziatem Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji.

Réwnolegle informacja o ogtoszeniu alarmu II-ej fazy przekazywana jest za pomocq
komunikatéw Sytemu Ostrzegania i Alarmowania.

Alarm fazy ,III” - alarm chemiczny III fazy jest kontynuacjg alarmu II fazy, jest
konsekwencjg rozwoju akcji poza teren ogrodzenia zaktadu produkcyjnego w Ptocku. Dziatania
prowadzone sg w oparciu o Zewnetrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Decyzje o ogtoszeniu
alarmu fazy III podejmuje Kierujacy Dziataniami Ratowniczymi (KDR) w porozumieniu
z Centralnym Dziatem Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji.

Zaktad PTA i Zaklad CCGT Wioctawek

W przypadku wystgpienia awarii chemicznej na terenie Zaktadéw PTA i CCGT Wtoctawek,
w zaleznosci od zakresu i kierunku zaistniatego zagrozenia ogtaszane sq nastepujace alarmy
chemiczne:

e alarm chemiczny I-go stopnia

e alarm chemiczny - ostrzezenie

e alarm chemiczny II-go stopnia

e alarm chemiczny III-go stopnia

Alarm chemiczny I-go stopnia

Alarm chemiczny I-go stopnia ogtaszany jest w przypadku wystgpienia lokalnego zagrozenia
chemicznego na terenie Zaktadow PTA lub CCGT Wtoctawek, nie zagrazajgcego przylegtym do
zaktadu terenom. Ogtoszenie alarmu odbywa sie za pomocg buczka, przerywanymi
sygnatami dzwiekowymi trwajacymi 2 sek. z przerwami wynoszacymi 1 sek. tgczny czas
nadawania sygnatu 3 minuty. Alarm chemiczny I-go stopnia ogtasza kierujacy Zaktadem PTA
lub Zaktadem CCGT Witoctawek lub osoba przez niego upowazniona (np. prowadzacy zmiane).
Dodatkowo generowany jest sygnat swietlny.

Odwotanie alarmu chemicznego I-go stopnia odbywa sie poprzez sygnat werbalny (komunikat
gtosem). Alarm chemiczny I-go stopnia odwotuje kierujgcy Zaktadem PTA lub Zaktadem CCGT
Witoctawek lub osoba przez niego upowazniona (np. prowadzacy zmiane).

Alarm chemiczny - ostrzezenie

Alarm chemiczny - ostrzezenie stuzy do ostrzegania pracownikdéw o zaistniatym na terenie
Zaktadu PTA, Zaktadu CCGT Wioctawek lub ANWIL S.A. zagrozeniu, nie zagrazajacym
przylegtym do zaktadu terenom. Alarm chemiczny - ostrzezenie ogtasza Dyspozytor
Przedsiebiorstwa

w ANWIL S.A. Sygnatowi werbalnemu towarzyszy ciggty sygnat akustyczny trwajacy 1 minute.
Alarm chemiczny - ostrzezenie odwotuje Dyspozytor Przedsiebiorstwa w ANWIL S.A. poprzez
stosowny komunikat.
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Alarm chemiczny II-go stopnia
Alarm chemiczny II-go stopnia ogtaszany jest w przypadku lokalnego zagrozenia chemicznego
na terenie Zaktadéw PTA Ilub CCGT Wioctawek z mozliwoscig rozszerzenia na instalacje
produkcyjne ANWIL S.A. lub Indorama Ventures Poland Sp. z 0.0. Ogtoszenie alarmu odbywa
sie poprzez przerywany sygnat akustyczny (modulowany) syren trwajacy 3 minuty oraz
przekazanie odpowiedniego komunikatu przez Dyspozytora Przedsiebiorstwa w ANWIL S.A.
Alarm chemiczny III-go stopnia
Alarm chemiczny III - go stopnia jest kontynuacjgq alarmu II —go stopnia i jest konsekwencjgq
rozwoju akcji poza teren ogrodzenia Zakifadu PTA. Alarm chemiczny III - go stopnia ogtasza
Dyspozytor Przedsiebiorstwa w ANWIL S.A. Sygnatowi $wietlnemu towarzyszy przerywany
sygnat akustyczny (modulowany) syren trwajacy 3 minuty. Dodatkowo (w zaleznosci od
kierunku wiatru) mogg by¢ wiaczone Swiatta drogowe ,stop” na drodze:

e krajowejnr 1,

e lokalnej Krzywa Gora-Gabinek,

e lokalnej Wtoctawek — Brzezie.

Odwotanie alarmu chemicznego II-go i III-go stopnia odbywa sie poprzez ciagty sygnat
akustyczny syren trwajacy 3 minuty oraz stosowny komunikat wydany przez Dyspozytora
Przedsiebiorstwa w ANWIL S.A.

Podreczny sprzet gasniczy

Wszystkie obiekty powinny by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do
gaszenia tych grup pozardéw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Ustala sie minimalng jedng jednostke masy s$rodka gasniczego 6 kg (w przypadku gasnic
proszkowych) lub 5 kg (w przypadku gasnic $niegowych).

27. Zarzadzenia operacyjnego w sprawie posterunkow asekuracyjnych w zakiadzie
produkcyjnym w Plocku i Zaktadzie PTA we Wiloctawku.

Na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku, posterunki asekuracyjne wystawia Zaktadowa
Straz Pozarna i polegajg one na asekuracji gasniczej prac pozarowo niebezpiecznych, prac
stwarzajacych zagrozenie chemiczne, dziatan prowadzonych na wysokosci i prac podwodnych
oraz w okresie prowadzonych remontéw, zatrzyman awaryjnych instalacji, rozruchéw instalacji,
jezeli wymaga tego szeroko pojete bezpieczenstwo prowadzonych prac.

Posterunki asekuracyjne na terenie Zaktadu CCGT i PTA we Wioctawku sg realizowane w ramach
oddzielnej umowy zawartej z Zaktadowg Strazg Pozarng Anwil S.A. Wioctawek.

Posterunki asekuracyjne na terenie spdétek Koncernu i Podmiotow zewnetrznych w zaktadzie
produkcyjnym w Plocku sg wystawiane w ramach zawartych umoéw oraz zgtoszen od tych
podmiotow.

Potrzebe wystawienia posterunku asekuracyjnego na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku
wnioskujacy zgtasza do Zaktadowej Strazy Pozarnej (PBP) (tel. 24-365-70-32 lub 33 lub tel.
IP 24-256-93-56).

Zaktadowa Straz Pozarna zobowigzana jest do zapewnienia posterunkéw asekuracyjnych
dla wszystkich zmian roboczych, czyli w uktadzie catodobowym.
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28. Zarzadzenie w sprawie korzystania z sieci wody przeciwpozarowej
oraz oznakowania i konserwacji hydrantéw na terenie zakladu produkcyjnego
w Plocku

Dla czynnosci zwigzanych ze sprawdzaniem, konserwacja, probami funkcjonalnymi instalacji
zraszaczowych wodnych oraz organizacji ¢wiczen taktyczno-bojowych (manewrdéw) korzysta sie
Z sieci wody przeciwpozarowej.

Zabrania sie nieuzgodnionego poboru wody z sieci przeciwpozarowej magistralnej
i wewnetrznych sieci wody przeciwpozarowej oraz korzystania z urzgadzen na nich
zainstalowanych do celéw niezwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ okresowego korzystania
z sieci wody przeciwpozarowej do celéw niezwigzanych z ochrong przeciwpozarowg, w oparciu
0 uzyskane pisemne zezwolenie na pobdr z sieci wody przeciwpozarowej.

Pisemny wniosek o zezwolenie na pobdér wody przeciwpozarowej do celdw niezwigzanych
z ochrong przeciwpozarowg sktada sie do osoby kierujacej Wydziatem Produkcji Wody
w Zaktadzie Wodno-Sciekowym lub osoby przez nig upowaznionej:
e dla potrzeb komédrek organizacyjnych ORLEN Spodtka Akcyjna - kierownik
zainteresowanej komorki organizacyjnej lub osoba przez niego upowazniona,
e dla potrzeb pozostatych odbiorcéw - osoba upowazniona w imieniu przedsiebiorstwa,
firmy, itp.
Pisemne zezwolenie na pobor wody z sieci przeciwpozarowej wydaje osoba kierujaca Wydziatem
Produkcji Wody w Zaktadzie Wodno-Sciekowym lub osoba przez nig upowazniona.
Obowigzek stosowania reduktoréw cisnienia na pobdér wody z sieci wody przeciwpozarowej.
Wydajacy zezwolenie przesyta zatwierdzone zezwolenie drogg e-mailowq do:
= Zaktadowej Strazy Pozarnej,
» Wydziatu Sciekowego,
Zezwolenie na okresowe, krétkotrwate korzystanie z sieci wody przeciwpozarowej przez komorki
organizacyjne ORLEN Spédtka Akcyjna moze zosta¢ wydane przez osobe kierujaca Wydziatem
Produkcji Wody lub osobe przez nig upowazniong - w dni robocze, natomiast podczas jej
nieobecnosci (dni wolne od pacy, zmiana II) przez Mistrza Procesow Produkcyjnych Wydziatu
Produkcji Wody, po poinformowaniu o tym fakcie Zaktadowq Straz Pozarna.

Dla czynnosci zwigzanych ze sprawdzaniem, konserwacjg, prébami funkcjonalnymi instalacji
zraszaczowych wodnych i poétstatych instalacji gasniczych pianowych oraz organizacji ¢wiczen
taktyczno-bojowych (manewrdw) korzysta sie z sieci wody przeciwpozarowej oraz w przypadku
prowadzenia ptukania sieci wewnatrzdziatkowej wymagane jest uzyskanie zgody od Mistrza
Procesow Produkcyjnych Wydziatu Produkcji Wody i Wydziatu Sciekowego.
Natychmiastowe przerwanie poboru wody przeciwpozarowej do celédw niezwigzanych
z dziataniami ratowniczo-gasniczymi nastepuje w przypadku koniecznosci prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych.
Do podjecia decyzji o natychmiastowym przerwaniu poboru wody przeciwpozarowej
upowaznieni sg:
e Osoba kierujgca Wydziatem Produkcji Wody lub osoba przez nig upowazniona; Mistrz
Wydziatu Produkcji Wody (dni wolne i Il zmiana)
e Osoba kierujgca Zaktadem Wodno-Sciekowym; Dyspozytor Zaktadu
e Osoba kierujgca Zaktadowq Strazg Pozarng lub osoba przez nig upowazniona Kierownik
komorki organizacyjnej, na terenie ktérej znajduje sie punkt poboru wody ppoz.

Zobowigzuje sie wydajacych zezwolenia na pobdér wody przeciwpozarowej oraz wyzej
wymienionych do natychmiastowego wydania zakazu poboru wody przeciwpozarowej z sieci
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w przypadku niespetnienia przez korzystajacego warunkéw zezwolenia lub samowolnego
poboru.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ oznakowane wedtug obowigzujacych przepisow prawnych
zgodnych z PN-97/N-01256/04, pozycja 220. Oznakowanie dotyczy zardéwno hydrantéw
nalezacych do sieci magistralnej, jak réwniez do sieci wewnatrzdziatkowej. Konsultacji
w zakresie poprawnego oznakowania hydrantéw udziela Zaktad Wodno-Sciekowy.

Wzor druku zezwolenia na pobér wody przeciwpozarowej stanowi Zalacznik nr 32

29. Dodatkowe wytyczne doprecyzowujace zasad zamawianie, zlecanie, prowadzenie
prac z uzyciem zurawi samojezdnych oraz dzwigow tj. urzadzen dzwignicowych na
pojazdach, na terenie Zakltadu Produkcyjnego w Plocku, Zakladu PTA i CCGT we
Wioctawku oraz Terminali Paliw.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa zaréwno ludzi jak i infrastruktury, nalezy
przestrzega¢ ponizszych wytycznych, ktére sa uzupetnieniem przepisow powszechnie
obowigzujacych i w zaden sposéb nie ograniczajg ich stosowania.

1. Wykonawca prac musi mie¢ wiedze o doktadnej masie oraz pozycji transportowanego
urzadzeniem obiektu, w celu dobrania przez Wykonawce urzadzenia o odpowiednim
udzwigu i wysiegu oraz poprawnie dobranych zawiesiach tak aby zapewnione byto
bezpieczne obcigzenie robocze.

2. Nalezy uwzgledni¢ miejsce posadowienia urzadzenia transportu bliskiego (typu zuraw
samojezdny, dzwig) biorgc pod uwage infrastrukture podziemna (np.: trasy kablowe,
kanalizacje, kanaty slopowe, studnie teletechniczne itp.). W razie koniecznosci
posadowienia i uzbrojenia urzadzenia transportu bliskiego w miejscu przebiegu
infrastruktury podziemnej nalezy uzgodni¢ forme zabezpieczenia tejze infrastruktury
z jej wiascicielem, uzyskujac przy tym odpowiednie uzgodnienie pisemne.

3. Nalezy planowa¢ miejsce pracy dzwigdéw lub zurawi samojezdnych tak aby nie
nastepowata praca w warunkach kolizji tychze urzadzen. Jesli nie jest mozliwe unikniecie
pracy kolizyjnej, Wykonawca pracy powinien sporzadzi¢ Plan Podnoszenia oraz
opracowac Instrukcje bezpieczenstwa prac transportowych.

e Plan Podnoszenia powinien zawierac:

- dane urzadzenia: masa osprzetu dodatkowego, masa olinowania, masa catkowita
urzadzenia, wysokos¢ podnoszenia, obszar roboczy urzadzenia wraz
z dodatkowym wyposazeniem, potozenie $rodka ciezkosci.

- dane dotyczace wyposazenia: producent, model, rozmiar, dtugo$¢ wysiegnika,
dtugos¢ bloku wysiegnika, wymiary podnoszonego tadunku.

- dane dotyczace olinowania: parametry zawiesi, dtugosé¢, konstrukcja zawiesi,
dopuszczalne obcigzenie robocze, rodzaj haka, rozmiar i obcigzalnos¢ elementow
taczacych.

- obliczenie udzwigu: dtugos¢ wysiegnika, kat podnoszenia, udzwig urzadzenia,
rozmiar podstawy wysiegnika, dopuszczalng predko$¢ wiatru, uwzgledniong
stabilno$¢ gruntu i nachylenie,

- blisko$¢ napowietrznych linii energetycznych, estakad nosnych rurociggow,
muld, aparatow

- lokalne zagrozenia i sposob ich kontrolowania: witaczajac tor jazdy zurawia,
stabilno$¢ gruntu, blisko$¢ ludzi lub wyposazenia i uzgodniony sposob
komunikacji,
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» gdy zuraw jest wyposazony Ww urzadzenie mierzace ciezar
podnoszonego tadunku, operator powinien mie¢ mozliwos¢ odczytania
z wysSwietlacza aktualnej wagi fadunku.
e Instrukcja bezpieczenstwa prac transportowych to wspdlna dla wszystkich
pracujacych w pracy kolizyjnej urzadzen dzwignicowych.
Instrukcja ta powinna zawierac:
- wytyczne dotyczace organizacji prac transportowych w obszarze pracy
zurawi z uwzglednieniem warunkéw panujgcych w miejscu transportu,
- zadan i obowigzkéw os6b zaangazowanych w prace transportowe,
- charakterystyki przemieszczanych materiatéow lub przedmiotéw
- koordynacji dziatann i bezpieczeristwa wszystkich o0sdb, ktére mogg
pozostawac w ekspozycji na zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac
transportowych prowadzonych w kolizji.
- nalezy wyznaczy¢ koordynatora prac wspoélnego dla wszystkich urzadzen
pracujgcych w warunkach kolizji. Koordynatorem winna by¢ osoba
z uprawnieniami sygnalisty, natomiast sposéb komunikacji z operatorami
winien byc¢ opisany w instrukcji bezpieczenstwa prac transportowych.
- Nalezy opracowac sposob postepowania w przypadku awarii, wypadku

4. Za prace w warunkach kolizji nalezy rowniez uwazac prace urzadzen dzwignicowych
odbywajacq sie nad czynnymi (czyli wypetnionymi weglowodorami) estakadami,
muldami, aparatami.

5. Ze wzgledu na wielkos¢ i ztozonos¢ infrastruktury instalacji produkcyjnych, ograniczone
pola widzenia operatoréw/kierowcoéw urzadzen typu zuraw samojezdny, dzwig lub inne
urzgdzenie dzwignicowe, konieczno$¢ wjazdu i pracy w warunkach ograniczonej
przestrzeni zaleca sie traktowac¢ wjazd na teren instalacji jako proces podwyzszonego
ryzyka i z tego wzgledu zapewniona winna by¢ asekuracja sygnalisty. Wyznaczenie takiej
osoby nalezy do firmy korzystajacej z ustug urzadzenia transportu bliskiego. Za
przemieszczenia sie nalezy rozumie¢ dojazd do docelowego miejsca rozstawienia na
instalacji, wyjazd z tego miejsca oraz operacje przestawiania urzadzenia w warunkach
ograniczonej przestrzeni.

Wymdg zapewnienia sygnalisty asekurujgcego przemieszczenie urzadzenia powinien
zosta¢ zaplanowany na etapie zlecania prac lub na zadanie wystawiajgcego zezwolenie.

6. Wykonawca pracy powinien prowadzi¢ eksploatacje zurawia samojezdnego zgodnie
z podanymi ponizej minimalnymi wymogami:

e Operator urzadzenia jest zobowigzany do dokonania wstepnej oceny sprawnosci
urzadzenia przed rozpoczeciem pracy na kazdej zmianie. Oceny stanu
technicznego urzadzenia powinna by¢ udokumentowana i przechowywana na
urzadzeniu. Szczegdty dotyczace wstepnej oceny sprawnosci muszg bazowac na
odpowiednich zagrozeniach odpowiadajacych danemu urzadzeniu.

e Zuraw samojezdny musi posiadaé tabele wartosci udzwigu nominalnego,
umieszczong w miejscu widocznym dla operatora dzwigu i dostepng w kabinie,

e Stanowisko sterowania operatora dla zurawi montowanych na pojazdach musi
by¢ zlokalizowane w obszarze chronionym przed ruchem podnoszonego fadunku
i wysiegnika.

e Obrotowe elementy muszg by¢ unieruchomione podczas jazdy zurawia.
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e Operator musi zapinac¢ pasy bezpieczenstwa,

e Uzywanie podpor zurawia jest obowigzkowe (podpory majg by¢ wysuniete jak
najnizej i roztozone mozliwie najszerzej) chyba ze w ocenie zagrozenia ustalano
inaczej,

e Test obrotu wysiegnika musi by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem
podnoszenia,

e Operator nie moze pozostawic¢ zurawia z zawieszonym tadunkiem.

Kazdy pojazd dzwigowy oraz kazde inne pojazdy powyzej 3,5 tony obowigzkowo
muszqg posiada¢ czujnik dzwiekowy cofania.

30. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac na terenie remontowanych instalaciji.

1. Wszelkie prace realizowane przez podmioty zewnetrzne na terenie ORLEN S.A. mogg by¢
wykonywane jedynie na podstawie zezwolenia na prace lub instrukcji IBRP pod warunkiem
posiadania podpisanej umowy i zlecenia.

2. Umowa dla danej firmy posiada zakres prac objetych umowg oraz nazwy firm zgtoszonych
jako Podwykonawca.

3. Jezeli po podpisaniu umowy Wykonawca chce zleci¢ czes¢ prac Podwykonawcy wéwczas
musi uzyskac zgode Biura Zakupow na podwykonawstwo (Biuro Zakupow i Zlecajacy zakup
weryfikujg Podwykonawce).

4. Po podpisaniu umowy pracownicy zgtoszeni do realizacji umowy przez Wykonawce powinni
zosta¢ zweryfikowani pod katem posiadanych kwalifikacji i wiedzy przez Centrum
Szkoleniowego.

5. Pracownicy zgtoszeni do realizacji umowy nieposiadajacy przepustki imiennej muszg zostac
skierowani na szkolenie informacyjne o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia oraz
ochrony ppoz. dla pracownikéw firm zewnetrznych wykonujacych prace na terenie ORLEN
S.A. (szkolenie wazne 1 rok). Szkolenia informacyjne prowadzone sg w Centrum
Szkoleniowym PKN ORLEN lub w Biurze BHP PKN ORLEN.

6. Przed rozpoczeciem prac remontowych pracownicy Wykonawcy odbywajg rowniez szkolenie
informacyjne o zagrozeniach lokalnych mogacych wystgpi¢ na remontowanym obiekcie.

7. Wykonawca dostarcza do Uzytkownika listy imienne przeszkolonych pracownikéow do
realizacji prac.

8. Kierownik Projektu Remontowego, pracownik Stuzb Utrzymania Ruchu (osoba kierujaca
Kompleksem remontowym Ilub osoba przez niego wyznaczona) odpowiedzialny za
prowadzenie Projektu Remontowego jest zobowigzany przekaza¢ do Dziatu BHP
i Koordynacji Prewencji w GK i ORLEN Eko wykaz zawartych uméw we wszystkich branzach,
dla ktérych podczas postoju remontowego/technologicznego opracowano zakresy prac
i planowane sg do realizacji prace. Wykaz powinien zosta¢ przestany najpdzniej na 14 dni
przed planowanym terminem remontu.

9. Wykaz Wykonawcow powinien zawiera¢ dane teleadresowe do kontaktu do stuzby BHP
Wykonawcy oraz ilo$¢ oséb zgtoszonych do realizacji umowy.

10. Wykaz Wykonawcow w przypadku zgtoszenia przez firme podwykonawstwa powinien
zawiera¢ nazwy wszystkich Podwykonawcow oraz ilo$¢ osdéb zgtoszonych do realizacji

umowy.
11. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo zgtoszonych do realizacji umowy
Podwykonawcdw.

12. Wykonawca analizuje i zatwierdza opracowang przez Podwykonawce IBWR-ke, ktérg
nastepnie przekazuje wraz z deklaracjg do Nadzoru BHP ORLEN Eko.

13. Nadzér BHP ORLEN Eko przesyla w razie potrzeby do Dziatu BHP i Koordynacji Prewencji
w GK komplet opracowanych i ztozonych w zwigzku z remontem IBWR-ek i deklaracji.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.
24.

25,

26.

27.

28.

29.

Wykonawca odpowiada za szkolenia dla Podwykonawcoéw oraz niezbedne dokumenty w celu

wyrobienia przez ORLEN Eko wktadek imiennych z nazwg instalacji i rokiem.

Wykonawca i Podwykonawca zapoznaje z trescia IBWR swoich pracownikéw i posiada

dostep do jej tresci podczas realizacji prac.

Wykonawca zapewnia nadzér stuzby BHP podczas realizacji prac na terenie PKN ORLEN

(przy pracach szczegoélnie niebezpiecznych min. 1 osoba na 50 pracownikow lub przy

pozostatych pracach min. 1 osoba) na terenie remontowanego obiektu podczas realizacji

prac.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie nadzoru stuzby BHP przez Podwykonawcdow zgodnie

z przyjetymi standardami (przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych min. 1 osoba na 50

pracownikéw lub przy pozostatych pracach min. 1 osoba).

Firmy biorgce udziat w pracach podczas postoju remontowego/technologicznego majq

obowigzek podpisania Porozumienia o wyborze Koordynatora BHP.

Koordynatora BHP wyznacza z imienia i nazwiska firma, ktoéra podczas postoju

remontowego/technologicznego bedzie realizowata najwiekszy zakres prac.

Stuzba BHP Wykonawcy jest zobowigzana do organizacji raz w tygodniu narady BHP dla

stuzby BHP Podwykonawcéw w celu omoéwienia kluczowych dla bezpieczenstwa operacji

realizowane w nastepnym tygodniu oraz stwierdzonych podczas obchodow
nieprawidtowosci BHP.

Stuzba BHP Wykonawcy sporzadza notatki z codziennych obchdéd BHP prowadzonych

podczas remontu.

Notatki z obchodow stuzby BHP Wykonawcy powinny zawiera¢ informacje dot.

bezpieczefnstwa Podwykonawcdw.

Notatki z codziennych obchéd stuzba BHP Wykonawcy przesyta do Koordynatora BHP.

Podczas realizacji prac na instalacji nalezy:

a. w przypadku usuwania ciezkich elementéw z gesto zabudowanej instalacji, gdzie brak
mozliwosci uzycia sprzetu zmechanizowanego (dzwigéw, wodzkéw widtowych,
podnosénikéw itp.) stosowacé wozki reczne o odpowiedniej budowie i wytrzymatosci
dostosowanej do przewozonych elementow,

b. $ruby oraz nakretki zdemontowane z remontowanych aparatéw po wyczyszczeniu
i smarowaniu (zgodnie z technologia wskazana przez Biuro Techniki) sktadowacd
w pojemnikach. Pojemniki powinny by¢ opisane numerem aparatu oraz zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi (szczelnym zamknieciem lub np. folig strech).

Koordynator BHP organizuje codzienne spacery bezpieczenstwa z udziatem stuzby BHP
Wykonawcy oraz nadzoru BHP z ORLEN Eko (w przypadku zlecenia dodatkowego nadzoru
przez Uzytkownika) i sporzadza notatki z codziennych spaceréw bezpieczenstwa na
remontowanej instalacji. Notatki przesyta do rejonowego specjalisty BHP w Dziale BHP
i Koordynacji Prewencji w GK.

Koordynator BHP co najmniej raz w tygodniu organizuje spacery bezpieczenstwa z udziatem
nadzoru Gtéwnych Wykonawcdw i SUR oraz Uzytkownika. Notatke =ze spaceru
bezpieczenstwa przesyta do rejonowego specjalisty BHP w Dziale BHP i Koordynacji
Prewencji w GK.

ORLEN Eko dla nadzoru i stuzby BHP Wykonawcow/Podwykonawcow organizuje szkolenie
wprowadzajgce/przed remontowe dot. bezpiecznego prowadzenia prac remontowych.

W przypadku realizacji podczas postoju remontowego/technologicznego prac zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym w spacerach bezpieczenstwa prowadzonych przez Koordynatora
BHP uczestniczy Stuzba BHP Wykonawcy oraz Nadzéor BHP ORLEN Eko (dot. zlecenia przez
Inwestora). Wykonawce realizujgcego zadanie inwestycyjne na remontowanej instalacji
obowigzujg takie same wymogi jak Wykonawcdw prac remontowych.

W postoju remontowym po wprowadzeniu trybu remontowe moze zostaé¢ wydane
zezwolenie dtugoterminowe na prace inwestycyjne pod warunkiem uzyskania zgody Komisji
Bezpieczenstwa Procesowego, wowczas Wykonawca jest zobowigzany opracowac, wdrozy¢
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30.

i prowadzi¢ udokumentowany system prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych
zgodny z uregulowaniami ORLEN S.A.

Wzér udokumentowanego systemu prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych zawiera
zatacznik nr 39.

31. Dodatkowe wytyczne dotyczace KARTY KONTROLNEJ WYKOPU, miejsc i sposobu
oznakowywania wykopow podczas prac prowadzonych na terenie zaktadu
produkcyjnego w Plocku

1.

W celu zapewnienia zwiekszonego bezpieczenstwa dla pracownikédw Kontraktoréw oraz
pracownikéw ORLEN S.A. wprowadza sie do stosowania KARTE KONTROLNA WYKOPU
stanowigcq zatgcznik nr 40.

KARTA KONTROLNA WYKOPU musi by¢ sporzadzona przez Kierownika Robét
Wykonawcy wykopu lub osobe przez niego upowazniona.

Kazdy wykop musi podlegaé obowigzkowemu przegladowi okresowemu (nie rzadziej niz co
10 dni), a informacja o dokonanym przegladzie musi by¢ odnotowana w pkt. VI KARTY
KONTROLNEJ WYKOPU .

W przypadku zmiany warunkow eksploatacji wykopu i jego najblizszego otoczenia (inne
prace ziemne prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie wykopu, dodatkowe Srodki
transportu w poblizu wykopu, zmienne warunki atmosferyczne itp.). Kierownik Robot
Wykonawcy wykopu musi dokona¢ ponownego przegladu wykopu potwierdzonego
wystawieniem KARTY KONTROLNEJ WYKOPU.

Po wykonaniu wykopu i pozostawieniu go do realizacji dalszych prac (np. dla innych
wykonawcdw, czynnosci obstugowych dla pracownikéw ORLEN S.A., itp.) Kierownik Robdt
wykonawcy wykopu jest zobowigzany do poinformowania tych uzytkownikow
o podjetych dziataniach w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wykopu (typ wykopu,
komunikacja do i z —wykopu, sposob zabezpieczenia $cian wykopu, wymagane Srodki
ochrony zbiorowej i indywidualnej, itp.) zawartych w tresci zatacznika.

Jezeli zaistnieja dodatkowe okoliczno$ci wymagajace uzupetnienia tresci KARTY
KONTROLNE] WYKOPU, Kierownik Robdt Wykonawcy wykopu jest
zobowigzany wypetni¢ je w pozycji: ,INNE”

KARTA KONTROLNA WYKOPU musi by¢ czytelnie wypetniona , zabezpieczona przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych i w sposob trwaty przymocowana przy wszystkich
schodniach, drabinach Ilub innych miejscach stuzacych jako zejscie do wykopu.
W przypadku braku zej$¢- KARTE KONTROLNA WYKOPU nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu
wykopu w miejscach wyznaczonych jako wyznaczone ciggi komunikacyjne do strefy
wykopu.

W przypadku niespelnienia warunkow bezpieczenstwa podczas prac w wykopie
Kierownik Robé6t wykonawcy wykopu ma obowigzek umieséci¢ w miejscach
wymienionych w pkt. 7 informacje o zakazie uzytkowania wykopu. KARTA
KONTROLNA WYKOPU musi by¢ wtedy usunieta i archiwizowana przez okres co
najmniej 6 miesiecy od zakonczenia prac w tym wykopie.

Po zakonczeniu prac ziemnych i zasypaniu wykopu KARTE KONTROLNA WYKOPU nalezy
usunac.

32. Dodatkowe wytyczne w zakresie nadzoru budowy i funkcjonowania rusztowan
podczas prac na terenie zakladu produkcyjnego w Plocku, Zakiadu PTA i CCGT we
Wioctawku.

Kazdy Wykonawca powinien zosta¢ zobowigzany do stosowania i przestrzegania ponizej
przytoczonych wytycznych w zakresie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa dla montazu,
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przebudowy i demontazu rusztowan, oraz sposobu prowadzenia nadzoru nad ich budowa,
eksploatacjg, demontazem. Przedstawione wytyczne sg uzupetnieniem przepiséw powszechnie
obowigzujacych i w zaden sposéb nie ograniczajg ich stosowania.

1. Definicje:

Glowny Wykonawca Remontu - firma wykonujaca prace remontowe, modernizacyjne na
terenie lub na rzecz PKN ORLEN S.A. i posiadajgca umowe bezposrednio z PKN ORLEN S.A.
i wykonujgca przewazajqcy zakres zamierzenia remontowego.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) - instrukcja okreslajaca sposdb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen. Konieczno$¢ sporzadzenia IBWR wynika
z przepiséw Prawa Budowlanego lub wnioskéw z JSA (z ang. Job Safety Analysis - Analizy
Ryzyka Wykonywanych Prac). Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Roboét (IBWR) nalezy
sporzadzi¢ na podstawie JSA oraz projektu wykonawczego dla konkretnych zadan.

Kierownik budowy (Kierownik robét) - osoba petnigca obowigzki okreslone w art. 22
ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rusztowanie - tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidérce budynkéw i innych
budowli, zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektow.

Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowan - osoba sprawujaca nadzér nad
pracami zwigzanymi z budowa rusztowan, a takze nad ich uzytkowaniem, wyznaczona lub
upowazniona

(w procesie inwestycyjnym) przez Kierownika budowy lub przez Gtéwnego Wykonawce
Remontu

z branzy mechanicznej (w procesie remontowym), zwana dalej Specjalistg, ktora spetnia co
najmniej jedno z ponizej wymienionych uprawnien::

e posiada aktualne uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

e ukonczyta kurs specjalisty budowy i eksploatacji rusztowan przeprowadzony przez
Polskg Izbe Gospodarczg Rusztowan lub inng organizacje wiasciwg dla danego kraju,
nadajacq uprawnienia do wznoszenia, odbioru i nadzoru nad stanem technicznym
rusztowan;

e posiada uprawnienia panstwowe montazysty rusztowan wydawane przez ,Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego - Sie¢ Badawcza tukasiewicz” (dla
organizacji zlokalizowanych w Polsce);

e posiada adekwatne uprawnienia branzowe nabyte w innym kraju i poswiadczone przez
wiasciwg jednostke egzaminacyjna,

dla kazdego z powyzszych przypadkéw zaleca sie posiadanie przez Specjaliste doswiadczenia
zawodowego przy pracach w branzy rusztowaniowej.

2. W procesie inwestycyjnym Specjalista jest wyznaczany przez Kierownika budowy. Dopuszcza
sie, aby te funkcje mdgt petni¢ Kierownik budowy z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi
w branzy konstrukcyjno-budowlanej.

3. W procesie remontowym Specjalista wyznaczany jest przez Gtéwnego Wykonawce Remontu,
tj. firme posiadajgca najwiekszy zakres prac w branzy mechanicznej.

4. W procesie inwestycyjnym Specjalista podlega bezposrednio pod Kierownika budowy,
w przypadku remontu - pod Koordynatora BHP, sprawujacego nadzoér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy, wyfonionego sposréd wszystkich wykonawcéw remontu (zgodnie z art. 208
Kodeksu Pracy).

5. Specjalista odpowiada m.in. za:
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e uzgodnienia z wyznaczonymi pracownikami danej instalacji Spoétki dotyczace
lokalizacji posadowienia rusztowania w celu:
> zapewnienia dostepu do urzadzen, armatury, ciggdw komunikacyjnych,
» bezpiecznej budowy, przebudowy i demontazu rusztowania,
powyzsze uzgodnienia sg przekazywane w formie ustalonej przez strony i archiwizowane do
zakonczenia realizacji zadania;
e kontakt z Kierownikiem budowy Iub Koordynatorem BHP remontu danej
instalacji;
e w celu przekazywania informacji majacych zasadniczy wptyw na bezpieczenstwo,
eksploatacji rusztowan, w tym nieprawidtowego posadowienia rusztowania,
niekompletnosci elementéw rusztowania (réwniez ciaggéw komunikacyjnych),

braku uziemienia Iub zakotwienia, koniecznosci dokonania przerdbek
rusztowania, przeprowadzenia dodatkowych przegladéw doraznych rusztowan,
itp.;

o staly kontakt z Wykonawca rusztowania wskazanym w Protokole Odbioru
Technicznego rusztowania w celu zgtaszania technicznych uwag, potrzeb
przebudowy rusztowania, jego usuniecia lub dokonania przegladu dekadowego,
a takze innych wymaganych dziatan wynikajacych z przepiséw panstwowych
w zakresie eksploatacji rusztowan;

o koordynacje dziatan firm budujacych i utrzymujacych rusztowania w zakresie
sposobu montazu, przebudowy utrzymania lub demontazu rusztowania;

e biezgacg kontrole przestrzegania przepisow bezpieczenstwa w zakresie
eksploatacji rusztowania przez firmy prowadzace prace na tych rusztowaniach
(np. sprawdzenie stosowanych $rodkéw ochrony indywidualnej, prawidtowosci
eksploatacji rusztowania, porzadku, bezpieczenstwa osdb postronnych itp.).

6. Specjalista ma obowigzek wstrzymania prowadzonych prac przez pracownikéw (w tym innych
firm) w przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci w zakresie kompletnosci rusztowania,
zmieniajqcych sie warunkow atmosferycznych, kolizji prowadzonych prac
z innymi Wykonawcami pracujgcymi w poblizu (w tym realizujacymi prace stwarzajgce
zagrozenie dla otoczenia), pracujacego sprzetu ciezkiego, oraz w kazdej innej, nieopisanej
sytuacji niebezpiecznej, mogacej przyczyni¢ sie do zaistnienia sytuacji potencjalnie
wypadkowej.

7. Specjalista po przeprowadzeniu formalnego odbioru rusztowania dopuszczonego do
uzytkowania przez komisje odbiorowg, okreslong w przepisach panstwowych dokonuje
sprawdzenia kazdego rusztowania wg Listy Kontrolnej z przegladu rusztowania wskazanej
w zalaczniku nr 41. Jeden egzemplarz Listy Kontrolnej przekazuje Kierownikowi Budowy -
w procesie inwestycyjnym lub koordynatorowi BHP - w procesie remontowym. Drugi egzemplarz
archiwizuje do konca realizacji tego zadania.

8. Specjalista moze by¢ cztonkiem komisji odbioru technicznego, przekazujacej rusztowanie do
uzytkowania.

9. Rodzaje przegladow rusztowan wykonywanych przez Specjaliste:

e przed pierwszym uzytkowaniem rusztowania;

e okresowo (nie rzadziej niz co 10 dni);

e doraznie:

» po przerwie diuzszej niz 10 dni w eksploatacji rusztowania,
> po wystgpieniu niekorzystnych warunkow atmosferycznych, mogacych mie¢ wptyw na
stabilnos¢ konstrukcji lub jej walory uzytkowe,
» po zmianach potozenia rusztowania, modyfikacji konstrukcji rusztowania
(np. przerwanie ciggtosci barier lub ciggéw komunikacyjnych, innych prac zlecanych doraznie).

10. Rejestr rusztowan.




N
WYTYCZNE BIURA BHP ORLEN S.A.
ORLEN

WYTYCZNE WYKONAWCZE BHP DLA KONTRAHENTOW Nr strony:

Wersja: st A 2024
ersja: styczen 88

e Kazde rusztowanie (wtaczajac w to rusztowania przejezdne) musi by¢ zarejestrowane
przez firme montujaca rusztowanie w rejestrze rusztowan prowadzonym dla swojego
zakresu prac. Rejestr rusztowan musi by¢ przekazywany do Specjalisty oraz:
Kierownika budowy - w procesie inwestycyjnym;

Koordynatora BHP remontu - w procesie remontowym i jednoczesnie na biezaco
aktualizowany. Zadne rusztowanie nie moze zosta¢ dopuszczone do uzytkowania przed
jego wpisaniem do rejestru rusztowan.

11. Specjalista prowadzi zbiorczy rejestr rusztowan na dang inwestycje lub remont.

Typowy rejestr rusztowan musi zawiera¢ minimum nastepujace informacije:
e firma zlecajgca montaz;

osoba odpowiedzialna ze strony Zleceniodawcy;

osoba odbierajgca protokolarnie rusztowanie;

osoba odpowiedzialna za montaz rusztowania wraz z nr telefonu kontaktowego;

osoba uzytkujaca rusztowanie wraz z nr telefonu kontaktowego;

system rusztowania;

powierzchnia rusztowania lub kubatura;

miejsce montazu i nr rusztowania;

data montazu;

nr protokotu odbioru technicznego rusztowania.

33. Dodatkowe wytyczne dotyczace stosowania urzadzen elektrycznych: rozdzielnie
budowlane, przedluzacze elektryczne, zespoty pradotwdércze i inne

Kazdy Wykonawca powinien zosta¢ zobowigzany do stosowania i przestrzegania ponizej
przytoczonych wytycznych w zakresie spetnienia warunkéow bezpieczenstwa podczas
wykonywania prac i/lub na ich terenie, posiadajacych i eksploatujacych urzadzenia elektryczne
(rozdzielnie budowlane, przedtuzacze elektryczne, zespoty pradotwoércze).

DEFINICIE

Bezpieczenstwo - w rozumieniu niniejszego dokumentu pojecie to obejmuje catoksztatt
bezpieczenstwa osobistego obejmujacego bezpieczenstwo i higiene pracy oraz prewencje p.poz.
a takze bezpieczenstwo procesowe.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR) - instrukcja okreslajgca sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych oraz sposoéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen. Koniecznos¢ sporzadzenia IBWR wynika
z przepisow Prawa Budowlanego lub wnioskéw z JSA. IBWR nalezy sporzadzi¢ na podstawie JSA
oraz projektu wykonawczego dla konkretnych zadan. W IBWR/BIOZ/IBRP/zezwoleniu nalezy
umiesci¢ opracowane scenariusze awaryjne. IBWR nalezy zaopiniowa¢ w Dziale BHP
i Koordynacji Prewencji w GK PKN ORLEN S.A. lub w ORLEN Eko Sp. z o0.0. w trybie
obowigzujacym w PKN ORLEN S.A. w tym zakresie.

Mobilne rozdzielnie przelotowe (MRP); Mobilne ukiady pomiarowe (MUP) - sa
rozdzielniami tréjfazowymi (wtasnos¢ PKN), ktére stuzg do podtgczania i rozliczania w systemie
bilansujacym rozdzielni budowlanych (RB) odbiorcéw obcych, ktérzy pobierajg energie na
potrzeby realizacji zlecerh z PKN ORLEN na terenie Zaktadu Produkcyjnego w Ptocku.

Przedluzacz elektryczny - odcinek przewodu elektrycznego stuzacy do zwiekszenia zasiegu
przewodu pomiedzy gniazdem sieci elektrycznej a urzadzeniem pobierajacym prad.
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Rozdzielnia budowlana - to rozdzielnica elektryczna, ktéra stuzy do zasilania tymczasowych
instalacji elektrycznych. Ponadto chroni te instalacje przed reperkusjami
w przypadku przecigzen oraz zwar¢.

Zespot pradotworczy - to autonomiczny zespdt do wytwarzania energii elektrycznej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Rozdzielnie budowlane
Rozdzielnice budowlane ze wzgledu na ich przemieszczalnos$¢ klasyfikowane sg na:

- przewozne (potstate) - miejsce ich ustawienia moze sie zmienia¢ w czasie pracy na tym
samym terenie (przed zmiang miejsca najpierw odiacza sie je od zasilania),

- ruchome - miejsce ich ustawienia mozna zmienia¢ w czasie pracy na tym samym terenie
bez odtgczania zasilania.

W przypadku stosowania rozdzielnic przenos$nych (tzw. budowlanych RB-tek), rozdzielnica
powinna by¢ wyposazona we wtyczke 63A (zgodng ze standardem PKN ORLEN S.A.)
i zasilana odpowiednio dobranym kablem w izolacji gumowej, kabel powinien by¢ zabezpieczony
przed uszkodzeniami mechanicznymi (szczegdlnie na drogach), Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia nadpradowe i réznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30maA.
Po podtaczeniu rozdzielnicy nalezy wykona¢ pomiary  (skuteczno$¢  ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia i izolacji, czasu i pragdu zadziatania zabezpieczenia
réoznicowo-pradowego), zas protokdt z tych pomiarédw jest wazny przez caty remont. Pomiary
te nalezy powtarzac po podtaczeniu RB do innego zestawu gniazd remontowych (przeniesieniu
RB).

Tabliczka znamionowa.

Producent rozdzielnicy budowlanej umieszcza na niej, w widocznym miejscu, tabliczke
znamionowg (lub tabliczki) zawierajacq co najmniej nastepujgce informacje:

— nazwe lub znak fabryczny producenta zestawu (moga by¢ umieszczone na obudowie);

— oznaczenie typu, numer identyfikacyjny lub inne sposoby identyfikacji, umozliwiajace
uzyskanie od producenta zestawu odpowiednich informacji dotyczacych produktu;

— oznaczenie pozwalajace na identyfikacje daty produkcji;

— PN-EN 61439-4:2013-066;

— rodzaj pradu i czestotliwos¢, w przypadku pradu przemiennego (fn);

— napiecie znamionowe zestawu ACS (Un);

- prad znamionowy zestawu ACS, odnoszacy sie do obwodu wejsciowego (InA);

— stopien ochrony IP (powinien by¢ co najmniej IP44, w ktérym pierwsza cyfra oznacza
stopien ochrony przed dostepem do czesci niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych
ciat statych, w tym pytu, a druga cyfra — stopien ochrony przed wnikaniem wody);

— mase zestawu, jezeli przekracza 30 kg.

Wszystkie rozdzielnice budowlane powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 61439-
4:2013-06, ktdrej numer powinien by¢ umieszczony na tabliczce znamionowej rozdzielnicy.

Na kazdej rozdzielnicy budowlanej powinna by¢ réwniez zawarta informacja o wtascicielu RB
(nazwa firmy) oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za stan techniczny.

Mobilne rozdzielnie przelotowe (MRP) i Mobilne ukiady pomiarowe (MUP)
Rozdzielnie sq przystosowane do przenoszenia mocy na poziomie 50/75/100/150kW (prady
75/100/150//200A na faze). MRP zostaty wyposazone w uktad pomiaru energii (licznik sEAB)
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wraz modutem zdalnego odczytu zuzy¢ (proBOX) za posrednictwem systemu ENERGIA oraz
wyposazone sg W niezbedne zabezpieczenia po stronie odbiorcy.

MUP - rozdzielnie sq przystosowane do przenoszenia mocy do 40kW - wyposazone w licznik
sNAB zabezpieczony bezpiecznikiem 63A i urzadzenie do odczytu zdalnego, kabel
przytaczeniowy z wtykiem 63A i gniazdo 63A dla odbiorcy. Oznaczone MUP1-100

Rozdzielnie MRP i MUP zostaty rozdysponowane na poszczegdlne obszary dziatania Wydziatu
Dystrybucji Energii Elektrycznej (WED), a odpowiedzialno$¢ za ich prawidtowg eksploatacje
spoczywa na poszczegolnych Mistrzach -Kierownikach Zmiany Wydziatu WED.

MRP zostaty podzielone na dwie przestrzenie zamkniete drzwiczkami i ktédkami. Lewa strona
MRP - strona przytaczeniowa. Tu wprowadzony jest kabel zasilajgcy MRP, znajduje sie tu gtéwne
zabezpieczenie i uktad pomiarowo-odczytowy. Za ten przedziat odpowiadaja pracownicy
Wydziatu WED Operatorzy (OPP) - po podtaczeniu i wykonani u pomiardw przedziat jest
zamykany przez OPP. Po prawej stronie MRP znajduje sie przedziat odbiorcy - sq tam przytacza
i zabezpieczenia odptywdw dla odbiorcy. Do tej czesci odbiorca dostaje jeden klucz — po odbiorze
od OPP i podpisaniu protokotu podtaczenia odbiorca odpowiada za MRP w petnym zakresie.
W posiadaniu Wydziatu WED (u Mistrza- Kierownika Zmiany) znajdujq sie zawsze klucze -
komplet do lewych drzwi MRP oraz klucz rezerwowy do prawej strony MRP.

MUP sg pojedynczg skrzynka z jednymi drzwiami , przestrzen przylaczeniowa zabezpieczona
przed nieuprawnionym dostepem i zaplombowana. Rozdzielnie MRP i MUP po podaniu na nie
napiecia automatycznie widoczne sg w systemie odczytowym ENERGIA. Liczniki majg witasng
pamie¢ wewnetrzng, a urzadzenia odczytowe NUMERON, odczytujg je raz na dobe w godzinach
nocnych. Dlatego bardzo wazne jest aby mie¢ informacje od odbiorcy o zakonczeniu poboru -
zeby przed odfgczeniem MRP dodatkowo ,,doczytac¢” dane o poborach.

Obowiazki Mistrza-Kierownika Zmiany Wydziatu WED w zakresie MRP (MUP):

- Wyznaczenie we wniosku na podfagczenie numeru MRP (MUP).

- Woydanie Operatorowi Proceséw Produkcyjnych WED przyznanej MRP (MUP)wraz
z kompletem dwéch kluczy i wnioskiem na podtgczenie w celu wykonania jej podtgczenia.

- Odebranie wypetnionego i podpisanego przez Operatora Procesow Produkcyjnych
i odbiorce wniosku wraz z kluczem do lewej strony MRP.

— Zeskanowanie i rozestanie kopii wniosku i protokotu podtaczenia do stuzb WED i Dziat
Handlu Energiag w Ramach Umoéw Niestandardowych (EHU).

- Wpisanie danych o podtaczeniu w arkuszu: ,,MRP dla odbiorcéw-historia podtaczen”.

— Po zgtoszeniu odbiorcy o zakonczeniu poboru Mistrz-Kierownik Zmiany WED wyznacza
Operatora Procesow Produkcyjnych WED do wykonania odtgczenia i wydaje mu klucz do
odpowiednie MRP (MUP). Po odtaczeniu MRP (MUP) od zasilania Operator Proceséw
Produkcyjnych WED i odbiorca podpisujg protokdt (wczesniej wypetniony danymi
0 odtaczeniu) a MRP (MUP) jest zabierana do Mistrza-Kierownika Zmiany WED.

- Mistrz- Kierownik Zmiany WED kopiuje protokdét odtgczenia i rozsyta do Wydziatu WED
i Dziatu EHU oraz uzupetnia dane w powyzszym arkuszu.

— Rozdzielnia MRP (MUP), ktéra zostata odtaczona i wrdcita do Mistrza-Kierownika Zmiany
WED powinna zosta¢ oznaczona (przywieszona do niej informacja) dla ktérego odbiorcy
pracowata, tak by w sytuacji gdy odbiorca chciatby sie ponownie podtaczyé np. w innej
lokalizacji mdgt dostaé (oczywiscie w miare mozliwosci) te sama rozdzielnie.

Obowiazki Operatora Procesow Produkcyjnych WED w zakresie MRP (MUP):

— Podtaczenie wydanej przez Mistrza-Kierownika Zmiany MRP (MUP) do sieci Zaktadu
Produkcyjnego w Ptocku w lokalizacji podanej we wniosku.
- Wykonanie pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i izolacji kabla.
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- Zalaczenie napiecia i sprawdzenie jego obecnosci po stronie Odbiorcy.

— Wypetnienie protokotu podtgczenia MRP (MUP) podpisanie i uzyskanie podpisu odbiorcy
na protokole.

— Zamkniecie lewych drzwi MRP i przekazanie klucza do prawej strony MRP odbiorcy.

— Oddanie protokotu i klucza do Mistrza- Kierownika Zmiany WED.

— Przy odtaczaniu - pobranie od Mistrza- Kierownika Zmiany WED klucza i protokotu
podfaczenia MRP.

— Ogledziny MRP (MUP) w obecnosci Odbiorcy — upewnienie sie o braku uszkodzen.

— Odtaczenie rozdzielni MRP (MUP) wypetnienie rubryk protokotu odtgczenia, podpisanie
i uzyskanie podpisu odbiorcy, odebranie klucza od MRP (MUP) od Odbiorcy.

— Zabranie rozdzielni z terenu i odstawienie do Mistrza- Kierownika Zmiany WED.

— Oddanie protokotu z odtgczenia i kluczy od MRP (MUP) do Mistrza- Kierownika Zmiany
WED.

Obowiazki Odbiorcy w zakresie MRP (MUP):

— Prowadzenie procesu wypetniania wniosku na zasilanie prowizoryczne.

- Posiadanie umowy na pobdr energii elektrycznej.

— Uczestnictwo przy podfgczaniu i odebranie od Operatora Proceséw Produkcyjnych WED
podtaczonej MRP (MUP), przyjecie klucza od prawej strony rozdzielni i przejecie petnej
odpowiedzialnosci za MRP (MUP) i przytaczone do niej odbiory wtasne.

— Odpowiedzialnos$¢ za ew. uszkodzenia rozdzielni w trakcie jej eksploatacji.

— Zgtoszenie do Mistrza - Kierownika Zmiany WED zamiaru zakonczenia poboru energii
elektrycznej.

— Uczestnictwo przy odtagczaniu MRP (MUP), podpisanie protokotu odtaczenia
i zwrot kluczy do MRP (MUP).

Oznakowanie Rozdzielni:

Kazda rozdzielnia budowlana (w tym MRP, MUP) powinna by¢ oznakowana zgodnie ze
wzorem stanowiacym zatacznik nr 42. Odpowiedzialno$¢ oznakowania spoczywa na
Odbiorcy.

Przedluzacze elektryczne

Do zasilania elektronarzedzi uzytkowanych na terenie budowy/ remontowanej Instalacji stosuje
sie przedtuzacze przemystowe przenosne zwijane recznie na zwijak (najczesciej beben).
Wyposazone sq one w zabezpieczenie termiczne lub zabezpieczenie nadprgdowe.

Przediuzacze przemystowe przenosne zwijane na zwijak produkowane sg na prady znamionowe:
16 A, 32 A, 63 A. Parametry znamionowe przedtuzacza podane sg na tabliczce znamionowej lub
na specjalnej przywieszce. Nalezy sie upewnié, czy suma mocy znamionowych wszystkich
odbiornikéw jednoczesnie obcigzajacych gniazda przedtuzacza nie przekracza jego mocy
znamionowej.

Pamietaj

- Na terenie budowy/remontowanej instalacji zabronione jest stosowanie przedtuzaczy
przewidzianych do zastosowan domowych lub podobnych.

— Na terenie budowy/ remontowanej instalacji zabronione jest stosowanie przediuzaczy
elektrycznych (lub rozdzielaczy) bez przewodu ochronnego.

— Przedluzacze elektryczne jednofazowe i tréjfazowe oraz inne przewody stosowane do
rozprowadzenia energii elektrycznej na terenie budowy/ remontowanej instalacji
powinny cechowac sie odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie wody.
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- Przed kazdym uzyciem przedtuzacza nalezy przeprowadzi¢ jego ogledziny - sprawdzic¢
stan techniczny wtyczki i gniazd oraz czy nie ma uszkodzonej izolacji. Stwierdzenie
jakichkolwiek uszkodzen przedtuzacza wyklucza jego dalsze uzytkowanie. Uszkodzenie
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu. Uszkodzony przedtuzacz
nalezy wymieni¢ na nowy.

— Zabronione jest naprawianie przediuzacza elektrycznego przez owiniecie miejsc
uszkodzenia tasmg izolacyjng, gdyz nie zapewnia to wymaganego poziomu ochrony
przeciwporazeniowej i nie zabezpiecza skutecznie miejsca uszkodzenia przed wnikaniem
wody.

- Maksymalna dtugosc¢ przedtuzacza od rozdzielnicy budowlanej nie moze przekracza¢ 50
m.

Elektronarzedzia

Uzytkowanie elektronarzedzia wynika z jego przeznaczenia oraz potrzeb technologicznych
procesu pracy. Wszystkie roboty z uzyciem elektronarzedzia nalezy wykonywac¢ w oparciu o
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robo6t (IBWR). Dobdér wiasciwych srodkédw ochrony
indywidualnej dla pracownika obstugujacego elektronarzedzie powinien by¢ oparty o zagrozenia
wynikajace z instrukcji obstugi urzadzenia , oceny ryzyka zawodowego, zagrozen ujawnionych
w IBWR oraz pomiaréw czynnikow szkodliwych na stanowisku pracy.

Wszystkie elektronarzedzia uzytkowane na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz powinny by¢ oznakowane
znakiem CE.

Elektronarzedzie, w ktérym stwierdzono uszkodzenie nie powinno by¢ uruchamiane lub
niezwtocznie zatrzymane, odtgczone od zasilania, wytaqczone z eksploatacji i przekazane do
naprawy. Niesprawne narzedzie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uzyciem i oznakowac tabliczkg ostrzegawcza.

Znakowanie elektronarzedzi:

Elektronarzedzia nalezy znakowac¢ tasmg izolujaca w kolorze odpowiadajacym danemu
kwartatowi w kazdym kolejnym roku.

Ustalono nastepujacq kolorystyke:

e Biaty - ( I kwartat - Styczen/Luty/Marzec)

e Zielony — ( II kwartat - Kwiecieri/Maj/Czerwiec)

e Czerwony - (III kwartat - Lipiec/Sierpien/Wrzesien)

e Niebieski — (IV kwartat - Pazdziernik/Listopad/Grudzien)

Ponizej przedstawiono przyktad graficzny prawidtowego oznakowania urzadzen:
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Kazda firma ma obowigzek oznakowac elektronarzedzia w sposdb wskazany powyzej, oraz
prowadzi¢ rejestr przegladu elektronarzedzi, karty przegladéw prowadzonej do kazdego
narzedzia.

Przed przystgpieniem do pracy elektronarzedziem nalezy kazdorazowo sprawdzi¢:

e wtyczke — czy nie jest peknieta, przypalona, kotki nie sg zdeformowane oraz czy wtyczka
odpowiada wymaganiom w czeséci dotyczacej parametrow znamionowych dla
sprawdzanego elektronarzedzia,

e przewdd - pod katem uszkodzen, zabezpieczenia przed wyrwaniem z wtyczki
i elektronarzedzia (sprawdzi¢ wzrokowo lub recznie), uszkodzenie izolacji (czy nie jest
przecieta, zgnieciona, opalona itp. ), a takze czy przewdd odpowiada wymaganiom
w czesci dotyczacej rodzaju i parametrow znamionowych wymaganych dla
sprawdzanego elektronarzedzia,

e dziatania elementéw sterujacych (przyciski, pokretta, blokady itp. I czy elementy nie sg
uszkodzone),

e kompletnos¢ obudowy, pekniecia , ubytki,

e kompletnosc oston i mozliwos¢ ich pewnej regulacji,

e kompletnos$¢ uchwytéw i zaciskédw narzedzi roboczych oraz czy nie wykazujg uszkodzen.

Nalezy takze upewnic sie, czy:

e osprzet np. tarcza nie jest uszkodzona oraz czy bedzie uzyty zgodnie z przeznaczeniem,
e nie ma wyciekdw smaru wskazujacych na uszkodzenie uszczelnien,
e narzedzie na biegu luzem pracuje réwno, bez drgan i nadmiernego hatasu,
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e urzadzenie ma sprawny wytacznik - nie wolno uzywac urzadzenia, jezeli nie mozna go
zatgczyc¢ i wytaczy¢ tym wytacznikiem

Zespoty pradotwércze
Zespoty pradotworcze (np. agregaty pradotworcze, generatory) eksploatowane na terenie

budowy stosowane sg najczesciej, gdy niemozliwe jest doprowadzenie energii elektrycznej
z sieci dystrybucyjnej, np. podczas budowania obiektéw liniowych lub we wczesnym stadium
budowy.

Stosowane sg wtedy jako:

- zrodto zasilania podstawowego do zasilania instalacji elektrycznej niepotaczonej z siecig
dystrybucyjng (np. w warunkach braku dostepu do sieci dystrybucyjnej) lub

- zrodto zasilania dla niektérych urzadzen przenosnych lub maszyn niepotaczonych

— zinstalacjg elektrycznag,

— zrodto zasilania zaplecza socjalnego przed przytaczeniem placu budowy do sieci
dystrybucyjnej.

Wymagania stawiane zespotom pradotwdrczym sg rézne w zaleznosci od ich przeznaczenia,
mocy znamionowej i trybu pracy. W praktyce do zasilania instalacji elektrycznej na terenie
budowy stosowane sg zespoty spalinowo-elektryczne przenosne i przewozne. Na wiekszych
budowach mogga by¢ stosowane zespoty pradotwdrcze stacjonarne.

Eksploatacje zespotu pradotwdrczego nalezy prowadzi¢ zgodnie z oryginalng instrukcjg

w jezyku polskim, dostarczong przez producenta (dystrybutora), ktérg udostepnia sie
pracownikowi do statego korzystania. Instrukcja zawiera wskazéwki dotyczace instalowania,
obstugi i konserwacji zespotu pradotwdrczego, w szczegdlnosci opis sposobu wykonania
uziemienia i okreslenie przypadkdéw pracy zespotu bez uziemienia.

Uzytkujac zespot pradotworczy, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na rodzaj paliwa (benzyna,
olej napedowy) oraz zagrozenia pozarowe wystepujgace podczas jego uzupetniania, jak
i zagrozenia wynikajace z emisji spalin. Paliwo mozna przelewa¢ wylacznie za pomocy
odpowiednich lejkéw, zapobiegajacych jego rozlewaniu sie, tylko przy wylaczonym
i wystudzonym korpusie. W przypadku eksploatowania zespotu pradotwdrczego wewnatrz
pomieszczen nalezy zapewni¢ odprowadzenie spalin na zewnatrz budynku. W czasie pracy
napedu spalinowego obstuga powinna zaja¢ stanowiska tak, aby spaliny nie byly wyrzucane na
stanowisko robocze.

Przy napetnieniu zbiornikéw z paliwem obowigzuje zakaz uzywania otwartego ognia, w tym
zakaz palenia papieroséw oraz wykonywania jakichkolwiek czynnosci, przy ktérych moze
wystapic iskrzenie.

Pamietaj

- Wszelkie podtaczanie, naprawa, sprawdzanie, konserwacje instalacji, urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace $wiadectwo
kwalifikacji elektryka (uprawnienia grupy I, D+E).

- Wszystkie urzadzenia elektryczne wykorzystywane powinny by¢ wykonane w stopniu
ochrony minimum IP44.

- Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia, w tym przedtuzacze powinny by¢
przewodami oponowymi typu HO7 RN-F lub rGwnowaznymi, odpornymi na $cieranie i na
wode.

- Wszystkie przewody zasilajace urzadzenia, w tym przediuzacze muszg mie¢ petng
i nieuszkodzong izolacje podstawowq i dodatkowa.
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- W obwodach zasilajacych nalezy stosowac urzadzenia réznicowopradowe.

- Rozdzielnice budowlane powinny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

— Codziennie przed wiaczeniem rozdzielnicy budowlanej nalezy  dokonac
udokumentowanego (w zatgczniku nr 42) sprawdzenia wytacznika réznicowo-
pradowego przez elektryka serwisujacego (ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie
funkcji TEST).

- Przewody elektryczne trzeba rozmiesci¢ w taki sposéb, zeby nie narazaty oséb
pracujacych na budowie na ryzyko zaczepienia czy potkniecia.

— Przewody usytuowane na drogach komunikacyjnych np. na biegach klatki schodowej
nalezy utozyc¢ przy Scianach i zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym przesunieciem.

- Przewody elektryczne lezace na drogach transportowych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi np. najlepiej je podwiesi¢ lub przykryc.

- Gniazda elektryczne pod napieciem powinny miec szczelng
i nieuszkodzong obudowe uniemozliwiajaca dostep do przewoddw pod napieciem.

Nie wolno
- Zasila¢ stanowisk pracy na budowie/remontowanej Instalacji
z instalacji zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi.
— Otwierac¢ rozdzielnic i dotyka¢ instalacji wewnatrz rozdzielnic osobom nie posiadajgcym
uprawnien elektrycznych.
- Uzywac uszkodzonych przewoddéw zabezpieczonych tasmg izolacyjna.
— Eksploatowa¢ wyrwane gniazda lub gniazda z uszkodzong obudowg.

34. Wytyczne w zakresie gospodarowania montazowym sprzetem pomocniczym do
podnoszenia.

Kazdy Wykonawca powinien przestrzega¢ ponizszych wytycznych w zakresie spetnienia
warunkéw bezpieczenstwa w dziedzinie gospodarowania montazowym sprzetem pomocniczym
do podnoszenia podczas prowadzenia prac na terenie ORLEN S.A.

1. Montazowy sprzet pomochiczy do podnoszenia - element lub wyposazenie niezwigzane
Z maszyng podnoszacg, w tym réwniez zawiesia i ich elementy, umozliwiajace utrzymanie
tadunku, umieszczane pomiedzy maszyng, a tadunkiem lub na samym fadunku lub mogace
stanowi¢ integralng czes¢ tadunku, ktore sg wprowadzane do obrotu oddzielnie zwane dalej
montazowym sprzetem pomocniczym do podnoszenia.

Do montazowego sprzetu pomocniczego stuzacego do podnoszenia mozemy zaliczy¢:

Ze wzgledu na budowe:

e Zawiesia wielociegnowe (dwu-, trzy- i wiecej), ktére muszg by¢ potaczone za
pomocyg pierscienia lub szekli, a tadunek musi by¢ odpowiednio roztozony, tak, aby
zadne ciegno nie byto przecigzone.

Kat pomiedzy ciegnami [°] Uzyskana wydajnos¢ w stosunku do
bezpiecznego obcigzenia roboczego

0 100
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W przypadku korzystania z tego typu urzadzen, kat pomiedzy ciegnami zawiesi, taricuchami lub
linami nie moze przekraczac¢ 120° .

Ze wzgledu na materiat, z jakiego sq wykonane:

e Zawiesia tancuchowe, ktére mogg by¢ modyfikowane lub naprawiane wyltacznie
przez specjalistyczng firme, a przed ich ponownym uzyciem muszg zostaé¢ poddane
przegladowi lub sprawdzone. Zawiesia tancuchowe mogg by¢ skracane wylacznie
przy pomocy odpowiednich sprzegiet skracajacych. Zabronione jest wigzanie
tarnncuchdéw lub taczenie ich za pomocga $rub i nakretek, nie moga owijac rur, belek
lub wigzek. Na tego typu zawiesiach musi znajdowac sie wyrazne oznaczenie ich
maksymalnej nosnosci, klasy fancucha.

e Zawiesia z lin stalowych moga ulec uszkodzeniu przy ostrym , zagieciu” lub
w przypadku naprezenia, gdy sg zwiniete. Lina

z drutu stalowego moze ulec uszkodzeniu na skutek korozji,
w przypadku nieodpowiedniej konserwacji i przechowywania.

e Zawiesia pasowe (tekstylne), ktére sg bardziej podatne na przeciecia
i uszkodzenia i powinny by¢ poddawane wizualnym ogledzinom przez uzytkownika
przed kazdym uzyciem, aby mie¢ pewnos¢, ze nadajg sie do uzytku. Mimo tego, ze
nie butwiejq, nalezy zachowad starannos¢, poniewaz mogg by¢ podatne na dziatanie
pewnych srodkéw chemicznych.

e Zawiesia z lin widkienniczych lub syntetycznych- do uzytkowania dopuszczone
sq wytacznie zawiesia atestowane, sprawne technicznie i posiadajgce instrukcje
producenta.

Przy doborze odpowiedniego zawiesia do transportowanego materiatu nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, czy dla danego fadunku nie przewidziano innego sposobu transportu oraz uwzglednic:
Intensywnos$¢ wykorzystania zawiesia,
Rodzaj tadunku,
Punkty zaczepienia,
Ciezar i rozmiar fadunku,
Srodek ciezkosci tadunku,
Warunki zewnetrzne jak: temperatura, sita wiatru,
e Ostre krawedzie.
2. Nalezy stosowac sie do Scistych wskazan producenta zawartych w dokumentacji techniczno-

ruchowej (DTR) lub instrukcji uzytkowania sprzetu.
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3. Jesli brak w dokumentacji DTR informacji o uzytkowaniu osprzetu i w réznych warunkach,
nalezy stosowac sie do ponizszych kryteridw, a w przypadku wystepowania réznych zrodet
informacji o warunkach nalezy stosowac¢ warunki bardziej rygorystyczne.

4. W przypadku braku informacji dla szczegdélnego rodzaju warunkdw, nalezy skontaktowac sie
z producentem.

5. Wszystkie liny, tancuchy, zawiesia, szekle, sruby oczkowe, bloki tancuchowe muszg miec
wyrazne oznaczenie informujace o ich dopuszczalnym obciazeniu roboczym (DOR).
Indywidualne i unikalne kody identyfikacyjne, umozliwiajace odnalezienie zapiséw ich
poprzednich badan, przegladdéw i testdw muszg by¢ dostepne na budowie/ w miejscu
prowadzenia prac lub siedzibie firmy.

6. Liny, tancuchy i zawiesia muszg by¢ prawidtowo zamocowane do urzadzen dzwigowych,
zgodnie z zatwierdzonym sposobem, poprzez zamocowanie osprzetu bezposrednio do haka,
jezeli rozmiar zamocowania na to pozwala, lub przez uzycie odpowiedniej szekli. Czes¢ szekli z
bolcem mocujacym umieszcza sie na haku, a osprzet do podnoszenia musi znajdowac sie na
tuku szekli.

7. Prawidtowa metoda podwieszania rézni sie w zaleznosci od rodzaju podnoszonego tadunku,
materiatéw lub przedmiotow.

8. Liny, tancuchy i zawiesia nie mogg by¢ przecigzane, z wyjatkiem sytuacji, w ktérych sg one
testowane i dopuszczane przez dos$wiadczong i kompetentng osobe.

9. Krawedzie i narozniki tancuchéw muszg by¢ zabezpieczane ochraniaczami krawedziowymi,
aby zapobiec uszkadzaniu lin, tancuchdéw lub zawiesi podnoszacych przez ostre krawedzie.

10. Promien ochraniacza krawedziowego nie moze by¢ mniejszy niz grubos$¢ zawiesia lub
$rednica liny. Dopuszcza sie uzywanie wytacznie produkowanych fabrycznie ochraniaczy
krawedziowych. Stosowanie zuzytych, odrzuconych lub zdemontowanych zawiesi tekstylnych
i innych tego typu materiatdw jest niedozwolone.

11. Konieczne jest uzywanie lin prowadzacych przytwierdzonych bezpiecznie do koncowego
punktu ftadunku (liny kierunkowe), w celu skierowania fadunku na wymagang pozycje
i zapobiegania jego okrecaniu. Liny prowadzace powinny by¢ tak krotkie, jak jest to uzasadnione
i praktyczne, jednakze zawsze powinny zapewnia¢ uzytkownikowi "bezpieczenstwo poprzez
odlegtosce”.

12. Nie nalezy dopuszczac do tworzenia sie suptow lub weztdéw - nie wolno skracac lub taczy¢
zawiesia, dopuszczajac do splatania lub wykorzystywania weztow.

13. Jezeli procedura podnoszenia wymaga uzycia kilku zawiesi to wszystkie one muszg by¢
identyczne pod wzgledem materiatu, udzwigu oraz dtugosci.

14. Zawiesia nie mogg by¢ uzywane do przeciggania stwarzajgcego narazenie na nadmierne
tarcie (Scieranie, zdzieranie), nie mogg by¢ wleczone po podtozu lub szorstkiej nawierzchni.
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15. Przed opuszczeniem w dét fadunku - jezeli jest potrzeba oddzielenia zawiesi - nalezy
umiesci¢ podstawe. Zawiesia nie mozna oddzieli¢, jesli na nim spoczywa fadunek. Nadmierne,
dtugotrwate obcigzenie zawiesi moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

DOKLADNE BADANIE MONTAZOWEGO SPRZETU POMOCNICZEGO DO PODNOSZENIA.

1. Caty sprzet do podnoszenia tadunkdéw musi by¢ objety doktadnymi badaniami wykonywanymi
przez osobe kompetentng, w terminach okreslonych w instrukcji producenta lub dokumentacji
technicznej osprzetu.

2. Dokfadne badanie musi by¢ rowniez przeprowadzane po kazdym zdarzeniu, ktére moze miec
wptyw na bezpieczenstwo wszelkich urzadzen dzwigowych lub urzadzen do obstugi tadunkow.
Wszystkie urzadzenia tymczasowe muszg by¢ poddane doktadnemu badaniu po zainstalowaniu
i przed pierwszym uzyciem. Na terenie budowy, w miejscu prowadzenia prac lub w siedzibie
firmy musza znajdowac sie wszystkie wazne swiadectwa badan i Swiadectwa testowe.

3. Wszystkie badania muszg by¢ odnotowywane w stosownym dzienniku (karcie eksploatacji
urzadzenia). Zapisy muszg by¢ wiarygodne i zgodne z identyfikatorami urzadzen.

4. Zawiesia nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzycia w celu dokonania napraw, jezeli wystgpity
nastepujace wady:

Brak lub nieczytelne ocechowanie (numery identyfikacyjne, DOR).
Uszkodzenia cieplne.

Deformacja, pekniecia ogniw, hakdw.

Wygiecie lub skrecenie ogniw czy hakow.

Nadmierne wydtuzenie tancucha.

Skupisko peknietych drutow.

Powazne, trwate odksztatcenia liny.

Zuzycie liny - $rednica pow. 10 % od wartosci nominalnej.

Silna korozja, wzery.

Dostrzegalna utrata elastycznosci liny.

Zablokowanie fgcznikéw mechanicznych.

Niesprawne zabezpieczenia gardzieli.

Zerwanie lub przeciecie w tkaninie w ilosci ponad 10 % szerokosci zawiesia.
Przetarcia drutu chronigcego tasme na ogniwach i petach.
Uszkodzenie szwow.

Rozwarcie gardzieli haka o co najmniej 10 %.

REJESTR MONTAZOWEGO SPRZETU POMOCNICZEGO DO PODNOSZENIA.

1. Zgodnie z minimalnym wymogiem formalnym wszystkie elementy sprzetu stuzacego do
podnoszenia muszg by¢ umieszczone w rejestrze montazowego sprzetu pomocniczego do
podnoszenia stanowigcego zatacznik nr 43 do w/w wytycznych zwanego dalej Rejestrem.
Rejestr powinien zawiera¢ podstawowe dane sprzetu, takie jak m.in. nazwe sprzetu,
dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR), nr identyfikacyjny, udzwig, diugos¢, miejsce
sktadowania sprzetu, date wykonanej kontroli szczegétowej sprzetu, date nastepnej kontroli
szczegotowej, itp.

Powyzszy Rejestr powinien by¢ dostepny w czasie prowadzenia prac na terenie ORLEN S.A.
u operatora Urzadzenia Transportu Bliskiego (UTB) - jesli sprzet stanowi wyposazenie takiego
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urzadzenia lub u Kierownika Robdt Wykonawcy odpowiedzialnego za prowadzone prace na
terenie ORLEN S.A.

Rejestr musi by¢ na biezaco aktualizowany oraz archiwizowany do konca trwania zamierzenia:
remontowego, inwestycyjnego lub w ramach biezacego utrzymania ruchu oraz dostepny
w kazdej chwili do weryfikacji przez stuzby prewencyjne ze strony Zamawiajgcego oraz inne
stuzby.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA ORAZ SPRZET NIESPELNIAJACY WYMAGAN.

1. Zawiesia nalezy sktadowac lub przechowywa¢ w wyznaczonych miejscach na stelazach,
stojakach lub skrzyniach dla unikniecia ich uszkodzenia w wyniku dziatania wilgoci, ognia,
wysokiej temperatury, czynnikdw chemicznych lub niepozgdanych obcigzen.

2. Zanieczyszczone elementy zawiesi pasowych, ktére byty w kontakcie z kwasami lub alkaliami
nalezy obficie sptuka¢ w zimnej wodzie.

3. Do czyszczenia uzywac tylko obojetnych $rodkdéw czyszczacych.

4. Suszenie musi odbywac sie w sposob naturalny. Niedozwolone jest suszenie oddziatywaniem
zewnetrznym.

5. Wszelkie urzadzenia do podnoszenia tadunkéw i sprzet niespetniajacy wymagan, np.
nieposiadajacy numerdw identyfikacyjnych, nieposiadajacy oznaczen informujacych
o0 dopuszczalnym obcigzeniu roboczym (DOR), sq zepsute, uszkodzone lub dziatajg wadliwie,
nie zostaty zbadane lub poddane przegladowi w wymaganych terminach, itd. muszg zostac
niezwiocznie wycofane z uzytkowania i zniszczone, usuniete z terenu budowy, remontowanego
obiektu lub zamkniete w wydzielonym miejscu do czasu usuniecia braku zgodnosci.

35. Dodatkowe wytyczne w zakresie stosowania detektoréw

1. Do konca 4Q 2024r. nalezy obligatoryjnie wyposazy¢ wszystkich pracownikéw Wykonawcow
prowadzacych prace na czynnych (pracujacych) instalacjach produkcyjnych i terminalach
paliw w detektory indywidualne, ktére powinny zapewni¢ ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami chemicznymi, pracownicy muszg posiadac¢ przypiete i wtaczone detektory
osobiste wielogazowe, ktére nalezy stosowaé w zaleznosci od danej lokalizacji:

e dla Zaktadéow Produkcyjnych ORLEN S.A. (Ptock/Gdansk/Wtoctawek): detektor
osobisty wielogazowy z sensorami minimum: DGW (dolna granica
wybuchowosci), gaz toksyczny H2S. Zalecany: DGW, H2S, 02

e dla Terminali Paliw poza Ptockiem detektor osobisty z sensorami minimum DGW
(dolna granica wybuchowosci).

2. W przypadku prac prowadzonych podczas remontu instalacji, z ktérej zostaty usuniete
substancje niebezpieczne obligatoryjny obowigzek stosowania detektoréw moze zostac
zniesiony. Dodatkowo w przypadku nowobudowanych instalacji produkcyjnych do czasu
wprowadzenia do Instalacji substancji niebezpiecznych, obowigzek stosowania detekcji
osobistej nie ma zastosowania.

3. ORLEN S.A. na etapie ofertowania bedzie informowat o koniecznosci stosowania detektoréw
osobistych.
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4. ORLEN S.A. przed przystgpieniem do prac na obiektach produkcyjnych bedzie komunikowat
o planowanej dacie usuniecia substancji niebezpiecznych, a tym samym braku koniecznosci
stosowania detektoréw osobistych

5. W przypadku prac prowadzonych podczas remontu instalacji, z ktérej nie zostaty usuniete
wszystkie substancje niebezpieczne obowigzek stosowania detektoréw indywidualnych moze
zosta¢ zniesiony w przypadku zastosowania przez ORLEN S.A. strefowych detektoréow
skalibrowanych na zagrozenia od gazéw ktére pozostaty na instalacji.

6. W przypadku, gdy wystawiajacy zezwolenie na prace wskaze koniecznos$¢ zastosowania
detekcji indywidualnej przez Wykonawce, pomimo wczeséniejszego zniesienia obowigzku jej
stosowania, wyposazenie Wykonawcy w detekcje indywidualng bedzie leze¢ po stronie
ORLEN S.A. (wyposazenie ze $rodkéw wiasnych, najem na rzecz Wykonawcy lub koszty
najmu) lub zostanie wystawiony zakres dodatkowy dla Wykonawcy zwigzany z kosztami
najmu.

7. W razie potrzeby, Wykonawca moze skorzysta¢ z wypozyczalni detektoréw znajdujacej sie
na terenie zaktadu produkcyjnego w Ptocku, prowadzonej przez Spotke z Grupy Kapitatowej.

8. Niezaleznie od rodzaju wykonywanych prac na czynnych oraz remontowanych instalacjach
i terminalach paliw we wszystkich pracach w przestrzeniach zamknietych pracownikéw
nalezy wyposazy¢ obligatoryjnie w detektory indywidualne z dodatkowym pomiarem stezenia
tlenu w powietrzu. Detektory pracownicy muszg posiadac przypiete i wtgczone.

9. Obowigzek stosowania detekcji osobistej przez Wykonawcow wprowadza sie od 01.01.2025
r.

10. Minimalna wymagania detekcji indywidualnej dla Wykonawcéw:

a. Deklaracja zgodnosci EU I certyfikat CE

b. Wykonanie przeciwwybuchowe (strefa ,0")

c. Ostrzezenia akustyczne i optyczne

d. Czuto$¢/rozdzielczos¢ sensordw umozliwiajgca ustawienie progéw alarmowych
zgodnych z tabelg nr. 1)

e. Posiadanie waznego $wiadectwa kalibracji (kalibracja urzadzen zgodnie z zaleceniami
producenta lecz nie rzadziej niz raz na 6mcy)

TABELA nr.1
Proég RODZAJ SENSORA
alarmowy
DGW 02 H2S H2 NH3 | SO2 ClI2 CcO CcO2 HF ETO VC PID
(tlenek | (polichlorek
etylenu) winylu
Niski 8% 20% 4 200 14 0,3- 0,1- 18 0,3% obj 0,3 0,5 ppm 4
DGW ppm | ppm | ppm 0,4 0,2 ppm = 3000 ppm
ppm* | ppm* ppm
wysoki 10% | 22,5% 5 400 20 0,5 0,2 20 0,5% obj 0,6 | 0,1ppm 1ppm 5
DGwW ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm = ppm
5000ppm
. - w zaleznosci od czutosci sensora w detektorze serwis ustawi dany parametr

Obowigzek stosowania detektoréow osobistych nie dotyczy kierowcéw cystern drogowych
dostarczajgcych i odbierajacych substancje chemiczne z ORLEN S.A. oraz Wykonawcow
zewnetrznych na terminalach paliw poza Plockiem prowadzacych prace poza instalacjg
technologiczng terminala
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Zatacznik nr 1

| ‘ - 19998 Taktadowy Telefon Ratunkowy w Plocku!

(pieczatka komorki wystawiajacej)

VI.

ZEZWOLENIE DLUGOTERMINOWE nr.................
na prace remontowe

Termin WaznosScCi ZE€ZWOIENIA ... e

Wykonawcy robét

Ustalenia podane w zatacznikach przyjatem do wiadomosci i bezwzglednego

przestrzegania:
L) ettt e
data nazwisko i imi¢ Wykonawcy podpis
2) ettt e
data nazwisko i imi¢ Wykonawcy podpis
<) TPV
data nazwisko i imi¢ Wykonawcy podpis

Stwierdzam wykonanie ustalen ujetych w zalgcznikach okreslajacych bezpieczne

warunki prowadzenia prac i wnioskuje o dopuszczenie do ich rozpoczecia:

(data) (pieczeé i podpis wystawiajgcego)



VIl. Zatwierdzam:

(data) (pieczec¢ i podpis Zatwierdzajgcego)

VIIl.Zataczniki:

IX. Rozdzielnik:
Wykonawcy

UWAGA!
Na podstawie niniejszeqo zezwolenia kategorycznie zabrania sie wykonywania prac szczeqolnie niebezpiecznych.
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Zalacznik nr 2

& 19998 =  Zaktadowy Telefon Ratunkowy w Plocku!

(pieczatka komorki wystawiajgcej)

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia dtugoterminowego na prowadzenie prac inwestycyjnych dla
obiektu

W EEIMINIE O, do

1. Lokalizacja (doktadne okreslenie terenu prac inwestycyjnych z uwzglednieniem odlegtosci od obiektow i
urzgdzen bedgcych w eksploatacji)

(data) (pieczec¢ i podpis wnioskujacego)

3. OPINIE | ZALECENIA
1) Kierownik obiektu



(data, piecze¢ i podpis)

5) Osoba kierujgca Centralnym Dziatem Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji

(data, pieczet i podpis)

6) Osoba kierujgca Dziatem BHP i Koordynacji Prewencji w GK

(data, piecze¢ i podpis)
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Zatgcznik nr 3

= 19998 Zakladowy Telefon Ratunkowy w Plocku!

(pieczatka komorki wystawiajacej)

ZEZWOLENIE DLUGOTERMINOWE nr..........

na prace inwestycyjne

[.  Termin WaznoScCi ZE@ZWOIENIA................cccoiiiiiiiiii e
(1. LOKANIZACHA. ..........eeeiieiieieeee et a e e
(11T 3o Yo P | R B 7= 1 Y- o] - 1o PP
R 4T A e T T 1LV o VPP
V. WarunKi bezpieCzeNStWa. .............oouuiiiiiiiiiii e et a e e e e e
V1. Zezwolenie NI@ AOLYCZY ...t e e e et e e e e e et e e e eeeanaa e eeaaaeees

VIl. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie warunkéw wymienionych w pkt. V oraz nadzér

w trakcie prac spoczywa na wystawiajgcym zezwolenie ...............ccccccooiiiiiiiiiii i

(data, piecze¢ i podpis wystawiajacego)

ZATWIERDZAM
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Zatacznik nr 4
| ‘ = 19998 Zaktagowy Telefon Raturkowy w Plocku!
ﬁ\\
ORLEN
" (pieczatka komorki wystawiajacej)
WNIOSEK
o0 udzielenie zezwolenia dlugoterminowego na prowadzenie prac z uzyciem ognia
otwartego dla obiektU ......... ...
wterminieod ..., (o o T

1. Lokalizacja (doktadne okreslenie obiektu (warsztatu) z uwzglednieniem odlegtosci od obiektow i urzgdzer
bedagcych w eksploatacji).

(data) (piecze¢ i podpis wnioskujacego)

3. OPINIE | ZALECENIA
1) Wiasciciel lub dzierzawca (obiektu, terenu)...............ccccciiiiiiiiii e

(pieczeé i podpis)
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Zatagcznik nr 5

aN

BEERRRE
ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE nr

9998 -« 7aktadowy Telefon Ratunkowy w Ptocku! |

dlnie niebezpiecznych

ORLEN dla

(pieczatka (nazwa) komorki wydajacej)

l. - 0O Praca z uzyciem ognia otwartego

— [ Praca wewnatrz zbiornika, aparatu*

[] Otwieranie aparatéw, rurociagéw i urzadzen
po opréznieniu

— [ Praca przy urzadzeniach energetycznych

Wazne w
dniu

przedtuzono do godziny

Miejsce pracy (okreslic
doktadnie)

instalacja, dziatka

ykonawca)

&
i3
o

7
e

:

i

o
:

o5
&%
e

%
s
o

[ Praca wewnatrz studzienek kanalizacyjnych*
=== [ Praca na wysokosci

o

S .

= [ Prace ziemne
:

- [ Praca przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych

A
FEEe
A
EEe

do godziny

(pieczatka i podpis)

wezet

nr aparatu

poziom

estakada

mulda

inne

Zakres i rodzaj pracy (okresli¢ doktadnie)
zakres pracy

uzywany sprzet

Zezwala sie na prace wewnatrz aparatu bez sprzet

!

i
i

4
e

o

-t

i
o

S

et

n

M
SR

y drég oddechowych

o B

[ TAK L1 NIE

o
¢

Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowa¢ teren

Liczebnos$¢ zespotu wykonujacego
prace:

VI
rodzaj (charakter) zagrozenh

2
gt
LA
o
o

£

ek

onczeniu prac.

gownikow (nie wiecej niz 25 pracownikow)

N

sposob postepowania przy wystgpieniu zagrozenia

miejsce ewakuacji

VII.  Przygotowanie miejsca pracy (okresli¢ doktadnie)

OBSLUGA INSTALACJI TAK / NIE

e oproznienie 0 O
e przedmuchanie azotem OO
e odciecie zawieradtem 0 O
e zaslepienie OO e

TAK / NIE

Zenie napiecia 0O

niecie drogi, toréw kolejowych
WYKONAWCA

fotowanie rusztowan

0
0 o

BE R R

)

eyt
b

PR e e

b
R

PR T

£
£

b

oy
i3

T
bty
S,



VIII.
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« odkazenie, neutralizacja (] O e wykonanie o$wietlenia OO
e Wyczyszczenie [ [0 e demontaz izolacji 0 O
e nadmuch powietrza [J 0 e ogrodzenie strefy niebezpiecznej O O
¢ odigczenie napiecia OO e zabezpieczenie materiatéw palnych O O
¢ punkt pomocy doraznej
e inne
Zabezpieczenie przylegtego terenu (okreslic doktadnie)
WYKONAWCA TAK / NIE OBSLUGA INSTALACJI TAK / NIE
e zabezpieczenie przed L1 OO e zabezpieczenie kratek $ciekowych, studzienek O O
rozpryskiwaniem sig iskier kanalizacyjnych w promieniu 20m
« ogrodzenie terenu [0 O e zraszanie wodg 0 O
e wywieszenie tablic ostrzegawczych [0 OO e wstrzymanie ruchu kolejowego i drogowego O O
e wykonanie oston, kurtyn L1 OO e wskazanie wykonawcy strefy niebezpiecznej 0 O
0o

e zabezpieczenie scian wykopu

e inne

Srodki zabezpieczajace

1. Asekuracja / posterunki bezpieczenstwa,

stata L1 ze strony ruchu, [ ze strazy pozarnej, L1 ze strony wykonawcy,
okresowa [ ze strony ruchu, [ ze strazy pozarnej czestotliwosé, co godz.
inna
2. Sprzetiodziez ochronna — standardowo odziez i obuwie antyelektrostatyczne, kask i okulary przeciwodpryskowe,
rekawice ochronne.
[J ubrania ochronne typu
1 maski przeciwpytowe 1 ochronniki stuchu [ lina asekuracyjna
[J maski przeciwgazowe ] szelki bezpieczenstwa [] aparaty swiezego powietrza
1 gogle chemicznie szczelne 1 urzgdzenie samohamowne [ sygnalizator dzwiekowy
1 ostony twarzy 1 amortyzator bezpieczehstwa 1 aparaty oddechowe
O linka sygnalizacyjna
L1 aparat sygnalizujgcy bezruch
pracownika
inne
3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe — podreczny sprzet gasniczy (za stosowanie odpowiedniego sprzetu odpowiada
Wykonawca).
Sprzet przenosny (gasnica): Sprzet przewozny (agregat): Dodatkowo:
L] éniegowa min. 5kg ....... szt. [ $niegowy L1 koc gasniczy
L] proszkowa min 6 kg ....... szt. [ proszkowy L] zraszanie
inne
4. Kontrola analityczna
(] wymagana L] wymagana — tryb remontowy L] niewymagana
L] wybuchowosé [] zawartosé tlenu [] toksycznosé L] temperatura
max 60 minut przed rozpoczeciem prac oraz co godz. w trakcie wykonywania pracy.
inne
5. Pozostate. TAK / NIE
e zgloszenie do Strazy Pozarnej 0O
e zgloszenie do Centralnego Dziatu Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji 0O
e zgtoszenie do sgsiednich komérek organizacyjnych OO
e zgtoszenie do innych stuzb zaleznie od sytuac;ji i potrzeb OO
e instruktaz dla Wykonawcy OO
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e inne

X. Uzgodnienia
Uzgodniono z

w zakresie

XI. Osoby zwigzane z realizacja zezwolenia:
Kierownik Realizacji Projektu (dotyczy proceséw inwestycyjnych)

Data, pieczatka i podpis

1. Przyjatem do wiadomosci i przestrzegania ustalenia punktéow I — IX:

Przygotowanie miejsca pracy.
imie i nazwisko czytelny podpis
Asekuracja ze strony ruchu lub Weryfikujacy Asekuracja ze strony wykonawcy — osoba kierujgca
(akceptujacy) zezwolenie w procesach pracownikami.
inwestycyjnych.
imie i nazwisko czytelny podpis imig i nazwisko czytelny podpis

2. Kontrola analityczna. Przyjatem do realizacji ustalenia punktu I-VI.

imig i nazwisko czytelny podpis
3. Zabezpieczenie elektroenergetyczne, mechaniczne, PiA (potwierdzenie przez Kierownika, mistrza lub

operatora branzy elektroenergetycznej i PiA z odpowiednimi uprawnieniami energetycznymi).
Wykonano zakres prac okreslonych w punkcie VII.

pieczatka i podpis nadzoru pieczatka i podpis nadzoru pieczatka i podpis nadzoru

4. Uzgodnienia (pkt. X — potwierdzenie przez minimum mistrza).

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis

5. Wykonawca (osoba kierujgca pracownikami). Punkty 1-X przyjatem do wiadomosci i przestrzegania.

imie i nazwisko czytelny podpis

6. Nadzorujacy (osoba kierujgca pracownikami lub Weryfikujgcy (akceptujgcy) zezwolenie w procesach
inwestycyjnych.). Potwierdzam wykonanie ustalen punktéw VI-X.

imig i nazwisko — stanowisko pieczatka i podpis

ZATWIERDZAM (osoba posiadajgca szkolenia bhp dla wyzszej kadry kierowniczej) / dla proceséw inwestycyjnych
XIl.  Kierownik Realizacji Projektu

data pieczatka i podpis
——————————— — |

— Kontrola po zakonczeniu roboét — dokonuje Nadzorujacy lub Asekurujacy badz Weryfikujacy (akceptujacy)
XIll.  zezwolenie w procesach inwestycyjnych w obecnosci Wykonawcy.
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Dokonano kontroli miejsca prowadzenia prac. W wyniku kontroli stwierdzono: —

Ponowna kontrola / zalecenia

XIV. — Oswiadczenie o zakonczeniu pracy. Prace zostaty zakonczone o godz.

czytelny podpis Nadzorujgcego lub Asekurujgcego badz czytelny podpis Wykonawcy
Weryfikujgcego (akceptujgcego) zezwolenie w
procesach inwestycyjnych

XV. - Zataczniki
1. Wyniki analiz

Nr sprzetu pomiarowego

2. Inne

Objasnienie:

* — zaznaczenie pozycji ,praca wewnatrz zbiornika, aparatu” lub ,praca atrz izi lizacyjnych” skutkuje wystawieniem ,Karty wejscia do zbiornika” i umieszczeniem jej w
widocznym miejscu na zewnatrz zbiornika.

** — niepotrzebne skresli¢

UWAGA! Niniejsze zezwolenie jednorazowe jest dokumentem okreslajgcym warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac okreslonych w punkcie IV
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_ Zatacznik nr 6
| % |@, 19998 = Zaktadowy Telefon Ratunkowy w Ptocku! l
ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE nr
N 3 na pozostale prace
ORLEN dla
(Wykonawca i numer umowy)
(pieczgtka (nazwa) komdrki wydajacej)
I - Wazne w - od - do
dniu godziny godziny

VI.

VII.

przedtuzono do godziny

(pieczatka i podpis)

— Miejsce pracy (okresli¢
doktadnie)

instalacja, dziatka

wezet

nr aparatu

poziom

estakada

mulda

inne

— Zakres i rodzaj pracy (okresli¢
doktadnie)

zakres pracy

uzywany sprzet

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren po zakonczeniu prac.

— Liczebnosé zespotu wykonujgcego prace — pracownikoéw (nie wiecej niz 25 pracownikow)

— Wystepujace i przewidywane zagrozenia (okreslic
doktadnie)

rodzaj (charakter) zagrozen

sposob postepowania przy wystgpieniu zagrozenia

miejsce ewakuacji

Przygotowanie miejsca pracy (okresli¢ doktadnie)

OBSLUGA INSTALACJI TAK/NIE TNAIE/
e oproznienie 1 [0 e wigczenie napiecia O
e Wyczyszczenie [J [0 e zamkniecie drogi, toréw kolejowych OO
e odtgczenie zawieradtami WYKONAWCA
e odciecie zaslepkami (1 O e wykonanie o$wietlenia 0O
e odigczenie napiecia [J [0 e demontaz izolacji OO
e inne

Zabezpieczenie przylegtego terenu (okresli¢ doktadnie)
— OBSLUGA INSTALACJI TAK / NIE - WYKONAWCA
¢ wstrzymanie ruchu kolejowego 0O wywieszenie tablic ostrzegawczych
i drogowego e ogrodzenie terenu

og
og

inne
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VIIIl.  Srodki zabezpieczajace
1. Asekuracja

stala [ ze strony ruchu, L] ze strony wykonawcy,
okresowa [] ze strony ruchu — czestotliwos¢, co godz.
inne

2. Sprzetiodziez ochronna — standardowo odziez i obuwie antyelektrostatyczne, kask i okulary
przeciwodpryskowe, rekawice ochronne

U] ubrania ochronne typu

L] maski przeciwpytowe [ gogle ochronne [ ostony twarzy [ ochronniki stuchu [] maski

przeciwgazowe
inne
3. Instruktaz dla Wykonawcy [] TAK [ NIE
IX. Uzgodnienia
Uzgodniono z
w zakresie
X. Osoby zwiagzane z realizacja zezwolenia:
1. Przyjalem do wiadomosci i przestrzegania ustalenia punktow I-IX.
Przygotowujacy miejsce pracy.
imie i nazwisko czytelny podpis
Asekurujacy ze strony ruchu lub Weryfikujacy Asekurujacy ze strony wykonawcy:
(akceptujacy) zezwolenie w procesach
inwestycyjnych.
imie i nazwisko czytelny podpis imig i nazwisko czytelny podpis

2. Zabezpieczenie elektroenergetyczne, mechaniczne, PiA (potwierdzenie przez Kierownika, mistrza lub
operatora branzy elektroenergetycznej i PiA z odpowiednimi uprawnieniami energetycznymi).
Wykonano zakres prac okreslonych w punkcie VI.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis
3. Uzgodnienia (potwierdzenie przez minimum mistrza).

pieczatka i podpis pieczatka i podpis pieczatka i podpis

4. Wykonawca (osoba kierujgca pracownikami). Ustalenia punktéw I-X przyjatem do wiadomosci
i przestrzegania.

imie i nazwisko czytelny podpis

5. Nadzér (osoba kierujgca pracownikami). Potwierdzam wykonanie ustalen punktow VI-X.

imig i nazwisko — stanowisko pieczatka i podpis

Xl.  ZATWIERDZAM (Nadzorujgcy — szkolenia bhp dla kadry kierowniczej lub dla osob kierujgcych pracownikami)

data pieczatka i podpis

Kontrola po zakoniczeniu robét — dokonuje Nadzorujacy lub Asekurujacy badz Weryfikujacy
Xll.  (akceptujacy) zezwolenie w procesach inwestycyjnych w obecnosci Wykonawcy.

Dokonano kontroli miejsca prowadzenia prac. W wyniku kontroli stwierdzono:




Zatacznik nr 4 do Regulaminu - Wytyczne nr 2

—Zalecenia —

Xlll. — Oswiadczenie o zakonczeniu pracy. Prace zostaty zakohczone o

czytelny podpis Nadzorujgcego lub Asekurujgcego badz czytelny podpis Wykonawcy
Weryfikujacego (akceptujacego) zezwolenie w prc h
inwestycyjnych

UWAGA!
Niniejsze zezwolenie jednorazowe jest dokumentem okreslajgcym warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac okreslonych w
punkcie 1l i niebedacych pracami zaliczonymi do prac szczegdlnie niebezpiecznych
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Zatgcznik nr 7

I } | 219998 = ZakladuwyTelefunRatunkuwwalucku!|

— ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE nr

\“

ORLEN

(pieczatka (nazwa) komérki wydajacej) na WJ aZd p 0] aZd u

I. Wazne w dniu(ach) od godziny |:| do godziny |:|

Il. Rejon pracy pojazdu, droga dojazdu

IV. Rodzaj pojazdu V. Urzadzenia pomocnicze

] pojazd spalinowy
[ pojazd elektryczny (akumulatorowy)
[] pojazd podno$nikowy

[ zawiesie ciegnowe
[] zawiesie chwytno-zaczepowe
[] zawiesie specjalne

VI. Nr rejestracyjny pojazdu (inny)

VII. Ograniczenia i Srodki ostroznosci

Zabezpieczy¢ studzienki i kratki $ciekowe w promieniu 20 m od miejsca pracy pojazdu (odpowiada obstuga
instalacji). Teren pracy pojazdu ogrodzi¢, pojazd wyposazy¢ w gasnice (odpowiada przyjmujgcy zezwolenie).
Przy wystgpieniu zagrozenia przyjmujacy zezwolenie natychmiast wylgcza silnik pojazdu, opuszcza
pojazd i powiadamia wydajgcego zezwolenie.

Ponadto zakazuje sie:
e pozostawiania wigczonego silnika bez obstugi lub e uzywania nieatestowanych zawiesi,
kluczyka w stacyjce, e przekraczania DOR zawiesi.

VIII. Kontrola analityczna 0 wymagana [ niewymagana — tryb remontowy

Analize wykonat:

Imig i Nazwisko (czytelny podpis)
Rodzaj, wyniki analiz i nr sprzetu pomiarowego: e

Zezwolenie wydat:

Imig i Nazwisko (pieczatka i podpis)

Zezwolenie przyjat:

Imie i Nazwisko (czytelny podpis kierowcy - operatora)

Kierowca lub operator pojazdu podczas wykonywania pracy
musi posiada¢ zezwolenie na stanowisku pracy
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ANKIETA

Zatgcznik nr 8

przygotowania Wykonawcy do prac szczegodlnie niebezpiecznych

(wypetnia Wykonawca)

ODPOWIEDZIALNOSC = BEZPIECZENSTWO
NIEBEZPIECZENSTWO = PRZERWANIE PRACY

Imie i Nazwisko Wykonawcy - Firma

Numer zezwolenia

Data

Jakie zagrozenie?

Czy wykonawcy zostal udzielony instruktaz o przewidywanych
i wystepujacych zagrozeniach podczas wykonywania prac ujetych
w zezwoleniu?

Czy pracownicy zostali przeszkoleni przez wykonawce z wystepujacych

i przewidywanych zagrozen podczas wykonywania prac ujetych
w zezwoleniu?

Czy wykonywane prace nie powodujg zagrozen dla innych oséb oraz
samych wykonawcow?

Czy wykonawca posiada odpowiednie sprawne srodki ochrony
indywidualnej?

Czy wykonawca posiada odpowiedni sprawny sprzet zabezpieczajacy?
Czy wykonawca posiada narzedzia i urzadzenia sprawne technicznie?
Czy rusztowania wymagaja opracowania projektu?

Czy rusztowania sg odpowiednio ustawione i majg wazny przeglad?

Czy obszar prac jest wydzielony i oznakowany odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi?

Czy miejsce prac zostato zabezpieczone przed rozpryskiem iskier?
Czy wykonano zraszanie terenu woda?
Czy wykonano kurtyny, ostony?

Czy studzienki kanalizacyjne i kratki Sciekowe zostaty zabezpieczone
w promieniu 20 m od miejsca prac z uzyciem ognia otwartego?

Czy zestaw spawalniczy ma wazny przeglad okresowy?
Czy pracownicy wykonawcy wiedzq:

Jak postagpi¢ w przypadku ogtoszenia alarmu chemicznego?
Jak postagpi¢ w przypadku pozaru?

Jak postagpi¢ w przypadku wypadku?

Jaki jest Zaktadowy Numer Ratunkowy w Ptocku?

Gdzie sg miejsca zbiorki do ewakuac;ji?

Gdzie znajdujg sie wiatrowskazy — w jakim kierunku wieje wiatr?

TAK

|

|

|

o0 o000 o oogo o

TAK

Ooooooano

NIE
WYSTEPUJE

NIE

O O

O
O

O
O

OO0 oo0oo o oooo o
Ooo0ooo o oooo o

NIE

Ooooooano

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych na

terenie PKN ORLEN, wzieli udziat w analizie zagrozen i znaja jej tre$¢

Imie i Nazwisko Wykonawcy

czytelny podpis

ZABRANIA SIE WYDAWANIA ZEZWOLENIA NA PRACE LUB NALEZY NATYCHMIAST PRZERWAC WYKONYWANA
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5~ 19998 = 7zaktadowy Telefon Ratunkowy w Ptocku!

Czynnosci kontrolne realizacji prac.

Kontrola analityczna:

Zatagcznik nr 9

Tabela nr 1. Kontrola analityczna z czestotliwoscig okreslong w punkcie IX.4. zezwolenia
jednorazowego na prace szczegolnie niebezpieczne.

|-
T

Miejsce
i
godzina

Nr sprzetu
pomiarowego

Nazwa czynnika i wynik pomiaru

Czytelny podpis
wykonujgcego

© |© N Jo o s W N =

=
©

=
=

=
N

=
w

o
>

=
o
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Zatgcznik nr 10

| | 19998 Taktadowy Telefon Ratunkowy w Plocku! ‘

Nazwa lub pieczatka komorki organizacyjnej

wg numerdéw zezwolen

Instrukcja bezpiecznej realizacji prac

na wykonywanie prac:

O z uzyciem ognia otwartego,

O wewnatrz zbiornikow i aparatéw zamknietych,

O otwieranie aparatow, rurociggow i urzgdzen po oproznieniu,

O w studzienkach kanalizacyjnych,

O na wysokosci,

O ziemnych,

O przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych,

O wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzeni elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem,

O wykonywane przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia, lecz
uziemionych w taki sposéb, ze ktérekolwiek z uziemien nie jest widoczne z miejsca
wykonywania pracy,

O konserwacyjnych, remontowych lub montazowych przy urzgdzeniach i instalacjach
roztadowczych paliw ptynnych i gazowych,

O remontowych i inwestycyjnych,

O innych prac nieujetych w obowigzujgcych instrukcjach,

LT L1 = e R S (planowane),
od godziny ......ceueuennnne. do godziny .....cceeveieunnnn. (planowane).

W kazdym dniu pracy nalezy wystawic ,Karte dzienng”— zatgcznik nr 1 do niniejszej instrukcji i przechowywac razem z

instrukcjg przez 3 lata.
Godziny rozpoczecia i/lub zakonczenia pracy nalezy kazdorazowo odnotowac w zatgczniku nr 1 do instrukgcji.

A. Liczebnos¢ zespotu wykonujgcego prace (liczba pracownikéw): ..... pracownikow.

B. Miejsce pracy (doktadnie — instalacja, wezet, nr aparatu, poziom estakada, mulda, itp.).

C. Zakres i rodzaj pracy (zakres pracy, uzywany sprzet,).

D. Wystepujace i przewidywane zagrozenia (rodzaj i charakter zagrozen, sposéb postgpowania przy
wystgpieniu zagrozenia, miejsce ewakuac;ji, ocena ryzyka zawodowego).
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E. Przygotowanie miejsca pracy (oproznienie; odigczenie, odcigcie zaslepkami; wyczyszczenie;
odkazenie, neutralizacja; przedmuchanie azotem; nadmuch powietrza; odtgczenie napiecia; wigczenie napiecia;
przygotowanie rusztowan; zamkniecie drogi, toréw kolejowych; wyznaczenie strefy niebezpiecznej; wykonanie

oswietlenia; zabezpieczenia materiatdow palnych; punkt pomocy doraznej).

F. Zabezpieczenie przylegtego terenu (ogrodzenie terenu; wywieszenie tablic ostrzegawczych;
zabezpieczenie kratek sciekowych, studzienek kanalizacyjnych; zabezpieczenie przed rozpryskiwaniem sie
iskier; wykonanie oston, kurtyn; zraszanie wodg; zabezpieczenie scian wykopu; wstrzymanie ruchu kolejowego

i drogowego).

G. Srodki zabezpieczajace.
0O posterunki bezpieczenstwa, asekuracja,

O sprzet i odziez ochronna — standardowo odziez i obuwie antyelektrostatyczne, kask i okulary
przeciwodpryskowe, rekawice ochronne,

0 zabezpieczenie przeciwpozarowe — podreczny sprzet gasniczy,

O kontrola analityczna,

O kontrola miejsca pracy po zakonczeniu robat,

O Inne
= zgtoszenie do strazy pozarnej,

= zgtoszenie do Centralnego Dziatu Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji,

= zgtoszenie do sgsiednich komérek organizacyjnych,

|

zgtoszenie do innych stuzb w zaleznosci od potrzeb,

instruktaz dla Wykonawcy.

|
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H. Uzgodnienia

I. Osoby zwigzane z realizacjg prac.

O asekuracja ze strony ruchu lub Weryfikujgcy (akceptujacy) zezwolenie w procesach
inwestycyjnych,

O asekuracja ze strony wykonawcy,

O przygotowanie miejsca pracy 0 kontrola analityczna,

O zabezpieczenie elektroenergetyczne, mechaniczne, PiA,

O uzgodnienia.

O Wykonawca,

O Nadzor lub Weryfikujgcy (akceptujacy) zezwolenie w procesach inwestycyjnych.

J. Kontrola po zakonnczeniu robét.

K. Oswiadczenie o zakonczeniu pracy

L. Zataczniki:

O zatgcznik nr 1 — Karta dzienna.
O zatgcznik nr 2 — potwierdzenie przeprowadzenia instruktazu.

Opracowanie: ZATWIERDZAM*:

Data, podpis i pieczgtka osoby uprawnionej do zatwierdzania zezwolen jednorazowych na prace szczegdlnie niebezpieczne.
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Zatagcznik nr 11
© | “&" 19998 = zaktadowy Telefon Ratunkowy w Plocku!
KARTA DZIENNA*
zdnia ... , godziny pracy: ..........c.oeenenn. liczba pracownikow: .........
1. Przyjatem do wiadomosci i przestrzegania ustalenia niniejszej instrukcji.
Asekuracja ze strony ruchu iub
Weryfikujgcy (akceptujacy) zezwolenie = ... i iiieaaaaaaaaaas eeeaareaaeaasaasereaaaas
w procesach inwestycyjnych Imie i nazwisko czytelny podpis
Asekuracja ze strony WykONaweCy  ...cciiiiiiiiiiiii s e
Imie i nazwisko czytelny podpis
2. Kontrola analityczna. Przyjgtem do wiadomosci i przestrzegania ustalenia niniejszej
instru iji (Weryfikujacy (akceptujacy) zezwolenie w procesach inwestycyjnych.).
......... ImlelnaZWlsko czytelnypodpls
3. Wyniki analiz — nr sprzetu pomiarowWego .............ccoviiiiiiiiiiiiiii i e
Zabezpieczenie elektroenergetyczne, mechaniczne, PiA. Wykonano zakres prac
okreslonych w instrukcji.
czytelny podpis czytelny podpis czytelny podpis
5. Uzgodnienia. Wykonano zakres prac okreslonych w instrukciji.
......... pOdeSIpleczatka pOdeSIpleczqtka podplsmleczatka
6. Wykonawca (osoba kierujgca pracownikami). Ustalenia instrukcji przyjatem do wiadomosci
i przestrzegania.
....... ImlelnaZW|sko czytelnypOdpls
7. Nadzor (osoba kierujgca pracownikami lub Weryfikujgcy (akceptujacy) zezwolenie w procesach inwestycyjnych).
Potwierdzam wykonanie ustalen instrukcji.
Imie i nazwisko podpis i pieczatka
8. Kontrola po zakonczeniu roboét. (dokonuje Nadzorujgcy lub Asekurujgcy badz Weryfikujgcy (akceptujgcy) zezwolenie
w procesach inwestycyjnych w obecnosci Wykonawcy)
Dokonano kontroli miejsca prowadzenia prac. W wyniku kontroli Stwierdzono: ..........c..cooviiiiiiiiinnnen
PONOWNa KONLIOIA/ZAIECENIA: ... .. ettt ettt et
9. Oswiadczenie o zakonczeniu pracy. Prace zostaty zakonczone 0 godz. ....................
czytelny podpis nadzoru czytelny podpis Wykonawcy
10. Kontrola dobowa. (osoba zatwierdzajgca Instrukcje lub Weryfikujacy (akceptujacy) zezwolenie w procesach inwestycyjnych).
Godzina kontroli: ............ WYNIK KONTroli: ... e
............. Im|e|na2W|sko podpls
11. Uwagi.

* — wystawi¢ kazdego dnia pracy i archiwizowa¢ wraz z instrukcja 3 lata.
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Zatgcznik nr 12

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZONEGO INSTRUKTAZU*

Lp.

Imie i Nazwisko

Data

Podpis

Cle N R~ W NE
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*_ wystawi¢ pierwszego dnia pracy oraz przy zmianie skfadu zespotu wykonawczego i archiwizowa¢ wraz z instrukcja

3 lata.
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Zatgcznik nr 13

| @ |g 19998 = Zaktadowy Telefon Ratunkowy w Ptocku! |

IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKOW ZESPOLU WYKONAWCZEGO
do zezwolenia nr | |
Nr umowy/nr zlecenia INFOR (D7i) | |

Upowazniony | Wymagane
Imie i Nazwisko Nr karty dostepu do odbioru kwalifikacje
zezwolen (TAK) (TAK)V

,_
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25.

Wymagane kwalifikacje do obstugi grup urzadzen energetycznych zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia MGPiPS w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalaciji i sieci — w sytuacjach kiedy sg wymagane kwalifikacje.

Przedmiot umowy zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi.

Data Czytelny podpis Wykonawczy
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Zatgcznik nr 14

Ewidencja wydanych ,,Kart dziennych”:

Lp. Data Lp. Data Lp. Data

Fakt wydania ,Karty dziennej” udokumentowac wpisaniem liczby porzgdkowej i daty. Wszystkie
,Karty” przechowywac razem z instrukcjg przez 3 lata.

Zatacznik nr 15
Karta pracy na wysokosci

1. Numer aparatu

2 Producent drabiny Model Data produkcji Dtugosé¢ [m]

- Maksymame 'dopuszczélr{é' .O. B(I;iéz(anie; ....................................

i B S P AT T R AT

5| Czy drabina jest zgodna z norma PN-B-84/3758-102 | OTAK _CINE
6. Zastosowano mocowanie drabiny dostarczone przez producenta? O TAK  ONIE

W przypadku innego mocowania niz dostarczone przez producenta wskazac¢ miejsce, sposob,
7. srodki bezpieczenstwa i osobe odpowiedzialng za wykonanie mocowania drabiny:

Imie i Nazwisko- stanowisko - nazwa firmy (Data i podpis)
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Zatacznik nr 16

Ocena ryzyka dla Nazwa Firmy: umowg Zadanie (zgodnie z zakresem prac Instalacja Data: dd-mme-rrrr
zadania inwestycyjnego nr.... objetych umowa): ..........ccceeeeeennn.. produkcyjna:
nr.../prac zwigzanychz | || 7T
umowg Nr..............
Osoba zapoznajgca z oceng ryzyka::
Pracownicy: Pracownicy innych Osoby Mtodociani Ogolna liczba oséb
Osoby narazone; - podwykonawcow:...... postronne/goscie: (ilos¢)...... narazonych:: ... || 7T
Osoba nadzorujgca prace:
Prawdopodobienstwo Ciezkos¢

CIEZKOSC

PRAWDOPODOBIENSTWO

1 = Prawie niemozliwe

2 = Mato prawdopodobne
3 = Srednie

4 = Prawdopodobne

5 = Prawie pewne

1 = Znikome urazy

2 = Lekkie obrazenia

3 = Powazne obrazenia
4 = Ciezkie obrazenia

5 = Smiertelne obrazenia

Bardzo mate i mate
(dopuszczalne)

Srednie
(dopuszczalne)

Bardzo duze i duze
(niedopuszczalne)

Operacje/Dziatania
procesu
wykonania zadania

Zagrozenie
(wystepujgce na
poszczeg6inych
etapach procesu

wykonania
zadania)

4 5 6 7 8
Szacowanie
Ryzyko (patrz Pozostate Odpowiedzialny za
tabela) Sposoby zmniejszenia Prawdopodobiefistwo | Ciezkosé ryzyko (patrz wdrozgma ustglgnych
ryzyka tabela) sposobdw zmniejszenia
BM.M.S.D.BD BM,M,S,D,BD | ryzyka (Imie i Nazwisko)
Prawdopodobienstwo | Ciezkos$¢ e
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Analiza bezpieczenstwa zadania (ang. JSA - Job Safety Analysis) -
udokumentowana analiza szczegdlnych zagrozen zwigzanych z pracg
i odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, ktére muszg by¢ wprowadzone
w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji robot. Obowigzkowymi
elementami JSA sq: opis zadania, identyfikacja zagrozen, ocena ryzyka,
dobdr zabezpieczen (Srodki organizacyjne, srodki ochrony zbiorowej, Srodki
ochrony indywidualnej), opis sposobu wykonania prac (IBWR, BIOZ dla prac
okreslonych w przepisach).
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Zatacznik nr 17
Wz6r Protokotu Odbioru rusztowania.

Wyciag z protokolu odbiorowego nr: ...........................

Marwa wykonawesy ruszlowania

Mazwa uZytkownikaluzytkownikow :

Dopuszczalne obcigzenie pomostu roboczego

Data dopuszczenia do uzytkowania:

Data Podpis

Data dokonanego przegladu:

NAKAZ STOSOWANIA: TAK NIE

Uziemienie rusztowania

Szelki i linka bezpieczenstwa

Urzadzenie samohamowne

Lina asekuracji poziomej

Wygrodzenie terenu

Dala i podpis osoby dopuszczajgos ruszlowanie do wkylkowania

Numer telefonu komérkowego do wykonawcy rusztowania:

Uzytkownik rusztowania Podpis Telefon
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Zatacznik nr 18
Karta wejscia do aparatu
Nazwa instalacji/obiektu: Numer zezwolenia: Data pomiaru
Nazwa zbiornika/aparatu: Ciagty pomiar m};c/,t’:‘zline skreslié
Imie i nazwisko osoby wykonujacej pomiar:
Nazwa i nr urzadzenia pomiarowego:
Oznaczyé koniecznos$é Wynik pomiaréw
wykonania analiz i procedur
przygotowawczych w TAK | NIE _ . . ) . . . . 5 godz./wy
odpowiedniej rubryce godz./wynik | godz./wynik | godz./wynik godz./wynik godz./wynik [ godz./wynik |godz./wynik |godz./wynik godz./wynik nik :

Stezenie par gazéw palnych
lub wybuchowych [ponize;j
10% DGW]

Stezenie gazéw toksycznych
[%]

Zawartos$¢ tlenu [%]

Temperatura [°C]

Inne

Zaslepki

Odtgczone napiecie /
odtgczone uktady PiA

Zwigzki piroforyczne

Neutralizacja

Kontrola wizualna

Zatwierdzajacy:

(imie i nazwisko)

i ewakuowac sie na zewnatrz

(pieczatka i podpis)

W razie zaistnienia zagrozenia natychmiast przerwac prace
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Zatgcznik nr 19
Wykaz i charakterystyka materiatlow niebezpiecznych pod wzgledem
wybuchowym.
Materiat palny Gestos¢ | Tempe
Tempera wzgledn | -ratura Numer
tura DGW agazu | samo- | Grupa | Klasa |przestrzeni,
Skiad | zaptonu lub pary |zapton | wybuc |temper | w ktorej
7| e odniesio u hovyos’ aturow | wystepuje
na do ci) a) dana
[VIV] [°C] [kg/m3] | [% obj] | powietrz | [oC] substancja
a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zatacznik nr 20

Wykaz i klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem

Nr przestrzeni . . . Rodzaj Klasyfikacja
. . Nazwa przestrzeni klasyfikowanej . .

klasyfikowanej przestrzeni przestrzeni
1 2 4 5

Uwaga:

Dla obiektéw istniejgcych, posiadajacych kompletng, zgodng ze stanem faktycznym
obiektu, dokumentacje klasyfikacyjng przestrzeni zagrozonych wybuchem, klasyfikacje
miejsc pracy, w ktorych moga wystgpi¢ atmosfery wybuchowe, nalezy wykonac przy
uwzglednieniu translacji oznaczen stref zagrozonych wybuchem wg kolejnych
rozporzadzen w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z: Dz.U. z 1991 nr 81 poz. 351 z poz. zm., Dz.U. z 2010 r. nr 109
poz. 719 z poz. zm.; nalezy przyjmowac oznaczenia:

a) strefa 0 - dla strefy Z 0 oraz dla stref kategorii W I, w ktorych atmosfera wybuchowa
wystepuje stale lub dlugotrwale w normalnych warunkach pracy;

b) strefa 1 - dla strefy Z 1 oraz dla stref kategorii WI, w ktorych atmosfera wybuchowa
wystepuje okresowo w normalnych warunkach pracy oraz stref kategorii W 1II,
w ktorych atmosfera wybuchowa moze wystepowac diugotrwale;

c) strefa 2 - dla strefy Z 2 oraz dla stref kategorii WII, w ktorych atmosfera wybuchowa
moze wystepowac jedynie krotkotrwale, oraz dla stref kategorii W III;

d) strefa 20 - dla strefy Z 10 oraz dla stref kategorii W 1V;

e) strefa 21 - dla strefy Z 11 oraz strefy WV, dla ktérych atmosfera wybuchowa
w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu moze czasami wystgpi¢ w trakcie
normalnego dziatania;

f) strefa 22 - dla strefy Z 11 oraz strefy WV, dla ktérych atmosfera wybuchowa
w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu nie wystepuje w trakcie normalnego
dziatania, a w przypadku wystgpienia trwa krotko.
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KARTA POMIAROW ANALITYCZNYCH

Zatagcznik nr 21

Karta pomiaréw

Stacja paliw (adres)

Nr SP

Miejsca prac i rodzaj prac

Data pomiaru

Imie¢ i nazwisko osoby wykonujacej pomiar:

Nazwa i nr urzadzenia pomiarowego

Oznaczy¢ koniecznos¢ wykonania analiz i procedur
przygotowawczych w odpowiedniej rubryce

TAK

NIE

Wynik pomiaréw

godzina

wynik

godzina

wynik

godzina

wynik

godzina

wynik

godzina

wynik

Stezenie par gazéw palnych lub
wybuchowych [ponizej 10% DGW]

Stezenie gazéw toksycznych [%]

Zawartosc tlenu [%]

Temperatura [°C]

Kontrola wizualna




Zatacznik nr 4 do Regulaminu - Wytyczne nr 2

Zatacznik nr 21 a

Wynik dokonanej oceny ryzyka wybuchu

Zidentyfikowane atmosfery wybuchowe Zidentyfikowane potencjalne zrédta zaptonu Ryzyko wybuchu
P — prawdo-
L.p. Nazwa Prawdopodobienstwo . Prawdopodobienstwo | podobienstwo
. L Rodzaj strefy . s L
przestrzeni wystapienia atmosfery zaqrozenia Rodzaj wystapienia zrédta wybuchu S R
klasyfikowanej wybuchowej 9 zaptonu (iloczyn

kolumn 3 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ptomienie i gorace
gazy

Urzadzenia
elektryczne (iskry
generowane
elektrycznie)

Elektrycznosc¢
statyczna

Uderzenie pioruna

Gdzie: P — prawdopodobienstwo wybuchu jako iloczyn prawdopodobieristwa pojawienia sie efektywnych zrédet zaptonu i wystgpienia atmosfery wybuchowej
S — skutki wybuchu okreslone na podstawie matrycy z pkt-u 3.3. Przyjmujemy najwyzszg z kategorii wyznaczong dla poszczegoélnych grup
(Pracownicy, Ludno$é, Srodowisko, Majatek.
R — ryzyko wybuchu okre$lone na podstawie matrycy z pkt-u 3.3.
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Zatacznik nr 22

Wykaz miejsc pracy zagrozonych wybuchem

Nr przestrzeni

- Stanowisko stuzbowe | irodzaj strefy Ryzyko
L.p. Miejsce pracy . -
pracownika zagrozenia wybuchu
wybuchem
1 2 3 4 5

Uwaga: W kolumnie ,Nr przestrzeni i rodzaj strefy zagrozenia wybuchem” nalezy
uwzgledni¢ mozliwos$¢ wystepowania wiecej niz 1 karty klasyfikacyjnej. W
kolumnie 5 wpisujemy oszacowane w pk-cie 3.3 ryzyko wybuchu.

Zatacznik nr 23

Specyfikacja urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym

Dane z tabliczki znamionowej . .
urzadzenia Dane klasyfikacyjne
. Dopusz
N Crehz Miejsc Kolejny Uwag czenie
azwa | przeci o nr numery do
Naz jednos | wwyb Grupa f obwod
wai tki uchow | Rod | wybuch (p:g(cazt 22 Z?L:t{vt/lk ow eksp!_oat
L. | typ Prod | certyfi osci zaj owosCci i przeﬁ sz | w kazg pomiar QC!;I
p. | urzg | ucent | kujgce | urzadz | stref klasa y owych oprmaip
dze- , nr eniai y Ex | temperat otv;art tlg z?]iqg;o odpis
nia certyfi | oznac urowa / K Y fik
katu zenie zam cert,y '
ATEX nieta) atow)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zatgcznik nr 24
Wykaz certyfikatéw dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym
};:’)zlejc?lzor\:\: Numer Cecha Oznaczenie E;g\?v:cﬁnt’ Deklaracja
porzac y certyfikatu urzadzenia ATEX yp zgodnosci UE
certyfikatu urzgdzenia
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Zatacznik nr 25

ZEZWOLENIE Nr...........

na czasowaq lokalizacje zaplecza Wykonawcy
(ewidencje numerow prowadzi Dziat Infrastruktury Technicznej)

0 O V- 74T = T o 41 PP

1.2. Rodzaj Zap|ecza*(socjalne, MAZAZYNOWE, MONTAZOWE) 4 sersresresresrsssssssssssssssassassssnssnssnsssssssssssssssnnss

(socjalne, magazynowe, montazowe)

1.3. Podstawa/forma udostepnienia/uzasadnienie potrzeby zorganizowania zaplecza*:

pieczatka podpis Zleceniodawcy

1.4. Wniesienie zakresu rezerwacji terenu dla zaplecza na mape numeryczng zaktadu
produkcyjnego w Dziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.5. Opinia w formie rezerwacji terenu Biura Informacji Przestrzennej i Analiz
Projektowych:

1.6. Opinia Zakladu Wodno - Sciekowego na temat wystepowania infrastruktury
podziemnej i sposobu jej zabezpieczenia®***:

1.8. Opinia Biura Infrastruktury IT o sposobie zabezpieczenia infrastruktury

podziemnej***
1L ettt s e s bt he e s s et et eh seea bt eh e ea b £t eae ehe st en s et e s nennan
....... Okres funkcjonowania zaplecza*:
0d dNia eeeeviieeeeeeeee e do dNia cceeeeiiieeeeeeee

1.11. Liczba ustawionych obiektow (konteneréw, barakowozéw itp.) na terenie
przedmiotowego zaplecza oraz ich krétka charakterystyka*:

1.12. ImieiNazwisko osoby odpowiedzialnej za zgodne z przepisami obowigzujgcymi

w PKN ORLEN S.A. korzystanie z zaplecza oraz telefon
KONTAKEOWY . .t e e e e e e e ee e e e e e e e s e e e ansanresaeeees
1.13. Potwierdzam zapoznania sie z Instrukcja postepowania przy lokalizacji zapleczy
i organizacji terendw budowy Wykonawcow na terenie zaktadu produkcyjnego
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w Ptocku, Zaktadu PTA we Wioctawku, Zaktadu CCGT Wioctawek
przylegtych i przestrzeganie jej postanowien.**
Potwierdzam przyjecia warunkdw ustalonych w zezwoleniu i przestrzeganie
postanowier Kompleksowego Systemu Prewencji.**

lub terenach
1.14.

Podpis i pieczatka Podpis i pieczatka
Wykonawcy Wiasciciela/Uzytkownika terenu

* - wypetnia Wykonawca
** - dotyczy Wykonawcy

*** _ dotyczy terenu wzdtuz infrastruktury drogowe;j i obrzeza dziatek instalacji produkcyjnych, w ktérych ulokowana jest
podziemna infrastruktura np.: rurociggi magistralne wodne i kanalizacyjne
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Zatacznik nr 26
PROTOKOL
przekazania terenu zaplecza
1. WYKONGWCEA oottt et s sn e enens , 0Swiadcza, ze przyjmuje teren
zlokalizowany na dziafce .................... O POW. covreerereeeeens przeznaczony pod zaplecze :

3. Wykonawca oswiadcza, ze na czas istnienia zaplecza przejmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za stan porzadkdw zaréwno na terenie zaplecza jak i w jego
bezposrednim otoczeniu.

4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wtasciwe gospodarowanie odpadami
komunalnym wytwarzanymi na przejetym terenie zaplecza i zobowigzuje sie we wtasnym
zakresie zapewni¢ odbior odpadéw komunalnych poprzez podpisanie umowy na odbior
selektywnie zbieranych odpadéw z uprawniong firmg dziatajgcg na danym terenie.

5. Wykonawca, zaplecza zobowigzuje sie w terminie trzech dni przed uptywem terminu
waznosci lokalizacji zgtosi¢ do Wtasciciela/Uzytkownika terenu likwidacje zaplecza lub
whioskowac o przedtuzenie waznosci. W przeciwnym przypadku PKN ORLEN S.A. usunie
zaplecze na koszt wiasciciela.

pieczatka i podpis pieczatka i podpis
Uzytkownika/Wtasciciela terenu Wykonawcy
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Zatacznik nr 27

Ptock dnia ...coevvveeviiiiiiee

OSWIADCZENIE

UZYTKOWNIKA ZAPLECZA

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z opiniami i uwagami Wtascicieli infrastruktury podziemnej i naziemne;j
z ramienia PKN ORLEN SA dotyczgcych lokalizacji zaplecza tymczasowego w pasie magistralnym.

Jednoczesnie deklaruje, ze w przypadku wystgpienia awarii i zwigzanej z tym koniecznosci
przeprowadzenia napraw usune zaplecze w trybie natychmiastowym i na wtasny koszt.

Podpis i pieczatka
Uzytkownika zaplecza
(Wykonawcy)
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Zatacznik nr 28
LIKWIDACIA
ZAPLECZA/TERENU/PLACU/BUDOWY*
WYKONAWEA .ottt st st st ettt s e et st s e e e e s et et aneneene oswiadcza, ze z dniem
................................... zdaje teren zlokalizowany na dziatce technologiczng]j ........cceeeeeeeevecececcecceeiinreee,
O POW.. eeintiterintieiieiieee sttt see e eaeeneens przeznaczony pod lokalizacje zaplecza tymczasowego w stanie:

uporzgdkowanym/nieuporzgdkowanym*.

Opis stanu terenu:

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie elementy uzbrojenia nadziemnego i podziemnego terenu
zwigzane z zapleczem tymczasowym Wykonawcy zostaty usuniete/zainwentaryzowane i wniesione

na mape Planu Generalnego*.

Potwierdzenie w formie anulowania rezerwacji terenu Zespotu Dokumentacji Geodezyjne;j i

Kartograficznej:
Zdajacy: Akceptacja Przyjmujacy:
pieczatka i podpis pieczatka i podpis
Wykonawcy Wiasciciela/Uzytkownika Terenu
Brak akceptacji Wiasciciela terenu:
Data, pieczatka i podpis
Wiasciciela/Uzytkownika Terenu

UWAET KOMBNTAIZ: oo et iteetieteee ettt ettt eea st sea et et sas bt saeeba et eae sbebessaserabesase sbatessaeasebessasesasetea ssesessasseasessas erabessassnnnesete srnns

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 29

PROTOKOL

przekazania placu/ terenu* budowy nr (dotyczy zadan ,szybkiej $CIeZKi”) ..veveveeeveeeereirerieeeeeeeeeseienas
SPISANY dNiad weveeeeeeieieieece e przez przedstawicieli:

a) ze strony Inwestora — przekazujgcego:

(imie i nazwisko — stanowisko stuzbowe)

b) ze strony Generalnego Wykonawcy:

(imie i nazwisko — stanowisko stuzbowe)
Przedmiot przekazania stanowi teren o obszarze okoto ..........cccveuuneee. m? (wg planu sytuacyjnego)

graniczacego od

2. Na terenie przekazanym (nie) znajdujg sie nastepujace przeszkody do wyburzania lub nasypy i
doty, wymagajace wyréwnania:

3. W obrebie budowy znajdujg sie nastepujgce urzagdzenia Inwestora:

a) punktu poboru wody
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c) punktu poboru pary grzejnej

I —
e ——
e
5) podiema fastrubtura . rurocigi mogstlne wodne arlseyine
1) podiemna fastruktur telekomunikacyina np- eetechnicane st kabowe,

kanalizacja telekomunikacyjna, kable telekomunikacyjne

i) Pozostate zagospodarowanie placu budowy nastgpi przez Wykonawce robdt na podstawie
organizacji roboét lub innych uzgodnien:

5. Inwestor przekazuje Wykonawcy:

a) Dziennik Budowy

b) aktualny szkic przeszkdd potwierdzony przez Pracownie Biura Nadzoru Inwestorskiego i Wsparcia
Realizacji Inwestycji Majgtkowych istniejgcych na placu budowy,

c) tyczenia geodezyjne

d) dokumentacje techniczne wykonania prac
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7. Inwestor oswiadcza, ze na placu przekazanym (nie) znajdujg sie urzadzenia gazowe, instalacje
produkcyijne, zbiorniki pod cisnieniem, powodujgce nastepujace ograniczenie w zakresie postugiwania
sie otwartym ogniem, wykonywania robdt spawalniczych i uzycia materiatéw fatwopalnych:

8. Generalny Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wiasciwe gospodarowanie odpadami
komunalnym wytwarzanymi na przejetym terenie (placu) budowy, tacznie z zapleczem i zobowigzuje
sie  we wtasnym zakresie zapewnié¢ odbiér odpaddéw komunalnych poprzez podpisanie umowy na
odbidér selektywnie zbieranych odpaddw z uprawniong firmg dziatajgcg na danym terenie.

9. Przejmujacy plac budowy Wykonawca stwierdza, ze przejat plac budowy w terminie przewidzianym
W umowie (z opoznieniem dni .......cccceeeeveeveeeceiniere s ) i w zakresie umozliwiajgcym petne wykonanie
robét z nastepujacymi zastrzezeniami:

Protokét niniejszy stanowi catos¢ wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:
a) przekazany przez Inwestora dziennik budowy

b) planiszkice sytuacyjne, a w szczegdlnosci:

otrzymuja:
2 x Inwestor (gosp. obiektu i insp. nadzoru)
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1 x Generalny Wykonawca

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 30

"N

ORLEN

Zezwolenie JedNOrazowe Nr .........ccveevvieeriicriinrnsnssnnnns

na wykonanie badan radiologicznych przez ekipy radiograficzne
z aparatami zawierajgcymi zrédta promieniotwoércze.

1. Nazwa przedsiebiorStWa .........o.iuieii e

2. Data badan radiograficznych .................ccooeini. od godz. ......... dogodz. ...............

3. Miejsce badan: dZiatka/Ki (nr dziatki). - -« « -« e nemenemeneen e e
INStAIACIA/JE (nazWa INSAIAC])- « -+« +« + =+« e e eme e aeeaeaeaene e e e e e e e e e e e e e e e enenens

Oblekt/y (nazwa obiektu badar’]) ...............................................................

4. Typaparatu .....ccooiiiiiiii e nrfabryczny ..........cooiiiiiii .
5. Izotop promieniotworczy .......................... , aktywnos$¢ w dniu badan .................. [Ci]
6. Promien strefy kontrolowanej ........................ [m], czas ekspozyCji ................... [min]

7. W czasie badan sprawuje nadzor w zakresie ochrony radiologiczne;j:

NEKONEAKEOWY . e e

data i podpis ZIOR lub Kierownika przedsiebiorstwa

Wyrazam zgode

o = | =
PKN ORLEN S.A.
podpis ZIOR /Osoba zastepujgca ZIOR/Osoba upowazniona przez ZIOR
Uwagal!

1. W szczegélnych przypadkach zgode wyraza Kierownik Centralnego Dzialu Harmonogramowania i Koordynacji
Produkcji informujac ZIOR o wydanym zezwoleniu.

2. Zezwolenie nalezy posiada¢ w wystarczajacej ilosci egzemplarzy: kopie na brame przy wjezdzie i wyjezdzie, kopie
zezwolenia nalezy dotaczy¢ do zezwolenia jednorazowego, wystawionego na danej instalacji obiekcie.

3. Praca w poblizu instalacji: Alkilacji HF, Oksydacji Asfaltow, Reformingu V, Reformingu VI, Hydroodsiarczania
Gudronu, spétki Basell Orlen Polyolefins, na terenie Zaktadzie PTA (Wydziat Produkcji) oraz na terenie Zaktadu CCGT
Wioctawek musi zosta¢ poprzedzona zgloszeniem nadzorowi wymienionych instalacji i podlega¢ uzgodnieniu
w zezwoleniu jednorazowym na wykonywanie pracy uzyskanym na miejscu prowadzenia prac.

4. Na 15 minut przed rozpoczeciem prac radiograficznych na terenie ZP w Plocku nalezy telefonicznie (24 256 50 11)
poinformowaé Centralny Dziat Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji o ich rozpoczeciu.

ORLEN Ochrona Sp. z 0.0. potwierdza:

Data wjazdu ............... godz. ......... data wyjazdu ............ godz. .........

czytelny podpis czytelny podpis
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Zatgcznik nr 31
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Nazwa | Kompleks
Obszar
Karta przegladéw technicznych
Nazwa urzagdzenia:
Miejsce zainstalowania:

2.1. DANE EWIDENCYJNE

Nr inwentarz. Nr technolog. Nr fabryczny Nr archiwalny | Rok budowy
dok.
technicznej
Lp. | Data Wyniki Termin Podpis osoby

przeglagdu |Zakres przegladu

przegladu i |nastepnego |wykonujgcej

zalecenia przegladu |przeglad
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Zatgcznik nr 32
Pieczec¢ Zaktadu Wodno-Sciekowego
ZEZWOLENIE Nr............
na pobor wody z sieci wody przeciwpozarowej
o110 - N T Loy OSSP P TR SPO
(Nazwa komorki organizacyjnej PKN ORLEN S.A., Przedsiebiorstwo)
€I PODOKUL. ... e e e e aerra e raaa
(okreslic doktadnie cel poboru)
o) T 1 174 Ton £ TSP RUPON
(nr dziatki, na ktorej zlokalizowany jest hydrant, nr hydrantu)
Sposéb wykonania podigczenia i iNNe@ WYMAgGaNia................cccooeiiiii e
Okres poboru, od dnia............... dodnia............... , odgodz. ............ dogodz. .............
Odpowiedzialny Za PODOF WOCY...............ccoouiiiiiiiiiccceec ettt s e s
(Imie, Nazwisko, Stanowisko, tel.) (Podpis)

(Nazwa komorki organizacyjnej lub przedsiebiorstwa, numer telefonu,)
Maksymalne godzinowe natezenie przeptywu pobieranej wody [m3/h] ...,

Ilos¢ zuzytej wody za okres trwania zezwolenia [M3]

Nr MPK / / dane p-twa pobier. wode do wystawienia f-ry VAT ...

/Podpis osoby odpowiedzialnej za MPK lub
odpowiedzialnej w imieniu przedsiebiorstwa/

Korzystajacy z punktu poboru wody zobowiazany jest do: )

1. Wykonania punktu poboru wody $cile wedtug podanych warunkéw przez Zaktad Wodno-Sciekowy.

2. Natychmiastowego zaprzestania poboru wody, az do odwotania na kazdorazowe polecenie osob wyszczegdlnionych w § 8 Zarzadzenia
operacyjnego w sprawie korzystania z sieci wody przeciwpozarowej oraz oznakowania i konserwacji hydrantéw na terenie zaktadu
produkcyjnego w Ptocku.

3. Natychmiastowego usuwania uszkodzen i nieszczelnosci w punktach poboru wody.

4. Zabezpieczenia wezy prowadzonych przez jezdnie oraz organizacji poboru wody zgodnie z zapisami obowigzujagcymi w standardzie
technicznym ,Zasady korzystania z hydrantéw nadziemnych do celéw niezwigzanych z ochrong ppoz.”

5. Stosowania typowych wezy i armatury do poboru wody. Urzadzenia muszg by¢ sprawne techniczne, nie uszkodzone i szczelne

gwarantujace bezpieczny pobdr wody przeciwpozarowej zaopatrzone w reduktor ciSnienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w

»Zasady korzystania z hydrantdéw nadziemnych do celéw niezwigzanych z ochrong ppoz.”

Doprowadzenia punktéw poboru wody do stanu pierwotnego bezposrednio po zakonczeniu poboru.

. Zgtoszenia zaprzestania poboru wody do Mistrza Procesow Produkcyjnych Wydziatu Produkcji Wody

. Wskazania nr MPK komorki organizacyjnej PKN ORLEN S.A., a w przypadku przedsiebiorstw, firm, itp. danych niezbednych do

wystawienia faktury VAT w celu obcigzenia finansowego za zuzytg wode.

o N o

UWAGA!

Informuje sie, ze okresowo i bez powiadomienia ciénienie w sieci wody przeciwpozarowej moze wzrosng¢ do 1,6 MPa. Polski Koncern
Naftowy ORLEN Spdtka Akcyjna w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikte z tego tytutu. Zobowigzuje sie do
stosowanie reduktordw cisnienia na przytaczach hydrantdw w celu redukgji ciénienia zgodnie z ,Zasady korzystania z hydrantoéw
nadziemnych do celéw niezwigzanych z ochrong ppoz.”. Reduktory ci$nienia i ich sprawno$¢ oraz zabudowa lezy po stronie
wystepujacego po pobdr wody przeciwpozarowej

Otrzymuja: Zaktad Wodno - Sciekowy

1. Adresat

2. zBP

B WS —————————————————— ettt

(stanowisko i czytelny podpis lub podpis i pieczatka imienna)



Zatacznik nr 4 do Regulaminu - Wytyczne nr 2

Zatacznik nr 33 ,,Ochrona przeciwpozarowa”

ZASADY WYPOSAZANIA OBIEKTOW
ORLEN S.A. W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

1. Zasady wyposazania obiektow PKN ORLEN S.A. w podreczny sprzet gasniczy.

1.1Rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego dla obiektow
nowoprojektowanych okresla projekt uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz zaakceptowany przez Komendanta Zaktadowej Strazy Pozarnej
PKN Orlen S.A. z wytgczeniem stacji paliw

1.2 Rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego dla obiektdéw istniejacych
okresla Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego opracowana przez osobe uprawniong
zaakceptowana przez Komendanta Zaktadowej Strazy Pozarnej PKN Orlen S.A.
z wytgczeniem stacji paliw

2. Zasady ogolne.

Wszystkie obiekty Spotki powinny by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do
gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie.

Ustala sie minimalng jedng jednostke masy s$rodka gasniczego 6 kg (w przypadku gasnic
proszkowych) lub 5 kg (w przypadku gasnic $niegowych), ktéra powinna przypadac:

- w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia oghiowego Q4 > 500 MJ/m? oraz zaliczonych
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ii ZL III - na kazde 250 m? powierzchni,

- w pozostatych strefach pozarowych, z wyjatkiem stref zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV - na kazde 500 m? powierzchni,

- strefy pozarowe, w ktorych zainstalowane sa silniki elektryczne lub spalinowe, muszg
dodatkowo by¢ wyposazone w jednostke sprzetu na kazde 30 silnikéw,

- palarnie powinny by¢ wyposazone w co najmniej jedng jednostke sprzetu gasniczego.

Ustala sie minimalng jedng jednostke masy $rodka gasniczego podrecznego sprzetu gasniczego:
- 25 kg (w przypadku gasnic proszkowych) lub 20kg (w przypadku gasnic $niegowych)
usytuowanego na poziomie , 0",
- 12 kg (w przypadku gasnic proszkowych) lub 5 kg (w przypadku gasnic $niegowych)
usytuowanego na pozostatych poziomach ,
przewidziang dla instalacji produkcyjnych.
Kazdorazowo nalezy rozwazy¢ wyposazenie instalacji produkcyjnych w agregat proszkowy AP
250. Ilo$¢, oraz miejsce usytuowania wymagajg akceptacji Komendanta Zaktadowej Strazy
Pozarnej.
Ogolne zasady rozmieszczania podrecznego sprzetu gasniczego:
- powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.,
- w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta,
- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek , do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

W obiektach kubaturowych podreczny sprzet gasniczy nalezy rozmieszczacd:
- przy wejsciach do budynkow
- na klatkach schodowych
- przy przejsciach i na korytarzach
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
- w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszczaé w tych samych miejscach
na kazdej kondygnacji, jezeli istniejgce warunki na to pozwalaja,

Na instalacjach produkcyjnych podreczny sprzet gasniczy nalezy rozmieszczac:

- W miejscach zabezpieczonych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

- w poblizu miejsc stanowigcych z punktu widzenia technologicznego najwieksze zagrozenie
pozarowe,
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- na poziomach technologicznych (etazerkach) sprzet nalezy rozmieszcza¢ w tych samych
miejscach na kazdym poziomie, jezeli istniejace warunki na to pozwalaja.

3. Szczegbétowe zasady wyposazania w podreczny sprzet gasniczy obiektow
technologicznych

3.1.1 Fronty nalewowo spustowe.

a) do zabezpieczenia kolejowych frontdw nalewowo spustowych - 1 gasnica przewozna 25
kg z proszkiem przystosowanym do gaszenia grup pozaréw ABC przypadajgca na kazde
rozpoczete 25 m zatadunkowego lub roztadunkowego frontu kolejowego,

b) do zabezpieczenia nalewakéw autocysternowych - 1 gasnica przewozna 50 kg (lub 2
gasnice przewozne po 25 kg) oraz 2 gasnice proszkowe 6 kg z proszkiem przystosowanym
do gaszenia grup pozarow ABC, na kazdy nalewak,

c) w przypadku silnikéw elektrycznych dodatkowo - 2 gasnice CO> min. 5 kg przystosowane
do gaszenia grup pozarow BC na kazde rozpoczete 5 silnikdéw elektrycznych,

3.1.2. Pompownie i pomieszczenia rozlewania produktéw naftowych.
a) w pomieszczeniach pompowni oraz rozlewania cieczy I i II klasy, nalezy zapewnic¢:
- 1 gasnice przewozna 50 kg na kazde 300 m?,
- 1 gasnice proszkowa 6 kg na kazde 100 m?,
- w przypadku urzadzen lub silnikéw elektrycznych - zgodnie z 3.1.1.c.

3.1.4. Stanowiska postojowe autocystern.
a) 1 gasnica przewozna 50 kg (ABC) na kazde rozpoczete 10 stanowisk postojowych,
b) 2 gasnice proszkowe 12 kg (ABC) na kazde rozpoczete 5 stanowisk postojowych,

3.1.5. Sktadowiska otwarte w opakowaniach jednostkowych.
a) 1 gasnica przewozna 50 kg na kazde rozpoczete 600 m? powierzchni sktadowiska,
b) 2 gasnice proszkowe min. 12 kg, na kazde rozpoczete 300 m? powierzchni sktadowiska.

3.1.6. Inne obiekty budowlane
a) instalacja odzysku opardéw - 1 gasnica przewozna 50 kg i jedna gasnica proszkowa 6 kg,
b) wezet przyjecia produktu z rurociaggu dalekosieznego ( w tym komory czyszczakdéw) -
1 gasnica przewozna 50 kg i 2 gasnice proszkowe 6 kg,
c) urzadzenia i instalacje stanowigce wezty oczyszczalni $ciekdw - 1 gasnica przewozna 50 kg
oraz 1 gasnica proszkowa 6 kg.

3.1.7. Pojazdy silnikowe

Kazdy pojazd samochodowy uzytkowany w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. musi by¢
wyposazony w 1 gasnice proszkowa (ABC) o masie minimum 1 kg. Pojazdy wyposazone
w dodatkowy sprzet (np. dzwigi, koparki itp.) winny posiada¢ drugq jednostke sprzetu gasniczego
0 masie minimum 6 kg przeznaczong do zabezpieczenia tego sprzetu.

Pojazdy przeznaczone do przewozu materiatéw niebezpiecznych powinny by¢ wyposazone zgodnie
z przepisami umowy ADR w podreczny sprzet gasniczy
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Dopuszczaln Minimalna Minimalna Gasnica do Wymagania
a masa liczba catkowita gaszenia dotyczace
catkowita gasnic pojemnos¢ na pozaru dodatkowej
jednostki jednostke silnika lub gasnicy
transportow transportowa kabiny. (gasnic). Co
ej Co najmniej najmniej jedna
jedna gasnica powinna
o minimalnej mie¢ minimalna
pojemnosci: pojemnos¢:
< 3,5 tony 2 4kg 2kg 2kg
> 3,5 tony
<7,5 tony 2 8kg 2kg 6kg
>7,5 tony 2 12kg 2kg 6kg
Pojemosci dotyczg proszku gasniczego (lub réwnowaznej pojemnosci innych odpowiednich
Srodkéw gasniczych).

3.1.8. Wozki widtowe
Wozki widtowe bez wzgledu na rodzaj napedu muszg by¢ wyposazone w minimum w jedng
gasnice proszkowg (ABC) o masie srodka gasniczego minimum 4kg.

4, Oznakowanie miejsc usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Miejsca usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego powinny by¢ oznakowane zgodnie
Zz obowigzujgca norma. Znaki muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz cechy
fotoluminescencyjne. Znaki powinny by¢ tak umieszczone, aby zapewni¢ ich maksymalng
widocznos$é, a jezeli oznakowanie usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego jest stabo
widoczne, zasadne jest rozwazenie oznakowania np. z dwdch stron.

5. Uwagi koncowe

Podane wyzej ilosci podrecznego sprzetu gasniczego sq ilosciami minimalnymi. Jezeli zachodzi
potrzeba wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy obiektdw innych niz powyzej wymienione
rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego akceptuje Komendant ZSP na
podstawie dokumentéw, o ktorym mowa w pkt 1.

Gasnice powinny by¢ zaopatrzone w plombe potwierdzajacg, ze nie byly one uzywane.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania gasnic, powinny one podlega¢ przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z obowigzujacymi normami krajowymi.
Powinny by¢ one oznakowane znakiem zgodnosci z norma uznang przez wiasciwg wtadze oraz
oznaczeniem wskazujacym date nastepnej kontroli

Wielkos$¢ znakéw powinna posiada¢ wymiary co najmniej:



Zatacznik nr 4 do Regulaminu - Wytyczne nr 2

WYMIAR WYMIAR
SYMBOL NAZWA ZNAKU (instalacja (pozostate
GRAFICZNY . .
produkcyjna) obiekty)
GASNICA 400x400 mm 100x100 mm
GASNICA
PRZEWOZNA 400x400 mm 150x150 mm
ZESTAW
SPRZETU
OCHRONY 400x400 mm 150x150 mm
PRZECIWPOZARO
WEJ
KOC GASNICZY 400x400 mm 150x150 mm
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Zatacznik Nr 34

DEKLARACJA ZAKRESU BHP FIRMY PRZYSTEPUJACEJ DO ROBOT
NA TERENIE ORLEN S.A.

UWAGA: Prosimy o wypetnienie ponizszych rubryk zgodnie ze stanem faktycznym panujacym w Panstwa firmie. Dane
moga zosta¢ zweryfikowane przez pracownikow stuzb BHP ORLEN S.A. oraz ORLEN Eko Sp. z 0.0.

. Informacije podstawowe

I.A Nazwa firmy

|.B Adres firmy I |

|.C Catkowity stan zatrudnienia w Panstwa firmie (na koniec ubiegtego
miesigca)

1.D Liczba pracownikéw przewidzianych do realizacji zadania na rzecz
ORLEN S.A.

1. Imie, nazwisko i funkcja tel.: , e-mail:
|.E Osoby do kontaktu w zwigzku z realizacjg zadania

2. Imie, nazwisko i funkcja

tel.: , e-mail:
I.F. Informacje kontaktowe specjalisty ds. BHP lub kierownika dziatu 1. Imie, nazwisko i funkcja tel.: , e-mail:
BHP lub dane firmy zewnetrznej sprawujacej nadzér BHP podczas
zadania na rzecz ORLEN S A.

|.G Nazwa przetargu

I.H. Gtéwne prace jakie bedg wykonywane przez Paristwa firme na terenie ORLEN S.A.:

1.

II. Czy Panistwa firma wykonywata wcze$niej prace na terenie? | |

Il. Dokumentacja BHP i szkolenia pracownikéw

IL.A. Czy Panstwa firma posiada System Zarzgdzania Bezpieczeristwem? | |

II.B. Czy System Zarzadzenia Bezpieczeristwem posiada certyfikat? | |

I1.C. Ogdlna liczba wewnetrznych pisemnych procedur/instrukcji BHP | |

II.C. Czy pracownicy posiadajg aktualne szkolenia BHP?

wstepne

stanowiskowe

okresowe (pracownicy fizyczni)
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okresowe (osoby kierujace pracownikowi) |

1.D. llo$¢ pracownikow przewidzianych do realizacji zadania w PKN ORLEN SA posiadajacych ukonczony
kurs udzielania | pomocy przedmedycznej

II.E. Czy dla wszystkich stanowisk pracy w Panstwa firmie opracowano Ocene Ryzyka Zawodowego
(ORZ)?

II.F. Czy w firmie prowadzone s przeglady stanu BHP w migjscach wykonywania rob6t?

I1.G. Czy firma prowadzi rejestr raportéw pokontrolnych?

lll. Statystyka wypadkow

[IL.A. Prosimy o wypetnienie ponizszej tabeli uwzgledniajac okres ostatnich 3 lat

Rok Liczba wypadkéw

- Wskaznik czestosci wypadkow
Smiertelne Ciezkie Lekkie

* wskaznik obliczany zgodnie z ponizszym wzorem:

Wskaznik czestosci wypadkow = catkowita liczba wypadkow x 1 000 000

catkowita liczba roboczogodzin przepracowanych w
ciggu roku

11.B. Czy Panstwa firma prowadzi rejestr zdarzen bezurazowych? |

[11.B.1. Liczba zdarzen bezurazowych zarejestrowanych w ubiegtym roku |

1.C. Czy Panstwa firma prowadzi rejestr zdarzen potencjalnie wypadkowych? |

[11.C.1. Liczba zdarzen potencjalnie wypadkowych zarejestrowanych w ubiegtym roku

IV. Badania okresowe

IV.A. Czy pracownicy posiadaja aktualne badania lekarskie?

wstepne

okresowe

specjalistyczne

IV.C. lle przypadkow choréb zawodowych odnotowano w Panstwa firmie w ciagu
ostatnich 5 lat?

V. Decyzje administracyjne

V.A. Prosimy o wypetnienie ponizszej tabeli dotyczacej decyzji administracyjnych, skierowanych do
Panstwa firmy, z uwzglednieniem okresu ostatnich 5 lat

Wydane decyzje
PIP PSP wio$ Sanepid

Rok
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V/.B. llos¢ spraw sadowych przeciwko Panstwa firmie w zwiazku z wypadkami przy pracy

V.C. llo$¢ postepowar powypadkowych w Panstwa firmie prowadzonych przy wspétudziale PIP i
Prokuratury

V.D. llo$¢ sprzetu podlegajacego pod przepisy Dozoru Technicznego a przewidzianego do realizacji
zadania na terenie ORLEN S.A. (dzwigi, wozki widtowe, podno$niki, butle z gazami technicznymi, itd.)

V.E. Czy wszystkie urzadzenia podlegajace pod UDT posiadajq wymagang dokumentacije i decyzje
dopuszczajace do eksploatacii?

V1. Ochrony osobiste i sprzet ochronny

VI.A. Czy Panstwa firma deklaruje wyposazenie wszystkich pracownikéw przewidzianych do pracy na
terenie ORLEN S.A. w odpowiednig ilo$¢ odziezy i obuwia ochronnego, w tym posiadajacego wtasciwosci
antyelektrostatyczne, kaski, rekawice i okulary ochronne, ochronniki stuchu, przythice ochronne, maski
przeciwpytowe, sprzet ucieczkowy, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, itd.?

VI.B. Czy Panstwa firma deklaruje okazanie wymaganych atestow /certyfikatow oraz protokotow z
przegladow i konserwacii dla maszyn, urzadzen i sprzetéw ochronnych?

VI.C. Czy Panstwa firma deklaruje wyposazenie stanowisk pracy we wiasny, sprawny technicznie,
dopuszczony do eksploatacji, podreczny sprzet gasniczy? (gasnice, agregaty gasnicze, koce gasnicze)

Osoba odpowiedzialna za wypetnienie "Deklaracii z zakresu BHP"

Imig i nazwisko:
Stanowisko:

Nr telefonu:
E-mails e
Dataimigjsce Wypelnienia: e

pieczeg firmowa
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Zatgcznik nr 35

(pieczatka Wykonawcy/Podwykonawcy )

Nr. ........

ORLEN S.A.

ul. Chemikoéow 7
09-411 Ptock

Dziat BHP i KP w GK

WNIOSEK

0 przeszkolenie z zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia oraz pozarowych i chemicznych dla
pracownikéw firm zewnetrznych, wykonujacych prace na terenie ORLEN S.A.

W zwigzKku z realizacjg UmOWY NI ... e e e e e ae e eae e
dla zadania zatytUOWANEGO ... e

........................................................................................................................... prosze
0 przeszkolenie z zagrozenwdniu ........................ ,godz. ............. wymienionych ponizej w tabeli
0sob:
Nazwa Sz Rodzaj umowy
. A wykonawcy/podwykonawcy | PW — pracownik iosih
Lp. | Namwiskoiimie | Whustrangponmiy iy | oty | wpmpadesh
osoby podwykonawcy, u ktérego faktycznie | NP —nie pracownik? CeaE S 2 LEE @
zatrudniona jest osoba kierowana na | PP — pracownik prace
szkolenie podwykonawcy

D Osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace. ? Osoba zatrudniona na innej podstawie niz umowa o prace (np. umowy o dzieto lub
umowy zlecenia).

(data) (pieczec¢ i podpis wnioskujacego)

Potwierdzenie realizacji wymienionej Umowy
Osoba odpowiedzialna z Biura Zakupéw lub Biura ds. Inwestycji lub Biura Techniki w zaleznosci od rodzaju
Umowy.

(Imie i nazwisko data, piecze¢ i podpis) (Imig i nazwisko data, pieczeé i podpis)

Decyzja: Wyrazam zgode/nie wyrazam zgody na przeszkolenie w dniu ......................
Dyrektor Dziatu BHP i KP w GK lub upowazniona osoba

(data, piecze¢ i podpis)

Udziat w szkoleniu wylacznie w odziezy i obuwiu prywatnym (osoby w odziezy roboczej nie bedg
wpuszczane do Sali szkoleniowej).
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Pouczenie

Wyciag z Instrukcji dotyczacej zasad i trybu organizacji oraz kontroli szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz przeprowadzania szkolen
stanowiskowych w ORLEN S.A. stanowigcej Zafgcznik nr 1 do Zarzadzenia w tej sprawie.

I. Szkolenie dla pracownikéw innego pracodawcy wykonujacych prace na terenie ORLEN S.A.

1. Celem szkolenia jest przekazanie informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia oraz pozarowych i chemicznych dla
pracownikoéw firm zewnetrznych, wykonujgcych prace na terenie ORLEN S.A.

2. Szkolenie prowadzone jest przez Specjalistéw bhp i Specjalistéw ppoz. ORLEN S.A. na wniosek wykonawcy prac na rzecz
ORLEN S.A.i jego podwykonawcow.

3. Pracownicy podmiotéow zewnetrznych, wykonujacy prace na rzecz ORLEN S.A., otrzymujg skierowanie na szkolenie
z zagrozen do Dziatu BHP i KP w GK od zamawiajgcego ustuge.

4. Szkolenia z zagrozen wystepujgcych na terenie zakfadu produkcyjnego ORLEN S.A. w Ptocku i Zaktadu PTA we Wtoctawku,
Zaktadu CCGT we Wioctawku prowadzone sg w budynku BHP w poniedziatki, srody (dodatkowy termin uruchamiany w razie
potrzeby) i pigtki poza terenem zaktadu produkcyjnego w Ptocku w Sali nr 4a, (jezeli nie sg dniami ustawowo wolnymi od
pracy). Szkolenie rozpoczyna sie o godzinie 8%° (w $rode o godz. 10%) i trwa ok. 2 godziny. Dodatkowo w kazdg $rode o
godzinie 12 odbywajg sie szkolenia w jezyku angielskim.

5. Szkolenia z zagrozen wystepujgcych na terenie zaktadu produkcyjnego ORLEN S.A. w Ptocku i PTA we Wioctawku, CCGT we
Wioctawku dla obcokrajowcéw prowadzone sg po otrzymaniu skierowania na szkolenie z zagrozen potwierdzonego przez
Biuro Kontroli i Bezpieczenstwa do Dziatu BHP i KP w GK od zamawiajgcego szkolenie oraz indywidualnym ustaleniu terminu
szkolenia.

6. Termin szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych poza zaktadem produkcyjnym w Ptocku i Zaktadem PTA we Wtoctawku,
Zaktadem CCGT we Wioctawku ORLEN S.A. ustalajg kierownicy komérek organizacyjnych z pracownikami ORLEN Eko Sp.
z 0.0.

6.1.Fakt ukonczenia szkolenia z zagrozen odnotowany jest w Zaswiadczeniu dla pracownikéw innego pracodawcy, wykonujacego
prace na terenie ORLEN S.A. Szkolenie to wazne jest jeden rok. Dla obcokrajowcéw dopuszcza sie¢ dodatkowo
ttumaczenie angielskie przedmiotowego zaswiadczenia.

II. Tryb postepowania Wykonawcéw majacych podpisane umowy z ORLEN S.A.

1. Ustali¢ z koordynatorem szkolen telefoniczne pod nr 24 286 84 22 lub drogg mailowg szkoleniabhp@orlen.pl czy wterminie
wskazanym we wniosku sg wolne miejsca.

2. Wypelni¢ wniosek wpisujac wymagane dane i informacje. W razie nie wpisania wymaganych danych w tabeli, wniosek
zostanie zwrocony do Wnioskodawcy w celu jej uzupetnienia.

3. Uzyska¢ potwierdzenie realizacji umowy. Bez potwierdzenia realizacji umowy, wniosek zostanie zwrécony do
wnioskodawcy w celu uzupetnienia. W przypadku podwykonawcow nalezy uzyskaé podpis wykonawcy na rzecz ktérego bedzie
pracowat podwykonawca i przedstawiciela ORLEN, ktéry z kolei potwierdzi fakt zawarcia umowy
z wykonawca.

4. Dostarczy¢ osobiscie wypetniony wniosek do Dziatu BHP i KP w GK ORLEN S.A. (Budynek BHP przy bramie nr 1 Zaktadu
Produkcyjnego w Ptocku — pok. 14) lub drogg mailowg na adres szkoleniabhp@orlen.pl

Uwagal!

1. W szkoleniu z zagrozen mogg uczestniczyé osoby tylko na podstawie prawidtowo sporzgdzonego wniosku.
Udzial w szkoleniu wylacznie w odziezy i obuwiu prywatnym (osoby w odziezy roboczej nie bedag
wpuszczane do Sali szkoleniowej).

2. W razie pytan lub watpliwosci informacje sg udzielane codziennie od poniedziatku do pigtku w godz. od 8:00 do
14:00 telefonicznie pod nr 24 286 84 22 lub osobiscie w Dziale BHP i KP w GK (Budynek BHP przy bramie nr 1
zakfadu produkcyjnego w Ptocku — pok. 14).

3. Szkolenia z zagrozen prowadzone w Dziale BHP i KP w GK ORLEN S.A. sg bezptatne.

4. Podanie w tabeli danych niezgodnych ze stanem faktycznym zagrozone jest dodatkowg karg wskazang
w Umowie.

5. Whioski o wystawienie lub przedtuzenie Kart Identyfikacyjnych wraz zaswiadczeniami po ukonczonym szkoleniu
BHP nalezy potwierdzi¢ osobiscie u Specjalistéw Dziatu BHP i KP w GK ORLEN S.A. (Budynek BHP przy bramie
nr 1 zaktadu produkcyjnego w Ptocku) lub droga elektroniczng pod adresem bhp @orlen.pl.


mailto:szkoleniabhp@orlen.pl
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Zatacznik Nr 36
REJESTR WYPADKOW PRZY PRACY
na terenie ORLEN S.A.
(Wykonawca zewnetrzny )
)
o =
Nr i data Data, godz § @ § § infolrr]nrlglcje
._| Imie i nazwisko — ’ Skutki = Opis okolicznosci < Absencja P
Pl el pos;kodowanego | miejsce wypadku 3 5 P wypadku g 2 chorobo{/va (rEElZECE:
protokotu wypadku, s S ISA) whnioskow
S © 2 filakt
> &= profilakt.)
2 LE
(%]
)
Zatgcznik Nr 37

Rejestr zagrozen wypadkowych lub wydarzen wypadkowych bezurazowych

(wykonawcow)
Wykonawca: ....................
) Proponowane = Podjete
Zgtaszajacy N . dziatania . Straty |Kwota] "T2YCZYW | - g;iaiania
Miejsce Oopis  [ip.:q - Potencjalne|materialne zagrozenia .
Lp. A= f Data |Godz. A ._ [likwidujace lub| korekcyjne/
[imig i zdarzenia|zdarzenia A urazy [w lub K - s
nazwisko, ograniczajace [TAK/NIE] | tys.] |wydarzenia | KOTYgUiace lu
zagrozenie zapobiegawcze
1.
2.
Zatacznik Nr 38
Rejestr zdarzen/zagrozen pozarowych
Wykonawca: ....................
Zgtaszajgc Proponowane| gy a¢ Podjete
graszalacy Miejsce | opis dziatania materia)llne Kwota Prayczyny dziatania
Lp. | [imigi Data|Godz. | zdarzenia/ zdarzenia/zagrozenia likwidujgce lub, W  |zagrozenia/zdarzenia korekcyjne/
nazwisko, zagrozenia ograniczajgce | [TAK/NIE] tys.] korygujace lub
zagrozenie zapobiegawcze
1.
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Zatacznik nr 39

WZOR - INSTRUKCJA OKRESLAJACA SZCZEGOLOWE WARUNKI
BEZPIECZNEGO PRZEPROWADZENIA PRAC
NA TERENIE INSTALACJI .....ccoceiiiienens
PRZYGOTOWANA DO WYDANEGO
ZEZWOLENIA DLUGOTERMINOWEGO

1. Cel
W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji i realizacji prac, wprowadza sie tryb postepowania przy
wystawianiu Kart dziennych - zezwolen jednorazowych na prace do zezwolenia dlugoterminowego na prace
inwestycyjne podczas postoju remontowego/technologicznego Instalaciji ...... w 20... roku.
Instrukcja okresla tryb postepowania i zasady wystawiania zezwolenn na roboty w tym prace szczegoinie

niebezpieczne.

2. ZAKRES STOSOWANIA
Instrukcja obowigzuje w zwigzku z otrzymaniem zezwolenia dtugoterminowego na prace inwestycyjne
wydanego przez ORLEN S.A. w zwigzku z postojem remontowym instalacji ......... wterminie .....................
Instrukcja okresla szczego6towe warunki bezpiecznego przeprowadzenia prac na terenie instalacji
........................ zwana jest réwniez Instrukcjg Bezpiecznej Realizacji Prac i wydawana jest do niej Karta
dzienng - zezwolenie jednorazowe, zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr A do niniejszej Instrukciji.
Prace w zbiornikach, aparatach, przestrzeniach zamknietych oraz prace w studzienkach
kanalizacyjnych, prace ziemne i pierwsze otwarcie aparatow rurociagéw wykonywane beda w oparciu
o zezwolenia jednorazowe na prace szczegolnie niebezpieczne wydawane przez ORLEN S.A.

3. ODPOWIEDZIALNOSC
Za przestrzeganie postanowien instrukcji odpowiedzialni sg wszyscy pracownicy oraz ich przetozeni
wykonujgcy prace na podstawie Karty dziennej - Zezwolenia jednorazowego do zezwolenia
dtugoterminowego na prace inwestycyjne wydane przez ORLEN, w zakresie ich dotyczgcym.
4. DEFINICJE
Okreslenia uzyte w niniejszej ,Instrukcji” oznaczaja:
4.1 ,Ankieta przygotowania Wykonawcy do prac’- liste kontrolng pozwalajgcg oceni¢ przygotowanie
Wykonawcy / zespotu wykonawczego do wykonania okreslonej pracy szczegdlnie niebezpiecznej,
warunkujgcg wydanie zezwolenia, a takze stanowigcg zatgcznik do karty dziennej - zezwolenia
jednorazowego i razem z nimi archiwizowang w komérce Konsorcjum wystawiajgcej zezwolenie (wypetnia
Wykonawca w jednym egzemplarzu przed przystgpieniem do prac) — zatgcznik nr B/1
4.2. ,mienny wykaz pracownikow zespolu wykonawczego” — liste zawierajgcg imiona i nazwiska

pracownikéw oraz numery ich kart dostepu, podpisang i dostarczang przez Wykonawce w 1 egzemplarzu do
komorki wystawiajgcej zezwolenie. Lista zostanie dotgczong i archiwizowang razem z zezwoleniem -
zatgcznik nr B/2.

4.3. ,Asekurujacy ze strony Wykonawcy” — wyznaczonego pracownika ze strony Wykonawcy,
sprawujgcego nadzor nad pracami i posiadajgcego aktualne szkolenie okresowe bhp dla oséb kierujgcych
pracownikami.

4.4. Instrukcja bezpiecznej realizacji prac (IBRP)” — instrukcje opracowang do realizacji, przez wiecej niz
jeden dzien, tych samych prac szczegolnie niebezpiecznych oraz pozostatych prac, zawierajgcg ten sam
zakres merytoryczny, co zezwolenia jednorazowe i spetniajgca te sama role, co zezwolenia.

4.5. Wykonawca” —wyznaczonego pracownika ze strony Wykonawcy np. brygadzista, zastepca brygadzisty,
monter wiodgcy tj. osoba nadzorujgca pracownikéw, posiadajgca aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia
okresowego bhp na poziomie osob kierujacych pracownikami. Osoba uprawniona do odbioru zezwolen
jednorazowych.

4.5, ,Zatwierdzajacy” - Kierownik realizacji projektu osoba posiadajgca szkolenia bhp dla wyzszej kadry
kierowniczej zatwierdzajgca Karte dzienng — zezwolenie jednorazowe na prace, zgodnie z podang lista
kontaktowa.
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4.6. ,Potwierdzenie wykonania kontroli analitycznej ” — pracownik PKN ORLEN, pracownik nadzoru

remontowane;j instalacji np. Mistrz procesow produkcyjnych — kierownik zmiany lub mtodszy mistrz proceséw

produkcyjnych.

4.7. ,Praca na wysokosci” — prace wykonywane na powierzchni znajdujagcej sie na wysokosci, co najmniej

1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.
v" Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta: o jest ostonieta ze wszystkich stron, do wysokosci, co najmniej 1,5 m,
petinymi scianami lub scianami z oknami oszklonymi, jest wyposazona w inne state konstrukcje (np. state,
obarierowane podesty) lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci, (podstawa
prawna: § 105 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami).

Prace prowadzone na poziomie powyzej 1 m, na wszelkiego typu rusztowaniach (rowniez systemowych),

w rozumieniu powyzszych przepiséw sg PRACAMI NA WYSOKOSCI.

4.8.,Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych” — w szczegdlnosci prace z substancjami

lub mieszaninami stwarzajgcymi zagrozenie oraz z materiatami zawierajgcymi szkodliwe czynniki biologiczne

zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrozenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 222! § 3

ustawy Kodeksu pracy.

4.9. ,Prace z uzyciem ognia otwartego” — wykonywanie czynnosci, przy ktérych wystepuje lub moze
wystgpi€ iskrzenie, zarzenie lub palenie sie materialu. Typowe przyktady to: spawanie, wyzarzanie,
podgrzewanie lub wypalanie przy uzyciu ptomienia, szlifowanie, iskrzenie narzedzi, urzgdzen elektrycznych
—np. klucze elektryczne bez zabezpieczenia Ex, praca z uzyciem pojazdéw mechanicznych, prace z uzyciem
narzedzi z elementami wirujgcymi napedzane silnikami spalinowymi lub elektrycznymi, np. kosy spalinowe,
zageszczarki, pity i pilarki, itp.

v’ System wystawiania Kart dziennych - zezwolen jednorazowych na prace obowigzuje w przypadku
wydania przez Inwestora zezwolenia diugoterminowego na prace inwestycyjne.

v Zezwolenie na wykonywanie prac wystawiane jest tylko na prace prowadzone na terenie
remontowanej instalacji ................... na ktérej obowigzuje zezwolenie dtugoterminowe.

v Po wprowadzeniu trybu remontowego na remontowanej instalacji ..................... prace mogq byc¢
realizowane na podstawie zezwolenia diugoterminowego i od tego momentu prace na wysokosci,
prace z uzyciem ognia otwartego, prace z substancjami niebezpiecznymi, prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych sg prowadzone na podstawie niniejszej instrukcji. Jedli bedzie taka mozliwos¢
to z chwilg wprowadzenia trybu remontowego nadzor instalacji przekaze protokét z wykonanych analiz
wykonanych po zatrzymaniu Instalacji .................

4.10. "Wstrzymanie prac” — cofniecie pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac w zwigzku
z zaistniatg sytuacjg awaryjng, stwarzajgcg zagrozenia wypadkowe Iub razgcym naruszeniem
obowigzujgcych przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej przez
0soby zwigzane z wykonywang praca.

4.11. ,Zespot wykonawczy” — grupe maksymalnie 25 pracownikow wykonujgcych prace okreslone Kartg
dzienng - zezwoleniem jednorazowym przy zapewnieniu mozliwosci petnego nadzoru ze strony Wykonawcy
oraz dodatkowej asekuracji ze strony Wykonawcy. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych na 10
pracownikéw nalezy zapewni¢ 1 osobe z nadzoru.

Nie jest wymagane wystawienie pisemnego zezwolenia na czynnosci zwigzane z ratowaniem ludzi w czasie
prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych. W tym przypadku za dobdér Srodkéw zabezpieczajgcych
odpowiada Kierujgcy Dziataniem Ratowniczym.

4.12. Jezeli planowany sposob wykonania pracy bezposrednio zagraza zdrowiu i zyciu wykonujgcych jg
pracownikéw lub oséb postronnych, albo panujgce warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalajg na
bezpieczne wykonanie pracy, Zatwierdzajgcy majg prawo odmowy wydania zezwolenia do czasu usuniecia
istniejgcych przeszkdd (art. 210 Kodeksu pracy).

4.11 Jezeli wykonawca robét stwierdzi, ze warunki bezpieczenstwa okreslone w Kacie dziennej - zezwoleniu
jednorazowym nie sg wystarczajgce do bezpiecznego wykonania pracy i bezposrednio zagrazajg zdrowiu
i zyciu wykonujgcych pracownikéw lub oséb postronnych, albo zezwolenie jest nieczytelne, moze odmdwic
przyjecia Karty dziennej - zezwolenia jednorazowego lub powstrzymac sie¢ od wykonywania pracy (art. 210
Kodeksu pracy).

5. PRZEBIEG POSTEPOWANIA
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5.1 System wystawiania Kart dziennych - zezwolen jednorazowych na prace obowigzuje w przypadku
wydania przez Inwestora zezwolenia dtugoterminowego.

5.2 Zezwolenie na wykonywanie prac wystawiane jest tylko na prace prowadzone na terenie remontowanej
instalacji .......... ,na ktorej obowigzuje zezwolenie dtugoterminowe.

6.TRYB WYSTAWIANIA | EWIDENCJONOWANIA KART DZIENNYCH - ZEZWOLEN JEDNORAZOWYCH
NA WYKONYWANIE PRAC

6.1. Do wystawiania kart dziennych — zezwolen jednorazowych zostanie powotana i upowazniona specjalna
osoba/osoby.

Osoby pobierajgce zezwolenie (posiadajgce przeszkolenie dla osdb kierujgcych pracownikami, brygadzista,
zastepca brygadzisty) na zakonczenie zmiany roboczej do godziny ........... /do godziny ,Zamawiajg”
zezwolenia na kolejny dzien podajgc przewidywang liczbe pracownikéw.(u osoby powotanej do wystawiania
kart dziennych — zezwolen na prace)

Karta dzienna - zezwolenie
Z przeznaczeniem:
- 1 egzemplarz — Osoba wystawiajgca zezwolenie,
- 1 egzemplarz — Wykonawca - Osoba pobierajgca zezwolenie,

- 1 egzemplarz — Osoba odpowiedzialna za dang sekcje remontowa ze strony ORLEN S.A.

jednorazowe na prace wystawiane jest w trzech egzemplarzach

Osoby pobierajgce karte dzienng - zezwolenie jednorazowe sg zobowigzane réwniez udac sie do Mistrza
remontowanej instalacji i dokona¢ wpisoéw w ,Ksigzce Prac na dzieh nastepny” dotyczgcych miejsca pracy,
zakresu pracy, ilosci oséb pracujgcych, ktére bedg wykonywaé prace w dniu nastepnym. Informacja musi
zosta¢ przekazana do godz. ..... /... Prowadzacy sekcje remontowe ze strony ORLEN bedzie wykorzystywat
te dane do koordynacji prac prowadzonych na sekcji/instalacji. W przypadku wystgpienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych rozpoczecie prac strona koordynujgca przekaze informacje o braku mozliwosci
rozpoczecia prac lub o ich wstrzymaniu.

Przed rozpoczeciem prac na danej zmianie dla zezwoleh dtugoterminowych przez nadzér instalacji ze strony
ORLEN bedzie prowadzona tabela zgodnie z ponizszym wzorem — Tabela nr 1:

Lp. |Data Nazwa firmy | Zakres prac, nr Liczebnos¢ Nazwisko i imie |Podpis Nazwisko i imie Podpis Podpis Kierownika
technologiczny zespotu (Wykonawca) (Wykonawca) |osoby zmiany
aparatu/rurociagu, \wykonujgcego odpowiedzialnej za odpowiedzialnego
na ktorym prace przygotowanie za obszar remontu
prowadzone sg miejsca prac i
prace z uzyciem kontrole (PP12)
ognia otwartego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dane zawarte w Tabeli nr 1 wskazujg koniecznosé przeprowadzenia kontroli analitycznej przez PKN Orlen
(wybuchowo$é¢, toksycznosc).

Wykonane kontrole analityczne na danej instalacji/sekcji remontowej zostang oznaczone na mapie,
potwierdzonej przez Mistrza ORLEN, nastepnie przestane do Osoby wystawiajgcej karty dzienne - zezwolenia
jednorazowe w nieprzekraczalnym terminie kazdego dnia do godziny ........... Przekazanie osobie wydajgcej
Karty dzienne - zezwolenia jednorazowe informacji przez Mistrza proceséw produkcyjnych — kierownika
zmiany lub Miodszego mistrza proceséw produkcyjnych ORLEN jednoznacznie wskazuje na brak
przeciwskazan do wykonywania prac na remontowanej instalacji i bedzie zgodg do wydania Kart dziennych -
zezwolen jednorazowych i rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Osoby pobierajgce karty dzienne — zezwolenia jednorazowe (posiadajgce przeszkolenie dla 0sob kierujgcych
pracownikami, brygadzista, zastepca brygadzisty, monter wiodgcy) o godzinie ..... /... przynoszg Zatgcznik
nr B/2 ,Imienny wykaz pracownikéw zespotu wykonawczego” do Osoby wydajgcej karte dzienng — zezwolenie
jednorazowe.

Na tej podstawie Osoba wystawiajgca zezwolenie aktualizuje sktad pracownikéw zespotu wykonawczego.
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Do godziny ..... /... Osoba wystawiajgca zezwolenia przekazuje do wyznaczonego pracownika ORLEN
jeden egzemplarz Karty dziennej — zezwolenia jednorazowego.

Na wniosek Wykonawcy we wskazanym miejscu ORLEN wykona dodatkowo kontrole analityczna.
Na formularzu zezwolenia nalezy dokfadnie okresli¢:

1. Nrkolejny.

2. Nazwe firmy lub imie i nazwisko osoby wykonujgcej prace.

3. W punkcie | — rodzaj wykonywanej pracy poprzez wstawienie znaku ,X” w odpowiednim okienku.

4. W punkcie Il —wazne w dniu — date, przewidywang godzine rozpoczecia i zakonczenia pracy (jest to
okres waznosci zezwolenia)

5. W punkcie lll — miejsce pracy — dokfadng lokalizacje miejsca pracy z uwzglednieniem: instalacji,

dziakki, wezta, numeru aparatu, (jezeli wystepuje), rurociggu, urzgdzenia, poziomu wykonywania prac,
estakady itp.

6. W punkcie IV — zakres i rodzaj pracy — zakres pracy, uzywany sprzet. W przypadku koniecznosci
wjazdu i pracy sprzetu ciezkiego nalezy umieszczac zapis ,przemieszczanie urzgdzenia w warunkach
ograniczonej przestrzeni”.

7. W punkcie V — przewidywalng liczebnosé¢ zespotu wykonujgcego prace (max 25).

Przyjmuje sie, jako zasade, ze Wykonawca (osoba pobierajgca Karte dzienng - zezwolenie jednorazowe na
prace szczegoinie niebezpieczne) dostarcza do Osoby wystawiajgcej zezwolenie przed podpisaniem
zezwolenia  podpisany ,Imienny wykaz pracownikbw zespotu wykonawczego” (Wykonawcy
I Podwykonawcow) zawierajgcy Imiona i Nazwiska oraz numery kart dostepu pracownikow (Zatgcznik nr BI2).
8. W punkcie VI — wystepujgce i przewidywane zagrozenia — charakter i rodzaj zagrozen (od
remontowanego urzgdzenia, jego otoczenia, obiektdw sgsiednich) (piktogramy).

9. W punkcie VIl — przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy - Wtasciwe czynnoSci nalezy wybrac
poprzez wstawienie znaku ,X” w okienku TAK lub NIE.

10. W punkcie VIl — srodki zabezpieczajgce:

v' asekuracja, posterunki bezpieczenstwa — okresli¢ rodzaj asekuracji lub posterunku bezpieczenstwa
poprzez wstawienie znaku ,X” w odpowiednim okienku, a takze okresli¢ czestotliwo$¢ przy asekuraciji
okresowej oraz w punkcie X wyznaczy¢ osoby je sprawujgce.
v' sprzet i odziez ochronna — rodzaje odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej, niezbedne dla
bezpiecznego wykonywania prac w aspekcie wystepujgcych oraz przewidywanych zagrozen, (np.:
ubrania ochronne (ij. inne niz wymagane przepisami ogdélnymi, np., fartuchy spawalnicze), maski
przeciwpytowe, sprzet ucieczkowy, gogle chemicznie szczelne, ostony twarzy, ochronniki stuchu,
sygnalizator dzwiekowy, detektor wielogazowy, szelki bezpieczenstwa, urzgdzenie samohamowne,
amortyzator bezpieczehstwa lina asekuracyjna oraz inne) poprzez wstawienie znaku ,X° w
odpowiednim okienku oraz podanie typu ubrania ochronnego. Za stosowanie wskazanego w
zezwoleniu sprzetu odpowiada Wykonawca.
v’ zabezpieczenie przeciwpozarowe — podreczny sprzet gasniczy — rodzaj i ilo§¢ przenosnego
podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia miejsca pracy, albo inne formy zabezpieczenia,
np.: koc gasniczy, zraszanie wodg i inne, poprzez wstawienie znaku ,.X” w odpowiednim okienku.
v' pozostate — instruktaz dla Wykonawcy — czy wymagany.
Wyniki analiz nalezy archiwizowac przez 3 lata wraz z wystawionymi kartami dziennymi - zezwoleniami
jednorazowymi.
7. ODPOWIEDZIALNOSC 0SOB
7.1 KOMORKA wystawiajgca zezwolenie odpowiada za:

v' poprawne wypetnienie Karty dziennej — zezwolenia jednorazowego zgodnie z przekazanymi informacji
przez Wykonawce,
archiwizacje wydanych Kart dziennych -zezwoleh jednorazowych,
prowadzenie ewidencji Kart dziennych -zezwolenh jednorazowych,
kontrole ilosci zgtoszonych pracownikéw,
dostarczenie Kart dziennych - zezwolen na prace od wyznaczonego pracownika ORLEN S.A.,
prowadzenie zestawien dotyczacych ilosci oséb przebywajgcych na instalacji/danej sekc;ji.
7.2. ZATWIERDZAJACY (Kierownik projektu) karte dzienng - zezwolenie jednorazowe na wykonywanie prac
odpowiada za:

v'decyzje o wydaniu karty dziennej — zezwolenia jednorazowego,

ANANENENEN
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decyzje o rozpoczeciu pracy,

wyrywkowg kontrole realizaciji prac,

natychmiastowe przerwanie robot, w przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji o powstaniu
standw zagrozenia, zmniejszajgcych stopien bezpiecznego wykonywania pracy okreslonej
w zezwoleniu lub razgcego naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

7.3. WYKONAWCA (Brygadzista, Zastepca brygadzisty, tj. osoba nadzorujgca pracownikéw, posiadajgca
aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia okresowego z zakresu bhp i ppoz. na poziomie oséb kierujgcych
pracownikami, uprawniona do odbioru zezwolen jednorazowych) odpowiada za:

v

v

v

zastosowanie wszystkich wyszczegoélnionych w karcie dziennej - zezwoleniu jednorazowym srodkéw
zabezpieczajgcych,

przeprowadzenie dla podlegtych pracownikow instruktazu w zakresie wystepujgcych lub
przewidywanych zagrozen przy wykonywanych pracach,

wypisanie ,Ankiety przygotowania Wykonawcy do pracy” oraz realizacji wszystkich zaleconych kartg
dzienng - zezwoleniem jednorazowym zabezpieczen,

kontrola i nadzér nad bezpieczehAstwem robot i natychmiastowe ich przerywanie w przypadku
stwierdzenia powstania stanéw awaryjnych, stanéw zagrozenia i innych, zmniejszajgcych stopien
bezpiecznego wykonywania pracy okreslonej w zezwoleniu lub razgcego naruszenia obowigzujgcych
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

dokonywanie kontroli miejsca pracy po zakonczeniu pracy oraz wpisanie jej wynikéw w punkcie XI|
wydanej Karty dziennej- zezwolenia jednorazowego.

7.4 OBOWIAZKI ASEKURUJACEGO:

kontrola i nadzoér nad bezpieczenstwem prowadzonych robdét,

sprawowanie wizualnej kontroli miejsca robdét,

kontrola przestrzegania przepisow i warunkéw bezpieczenstwa podanych w karcie dziennej —
zezwoleniu jednorazowym,

natychmiastowe wstrzymanie robdt przy wystgpieniu standw zagrozenia albo nieprzestrzegania
przepiséw lub warunkéw bezpieczenstwa podanych w karcie dziennej — zezwoleniu jednorazowym,
ustne potwierdzenie Wykonawcy wykonania punktéw VII=IX karty dziennej — zezwolenia
jednorazowego.

Osoba sprawujgca asekuracje statg pozostaje w statym kontakcie wzrokowym z zespotem (zespotami)
wykonujgcym prace tak, aby w kazdym momencie byta w stanie sprawowac wizualng kontrole miejsca
roboét oraz czuwac nad ich bezpieczng realizacja.

7.5. Dodatkowe obowigzki Asekurujgcego (okresowo) ze strony Wykonawcy — (Kierownik Robét, Mistrz):

v
v

decyzje o sposobie wykonania pracy,
uzgodnienie warunkow prowadzenia prac z niezbednymi osobami.

Zatgczniki:
A. Karta dzienna — zezwolenie jednorazowe

B/1 Ankieta wykonawcy
B/2 Imienny wykaz pracownikéw zespotu wykonawczego
C. Ewidencja Kart dziennych -zezwolen na prace
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- Wazne w
dniu

przedtuzono do godziny

— Miejsce pracy
Il.  (okresli¢ doktadnie)

instalacja, dziatka

wezet

&/ykonawca)

[0 Praca na wysokosci

— 0O Prace przy uzyciu materiatéw
niebezpiecznych

O Prace inne

od godziny — do godziny

(pieczatka i podpis)

nr aparatu

poziom

estakada

mulda

inne

— Zakres i rodzaj pracy
(okresli¢ doktadnie)

zakres pracy

uzywany sprzet

Zezwala sie na prace wewnatrz aparatu bez sprzet

Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ teren

Liczebnos¢ zespotu wykonujacego
prace:

itony drog oddechowych

L TAK L1 NIE

o
25

Zakonczeniu prac.

ownikoéw (nie wiecej niz 25 pracownikéw)



VI.

VII.

Przewidywane zagrozenia (okreslic doktadnie)
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A=

TRANSPORT
MECHANICZNY

[

P

GORACE
POWIERZCHNIE

&l
TRANSPORT
PIONOWY

NIEBEZPIECZEN-
STWO UPADKU

NIEBEZPIECZENSTW
0O POTKNIECIA SIE

[

SPADAJACE
PRZEDMIOTY

[l

>D

ﬁ_

INSTALACIE
NADZIEMNE/

PODZIEMNE

[

PORAZENIE PRADEM
ELEKTRYCZNYM

[

MOZLIWOSC
UDUSZENIA SIE

[

ODPRYSKI

[

PRACE ZIEMNE | ZAGROZENIE PYLEM | OSTRE PRZEDMIOTY HAEAS WIBRACIE
WYBUCH
ﬁ A L
ZMIAZDZENIE MOZLIWE URAZY NIEBEZPIECZNE ) WARUNKI PRACE
POCHWYCENIE GLOWY SUBSTANCIE | GAZY ZAGROZENIA POGODOWE SPAWALNICZE
POZAROWE
ijj ‘ : 1]

Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy (okresli¢ doktadnie)

e zabezpieczenie przed
rozpryskiwaniem sie iskier

e wygrodzenie strefy niebezpiecznej
e wywieszenie tablic ostrzegawczych

¢ wykonanie oston, kurtyn

e sprawdzenie zabezpieczenia
kratek $ciekowych, studzienek

kanalizacyjnych w promieniu 20m

e inne

TAK / NIE

0o

0o
[
OO
[

e przygotowanie rusztowan

e zraszanie wodg

e wyznaczenie hakowego/sygnalisty
e zabezpieczenie materiatéw palnych

¢ wykonanie os$wietlenia
¢ dodatkowa asekuracja podczas
przemieszczania tadunku

TAK /
NIE

OO00OoOo

OO00OoOo
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VIIIl. Srodki zabezpieczajace
1. Asekuracja / posterunki bezpieczenstwa,
stala ze strony wykonawcy,

czestotliwosc,

okresowa [ ze strony ruchu, [ ze strazy pozarnej o

godz.

inna

2. Sprzetiodziez ochronna — standardowo odziez i obuwie antyelektrostatyczne, kask i okulary
przeciwodpryskowe, rekawice ochronne.

[J maski przeciwpytowe [ ochronniki stuchu U] lina asekuracyjna
] maski przeciwgazowe I szelki bezpieczenstwa 1 aparaty $wiezego powietrza
[ gogle chemicznie szczelne [0 urzadzenie samohamowne [0 sygnalizator dzwiekowy
U] ostony twarzy [0 amortyzator bezpieczenstwa L] aparaty oddechowe
inne
3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe — podreczny sprzet gasniczy (za stosowanie odpowiedniego sprzetu
odpowiada Wykonawca).
Sprzet przenosny (gasnica): Sprzet przewozny (agregat): Dodatkowo:
Ol $niegowa min. 5kg ....... szt. [ $niegowy 01 koc gasniczy
O] proszkowa min 6 kg ....... szt. [ proszkowy U] zraszanie
inne
4. Kontrola analityczna
1 wymagana — tryb remontowy 1 niewymagana
5. Pozostate. TAK/NIE
e instruktaz dla Wykonawcy 0o
e inne

IX. Uzgodnienia
Uzgodniono z

w zakresie

X. Osoby zwigzane z realizacjg

1. Przyjatem do wiadomosci i przestrzegania ustalenia punktéw I — IX:

Asekuracja ze strony stata Wykonawcy Asekuracja stata ze strony Wykonawcy — osoba
— osoba kierujgca pracownikami. kierujgca pracownikami.

imie i nazwisko czytelny podpis imie i nazwisko czytelny

podpis

2. Kontrola analityczna. Potwierdzam, ze analizy zostaty wykonane w zakresie trybu remontowego

imie i nazwisko czytelny podpis

3.  Wykonawca (osoba kierujgca pracownikami). Punkty 1-X przyjatem do wiadomosci i przestrzegania.

imie i nazwisko czytelny podpis

Xll.  ZATWIERDZAM (Kierownik Realizacji Projektu)

data pieczatka i podpis
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Kontrola po zakonczeniu robét — dokonuje Wykonawca lub Asekurujgcy w obecnosci przedstawiciela

PKN ORLEN.
XII.
Dokonano kontroli miejsca prowadzenia prac. W wyniku kontroli stwierdzono:
Ponowna kontrola / zalecenia
Oswiadczenie o zakonczeniu pracy. Prace zostaty zakonczone o godz.
XIV.
czytelny Wykonawcy/Asekurujgcego czytelny podpis ze strony PKN
ORLEN
XV. Zataczniki
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Zatacznik nr B/1
A NKIET A przygotowania Wykonawcy do prac szczegélnie niebezpiecznych

19998 Zaktadowy Telefon Ratunkowy w Ptocku!

(wypetnia Wykonawca)
ODPOWIEDZIALNOSC = BEZPIECZENSTWO
NIEBEZPIECZENSTWO = PRZERWANIE PRACY

Imie i Nazwisko Wykonawcy - Firma

Numer zezwolenia

Data

Jakie zagrozenie?

Czy wykonawcy zostat udzielony instruktaz o przewidywanych i wystepujgcych zagrozeniach
podczas wykonywania prac ujetych w zezwoleniu?

Czy pracownicy zostali przeszkoleni przez wykonawce z wystepujgcych i przewidywanych
zagrozen podczas wykonywania prac ujetych w zezwoleniu?

Czy wykonywane prace nie powodujg zagrozen dla innych oséb oraz samych wykonawcéw?

Czy wykonawca posiada odpowiednie sprawne $rodki ochrony indywidualnej?
Czy wykonawca posiada odpowiedni sprawny sprzet zabezpieczajgcy?

Czy wykonawca posiada narzedzia i urzgdzenia sprawne technicznie?
Czy rusztowania wymagajg opracowania projektu?

Czy rusztowania sg odpowiednio ustawione i majg wazny przeglad?
Czy obszar prac jest wydzielony i oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi?

Czy miejsce prac zostato zabezpieczone przed rozpryskiem iskier?
Czy wykonano zraszanie terenu wodg?
Czy wykonano kurtyny, ostony?

Czy studzienki kanalizacyjne i kratki Sciekowe zostaty zabezpieczone w promieniu 20 m od
miejsca prac z uzyciem ognia otwartego?
Czy zestaw spawalniczy ma wazny przeglad okresowy?

Czy pracownicy wykonawcy wiedzg:

Jak postgpi¢ w przypadku ogtoszenia alarmu chemicznego?
Jak postgpi¢ w przypadku pozaru?

Jak postgpi¢ w przypadku wypadku?

Jaki jest Zaktadowy Numer Ratunkowy w Ptocku?

Gdzie sg miejsca zbidrki do ewakuacji?

Gdzie znajduja sie wiatrowskazy — w jakim kierunku wieje wiatr?

TAK NIE
o O
o O

OO0 000 O ooooo O
OO0 000 O ooooo O

OoO0oO0o0oao

O

NIE
WYSTEPUJE

O

O

OO0 o000 o ooooo O

OoO0oO0o0oao

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych na

terenie PKN ORLEN, wzieli udziat w analizie zagrozen i znajq jej tres¢

Imie i Nazwisko Wykonawcy

czytelny podpis

ZABRANIA SIE WYDAWANIA KARTY DZIENNEJ - ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO, JEZELI JEDNA Z ODPOWIEDZI



Zatgcznik nr 4 do Regulaminu - Wytyczne nr 2

@ | & |
| W | £ 19998 = 1aktadowy Telefon Ratunkowy w Ptocku! Zatgeznik nr B/2

IMIENNY WYKAZ PRACOWNIKOW ZESPOLU WYKONAWCZEGO

do karty dziennej - zezwolenia jednorazowego nr | |

(dla nw. Zespotu zostat przeprowadzony instruktaz)

Upowazniony
Imie i Nazwisko Nr karty dostepu do odbioru
zezwolen (TAK)

,_
=

Ol |Njo ||~ lwlwiN|E

o
o

-
=

-
n

=
w

=
b

=
o

=
o

=
\l

=
©

=
©

N
©

N
=

N
N

N
w

24,

Instruktaz dla ww. podlegtych pracownikéw przeprowadzit wykonawca- osoba
pobierajaca zezwolenie.

Data Czytelny podpis Wykonawczy
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Zatgcznik nr C

Ewidencja wydanych ,,Kart dziennych”:

Lp.

Data

Karta dzienne- zezwolenie jednorazowe nr

Fakt wydania , Karty dziennej” udokumentowac wpisaniem liczby porzqdkowej i daty. Wszystkie ,,Karty”

przechowywac razem z instrukcjq przez 3 lata.
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Zatgcznik nr 40

19998 Zaktadowy Telefon Ratunkowy w Ptocku!

M

ORLEN
KARTA KONTROLNA WYKOPU
l. RODZAJ WYKOPU:
[0 waskoprzestrzenny (szeroko$é dna <1,5 m.) [1 szerokoprzestrzenny (szeroko$é dna > 1,5m.)
[ ptytki (gtebokosé < 1m.) [J sredniogteboki (gtebokosé >1m. i < 3 m.)

[ gteboki (gtebokosé > 3 m.)

Il. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU ORAZ TERENU :

[ skarpowanie O szalunek

O grodzice [ palisady

O trwate wygrodzenie [ oznakowanie tablicami informacyjnymi BHP

[J oswietlenie wykopu (o zmroku i w nocy) I =
. KOMUNIKACJA Z WYKOPU:

[ schodnie maksymalnie co 20 m. [ drabiny maksymalnie co 20 m.

L] rusztowanie Ldinne - oo
V. WYMAGANA DOKUMENTACJA PRAC ZIEMNYCH :

D analiza JSA ( i yinie z i 13/2022/PB) D Plan BIOZ

L] IBWR (swymagane obiigatoryinie zgodnie z jom 13/2022/P8) [ projekt wykonawczy+ wyrys przeszkéd

D projekt WkapU(° y i yinie e z zar iem 5/2018/ZB, dla wykopuoglebokoéci>4m.)

I ] Y=
V. WYMAGANE SRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ | INDYWIDUALNEJ :

[] szelki bezpieczenstwa z linkg ewakuacyjng [ asekurujacy

[ klatka bezpieczenstwa [] winda towarowo- osobowa

I Y =SSR
VI. PROTOKOL ODBIORU WYKOPU :

Nazwa uzytkownika/-é6w wykopu:

Data dokonanego przegladu Data: Podpis:
( maksymalnie co 10 dni):

Numer telefonu do wykonawcy wykopu:

data i podpis Kierownika Budowy/Robét - Wykonawcy dopuszczajagcego wykop do eksploatacji



Lp.

10

11

12

13

14

15

16

17
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Zatgcznik 41

Lista kontrolna do przeglgdu rusztowan.

Miejsce kontroli:

Nr protokotu technicznego odbioru rusztowania:

KRYTERIA KONTROLI

Czy odbiér rusztowania potwierdzono w protokole
odbioru technicznego?

Czy rusztowanie jest wystarczajgco oznakowane,

(tj. imie i nazwisko montazysty, nr telefonu kontaktowego,
dopuszczalne obcigzenie podestow/konstrukcji, nakaz
stosowania SOI?)

Czy jest opracowana instrukcja montazu/DTR/ projekt
indywidualny dla rusztowania oraz czy jest dostepna do
wgladu w miejscu posadowienia ?

Czy sa zastosowano podktady pod podstawki

Srubowe rusztowania?

Czy pracownicy stosujg wymagane sprawne srodki
ochrony indywidualnej ?

Czy rusztowanie jest zakotwione zgodnie

z instrukcjg producenta, DTR lub projektem indyw. ?

Czy rusztowanie jest odpowiednio uziemione ?

Czy miejsce prac na wysokosci prowadzonych

z rusztowania jest wygrodzone w sposob trwaty

i oznakowane tablicami informacyjnymi ?

Czy deski podestowe (przerzutowe) oparte na
poprzecznicach majg wtasciwg diugos¢ zaktadu z kazdej
strony oparcia?

Czy podesty robocze posiadajg kompletne balustrady
(bortnice, porecz posrednia i gérna)?

Czy sg zachowane piony komunikacyjne rusztowania i
jest ich wiasciwa ilos¢ ?

Czy sg zamykane klapy wtazowe po przejsciu?

Czy deskilbale majg wiasciwg grubos¢ zgodnie
z dokumentacjg rusztowania ?

Czy pomosty sg utozone szczelnie, tj. zabezpieczone
przed podnoszeniem sie i przemieszczaniem?

Czy nie jest przekraczane dopuszczalne obcigzenie
podestéw/ rusztowania?

Czy sg zastosowane stezenia pionowe i poziome
przewidziane w dokumentacji rusztowania?

Czy jest zachowana odlegtos¢ 0,2 m miedzy budowanym
obiektem, a pomostem rusztowania (jesli NIE, patrz pkt.
ponizej)?

Firma wykonujaca
rusztowanie:

NIE

TAK NIE DOTYCZY
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Czy przy przekroczeniu odlegtosci 0,2 m sg stosowane
18 konsole, porecze wewnetrzne lub szelki

bezpieczenstwa?

Czy pomosty rusztowania sg wolne od nadmiaru
19 odpadow, materiatow, przeszkdd jak rowniez wolne od
lodu/$niegu?
Czy zmiany w ustawieniu rusztowania sg wprowadzane

20 ! . :
przez firme montujgca rusztowanie?
21 Czy po zakonczeniu pracy nie pozostawia sie na
rusztowaniu materiatéw, narzedzi, itp.?
29 Czy przeglady rusztowania dokonywane sg zgodnie
z dokumentacjg rusztowania?
Czy sg dokonywane wpisy przez firme korzystajaca
23 . " . : "
z rusztowania na "Wyciggu z protokotu odbiorowego"?
24 Czy niesprawne/ niekompletne rusztowanie posiada
tablice informujgcg o zakazie wstepu na rusztowanie?
UWAGI:

KONTROLUJACY: (imie, nazwisko, data, podpis/ pieczatka):
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Zatgcznik 42

INFORMACJE OGOLNE

Rozdzielnia numer

Osoba odpowiedzialna za rozdzielnie

Kontakt

Data przegladu i pomiaréw

Miejsce ustawienia

PRZEGLAD DZIENNY ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

Rozdzielnia jest Lp. Data przegladu  Podpis

zabezpieczona przed tak/nie
dostepem oséb
postronnych

Wynik ogledzin pozytywny
instalaciji jest

Zauwazone usterki brak

Stwierdzone brak
nieprawidtowosci

Badania instalacja jest tak/nie

sprawna i nadaje sie

do eksploatacji

Nalezy wykonac¢ brak
nastepujgce prace

naprawcze

Wykonano test tak/nie

wytgcznika réznicowo-

pradowego ( funkcja-

TEST)
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Zatgcznik 43

REJESTR MONTAZOWEGO SPRZETU POMOCNICZEGO DO PODNOSZENIA

==
o (| e [ | ==




