Zakgcznik nr 1 - Zakres Prac, Izolacja armatury, Olefiny 2

1. Przedmiot zakupu:

Ustuga inwestycyjna w formule EPC dla realizacji zadania dotyczacego - lzolaciji
armatury/rurociggow na terenie instalacji produkcyjnej Olefin Il na terenie Zakfadu
Produkcyjnego ORLEN S.A. w Ptocku.

2. Cel projektu:

Celem projektu jest ograniczenie strat energii cieplnej, dzieki odtworzeniu lub
dotozeniu odpowiedniej izolacji termicznej

Zadanie polega na :

- montazu lub uzupetnieniu zniszczonej izolacji armatury na rurociggach
przesytowych, zasuwach, zaworach, zaworach zwrotnych itp. - na instalacji Olefin II -
wykonywanej na ruchu.

oraz

- wykonaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej, uwzgledniajgcej min. dobor
grubosci izolacji termicznej oraz analize/ przeliczenie wzrostu temperatury na
potgczeniach kotnierzowych ( wydtuzenie srub, przeformatowanie uszczelki)dla
potrzeb realizacji w/w zadania, na instalacji Olefin 2 w Z.P. w Ptocku z
uwzglednieniem wymogéw BHP i ppoz. , a takze na wykonaniu robo6t wskazanych w
zakresie zapytania ofertowego pkt 4, zgodnie z zatozeniami Inwestora i jak

najstaranniej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
3. Dokumentacja dla potrzeb w/w realizacji powinna zawierac:

- inwentaryzacje techniczng stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do

wykonania planowanych prac,

- odpowiednie rysunki i wyliczenia potwierdzajgce prawidtowos¢ doboru: typow

kapturéw, grubosci izolacji, oraz obrazujgce sposdb/metode montazu .

- wszelkie inne badania i materialy niezbedne do wykonania dokumentacji
projektowej oraz ujetych w niej robét, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowigzujgcymi przepisami,
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3.1 Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ m.in.:

- Doktadny opis i zakres wykonania prac z wyszczegolnieniem materiatdbw uzytych
do tego celu, technologii ich wykonania wraz z odpowiednimi swiadectwami

dopuszczenia/deklaracja zgodnosci

- dokumentacja projektowa bedzie wykonana zgodnie z wytycznymi i zatozeniami
Inwestora oraz bedzie skoordynowana miedzybranzowo i technicznie, a takze

uzgodniona ze stuzbami SUR, oraz odpowiednimi komérkami ORLEN S.A.

- uwzgledni zastosowanie przepiséw BHP i p.poz. (niezbedne uzgodnienia dla
realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie przepisow BHP i ppoz. obowigzujgcych

w ORLEN S.A. dokona Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego).

3.2 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu: dokumentacje projektowg w formie

papierowej i elektronicznej w nastepujgcych ilosciach:
a) kompletna dokumentacja (wersja papierowa) - po 3 egz.

b) czesé opisowg opracowan dla poszczegdinych branz nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu sporzgdzong w dokumencie tekstowym Microsoft Office
oraz w formacie PDF, natomiast czes¢ graficzng w edytowalnym formacie

*dwg lub *dxf ( rysunki, zdjecia itp.).

3.3 Parametry do projektowania:

- Zat. 2 - Parametry do projektowania izolacji Olefiny 2
- materiat izolacyjny:

a) rurociggi — wetna mineralna na siatce stalowej, ptaszcz blacha Aluminiowa, grubos¢

1mm.

b) armatura (zasuwy, zawory) - zaprojektowac konstrukcje kapturow wielokrotnego

demontazu, montazu bez potgczenia gtéwnego.
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Podstawg wyceny prac wskazanych w punktach 1 — 3.3 jest Zakres prac wskazany

w punkcie 4 oraz Zestawienie pozycji do izolacji, Olefiny 2 ujete w Zat. 1 dla

potrzeb realizacji niniejszego zadania

4. Zakres prac - Izolacja Armatury, Olefiny 2

a. Lokalizacja:

Teren zaktadu produkcyjnego ORLEN S.A. w Ptocku, ul. Chemikow 7

b. Zatozenia

Projekt zaktada montaz lub uzupetnienie zniszczonej izolacji armatury na
rurociggach przesytowych, zasuwach, zaworach, zaworach zwrotnych itp. - na
instalacji Olefin Il - wykonywanej na ruchu.

Planuje sie wykonywanie prac na podstawie zezwolen jednorazowych
wystawianych przez Instalacje Produkcyjna

Uwaga!!! — konieczna wizja lokalna na terenie zaktadu w celu zapoznania sie z
zakresem prac.

Przektadowe zdjecia miejsc do uzupetnienia izolacji i montazu kapturow
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Gtéwne obiekty technologiczne zlokalizowane beda

na dziatlce 8i 9 F.

Uwaga, konieczno$¢ weryfikacji przez potencjalnego Wykonawce przed ztozeniem
ostatecznej oferty handlowe;j.

Uwaga, szczegotowy zakres prac w zat. 1 Zestawienie pozycji do izolaciji,
Olefiny 2

UWAGA Il Cato$ciowe wykonawstwo i koordynacja prac zwigzanych z realizacjg
zadania w tym nadzoér nad pracami wykonawczymi kierownika robét posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane zlokalizowane po stronie w Wykonawcy Robot

Zagadnienia BHP i P.POZ.
e Wykonywanie prac zgodnie z zasadami ergonomii, wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegotowymi
oraz przepisami BHP, p.poz. i standardami przyjetymi w ORLEN S.A.
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Stosowanie aktualnych przepiséw, norm, wewnetrznych uregulowan ORLEN
S.A. (faza projektowa i realizacji) oraz ich zmian i aktualizacji wchodzgcych w
zycie w pozniejszych terminach.

Wytyczne dostepne sg w Internecie https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-
spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/wykonawcy-
zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa

Opracowanie Planu BIOZ (jesli spetnione sg przestanki do jego sporzadzenia) i
Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robo6t i ich uzgodnienie z Zamawiajgcym
przed przystgpieniem do rozpoczecia prac.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego zwigzanego z pracami na terenie
obiektow ORLEN S.A. przed rozpoczeciem tych prac oraz dokumentowanie tej
oceny zgodnie , a takze do okazania dokumentacji z tej oceny na zgdanie
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W czasie wykonywania prac na terenie ORLEN S.A. zapewnienie:

nadzoru stuzby bhp w liczbie co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych i osoby
wykonujgcej zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w my$| aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, przy realizacji Umowy,

nadzoru stuzby bhp w liczbie co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

nadzoru osoby wykonujgcej zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, w
my$| aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

bezposredniego nadzoru przetozonego w liczbie co najmniej 1 osoby na 10
zatrudnionych w czasie wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych na
terenie ORLEN S.A.



Zat. nr 2 - Parametry do projektowania grubosci izolacji armatury dla Olefiny 2

Temperatura otoczenia: +30 °C,
Temperatura na ptaszczu izolacji: +50 °C,
Poziom strat ciepta: 95 W/m2
Konwekcja (wiatr): 0 m/s

Wsp. emisyjnosci powierzchni: 0,13 (blacha aluminiowa)

Obliczenia doboru grubosci izolacji bedg wykonane zgodnie normg z PN EN I1SO 12241:2022



Zat. nr 3 - Zestawienie pozycji do izolacji na instalacji Olefiny 2
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