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WYMAGANIA OGOLNE

dia wykonawcow realizujacych prace na rzecz PKN ORLEN S.A. na terenie Zaktadu
Produkcyjnego w Ptocku oraz Zaktadu PTA i Bloku Parowo-Gazowego we Wioctawku.

Realizacja prac:

e w oparciu o zezwolenia jednorazowe wydawane przez stuzby eksploatacyjne tj.
upowaznionych pracownikéw PKN ORLEN S.A. zajmujgcych sie eksploatacjg na terenie
Zakiadu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.,

e zgodnie z warunkami zezwolenia jednorazowego, stosujgc okresione w zezwoleniu
zabezpieczenia,

e w strefach zagrozonych wybuchem,

e na terenie gdzie mogg wystgpi¢ wycieki, przecieki lub awarie z mozliwoscig wyptywu
substancji palnych lub toksycznych.

Zapewnienie asekuracji i zabezpieczenia dla inspektorbw UDT dokonujgcych czynnosci
odbiorowych wymagajgcych zezwoler jednorazowych.

Korzystanie z mediéw energetycznych i wody wylgcznie na podstawie odrebnych umoéw
zawartych w odpowiednimi stuzbami PKN ORLEN S.A.

Zabrania sie czyszczenia zdemontowanych elementéw aparatow (wkiady rurowe, itp.), rurociggéow
na instalacjach produkcyjnych i w ich obrebie. Czyszczenie zdemontowanych elementow
aparatow i rurociggow - wytacznie na specjalnie w tym celu wydzielonym placu (wskazanym przez
PKN ORLEN S.A)

Przestrzeganie obowigzujgcych przepisow z zakresu ochrony $rodowiska oraz wdrozonego w
PKN ORLEN S.A. Systemu Zarzadzania Srodowiskiem wg normy ISO 14001 w tym informowanie
Zakiadowej Inspekcji Ekologicznej PKN ORLEN S,A. (tel. 24 365-44-99) o wszelkiego rodzaju
pracach, kitére moga stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska i wydarzeniach naglych, ktére takie
zagrozenia spowodowaly.

Umozliwienie przedstawicielom PKN ORLEN S.A. dokonywania kontroli przestrzegania Systemu
Zarzadzania Srodowiskiem na terenie eksploatowanych przez Wykonawce zapleczy i placow
budowy.

Wykorfanie rusztowan — wylgcznie przez firmy uprawnione oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Przy pierwszym otwarciu aparatu Wykonawca bezwzglednie stosowaé bedzie narzedzia
nieiskrzace.

Jezeli wjazd/wyjazd zurawia na/z terenu obiektu, na ktérym Wykonawca realizuje prace, odbywaé
sie bedzie przy niepetnym ztozeniu wysiegnika (tj. kontynuacja ruchu na drogach wewnetrznych
bedzie wymagata dalszego ziozenia wysiegnika), Wykonawca wystapi do PKN ORLEN S.A. z
wnioskiem o akceptacje uzasadniajgc wybodr takiego rozwigzania. W przypadku akceptacii
wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia analizy ryzyka wjazdu i wyjazdu jak rowniez
wskaze wymagane $rodki zabezpieczeri zaakceptowane przez Biuro Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy PKN ORLEN S.A.

Realizacja prac przez pracownikéw o potwierdzonych kwalifikacjach tzn. posiadajacymi minimum
2-letni staz pracy u Wykonawcy w danej branzy lub posiadajgcymi co najmniej 3-letni
udokumentowany staz przy wykonywaniu prac remontowych na instalacjach produkcyjnych Grupy
Kapitalowej PKN ORLEN S.A. Imienna lista pracownikéw dedykowanych do realizacji prac winna
by¢ zatgcznikiem do oferty.

Wykonawca zobligowany jest do zapewnienia monteréw i nadzoru wlasnego przeszkolonych
przez niezalezng jednostke w zakresie prawidlowego montazu potaczen koinierzowych zgodnie z
normg EN-1591-4. Wymagany poziom przeszkolenia - min. 50 % monteréw i 100% nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli PKN ORLEN S.A. niepoprawnie skreconego
potgczenia kotnierzowego (po odbiorze technicznym) osoba realizujgca montaz tego potaczenia
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ze strony Wykonawcy winna by¢é ponownie skierowana na szkolenie celem sprawdzenie
kwalifikacji w zakresie prawidiowego montazu potgczen kotnierzowych.

Kazde montowane potgczenie kotnierzowe wymaga oznaczenia plakietka wykonang z materiatu
odpornego na dziatanie $rodowiska zewnetrznego. Plakietka zawiera¢ powinna ponizsze
informacije:
— nazwe firmy montujgcej potgczenie koinierzowe,
— nr technologiczny urzadzenia/numer potgczenia kotnierzowego,
— ceche przypisang indywidualnie do montera (cecha posiada format XXX i nadawana jest przez
firme montujaca potaczenie kolnierzowe konkretnemu monterowi),
- date montazu potaczenia kotnierzowego.

Wzér plakietki:
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= 100 mm

v

[Nazwa wykonawey
£ [nr technciogiczny 7 nr potaczenia komierzowego
S| [Cecha przypisana do montera (X0(X)
|pata mortaz (DD-MM-RRRR)

Pismo techniczne: Arial
wielkost liter: 10 mm

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzér BHP. W
przypadku jednoczesnej realizacji prac na tym samym obiekcie przez kilku wykonawcéw, PKN
ORLEN S.A., przed rozpoczeciem prac, wskaze sposréod wyznaczonych osob koordynatora
odpowiedzialnego catosciowo za zagadnienia BHP dla wszystkich wykonawcéw zatrudnionych w
tym obszarze.

Wykonawca zapewnia zaplecze socjalne dla wiasnych pracownikéw - organizacja zapleczy w
oparciu o odrebne przepisy PKN ORLEN S.A.

W przypadku prowadzenia prac na czynnej instalacji Wykonawca zapewni przeszkolonych
Ratownikéw Chemicznych oraz zabezpieczy niezbedny sprzet.

Wykonawca realizuje prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ rozpoczecia prac wpisem w dzienniku budowy z minimum
jednodniowym wyprzedzeniem, prowadzi nadzér nad realizacjg prac, na biezgco dokumentuje
postep prac w dzienniku budowy, a po wykonaniu robét zgtasza wykonane prace do odbioru oraz
sporzadza i przekazuje dokumenty odbiorowe (techniczne i finansowe) zgodnie z przepisami
krajowymi jak i wewnetrznymi zarzadzeniami PKN ORLEN S.A.

Wszelkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu wymagajg potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy przez inspektora nadzoru ze strony PKN ORLEN S.A. (po wcze$niejszym zgloszeniu
przez Wykonawce wpisem w dziennik budowy).

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego poinformowania Inspektora Nadzoru lub
przedstawiciela Uzytkowania o zidentyfikowanych w trakcie realizacji prac uszkodzeniach
elementow urzadzenia. Brak realizacji powyzszego moze w konsekwencji skutkowaé przypisaniu
takich uszkodzer Wykonawcy i obcigzeniu go kosztami ich naprawy.

Wykonawca zapewnia nalezyty porzadek na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac i po ich
zakoriczeniu oraz przekazuje do uprawnionego odbiorcy wszystkie wytworzone w czasie prac
odpady zgodnie z zapisami umowy w tym zakresie. Miejsce tymczasowego skfadowania odpadéw
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z kierownikiem komorki organizacyjnej, ktéry zobowigzany jest
do prowadzenia ewidenciji odpadéw zgodnie z Procedurg Gospodarki Odpadami obowiazujgcg na
terenie Zamawiajgcego.

Zaplecza tymczasowe oraz sprzet usytuowany poza statym zapleczami wykonawcy muszg byc
trwale oznakowane nazwga firmy. Podigczenia do mediéw energetycznych muszg by¢é wykonane
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zgodnie z wiedzg techniczng i wymogami bezpieczenstwa. Lokalizacja zapleczy i podigczenie
sprzetu muszg by¢ uzgodnione z PKN ORLEN S.A. i zgodne z odrebnym aktem wydanym przez
PKN ORLEN S.A. w tym zakresie.

Wykonawca winien dokona¢ wymaganych uzgodnieri i posiadaé pozwolenia niezbedne do
realizacji prac wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca nie bedzie korzystat przy realizacji prac z wlasnosci intelektualnych oséb trzecich bez
ich zgody. W przypadku skierowania przez osoby trzecie wobec PKN ORLEN S.A. roszczen
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw wiasnosci intelektualnej, ktore
dotyczg prac wykonywanych przez wykonawce, wykonawca zwolni PKN ORLEN S.A. z
obowigzku zaspokojenia takich roszczen kierowanych przez osoby trzecie.

Na terenie instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A. oraz w budynkach i pomieszczeniach
specjalnych budynkéw (np. zaplecza sterowni, rozdzielnie elektroenergetyczne itp.) obowigzuje
calkowity zakaz uzywania i posiadania przy sobie wigczonych, zwyklych, powszechnie
uzytkowanych telefonéw komérkowych.
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