ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

[MR: M(M3C)

Zatacznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks UG
Zaklad PR5/1 — Blok Gospodarki Gazami
Instalacja uUGZbD
Lokalizacja (Dziatka) Dziatka H-7
Nr technologiczny obiektu ZW1
Nazwa obiektu Zbiornik — zamkniecie wodne
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztow (Operacyjne) Nr Czynnos$ci Zlecenia Naprawy
068 Numer zadania 31034
415.02.25y — A5.05.;
Wymagany termin realizacji prac................ “wg-zalgezonego-harmonegramu. .............. y
(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od) (do) ¥
Realizacja prac planowanajestna: ......................... | IO zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: ------- Nr rejestracyjny: ----—-—-

Nr archiwalny dok. technicznej: 00-DM-2331-APS-071 Nr inwentarzowy: 1411042
| Inne dane:

Ciezar catkowity aparatu (urzgdzenia): ok. 5,125 ton Ciezar wktadu: brak

Diugos¢ aparatu: 6,76 mb. Srednica aparatu: 1900 mm

aparat usytuowany na poziomie -2 m.

Zakres prac do realizacji (wyszczegoinienie zasadniczych czynnosci):

1. Zaktualizowanie i wykonanie dokumentaci technicznej w branzach: mechanicznej
automatycznej. Uzgodnienie w jednostce notyfikowanej.- pq. zaﬂ, oo +gczn]3c/> !
clecie n

fném‘e'_

2. Zaslepianie, demontaz istniejacego zbiornika wraz z przynaleing infrastrukturg, &
elementy ztomowe, transport do magazynu MG33. ‘g; N
3. Na podstawie wykonanej i uzgodnionej dokumentacji: zakup materiatéw, wykonanie {¥
zabudowa nowego aparatu wraz z infrastrukturg i zabezpieczeniem antykorozyjnym. < g’?
4. Wykonanie niezbednych rusztowan do realizacji prac <
5

Odbiory jednostki notyfikowanej.

Uwaga: Prace demontazowe i montazowe na instalacji do wykonania przez monteréw z
uprawnieniami ratownikéw chemicznych.




1 Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalacji
Potrzebne materiaty i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
We. wykonanej dokumentacji Wykonawca wg. wykonanej dokumentacji
v Zaslepki, uszczelki, przeciw kolnierze, $ruby i Wykonawca wg. wykonanej dokumentacji
nakretki na pierwsze polaczenia kotierzowe z
wymienianym aparatem.
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Dzwig 30 T, $rodki transportu, sprzet wynikajacy z realizacji prac
Nadzoér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. peni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Jarostaw Krzemiriski - br, M 24 - 256-90-65 jaroslaw.krzeminski@orlen.pl
Rafat Lawréw — br. A 24 - 256-90-64 rafal.lawrow@orlen.pl
VI tukasz Piorkowski 24 — 256-83-91 lukasz.piorkowski@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
Wykonawca musi posiada¢ minimum 3 letnie doswiadczenie w zakresie realizacji prac konserwacyjno-remontowych na obiektach, w
ktorych jako medium uzywane byly substancje silnie toksyczne, tj. siarkowodor i weglowodory.
Wykonawca podczas prowadzenia robot na obiekcie musi zabezpieczy¢ przeszkolonych pracownikéw z uprawnieniami do pracy w
aparatach sprezonego powietrza, oraz wyposazy¢ ich w w/w aparaty wraz z aktualng legalizacja.
Wykonawca musi posiadaé aktualne uprawnienia UDT do prac z urzadzeniami ci$nieniowymi,
Wyposazenie pracownikow w maski przeciwgazowe pelno twarzowe typu 3M lub kaptury ucieczkowe wraz z aktualng legalizacja i w
indywidualne detektory wielogazowe, w tym na H2S wraz z aktualng legalizacja.
Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: hydrauliczna na cisnienie w ptaszczu wg. wykonanej dokumentacji.
(hy iczna, p na, i i lub inna*)
Medium proby. woda
Inne parametry proby: brak
Proba odebrana bedzie przez: JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA, UDT
(UDT) — (ZDT) - (pracownika SUR®)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac: - Protokdt proby cisnieniowej, protokol
VII | odbioru technicznego zakresu remontu.
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Jarostaw Krzeminiski - br, M 24 - 256-90-65 jaroslaw.krzeminski@orlen.pl
Rafat tawréw - br. A 24 - 256-90-64 rafal.lawrow@orlen.pl
tukasz Piérkowski 24 - 256-83-91 lukasz.piorkowski@orlen.pl
Vil | Do niniejszego zakresu zatgczono: RYSUNKI, ZESTAWIENIE ZW-1 , t«uﬂ- cene -2
' =22y, it
Informacja o odpadach poremontowych
IX Kod Nazwa odpadu llosé (ton lub m3) | Wytworca Odp@
17 04 05 | Elementy ztomowe starego aparatu 5T ORLEN S.A f
ZW1 - wykonawca przekaze do MG33 *
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Wytyczne projektowe dla zamknieé& ZW1, ZW2

1. Zastosowanie materiatéw z udarnoscia.
2. Wydanie uszczelek i odpowiednich atestow.

4. Sporzadzenie opisu technicznego, ktéry musi by¢ zgodny z aktualnymi wytycznymi — (wzor u
zlecajgcego).

TR o
5. Aparat powinien by¢ zaprojektowany i wykénafy zgodnie z normami NACE MR 0103-2012, NACE
RP 0472-2015 i MR 0175-2015.

6. Wykaz materiatow powinien zawiera¢ dodatkowe elementy w postaci zaslepek, uszczelek, itp.,
niezbednych dla wykonania préb ci$nieniowych.

7. Sporzadzenie Instrukcja eksploatacji, analizy zagrozen.

8. Wydanie zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z obowigzujacymi w Orlen S.A. wytycznymi.
9. Wykonanie obliczen.

10. Potaczenia kotnierzowo-$rubowe powinny by¢ obliczane zgodnie z normg ASME VI DIV.1

11. Dla uzyskania ciggtosci przewodnosci elektrycznej i odprowadzania fadunkéw elektrostatycznych,
na kazdym potgczeniu kotnierzowym nalezy zastosowac, na dwdéch przeciwlegtych $rubach, podkfadki
sprezyste lub zabkowane, albo inne réwnorzedne zabezpieczenie zapobiegajace poluzowaniu sie
nakretek. Nie wymaga sie tego zabezpieczenia, jezeli cisnienie robocze przekracza 6 bar lub gdy
uszczelka jest metalowa. tby $rub oraz nakretki zabezpieczone jak wyzej powinny by¢ pomalowane na
kolor czerwony, a powierzchnia kotnierzy pod podktadkami powinna by¢ oczyszczona do metalicznego
potysku

12. Dla pofaczen kotnierzowych znormalizowanych, do dokumentacji projektowej, nalezy zataczy¢
tabele z wartosciami momentéw niezbednych do osiagniecia wiasciwego naciagu $rub dla kazdych
warunkéw ich pracy (ruchowych/montazowych) z uwzglednieniem S$rednic (DN), parametréw
dopuszczalnych (TS/PS), zastosowanych materiatéw oraz rodzaju uszczelki:

- minimalnych zapewniajgcych wiasciwa prace uszczelki i szczelno$¢ potaczenia,

- nominalnych zapewniajgcych szczelnos$¢ potaczenia,

- maksymalnych uwzgledniajacych wtasnosci wytrzymatosciowe $rub i kotnierzy, przy ktorych
potaczenie pozostaje szczelne i zapewniona jest prawidtowa praca uszczelki.

13. Konstrukcja, obliczenia wytrzymatosciowe oraz zastosowane materiaty, powinny byé zgodne z
przepisami ASME, ASTM oraz APL. Stosowanie innych przepiséw, norm lub standardéw musi by¢

uzgodnione z Orlen S.A.

14. Wykonanie schematu P&ID,



15. Wykonanie planu usytuowania urzadzenia cisnieniowego, z uwzglednieniem rozmieszczenia
sgsiednich urzadzeri lub budynkéw,

16. Sporzadzenie opisu doboru osprzetu zabezpieczajgcego wraz z jego dokumentacjg, z
uwzglgdnieniem zrédet zasilania (jesli wystepuje),

17. Na rysunkach oprécz grubosci nominalnych nalezy uwzgledni¢ minimalne grubosci $cianek
elementéw tj. ptaszcz, krééce itd...

Gléwny Inzynier
Drict Utrzymania R.UChu :
Kompleksy Gospogarki Gazarm




