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WYMAGANIA OGOLNE
dla wykonawcéw prac brany elektryczne] realizujacych prace na rzecz
ORLEN S.A. na terenie Zakiadu Produkcyjnego w Plocku oraz Zakiadu

PTA i Bloku Parowo-Gazowego we Wioclawku.

I. Wymagania egéine

1. Reslizacja prac:

e w oparclu o zezwolenla jednorazowe wydawane przez slutby eksploatacyjne t.
upowaznionych pracownikbw ORLEN S.A. zajmujgcych sl eksploatacjs na terenie
Zakiadu Produkcyjnego ORLEN S.A,,

e« zgodnie z warunkami zezwolenia jednorazowego, stosujge okredlone w zezwoleniu
zabezpieczenia,

s w strefach zagrozonych wybuchem,

e na terenie gdzie mogy wysiapi¢ wycleki, przecieki lub awarie z mozliwoscia wyplywu
substancji palnych lub toksycznych.

2. Korzystanie z medidéw energetycznych | wody wylqcznie na podstawie odrebnych uméw
zawartych w odpowiednimi stuzbami ORLEN S.A.

3. Przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw z zakresu ochrony érodowiska orez wdrozonego w
ORLEN S.A. Systemu Zarzgdzania Srodowiskiem wg normy ISO 14001 w tym informowanie
Zakiadowej inspekcji Ekologiczne] ORLEN S,A. (tel. 24 365-44-29) o wszelkiego rodzaju
pracach, kibre mogg stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska | wydarzenlach naglych, ktére takie
zagrozenia spowodowaly. -

4. Umotliwienie przedstawicielom ORLEN S.A. dokonywania kontroli przestrzegania Systemu
Zarzadzania Srodowiskiem na terenie eksploatowanych przez Wykonawce zapleczy i placow
budowy.

5. Realizacja prac przez pracownikéw o potwierdzonych kwalifikacjach tzn. posiadajacymi minimum
2-eini sta2 pracy u Wykonawcy w danej branty lub posiadajqcymi co nejmniej 3-letni
udokumentowany sta2 przy wykonywaniu prac remontowych na instalacjach. produkeyjnych Grupy
Kapitalowej ORLEN 8.A. Imienna lista pracownikéw dedykowanych do realizacji prac winna
byé zalgcznikiem do oferty.

6. Wykonawca zobowigzany Jest do wyznaczenia osoby odpowledziaine] za nadzér BHP. W
przypadku Jednoczesne] reallzacji prac na tym samym oblekcie przez kilku wykonewcéw,
ORLEN S.A., przed rozpoczeciem prac, wskaze spoéréd wyznaczonych oséb koordynatora
odpowledzialnego caloéciowo za zagadnienia BHP dia wezystkich wykonawebw 2atrudnionych w
tym obszarze,

7. Wykonawca zapewnla zaplecze socjaine dia wiasnych pracownikéw - organizacja zapleczy w
oparciu o odrgbne przepisy ORLEN S.A.

8. Wykonawca realizuje prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami | warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

9. Wykonawca zglasza gotowoéé rozpoczecia prac wpisem w dzienniku budowy z minimum
jednodniowym wyprzedzeniem, prowadzl nadzor nad realizacjq prac, na biezqoo dokumentuje
postep prac w dzienniku budowy, & po wykonaniu robét zglasza wykonane prace do odbioru orez
sporzadza i przekazuje dokumenty odblorowe (techniczne | finansowe) zgodnie z przepisami

krajowyml jak | wewnetrznym! zarzadzeniami ORLEN S.A.
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10. Wszelkie roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu wymagajg potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy przez inspektora nadzory ze strony ORLEN S.A. (po wczesniejszym zgloszeniu
przez Wykonawcg wpisem w dziennik budowy).

11. Wykonawca zobowigzany jest do bezzwiocznego poinformowania Inspekiora Nadzoru lub
przedstawiciela Uzytkowania o zidentyfikowanych w trakcie realizacji prac uszkodzeniach
elementoéw urzgdzenia. Brak realizacji powyzszego moze w konsekwenciji skutkowaé przypisaniu
takich uszkodzen Wykonawcy i obcigzeniu go kosztami ich naprawy.

12. Wykonawca zapewnia nalezyty porzgdek na terenie budowy w irakcle prowadzenia prac | po ich
zakoriczeniu oraz przekazuje do uprawnionego odbiorcy wszystkie wytworzone w czasie prac
odpady zgodnie z zapisami umowy w tym zakresie. Miejsce tymczasowego skiadowania odpadow
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z kierownikiem komoérki organizacyjnej, ktéry zobowigzany jest
do prowadzenia ewidencjl odpadow zgodnie z Procedurg Gospodarki Odpadami obowigzujaca na
terenie Zamawiajgcego.

13. Zaplecza tymczasowe oraz sprzet usytuowany poza stalym zapleczami wykonawcy musza byé
trwale oznakowane nazwg firmy, Podiaczenia do mediéw energetycznych muszg by¢ wykonane
zgodnie z wiedzg techniczng i wymogami bezpieczeristwa, Lokalizacja zapleczy i podigczenie
sprzgtu musza by¢ uzgodnione z ORLEN S.A. i zgodne z odrebnym aktem wydanym przez
ORLEN S.A. w tym zakresie.

14. Wykonawca winien dokona¢ wymaganych uzgodniefi | posiadaé pozwolenia niezbedne do
realizacji prac wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa.

15. Wykonawca nie bgdzie korzystat przy realizacji prac z wiasnosci intelektualnych oséb trzecich bez
ich zgody. W przypadku skierowania przez osoby trzecie wobec ORLEN S.A. roszczen
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw wiasnosci intelektuainej, ktére
dotyczg prac wykonywanych przez wykonawce, wykonawca zwoini ORLEN S.A. 2
obowigzku 2aspokojenia takich roszezen kisrowanych przez osoby irzecie.

16. Na terenie instalacji produkcyjnych ORLEN S.A, oraz w budynkach i pomieszczeniach
specjainych budynkéw (np. zaplecza sterowni, rozdzielnie elektroenergetyczne itp.) obowigzuje
catkowity zakaz uzywania i posiadania przy sobie wigczonych, zwyklych, powszechnie
uzytkowanych telefonéw komérkowych.

17. Wykonawca w trakcie remontu ma obowigzek zglaszania pisemnego: miejsca, rodzaju oraz
zakresu prac wykonywanych w dniu nastepnym,

Il. Wykonawca zobowigzany jest do znajomoséci:

1. Zasad budowy | remontu urzadzen elektroenergetycznych w wykonaniu Ex,

2. Umiejgtnosci korzystania z dokumentacil technicznej i DTR remontowanych urzadzer,

3, Lokalizacji instalacji elektrycznych oraz maszyn i urzadzeh na remontowanej instalacji. Ukiadu
zasilania maszyn i urzgdzefi elektrycznych przekiadajgcych sig na bezpieczenstwo wykonywanej
pracy.

4. Wykonywanie remontéw silnikow zgodnie z obowigzujacymi w ORLEN WTBE branzy
elektrycznej (Czynnosci utrzymania ruchu dia urzadzen i instalacji elektrycznych oraz terminy ich
realizacji oraz zalgcznik nr 5),

5. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urzgdzeniach, Instalacjach | Sieciach
Elektroenergetycznych w zakiadzie produkcyjnym w Plocku i przestrzeganie w trakcie
wykonywania prac ustaleri w niej zawartych, tgcznie z zawartymi do te] Instrukcji aktami prawnymi
oraz aktami wewnetrznymi.

lil. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania :

1. Nadzoru technicznego legitymujacego si¢ aktualnymi uprawnieniami energetycznymi (uprawnienia
SEP typu D).
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. Pracownikéw 2 aktualnymi uprawnieniami energetycznymi do obslugi remontowanych urzadzen
(uprawnienia SEP typu E) oraz uprawniefi do obslugi, konserwacjl | naprawy urzgdzen w
wykonaniu Ex potwierdzonych odpowiednimi szkoleniami,

. Waznego zaswiadczenia oceny zdolno$ci do wykonywania remontdw silnikow w wykonaniu
przeciwwybuchowym wydanego przez uprawnlony organ certyfikacyiny.

. Pracownikéw w zakresie nadzoru | wykonawstwa prac o doSwiadczeniu w pracy w zakiadzie
czynnym z mediami painymi | niebezpiecznymi o minimum 2-letnim stazu pracy.

. Posiadania odpowiednie] klasy legalizowanych miemikéw | urzadzen diagnostycznych,

. Posiadania niezbednego potencjatu specjalistycznego, warsztatu remontowego ze stanowiskiem
diagnostycznym oraz wiasnego sprzetu do remontu maszyn | urzadzen elekirycznych na instalacji.
. Dostarczenia zgodnie z przepisami krajowymi jak réwniez wewngtrznymi zarzgdzeniami
ORLEN S.A. wymaganych dokumentéw | protokoléw po wykonane] pracy remontowej
przed oficjeinym zakoriczeniem remontu.

Dokonanie wpiséw z przeprowadzonego remontu w ksigzce remontowej maszyny.

. Pracownicy Wykonawcy w branzy elektrycznej prowadzacy prace na instalacjach a zwiaszcza
w rozdzielniach elektrycznych powinni znajdowat sie w Rejestrze Oséb Funkcyjnych podpisanym

przez: Dzial WED, IAU oraz Elektryka Obszaru.
Pracownicy Wykonawcy wymienieni w Poleceniach wykonania pracy musze znajdowaé sle w ww.
rejestrze.
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