POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC nr 65/TUM/2024

Zalgcznik do pozycji Nr

harmonogramu remontu

Kompleks

Zaklad Wytwarzania i Dystrybucji

Zaktad

Elektrocieptowni

Instalacja

Wydziai Kottowy

Lokalizacja (Dziatka)

G8

Nr technologiczny obiektu

Nazwa obiektu

Kociot 00G-420 nr 8

Nr Projektu Naprawy /
MPK Nr rodzaju kosztow (Operacyjne)

Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

1000004

25P1000004MM.KOT08

Wymagany termin realizacji prac

123 2025-07-01

2025-10-31

(ilo$¢ dni kalendarzowych) (od)

Uwaga: Wiw daty oznaczjg przewidywany termin wylgczenia i uruchomienia kotta

Realizacja remontu planowana jest na: 1

zmiane (y)

(do)

Nr fabryczny: 1079

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr rejestracyjny:

Nr archiwalny dok. technicznej:

1 Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu
Dtugosé rurociggu:

Nr inwentarzowy:

ton Ciezar wkiadu

mb Srednica rurociagu: ...

Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynnosci):
Zgodnie z zatgczonym zakresem prac nr 65/TUM/2024




] Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbi6r instalaciji
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materialy Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

antykorozyjne, spawalnicze,
materiaty na blokady rurociggéw,

Zleceniobiorca Tak

blachy, ksztaltowniki, uszczeki
walczaka, elemnty kotta, ementy Zleceniodawca Tak
gospodarki paliwowej, elementy EF,
kompensatory tkaninowe
Materialy na wykonanie instalacji do

chemicznego czyszezenia kotta zleceniobiorca/zleceniodawca Tak

Czesci cisnieniowe kotta poz. sleceniodawca Tak
9,11,12

izolacja, rusztowania zleceniodawca Tak

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v sprzet monterski, spawalniczy i inny niezbedny do realizacji prac z zakresu

Nadzér nad realizacja prac z ramienia PKN pefni:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Artur Papierzyriski 24 256 74 50 artur.papierzynski@otlen.pl
Marek Szymarniski 24 256 74 49 m.szymanski@orlen.pl
Mateusz Tarnowski 24 256 58 01 mateusz.tarnowski@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:

Vi - Po odstawieniu kotta przez okoto 10 dni bedzie trwato mycie powierzchni ogrzewlany kotta, OPP oraz
elektrofiltra. Prowadzenie prac w tych urzgdzeniach nie bedzie mozliwe.

- po procesie mycia powierzchni ogrzewalnych kotta, przed demontazem rusztowania z komory
paleniskowej, nalezy wykona¢ naprawy mocowan rur wieszakowych (poz. nr 5 zakresu prac) oraz
wykona¢ naprawy palnikéw (prace po stronie zlecajgcego, do 5 dni).

- w harmonogramie prac nalezu uwzgledni¢ prace demontazowe i montazowe w branzy izolacyjnej i
rusztowaniowej

Warunki techniczne odbioru prac:
Proba: _hydrauliczna_na cisnienie w ptfaszczu 13,0~ MPa. w rurkach 130 0 Mpa.

.................................. tomami i lub inna’)

Medium préby: woda
Inne parametry proby:
Préba odebrana bedzie przez: UDT, SUR

(UDT) - (ZDT) - (pracownika SUR*)

Vil Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

protokoly poremontowe, dokumentacja powykonawcza

Qdbioru prac z ramienia PKN dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Artur Papierzyriski 24 256 74 50 artur.papierzynski@orlen.pl
Marek Szymanski 24 256 74 49 m.szymanski@orlen.pl
Mateusz Tarnowski 24 256 58 01 mateusz.tarnowski@orlen.pl

Do niniejszego zakresu zatgczono:

Zakres dostaw czesci zamiennych dla przedmiotowego kotta (\
Standardy Techniczne Biura Techniki Urzadzenia Cisnieniowe edycja 7 (18.12.2023) \ }4"‘
Wytyczne 3_2021 Nadzor nad pracami spawalniczymi

Vi Waytyczne-3-2024-Nadzor-nad-pracami-spawalniezymi: h/y(czae‘x,z .................................................. o
Wymagania szczegolowe 2017 dla wykonawcow badar materiatowych >
Wymagania ogdlne - rewizja VI_2022 z 25.03.2022 B
Wymagania szczegdlne- prace spawalnicze P
Zalecenia dotyczace przygotowania walczaka do badan

Informacja o odpadach poremontowych
vil Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) | Wytwoérca Odpadu
170405 ztom stalowy ~31 tona PKN

wnik ; ;
echaniczny Zaevu 'Z‘:ajwekfor
nefgetycznych I\Xe '

Opracowujacy




Zakres rzeczowy remontu nr 65/TUM/2024 Ptock 2024-09-06
Zakres prac remontowych dla kotta OOG - 420 nr 8
Termin remontu  2025-07-01  2025-10-31

LP| Wyszczeg6lnienie prac | jm [ ilosé | Uwagi Forma rozliczenia
Czes¢ cisSnieniowa
1 | Otwarcie/wymiana uszczelek/zamknigcie wiazéw walczaka szt. | 4 _ kalkulacja
2 Demontaz stary/wykonanie i montaz nowych blach antywibracyjnych na Kpl. 2 kalkulacja
|przegrzewaczu SH2 B | | |
3 .Demontai stary/wykonanie i montaz nowych blach antywibracyjnych na kpl. 4 Kalkulacja
|przegrzewaczu SH3 | | | | |
4 |Naprawa mocowan rur wieszakowych z przegrzewaczem SH2 szt. 240 | blacha po stronie zleceniodawcy, kalkulacja
= T wykonanie mocowan po stronie
wykonawcy, blacha mat.
A i z i r wieszak h szt. 360 | XOCrNiSiNCe21-11-2. materiat rury kalkulacja
5 |Naprawa mocowan rur wieszakowych z pgczkiem rur wieszakowyc wieszakowe] 13CrMod-5 | 10CrMo- l
10
Przeprowadzenie chemicznego czyszczenie orurowania wewngtrznego ryczatt
kotta po remoncie B - kpl. 1 -
7 Montaz i demontaz instalacji do chemicznego czyszczenia kpl. 1 cigzar ~2000 kg Aosziorsn MN/(]

Opracowanie, uzgodnienie z CLDT dokumentacji, technologii i sam proces chemicznego czyszczenia wykona na zlecenie wykonawcy remon
firma posiadajgca uprawnienia CLDT do remontu aparatéw cisnieniowych kotfow i rurociaggéw w zakresie chemicznego czyszczenia i trawienia .
Nalezy wykonac dokumentacje powykonawczg z instalacji do chemicznego czyszczenia dla przedmiotowego kotla. Materialy zabezpiecza
Wykonawca remontu (cze$¢ materialow jest w posiadaniu zleceniodawcy). Po chemicznym czyszczeniu wszystkie materialy trafiajg do

o S Zleceniodawcy. -
Zawue§zem§ _gtowne kpﬂa ' ) o Wykona np.: firna Thermex
- pomiary sit i regulacja na ciegnach zawieszen gtéwnych kotta po Czestochowa na zlecenie ryczatt
8 |remoncie kotta kpl. 1 Wykonawcy remontu

9 |Wymiana czesci ciSnieniowej kotta w zakresie: -
Ekran przedni od poziomu 1886 do 4200 wraz z dolnymi komorami

9a | zbiorczymi N ~_kpl. 1 | Demontaz/montaz nowej fyozat
posadzki wykona firma ezt
9b Ekran tylny od poziomu 1590 do 4200 wraz z dolnymi komorami zbiorczymi.  kpl. 1 specjalistyczna w ramach v
Ekran boczny lewy od poziomu 2250 do 4200 wraz z dolnymi komorami oddzielnego zlecenia "
9c zbiorczymi S S kpl. 1 wystawionego przez _rycza
Ekran boczny prawy od poziomu 2250 do 4200 wraz z dolnymi komorami zleceniodawce
9d zbiorczymi S _kpl. 1 - ryczat
| 9¢ Wymiana rur tgczgcych dolne komory ekranowe z CRO  kpl. 1 - ryczatt
9f Wymiana bandazy leja komory paleniskowej ke  ryczatt
Wymiana zawieszen (zewngtrznych i wewngtrznych dolnych) rur faczacych
9 ) . - kpl. 1 ryczatt
CRO z dolnymi komorami ekranowymi
Demontaz/montaz podestéw, bandazy, rurociggéw odwadniajgcych i
innych w rejonie dna komory paleniskowej w zakresie niezbednym do kol 1 ozt
wymiany cze$ci ciSnieniowych pkt. 9a-9e, oraz wykonanie innych pl. &
czynno$ci w zakresie niezbgdny do wymiany przegrzewacza wylotowego.
Wymiana tukéw 273x22,2 R1000 mat. X10CrMoVNb9-1 na rurociggu szt 2 Montaz/demontaz blokad yczatt
11 wylotowym pary $wiezej z kotta - ’ - rurociggéw oraz wykonanie
Wymiana tuku 273x22,2 R800 mat. X10CrMoVNb9-1 na rurociagu t 1 projektu na blokady w zakresie at
12 wylotowym pary $wiezej z kotta o szt wykonawcy remontu. ez
13 Remont armatury spawanej po chemicznym czyszczeniu DN25/PN320 iZt' L 7 - kakulacia
14| Remont armatury spawanej po chemicznym czyszczeniu DN32/PN320 SZt'__ 2 o kalkulacja
szt. 29 kalkulacja

15 Remont armatury spawanej po chemicznym czyszczeniu DN50/PN320 L | o
16 Uzgodnienia miedzyoperacyjne z UDT kpl. 1 j ryczatt
Rewizja walczaka
Dzew. = 1880 x 90 mat. 15NiCuMoNb5-6-4

1 |Demontaz i montaz elementéw separacii pary z walczaka w 100% kpl. = 1 6500 kg ryczaft
Przygotowanie do kompleksowych badar nieniszczacych walczaka w kol 1 att
ktérych w skiad wchodzg : P | ez
|a) ogledziny = | ! |
- ogledziny powierzchni wewnetrznej walczaka - 100% o | |
- ogledziny spoin gtéwnych, spoin kré¢cow oraz spoin elementow
|przyspawanych po wewnetrznej stronie walczaka - 100%
a) badania magnetyczno proszkowe - 100% 1L | | 1
- spoiny obwodowe i wzdiuzne po stronie wew. i zew. walczaka | | -
- krawedzie otworow wiazowych po stronie wewnetrznej i zewnetrznej
walczaka S o
- spoiny pachwinowe zawiaséw zamknigé wtazowych po stronie
|\wewnegtrznej walczaka o =
- krawedzie, spoiny i tworzace otworéw kréécdw centralnych rur
‘opadowych po stronie wewnetrznej walczaka
- spoiny pachwinowe kréécow walczaka S -
- krawedzie, tworzgce i mostki migdzyotworowe otworéw krééedw rur
‘ekranowych po stronie wewnetrznej walczaka - |
- krawedzie otwordw kréécow rur wodowskazowych po stronie wewnetrznej
walczaka
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ILP] ~___ Wyszczegblnienie prac | _jm | Nosé | Uwagi | Formar

- krawedzie i tworzace otworow kro¢cow rur parowych’ po stronie [ | [

wewnetrznej walczaka ’
!
|
|
|

- krawed?zie i tworzgce otwordw pojedynczych kréécow (dawkowanie
fosforanu, statego odsalania, poboru probek wody, spust awaryjny,
odpowietrzenia, krécce impulsowe do szafek sterujgcych zaworami
bezpieczeristwa, poboru prébek pary) po stronie wewnetrznej walczaka |
- spoiny pachwinowe elementéw osprzetu wewnetrznego spawanego do
ptaszcza walczaka
b) badania ultradzwiekowe
- spoiny pachwinowe kro¢cow centralnych rur opadowych
¢) pomiary |
- ultradzwigkowy pomiar grubosci ptaszcza i dennic walczaka co 1 metr w
|czterech osiach ) o
- pomiary owalizacii, strzatki ugigcia co 1 metr w czterech osiach
- pomiary owalizacji kréécéw centralnych rur opadowych
| | d) badania metalograficzne |
- metoda replik matrycowych w strefie wodnej i parowej walczaka (po dwie
repliki na kazdym dzwonie i po jednej z den) | | |
- pomiary twardosci i grubo$ci w miejscach zdejmowania replik | |
Szllfowame i ew. naprawa ubytkéw materiatu ptaszcza w miejscach kol 1 zalt
_wyﬂtyﬂwad po badaniach nieniszczacych P | | "

z . wanie i . coe oz | Instrukcje wymiany uszczelek nalezy
aprojektowanie i dostarczenie nowych uszczelnien zamknigé wiazowych Kkpl. 1 uzgodnié  producentem kotia t yczalt

4 szt fwlaz, (w projekcie wydaé min. dwéch dostawcdw uszczelek) Rafako S.A.

4

Zakres badari moze zostac rozszerzony jezeli w v;yniku badari podstawowych zostan_q Vvyk/yte znaczniejsfe%dy. Kompléksowe badania
walczaka wykona firma zewnetrzna w ramach oddzielnego zlecenia wystawionego przez zamawiajgcego.

Elektrofiltr
1 Naprawa uszkodzonych elektrod zbiorczych - | szt. | 20 ‘ kalkulacja
2 |Naprawa uszkod.zonych elektrod qutoyvyc_h - | szt. | 10 |prace realizowane pod dodatkowym | @kulacia
3 |Naprawa poszycia EF przez wspawanie fat z blachy 5mm | m? 40  |nadzorem serwisu producenta EF kalkulacja
4 | Czyszczenie izolatoréw i wymiana filtra | kpl. 1 |Balcke-Ditrr w ramach oddzielnego ryczalt
5 |Wymiana uszczelnienia watéw strzepywacza o | szt | 3 zf;‘:’;iaaf”yse‘a:"°"eg° przez | ezt |
| 6 |Remont §luzy na odpopielaniu B o | kel | 1 Jacege. i kalkulagia
7 Przeglad i naprawa zgarniaczy pytu w leju EF | kpl. 1 | kalkulacja
Gospodarka paliwowa
[
1 | Zaslepienie instalacji gazowej przed remontem i odélepienie po remoncie | kpl. 1 .[ ryczait
| !
Inne
\
Remont klap powietrza i spalin w ilosci 26 sztuk - rozsprzeglenie napedow, | walek | Tylko klap wskazanych po .
1 remont fozyskowania pior z wymiang szczeliw, korekta ustawienia pidr ' kalkulacja
| klapy | wytgczeniu kotta z ruchu
klap, konserwacja i ewentualna naprawa ciggien | | | |
| 2 |Przeglad, czyszczenie i naprawa szybra na kanale spalin za. OPP | szt. | 1 1 ryezatt |
| 3 |Naprawa uszkodzonych kompensatoréw tkaninowych przed | palnikami szt. 12 | | deestemo-fig
Naprawa uszkodzonych kompensatoréw tkaninowych na kanatach ot 8 ~ ;a
powietrza i spalin | B - Bt
Otwarcie i zamknigcie wiazow na kotle, elektrofiltrze, wentylatorach spalini| ‘
5 |kanatach do czynnoéci technologicznych, naprawa wlazoéw uszkodzonych, = szt 36 kalkulacja
| |wymiana szczeliwa we wiazach | | - -
Przeglad, oczyszczenie i naprawa kanatow spalin za OPP i w rejonie | 2 50 kakulaca
| ~ |wentylatoréw spalin 1 | s
7 |Przeglad, oczyszczenie i naprawa kanatow goracego powietrza m? 15 B . kakulacia &
Przygotowanie kotta, OPP, wentylatoréw spalin, elektrofiltra do mycia z o
. . . ) kpl. 1 ryczatt &
" |osadow i przywrécenie uktadow po myciu - T B o ) £I
-
&

- Termin rozpoczecia remontu moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania technologiczne w Zaktadzie
Elektrocieptowni

- Transport cze$ci zamiennych z magazynu i wywoz ziomu do MG33 po stronie wykonawcy remontu.

- Odbidr czystosci kotta po remoncie jest warunkiem zakoriczenia remontu.
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