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1. CEL

1.1. Okreslenie zasad bezpieczenstwa realizacji proceséw odpompowywania osadow
weglowodorowych z wykorzystaniem przystosowanych do tego celu wozow
asenizacyjnych.

1.2. Wyznaczenie minimalnych wymagan dla wozoéw asenizacyjnych wykorzystywanych
w procesach odpompowywania osadéw weglowodorowych w zaktadach
produkcyjnych.

1.3. Zapewnienie jednolitych zasad bezpieczenstwa realizacji proceséw odpompowywania
osadéw weglowodorowych w Grupie ORLEN.

2. ZASTOSOWANIE

Niniejszy standard obowigzuje w PKN Orlen S.A. oraz stanowi materiat bazowy
do zastosowania w Spétkach Grupy ORLEN, oraz dla ich Wykonawcow.

3. DEFINICJE

3.1. W6z asenizacyjny — pojazd stuzgcy do przewozu osadéw w formie ptynnej,
wyposazony w zbiornik oraz infrastrukture zapewniajgcg bezpieczne wydobycie,
zatadunek i transport materiatéw ptynnych. Jest on eksploatowany w przemysle, w tym
w procesach oprézniania m.in. separatoréw sciekowych i studzienek kanalizacyjnych
oraz innych zbiornikbw zaréwno zamknietych, jak i otwartych, ze znajdujgcych
sie w nich osadéw, stanowigcych odpad ptynny w procesie produkcyjnym.

3.2. Proces odpompowywania osadéw weglowodorowych — ogét operacji zwigzanych
z oproznianiem separatoréw sciekowych, studzienek kanalizacyjnych oraz innych
urzgdzen i elementow sieci kanalizacyjnej z ptynébw mogacych zawieraé substancije
ropopochodne.

3.3. Zaktady produkcyjne — obiekty produkcyjne, dystrybucyjne, magazynowe,
itp. wykorzystywane do wytwarzania produktow petrochemicznych i produktéw
rafinacji ropy naftowe;.

3.4. Osady weglowodorowe — osady moggce zawiera¢ substancje ropopochodne
wystepujagce w separatorach sciekowych, studzienkach kanalizacyjnych oraz innych
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urzagdzeniach stuzgcych do oczyszczania Sciekdéw i elementdéw sieci kanalizacyjne;j,
stanowigce Scieki w procesie produkcyjnym.

3.5. DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczona przez producenta maszyn,
urzgdzen i winna zawieraC niezbedne informacje umozliwiajace bezpieczne
uzytkowanie urzadzenia. Zakres dokumentacji techniczno-ruchowej musi by¢ zgodny
z wymogami okreslonymi w dyrektywach dotyczgcych danego urzgdzenia (dyrektywa
maszynowa, cisnieniowa, ATEX i inne, o ile majg zastosowanie).

3.6. Umowa ADR — Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych.

4. ZAKRES

Niniejszy standard techniczny swoim zakresem obejmuije:

4.1. Zasady bezpieczenstwa realizacji proceséw odpompowywania osadow
weglowodorowych z wykorzystaniem wozow asenizacyjnych.

4.2. Minimalne  wymagania dla wozéw  asenizacyjnych  wykorzystywanych
w procesach odpompowywania osadow weglowodorowych w zaktadach
produkcyjnych.

5. WYLACZENIA

5.1. Standard nie obejmuje zakresem wymagahn dla wozéw asenizacyjnych
wykorzystywanych w procesach pobierania, transportu oraz zlewania sciekow

bytowych.

5.2. Standard swoim zakresem nie obejmuje fadowarek prézniowych wykorzystywanych
do wytadunku wypetnien aparatow, ktére reguluje Standard ST/S7/T5 Wytadunek
wypetnien aparatéw za pomocg urzadzen prézniowych.

6. ODPOWIEDZIALNOSCI

6.1. Zarzad Spodtki odpowiada za zatwierdzenie standardu do stosowania.

6.2. Kadra kierownicza odpowiada za wdrozenie standardu do stosowania.
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7. WYMAGANIA

7.1. Zasady bezpieczenstwa realizacji proceséw odpompowywania osadéw
weglowodorowych z wykorzystaniem wozéw asenizacyjnych.

7.1.1. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z odpompowaniem osadéw
weglowodorowych, Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentem
opisujgcym wiasciwosci danego osadu w celu doboru odpowiedniego wozu
asenizacyjnego przystosowanego do odbioru tego osadu.

7.1.2. W przypadku braku dokumentu opisujgcego i potwierdzajgcego wiasciwosci
danego osadu, w zwigzku z wtasciwosciami procesow z jakich mogg pochodzié¢
osady weglowodorowe, nalezy przyjg¢ jako zasade, ze kazdy osad moze
posiada¢ wtasciwosci niebezpieczne (wybuchowe, palne).

7.1.3. Podczas prac zwigzanych z odpompowywaniem osaddéw, nalezy
unika¢ wejscia ludzi do wnetrza studzienki, separatora, zbiornika itp.

7.1.4. W sytuacji zaistnienia konieczno$ci wejscia ludzi do wnetrza studzienki,
separatora, zbiornika itp., takie wejscie musi odbywac tylko i wytgcznie zgodnie
z odrebnymi obowigzujagcymi w PKN ORLEN S.A. wewnetrznymi aktami
organizacyjnymi lub wewnetrznymi regulacjami. Taka praca jest pracg
szczegOlnie niebezpieczng, ktéra musi byC realizowana na podstawie
zezwolenia jednorazowego na prace niebezpieczne.

7.1.5. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobligowany jest uziemi¢ pojazd
zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla tego pojazdu.

7.1.6. Realizacja procesu odpompowywania osadéw weglowodorowych na terenie
instalacji musi odbywa¢ sie na podstawie ,zezwolenia jednorazowego
na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych”, w ktorym okreslony
zostanie staty nadzér ze strony obstugi instalacji oraz kierowcy pojazdu,
z uwzglednieniem okresowej kontroli analitycznej atmosfery na wybuchowo$c¢
w trakcie realizacji prac.

7.1.7. Wykonawca zobligowany jest tak ustawi¢ woéz asenizacyjny, aby strumien
wyrzutu gazow ze zbiornika byt bezpiecznie rozproszony w przestrzeni.

7.1.8. W przypadku odsysania cieczy palnych, kiedy wdz asenizacyjny posiada dwa
przytacza (gorne i dolne), nalezy zawsze uzywaC przylgcza dolnego
(roztadunkowego).
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Konsultowat:

7.1.9.

Prace nalezy tak zorganizowac i zabezpieczy¢, aby zadne osoby ktore nie biorg
udziatu w tych pracach nie miaty dostepu do miejsca ich wykonywania.

7.1.10.Zakazuje sie realizacji prac z uzyciem ognia otwartego w odlegtosci mniejsze;j

niz 30 metréw od miejsca realizacji praz zwigzanych z odpompowywaniem
osadoéw weglowodorowych. Wymaga  sie monitorowania atmosfery na
obecnos¢ stezen  wybuchowych ~w  miejscu usuwania  osadéw
weglowodorowych

7.2. Minimalne wymagania dla wozéw asenizacyjnych wykorzystywanych
w procesach odpompowywania osadow weglowodorowych w zakladach
produkcyjnych.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.
7.2.7.
7.2.8.

Wéz asenizacyjny stuzgcy do odpompowywania osadow weglowodorowych
musi posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia ADR (dopuszczenie pojazdu
do przewozu towardw niebezpiecznych).

Cysterna musi by¢ tak dobrana, aby kod cysterny byt zgodny z Umowg ADR
i odpowiadat przewozonej substanc;ji.

Wéz asenizacyjny musi by¢ wyposazony w pompe prézniowg w wykonaniu
przeciwwybuchowym EX.

Wszystkie elementy wspotpracujgce z wozem asenizacyjnym, a majgce kontakt
Z usuwanymi substancjami (np. weze, rury, kolana) muszg by¢é w dobrym stanie
technicznym, muszg mie¢ mozliwos¢ odprowadzania tadunkéw
elektrostatycznych oraz muszg zosta¢ skutecznie uziemione przed podjeciem
dziatan operacyjnych.

Wbz asenizacyjny musi  posiadaé wylgcznik bezpieczenstwa instalacji
elektrycznej, za pomocg ktérego kierowca pojazdu moze w kazdej chwili
odfgczy¢ akumulator od instalacji elektrycznej podczas procesu
zatadunku/roztadunku zbiornika wozu asenizacyjnego.

Wz asenizacyjny musi by¢ zasilany silnikiem wysokopreznym.

W6z asenizacyjny musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami Umowy ADR.

Zabrania sie uzytkowania przez Wykonawce wozow asenizacyjnych,
na ktorych wykonano jakiekolwiek przerobki bez zgody producenta urzgdzenia.
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Kazda zmiana musi zostac potwierdzona odpowiednim protokotem producenta
oraz przez odpowiednig jednostke certyfikujacg lub nadzorujgcg zgodnie
Z wymogami prawa.

7.3. Minimalne wymagania dla operatoréow wozéw asenizacyjnych
wykorzystywanych w procesach odpompowywania osadéw weglowodorowych
w zaktadach produkcyjnych.

7.3.1. Wykonawca prac zobowigzany jest, aby osoby obstugujgce wozy asenizacyjne:

7.3.1.1. Posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do obstugi
danego wozu asenizacyjnego.

7.3.1.2. Byly zapoznane 2z instrukcjg obstugi oraz DTR danego wozu
asenizacyjnego.

7.3.1.3. Posiadaty oraz uzywaly odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej
do wykonywanej pracy.

8. STANDARDY POWIAZANE

e Standard S 7: Dostosowanie maszyn, narzedzi i urzgdzen do bezpiecznej
eksploatacji w sSrodowiskach roboczych,

e Standard S9 / T1 Przyrzady kontrolne stanu bezpieczenstwa chemicznego
- zasady uzycia.

e Standard S7 / T5 Wytadunek wypetnieh aparatdw za pomocg urzadzen
prézniowych.

e ZARZADZENIE OPERACYJNE w sprawie prac wewnatrz zbiornikéw, aparatéw
zamknietych oraz w studzienkach kanalizacyjnych w Polskim Koncernie Naftowym
ORLEN S.A,,

o ZARZADZENIE OPERACYJNE w sprawie Realizacji prac na podstawie
pisemnych zezwoleh na terenie zakfadu produkcyjnego w Ptocku, Zaktadu PTA
we Wioctawku, Zaktadu CCGT Wioctawek oraz Terminali Paliw zlokalizowanych
poza Plockiem,

o ZARZADZENIE OPERACYJNE w sprawie Przewozu towaréw niebezpiecznych
transportem Ilgdowym w PKN ORLEN S.A.,
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e Wytyczne nr 2 do Regulaminu — Wymagania Ogélne Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy w PKN ORLEN S.A.

Sporzadzit: Akceptowal: Zatwierdzit:
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