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3.1.

3.2.

3.3.

Cel wytycznych

Celem wytycznych jest zapewnienie najwyzszej jakosci i poprawnosci technicznej
wykonywania pomiaréw grubosci Scianki na urzgdzeniach w Zakfadzie Rafineryjnym
w Plocku, Zaktadzie Petrochemicznym w Plocku, Zaktadzie Wodno-Sciekowym
w Ptocku, Zaktadzie Elektrocieptowni w Ptocku oraz Zaktadzie PTA we Wtoctawku.

Zakres stosowania

Wytyczne swoim zakresem obejmujg zasady: okres$lania ilosci, wyznaczania
i znakowania miejsc pomiarowych na badanym urzgdzeniu, warunkow realizacji
badan, prowadzenia nadzoru nad realizacjg prac.

Ogdblne zasady wykonywania pomiaréw grubosci

Minimalne wymogi jakie muszg spetnia¢ Wykonawcy pomiaréw grubosci w Zaktadzie
Rafineryjnym w Ptocku, Zaktadzie Petrochemicznym w Ptocku, Zaktadzie Wodno-
Sciekowym w Ptocku, Zaktadzie Elektrocieptowni w Plocku oraz Zaktadzie PTA we
Wioctawku  okreslajg Wymagania Szczegotowe dla Wykonawcow Badan
zamieszczone w wytycznych 1/2014 zatgcznik nr 1.

Dodatkowo osoby realizujgce pomiary grubosci muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:

1. Osoby wykonujgce pomiary grubosci powinny posiadaé certyfikat potwierdzajgcy
kompetencje w zakresie UTT Ilub min. UT1 zgodne z EN-ISO 9712 oraz
upowaznienie pracodawcy do wykonywania badan.

2. Osoby wykonujgce pomiary grubosci muszg posiadaC przy sobie wzorzec lub
prébke odniesienia wykonang z tego samego rodzaju materiatu co badany, celem
weryfikacji poprawnosci wskazan aparatury pomiarowej. Weryfikacje nalezy
przeprowadzac:

e przed rozpoczeciem pomiarow,

e nastepnie co 4 godziny,

e po zakornczeniu pracy.
Fakt przeprowadzenia weryfikacji aparatury pomiarowej musi zosta¢ odnotowany
w sprawozdaniu z badan.

Wykonawcy firm zewnetrznych bedg kontrolowani przez pracownikéw Dziatu Dozoru
Technicznego i Materiatoznawstwa petnigcych funkcje nadzoru nad badaniami w
zakresie:
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

e wtasciwego wyboru miejsc pomiarowych,

e potwierdzenia tozsamosci i uprawnien,

e sprzetu pomiarowego, Swiadectw sprawdzenia i wzorcow/prébek odniesienia,
e metodyki prowadzenia pomiaréw grubosci,

e poprawnosci uzyskanych wynikéw.

Jezeli Wykonujgcy badania stwierdzi w wyniku pomiarow lub oceny wizualnej ubytki
grubosci scianki ponizej minimalnej grubosci lub przekraczajgce normalne zuzycie
korozyjne, powinien niezwtocznie poinformowa¢c o tym Inzyniera SUR
odpowiedzialnego za obszar lub pracownika petnigcego funkcje nadzoru.

Nie wykonuje sie pomiaréw na elementach ztgcznych hydraulicznych (kolana, trojniki)
oraz ksztattkach typu SW.

Minimalne grubosci z pomiaréw nalezy zaznaczy¢ w protokole z badan.

Zasady oznaczania przekrojéw pomiarowych

Oznakowanie punktéw pomiarowych grubosci nalezy wykonaé na $ciankach
urzagdzenia w sposoéb trwaty, gwarantujgcy jednoznaczng identyfikacje punktu miedzy
kolejnymi pomiarami. Znakowanie punktéw nalezy wykonywac farbg odporng na
warunki atmosferyczne oraz wysokie temperatury nie powodujgcg uszkodzenia
Scianek urzgdzenia w tym stali austenityczne;.

W przypadku obiektow/urzgdzen izolowanych oznakowanie przekroju pomiarowego
nalezy umiesci¢ zarowno na badanym elemencie jak i na izolacji. Oznaczenie na
urzadzeniu musi odnosi¢ sie do konkretnego punktu pomiarowego i przekroju.
Oznaczenie na izolacji moze odnosi¢ sie tylko do przekroju pomiarowego.

llo§¢ przekrojow i punkidw pomiarowych, okreslona w zleceniu, oraz ich
rozmieszczenie na badanym obiekcie jest zalezna od podlegtosci rurociggu (UDT,
ZDT, SUR), parametrow pracy i medium.

Przekroje pomiarowe (obwody) nalezy oznaczy¢ na rysunkach izometrycznych i/lub
szkicach obiektéw badanych zatgczanych do sprawozdan w sposéb umozliwiajgcy ich
jednoznaczna lokalizacje i zgodny z oznaczeniem na obiekcie.
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4.5. Rurociagi

4.6.

Przekroje muszg by¢ numerowane w kolejnosci rosngcej cyframi arabskimi (1,2,3...),
zgodnie z kierunkiem przeptywu medium poczgwszy od zasilania.

Punkty pomiarowe w poszczegodlnych przekrojach nalezy oznacza¢ duzymi literami
alfabetu tacinskiego (A, B, C, D).

Litere ,A” nalezy umieszczac:

¢ dla odcinkow prostych i kréécodw poziomych i skosnych — na gornej tworzgcej,

e dla kolan, niezaleznie od miejsca usytuowania — na tuku zewnetrznym kolana,

e dla odcinkéw prostych i kré¢cow pionowych — na tworzgcej od strony pétnocnej
(Zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu — ,Schemat znakowania punktéw
pomiarowych na rurociggach”),

e trojniki, redukcje, kré¢ce oraz dennice rurociggodw nalezy traktowac jako odcinki
proste usytuowane poziomo lub pionowo. W przypadku kré¢céw przyjgé kierunek
przeptywu na zewnagtrz urzgdzenia.

Kolejne punkty ,B,C,D” nalezy oznacza¢ zgodnie z ruchem wskazowek zegara (dla
elementow pionowych — patrzac od gory).

Inne urzadzenia (zbiorniki, kolumny, wymienniki)

Punkty pomiarowe powinny by¢ rozmieszczone w siatce, przy czym linie obwodowe
(prostopadte do osi gtéwnej) nalezy oznaczaé¢ kolejno duzymi literami alfabetu
tacinskiego (A, B, C...), a linie biegngce wzdtuz tworzacej nalezy oznaczaé
w kolejnosci rosngcej cyframi arabskimi (1, 2, 3 ...). Oznaczenia te powinny by¢
naniesione na rysunku schematycznym badanego obiektu.

Punkty pomiarowe znajdujg sie na przecieciach linii siatki, ich oznaczenie sktada sie
z numeru i litery linii przecinajgcych sie np. 3D, 4K itp.

Oznaczenie poczatkowego punktu pomiarowego ,1A” i pozostatych punktow
wprowadza pierwszy wykonawca pomiaréw. W przypadku ponownych badan na tym
obiekcie kolejni wykonawcy, ktdrzy sg zobowigzani do zachowania numeracji punktow
pomiarowych.

Oznaczenie i usytuowanie punktu ,1A”:
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e dla zbiornikéw pionowych - od strony wtazu wejsciowego lub w razie braku wiazu
od strony pétnocnej. Pozostate piony oznaczamy zgodnie z ruchem wskazdwek
zegara patrzgc od gory, Gdzie pierwszy obwdd od dotu oznaczony jest literg A.
(Zatgcznik nr 2 do niniejszego dokumentu — ,Schemat znakowania punktéw
pomiarowych na zbiornikach”),

e dla zbiornikbw poziomych — od gory. Pozostate punkty po obwodzie umieszczamy
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara patrzgc od strony wlotu medium roboczego.
Gdzie pierwszy obwod oznaczony jest literg A.

Rozmieszczenie pozostatych punktéw pomiarowych musi by¢ jednoznacznie

okreslone zarowno na obiekcie jak i na rysunku zatgczonym do sprawozdania z badan.

Oznaczenia poszczegdélnych punktéw na kréécach aparatow zgodnie z punktem 4.5

niniejszych wytycznych.

4.7. Na nowo zakfadanych siatkach na istniejgcych aparatach i rurociggach nalezy siatke
zatozyC¢ w petnym wymiarze wymaganym odpowiednimi przepisami.

4.8. Na aparatach izolowanych dopuszcza sie oznaczenie miejsca pomiarowego nha
aparacie (w rozecie) a opis punktu obok pokrywy rozety.

4.9. Dla zbiornikéw i aparatow mierzonych od wewnatrz sposdb znakowania punktow
pomiarowych i przekrojéow nalezy uzgodni¢ indywidualnie ze zlecajagcym lub osobg
odpowiedzialng za urzadzenie z uwzglednieniem wptywu srodkow do znakowania na
proces technologiczny.

4.10. Zakres pomiaréw i rozmieszczenie punktdow na zbiornikach dwuptaszczowych i/lub z
utrudnionym dostepem do powierzchni mierzonych nalezy rozpatrywac indywidualnie.
Oznaczenie i rozmieszczenie punktow pomiarowych musi by¢é naniesione
w dokumentacji zatgczonej do protokotu w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje wszystkich punktow pomiarowych.

5. Sposoéb znakowania punktow pomiarowych na urzadzeniach

5.1. Oznakowanie punktow pomiarowych grubosci nalezy wykona¢ na $ciankach
urzagdzenia w sposoéb trwaty, gwarantujgcy jednoznaczng identyfikacje punktu miedzy
kolejnymi pomiarami.

5.2. Oznakowanie na s$ciance obiektu/urzgdzenia sktada sie z okregu o Srednicy
maksymalnie 30 mm, ktéry wskazuje miejsce przytozenia gtowicy pomiarowej
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5.3.

5.4.

5.5.

i umozliwia lokalizacje punktu pomiarowego. Obok okregu nalezy nanie$¢ oznaczenie
przekroju i punktu pomiarowego np.: 1A, 1B itd.

Na rurociggach dopuszczalne jest naniesienie obok okregu oznaczajgcego punkt
pomiarowy tylko litery. Numer przekroju moze by¢ naniesiony w jednym punkcie na
obiekcie oraz na izolaciji.

Jezeli ze wzgledu na wielkos¢ badanego elementu nie ma mozliwosci naniesienia
powyzszego oznaczenia, punkt pomiarowy nalezy zaznaczy¢ linig prostg dtugosci max
30 mm. Jezeli to mozliwe nalezy nanies¢ numer przekroju i oznaczenie pierwszego
punkt pomiarowego. Zapis numeru przekroju i punktu pomiarowego jezeli sie nie
miesci na badanym elemencie mozna przenies¢ na element sgsiedni.

Przy znakowaniu nalezy zachowa¢ ponizszg kolorystyke:

Tab.1. Zestawienie koloréw znakowania punktéw pomiarowych obowigzujgcych
w danym roku

Rok Kolor
2024 biaty
2025 niebieski
2026 czerwony
2027 biaty
2028 niebieski
2029 czerwony
2030 biaty
2031 niebieski
2032 czerwony
2033 biaty
2034 niebieski
2035 czerwony
2036 biaty
2037 niebieski
2038 czerwony
2039 biaty
2040 niebieski
2041 czerwony

* W kolejnych latach nalezy powtarzac cykl jak wyze;j.
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Znakowanie punktéw pomiarowych lezy po stronie firmy wykonujgcej pomiary. Nadzoér
nad oznakowaniem lezy po stronie zleceniodawcy lub osoby przez niego wyznaczone;.

Przy kolejnych pomiarach grubosci na tym samym urzgdzeniu, uszkodzone
oznakowanie odtwarza w sposéb opisany powyzej firma wykonujgca biezgce pomiary.

Oznakowanie punktéw pomiarowych na sSciankach urzgdzenia musi odpowiadaé
oznakowaniu w sprawozdaniu z pomiarow i umozliwia¢ ich lokalizacje zgodnie
z rysunkiem stanowigcym zatgcznik do sprawozdania.

Oznakowanie punktéw pomiarowych nalezy utrzymac przez caty okres eksploatacii
urzadzenia, za realizacje tego zadania odpowiada Inzynier SUR.

Zasady wyboru miejsc pomiarowych i wykonania pomiarow

Pomiary nalezy wykonywa¢ w miejscach o widocznych najwiekszych ubytkach
materiatowych po ich oczyszczeniu do powierzchni metaliczne;.

Jezeli w miejscu pomiaru wystepuje korozja wzerowa, to pomiar nalezy wykonac po
catkowitym zeszlifowaniu sladéw korozji.

Dopuszcza sie wykonywanie pomiaréw grubosci przez farbe urzgdzeniem
umozliwiajgcym taki pomiar pod warunkiem dobrego przylegania farby do powierzchni.

Dla urzgdzen o okreslonym kierunku przeptywu medium:

e CO najmniej jeden przekroj pomiarowy na elemencie powinien byé lokowany za
spoing obwodowg patrzgc od strony przeptywu medium w odlegtosci nie wiekszej
niz 30 mm od krawedzi spoiny,

e w przypadku, gdy przewidziane sg 2 przekroje pomiarowe na elemencie, drugi
przekroj powinien by¢ lokowany przed drugg spoing obwodowg patrzgc od strony
przeptywu medium w odlegtosci nie wiekszej niz 30 mm od krawedzi spoiny,

e w przypadku, gdy przewidziane sg 3 przekroje pomiarowe na elemencie, drugi
przekroj powinien by¢ lokowany posrodku elementu, natomiast trzeci przed drugg
spoing obwodowg patrzgc od strony przeptywu medium w odlegtosci nie wiekszej
niz 30 mm od krawedzi spoiny.

e zwezki, w przypadku pomiaru w jednym przekroju nalezy mierzyC przy mniejszej
Srednicy.

e w przypadkach nie jasnych, nie okreslonych blizej przez niniejsze wytyczne, o
wyborze miejsca pomiaru decyduje pracownik SUR odpowiedzialny za obiekt.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Powyzsze zasady s3a obowigzujagce chyba, ze konstrukcja urzadzenia
uniemozliwia taki pomiar zapisy w punkcie 9 niniejszego dokumentu stanowia
inaczej.

W przypadku braku mozliwosci pomiaru w jednym z punktow przekroju pomiarowego,
nalezy go przesungé po obwodzie, w miejsce umozliwiajgce wykonanie pomiaru,
pozostawiajgc pozostate punkty na swoim miejscu. W przypadku pokrycia sie
przesunietego punktu z jednym z sgsiednich punktéw, nalezy odstgpi¢ od wykonania
tego pomiaru.

Gdy nie ma mozliwosci wykonania pomiaru we wszystkich punktach przekroju, nalezy
przesungc te punkty w najblizsze miejsce umozliwiajgce pomiar na danym elemencie.

Przesuniecie punktu lub przekroju pomiarowego musi by¢é zaznaczone
w sprawozdaniu z badan wraz z podaniem przyczyny przesunigecia.

W przypadku braku dostepu do elementu przewidzianego do pomiaru, fakt ten nalezy
odnotowa¢ w sprawozdaniu z pomiaréw, z krétkim uzasadnieniem nie wykonania
pomiaru np. ,element pod podestem”.

W przypadku wycinania rozet w izolacji ich wielkos¢ musi by¢ odpowiednio duza, tak
aby mozliwe byto uzycie elektronarzedzi do czyszczenia miejsca pomiaru.

Miejsce wykonywania pomiaru musi sie znajdowaé w zasiegu wzroku
(niedopuszczalne jest wykonywanie pomiarow w miejscach niewidocznych dla
wykonujgcego pomiar).

Siatki pomiarowe na dnach i dachach (gdzie jeszcze nie wycieto rozet) zbiornikow
magazynowych nalezy rozplanowac¢ w sposéb taki, ze oS zbiornika wyznacza punkt
wzgledem ktérego oznacza sie kolejne punkty potozone w odlegtosci 1m wzgledem
siebie na liniach réwnolegtych do kierunku pin.- ptd. i wsch.-zach. Wyznaczajgc tym
samym punkty pomiarowe na catej powierzchnie dna/dachu. Zatgcznik nr 3 do
niniejszego dokumentu - ,Schemat znakowania punktéw pomiarowych na
dnach/dachach zbiornikbw magazynowych” oraz ,Schemat znakowania punktow
pomiarowych pasa obrzeznego dna zbiornikbw magazynowych.
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6.12. Pomiary kroccow:

e Na potrzeby niniejszych wytycznych, jako krociec na rurociggach nalezy uznaé
kazde odejscie do 2”.

e Krocce elementow izolowanych nalezy mierzy¢ po catkowitym usunieciu izolacji
w taki sposob, aby byta mozliwos¢ oceny wizualnej catego krocca wraz ze strefg
przyspoinowg i spoing tgczgca krociec z ptaszczem lub rurociggiem.

e Krdocce o dtugosci do 100 mm nalezy mierzyé w jednym przekroju (co najmniej 4 pkt
pomiarowe co 90 stopni). Krocce o dtugosci powyzej 100 mm nalezy mierzy¢
w co najmniej 2 przekrojach pomiarowych (co najmniej 8 pkt) potozonych w
odlegtosci wiekszej niz 60 mm od siebie. W kazdym przypadku jeden przekrdj musi
znajdowac sie nie dalej jak 30 mm od spoiny fgczacej krociec z ptaszczem lub
rurociggiem.

e Jezeli na kré¢cach widoczne sg wzery korozyjne lub inne ubytki materiatowe poza
przekrojami pomiarowymi, nalezy wykona¢ dodatkowe pomiary w miejscach
najwiekszych ubytkbw po ich zeszlifowaniu do powierzchni metalicznej. Dalej
nalezy postepowac zgodnie z pkt 3.4 niniejszych wytycznych.

A1
BC!’D BCIH
G C

7. Minimalna ilos¢ punktow pomiarowych dla badan grubosci scianek
urzadzen

Podane ponizej ilosci punktow pomiarowych nalezy traktowa¢ jako minimalne.
Zlecajgcy (osoba sporzgdzajgca zatgcznik do zakresu badan) znajgc rzeczywisty stan
obiektu powinien dostosowac do niego siatke pomiarowg stosujgc jako baze ponizsze
wytyczne.

Wszelkie odstepstwa od ponizszych wytycznych, w zaleznosci od podlegtosci
urzgdzenia muszg by¢ uzgodnione 2z inspektorem ZDT, UDT Iub osobg
odpowiedzialng za stan obiektu. Przyczyna odstepstwa powinna by¢ zapisana
w sprawozdaniu z badan.
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Pomiary na wszystkich mierzonych kré¢cach powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt
6.12 niniejszych wytycznych.

Zaleca sie mierzy¢ 100% kroccow.

Dopuszczalne jest zmniejszenie liczby mierzonych elementéw do ilosci okreslonych
Zarzadzeniu operacyjnym nr 11/2022/RT w sprawie: wprowadzenia do uzytku
stuzbowego ,Zasad zapewniajgcych bezpieczng eksploatacje urzadzen w Polskim
Koncernie Naftowym ORLEN S.A.”, po analizie co najmniej dwéch serii pomiarowych
i stwierdzeniu braku wystepowania korozji wzerowej oraz okresleniu predkosci korozji
réwnomiernej na poziomie nie wiekszym niz 0,15 mm/rok. Decyzje o zmniejszeniu
liczby mierzonych elementéw podejmuje przedstawiciel wtasciwej jednostki
nadzorujgcej, umieszczajgc decyzje i zapis z analizy w dokumentacji obiektu badan.

Minimalny zakres wymagany dla zbiornikdow nierozbieralnych
podlegtych UDT:

Ultradzwiekowe pomiary grubosci scianki w ilosci co najmniej:

Ptaszcz wzdtuz czterech tworzgcych w odstepach punktéw pomiarowych
nie wiekszych od 0,2 D (D - Srednica wewnetrzna zbiornika),
Dna wzdtuz dwdch okregdbw w odstepach 0,2 D uktad tworzgcych

okregbw powinien obejmowacC obszary zbiornika w ktérych
spodziewany jest najgorszy stan scianki

Nierozbieralne mogg mie¢ wykonywane pomiary grubosci $cianek wzdtuz 4-ch
state zbiorniki | tworzgcych, w odlegtosciach przekrojéw pomiarowych nie
cisnieniowe o | wiekszych niz 500 mm, a jezeli ich dlugos¢/wysoko$¢ nie

maksymalne;j przekracza 500 mm - wzdtuz 4-ch tworzacych w co najmniej 2-ch
Srednicy DN 1000 | przekrojach
Krééce kazdy krociec zgodnie z pkt 6.12 z niniejszych wytycznych

Minimalny zakres badan wymagany dla rurociagéow podlegtych UDT.

Dla urzadzen podlegajacych dozorowi peltnemu UDT:

Kategoria zagrozenia

rurociagu llos¢ punktéw pomiarowych

2 przekroje pomiarowe na co najmniej 10% sumarycznej iloSci
[ odcinkéw prostych rurociggu i ksztattek typu kolano, tuk,
zwezka, dyfuzor, odgatezienie pomiarowe (do DN25) lub
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potgczenie kotnierzowe, plus 1 przekrdj pomiarowy na
kazdym odejsciu z elementu rozgateznego

2 przekroje pomiarowe na co najmniej 20% sumarycznej iloSci
odcinkéw prostych rurociggu i ksztattek typu kolano, tuk,
1] zwezka, dyfuzor, odgatezienie pomiarowe (do DN25) lub
potaczenie kotnierzowe, plus 1 przekrdj pomiarowy na
kazdym odejsciu z elementu rozgateznego.

Dla urzadzen technicznych objetych dozorem ograniczonym i uproszczonym,
wykonuje sie pomiary grubosci scianek w ilosci:

Aparaty
Ptaszcz co najmniej 8 punktow pomiarowych, w 2 przekrojach po 4 punkty
Dennice wzdtuz 2 okregdw po 4 punkty
Krocce kazdy krociec zgodnie z pkt 6.12 z niniejszych wytycznych
Rurociagi
Odcinki proste 1 przekroj po 4 punkty
Ksztattki 1 przekrdj po 4 punkty
Krocce kazdy krociec zgodnie z pkt 6.12 z niniejszych wytycznych

Minimalny zakres badan wymagany dla rurociggéw podlegtych ZDT:

Klasa rurociggu wg

ZDT/R/74 Parametry llo$¢ punktéw pomiarowych

Y p > 6,4 MPa 8 punktow pomiarowych dla kazdego
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i/lub
T>450°C

odcinka prostego i kazdej ksztattki
(2 przekroje po 4 punkty)

2,0 <p < 6,4 MPa i/lub
200< T < 450 °C

4 punkty pomiarowe dla co najmniej 50%
odcinkéw prostych i ksztattek

lub T< - 40°C (1 przekréj po 4 punkty)
06<p=s20MPai 2 punkty pomiarowe dla co najmniej 25%
Il T<200°C odcinkéw prostych i ksztattek

(1 przekréj po 2 punkty)

Wszystkie krééce zgodnie z pkt 6.12 z niniejszych wytycznych.

Klasa I

Klasa Il

(




,‘ﬂ WYTYCZNE BIURA TECHNIKI Edycja
ORLEN NR 2/2019 2
Data opracowania ZASADY WYKONYWANIA POMIAROW GRUBOSCI SCIANKI NA URZADZENIACH Strona
29.05.2024r. TECHNICZNYCH 15
Klasa IV

qum

Minimalny zakres badan wymagany dla zbiornikéw podlegtych ZDT:

1 obwdd na wysokosci 10 cm od dna - punkty co 1 m,
2 obwdd na wysokosci 50 cm od dna - punkty co 1 m,

Plaszcz ostatni obwdd na wysokosci 50 cm ponizej dachu - punkty co 1 m
pozostate obwody na wysokosci co 2 m punkty pomiarowe co 2 m, ale nie
mniej niz 3 punkty na kazdym arkuszu blachy

Dno siatka 1 x 1 m oraz 1 obwdd 10 cm od ptaszcza - punkty co 1 m
Dach siatkalx1m
Krécce kazdy krociec zgodnie z wymaganiami pkt 6.12 z niniejszych wymagan

Minimalny zakres badan wymagany dla aparatow podleglych SUR:

Aparaty nie podlegajgce dozorowi technicznemu UDT lub ZDT pomiary grubosci
Scianek wykonuje sie w ilosci:

co najmniej 8 punktéw pomiarowych, w 2 przekrojach po 4 punkty

Ptaszcz
Dennice wzdtuz 2 okregoéw po 4 punkty
Kroéce kazdy krociec zgodnie z wymaganiami pkt 6.12 z niniejszych wymagan

Minimalny zakres badan wymagany dla rurociggéw podlegtych SUR:

Pomiary grubosci Scianek nalezy wykonywaé w ilosci - 1 przekrdj po 2 punkty
pomiarowe dla co najmniej 10% elementéw.

Kazdy krociec zgodnie z wymaganiami pkt 6.12 z niniejszych wymagan.
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Minimalny zakres badan wymagany dla zbiornikéw podlegtych SUR:

1 obwdd na wysokosci 10 cm od dna - punkty co 1 m,
2 obwdd na wysokosci 50 cm od dna - punkty co 1 m,

Plaszcz ostatni obwdd na wysokosci 50 cm ponizej dachu - punkty co 1 m,
pozostate obwody na wysokosci co 2 m punkty pomiarowe co 2 m, ale nie
mniej niz 3 punkty na kazdym arkuszu blachy

Dno siatka 1 x 1 m oraz 1 obwdd 10 cm od ptaszcza - punkty co 1 m
Dach siatkalx1m
Kroéee kazdy krociec zgodnie z wymaganiami pkt 6.12 z niniejszych wymagan

Rurociagi i Aparaty na instalacjach objetych analiza RBI.

llos¢ i rozmieszczenie punktdw pomiarowych na urzgdzeniach z instalacji objetych
analizg RBI ustalana jest przez Zespoty RBlI w Programach Badan przekazywanych
wykonawcom po analizie. Szczegétowe zakresy do zlecenia procedowane sg zgodnie
z obowigzujgcymi Wytycznymi Biura Techniki.

10. Sprawozdania z badan

Sprawozdanie z badah oprocz danych podstawowych wymaganych normami musi

zawierac:

e Badang srednice, grubos¢ nominalng $cianki i grubos¢ minimalng dopuszczalng.
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11.

Wartosci te nalezy przyjg¢ z dokumentacji technicznej urzadzenia, jezeli
dokumentacja nie zawiera tych wartosci nalezy zaznaczy¢ to w sprawozdaniu
z badan.

Informacje o wystepowaniu zaawansowanej korozji z podaniem typu: rownomierna,
wzerowa.

Informacje o powodach niewykonania lub przesuniecia miejsca pomiaru.

Schemat oznaczenia i rozmieszczenia punktéw pomiarowych.

Informacja czy urzadzenie jest badane od zewnatrz czy wewnatrz.

Oznaczenie kro¢ccow, wtazow i innych elementdw musi by¢ zgodne z oznaczeniem
w dokumentacji technicznej urzgdzenia.

Wyniki pomiaréw, ktorych wartos¢ bedzie ponizej grubosci minimalnej dopuszczalnej
nalezy wyrozni¢ w sprawozdaniu kolorem czerwonym.

Przypisanie odpowiedzialnosci

Kierownik Zespotu Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego odpowiada za
nadzor nad:

Opracowaniem, zlecaniem i rozliczaniem zlecen wystawionych przez pracownikéw
Zespotu Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego.

Poinformowaniem potencjalnych Wykonawcéw o obowigzywaniu i koniecznosci
stosowania sie do niniejszych wytycznych.

Interpretacjg i weryfikacjg spornych zapiséw zgtoszonych do Zespotu Badan
Materiatowych i Dozoru Technicznego zwigzanych z niniejszymi wytycznymi.
Wyznaczeniem osoby do petnienia roli inspektora nadzoru nad pracami z ramienia
Zleceniodawcy.

Kierownik Dziatu Utrzymania Ruchu Kompleksu / Dziatlu Mechanicznego Mediow
Energetycznych odpowiada za nadzér nad:

Poinformowaniem 1 wystawieniem zlecenia skroconego dla Zespotu Badan
Materiatowych i Dozoru Technicznego wraz z zatgcznikiem dotyczacym
szczegotowego zakresu badan w terminach okreslonych w przepisach
wewnetrznych obowigzujgcych w ORLEN S.A.

Za nadzér nad stosowaniem wytycznych odpowiada:

osoba kierujgca Wydziatem Utrzymania Ruchu Produkcji,
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e o0soba kierujgca Wydziatem Inzynierii Utrzymania Ruchu,
e o0soba kierujgca Wydziat Utrzymania Ruchu Mediéw Energetycznych.
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12. Zatacznik nr 1
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Przeplywy,

Schemat znakowania punktow pomiarowych na rurociggach
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13. Zatacznik nr 2

Widok od pétnocy

| O$ zbiornika

Schemat znakowania punktéw pomiarowych na zbiornikach
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14. Zatacznik nr 3

I
I
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I
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|

Schemat znakowania punktéw pomiarowych na dnach/dachach zbiornikéw
magazynowych

Schemat znakowania punktow pomiarowych pasa obrzeznego dna zbiornikow
magazynowych
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15. Karta zmian i aktualizacji
L.P. TRESC WPISU, ZMIANY EDYCIA | (omarOWANIA
Wydanie dokumentu w wersiji nr 1. dotyczacych ,,Zasad wykonywania
pomiaréw grubosci $cianki na urzgdzeniach technicznych w GK
1 | ORLEN". 1 04.03.2019
Wydanie dokumentu w wersiji nr 2. dotyczgcych ,Zasad wykonywania
pomiarébw grubosci Scianki na urzadzeniach technicznych”.
Aktualizacja wytycznych polegata na:
- zmianie nazwy komoérki z Zespotu Badan Materiatowych na Zespot
Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego,
- zmiana nagtéwka wytycznych, wykre$lono: w Zaktadzie
Rafineryjnym | Petrochemicznym,
- zmieniono pkt 5 wprowadzajgc nakaz znakowania wszystkich pkt
2 pomiarowych na obiekcie. 2 29.05.2024
- dodano punkt 10 i 11 do wytycznych w catosci.
- dodano Zatgcznik nr 2 i 3 do wytycznych,
- doprecyzowano zapisy wytycznych w punktach 2,3,4,5,6,7,8,9,10
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16. Wykaz os6b opiniujgcych wytyczne

L.P. IMIE NAZWISKO OBSZAR

1 Krzysztof Adamkiewicz Wydziat Inzynierii Utrzymania Ruchu

2 Mirostaw Ikier Wydziat Utrzymania Ruchu Produkcji

3 Tomasz Tecmer Wydziat Planowania i Rozliczerh Remontow

4 Wojciech Olewniczak Wydziat Utrzymania Ruchu Mediéw Energetycznych




