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Warunki realizowania prac na instalacji PTA.
Prace mechaniczne.

Prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i p.poz obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego
zawartymi w Kompleksowym Systemie Prewencji w tym wyposazenie pracownikdw w odziez i
sprzet ochronny oraz egzekwowanie stosowania tych wymogéw.

Mozliwoé¢ odplatnego korzystania z mediéw energetycznych i wody na podstawie odrebnych
umow zawartych z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami poremontowymi zgodnie z ustawg z
dnia 14.12.2012r - Dz.U. z dn. 08.01,2013r. poz.21. ze zmianami.

Oferent zobowigzany jest do przestrzegania wdrozonego w Zaktadzie Giéwnym Zamawiajgcego
systemu Zarzadzania Srodowiskiem wg normy 1SO 14001 oraz informowania Zaktadowej
Inspekcji Ekologicznej Zamawiajacego (tel. 24 365-44-99) o wszelkiego rodzaju pracach, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska i wydarzeniach naglych, ktére takie zagrozenia
spowodowaly.

Zamawiajacy ma prawo dokonywania kontroli przestrzegania Systemu Zarzgdzania Srodowiskiem
na terenie eksploatowanych przez Oferenta zapleczy i placéw budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez antyelektrostatyczng z oznakowaniem
firmy oraz w inny wymagany przez przepisy wewnéetrzne ORLEN sprzet zgodnie z wymaganiami
dla poszczegélnych instalacji (np. maska pegaz petno twarzowa, przytbica ochronna
zabezpieczajgca twarz, aparaty $wiezego powietrza-tam gdzie jest to wymagane).

Referencje z prac realizowanych przez oferenta w branzy Petrochemiczne;j.

Kazde remontowane urzadzenie i potgczenie kothierzowe (réwniez montowane z uzyciem kluczy
tensometrycznych) musi by¢ oznakowane w sposéb trwaty pozwalajgcy na identyfikacje
wykonawcy.

Wykonawca musi posiada¢ wystarczajgcg ilo$¢ kluczy (napinaczy) - typu BTC (Bolt Tensioning
Cylinder), ktére podczas m-zu potgczen kotnierzowych wprowadzajg odpowiednie naprezenia w
trzon $ruby, wymagany jest montaz 3 szt. $rub jednoczesnie w potaczeniu (trzy cylindry zasilane z
jednego rozdzielacza lub podobne rozwigzanie).

Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia UDT upowazniajgce do napraw urzadzen ci$nieniowych.
Oséwiadczenie o posiadaniu spawaczy z uprawnieniami na wykonanie zigczy ze stali weglowych i
austenitycznych.

Oswiadczenie o posiadaniu oprzyrzgdowania do demontazu i montazu wktadéw wymiennikéw (ex
traktor).

Oswiadczenie oferenta ze firma zatrudni do realizacji zakresu prac pracownikéw posiadajacych
minimum dwu letni staz pracy w tej branzy i nadzér w branzy mechanicznej.

Oswiadczenie, ze Wykonawca przejmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za pracownikéw
podwykonawcy (w przypadku ewentualnego podzlecania).

Prowadzenie prac wylgcznie w oparciu o zezwolenia jednorazowe.

Do ,pierwszego” demontazu (otwarcia) aparatéw i potaczen kotnierzowych rurociggéw jak réwniez
wykonywanych prac w trakcie rozruchu instalacji wykonawca moze stosowaé tylko narzedzia nie
iskrzgce.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca przedtozy Inzynierowi Utrzymania Ruchu Produkg;ji liste
osob, ktére odbeda obowigzkowe szkolenie z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac ha
obiekcie.

Prace w poszczegoélnych branzach i wydzielonych obszarach wykonywaé bedzie jeden
wykonawcg dla wszystkich zakreséw z danej branzy lub obszaru.

Przestrzeganie wymagan Art. 208 Kodeksu Pracy.

ORLEN S.A. nie gwarantuje zaplecza dla wykonawcy.

W przypadku konieczno$ci zapoznania si¢ Wykonawcéw z warunkami realizacji prac na instalacji
prosze o ustalenie dnia i godziny wizyty takiej samej dla wszystkich .

Pracownicy( mechanicy, monterzy) biorgcy udziat w demontazu i montazu pofaczen
kotnierzowych powinni posiada¢ uprawnienia zgodne z normg PN-EN1591-4:2014(EN-1591-
4:2013E do realizacji prac do demontazu i montazu potgczen kotnierzowych w systemach
cisnieniowych stanowigcych szczegdine zagrozenie zgodnie z normg PN-EN 1591-4; 2014 ( EN-
1591-4:2013E ).

Spawacze posiadajgcy aktualne uprawnienia spawalnicze UDT realizujg prace w oparciu o
uzyskane dopuszczenie sprawdzajgce przez ORLEN S.A. zgodnie wytycznymi wewnetrznymi
nr.2/2017 z dn.18.12.2017 lub nowszymi.
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