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12. Zalacznik nr 1

Wymagania szczegoétowe
dla Wykonawcéw badan materiatowych realizowanych
w Zaktadzie Rafineryjnym w Plocku, Zaktadzie Petrochemicznym w Plocku, Zakladzie
Wodno-Sciekowym w Plocku, Zakladzie Elektrocieptowni w Ptocku
oraz Zaktadzie PTA we Wioctawku

1. Wykonawca badan musi posiadaé Swiadectwo Uznania Laboratorium przez UDT (dla
Wykonawcow wykonujgcych badania na urzadzeniach nie podlegajgcych UDT
dopuszczalne jest posiadanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA
lub innej notyfikowanej jednostki akredytujgcej) potwierdzajgce spetnienie wymagan
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub nowszej, w zakresie metod badawczych
| obiektéw (grup obiektéw) stanowigcych przedmiot zapytania/zamowienia/umowy.

2. W przypadku metod nieznormalizowanych lub metod wykraczajgcych poza ramy
zdefiniowane dokumentami normatywnymi, a nie wchodzacych w zakres pkt. 1
akredytacji lub uznania, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce walidacji tych
metod badawczych przez UDT, w przypadku wykonywania badan na urzgdzeniach
podlegtych bedacych pod jego dozorem UDT. Personel wykonawcy wykonujgcy
badania musi posiada¢ udokumentowane szkolenia i kwalifikacje w zakresie tych
metod.

3. Personel wykonujgcy badania musi posiada¢ udokumentowane kwalifikacje
i certyfikaty, potwierdzajgce kompetencje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO
9712 i/lub norm przedmiotowych a takze spetnic dodatkowe wymagania okreslone
w punkcie 4.

4. Prace zwigzane z badaniami na urzgdzeniach technicznych muszg by¢ prowadzone
wytgcznie przez uprawnionych diagnostow, ktérzy przeszli pozytywnie proces
weryfikacji (uprawnienia oraz test praktyczny) prowadzony przez Zespét Badan
Materiatowych i Dozoru Technicznego ORLEN S.A. (IDB).

5. Wykonawca badan materiatowych zobowigzany jest do dostarczenia przed
rozpoczeciem prac (min. 30 dni) do Zespotu Badah Materiatowych i Dozoru
Technicznego ORLEN S.A. wykazu uprawnionych pracownikéw wyznaczonych do
realizacji zlecenia (Zatgcznik nr 2). Wykaz nalezy uzupetni¢ w oparciu o przedstawione
do wgladu aktualne uprawnienia pracownikéw, zgodnie z PN-EN I1SO 9712.

6. Brak posiadania lub odmowa przedstawienia inspektorowi nadzoru z ramienia Zespotu
Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego oraz organom Dozoru Technicznego,
dokumentow potwierdzajgcych kompetencje personelu w momencie rozpoczecia prac
lub w trakcie ich prowadzenia skutkuje niedopuszczeniem Wykonawcy do pracy z jego
winy.

7. Wykonawca badan materiatowych, zobligowany jest do spetnienia wymogoéw zawartych
w Wytycznych i/lub Standardach Biura Techniki dotyczgcych wykonywanych badan ,
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8. Pracownik Zespotu Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego sprawujgcy nadzor
nad realizacjg prac zwigzanych z badaniami jest upowazniony do sprawdzenia
zgodnosci parametrow, warunkoéw badania oraz stosowanych wzorcow i materiatow
odniesienia z okreslonymi w zaakceptowanych Procedurach Badawczych Wykonawcy
oraz Wytycznych ORLEN S.A.

9. W razie stwierdzenia razgcych odstepstw od ww. dokumentow lub parametréw badania
pracownik Zespotu Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego ma prawo przerwac
prace do momentu usuniecia niezgodnosci.

10.Przed rozpoczeciem wilasciwych prac badawczych pracownik Zespotu Badan
Materiatowych i Dozoru Technicznego w oparciu o charakter wykonywanych prac
wskazuje diagnostow do wykonania weryfikujgcych badan materiatowych, NDT, DT
oraz okre$la rodzaj prébki do badan, miejsce oraz metode badan. O ustaleniach
pracownik IDB powiadamia Wykonawce ustalajgc z nim termin i miejsce sprawdzen.

11.Materiat prébki (jesli wymagany) do badan musi by¢é zabezpieczony przez strone
okreslong w umowie na badania. Musi on byC tej samej grupy materiatow (zgodnie
z normg CEN ISO/TR 15608:2013) i posiadac te same wiasnosci fizyczne, strukture
| ksztatt co materiat, ktoérego dotyczy realizowany zakres rzeczowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich materiatdw dodatkowych i sprzetu do
realizacji procesu weryfikacji praktycznej (badanie testowe). Materiaty dodatkowe
muszg by¢ tego samego typu, co stosowane podczas procesu badania.

12.Weryfikacja praktyczna diagnosty musi odby¢ sie w obecnosci pracownika Zespotu
Badan Materialowych i Dozoru Technicznego. Pracownik Zespotu Badan
Materiatowych i Dozoru Technicznego moze dokona¢ weryfikacji umiejetnosci
diagnosty w trakcie realizacji zlecenia na etapie poczatkowym wykonywania zleconych
prac.

13. Kwalifikowanie diagnosty uznaje sie za pozytywne jezeli:
- btad uzyskanych wynikéw badan na probce nie przekracza wymogow normatywnych
lub okreslonych w procedurach Wykonawcy zaakceptowanych przez Zlecajgcego,
- badanie probek testowych jest wykonane w czasie odpowiadajgcym normalnym
warunkom pracy.

14.Jezeli powyzsze wymagania nie sg spetnione, po uzgodnieniu z pracownikiem Zespotu
Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego dopuszcza sie powtdrne wykonanie
badan.

15.Jezeli powyzsze wymagania ponownie nie zostang spetnione diagnosta nie uzyskuje
dopuszczenia do prac realizowanych w ramach danego zakresu/6w rzeczowego/ych.

16.Potwierdzenie kwalifikacji diagnosty w Zaktadzie Rafineryjnym w Ptocku, Zaktadzie
Petrochemicznym w Ptocku, Zaktadzie Wodno-Sciekowym w Ptocku, Zaktadzie
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Data opracowania Strona

Elektrocieptowni w Ptocku oraz Zaktadzie PTA we Wioctawku jest wazne przez okres
12 miesiecy,

17.Wszystkie koszty zwigzane z procesem weryfikacji praktycznej lezg po stronie
Wykonawcy.

18.Wszystkie kwestie nieuregulowane powyzszymi Wytycznymi bedg okreslane
indywidualnie przez pracownika Zespotu Badan Materiatowych i Dozoru Technicznego.

19.Wszyscy diagnosci posiadajgcy dopuszczenie do prac w Zaktadzie Rafineryjnym
w Plocku, Zaktadzie Petrochemicznym w Ptocku, Zaktadzie Wodno-Sciekowym
w Ptocku, Zaktadzie Elektrocieptowni w Ptocku oraz Zaktadzie PTA we Witoctawku
w trakcie wykonywania prac badan materialowych powinni posiada¢ widoczne
identyfikatory z nazwg firmy. Identyfikatory mogg by¢ w postaci opisu na kamizelkach,
opaskach, kaskach itp.

20.Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia kazdego miejsca/punktu badanego
objetego zakresem zlecenia poprzez opisanie lub ocechowanie na obiekcie Iub
w dokumentacji z badan w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje miejsca,
punktu, badan. Dla pomiarow grubosci nalezy stosowac ,Wytyczne w sprawie: zasad
wykonywania pomiaréw grubosci scianki na urzgdzeniach technicznych w GK ORLEN
S.A"



