ZALACZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ROBOT

WYMAGANIA | UWARUNKOWANIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

TECHNOLOGIA ROBOT

1. Mycie fasad aluminiowo — szklanych/elewacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi

i instrukcjami wykonawcy elewaciji, tj. przy uzyciu tagodnych srodkéw myjgcych o neutralnym
ph 5,5, nie niszczgcych powtoki lakierniczej, szkta, uszczelek gumowych, aluminium
(przyktadowe s$rodki zalecane przez producenta to np. Savona D1, Prill, Rei). Nalezy uzywaé
miekkich sciereczek bezpytowych i ggbek, ktore nie pozostawiajg smug i zarysowan. W czasie
mycia nalezy je czesto splukiwaé. Zaleca sie kolejnos¢ czyszczenia od goéry do dotu
powierzchni. W przypadku duzego zabrudzenia powierzchni nalezy zabieg powtérzyé. Srodek
myjgcy nalezy sptuka¢ doktadnie duzg iloscig wody tak aby nie pozostawi¢ plam i zaciekow.
Mycie winno by¢ poprzedzone prébg na niewielkim fragmencie w celu wyeliminowania
negatywnego dziatania uzytych srodkow.

. Mycie i doczyszczanie z zaciekéw paneli alucobond nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z wytycznymi i instrukcjami wykonawcy elewacji uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ paneli przez ich
podrapanie lub wgniecenie jak rowniez elementdw mocujgcych i podtrzymujgcych panele.
Scierki i ggbki do mycia muszg by¢ miekkie w kolorach neutralnych z wiékien pozbawionych
barwnikéw. Przed rozpoczeciem mycia srodkami chemicznymi elewacje nalezy zrosi¢ woda.
Do mycia stosowac¢ materiaty nie powodujgce Scierania (przyktadowe srodki zalecane przez
producenta to np. Prill, Rei, Savona, Scotch Brite). Celem sprawdzenia dziatania srodka
zalecane jest przeprowadzenie prob w mato widocznym miejscu (najlepiej na kilka tygodni
przed rozpoczeciem prac). Nie nalezy wykonywa¢ mycia elewacji na rozgrzanych pod
wptywem storica powierzchniach. Temperatura powierzchni oktadzin nie moze by¢ wigksza
niz 40°C.

W celu usuniecia nalotu, plam oraz innych przebarwien okfadziny nalezy czysci¢ srodkami
posiadajgcymi odpowiednie atesty oraz nie wchodzgcych w interakcje z materiatem paneli
allucobond. Nie mogg by¢ to kwasy i inne substancje zrace, preparaty scierne, ktére mogg
uszkodzi¢ oktadziny alucobond i sgsiadujgce z nimi inne materiaty.

. Technologia mycia zaluzji fasadowych z napedem elektrycznym zamontowanych w budynku

CAL. Ptytki zaluzji nalezy czysci¢ wytgcznie recznie przy pomocy wilgotnej ggbki namoczonej
w roztworze mydlanym z domieszkami do odttuszczania. Preparaty do mycia zaluzji muszg
posiada¢ wtasnosci antystatyczne. Nie wolno stosowac¢ preparatow chemicznych na bazie
rozcienczalnikdw i rozpuszczalnikéw. Podczas mycia nie nalezy dopusci¢ do zmiany pozycji
zamocowania elementow w systemie. Nalezy takze uwazaé aby nie powyginac¢ zaluzji.

. Prace zwigzane z myciem zaluzji miedzy fasadowych nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby

elementy zamontowane w przestrzeni miedzy fasadowej nie zostaly w Zaden sposdb
naruszone, zamoczone a w szczegdlnosci nie zostaty zmienione potozenia obuddéw
elementow swietinych oraz zaluzji.

Przed przystgpieniem do prac bedzie wykonana dokumentacja zdjeciowa iluminacji
i ustawienia zaluzji. Po wykonaniu ustugi wszystkie parametry ustawien winny pozostac¢ jak na
wykonanej dokumentacji zdjeciowej, pod rygorem poniesienia przez Wykonawce ustugi
wszystkich kosztdw zwigzanych z ich przywrdceniem do stanu poprzedniego.

. Technologie usuwania powazniejszych zabrudzen, plam, nalotdw na elewacji nalezy

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

. Mycie elewacji zewnetrznej na wysokosci nalezy przeprowadza¢ metodg alpinistyczng

zgodnie z opracowanymi Analizg Bezpieczenstwa Zadania (JSA) oraz Instrukcjg
Bezpieczenstwa Wykonywania Robét (IBWR).
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ORGANIZACJA ROBOT
1. Prace prowadzone bedg na czynnych obiektach.

2. Wykonawca musi zapewni¢ staty nadzér wiasny i kierownika wszystkich prac prowadzonych
na obiektach.

3. Wszystkie prace wymagajgce uzycia technik alpinistycznych i prowadzone na wysoko$ci
winny by¢ wykonywane przez osoby do tego uprawnione, posiadajgce wymagane prawem
zezwolenia i przeszkolenia oraz posiada¢ odpowiednie predyspozycje zdrowotne,
potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do pracy na wysokosci zapewni¢ sprzet posiadajgcy niezbedne
atesty i przeglady.

5. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz
potencjatu technicznego, w takze dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamoéwienia posiadajgcymi uprawnienia do pracy na wysokosci.

6. Wszystkie roboty winny byé realizowane w $cisle ustalonym i uzgodnionym z osobg
nadzorujgcg terminie oraz w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci rowniez w dni
ustawowo wolne.

7. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi harmonogram prac oraz awizacje
z danymi pracownikéw oraz kserokopig ich uprawnien na wykonywanie prac na wysokosciach.

8. Wejscie do poszczegdlnych obiektow wymaga kazdorazowego uzgodnienia z osobg
sprawujgcg nadzor nad robotami oraz ochrong budynku.

Na prowadzenie robét w Zespole Budynkéw Centrum Administracyjnym obowigzuje:
- analiza zagrozen / pisemne pozwolenie na prace,

- bezwzgledne dostosowanie sie do wszystkich wskazan i zalecen wydawanych
przez osobe sprawujgcg nadzor.

9. Wejscie do poszczegdlnych pomieszczen we wszystkich obiektach wymaga indywidualnego
uzgodnienia z uzytkownikami tych pomieszczen lub nadzoru ze strony Zamawiajgcego

10.Z uwagi na szczegdllne wymogi zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa budynku
biurowego (CA1) wejscie na ten obiekt wymaga bezwzglednego dostosowania sie do
wytycznych Biura Bezpieczenstwa i Ochrony i moze sie wigzaé z przesunieciem planowanych
wczesniej termindéw realizacji robo6t. Nalezy sie liczy¢ z przerwami w wykonywaniu prac
spowodowanymi brakiem zezwolenia na ich prowadzenie.

11.Przygotowanie pomieszczen do mycia okien: zabezpieczanie folig mebli, parapetow,
zabezpieczenie zaluzji, itp. W przypadku uszkodzenia elementu wyposazenia biura
(najczesciej zaluzji) wymagane jest zgtoszenie tego faktu do Zamawiajgcego oraz ustalenie
z nim sposobu usuniecia usterki (samodzielnie przez Wykonawce lub poprzez serwis
wezwany na koszt Wykonawcy przez Zamawiajgcego).

12.Wtasciwe, zgodne z przepisami BHP oznakowanie i zabezpieczenia miejsca prowadzonych
robot (wygrodzenie tasmami, ustawianie tablic informacyjnych/ stupkéw).

13.Codzienne porzadki w trakcie robdét oraz po ich zakohczeniu.

14.Nie pozostawianie narzedzi lub innych przyboréw do realizacji prac w miejscach widocznych
np. w czasie przerwy.

15.Ubrania robocze powinny by¢ zawsze czyste i w sposdb trwaty oznakowane nazwg firmy.

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

1.

BUDYNEK BIUROWY CA1 - 9 kondygnacyjny

o jednostronne mycie i czyszczenie elewacji zewnetrznej budynku na poziomie od +0 do
+8 oraz na poziomie tgcznika z budynkiem CA2,
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o dwustronne mycie i czyszczenie elewacji w przestrzeni miedzyfasadowej na poziomach
od +1 do +8,

o mycie i czyszczenie wewnetrznych powierzchni fasad aluminiowo - szklanych na
wszystkich poziomach, tj. od +0 do +8 i fgcznika z budynkiem CA2.

o oczyszczenie kratek miedzyfasadowych z igliwia li$ci oraz innych zanieczyszczenh na
poziomach od +1 do +8 (prace nalezy rozpoczaé od 8 pietra) oraz czyszczenie kratek
wokot budynku na tarasie na 8 pietrze przy szklanych barierek od strony zewnetrznej.

W ramach tej ustugi nalezy wykonac takze ponizsze czynnosci:

mycie czerpni powietrza, tj. przestrzeni znajdujgcych sie pod kratg wema w przestrzeni
miedzyszybowej,

mycie dwustronne zaluzji poziomych nad oknami na tarasie na 8. pietrze,

odkurzanie i mycie uszczelek oraz kanatéw odprowadzajgcych wode z ram okiennych, mycie
pozostatych powierzchni odstaniajgcych sie po otworzeniu okna,

ostoniecie lamp iluminacji, a szczegdlnie kabli przed zalaniem wodg, ustawienie lamp
W pozycji zapewniajacej wtasciwg prezentacje iluminaciji,

odkurzanie przestrzeni miedzy fasadowe;j,

dwustronne mycie szklanych zadaszen,

dwustronne mycie szklanych barier wokét budynku CA1 na tarasie na 8. pietrze,
dwustronne mycie szklanych barier wokét budynku CA1 na parterze,

mycie i doczyszczenie aluminiowych stupkow balustrady, wokét budynku CA1 na parterze,

mycie poziomych powierzchni alucobondu ponad oknami parteru.

Calkowita powierzchnia podlegajagca myciu i czyszczeniu wg powyzszego zakresu - ok.
12600m?

W zakresie prac do wykonania w budynku CA1 nalezy wykonaé¢ réwniez czyszczenie

zaluzji:

dwustronne mycie lameli zaluzji poziomych znajdujgcych sie w przestrzeni miedzy fasadowe;j
kondygnaciji od +1 do +8,

luzowanie naciggdéw zaluzji na czas mycia,
napinanie naciggéw po myciu,

oczyszczenie wszystkich pozostatych elementéw zamontowanych w tej przestrzeni
(prowadnice zaluzji, obudowy elementéw Swietlnych, itp.),

dwustronne mycie lameli  Zaluzji poziomych  wewnetrznych  zainstalowanych
W pomieszczeniach na poziomie parteru.

Calkowita powierzchnia zaluzji podlegajgca myciu - ok. 5500m?

BUDYNEK BIUROWY CAZ2 - w czesci wysokiej 5 kondygnacyjny, potaczony tagcznikiem na
poziomie 1 pietra z budynkiem 3 kondygnacyjnym

jednostronne mycie i doczyszczenie elewacji zewnetrznej z ptyt allucobond wraz z usuwaniem
nalotu z paneli na wszystkich poziomach,

dwustronne mycie i czyszczenie stolarki okiennej wraz z likwidacjg zaciekéw na szybach oraz
mycie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

odkurzanie i mycie uszczelek oraz kanatoéw odprowadzajgcych wode z ram okiennych, mycie
pozostatych powierzchni odstaniajgcych sie po otworzeniu okna,
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e mycie poziomych powierzchni alucobondu ponad oknami parteru, w bramie pod budynkiem
CA2,

¢ mycie nadbuddwki na dachu budynku,
e jednostronne mycie i czyszczenie elewacji z ptyt ceramicznych,
e dwustronne mycie szklanych zadaszen nad strefami wejscia do budynku oraz wiatrotapdw.

Calkowita powierzchnia podlegajaca myciu i czyszczeniu wg powyzszego zakresu - ok.
9200m?

UWAGA:

Podane powierzchnie sg wyliczone szacunkowo w oparciu o dokumentacje projektows.
Ceny przedstawione w Zatgczniku nr 3 sg cenami ryczattowymi zaoferowanymi na podstawie wizji
lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawce podczas Postepowania zakupowego. W przypadku
ewentualnych rozbieznosci pomiaru z natury w stosunku do podanych powierzchni podlegajgcych
myciu, podane koszty zawarte w ofercie za wykonanie ustugi nie bedg podlegaty zmianom.
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