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Opis i wyliczenia | jom.

Modernizacja systemu wczesnego
wykrywania | sygnalizacji pozaru

w tunelach kablowych

Poszcz. | Razem

IMndermzac]a syslemu syanaizacji pozarowe|'n zabudowanej w tunelach kablowych'n kopalni "Piast-Ziemowil ruch Piat"
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Czesc 1| montaz | uruchomienie systemu sygnalizacji pozaru

Zanstalowanie centralex sygnalizacj pozaru CSP do 8 NN na cegle, Polon szt
6000

1 szt.

Instalowanie gniazd z podstawq orzemysiows do sameczynnych ostrzegaczy  |szt.
pozarowych-czujek kolkami rozporowymi na betonie
148 szl.

Instalowanie uniwersalnych czujek dymu DUO-8048 w uprzednio zainstalowa- |521.
nych gniazdach
148 821,

nstalowanie recznych adresowainych ostrzegaczy pozarowych-prayciskow w lszt.
wykonaniu hermetycznym bez uruchomienia | sprawdzenia na batonie |

14 iszt.
Montaz adresowalnego sygnallzalora akustycznego w gniezdzie G-40 szt
34 szl.
"Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w Scianach - codloze = batanu [m
115 m

Pr*ewmdy «abelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane wgolo-  'm
wych bruzdash naa podiozd infnym niz beton. Kabel linii dozorowyeh YnTKSY-
neim 1%2x0,B

15 m
|Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w §cianach - podloze zbetonu~m
135 m

IPrzewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w goto- Im
wych bruzdach na padlozu innym niz beton. Kabel zasilajacy HDGs 3x1,5

35 - m
'Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukladane pojedynczo z przygotowa- Im
niem podioza mechanicznie - osadzenie w podlozu betonowym

11545 _ m

Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uiadane n.t. na gotowych uchwytach | m

1545 m

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur il
Kabel linii dozorowych YaTKSYekw 1x2x0,8

1952 _ m
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
50 m
|Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne; im3
0.125 - |m3
"Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiarzchni wewnetrznych ma2
Krotnosc = 2

139.13 m?

przebicia do 1 1/2 ceg. - ér. rury do 25 mm

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- szt
cja - mocowanie przez przykrecenie de gotowego podloza

1 szl
Montaz dodatkowych uizadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podia- szl
|czeniem - bariera ochronna

I gzl

‘Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresdw i,

|Mechaniczne przebijanie olworéw w $cianach |ub stropach z cegly o diugosci |otw,

48 |otw.
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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja systamu wczesnego
wykrywania i sygnalizacji pozaru

w tunelach kablowych
| Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. = Razem
2 lie. 2000
. _ _RAZEM | 2,000
Praca prébna i testowanie systemu alarmowagn do 256 elementow liniowych szt
|1 szl 1.000
| [ - RAZEM 1.000
|Przygatawanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 syslam
“raxéw programowych (instrukcii)
! 1 ‘syslem 1.000,
......... S . RAZEM 1.000
Numerowanie elementéw linii dozorowych szl
194 szl 194.000
| - RAZEM 194.000
Czesc 2 demontaz istniejacego systemu wykrywania pozaru w tunelach kablowych
Demonlaz centralkl sygnalizacji pozart CSP-35 wraz z przyslawks PCSP-35 szl
Krotnosé = 0.6
1 S sz 1.000,
RAZEM 1.000
|Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach szt
i obudowach wraz ze sprawdzeniem - demontaz czujek
Krotnos¢ = 0.4
144 szl __144.000 |
~ RAZEM 1 144.000
Instalewanie gniazd w wykananiv zwyklym do samoczynnych astrzegaczy po- szl
zargwych-czujek kolkami rozporowymi na betonie - demontaz gniazd
Krotnos¢ = 0.4
144 szh. 144.000 |
| RAZEM 144.000'
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