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Norma PRT Waersja 4.77a Nr seryjny: 39804 Uzytkownik. PGG

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia pm. | Poszcz Razemn
1 Organizacja zaplecza budowy
1iKalkulacja  |Organizacia zaplecza budowy. Wydzielenie i oznaczenie poszczegolnych pdl  ustuga
d.1iwiasna remontowych na poziomach.
1 ustuga 1,000
RAZEM 1,000
2iKalkulacja | Opracowanie dokumentéw: Technologii | Organizacji Robot oraz Tymczasowe] iusiuga
d.1iwlasna Organizacji Ruchu Kolejowego, zabezpleczenie tordw na czas wykonywania ro-
bot remontowych w zakresie naprawy betonu i zbrojenia koryt $ciekowych od
zewngtrz {powyzej torowiska). Demontaz zabezpieczen po wykonanych pra-
cach.
1 ustuga 1,000
RAZEM 1,000
2 Poziom +8,00 - Remont koryt Sciekowych w polach 12-14/Q-8, zgodnle 2 oznaczeniami elementéw na rysun-
ki zbiorczym dia plyty +6,00 m.
3|Kalkulacia [Remont koryt $ciekowych w poziomie piyty +6,00 m, w polach 12-14/Q-8 od usiuga
d.2lwtasna wewnglrz. W zakresie osuszenie koryt, uszczelnienie 2szt. koryt od srodka po-
przez montaz rur PCV SN8 odpowiednich srednic na zaprawie cementowej wo-
doszczelne], wykonanie natrysku uszczelniajgcego z zaprawy na bazie cementu
z dodaniem $rodkow uszezelniajgeych np. Sika DM lub WT calych powierzcehni
koryt od wewngtrz, metodologia wykonania natrysku zgodnie z wytycznymi do-
projektu. W pozycji nalezy uwzgledni¢ zakup oraz transport materistéw na miej
sce ich zabudowy oraz wszelkie prace pomocnicze. Prace nalezy realizowad
zgodnie z dokumentacig projektowa.
1 usiuga 1,000
RAZEM 1,008
4iKalkulacja |[Remont koryt sciekowych w poziomie plyty +6,00 m, w polach 12-14/Q-S od ze-iusiuga
d.2lwtasna wngtrz, W zakresie naprawa otuliny betonowej 3szt koryt oraz zbrojenia. Nalezy
skalkulowa¢ odkucie fuznych fragmetow betonu $rednio do 5cm na catej po-
wierzchni, czyszczenie strumieniowo - Scierne pow. zewnetrznej koryt, uzupet-
nienie skorodowanego zbrojenia jeZell konieczne poprzez jego dospawanie do
istniejgcych nieskorodowanych pretow, wykonanie warstwy szczepnej oraz tor-
kretowania z zaprawy geolite40 lub réwnowaznej calej pow. koryt o grubosci
Srednio do Som. W kalkulacji nalezy uwzglednié zakup oraz transport niezbed-
nych materiatow / ustawienie, czas pracy oraz demontaz rusztowar / wywiezie-
nie oraz utylizacjg gruzu z rozbidrki. Dodatkowo dla koryta $rodkowego nalezy
uwzglednié udroznienie jego odptywu. Prace nalezy wykonaé zgodnie z doku-
mentaciag projektows.
1 ustuga 1,000
RAZEM 1,000
3 Foziom +8,3 - Remont plyt stropowych w polach 5-7/R-8, zgodnie z oznaczeniami elementdw na rysunku
zhiorezym dia remontu plyty +8,60 m.
5/KNR AT-03 {Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 'm
d.310101-04 cm - cigcie piyt stropowych
analogia
5,58+3,61 m 9,190
RAZEM 9,180
6:KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- im
d.3:0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad & cm
analogia Krotnosc = 6
5,58+3,61 m 9,190
RAZEM 9,190
7IKNR 4-04  |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - rozebranie koryta $cieko- [mS
d.310303-01 wego na plycie zelbetowe] w polu 5-6/R-8, grubosé scianek do 20cm, wymiary
analogia koryta SxHxL = 1,45m x 0,35m % 3,70m.
3,7%0,35%0,2*2 ms 0,518
RAZEM 0.518
8iKNR 4-01 Rozebranie posadzki cementowej o Sredniej gruhoéci do 70mm - w-wa spadko- im2
d.3;0804-07 wa koryta sciekowego, Nalezy przyjac ok. 0,3m3 rozbidrki w-wy spadkowe.
analiza indy-
widualna
1,15%37 m2 4,255
RAZEM 4,255
9|KNR 4-04  'Rozebranie stropow zelbetowych przy grubosci piyty stropowej do 12 em, w tymim?
d.3|0305-02 nalezy uwzglednic 5% kubatury betonu na pogrubienia plyly na wykonanych
analogia skosach belek.
3,6175,580,12*1,05 ms 2,538
RAZEM 2,538
10IKNR 2-05  ISiatki cieto-ciaghione - DEMONTAZ ziomowy siatek ostonowych pod przenosd- it
d.3{0208-04 z.0. |nikami o fgcznej powierzchni 16,35m2, siatki tkane o oczkach 115x115 z pretow
7. 10mm
analiza indy-
widualna
200%1,1/1000 t 0,220
RAZEM 0,220
11 KNR 13-20  |Konstrukcje budynkdw szkieletowych - belki stropowe o masie do 0.3 t oraz i
d.310318-01 wskazane do demontazu elementy - demontaZ.
analogia
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz, Razem
1974,22/1000 t 1,874
RAZEM 1,874
12iKNR 13-20  |Pokrycia z blach zeberkowych o masie do 1,01 - demontaz skorodowanej bla- it
d.3:0305-05 chy podestow w polu 6-7 / R-S.
analogia
312.96/1000 t 0,313
RAZEM 0,313
13]KNR 13-20 |Budynki szkieletowe - pomosty i schody o masie do 1.0 t - demontaz schodéw i
d.3:0305-01 wliczajac ciezar balustrad z obu stron przejscia.
analogia
315.82/1000 t 0,316
RAZEM 0,316
14|Kalkulacja [ Zakup, transport i wyrdb warsztatowy konstrukeji stalowe]. t
d.3|warsztatowa :
poz.15+poz.16+poz.17+p02.26 t 2.823
RAZEM 2,823
15/KNR 13-20 |Konstrukcje budynkéw szkieletowych - belki stropowe o masie do 0.3 1 - montas it
d.310318-02 odtworzeniowy
poz.11 t 1,874
RAZEM 1.974
16/KNR 13-20 ‘Montaz pokrycia podestu z blach Zeberkowych grubodci 6mm o masie o 1.0t it
d.310305-06
poz.12 t 0.313
RAZEM 0,313
17IKNR 13-20  [Budynki szkieletowe - pomosty | schody ¢ masie do 1,0 t - montaz schodow t
d.310305-02 wliczajgc odtworzenie balustrad z obu stron przejscia.
poz.13 t 0,316
RAZEM 0.316
18 KNR 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji, rozebranie stemplo- im2
d.3:0201-01 wania po wykonanych pracach
analogia
3,6175.58 m? 20,144
RAZEM 20,144
19 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowe] plyt stropowych | dachowych, im?
d.3{0201-06 nalezy uwzglednic w pozycii dodatkowe nakiady na wykonanie skosdb piyty zel-
analogia betowse] przy belkach, zgodnie ze stanem istniejacym
3,61*5,58 m? 20,144
RAZEM 20,144
20{KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z siatek stalowych gladkich fub zebrowanych kg
d.310202-03 0 ér. 10 mm, o oczkach 100x100mm. Siatki zgodnie z wymogami projektu.
3.6175,58"1,35%12,34 kg 335,876
RAZEM 335,576
21IKNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego, z wykreo- i m@
d.310203-08 waniem niezbednych skoséw (odtworzenie stanu istniejacego)
(3.61*5,58*0,12)*1.05 m3 2,538
RAZEM 2,538
221KNR 4-01 Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowej $cian - deskowanie $cian ko- (m2
¢.310201-07 ryta $ciekowego - grubesci do 15cm
analiza indy-
widualna
(3,7*2+1,45y"2*°0,35 m?2 6,195
RAZEM 6,195
23 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci 15 cm z betonu monolitycznego - im3
d.3/0203-02 z.  |wykonanie Scian koryta $ciekowego
2. 2.8,
9906-02
analiza indy-
widualna
(3.7"2+1,45Y*0,35*0,15 m3 0,465
RAZEM 0,465
241KNR 2-02  |Pasadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 70 mm ze zbrojeniem siatkg m2
d.3:1106-01 stalowa, wykonanie warstwy spadkowej koryta $ciekowego o $redniej grubosci
11086-07 w-wy 70mm,
1108-03
1,15%3,7 m? 4,255
RAZEM 4,255
25]KNR AT-33 IPowloki ochronne {lakiernicze) na podiozach cementowych z Zywicy bezroz- m?2
d.310202-04 puszczalnikowe] Harz EP 39 HC - wykonanie ochronnej powloki betonu na phy-
cie stropowej oraz $cianek | w-wy spadkowej koryta éciekowego, zgodnie z opi-
sem do pozycji 2 w-wy Zywicy
3.61%5,58+(3,772+1,45)*2*0 35 m? 26,330
RAZEM 26,339
26/KNR 2-05  |Siatki cieto-ciagnione - MONTAZ SIATK] CIETO-CIAGNIONEJ - SIATKA t
d.310208-04 OCYNKOWANA OGNIOWO, TR 125 X 40 X 4 MM; 3X1250X2000 MM, (koszt
anatiza indy- zakupu | dostawy siatki oraz obramowania uwzgledniono w pozycji nr 13)
widualna
(16,35"3,93+56"2,42)*1,1/1000 t 0,220
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Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia j.m. Poszez. Razem
RAZEM 0,220
27 Zabezpieczenie plyt stropowych, urzgdzen i instalacji w bezposrednim sgsiedzt- szt
d.3lanaliza indy- jwie remontowane] piyly, takze pomostu komunikacyjnego czesciowo zabudo-
widuaina wanego na plycie, {praca na czynnym zakladzie), prace przygotowawcze, prace
porzgdkowe po wykonaniu prac. Prace dot. zabezpieczenia instalacii elektrycz-
nych, oéwietlenia, sterowania, odwodnienia, wod-kan. zabezpieczaé w uzgod-
nieniu z odpowiednim dozorem Zamawiajgcego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 Pionowy i poziomy transport materialow z rozbidrki oraz do zabudowy na pozio- szt
d.3;analiza indy- |mie +8,6m. Transport zdemontowanej stali od budynku na miejsce wskazane
widualna przez Zamawiajgoego na terenie Zakladu (do 2km) - stal oraz metale do zagos-
podarowania przez Zamawiajacego.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Podstawienie kontenera, wywdz i przekazanie do utylizacji materialow z rozbior-iszt
d.3|analiza indy- ki {typu beton, cegly) z rozebrania piyty oraz koryta sciekowego (wymagane
widualna karly przekazania odpadu do utylizacjl), nalezy zatozyé 3,356 m3 gruzu betono-
wego | z cegiet do utylizacji
szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Poziom +21,50 - Remont plyt stropowych w polach 11-15/8-T, zgodnie z oznaczeniami elementow na rysunku
zhiorczym dla poziomu +21,50 m.
30/ KNR 4-04  [Rozebranie murkdw koryt sclekowych oraz skrajnych plyty Zelbetowe] wykona- 'm3
d.4[{0102-06 nych z cegiet, tynkowanych, o grubosci do 50 cm - grubosé murkow 14, 18,
analogia 50cm.
((4,36+1,5+2,91+1,14+1,04+0,573)*0,18+(0,5+1,25+5,85+5,03)*0,35+4,8*0,5)* m® 1,463
0,16
((5,47+5,64)*0,35+(14+7)"0,13)70,14 m3 0,927
((0,7%2+0,76)*0,2)*0,12 m3 0,052
RAZEM 2,442
31IKNR 4-01 Rozebranie posadzki cementowej o $redniej grubosci do 130mm - w-wa spad- im?2
d.4:0804-07 kowa koryta §ciekowego. Dla obliczenia ciezaru betonu jego kubature z wybu-
analiza indy-Irzenia posadzki nalezy przyjaé 5,05m3.
widualna
38,82 m2 38,820
RAZEM 38,820
32 KNR 4-01 Rozebranie posadzki cementowej o $redniej grubosci do 50mm - w-wa spadko- im?
d.4,0804-07 wa koryta §ciekowego. Dla obliczenia ciezaru betonu jego kubature z wyburze-
analiza indy- nia posadzki nalezy przyjac¢ 2,16m3.
widualna
20,98+22 15 m? 43,130
RAZEM 43,130
33/KNR 4-04  [Rozebranie stropow Zelbetowych przy grubosci piyty stropowej do 12 cm, w tym mS
d.4;0305-02 nalezy uwzglednic 5% kubatury betonu na pogrubienia plyty na wykonanych
analogia skosach belek.
110*0,12*1,05 m? 13,860
RAZEM 13,860
341KNR 13-20  |Konstrukcje budynkow szkieletowych ~ belki stropowe 0 masie do 0,3 t oraz t
d.410318-01 wskazane do demontazu elementy - demontaz.
analogia
7760,70/1000 t 7,761
RAZEM 7,761
35/KNR 13-20 |Budynki szkieletowe - pomosty i schody ¢ masie do 1,0 t - demontaz balustrad 't
d.410305-01 u gory piyty zelbetowej,
analogia
229,38/1000 t 0,229
RAZEM 0,229
36iKalkulacja  (Zakup, transport | wyrdb warsztatowy konstrukcji stalowej. t
d.4 warsztatowa
p0z.37+p0z.38 t 7,980
RAZEM 7,990
37/KNR 13-20 {Konstrukcie budynkow szkieletowych - belki stropowe o masie do 0,3 t - montazit
d.4;0318-02 odtworzeniowy (koszt zakupu | dostawy belek w pozycji nr 36)
0o2.34 1 7,761
RAZEM 7.761
38 KNR 13-20 |Budynki szkieletowe - pomosty i schody o masie do 1,0t - montaz odtworze- i1
d.4{0305-02 niowy balustrad na plycie zelbetowe] (koszt zakupu | dostawy konstrukcji balus-
trad uwzgledniono w pozycii nr 36).
poz.35 t 0,229
RAZEM 0,229
39IKNR 4-01  |Stemplowanie w wysokosci do 4,5 m deskowart konstrukceji, rozebranie stemp- m?2
d.410201-01 lowania po wykonanych pracach - analiza indywiduaina
analiza indy-
widualna
110 m? 110,000
RAZEM 110,000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i Poszez, Razem
40|KNR 4-01 Deskowanie konstrukeji betonowej lub zelbetowei piyt stropowych i dachowych, im?2
d.410201-08 nalezy uwzglednic w pozycji dodatkowe nakiady na wykonanie skoséw piyty
analiza indy- (2elbetowej przy belkach, zgodnie ze stanem istniejacym, demontaz i oczysz-
widualna czenie deskowania po wykonanych pracach.
110 m? 110,000
RAZEM 110,000
41 KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z siatek stalowych gradkich jub zebrowanych kg
d.4|0202-03 o0 8r. 10 mm, o oczkach 100x100mm, siatki zgodnie z wymogami projektu.
110%1,35%12,34 kg 1832,490
RAZEM 1.832,490
42iKNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych plvt stropowych z betonu monolitycznego, zaklada sie im3
d.4:0203-08 5% dodatkowej kubatury na odtworzenie skosaw plyty dia czesci belek stropo-
wych - zgodnie ze stanem istigjacym.
(11070,12)*1.05 m3 13,860
RAZEM 13,860
431 KNR 4-01 Deskowanie konstrukeji betonowej lub Zelbetowej cian - deskowanie Scian ko- m?2
d.410201-07 ryt Sciekowych - grubosci do 15cm
analiza indy-
widualna
((4.36+1,5+2,91+1,14+1,04+0,5"3)"0,18+(0,5+1.25+5,95+5,03)*0,35+4,9*0.5)"2 im2 18,293
((5.47+5.64)0,35+(14+7)*0,13)*2 m2 13,237
((0,7*2+0,76)*0,2)*2 m2 0.864
1 m2 1,000
RAZEM 33,394
44 KNR 4-01 Uzupeinienie niezbrojonych $cian o grubosci 15 cm z betonu monolitycznego - im3
d.4/10203-02 z. odtworzenie Scian koryta sciekowego oraz murkéw skrajnych piyty zelbetowsj -
$z. 2.6, zgednie ze stanem istniejacym.
9805-02
analiza indy-
widualna
{(4.36+1.5+2,91+1,14+1,04+0,5"3)"0,18+(0,5+1,25+5,95+5,03)*0,35+4,8*0,5)" Im3 1,372
0.15
({(5.47+5.64Y0,35+(14+7)"0,12)*0.15 ms 0,983
((0,772+0,76)*0.2)*0,15 m3 0,065
RAZEM 2,430
45/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 50 mm ze m?
d.411106-01 zbrojeniem siatkq stalowa, wykonanie warstwy spadkowej koryta éciekowego o
1106-07 $redniej grubosci w-wy 50mm.
1106-03
0p02z.31 m?2 38,820
RAZEM 38,820
48/KNR 2-02  {Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 130 mm ze | \m2
d.4{1106-01 zbrojeniem siatkg stalowa, wykonanie warstwy spadkowsj koryta éciekowego o
110607 $rednie] gruboscl w-wy 130mm - odtworzenie stanu istniejacego.
1106-03
poz.31 m? 38,820
RAZEM 38,820
47 KNR AT-33 |Powloki ochronne (lakiernicze) na podiozach cementowych z 2ywicy bezroz- me
d.4.0202-04 puszczalnikowe] Harz EP 39 HC - wykonanie ochronnej powtoki betonu na ply-
cie stropowej oraz scianek | w-wy spadkowej koryta Sciekowego, zgodnie z opi-
sem do pozycii 2 w-wy Zywicy
110+p0z.43 m? 143,394
RAZEM 143,394
48 Wygrodzenie terenu, zabezpieczenie plyt stropowych craz zabudowanych urzg- szt
d.4analiza indy- (dzen i instalacji w bezposrednim sasiedziwie {(praca na czynnym zakladzie),
widualna prace przygotowawcze, prace porzadkowe po wykonaniu prac. Prace dot. za-
bezpieczenia instalacji elektrycznych, oswietlenia, sterowania, odwodnienia,
wod-kan. zabezpieczaé w uzgodnieniu z odpowiednim dozorem
Zamawiajgcego. W pozyci nalezy przyjac ewentualna koniecznosé demontazu i
montazu okablowania, rurociggow.
1 szt 1,600
RAZEM 1.000
49 Plonowy i poziomy transport materiatow z rozbiorki oraz do zabudowy na pozio- szt
d.4janaliza indy- mie +21,5m. Transport zdemontowane] stali od budynku na miejsce wskazane
widualna przez Zamawiajacego na terenie Zakladu (do 2km) - stal oraz metale do zagos-
pedarowania przez Zamawiajacego.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50 Podstawienie kontenera, wywoz t przekazanie do utylizac)i materialow z rozbior szt
d.4janaliza indy- ki (typu beton, cegly) z rozebrania plyty oraz koryta Sciekowego (wymagane
widualna karty przekazania odpadu do utylizacii), nalezy zatozy¢ 23,512 m3 gruzu beto-
nowego i z cegiet do utylizacji
1 szt 1,600
RAZEM 1.0600
8

Poziom +25,0 - Remont piyty stropowe] w polach 9-12/8-T, 11-12/R-S, belek w osi 10/R-S oraz 111 21Q-R,
zgodnie z oznaczeniami elementéw na rysunku zbiorezym dia remontu phyty +25,00m.

ot
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51 KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych przy grubosci piyly stropowej do 12 cm, roze- m3
d.5:0305-02 branie fragmentu piyty zelbetowej o pow. ok. 4,6m2, w polu 11-12/8-T.
anajogia
4,6%0,12 m3 0,552
RAZEM 0,552
52 KNR 13-20 [Konstrukcje budynkéw szkieletowych - belki stropowe o masie do 0,3 t oraz t
d.510318-01 wskazane do demcniazu elementy - demontaz.
analogia
7412,52/1000 i 7.413
RAZEM 7413
53|KNR 13-20 (Pokrycia z blach zeberkowych o masie do 1,0 t - demontaz skorodowanej bla- it
d.5{0305-05 chy {(wypelnienie stropu) na plycie +25,00m.
analogia
3724.22/1000 t 3,724
RAZEM 3,724
54 Kalkulacja |Zakup, transport | wyrdb warsztatowy konstrukcji stalowej. t
d.5lwarsztatowa
poz.55+poz.56+p0z.57 t 20,450
RAZEM 20,450
55/ KNR 13-20 |[Konstrukcie budynkow szkieletowych - belki stropowe o masie do 0,3 t- montazit
d.5[0318-02 odtworzeniowy (koszt zakupu i dostawy belek w pozycji nr 55)
poz.52 t 7,413
RAZEM 7.413
56|KNR 13-20 |Wykonanie wzmocnionych elementdw kenstrukeji metalowych - wzmacnianie it
d.5[0401-01 belek (w tym blachownic) craz stupéw - W pozydji nalezy zatozy¢ wykonanie
analogia spawdw obwodowych (cigglych) dla wykonania wszystkich wzmocnier, zakres
wzmocnien belek zgodny z cz. rysunkowa, (Koszt zakupu i dostawy wzmocnif
w pozycji nr 55)
9073,16/1000 t 9,073
RAZEM 9,073
57|KNR 13-20 |Montaz pokrycia podestu z blach Zeberkowych grubosci 6mm o masie do 1,01 it
d.5]0305-06 (koszt zakupu i dostawy blach w pozycji nr 55). W pozydji wliczono blache na
uzupetnienie skutego stropu zelbetowego.
poz.53+4,6*52,16/1000 1 3.964
RAZEM 3.964
58 Wygrodzenie terenu, zabezpieczenie plyt stropowych i balustrad, zabudowa- szt
d.5ianaliza indy- inych urzadzen i instalacji w bezpoérednim sasiedziwie (praca na czynnym za-
widualna kiadzie), prace przygotowawcze, prace porzadkowe po wykonaniu prac. Prace
dot. zabezpieczenia instalacji elektrycznych, o$wietlenia, sterowania, odwodnie-
nia, wod-kan. zabezpieczad w uzgodnieniu z odpowiednim dozorem Zamawia-
jacego
szt 1,060
RAZEM 1.000
59 Pionowy i poziomy transport materiatdw z rozbiorki oraz do zabudowy na pozio- szt
d.5ianaliza indy-mie +8,6m. Transport zdemontowanej stali od budynku na miejsce wskazane
widualna przez Zamawiajgcego na terenie Zakiadu (do 2km) - stal oraz metale do zagos-
podarowania przez Zamawiajacego.
1 szt 1,000
RAZEM 1,600
60 Podstawienie kontenera, wywoz i przekazanie do utylizacji materialéw z rozbidr-iszt
d.5 analiza indy- ki beton z rozebrania pozostatego fragmentu piyty zelbetowej, (wymagane karty
widualna przekazania odpadu do utylizacii). nalezy zalozy¢ 0,552 m3 gruzu betonowego
do utylizacii
szt 1.000
RAZEM 1,000
6 Poziom od +17,0 do +37,10 m - Remont stupdw oraz belek z nimi powigzanych w polach 8-11/0-Q, zgodnie 2
oznaczeniami elementow na rysunkach zbiorczych dia pozioméw +17,0 do +21,50 / +21,50 do +25,00 / +25,00
do +28,00 / +28,00 do +37,10. Zgodnie z zakresem rysunku nr 23024B-PT-02.05.4
611KNR 4-01 Migjscowe rozkucie stropu zelbetowego przy sfupach przeznaczonych do m2
d4.610211-06 wzmochienia, grubosc piyt do 15cm.
analoglia
0,5%0,5%(4+4+4+2) m? 3.500
RAZEM 3,500
62 KNR 7-12  |Czyszezenie przez miotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m?
d.6[0104-03 trukcji szkieletowych stupéw przed montazem na ich powierzchni zbrojenia,
analiza indy- przed wykonaniem betonowania wskazanych stupow.
widualna
Poziom 17- |25 m?2 25,000
21.5m
Poziom 22,93 m? 22,930
21,5-25m
Poziom 25- 115,82 m?2 15,820
29m
Poziom 6,92 m? 5,920
pow. 29m
RAZEM 70,670
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B3|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo Scierne stupow przed montazem na ich powierzchni | m2
d.6/0107-03 zbrojenia, przed wykonaniem betonowania wskazanych stupdw.
analiza indy-
widualna
poz.62 m?2 70,670
RAZEM 70,670
64 KNR 4-01  |Wycinanie otworéw w stupach obudowanych dia moziiwosci ich zalania zapra- szt
d.6,1305-03 wa betonowa
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
B5IKNR 4-01  [Przygotowanie i montaz zbrojenia dia wykonania wzmocnier podpard slupdw ka
4.610202-03 zefhetowych pod plytg +17,00 (w iloci 3szt) oraz wykonanie zbrojenia stupdw
stalowych od +17,00 do +31,10m z siatek i pretéw stalowych (zgodnie z rys. nr
230248-PT-02.05.4)
41,17+1045,56+22 .46 kg 1108,190
RAZEM 1109,190
B8]ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otwort o of. srednio szt
d.610703-08 14 mm i gl 200 mm w betonie (z uwagi na zwigkszenie glebokosci wiercenia
ze100 do 200mm zastosowano wspoiczynnik do MRS x2,1. W pozydji nie prze-
widuje sie preta (przewidziano w pozycji przygotowania zbrojenia)
(T*2+BY 3+ (14+7+7+7+14) szt 106,000
RAZEM 106.000
67{KNR 2-14  |Wykonanie dylatacji pomigdzy stupami ze styropianu grubosci 30mm. m
d.610805-03
analogia
Stup 8/P 30-17,50 m 12,500
Stup 9/P 31.1-17.5 m 13,600
Stup 10/P 130-17 5 m 12,500
RAZEM 38,600
68 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej stupow prostokatnych, rozebranie deskowa- im?
4.610201-04 nia po wykonanych pracach.
analogia
43 68 m2 43.680
RAZEM 43,680
69KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupow Z BETONU DROBNOZIARNISTEGO C20/25 - im?
d.6]0203-06 z.  objetosc elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
s2. 2.6.
9905-01
analogia
Rozbudowa 0,76 m3 0,760
podparé be-
lek, 3szt
Stup 8/P 0,56 m3 0.560
Stup 9P 0,56+2.51 me 3.070
Shup 1P 12,23 m* 2,230
RAZEM 6,620
70:KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych siupdw Z BETONU ZALEWOWEGO FIRMY PAGEL  im?
¢.6:0203-07 z.  V1/50 - abjetosd elementu w jednym migjscu do 0.5 m3, na zewnglrz obudow
sz. 2.6, stalowych stupow.,
9805-01
analogia
Stup 9P 0,24 m?3 0,240
Stup 10/P 10,78 m3 0.780
RAZEM 1.020
71 KNR-W 7-12: Powioka ochronno-zabezpieczajgcea srodkiem hydrofobowym - cata powierzch- m?
d.610403-06z.0. nia remontowanych stupéw
3.2.
poz.68 m2 43,680
RAZEM 43,680
72/ KNR 13-20  [Konstrukcje budynkow szkieletowych - belki stropowe o masie do 0.3 t oraz t
d.610318-01 wskazane do demontazu elementy - demontaz.
analogia
+21.5 432.95/1000 t 0,433
+25.0 641,39/1000 t 0.641
RAZEM 1.074
73 Kalkulacja  Zakup, transport | wyréb warsziatowy konstrukcji stalowe;. t
d.6|warsziatowa
Poz.74+p0z.75 )y 3,519
RAZEM 3,519
741KNR 13-20  [Konstrukcje budynkow szkieletowych - belki stropowe o masie 4o 0.3 t - montaz it
d.6{0318-02
D0z. 72 t 1,074
RAZEM 1,074
75/KNR 13-20  |Wykonanie wzmocnionych elementéw konstrukeji metalowych - wzmacnisnie 1t
d.6{0401-01 belek oraz shupow - w pozycji nalezy zalozyé wykenanie spawow obwodowych
anatogia (cigglych) dla wykonania wszystkich wzmocnien,

.
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+21.,5 989.84/1000 t 0,890
+25,0 1166,54/1000 t 1,167
+31,1 do+ |288,25/1000 t 0,288
371m
RAZEM 2,445
76 KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego po wezes-  im3
d.6,0203-08 z.  |niejszym rozkuciu plyt przy sfupach - objeto$é elementu w jednym miejscu do
82.2.6. 0.5 m3 - nalezy w pozycje wliczy¢ przygotowanie betonu.
9905-01
analogia
poz.61*0,15 ms 0,525
RAZEM 0.525
77 Wygrodzenie terenu, zabezpieczenie piyt stropowych, zabudowanych urzadzen iszt
d.6 analiza indy- i instalacii w bezpo$rednim sasiedziwie remontowanych pdl (praca na czynnym
widualna zakiadzie), prace przygotowawcze, prace porzadkowe po wykonaniu prac. Pra-
ce dol. zabezpieczenia instalacji elektrycznych, oswietlenia. sterowania, odwod-
nienia, wod-kKan. zabezpieczad w uzgodnieniu 2 odpowiednim dozorem Zama-
wiajacego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 Pionowy i poziomy transport materiafow z rozbiorki oraz do zabudowy na pozio- szt
d.6janaliza indy-imie +8,6m. Transport zdemontowanej stali od budynku na miejsce wskazane
widualna przez Zamawiajacego na terenie Zaktadu (do 2km) - stal oraz metale do zagos-
podarowania przez Zamawiajacego.
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
79 Transport, montaz, praca, demontaz rusztowan dla wykonania wzmocnienia 5zt
d.6]analiza indy-|ztupa od poz. +29,0 do +37,1m
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Prace nleprzewidziane - wymiana dodatkowych konstrukeji stalowych, kiére po oczyszezeniu beda wyrmagaty
wzmocnienia lub wymiany, lub demontaz / montaZ istniejgcych konstrukeji warunkujacych wymiane elemen-
tow konstrukeli przewidzianych do wymiany,
80Katkulacja  |Zakup, transport | wyrdb warsziatowy konstrukcii stalowej. t
d.7|\warsztatowa
1 t 1,000
RAZEM 1,000
81KNR 13-20 [Konstrukcje budynkow szkieletowych - belki stropowe o masie do 0.3t - de- t
d.7]0318-01 montaz
1 t 1,000
RAZEM 1,000
82KNR 13-20 |Konstrukcie budynkow szkieletowych - belki siropowe o masie do 0,3 t - montazit
d.7,0318-02
1 t 1,060
RAZEM 1,000
8 Antykorozja konstrukejl - SYSTEM MALARSKI C8 trwalo$é min. 15 lat - farba podkiadowa z zawartoscia min.
80% czgstek stalych, sumarycznie wzmacniane slupy, belki (w tym blachownice), steZenia stropowe, wymie-
niane belki, blachy 2eberkowe z obu stron
83|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgeji m2
d.8/0107-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
Poziom + 75,22+12 m? 87,220
8.6m
Poziom + 222,90+40,06 m? 262,960
21,5m
Poziom + 157,568+142,80+160,08 m?2 480,460
25,0m
Poziom + 5,19 m? 5,180
28.0m
RAZEM 815,830
84|KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.8|0105-01
poz.83 m? 815,830
RAZEM 815,830
85|KNR 7412 IMalowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi im2
d.810219-01 konstrukeii pefno$ciennych - dwie warstwy grubos$¢ powtoki 120 ym
Krotnosé = 2
poz. 83 m? 815,830
RAZEM 815,830
86/KNR 7-12  [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukgji pel- m2
d.8{0205-01 nosciennych - farba epoksydowa miedzywarstwowa - grubos¢ warstwy 60 um
p0z.83 m? 815,830
RAZEM 815,830
87IKNR 7-12  Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons- im?
d.810211-01 z.0. jtrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - epoksy-
3.2, dowa nawierzchniowa - jednokrotne malowanie - gruboéé warstwy 60 gm
p0z.83 m2 815,830
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RAZEM 815,830

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 28804 Uzytkownix: PGG







