Nadzér budowlany tukasz Weinert 44-251 Rybnik, ul. Cedrowa 3

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Opracowanie kosztorysu inwestorskiego remontu powtoki malarskiej
konstrukcji wsporczych w stacji 110/20/6 kV Jankowice szyby gtéwne
dla PGG S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Jankowice.

ADRES INWESTYCJI: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10

NAZWA INWESTORA:  Polska Grupa Goérnicza spétka akcyjna Oddziat KWK ROW - Ruch
Jankowice
ADRES INWESTORA: 44 - 253 Rybnik, ul. Jastrzebska 10

SPORZADZIt. KALKULACJE:
tukasz Weinert
DATA OPRACOWANIA: 24.10.2023
WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216



kosztorys inwestorski

Strona Tytulowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216
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kosztorys inwestorski

1.0czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) —Sa 2,5
2. Zabezpieczenie antykorozyjne — dobér grubosci warstwy do kategoria korozyjnosci C5-
zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:
a.warstwa epoksydowa,
b.warstwa doszczelniona.
3.Malowanie warstwg nawierzchniowg poliuretanowa.
4 .Kolor szary, mat.
5.Trwato$¢ zastosowanego systemu malarskiego wysoka zgodnie z PN-EN [SO 12944-1,
potwierdzona gwarancja - co najmniej 15 lat.
6.Powierzchnia catkowita — ok. 700 m?.
7.Praca w poblizu napiecia na polecenie pisemne, przy czym wytaczenie napigcia mozliwe
tylko w dni wolne od pracy po uzyskaniu zgody Operatora Systemu Przesytowego.
8.Prace bedg sie odbywaé na wysokosci. Maksymalna wysokos$¢ konstrukcji wynosi ok. 15m.
Nalezy przewidzieé¢ konieczno$é zastosowania odpowiednich rusztowan Ilub innych
rozwigzan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i zasadami techniki.
9.Wszystkie zastosowane maszyny i narzedzia pracy muszg posiada¢ wymagane
obowigzujgcymi przepisami i normami certyfikaty i dopuszczenia.
10.Sposdéb zabezpieczenia urzgdzen podczas piaskowania.
- “Nalezy skuteczne zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia znajdujgce sie w poblizu piaskowanych
konstrukeji (wytgczniki, odtgczniki, przektadniki pradowe i napigciowe, izolatory, ograniczniki
- przepieé, transformatory, skrzynki-sterownicze itp.) przed wniknigciem materiatu Sciernego
-~ podczas piaskowania. Zabrania sie stosowa¢ materiatéw $ciernych wilgotnych!
11.Wykonawca oczysci teren prac po wykonanych pracach.
12.Przygotowanie przed rozpoczeciem prac specyfikacji systemu ochronnego.
Specyfikacja ochronnego systemu malarskiego bedzie zawierata opis przygotowania
powierzchni i ochronnego systemu malarskiego naktadanego na konstrukcje zgodnie ze
specyfikacjg projektu. Specyfikatorem moze by¢ np. producent systemu malarskiego,
natomiast specyfikacja taka obejmie: 1) Informacje ogdlne (nazwa projektu, wiasciciela i
specyfikatora) 2) Informacje o konstrukcji stalowej 3) Przygotowanie powierzchni 4)
Ochronne systemy malarskie 5) Producent systemu malarskiego 6) Kontrola jakosci i
zapewnienie jakosci systemodw malarskich.
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kosztorys inwestorski

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] KNR0-25 [STB Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie m2
0102-03 przekorodowanej powtoki konstrukcji szkieletowych
przed wlasciwym czyszczeniem
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
2| KNR 0-25 |STB QOdtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukc;ji m2
0103-03 szkieletowych
700,0 m2 700,000
RAZEM 700,000
3| KNR0-25 |STB Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa | m2
0114-03 2 1/2 - stan wyj$ciowy powierzchni C
700,00 m2 700,000
RAZEM 700,000
4] KNR 2-16 |STB | Zabezpieczenie urzadzen przed wniknieciem m2
0505-04 materiatu Sciernego podczas piaskowania
analogia
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
5| KNR7-12 |STB Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
-0205-03 epoksydowymi konstrukcji szkieletowych - zywica
epoksydowa
700,00 m2 700,000
RAZEM 700,000
6/ KNR7-12 |STB | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0205-03 epoksydowymi konstrukcji szkieletowych - warstwa
doszczelnieniowa
700,00 m2 700,000
RAZEM 700,000
7| KNR7-12 |STB Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0205-03 epoksydowymi konstrukcji szkieletowych - warstwa
nawierzchniowa poliuretanowa
700,00 m2 700,000
RAZEM 700,000
8| KNR2-02 [STB Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m| m2
1604-02
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
9| KNR2-02 |STB Czas pracy rusztowan
r.16 (pozycje: 1,3,4,5,6,7)
2.52.5.15
10 STB Oczyszczenie terenu po wykonanych pracach wraz z | kpl
kalk. wiasna utylizacja.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 STB Przygotowanie specyfikacji systemu ochronnego kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 STB | Osaoba do statego nadzoru prac z wymaganymi kpl
kalk. wlasna uprawnieniami osoby dozoru ruchu na powierzchni w
podziemnych zaktadach gérniczych.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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