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ZGODA NA ROZBIORKE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ja, nizej podpisany,

Jacek Dtugosz
Jerzy Watach
Petnomocnicy osoby prawne;j:

Polska Grupa Gérnicza S.A. Oddziat Zaktad Elektrocieptownie
ul. Powstancow 30
40-039 Katowice

Siedziba Oddziatu:
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Oswiadczam niniejszym, ze wyrazam zgode , na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),
na rozbiérke nizej wymienionych obiektéw budowlanych:

‘ Lp. Okreslenie obiektu
[ budowlanego

1. | Sie¢ elektroenergetyczna SN relacji EC Chwatlowice - KWK ROW Ruch Jankowice

|

Oswiadczam, 2e reprezentowana przeze mnie osoba prawna jest wtascicielem ww. obiektu
budowlanego.

Polska Grupa Gémlca SA
drial Zaktad Elektrociephownle
PELNOMOCNIK ZARZADY

Polska Grups Garrleza SA,
Oddziat Zaklad

Rybnik 05.04.2019

(miejscowodé, datz)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332
tj. z pozn. zm.) oswiadczam, iz projekt demontazu sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu
ma stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdcié

sie do autorow dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

CZESC ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

e
inz. PIOTR PIOTRQ,
e .} ~ J_f" ¢ el

NSRS P St AL N T —
inz. Piotr Piotrowski mgr inz. Michat Pierchata
nr uprawnien: SLK/0804/PWOQE/05 nr uprawnien: SLK/7536/PWBE/17
specjalnos¢: instalacyjna | specjalnosé: instalacyjna

data: 22.03.2019 data: 22.03.2019
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A. CZESC OPISOWA
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- PROJEKT DEMONTAZU -
Rozbiork slupow 20kV relacji EC Chwalowice~ KWK ROW Ruch Jankowice

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Inwestorem.

e PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-E05100-1:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e PN-B:03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-B-03205:1996 - Konstrukcje stalowe. Podpory linii energetycznych. Projektowanie
i wykonanie.

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowanie.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki w zakres ktérego wchodzi demontaz stupdéw
sredniego napiecia 20kV relacji EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice na odcinku od

stupa nr 7, 8 oraz 14, w petnej zgodnosci z obowiazujacymi przepisami technicznymi.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce stupy SN 20kV relacji EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice wchodzi w skfad
systemu elektroenergetycznego o napieciu 20 kV, eksploatowanego przez PGG SA. w
Katowicach.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1Koncepcja ogdlna — zakres i sposob demontazu

Rozbidrka stupéw 20 kV relacji EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice:

e demontaz istniejgcych tancuchdw izolatorowych na stanowiskach 7, 8, 14

e demontaz istniejgcych stupdw kratowych nr 7, 8 oraz stupa rurowego nr 14

¢ demontaz istniejgcych fundamentdw - stanowiska 7, 8, 14

* Plan zagospodarowanie terenu wraz z lokalizacjg stupdw do demontazu pokazano na rys.

nr 2.1 oraz 2.2.
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- PROJEKTDEMONTAZU -
Rozbidrki stupdw 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

4.2Rozwigzania szczeqgotowe

4.2.1 Konstrukcje wsporcze do demontazu

Stupy kratowe nalezy rozebra¢ przy pomocy jednej z metod: wysokosciowej lub diwigu
samochodowego. Nie dopuszcza sie przewracania stupdw bez kontroli upadku. Technologie
rozbidrki dobiera Wykonawca robdét.

Nalezy wykonac demontaz stupow na stanowiskach.

l‘i;::::r Rodzaj stupa Typ shepa
7 Stalowy kratowy K
8 Stalowy kratowy P
[ 14 Stalowy rurowy ON

Typ stupa: K — koricowy, N — narozny, O — odporowy, P ~ przelotowy

4.2.2 Fundamenty do demontaZu

Nalezy wykonaé demontaz fundamentow na stanowiskach:

Nr stupa Typ fundamentu
7 Fundament blokowy
8 Fundament blokowy
14 Fundament blokowy l

Fundamenty blokowe nalezy zdemontowaé do gtebokosci 1,0m natomiast fundamenty
grzybkowe wykopaé w catosci. Teren po fundamentach nalezy zasypad gruntem i zagescic.

Zdemontowane fundamenty nalezy zutylizowac.

4.2.3 lIzolacja
tancuchy izolatorowe naleiy zdemontowal wraz z osprzetem sieciowym a nastepnie

zutylizowac.

4.2.4 Wycinka drzew i krzewdéw
Na trasie demontowanej linia 20kV EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice nie przewiduje

sie dodatkowej wycinki i przycinki drzew.
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- PROJEKTDEMONTAZU -
Rozbiorki slupow 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

5 OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1 Opis przyjetej technologii prac rozhiorkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie moga wystgpic w trakcie wykonywania
robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowaé w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa. W rozpatrywanym przypadku roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczaé
od zorganizowania zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzagdzen podlegajgcych

rozbidrce, oraz wykonania wytaczenia, odtgczenia i uziemienia urzadzen z pod napiecia.

Konstrukcje stupéw wraz z fundamentami zdemontowac przy pomocy diwigu. Elementy z
rozbiérki na biezgco sktadowaé w miejscu wydzielonego tymczasowego skladowania,
oddzielajgc czesci metalowe od gruzu. Elementy stalowe cigé na odcinki max 1,0m x 1,0m.
Nastepnie przekaza¢/odda¢ do utylizacji. Wszystkie prace musza wykonywaé osoby z
aktualnymi szkoleniami BHP. W przypadku braku mozliwosci demontowania stupa przy pomocy

dzwigu stup nalezy demontowac metodg wysokosciowa.

5.2  Zakres robot rozbidrkowych

e demontaz osprzetu, izolaroréw

e demontaz konstrukcji stupdw

e demontaz fundamentdéw

* wywoz powstatego gruzu porozbidrkowego

» uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach

e teren w miejscach usuniecia stupow zasypaé i wyréwnac

5.3 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki. Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie i
trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidorkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatdw porozbidrkowych, gruzu,
elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej
porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw

do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.
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~PROJEKTDEMONTAZU -
Rozbidrki stupow 20kV relacji EC Chwalowice— KWK ROW Ruch Jankowice

Takie warunki daje wygrodzenie tasma budowlana w kolorze czerwonobiatym, mocowana na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80

cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

5.4 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbicrkowych

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczeristwa i

higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegdétowe warunki

bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sg normowane

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robaot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzié¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajgcymi

e przed przystapieniem do robédt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

e przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu siec,
elektryczna

e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

e prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione

e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usunac¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtosé minimum 1/10
wysokosci, z ktérej moga spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byé bezwzglednie
chroniona przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajaca kabine i zabezpieczajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajagca mu widocznosci.
Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznosé ciecia konstrukgji

stalowej przy uzyciu palnikow gazowych propan — butan.
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-PROJEKTDEMONTAZU -
Rozbiorki stupow 20kV relacji EC Chwalowice— KWK ROW Ruch Jankowice

Nalezy wowczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

O praca spawaczy w zatfuszczonych ubraniach jest zabroniona.

o zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle.
zawory, reduktory itp.

O pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do scian, stupow itp. za pomoca obejm.

o jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45
stopni i zabezpieczy¢ - weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
nagrzaniem i przetarciem - faczenie wezy z koncéwky reduktora, tgcznikéw lub
palnikiem nalezy wykonac za pomaca ptaskich zaciskow

© weze gumowe powinny posiadaé co najmniej5 m

o przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

o odlegtosc ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

O po zakoAczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki

tlenia sie materiatow bad? inne, wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru

6 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W  wytycznych podano przede wszystkim kolejnos¢ prowadzenia robdt zapewniajaca
zminimalizowanie okresdw czasu niezbedny do zdemontowania przedmiotowej linii:

1. Demontaz osprzetu i izolatoréow

2. Demontaz stupow

3. Demontaz fundamentdéw

Uwagi ogdlne :
Wykonawca robdt, przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram robdt oraz uzgodnic go z PGG S.A.  Oddziat w Katowicach

z odpowiednim wyprzedzeniem.
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-~ PROJEKTDEMONTAZU -
Rozb.orki stupow 20kV relac)i EC Chwalowice— KWK ROW Ruch Jankowice

7 ZALECENIA | UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem 0sob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.
Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé

aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

Do robdt budowlanych moina przystapic po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiorke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wlasciwemu organowi. Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt
rozbiorkowych do zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach sagsiadujgcych z terenem

rozbiérki, budynkéw i budowli.

Materiaty porozbidrkowe naleiy zagospodarowac zgodnie z zawartymi odrebnymi umowami

przez wykonawce prac rozbiorkowych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wiascicieli gruntéw o terminie

wejscia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

W przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowe] inwestycji wobec
okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwg zmiane warunkdw realizacyjnych,
przed przystapieniem do robdt zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentac;ji
technicznej z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i
uzasadnionych korekt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczenstwa pracownikom pracujgcym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Oznakowanie
robdt nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na

drogach ” { Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty rozbidérkowe oraz roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegéinej ostroznosci. Przed rozpoczeciem
robot ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia podziemne, poprzez wykonanie przekopdw
poprzecznych pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen. Po zakonczeniu etapu robot teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.
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- PROJEKTDEMONTAZU -
Rozbidrki stupow 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

1. INFORMACIJA BIOZ — CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A. ]

UL. POWSTANCOW 30
40-039 KATOWICE

1.2. Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) wynika obowigzek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaty w sposdb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

® umowa zawarta z Inwestorem,
e wytyczne projektowe,
e aktualne normy i obowigzujace przepisy,

e wykonane projekty budowlane.

1.4. Normy i przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

e Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Polska Norma: PN-EN 50110-1:201 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz.U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.”
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e Polska Norma: PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”.
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)

1.5. Zakres inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejgcych stupdw SN 20kV relacji EC Chwatowice— KWK
ROW RUCH lJankowice na odcinku od stupa nr 7 do stupa nr 25 w petnej zgodnosci z

obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz w oparci o Polskie Normy.
2. INFORMACIJE B10Z - CZESC OPISOWA
2.1. Zakres i kolejnosc prac

Dla niniejszego przedsiewzigecia budowlanego przewiduje sie nastepujacy zakres
i kolejnosc prac:

e prace przygotowawcze i porzadkowe,

e zahezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi,

o zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla pracownikow i innych osob,

e prace demontazowe: demontaz stupow energetycznych

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét

budowlanych) zwigzanych z inwestycjg,

2.2. Elementy  zagospodarowania terenu moggce  stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac s3:
e istniejgce elektroenergetyczne linie napowietrzne,
e ruch kotowy,

e nieuregulowany teren.

2.3. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z wykonywaniem inwestycji naleiy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zwracajgc szczegdlng uwage na mogace wystgpic
zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdci¢ nalezy szczegéing uwage na zaopatrzenie i dostepnosé do

srodkdw pierwszej pomocy.
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Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegad aktualnych przepisow BHP.
Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji, okreslaja skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenie uderzenia spadajgcymi przedmiotami
a) Miejsca zagrozen:
e stanowiska pracy przy transporcie
e stanowiska prace przy sktadowaniu materiatéw,
b) Czas wystepowania:
¢ zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy
ZagrozZenia wynikajqce z prowadzenia prac ziemnych
a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska prac przy prowadzeniu wykopow
b) Czas wystepowania:

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia wynikajgce z prac sprzetu mechanicznego
a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek)
® stanowiska prac przy pracy podnosnikéw i diwigow,
b) Czas wystepowania:

® zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym

a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
e stanowiska prac zatadunkowo — wytadunkowych w poblizu czynnych

elektroenergetycznych linii dystrybucyjnych,

s stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
» stanowiska pracy urzadzen stacjonarnych zasilanych pragdem elektrycznym,

b) Czas wystepowania:

* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy
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ZagroZenia pozarniczo — niebezpieczne

a) Miejsce zagrozenia:
e wszystkie prace zwigzane z potrzeba uzycia otwartego ognia
e stanowiska gdzie prowadzone prace powodujg iskrzenie

b) Czas wystepowania:

¢ zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia urazami ciata
a) Miejsce zagrozenia:
o stanowiska prac w poblizu urzagdzen mechanicznych
o stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn
e poruszajgce sie srodki transportu,
® ostre wystajgce elementy,
e Sliskie i nieréwne powierzchnie,
e spadajace przedmioty,
e osuniecia ziemi przy prowadzeniu wykopow,
b) Czas wystepowania:

» zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

2.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséw BHP jest
Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien wustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b} Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Robét oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkow.

c) Kierownik Budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,

maszynach budowlanych itp.
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e} Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla

f)

danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni
w odziez ochronng wg obowiazujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy
sy zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikow powinny by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych
szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz.
1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na
ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegdtowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzgledniaé
nastepujace etapy:

rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

z instruowanymi pracownikami,

pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktory ma by¢ realizowany

przez pracownikow,

prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez

instruktora sposobdéw wykonywania pracy,

samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniad

wszystkie rodzaje prac, ktére beda nalezaly do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposob

realizacji szkolenia i czas trwania poszczegolnych jego czesci powinny by¢ dostosowane do

przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozenh

wystepujgcych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g)

h)

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki
ostrzegawcze itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkoledn w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz

wydanych zalecerr w zakresie bhp itp.
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i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
e posiadac kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,
e posiadac aktualne badania lekarskie i specjatistyczne np. przy pracach wysokosciowych
s odbyc¢ szkolenie w zakresie BHP,
o odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen
j} Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wiasnorecznym podpisem.
k) Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikdéw plan BIOZ opracowany przez
Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie
sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowaé sie na tablicy

ogloszen.

2.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczernstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdinego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich
sgsiedztwie wynika z obowigzujacych przepiséw i jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej
i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych wypadkow i zagrozen (np. poiaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujacych
srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajagcych z prowadzenia robét budowlanych

w warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadaiacymi przedmiotami:

e przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji i urzagdzen,

e elementy moggce stworzyc¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,

e roboty wykonywac w odziezy ochronnej {rekawice, kaski itp.),

e prace montazowe wykonywad zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym

b) wynikaiace z prowadzenia prac ziemnych:

e teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowacl i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

przypadkowego wpadniecia.
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e prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych-montazowych” wykluczajac
zmiane naturalnej struktury gruntéw

e wykopy chroni¢ przed naptywem wod gruntowych w postaci sgczen fub swobodnego
zwierciadta. Przewidzie¢ koniecznosé odwodnienia wykopdow poprzez pompowanie.

e wykopy, powinny miec¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajagcym osuwanie sie
ziemi. W przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem sie ziemi stosujac deskowanie.

c) wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym

e prace moga byé wykonywane wytacznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

e dokumenty potwierdzajace przygotowanie zawodowe pracownikéw do wykonywanych
czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

e teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

» zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dZwigéw i koparek w zasiegu dziatania
ich ramion

e w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu Swiatta dziennego teren nalezy
oznakowad tzw. oznakowaniem nocnym (swiatta pulsujgce)

d) porazenia pradem elektrycznym

e przy pracach nalezy stosowad narzedzia izolowane (odpornosé na przebicie),

e nalezy stosowaé¢ odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzadzern pod
napieciem.

e zabrania sig ustawiania dZzwigoéw pod przewodami linii energetycznych i wykonywania
pracy w tych warunkach

e zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywanie robdt budowlanych gdzie
istnieje niebezpieczeristwo poraienia pradem elektrycznym powinno by¢ realizowane
zgodnie z:

#» Normga PN-EN 50110 — ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

v

Normg PN-E-05115 - ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego

0 napieciu wyiszym od 1kv”

Y

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej
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~ Normg PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.”

e) zagrozenia pozarniczo niebezpieczne

f)

2.6.

$rodki fatwopalne przechowywacé nalezy w specjalnych pojemnikach

miejsca gdzie moze wystapic niebezpieczenstwo pozaru nalezy oznakowacé

przewidzie¢ zmagazynowanie i odpowiednig alokacje sprzetu przeciw pozarowego
rodzaj sprzetu p.poz powinien uwzglednia¢ zagrozenie jakie mogg wywotad

zgromadzone srodki tatwopalne

Zagrozenia urazami ciafa

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowal przeznaczong
w tym celu odziez ochronng

poruszaé sie w miejscach wyznaczonych

miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowad

wystajace, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢

Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce instrukcje:

a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku

procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
procedura postepowania powypadkowego,

telefony alarmowe

b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru

c)

alarmowanie wewnetrzne
alarmowanie zewnetrzne
zastosowanie sprzetu p. poz

telefony alarmowe.

Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen

awaria sprzetu technicznego,
zdarzenia o charakterze katastrofy budowlane;j,

zdarzenia losowe
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Za zapoznanie pracownikow z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy

w trakcie instruktazy stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.

1)

2)

3)

4)

5)

3. INFORMACJE BIOZ - UWAGI | ZALECENIA KONCOWE

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

Ubiér roboczy oraz oznakowanie pracownikdow powinno spetnia¢ aktualne wymogi
przepisow BHP.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca obowigzana jest do niezwltocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy

W sposOb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym Iub postronnym petnego

bezpieczeristwa.
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ZGODA NA ROZBIORKE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ja, nizej podpisany,

Jacek Diugosz
Jerzy Watach

| Petnomocnicy osoby prawnej:

| Polska Grupa Gérnicza S.A. Oddziat Zaktad Elektrocieptownie

‘ ul. Powstancow 30
{ 40-039 Katowice

Siedziba Oddziatu:
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Oswiadczam niniejszym, ze wyrazam zgode , na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

na rozbiérke nizej wymienionych obiektéw budowlanych:

Lp. Okreslenie obiektu l
budowlanego j
! L Sie¢ elektroenergetyczna SN relacji EC Chwatowice - KWK ROW Ruch Jankowice

Oswiadczam, Ze reprezentowana przeze

budowlanego.

Rybnik 05.04.2019

(miejscowost, data)

mnie osoba prawna jest wlascicielem ww. obiektu

Poiska Grupa Gérnicza SA,

Oddzial Zaklad Ele'trociaplownla
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332
tj. z pézn. zm.) oswiadczam, iz projekt demontazu sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu
ma stuzyé. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdcié

sie do autorow dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

CZESC ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz.PIGTr Piotrowski

nr uprawnien: SLK/0804/PWOE/05
specjalnosé: instalacyjna
data: 22.03.2019

mgr inz. Michat Pierchata
nr uprawnien: SLK/7536/PWBE/17
specjalnosé: instalacyjna
data: 22.03.2019
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- PROJEKTROZBIORKI! —
Rozbidrka stupow SN 20kY relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Inwestorem.

» PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-E05100-1:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e PN-B:03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-B-03205:1996 - Konstrukcje stalowe. Podpory linii energetycznych. Projektowanie
i wykonanie.

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

® PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowanie.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki w zakres ktdérego wchodzi demontaz
istniejacych stupow  Sredniego  napiecia 20kv relacji EC  Chwatowice -
KWK ROW Ruch Jankowice na odcinku od stupa nr 9 do stupa nr 13, 15, 16 oraz 24

w petnej zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace  stupy elektroenergetyczne stupy $redniego napiecia SN 20kV  relacji
EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice wchodzi w sktad systemu elektroenergetycznego o
napigciu 20 kV, eksploatowanego przez PGG S.A. w Katowicach.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1Koncepcja ogolna — zakres i sposob demontazu

Demontaz stupdw 20 kv relacji EC Chwatowice -
KWK ROW Ruch Jankowice:
e demontaz istniejacych taricuchow izolatorowych na stanowiskach 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
24
e demontaz istniejgcych stupdw kratowych nr 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 24
e demontaz istniejgcych fundamentdw - stanowiska 9, 10, 11, 12, 13, 15, 1%..3’#‘*
e Plan zagospodarowanie terenu wraz z lokalizacja stupow do de‘m\{‘@;&‘hpﬁmﬁno na rys.
nr2.1,2.2 \393'?;\3161"\ Skl

‘k.\“ e

Rl
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- PROJEKT ROZBIORKI -
Rozbidrka stupow SN 20kV relac)i EC Chwalowice— KWK ROW Ruch lankowice

4.2Rozwigzania szczegdélowe

4.2.1 Konstrukcje wsporcze do demontazu

Stupy kratowe nalezy rozebra¢ przy pomocy jednej z metod: wysokosciowej lub diwigu
samochodowego. Nie dopuszcza sie przewracania stupéw bez kontroli upadku. Technologie
rozbidrki dobiera Wykonawca robot.

Nalezy wykona¢ demontaz stupéw na stanowiskach.

ff:;:r Rodzaj stupa Typ stu pa
9 Stalowy kratowy P
10 Stalowy kratowy P
11 Stalowy kratowy P
12 Stalowy kratowy ON
13 ) Stalowy kratowy ON
15 Stalowy kratowy N
16 Stalowy kratowy P |
24 _Stalowy kratowy 0 [

Typ slupa K- koncowy N — narozny, O odporowy, P — przelotowy
4.2.2 Fundamenty do demontaiu

Natezy wykonac demontaz fundamentdw na stanowiskach:

Nr stupa Typ fundamentu
9 Fundament blokowy
10 Fundament blokowy
11 Fundament blokowy
12 Fundament blokowy
13 Fundament blokowy
15 Fundament blokowy ]
16 Fundament blokowy
24 Fundament grzybkowy :

Fundamenty blokowe nalezy zdemontowac do gtebokosci 1,0m natomiast fundamenty
grzybkowe wykopa¢ w catosci. Teren po fundamentach nalezy zasypa¢ gruntem i zagescic.

Zdemontowane fundamenty nalezy zutylizowad.

4.2.3 lzolacja

taricuchy izolatorowe nalezy zdemontowal wraz z osprzetem sieciowym a nastepnie

zutylizowac.

4.2.4 Wycinka drzew i krzewow aniRA

Na trasie demontowanej linia 20kV EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice Wﬁ»ﬂ"f‘e&\tdgg% Dot
U“'Lw%\” uﬂ:"1

sie dodatkowej wycinki i przycinki drzew. WO
A\ =
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Rozbidrka stupdw SN 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

5 OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1 Opis przyjetej technologii prac rozbidrkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystapi¢ w trakcie wykonywania
robot rozbidrkowych, nalezy je zrealizowaé w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem
petnego bezpieczeristwa. W rozpatrywanym przypadku roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczac
od zorganizowania zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych

rozbidrce, oraz wykonania wyfaczenia, odtaczenia i uziemienia urzadzer z pod napiecia.

Konstrukcje stupéw wraz z fundamentami zdemontowaé przy pomocy diwigu. Elementy z
rozbiorki na biezaco sktadowa¢ w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzielajac czesci metalowe od gruzu. Elementy stalowe cigé na odcinki max 1,0m x 1,0m.
Nastepnie przekaza¢/odda¢ do utylizacji. Wszystkie prace muszg wykonywaé¢ osoby z
aktualnymi szkoleniami BHP. W przypadku braku mozliwosci demontowania stupa przy pomocy

dzwigu stup nalezy demontowaé metodg wysokosciows.

5.2  Zakres robot rozbiérkowych

e demontaz osprzetu, izolaroréw

e demontaz konstrukeji stupow

¢ demontaz fundamentow

* wywoz powstatego gruzu porozbidrkowego

e uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach

e teren w miejscach usuniecia stupdéw zasypac i wyrownac

5.3 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki. Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie i
trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatow porozbidrkowych, gruzu,
elementow drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej

.y . . . . y 4
porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju sa) fodow
n LY

U - A5 R oxT ol
do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnyr. W 'Imc':\\“‘_..,_.w.\P-“
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Takie warunki daje wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokoéci 80

cm i 120 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego.

54 Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogolne przepisy bezpieczeristwa i

higieny pracy, obowiazujace przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegétowe warunki

bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych s3 normowane

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

e teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego naleiy ogrodzi¢ i oznakowa¢
tablicami ostrzegajgcymi

* przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

e przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczyé od rozbieranego obiektu sie¢,
elektryczng

® pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej

* usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywal nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

* prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukeji
przez wiatr, jest zabronione

e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i
pozostaty sprzet nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegtoéé minimum 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klate z pretow stalowych, ostaniajgca kabine i zabezpieczajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajacg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznosé ciecia konstrukcji

TN
stalowej przy uzyciu palnikow gazowych propan — butan. R pi®
“\Itr ... \0(‘! 1
. , s e - ; - N\\!\t C‘\n‘ :_‘Y. 1\‘.'-.‘.’“
Nalezy wéwczas stosowac sie do nastepujacych zasad: o p‘\-‘d”ﬁ S 1‘ ) A
‘Ng (_v_\ﬁﬂh ‘c-\ \

O praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona. “W,\us\“*‘“
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Rozbiorka slupow SN 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

o zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle.
zawory, reduktory itp.

O pobieranie gazu powinno odbywaé sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do scian, stupow itp. za pomocg obejm.

o jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45
stopni i zabezpieczy¢ - weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
nagrzaniem i przetarciem - tgczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikéw tub
palnikiem nalezy wykonac za pomaca ptaskich zaciskow

O weze gumowe powinny posiadac co najmniej 5 m

o przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

o odlegtosc ptomienia palnika od butli nie moze byé mniejsza niz 1 m

o po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzic¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki

tlenia sie materiatow badz inne, wskazujace na mozliwos$¢ zaistnienia pozaru

6 KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W wytycznych podano przede wszystkim kolejnos¢ prowadzenia robét zapewniajaca
zminimalizowanie okreséw czasu niezbedny do zdemontowania przedmiotowej linii:

1. Demontaz osprzetuiizolatorow

2. Demontaz stupow

3. Demontaz fundamentéw

Uwagi ogolne :

Wykonawca robot, przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany sporzadzié szczegdtowy
harmonogram robdt oraz wuzgodni¢c go z PGG S.A. Oddziat w Katowicach

z odpowiednim wyprzedzeniem.

7 ZALECENIA | UWAGI OGOLNE

Roboty naleizy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach.

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i g{%si‘adac'
RN

aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowiskggg;« ® o T
! L [y ¥
AN e c’f’;_'\_\j. L
\ P AT Ll
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-

Do robot budowlanych moina przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiérke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wiasciwemu organowi. Wykonawca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robodt
rozbidrkowych do zachowania szczegdlnej ostroznosci w okolicach sgsiadujacych z terenem

rozbiorki, budynkow i budowli.

Materiaty porozbiorkowe nalezy zagospodarowac zgodnie z zawartymi odrebnymi umowami

przez wykonawce prac rozbidrkowych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do prac w terenie nalezy zawiadomic¢ wiascicieli gruntdow o terminie

wejscia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

W przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec
okresu sporzadzenia dokumentacji projektowej i mozliwg zmiane warunkdw realizacyjnych,
przed przystapieniem do robét zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentaciji
technicznej z istniejagcym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i
uzasadnionych korekt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczeristwa pracownikom pracujacym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Oznakowanie
robot nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na

drogach” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

W sgsiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty rozbidrkowe oraz roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem
rob6t ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia podziemne, poprzez wykonanie przekopdéw
poprzecznych pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen. Po zakoriczeniu etapu robdt teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.
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1. INFORMACJA BIOZ - CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A.
UL. POWSTANCOW 30
40-039 KATOWICE

1.2. Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poéiniejszymi zmianami) wynika obowiazek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaty w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

e umowa zawarta z Inwestorem,
e wytyczne projektowe,
e aktualne normy i obowigzujace przepisy,

¢ wykonane projekty budowlane.

1.4. Normy i przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

e Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

o Polska Norma: PN-EN 50110-1:201 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

s Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. {Dz.U. 2003 r. Nr 169 pc:z«{l:-!'?)_?(})k

o Polska Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obmktagh\b\idﬂ%ti;w:;m
Ochrona dla zapewnienia bezpieczedstwa. Stosowanie Mﬁifﬁhhﬁbny dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochroﬁrzed porazeniem

pradem elektrycznym.”
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e Polska Norma: PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)

1.5. Zakres inwestycji

Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejgcych stupow sredniego napigcia 20kV relacji EC
Chwatowice— KWK ROW RUCH Jankowice na odcinku od stupa nr 9 do stupa nr 13, 15, 16 oraz
24 w petnej zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz w oparci o Polskie

Normy.
2. INFORMACIJE BIOZ - CZESC OPISOWA
2.1. Zakres i kolejnos¢ prac

Dla niniejszego  przedsiewziecia budowlanego przewiduje sie nastepujacy zakres
i kolejnosé prac:

® prace przygotowawcze i porzgdkowe,

® zabezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi,

e zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla pracownikow i innych oséb,

» prace demontazowe: demontazi stupow energetycznych

» uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét

budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

2.2. Elementy zagospodarowania terenu mogqce  stwarzaé  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzij

Elementami zagospodarowania terenu moggacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac s3:

e jstniejace elektroenergetyczne linie napowietrzne,
e ruch kotowy,

e nieuregulowany teren.

2.3. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen L
A%
Przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z wykonywaniem inwestydi ‘:Ba‘?ghrw*‘
L . o . , o A )
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zwracajac szczegdlng uwage S&Lﬂﬁgﬁwﬁystapic
i .

o
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zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na zaopatrzenie i dostepnosé do
srodkdw pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

inwestycji, okreslaja skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

ZagroZenie uderzenia spadajgcymi przedmiotami
a) Miejsca zagrozeh:
e stanowiska pracy przy transporcie
e stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow,
b) Czas wystepowania:
* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy
Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych
a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska prac przy prowadzeniu wykopdw
b) Czas wystepowania:

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia wynikajqce z prac sprzetu mechanicznego

a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek)

e stanowiska prac przy pracy podnosnikow i dzwigow,
b) Czas wystepowania:

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia porazenig prgdem elektrycznym

a) Miejsce zagrozenia:
o stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,

e stanowiska prac zatadunkowo — wytadunkowych w poblizu czynnych

elektroenergetycznych linii dystrybucyjnych, U
. . . A
e stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi, A
R\ 6‘,\0_1\"}3‘ -
e stanowiska pracy urzadzen stacjonarnych zasilanych pradem elektryabn ‘; o
Q)L\_“\&f"'”

b) Czas wystepowania: qu. Wi

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym prZez Kierownika Budowy
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Zagrozenia poZarniczo — niebezpieczne

a) Miejsce zagrozenia:
e wszystkie prace zwigzane z potrzeba uzycia otwartego ognia
e stanowiska gdzie prowadzone prace powoduja iskrzenie

b) Czas wystepowania:

* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia urazami ciata
a) Miejsce zagrozenia:
* stanowiska prac w poblizu urzadzern mechanicznych
¢ stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn
e poruszajgce sie srodki transportu,
e ostre wystajace elementy,
e gliskie i nieréwne powierzchnie,
e spadajace przedmioty,
e osuniecia ziemi przy prowadzeniu wykopoéw,
b) Czas wystepowania:

* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

2.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséw BHP jest
Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien wustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Robét oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkdw.

c) Kierownik Budowy przed przystapieniem do wykonywania robét jest zohowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie upra‘\g@b?’ﬁa

. . . b A P

dopuszczajace do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, polazdach.‘@n\gaﬂfimfﬂ,
. oW Y

maszynach budowlanych itp. g@ﬁ*“t'\ﬁ‘@%‘

§ LW
o
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e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla

danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni
w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy
sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolen podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz.
1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na
ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzgledniaé
nastepujgce etapy:

rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

z instruowanymi pracownikami,

pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma byé realizowany

przez pracownikow,

probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikow przy korygowaniu przez

instruktora sposobow wykonywania pracy,

samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé

wszystkie rodzaje prac, ktére bedy nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika. Sposéb

realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czesci powinny byé dostosowane do

przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagroien

wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na kaidym etapie nalezy zapozna¢ pracownikdw z ryzykiem

h)

zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki

{
‘\‘y::-

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty pg}q@u @p@u@
qL

ostrzegawcze itp.

przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonz:iraﬁg‘b"‘f\ ;g,q.h wykaz

\3 *1\1 C‘f\‘\" el
wydanych zalecen w zakresie bhp itp.
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i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
e posiadac kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,
» posiadac aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych
¢ odby¢ szkolenie w zakresie BHP,
° odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen
j) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno byé¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.
k) Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez
Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie
sq przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowaé sie na tablicy

ogtoszen.

2.5. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich
sgsiedztwie wynika z obowigzujgcych przepisow i jest niezbedne dia zapewnienia bezpiecznej
i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych wypadkéw i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujacych
srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych

w warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

o przed przystgpieniem do prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

¢ elementy mogace stworzyc zagrozenie nalezy trwale mocowaé,

e roboty wykonywaé w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp.),

* prace montazowe wykonywad zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym

b) wynikajace z prowadzenia prac ziemnych: \&;}

, . . R P
e teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpleczxqzaﬁM?\mSzl|wos'cia1
[ ‘“\‘ ‘_‘.
'\E\\‘ '.x\k' 1

przypadkowego wpadniecia. AP o e
Waloete
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e prace ziemne nalezy prowadzic w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych-montazowych” wykluczajac
zmiang naturalnej struktury gruntéw

* wykopy chroni¢ przed naptywem wodd gruntowych w postaci sgczers lub swobodnego
zwierciadta. Przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopdw poprzez pompowanie.

* wykopy, powinny miec¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie
ziemi. W przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.

c) wynikajace z prac sprzetem mechanicznym

e prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

» dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikéw do wykonywanych
czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

e teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

e zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigéw i koparek w zasiegu dziatania
ich ramion

e w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu Swiatta dziennego teren nalezy
oznakowad tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujgce)

d)} poraienia pradem elektrycznym

e przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odpornos¢ na przebicie),

* nalezy stosowal odziez ochronng przeznaczong do prac w poblizu urzadzehd pod
napieciem.

* zabrania sie ustawiania diwigéw pod przewodami linii energetycznych i wykonywania
pracy w tych warunkach

* zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywanie robdt budowlanych gdzie
istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym powinno by¢ realizowane
zgodnie z:
» Normga PN-EN 50110 - ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych” &

. Ay ;

Normg PN-E-05115 - ,Instalacje elektroenergetycﬁzg\je}' m’%ﬁi{wgrzemlennego

s e . d 1kvn ‘.h_\‘“, (\‘..“‘.\6
0 Napigciu wyzszym o AN T Y

‘/

A

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy{ow% At
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~ Normg PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczenstwa.
porazeniem pradem elektrycznym.”

e) zagrozenia pozarniczo niebezpieczne

Postanowienia ogolne.

Srodki ochrony przed

e srodki tatwopalne przechowywac nalezy w specjalnych pojemnikach

® miejsca gdzie moze wystapic niebezpieczenstwo pozaru nalezy oznakowad

* przewidzie¢ zmagazynowanie i odpowiednig alokacje sprzetu przeciw pozarowego

e rodzaj sprzetu p.poz powinien uwzgledniac

zgromadzone Srodki fatwopalne

f) zagrozenia urazami ciata

zagrozenie

jakie moga wywotac

e przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowaé przeznaczong

w tym celu odziez ochronnga

» poruszac sie w miejscach wyznaczonych

®* miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowacd

* wystajgce, ostre krawedzie nalezy zabezpieczyc

2.6. Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce instrukcje:

a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
e procedura postepowania powypadkowego,
o telefony alarmowe
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
e alarmowanie wewnetrzne
e alarmowanie zewnetrzne
® zastosowanie sprzetu p. poz
e telefony alarmowe.
¢} Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
e awaria sprzetu technicznego,
e zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

e zdarzenia losowe
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zapoznanie pracownikow z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy

w trakcie instruktazy stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.

1)

2)

3)

4)

5)

3. INFORMACIJE BIOZ ~ UWAG! | ZALECENIA KONCOWE

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdza¢ stan techniczny sprzetu.

Ubiér roboczy oraz oznakowanie pracownikdéw powinno spetniaé aktualne wymogi
przepisOw BHP.

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia iycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujaca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy
W sposdb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego

bezpieczeristwa.
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C.

CZESC GRAFICZNA
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1 SPIS ZALACZNIKOW:

Wypis z rejestru gruntéw

Pismo nr 71/ER/MH/9483/19 z dnia 22.02.2019
Pismo nr 71/ER/MH/11235/19 z dnia 18.03.2019
Pismo RGP.6871.06.2019.FCz z dnia 01.02.2019

Pismo ZGH.2217.18.2019.IM z dnia 01.03.2019
Pismo G-1.6853.43.2019 z dnia 25.02.2019

1.

2

3

4

5. Oéwiadczenia zgody 0s6b prywatnych
6

7

8. Uzgodnienie JSK 153/D/DT-014/TE/AQ/19 z dnia 12.02.2019
9

Uzgodnienie Infra Silesia 16/PML/HW/2019 z dnia 06.02.2019

2 SPIS RYSUNKOW:
1. 1-Mapa orientacyjna
2. 2.1-Plan zagospodarowania terenu - arkusz nr 1

3. 2.2 -Plan zagospodarowania terenu - arkusz nr 2
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ZGODA NA ROZBIORKE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ja, nizej podpisany,

Jacek Dlugosz
Jerzy Watach
Petnomocnicy osoby prawnej:

Polska Grupa Goérnicza S.A. Oddziat Zaktad Elektrocieptownie
ul. Powstancow 30
40-039 Katowice

Siedziba Oddziatu:
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Oswiadczam niniejszym, ze wyrazam zgode , na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

na rozbidrke nizej wymienionych obiektéw budowlanych:

Lp. Okreslenie obiektu ]
budowlanego
1. Siec elektroenargetyczna SN relacji EC Chwalowice - KWK ROW Ruch Jankowice

Oswiadczam, Ze reprezentowana przeze mnie osoba prawna jest wiascicielem ww. obiektu
budowlanego.

Polska Grupa Gr. nicza SA, Polska Grupa Gémicza S A,

Oddzlat Zakdar: = ‘trezeple vnle delat Zaklad Elektrocieplownia

PEENOMOCN CZARZAT ) T
DYREKTUR ¢z, TECHN: ZZHYCH
— T =

PELNOMOCNIK ZARZADU
_DYagxTD

Rybnik 05.04.2019

(m|ercowosc,data)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku poz. 1332
tj. z poZn. zm.) oswiadczam, iz projekt demontazu sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu
ma stuzyé. W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci nalezy zwrdcié

sie do autorow dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaénienia.

CZESC ELEKTRYCZNA:
PROJEKTANT: ~ /”‘7

SPRAWDZAJACY:

inz. Piotr Piotrowski
nr uprawnieri: SLK/0804/PWOE/05
specjalnosé: instalacyjna
data: 22.03.2019

mgr inz. Michat Pierchata
nr uprawnien: SLK/7536/PWBE/17
specjalnosé: instalacyjna
data: 22.03.2019

STRONA -3 -




—PROJEKT DEMONTAZU - »TAROSTWO POWIATOWE

Demontaz stupow 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice: , - Lw Rlyhn T" .y
YOI, u i N ija 3
— L i 1.-\r'..|("’.‘-_+: !‘.,5

A. CZESC OPISOWA
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy Inwestorem.

e PN-80/B-03322 ~ Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-E05100-1:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e PN-B:03264:2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-B-03205:1996 - Konstrukcje stalowe. Podpory linii energetycznych. Projektowanie
i wykonanie.

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowanie.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt demontazu w zakres ktdrego wchodzi demontaz stupdw
sredniego napiecia 20kv relacji EC Chwatowice -
KWK ROW Ruch Jankowice na odcinku od stupa nr 17 do stupa nr 25, z wytgczeniem stupa nr

24, w petnej zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce stupy SN 20kV relacji EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice wchodzi w sktad
systemu elektroenergetycznego o napieciu 20 kV, eksploatowanego przez PGG S.A. w
Katowicach.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1Koncepcja ogolna — zakres i sposéb demontazu

Demontaz stupéw 20 kv relacji EC Chwatowice -
KWK ROW Ruch Jankowice:
e demontaz istniejacych taicuchéw izolatorowych na stanowiskach 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,25

e demontaz istniejgcych stupow kratowych nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

STRONA - 11 -
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e demontaz istniejgcych fundamentéw - stanowiska 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
e Plan zagospodarowanie terenu wraz z lokalizacjg stupéw do demontazu pokazano na rys.

nr2.1

4.2Rozwigzania szczegdtowe

4.2.1 Konstrukcje wsporcze do demontazu

Stupy kratowe naleizy rozebral przy pomocy jednej z metod: wysokosciowej lub dzwigu
samochodowego. Nie dopuszcza sie przewracania stupéw bez kontroli upadku. Technologie
rozbiorki dobiera Wykonawca robét.

Nalezy wykona¢ demontaz stupdw na stanowiskach.

z;::;;; Rodzaj slupa Typ stupa
17 Stalowy kratowy 0
18 Stalowy kratowy P
19 Stalowy kratowy P
20 Stalowy kratowy P
|21 Stalowy kratowy P
22 Stalowy kratowy P
23 Stalowy kratowy ON
{25 Stalowy kratowy K

Typ stupa: K —koricowy, N — narozny, O — odporowy, P — przelotowy

4.2.2 Fundamenty do demontazu

Nalezy wykona¢ demontaz fundamentdw na stanowiskach:

Nr stupa Typ fundamentu

17 Fundament blokowy

18 Fundament grzybkowy
19 Fundament grzybkowy
20 Fundament grzybkowy
21 | Fundament grzybkowy
22 Fundament grzybkowy
23 Fundament grzybkowy
25 Fundament grzybkowy

Fundamenty blokowe nalezy zdemontowa¢ do gtebokosci 1,0m natomiast fundamenty
grzybkowe wykopac w catosci. Teren po fundamentach nalezy zasypa¢ gruntem i zagescic.

Zdemontowane fundamenty nalezy zutylizowadé.

STRONA - 12 -
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ali=l

4.2.3 lzolacja
tancuchy izolatorowe nalezy zdemontowaé¢ wraz z osprzetem sieciowym a nastepnie

zutylizowac.

4.2.4 Wycinka drzew | krzewow
Na trasie demontowanej linia 20kV EC Chwatowice — KWK ROW Ruch Jankowice nie przewiduje

sie dodatkowej wycinki i przycinki drzew.

5 OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1 Opis przyvjetej technologii prac rozbidrkowych

Ze wzglgdu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogq wystgpi¢ w trakcie wykonywania
robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowaé w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem
petnego bezpieczeristwa. W rozpatrywanym przypadku roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczaé
od zorganizowania zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych

rozbidrce, oraz wykonania wytaczenia, odtaczenia i uziemienia urzadzen z pod napiecia.

Konstrukcje stupéw wraz z fundamentami zdemontowac przy pomocy diwigu. Elementy z
rozbiérki na biezgco skladowaé w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzielajgc czesci metalowe od gruzu. Elementy stalowe cigé na odcinki max 1,0m x 1,0m.
Nastgpnie przekazac¢/odda¢ do utylizacji. Wszystkie prace muszg wykonywaé osoby z
aktualnymi szkoleniami BHP. W przypadku braku mozliwosci demontowania stupa przy pomocy

dzwigu stup nalezy demontowac metody wysokosciowa.

5.2  Zakres robdt rozbidrkowych

e demontaz osprzetu, izolaroréw

e demontaz konstrukgji stupdw

e demontaz fundamentdéw

* wywoz powstatego gruzu porozbidrkowego

e uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach

e teren w miejscach usuniecia stupdw zasypac i wyréwna¢é

STRONA - 13 -
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5.3 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki. Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony w sposdb, ktéry jednoznacznie i
trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatéw porozbidrkowych, gruzu,
elementow drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali zlomowej
porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw

do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym.

Takie warunki daje wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80

cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

5.4 Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczefistwa i

higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegdtowe warunki

bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych sa normowane

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sa nastepujace:

e teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegajacymi

» przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

o przed rozpoczgciem rob6t rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sieé,
elektryczng

® pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej

® usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywad nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego

e prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukgcji

przez wiatr, jest zabronione
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Demontaz stupéw 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

¢ przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i

pozostaty sprzet nalezy usungc poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtosé minimum 1/10

wysokosci, z ktérej moga spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byé bezwzglednie

chroniona przez specjalng klate z pretéw stalowych, ostaniajaca kabine i zabezpieczajgcy

bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajagcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukcji

stalowej przy uzyciu palnikdw gazowych propan — butan.

Nalezy wowczas stosowac¢ sie do nastepujacych zasad:

(e}

O

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzeri spawalniczych takich jak butle.
zawory, reduktory itp.

pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do scian, stupow itp. za pomocg obejm.

jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod kgtem 45
stopni i zabezpieczy¢ - weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
nagrzaniem i przetarciem - faczenie wezy z konficdwka reduktora, tacznikdw lub
palnikiem nalezy wykonac za pomaca ptaskich zaciskéw

weie gumowe powinny posiadaé co najmniej 5 m

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowa jest zabronione

odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

po zakoAczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki

tlenia sie materiatéw badz inne, wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru

6 KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W wytycznych podano przede wszystkim kolejnos¢ prowadzenia robdt zapewniajaca

zminimalizowanie okresow czasu niezbedny do zdemontowania przedmiotowej linii:

1.
2.
3.

Demontaz osprzetu i izolatoréw
Demontaz stupéw

Demontaz fundamentdéw
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Uwagi ogdlne :

Wykonawca robot, przed rozpoczeciem prac jest zobowigzany sporzadzié szczegdtowy
harmonogram robdét oraz uzgodnic go z PGG S.A. Oddziat w Katowicach

z odpowiednim wyprzedzeniem.

7 ZALECENIA | UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.
Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé

aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okre$lonym stanowisku.

Do robdt budowlanych moina przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-
pozwolenia na rozbiérke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac
wtasciwemu organowi. Wykonawca robdt zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt
rozbiérkowych do zachowania szczegéinej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem

rozbiodrki, budynkéw i budowli.

Materiaty porozbidrkowe nalezy zagospodarowac zgodnie z zawartymi odrebnymi umowami

przez wykonawce prac rozbiérkowych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Przed przystapieniem do prac w terenie nalezy zawiadomié wiasdcicieli gruntéw o terminie

wejscia na teren co najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

W przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec
okresu sporzgdzenia dokumentacji projektowej i mozliwa zmiane warunkéw realizacyjnych,
przed przystgpieniem do robét zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnoéci dokumentaciji
technicznej z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i
uzasadnionych korekt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczeristwa pracownikom pracujacym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Oznakowanie
robot nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na

drogach” ( Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty rozbiérkowe oraz roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci. Przed rozpoczeciem

robdt ziemnych nalezy zlokalizowac urzadzenia podziemne, poprzez wykonanie przekopdw
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poprzecznych pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen. Po zakoAczeniu etapu robét teren naleiy
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczeristwa i wymagang estetyka wykonawstwa.

PROJEKTANT: P SPRAWDZAJACY:_

inz. Piotr Piotrowski mgr inz. Michat Pierchata
nr uprawnien: SLK/0804/PWOE/05 nr uprawnien: SLK/7536/PWBE/17
specjalnosc: instalacyjna specjalnos¢: instalacyjna
data: 22.03.2019 data: 22.03.2019
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1. INFORMACIJA BI0Z - CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A.
UL. POWSTANCOW 30
40-039 KATOWICE

.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z podzniejszymi zmianami) wynika obowigzek sporzadzenia
informacji, dotyczgcej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaty w sposéb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

e umowa zawarta z Inwestorem,
e wytyczne projektowe,
e aktualne normy i obowigzujace przepisy,

e wykonane projekty budowlane.

1.4. Normy i przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”

¢ Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

» Polska Norma: PN-EN 50110-1:201 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy z dnia 28 sierpnia 2003. (Dz.U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

e Polska Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.”
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® Polska Norma: PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”.
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)

1.5. Zakres inwestycji
Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejgcych stupow SN 20kV relacji EC Chwatowice— KWK
ROW RUCH Jankowice na odcinku od stupa nr 7 do stupa nr 25 w petnej zgodnosci z

obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz w oparci o Polskie Normy.
2. INFORMACIJE BI10Z - CZES¢ OPISOWA
2.1. Zakres i kolejnosc prac

Dia niniejszego przedsiewziecia budowlanego przewiduje sie nastepujacy zakres
i kolejnosé prac:

e prace przygotowawcze i porzgdkowe,

e zabezpieczenie terenu przed osobami nieupowaznionymi,

» zabezpieczenie przejs¢ i przejazddw dla pracownikéw i innych oséb,

e prace demontazowe: demontaz stupéw energetycznych

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét

budowlanych) zwigzanych z inwestycja,

2.2. Elementy zagospodarowania terenu mogqce  stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac s3:
e istniejgce elektroenergetyczne linie napowietrzne,
e ruch kotowy,

e nieuregulowany teren.

2.3.  Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozer

Przed przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zwracajgc szczegélng uwage na mogace wystapié
zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdci¢ nalezy szczegblng uwage na zaopatrzenie i dostepnosé do

Srodkéw pierwszej pomocy.
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Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP.
Poniisze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji
inwestycji, okreslajg skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
ZagroZenie uderzenia spadajgcymi przedmiotami
a) Miejsca zagrozen:
e stanowiska pracy przy transporcie
e stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow,
b) Czas wystepowania:
¢ zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy
Zagrozenia wynikajqce z prowadzenia prac ziemnych
a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska prac przy prowadzeniu wykopow
b} Czas wystepowania:

* zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

ZagroZenia wynikajqce z prac sprzetu mechanicznego

a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (spychaczy, koparek)

e stanowiska prac przy pracy podnosnikéw i diwigdw,
b} Czas wystepowania:

» zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

ZagroZenia porazenia prqdem elektrycznym

a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska pracy w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
e stanowiska prac zatadunkowo — wytadunkowych w poblizu czynnych
elektroenergetycznych linii dystrybucyjnych,
e stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzedzi,
o stanowiska pracy urzadzen stacjonarnych zasilanych pragdem elektrycznym,
b) Czas wystepowania:

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy
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ZagroZenia pozarniczo — niebezpieczne

a) Miejsce zagrozenia:
e wszystkie prace zwigzane z potrzebg uzycia otwartego ognia
e stanowiska gdzie prowadzone prace powodujg iskrzenie

b) Czas wystepowania:

® zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

Zagrozenia urazami ciata
a) Miejsce zagrozenia:
e stanowiska prac w poblizu urzgdzer mechanicznych
e stanowiska w poblizu wirujgcych czesci maszyn
e poruszajgce sie srodki transportu,
e ostre wystajace elementy,
e Sliskie i nierowne powierzchnie,
e spadajgce przedmioty,
e osunigcia ziemi przy prowadzeniu wykopodw,
b) Czas wystepowania:

e zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

2.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséw BHP jest
Kierownik Budowy, posiadajacy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezposéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Robdt oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkéw.

c) Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,

maszynach budowlanych itp.
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e} Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dia

f)

danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni
w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy
53 zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikdéw powinny by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolert podaje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz.
1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu — na stanowisku, na
ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzgledniaé
nastepujace etapy:

rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

z instruowanymi pracownikami,

pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢ realizowany

przez pracownikow,

prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownikdw przy korygowaniu przez

instruktora sposobdw wykonywania pracy,

samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi

kwalifikacjami,

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé

wszystkie rodzaje prac, ktére beda nalezaty do zakresu obowigzkow pracownika. Sposéb

realizacji szkolenia i czas trwania poszczegéinych jego czesci powinny byé dostosowane do

przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen

wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g)

h)

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegéinych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziei ochronna, kamizelki
ostrzegawcze itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz

wydanych zalecen w zakresie bhp itp.
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i) Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:
e posiadac kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,
e posiadac aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych
e odby¢ szkolenie w zakresie BHP,
e odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscia
uzasadniong zmiang charakteru zagrozen
j) Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.
k) Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez
Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie
sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowaé sie na tablicy

ogtoszen.

2.5. Wskazanie Srodkéw technicznych | organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich
sasiedztwie wynika z obowigzujacych przepiséw i jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej
i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych wypadkow i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujacych
srodkéw technicznych i organizacyjnych wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych

w warunkach zagrozenia:

a) uderzenia spadajgcymi przedmiotami:

e przed przystapieniem do prac sprawdzic stan techniczny konstrukcji i urzadzen,

e elementy mogace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowad,

» roboty wykonywac w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp.),

e prace montazowe wykonywa zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem
indywidualnym

b) wynikajace z prowadzenia prac ziemnych:

e teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed moiliwoscia

przypadkowego wpadniecia.
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c)

d)

prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych-montazowych” wykluczajac
zmiane naturalnej struktury gruntow

wykopy chroni¢ przed naptywem wdd gruntowych w postaci sgczen lub swobodnego
zwierciadta. Przewidziec koniecznos$¢ odwodnienia wykopdw poprzez pompowanie.
wykopy, powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie
ziemi. W przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osuwaniem sie ziemi stosujac deskowanie.

wynikajgce z prac sprzetem mechanicznym

prace moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi upréwnieniami.
dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikdéw do wykonywanych
czynnosci musza by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy diwigdw i koparek w zasiegu dziatania
ich ramion

w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu $wiatta dziennego teren nalezy
oznakowaé tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujgce)

porazenia pradem elektrycznym

przy pracach nalezy stosowac narzedzia izolowane (odporno$é na przebicie),

nalezy stosowac odziez ochronna przeznaczong do prac w poblizu urzgdzehd pod
napieciem.
zabrania si¢ ustawiania diwigdw pod przewodami linii energetycznych i wykonywania
pracy w tych warunkach
zapobieganie niebezpieczeristwom zwigzanym z wykonywanie robét budowlanych gdzie
istnieje niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym powinno byé realizowane
zgodnie z:

» Normg PN-EN 50110 - ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

» Normg PN-E-05115 - ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego

0 napieciu wyiszym od 1kv”

~ Instrukcjg Ruchu i Eksploataciji Sieci Przesytowej
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~ Norma PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.”

e) zagrozenia pozarniczo niebezpieczne

e Srodki fatwopalne przechowywac nalezy w specjalnych pojemnikach
* miejsca gdzie moze wystgpic niebezpieczenstwo pozaru nalezy oznakowac

e przewidzie¢ zmagazynowanie i odpowiednig alokacje sprzetu przeciw pozarowego

® rodzaj sprzgtu p.poz powinien uwzglednia¢ zagrozenie jakie moga wywotaé

zgromadzone srodki fatwopalne

f) zagroienia urazami ciata

® przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowad przeznaczong

w tym celu odziez ochronng
e poruszac sie w miejscach wyznaczonych
e miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowa¢é

e wystajace, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢

2.6. Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujace instrukcje:

a) Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku
e procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
e procedura postepowania powypadkowego,
e telefony alarmowe
b) Instrukcja postepowania na wypadek pozaru
* alarmowanie wewnetrzne
e alarmowanie zewnetrzne
e zastosowanie sprzetu p. poz
o telefony alarmowe.
c) Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen
e awaria sprzetu technicznego,
¢ zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

e zdarzenia losowe
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Za zapoznanie pracownikow z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy

w trakcie instruktazy stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.

1)

2)

3)

4)

5)

3. INFORMACIE BIOZ - UWAG]! | ZALECENIA KONCOWE

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowa inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikdw powinno spetnia¢ aktualne wymogi
przepiséw BHP,

W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownik ma prawo odmdwi¢ wykonania polecenia, jeieli nie moze wykonaé pracy
w spos6b zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego

bezpieczenstwa.
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Demontaz stupow 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice 414-200 Rybnik 3 Ma

tel. 1242 28 300, fay 17 4% 28 5%

C. CZESC GRAFICZNA
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-~ PROJEKTDEMONTAZU -
Demontaz stupdw 20kV relacji EC Chwatowice— KWK ROW Ruch Jankowice

1 SPIS ZALACZNIKOW:

Wypis z rejestru gruntéw

Pismo nr 71/ER/MH/9483/19 z dnia 22.02.2019
Pismo nr 71/ER/MH/11235/19 z dnia 18.03.2019
Pismo RGP.6871.06.2019.FCz z dnia 01.02.2019

Pismo ZGH.2217.18.2019.JM z dnia 01.03.2019
Pismo G-1.6853.43.2019 z dnia 25.02.2019
Uzgodnienie JSK 153/D/DT-014/TE/AO/19 z dnia 12.02.2019

1.
2
3
4
5. Oswiadczenia zgody osob prywatnych
6
7
8
9. Uzgodnienie Infra Silesia 16/PML/HW/2019 z dnia 06.02.2019

2 SPIS RYSUNKOW:
1. 1-—Mapa orientacyjna

2. 2.1-Plan zagospodarowania terenu - arkusz nr 1
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