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PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Instrukcji obowigzujg w
szczegolnosci postanowienia:

a) Ustawa Kodeks Pracy,

b) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,

d) Ustawa Prawo Budowlane,

e) Ustawa Prawo Energetyczne,

f) Ustawa o Ochronie Przeciwpozarowej,

oraz w instrukciach eksploatacyjnych urzadzen i instalacji_w_poszczegdlnych
Zakladach Wytwarzania w Departamencie Produkcji TAURON Ciepto sp. z 0.0.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sg zasady organizacji i wykonywania prac przy urzgdzeniach
energetycznych w Departamencie Produkcji TAURON Ciepto sp. z 0.0.

Zakres stosowania instrukcji

Postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy pracach eksploatacyjnych tj.:
obstudze, pomiarach, prébach, remontach, konserwacji, naprawach, montazu a takze
rozbudowie, przebudowie i rozruchu urzadzen energetycznych.

Ponadto postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy pracach pomiarowo-
badawczych

i probach wykonywanych na urzgdzeniach energetycznych bedgcych w eksploatacji
oraz wykonywanych w polach probierczych przytaczonych do tych urzgdzen.
Postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy pracach pomocniczych okreslonych
w Wykazie (zatgcznik nr 10) prac pomocniczych przy urzgdzeniach lub grupach
urzgdzen energetycznych.

Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja przeznaczona jest dla oséb organizujgcych i wykonujgcych prace przy
urzadzeniach energetycznych oraz prace w pomieszczeniach i terenach ruchu
energetycznego.

Definicje

Urzadzenia energetyczne — urzadzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisow
prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania,
przetwarzania, przesyfania, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw lub
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2.4.2

243

2.4.4

245

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

241

2.4.12

2.4.13

2.414

2.4.15

energii wraz z uktadami potgczen pomigdzy nimi.

Sie¢ cieplna — urzadzenia i instalacje stuzace do przesyfania i dystrybucji ciepta
z ukfadami potgczen pomiedzy nimi.

Urzadzenie gazowe - urzadzenia techniczne stosowane w procesach przesyfania,
dystrybuciji oraz spalania paliw gazowych wraz z uktadami potgczen pomigdzy nimi.

Urzadzenia energetyczne nieczynne — urzadzenia energetyczne, do ktérych za
pomocy istniejgcych facznikdéw i armatury nie ma mozliwosci podania czynnikdw
stwarzajagcych zagrozenie.

Instrukcja - zbidr przepiséw i zasad, okreslajgcych sposob postgpowania w danej
dziedzinie lub przy wykonywaniu okreslonych czynnosci lub prac.

Instrukcja eksploatacji — instrukcja, okreslajgcg procedury i zasady wykonywania
czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzadzen energetycznych, opracowang na
podstawie odrebnych przepiséw oraz dokumentacji producenta.

Czynnosci taczeniowe - czynnosci wykonywane przez osoby upowaznione, majgce
na celu przygotowanie urzadzen energetycznych do prowadzenia prac
eksploatacyjnych oraz czynnos$ci majgcych na celu przywrécenie ich gotowosci do
uruchomienia.

Poleceniodawca — osoba upowazniong pisemnie przez pracodawce (prowadzgcego
eksploatacje) do wydawania polecen pisemnych wykonania pracy, w ramach
posiadanych uprawnien, posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru.

Dopuszczajacy — osoba upowazniona przez pracodawce do wykonywania czynnosci
zwigzanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania,
przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakonhczenia pracy, posiadajacg wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatac;ji.

Kierujacy zespoltem — osoba upowazniona, wyznaczong przez poleceniodawce do
kierowania zespotem, posiadajgcg umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej
pracy oraz wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploataciji.

Koordynujacy - osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do
koordynaciji prac okreslonych w poleceniu pisemnym, zwigzanych z ruchem urzadzen
energetycznych, posiadajaca wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Koordynator - wyznaczona osoba (w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy) sprawujaca
nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy wszystkich oséb jednoczesnie
zatrudnionych przez roznych pracodawcdw w tym samym miejscu.

Osoby upowaznione — osoby uprawnione, wyznaczong pisemnie przez pracodawce
do wykonywania okreslonych przez niego czynnosci lub prac eksploatacyjnych.

Osoby uprawnione — osoby posiadajgce kwalifikacje uzyskane na podstawie
przepisow Ustawy prawo energetyczne.

Swiadectwo kwalifikacyjne — $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dana osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru
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2.4.16

2.417

2.4.18

2.4.19

2.4.20

2.4.21

2.4.22

3.1
3141

lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, remontéw, montazu
i kontrolno-pomiarowym dila okreslonych rodzajow urzgdzen energetycznych,
uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Pomieszczenie lub teren ruchu energetycznego - odpowiednio wydzielone
pomieszczenie lub teren badz cze$¢ pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni
w budynkach lub poza budynkami, w ktérych zainstalowane sg urzadzenia
energetyczne dostepne tylko dla upowaznionych oséb.

Prace eksploatacyjne - prace wykonywane przy urzgdzeniach energetycznych
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wymagan ochrony srodowiska w zakresie:

1) obstugi, majagce wptyw na zmiany parametréw pracy obstugiwanych urzgdzen
energetycznych,

2) konserwacji, zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu
technicznego urzadzen energetycznych,

3) remontdw urzadzen energetycznych zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii,
w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

4) montazu, niezbedne do instalowania i przytaczania urzgdzen energetycznych,

5) kontrolno-pomiarowym, niezbedne do dokonania oceny stanu technicznego,
parametréw eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawnosci energetycznej
urzadzen energetycznych.

Prace pomocnicze przy urzadzeniach energetycznych — prace niebedgce pracami
eksploatacyjnymi, do ktérych zalicza sie w szczegdlnosci prace: budowlane, malarskie,
porzadkowe, pielegnacyjne, transportowe oraz zwigzane 2z obstugg sprzetu
zmechanizowanego. '

Prowadzacy eksploatacje - wyznaczona pisemnie przez Pracodawce osoba,
odpowiedzialna za sprawowanie bezpos$redniego nadzoru nad przynaleznym mu
obszarem eksploatacyjnym zajmujgca sie eksploatacjg wiasnych lub powierzonych jej
na mocy stosownych umoéw, urzgdzen energetycznych, wystepujgca w jego imieniu
w kazdym punkcie IOBP powotujgcym sie na Pracodawce.

Strefa pracy — odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub miejsce pracy
w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.

Odstep Ergonomiczny — odstep w powietrzu dopuszczajacy w ograniczonym
zakresie btedy ruchowe i btedy w ocenie odlegtosci przy prowadzeniu prac przy
minimalnej odlegtosci zblizenia, przy uwzglednieniu rodzaju czynnosci wykonywanych
przez osobe, jak i uzywanych narzedzi.

Zespot — grupa osob, w ktérej sktad wchodza, co najmniej dwie osoby wykonujace
prace.

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZADZENIACH | INSTALCJACH
ENERGETYCZNYCH ’

Podzial prac i formy wydawania polecen

Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie
pisemne, ustne lub bez polecenia.
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3.1.2

3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie:

1) zwigzanych z ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego lub srodowiska naturalnego,
2) zabezpieczanie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem,

3) przez osoby uprawnione i osoby upowaznione prac eksploatacyjnych okresionych
w instrukcji eksploatacji ustalonych przez pracodawce.

Polecenia, o ktérych mowa w pkt. 3.1.1 wydaje poleceniodawca.

Na polecenia ustne mozna wykonywac wszystkie prace z wyjatkiem tych, ktdre sa
okreslone
w pkt 3.1.2. i prac, ktére majg by¢ wykonane na polecenie pisemne.

Na polecenie pisemne nalezy wykonywac:

1) prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie,
z wyjatkiem prac dopuszczonych do wykonywania bez polecenia (pkt. 3.1.2),

2) prace wykonywane przez osoby niebedacych pracownikami TAURON Ciepto sp.
z 0.0. z wyjatkiem prac, dla ktérych czynno$ci zwigzane z dopuszczeniem do pracy
ustalono na pismie,

3) prace, dla ktoérych poleceniodawca uzna to za niezbedne.

Prace przy nieczynnych urzgdzeniach energetycznych nalezy organizowac i prowadzic¢
wedlug przepiséw prawa budowlanego oraz ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy

Do prac wykonywanych przy urzgdzeniach energetycznych w warunkach
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢
w szczegolnosci prace:

1) wewnatrz zbiornikdw, kanatéw, urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych urzgdzenia energetycznego okreslonych w przepisach
w sprawie ogolnych przepisobw bezpieczenstwa i higieny pracy w tym
w szczegodlnosci: w komorach paleniskowych kottéw, kanatach spalin, kanatach
powietrza elektrofiltrow, absorberach, walczakach kottéw, kanatach i lejach
zsypowych, rurociggach sieci cieplnych oraz w zbiornikach paliw ptynnych
i gazowych,

2) wewnatrz zasobnikoéw wegla, biomasy, siarki, mocznika, zuzla i popiotu oraz innych
zbiornikéw i pomieszczen, w kitdérych moga znajdowaé sie pyly, gazy lub ciecze
trujgce, zragce, duszace, palne lub wybuchowe,

3) w obiegach przygotowania pylu weglowego - wewnatrz miynow weglowych,
w obiegach przygotowania paliwa z biomasy (lesna + agro),

4) niebezpieczne pod wzgledem pozarowym wykonywane w strefach zagrozenia
wybuchem,
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5) wymagajgce odkrycia kadiubdw turbin, wymontowania wirnikéw turbiny
i generatora oraz naprawy,

6) w obiegach wody wymagajace wejscia do kanatdw, rurociggdéw, rur ssawnych
i zbiornikéw, jak réwniez prace na ujeciach i zrzutach wody wykonywane
Z pomostow,

7) z zakresu konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia, lecz
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien — uziemiaczy nie jest widoczne
Z miejsca wykonywania pracy,

8) z zakresu konserwacji, remontéw, kontrolno-pomiarowe, wykonywane przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem,
Z wytaczeniem prac wykonywanych stale przez osoby upowaznione w ustalonych
miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacii;

9) z zakresu konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-pomiarowe, wykonywane
w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych Ilub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem,

10) zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli energetycznych,

11) przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojakéw oraz pojedynczych ogniw i catej
baterii
w akumulatorniach,

12) przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez
upowaznione osoby w ustalonych miejscach,

13) konserwacyjne, remontowe lub montazowe przy urzadzeniach roztadowczych
paliw ptynnychi gazowych, jak rurociagi spustowe i pompy roztadowcze wraz z ich
instalacjami,

14) w wykopach lub na wysoko$ci,

15) z zakresu konserwacji, remontow, kontrolno-pomiarowe, wykonywane w wykopach
lub rowach przy gazociggach i innych urzadzeniach gazowniczych lub rurociggach
sieci cieplnych,

16) przy remontach zawordw, rurociggach i zbiornikach niebezpiecznych $rodkéw
chemicznych
i sciekoéw po regeneracyjnych,

17) wymagajace stosowania chemicznych srodkéw stuzgcych do czyszczenia kottow,
rurociggéw, zbiornikdéw cisnieniowych, odwadniaczy, odolejaczy i zasobnikow
cisnieniowych,

18) wewnatrz zbiornikbw i pomieszczen, w ktérych znajduje sie lub moze by¢
doprowadzone sprezone powietrze, na rurociggach sprezonego powietrza
0 nadci$nieniu roboczym rownym lub wigkszym od 50 kPa, wymagajgcych
demontazu armatury lub odcinka rurociggu albo elementéw sprezarki,

19) na rurociggach wody, pary wodnej, sprezonego powietrza, oleju, instalacjach
gasniczych o nadci$nieniu roboczym réwnym lub wiekszym od 50 kPa, instalacjach
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3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

inertyzaciji azotem, wymagajgcych demontazu armatury lub odcinka rurociggu, albo
naruszenia podpor i zawiesi rurociggow,

20) konserwacyjne, naprawcze, kontrolno-pomiarowe oraz montazowe w tunelach
i kanatach kablowych z wytgczeniem prac eksploatacyjnych,

21) inne prace, niz wyzej wymienione uznane przez poleceniodawce za szczegoinie
niebezpieczne.

Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowiazki oséb w zakresie
organizacji bezpiecznej pracy.

Wydawanie polecern i dopuszczenie oséb do wykonywania pracy nalezy do
obowigzkéw oséb upowaznionych przez Prowadzgcego eksploatacje, posiadajgcych
wazne $wiadectwa kwalifikacyjne na odpowiednie grupy urzgdzen.

1) W okresie wykonywania prac rozruchowych obowigzki okreslone w pkt. 3.2.1
spoczywaja na wykonawcy rozruchu - jezeli zostata zawarta migdzy nimi umowa
na pismie, lub przysztym uzytkowniku.

2) Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych
urzadzeniach energetycznych obowigzki okreslone w pkt. 3.2.1 moga by¢
przekazane wykonawcy tych prac, o ile obowigzki te okreslono w zawartej umowie
na pismie.

Pracodawca dopuszcza do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach

energetycznych osoby niebedace osobami uprawnionymi:

1) w celu przyuczenia do zawodu z uwzglednieniem przepisbw w sprawie
zatrudnienia miodocianych,

2) reprezentujgce organy nadzoru,
3) prowadzace specjalistyczne prace serwisowe
— wytgcznie pod nadzorem osoby upowaznionej.

Osoby wykonujgce prace pomochicze przy urzgdzeniach energetycznych lub grupach
urzadzen energetycznych moga wchodzi¢ w sktad zespotu wykonujgcego prace
eksploatacyjne przy tych urzadzeniach lub grupach urzadzen energetycznych.

Prowadzacy eksploatacje prowadzi wykazy osob upowaznionych, zatrudnionych
w TAURON Ciepto sp. z 0.0. petnigcych funkcje:

1) Poleceniodawcy,

2) Koordynujacego,

3) Dopuszczajgcego,

4) Kierujgcego zespotem,

Wykaz, o ktérym mowa w pkt. 3.2.4 powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) imie i nazwisko osoby upowaznionej,

2) zakres udzielonego upowaznienia, z okresleniem grup i punktow,

3) okreslenie okresu, na jaki upowaznienie zostato udzielone.
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3.2.6 W razie ustanowienia wiecej niz jednego prowadzgcego eksploatacje urzgdzen
energetycznych, kazdy z nich jest obowigzany:

1) uzgodnié, z prowadzgcym eksploatacje danego Zaktadu Wytwarzania TAURON
Ciepto sp. z 0.0. zakres i okres, na jaki upowaznienie zostato udzielone danej
osobie;

2) prowadzi¢, aktualizowaé i przekazywacé prowadzgcemu eksploatacje danego
Zaktadu TAURON Ciepto sp. z 0.0. wykazy, o ktérych mowa w pkt. 3.2.4i 3.2.5.

3.2.7 Wykazy os6b upowaznionych do petnienia funkcji poleceniodawcy, koordynujgcego,
dopuszczajgcego, kierujgcego zespotem powinny by¢é wprowadzone odpowiednim
poleceniem operacyjnym przez prowadzgcego eksploatacje z zastrzezeniem pkt.
3.2.10.1.

3.2.8 Wykazy osdb upowaznionych przechowujg i aktualizujg poszczegdlni prowadzgcy
eksploatacje w Departamencie Produkcji TAURON Ciepto sp. z o0.0.

3.2.9 Kopie Wykazow/Polecen operacyjnych, o ktérych mowa w pkt. 3.2.4 i w pkt. 3.2.7
poszczegdlni prowadzgcy eksploatacje przekazujg do Biura BHP i Ppoz.

3.2.10 Upowaznienia dla pracownikow spoza TAURON Ciepto sp. z 0.0.

3.2.10.1 Upowaznien dla oséb kierujgcych zespotem firm zewnetrznych udzielajg
prowadzacy eksploatacje lub osoby upowaznione: Kierownik Wydziatu Ruchu lub DIR
na podstawie list przekazywanych przez inspektoréw nadzoru, ktorzy te prace
nadzorujg. Wykazy upowaznionych przechowywane sg u Kierownika Sekcji Lokalnej
Remontoéw i Inwestycji. Wykaz ten stanowi jednoczesnie upowaznienie.

3.2.10.2 Wykaz, o ktérym mowa w pkt. 3.2.10.1 powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) imie i nazwisko osoby upowaznionej,
2) zakres udzielonego upowaznienia, z okresleniem grup i punktow,
3) okreslenie okresu, na jaki upowaznienie zostato udzielone.

3.2.11 Poleceniodawca jest to osoba upowazniona pisemnie do wydawania polecen na
wykonanie pracy, posiadajgcy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru.

3.2.12 Do obowiagzkéw poleceniodawcy nalezy w szczegélnosci:
1) okreslenie rodzaju i zakresu pracy do wykonania,
2) okreslenie strefy (miejsca) pracy,

3) okreslenie warunkéw i $rodkéw ochronnych niezbednych do zapewnienia
bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconej pracy,

4) wyznaczenie:
a) planowanego terminu rozpoczecia pracy,
b) terminu zakoniczenia pracy,

c) przerw w prowadzonej pracy i warunkéw do spetnienia w czasie ich trwania
(z likwidacja, bez likwidacji strefy pracy),
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3.213

3.2.14

3.2.16

d) liczby oséb skierowanych do wykonania pracy okreslonych w poleceniu
pisemnym wykonania pracy.

5) wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy petnigcych
funkcje:

a) kierujacego zespotem - imiennie,
b) dopuszczajacego - imiennie lub stanowiskiem,
c) koordynujacego - imiennie lub stanowiskiem,
6) prowadzenie ewidencji wydanych polecen pisemnych wykonania pracy,

7) przy poleceniach ustnych poleceniodawca zobowigzany jest omoéwi¢ warunki
pracy z kierujgcym zespotem.

Koordynujacy jest to osoba:

1) sprawujgca dozoér nad ruchem urzadzen energetycznych, przy ktorych bedzie
wykonywana praca, posiadajgca wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne.

2) Koordynujgcy powinien by¢ wyznaczony do kazdej pracy wykonywanej na
polecenie wykonania pracy.

Do obowiazkow koordynujacego w szczegolnosci nalezy:

1) koordynowanie wykonania pracy okreslonej w poleceniu wykonania pracy
z ruchem urzadzen energetycznych oraz w przypadku, gdy przygotowanie strefy
pracy zwigzane jest z wylaczeniem urzadzen bedgcych w operatywnym
kierownictwie réznych jednostek operacyjnych,

2) okreélenie zakresu oraz kolejnosci wykonywania czynnosci tgczeniowych
zwigzanych
z przygotowaniem strefy pracy,

3) wydanie zezwolenia na przygotowanie strefy pracy, dopuszczenia do pracy
i likwidacje strefy pracy,

4) ustalenie kolejnosci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub zakonczenia
prac,

5) wydanie zezwolenia na uruchomienie urzadzen energetycznych, przy ktérych byta
wykonywana praca, jezeli w zwiazku z jej wykonywaniem byty one wyigczone
Z ruchu,

6) zapisanie w prowadzonej dokumentac;ji ustaler wynikajacych z pkt 1 do 5.

Dopuszczajacy jest to osoba:

1) wyznaczona imiennie lub stanowiskiem przez poleceniodawce posiadajgca wazne
Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.

2) Dopuszczajgcy powinien byé wyznaczony do kazdej pracy wykonywanej na
polecenie.
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3.2.16 Do obowigzkow dopuszczajacego nalezy:

3.217

3.2.18

1)
2)
3)
4)
5)

przygotowanie strefy pracy,

wykonanie pomiaréw stezenia par cieczy lub gazow,
przekazanie strefy pracy,

sprawdzenie wykonania pracy,

zlikwidowanie strefy pracy po zakorczeniu pracy.

Kierujacy zespotem:

1)
2)

w kazdym zespole wykonujacym prace nalezy wyznaczy¢ kierujgcego zespotem,

funkcje kierujgcego zespotem przy pracach eksploatacyjnych urzgdzen
energetycznych peilni osoba wyznaczona imiennie przez poleceniodawce,
posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacii,
wiasciwe dla rodzaju wykonywanych prac oraz upowazniona przez prowadzgcego
eksploatacje.

ma prawo by¢ wyiaczonym z bezposredniego udziatu w wykonywaniu pracy,
spetniajgc tylko funkcje nadzoru zgodnie z pkt. 3.2.2 lub w przypadku prowadzenia
prac pomocniczych. W takiej sytuacji poleceniodawca zobowigzany jest wpisac
w treéci polecenia — ,dla sprawowania funkcji nadzoru” (okresla poleceniodawca).

Do obowiazkéw kierujacego zespotem nalezy:

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)
8)

dobdr 0s6b o umiejetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania polecone;j
pracy,

sprawdzenie przygotowania strefy pracy i przejecie jej od dopuszczajgcego, jezeli
zostata przygotowana wtasciwie,

zaznajomienie cztonkow zespotu z zakresem pracy i zweryfikowa¢ mozliwos¢ jego
realizacji,

zaznajomienie w sposob udokumentowany zgodnie z zatgcznikiem nr 7 czionkow
zespotu

z wystepujgcymi zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie
oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

egzekwowanie od czionkéw zespotu stosowania wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

nadzorowanie przestrzegania przez cztonkéw zespotu przepisdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony érodowiska w czasie
wykonywania pracy,

zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,

powiadomienie dopuszczajgcego o przerwach w pracy i zakonczeniu pracy.

Za bezpieczeristwo w przejetej od dopuszczajacego strefie pracy, peina
odpowiedzialnos¢ ponosi kierujacy zespotem.
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3.2.19 Wyznaczanie koordynatora zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Koordynator prac jest osobg funkcyjna, ktéra moze zosta¢ wyznaczona przez:

a) pracodawcow (np. przedstawicieli prowadzgcego eksploatacje i firmy
wykonawczej) na mocy stosownych umoéw lub porozumien,

b) poleceniodawce (przy jednoczesnym poinformowaniu firm  objetych
koordynacja).

- w kazdym przypadku koordynator prac musi by¢ wyznaczony imiennie.

Zadaniem Koordynatora prac jest sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem
i higieng pracy w przypadku, gdy w tej samej strefie pracy wykonujg prace osoby
zatrudnione przez réznych pracodawcow.

W przypadku wykonywania prac przy urzgdzeniach energetycznych
Koordynatorem prac moze by¢ jedynie osoba uprawniona.

Wyznaczenie koordynatora prac nie zwalnia poszczegéinych pracodawcéw
z obowiazku zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich
pracownikow.

Koordynator prac moze by¢ wyznaczony rowniez w przypadku, gdy:

a) w tej same;j strefie pracy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez jednego pracodawce,

b) w sytuacii, kiedy wykonywana praca moze mie¢ wplyw na bezpieczenstwo oséb
pracujacych lub przebywajgcych poza strefg.

Koordynator prac zobowigzany jest w szczegdinosci:

a) ustali¢ i uzgodni¢ harmonogram prac uwzgledniajacy zadania wszystkich
zespotdéw realizujgcych prace, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo Iub
technologia ich wykonywania,

b) zapewni¢ wspotprace oséb kierujgcych pracami zespotéw i osdb nadzorujgcych
ich wykonywanie,

c) ustalic sposdb tgcznosci i sposéb alarmowania w sytuacji zaistnienia
zagrozenia lub awarii.

3.2.20 Do obowigzkéw cztonkow zespotu nalezy:

1)

2)

3)

4)

wykonywagé prace zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisami ochrony przeciwpozarowej, poleceniami i wskazdéwkami
kierujgcego zespotem,

powiadomi¢ kierujgcego zespotem o koniecznosci przerwania pracy w razie braku
mozliwosci jej wykonania zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa
i higieny pracy lub ochrony przeciwpozarowej,

reagowaé na nieprzestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej przez innych cztonkéw zespotu oraz informowac o tym
kierujgcego zespotem,

nie opuszcza¢ strefy pracy bez zgody kierujgcego zespotem.
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3.2.21 Wymagania ogolne dotyczace strefy pracy.

1. Strefa, w ktérej prowadzone sg prace musi byé odpowiednio przygotowana
i zabezpieczona przed dostepem osdb postronnych (wygrodzenie, oznakowanie,

itp.).
2. Materiaty moga by¢ sktadowane i przechowywane wytgcznie w miejscach do tego

wyznaczonych i sktadowanie ich nie moze pogarsza¢ stanu bhp i ppoz.,
a w szczegolnosci blokowaé drég oraz utrudniaé obstudze dostepu do urzadzen.

3.2.22 Zasady taczenia funkcji przy pracach na polecenie:

p. |Funkcja 1 2 3 4
1 |Poleceniodawca X - TAK -
2 | Kierujgcy zespotem - X - -
3 |Koordynujacy TAK - X -
4 | Dopuszczajacy - - - X

3.3
3.31

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6
3.3.7

Polecenie wykonania pracy — przepisy szczegotowe.

Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione w dwdéch lub trzech
egzemplarzach.

W dwéch egzemplarzach polecenie pisemne wystawia sie w wiekszosci
wykonywanych prac:

1) kierujgcemu zespotem i przekazuje sie dopuszczajgcemu,
2) na prace wykonywane przez jeden zesp6t w jednej strefie pracy,

3) Kierujgcy zespotem powinien w czasie wykonywania pracy mieC przy sobie
oryginat polecenia pisemnego wykonania pracy wraz z zatgcznikami, jezeli zostaty
wystawione.

Polecenie pisemne wykonania pracy powinno by¢ wystawione w trzech egzemplarzach
w nastepujacych przypadku:

1) przy przekazywaniu polecenia pisemnego za posrednictwem $rodkéw tgcznosci,
2) przy wyznaczeniu koordynatora.

Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespdt kolejno w Kilku strefach pracy
dopuszczenie

w nowej strefie pracy moze nastapi¢ po zakoriczeniu lub przerwaniu pracy
w poprzedniej strefie pracy. Samowolna zmiana strefy pracy jest zabronional

Strefa pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinna by¢ ograniczona do
jednego pomieszczenia lub wyznaczonej strefy. Poleceniodawca moze dopuscic
wykonywanie prac przez jedng lub kilka oséb zespotu w réznych pomieszczeniach,
dokonujgc odpowiedniego zapisu w poleceniu. Wykonujacy prace w roznych
pomieszczeniach powinni posiada¢ wazne Swiadectwo kwalifikacyjne.

Polecenie wykonania pracy jest wazne na czas okreslony przez poleceniodawce.

W razie potrzeby poleceniodawca moze w poleceniu dokona¢ zmiany uprzednio
podanych terminéw wykonania pracy oraz zmiany liczby oséb w sktadzie zespotu.
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3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15
3.3.16
3.3.17

3.3.18
3.3.19

3.3.20

W poleceniu wykonania pracy zmiany terminéw i liczby osob, powinny by¢ odnotowane
w odpowiedniej rubryce.

Inne niz wymienione w pkt. 3.3.7 zmiany lub poprawki w tresci polecenia
s3 zabronione.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegoinoéci okreslic:
1) numer polecenia,
2) zakres, rodzaj, strefe pracy i termin,
3) sérodki i warunki do bezpiecznego wykonywania pracy,
4) liczbe os6b skierowanych do pracy,
5) osoby odpowiedzialne za organizacje i wykonanie pracy, petigcych funkcje:
a) koordynujgcego i dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub
imiennie,
b) kierujacego zespotem — imiennie,
6) planowane przerwy w czasie pracy.

Wzor polecenia pisemnego na wykonanie pracy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
instrukciji.

Dopuszcza sie wypisywanie polecenia pisemnego w komputerze wedtug wzoru
polecenia pisemnego podanego w niniejszej instrukciji.

Polecenia wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez poleceniodawce
w rejestrze polecen pisemnych i ustnych, przy czym w przypadku polecenie ustnego
powinna zosta¢ odnotowana jego tresc.

Rejestr polecen powinien zawierac:

1) numer polecenia, date jego wystawienia i nazwisko poleceniodawcy,

2) obiekt, strefe pracy i rodzaj pracy,

3) przewidywana date i godzine rozpoczecia oraz zakonczenia pracy,

4) nazwisko, date i podpis odbierajgcego polecenie.

Wzér rejestru polecen pisemnych stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
Wzér rejestru polecen ustnych stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej instrukgji.

Dopuszczenie do wykonania prac powinno by¢ rejestrowane przez dopuszczajgcego
w odpowiednim rejestrze dopuszczen do prac na polecenie.

Rejestr dopuszczen do prac na polecenie prowadzi dopuszczajacy.

W przypadku, gdy w przygotowaniu strefy pracy bierze udziat wiecej oséb (dotyczy np.
zdjecia napiecia, pomiaru obecnosci gazoéw i innych czynnosci przygotowawczych
wymagajgcych specjalnej organizacji pracy), to przygotowanie strefy pracy nalezy
potwierdzi¢ podpisami w rejestrach dopuszczen do prac.

Wzér rejestru dopuszczen na polecenia pisemne stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej
instrukgciji.
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3.3.21

3.3.22

3.3.23

3.3.24

3.3.25

3.3.26

Wzér rejestru dopuszczen na polecenia ustne stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejsze;j
instrukcji.

Polecenia pisemne wykonania prac nalezy przechowywac przez okres 90 dni od daty
zakonczenia pracy — oryginat u poleceniodawcy, kopie u dopuszczajgcego.

Ustala sig nastgpujgce zasady ewidencji polecen pisemnych i ustnych oraz rejestragiji
dopuszczen do pracy:

1) Rejestry polecen nalezy prowadzic¢:

a) dla polecen pisemnych,

b) dla polecen ustnych.

c) miejsce przechowywania Rejestréow polecen pisemnych i ustnych wyznacza
Prowadzacy eksploatacje urzgdzen energetycznych.

2) Rejestry dopuszczen do pracy nalezy prowadzié¢:

a) dla polecen pisemnych wydanych w zakresie instalacji cieplno-mechanicznych,
elektrycznych i gazowych,

b) dla polecen ustnych,

¢c) miejsce przechowywania Rejestrow dopuszczeh wyznacza Prowadzacy
eksploatacje urzadzen energetycznych.

W przypadku, kiedy zakres wykonywanych prac zwigzany jest z czynnosciami
taczeniowymi przy aparaturze kontrolno-pomiarowej, Zzrodtach izotopowych lub
z ingerencjg w systemy automatyki, poleceniodawca zobowigzany jest wskazaé
(w punkcie ,warunki i srodki bezpiecznego wykonywania pracy) osobe odpowiedzialng
za dane urzadzenie, ktéra powinna uczestniczyé przy przygotowaniu miejsca pracy.
Osoba ta, po dokonaniu czynnosci taczeniowych powinna je potwierdzi¢ w rejestrze
dopuszczen.

W przypadku wystepowania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
w strefach pracy zagrozonych wybuchem oraz o duzym zagrozeniu pozarowym przy
wydawaniu pisemnego polecenia wykonania pracy nalezy spetni¢ wymogi okreslone
w ,Instrukcji zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
w TAURON Ciepto sp. z 0.0. Departament Produkgji”.

Organizujgc prace eksploatacyjne na polecenie pisemne, uwzglednia sie wymagania
zawarte
w instrukcjach oraz zapewnia:

1) Skoordynowanie przez koordynujgcego wykonania prac zwigzanych z ruchem
urzgdzen energetycznych, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) Okreslenie zakresu oraz kolejnosci wykonywania czynno$ci fgczeniowych,
zwigzanych z przygotowaniem i likwidacja strefy pracy, jezeli wymaga tego
bezpieczenstwo lub technologia wykonywania prac,

b) Woydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidacje strefy pracy,

c) Ustalenie kolejnosci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia Ilub
zakonczenia prac

d) Wydanie zezwolenia na uruchomienie urzgdzen energetycznych, przy ktérych
byta wykonywana praca, jezeli w zwigzku z jej wykonaniem urzadzenia te byly
wytgczone z ruchu.
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2) Przygotowanie i przekazanie strefy pracy przez dopuszczajacego, obejmujgce
w szczegolnosci:

a)
b)

d)
e)

Uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynno$ci taczeniowych,

Wytaczenie urzgdzen z ruchu, jezeli wymaga tego technologia lub
bezpieczenstwo wykonywanych prac oraz zabezpieczenie tych urzgdzen przed
przypadkowym uruchomieniem [ub doprowadzeniem czynnikow stwarzajgcych
zagrozenie,

Zastosowanie wymaganych zabezpieczen na wytaczonych urzgdzeniach oraz
sprawdzenie, czy zostaty usuniete czynniki stwarzajgce zagrozenie, taki jak:
napiecie, cisnienie, media, temperatura,

Oznaczenie strefy pracy znakami bezpieczenstwa,

Zapoznanie w sposob udokumentowany kierujgcego zespotem z zagrozeniami
wystepujgcymi w strefie prac i w jej bezposrednim sasiedziwie,

3) Dopuszczenie do pracy przez dopuszczajacego, obejmujgce w szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)
e)

Sprawdzenie poprawno$ci przygotowania strefy pracy,
Wskazanie zespotowi lub kierujgcemu zespotem strefy pracy,
Instruktaz o zagrozeniach w strefie pracy lub jej sgsiedztwie,
Pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy,

Zgtoszenie koordynujgcemu dopuszczenia zespotu do pracy;

4) Rozpoczecie i wykonanie pracy przez kierujgcego zespotem, obejmujgce
w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

e)

Doboér oséb do wykonania poleconej pracy,

Sprawdzenie przez kierujgcego zespofem przygotowania strefy pracy
i przyjecie jej, jezeli zostata przygotowana wtasciwie,

Zapoznanie w sposéb udokumentowany kazdego z cztonkéw zespotu
z wystepujgcymi zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie
oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

Egzekwowanie do kazdego czlonka zespotu stosowania wiasciwych srodkow
ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz narzedzi i sprzetu,
Zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny;

5) Zakonczenie pracy i likwidacje strefy pracy odpowiednio przez kierujgcego
zespotem
i dopuszczajgcego, obejmujgce w szczegolnosci:

Sprawdzenie, czy praca zostata zakonczona, a sprzet i narzedzia oraz zbedne
materiaty

i odpady wytworzone przy realizacji prac zostaty usuniete ze strefy pracy,
Opuszczenie strefy pracy przez zespét,

Usuniecie srodkéw ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej
zabezpieczenia lub uzywanych przy wykonywaniu pracy,

Poinformowanie o zakonczenie pracy i gotowosci urzadzen lub instalacji ruchu.
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.4.4

3.4.5

3.4.6

Przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy na polecenie

Koordynacji wykonania prac zwigzanych z ruchem urzadzen energetycznych dokonuje
koordynujacy.

Koordynacja prac polega na:
1) Okresleniu przez koordynujgcego zakresu oraz Kolejnosci wykonywania czynnosci

taczeniowych, zwigzanych z przygotowaniem i likwidacjg strefy pracy.
2) Ustaleniu kolejnosci prowadzenia, wznowienia lub zakoriczenia prac,

3) Wpydaniu dopuszczajgcemu zezwolenia na przygotowanie strefy pracy,
dopuszczeniu do pracy i likwidacji strefy pracy.

4) Woydaniu zezwolenia na uruchomienie urzgdzen energetycznych, przy ktérych byta
wykonywana praca, jezeli w zwiagzku z jej wykonywaniem byly one wytgczone
z ruchu.

5) Zapisaniu w ksigzce dyzuréw/raportowej ustalen wynikajgcych z ppkt. 1) do 4).
Przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje dopuszczajgcy
Przygotowanie strefy pracy polega na:

1) uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania strefy pracy od
koordynujgcego,

2) uzyskaniu od koordynujgcego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetgczen
oraz zezwolenia na dokonanie przetgczen i zatozenie odpowiednich urzgdzen
zabezpieczajgcych, przewidzianych do wykonania przez dopuszczajgcego,

3) wyiaczeniu urzadzen z ruchu, w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym
z koordynujgcym,

4) zablokowaniu napedoéw tgcznikéw, zaworow, zasuw w sposéb uniemozliwiajgcy
przypadkowe uruchomienie wytgczonych urzadzen lub doprowadzenie czynnika,

5) zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach — np.
uziemienie urzadzen energetycznych, zatozenie zaslepek przy urzadzeniach
cieplno-mechanicznych, zaston na zrédta promieniowania jonizujacego,

B) zatozeniu ogrodzen i oston w strefie pracy stosownie do wystepujgcych potrzeb,

7) sprawdzeniu, Zze w miejscu pracy w wylgczonych urzadzeniach zostato usuniete
zagrozenie - napiecie, cisnienie, temperatura, media, gaz, itp.,

8) oznaczeniu strefy pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym réwniez
w miejscach zdalnego sterowania napedami wytaczonych urzadzen.

Przy wykonywaniu czynnoséci zwigzanych z przygotowaniem strefy pracy moze brac
udziat pod nadzorem dopuszczajacego cztonek zespotu, ktoéry bedzie wykonywat
prace, jezeli jest osobg uprawniong.

Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu strefy pracy oraz
dopuszczeniu do pracy.

Strona 19 z 49



3.4.7

3.4.8

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

Dopuszczenie do pracy polega na:

1) sprawdzeniu przygotowania strefy pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem,

2) wskazaniu zespotowi strefy pracy,

3) pouczeniu zespotu o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujgcych
w sgsiedztwie strefy pracy,

4) udowodnieniu, ze w strefie pracy zagrozenie nie wystepuje,

5) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach
polecenia pisemnego oraz w rejestrze dopuszczen prowadzonego przez
dopuszczajagcego.

Po dopuszczenhiu do pracy na polecenie pisemne oryginat polecenia pisemnego
zostaje przekazany kierujagcemu zespotem, a kopia polecenia zostaje
u dopuszczajgcego, a w przypadku wyznaczenia koordynatora, réwniez u niego.

Wykonywanie i zakoriczenie pracy na polecenie

Prace przy urzgdzeniach energetycznych mogg by¢é wykonywane tylko przy
zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza sie wykonywanie prac
przy zastosowaniu nowych metod i technologii pod warunkiem wykonywania tych prac
w oparciu o specjalnie dla nich opracowane instrukcje.

Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne jest zabronione:

1) rozszerzanie pracy poza zakres i strefe pracy okreslone w poleceniu pisemnym
wykonania pracy,

2) dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach,

3) dokonywanie zmian w potozeniu napedoéw, aparatury i armatury odcinajacej, uzytej
do przygotowania strefy pracy, usuwanie (wygrodzen, oston, barier, zaslepek
i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato
przewidziane w poleceniu pisemnym wykonania pracy.

Jezeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonywania nie pozwalajg
kierujgcemu zespotem na bezposredni udziat w pracy z jednoczesnym petnieniem
funkcji nadzoru i kontroli, nie powinien on bezposrednio wykonywa¢ tej pracy,
a wykonywacg tylko czynno$ci nadzorowania zespotu.

W razie koniecznosci opuszczenia strefy pracy przez kierujgcego zespotem, dalsze
wykonywanie pracy powinno byé przerwane, zesp6t wyprowadzony ze strefy pracy,
a miejsce pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie, jej wznowienie moze nastgpic¢
po ponownym dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do
pracy po przerwie, jezeli:

1) w czasie trwania przerwy w pracy zesp6t nie opuscit miejsca pracy,

2) strefa pracy na czas opuszczenia go przez zespot zostato zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych.
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3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.5.12

3.5.13

Kierujgcy zespotem, przed wznowieniem pracy po przerwie niewymagajgcej
ponownego dopuszczenia, jest zobowigzany dokonaé dokiadnego sprawdzenia
zabezpieczenia strefy pracy.

Jezeli podczas sprawdzania zabezpieczenia strefy pracy zostanie stwierdzona jego
zmiana, wznowienie pracy jest zabronione.

O decyzji wstrzymania pracy kierujacy zespotem powinien niezwlocznie powiadomic
dopuszczajgcego i koordynujgcego oraz odnotowaé przerwe pracy w poleceniu
pisemnym wykonania pracy.

O przerwie w pracy wymagajacej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej
wznowieniem, kierujgcy zespotem obowigzany jest powiadomi¢ dopuszczajgcego
i koordynujacego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekazaé to
polecenie dopuszczajgcemu po uprzednim podpisaniu.

Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja strefy pracy,
kierujgcy zespotem obowigzany jest przed jego opuszczeniem przez zesp6ét usunac
Zz niego materiaty, narzedzia i sprzet oraz powiadomié o tym dopuszczajgcego
i koordynujacego.

Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespdt kolejno w kilku strefach pracy,
dopuszczenie w nowej strefie pracy moze nastapic po zakonczeniu pracy
w poprzedniej strefie pracy. Samowolna zmiana strefy pracy jest niedozwolonal!

Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje, jezeli zakres pracy przewidziany
poleceniem zostat wykonany, lub wykonany w spos6b umozliwiajgcy przywrdcenie
urzadzenia do eksploatacji.

Po zakonczeniu pracy:

1) kierujacy zespotem jest obowigzany:
a) zapewnié usuniecie materiatéw, narzedzi oraz sprzetu,
b) wyprowadzi¢ zespét ze strefy pracy,

c) powiadomié¢ dopuszczajgcego o0 zakonczeniu pracy — w razie wykonywania
pracy na polecenie pisemne, najpierw przekazuje dopuszczajgcemu
a nastepnie podpisuje egzemplarze polecen.

2) dopuszczajacy do pracy jest obowigzany:
a) sprawdzi¢ wykonanie pracy zgodnie z zakresem ustalonym w poleceniu,
b) potwierdzi¢ zakonczenie pracy,

c) zlikwidowa¢ strefe pracy przez usuniecie technicznych $rodkéw
zabezpieczajgcych uzytych do jego przygotowania po uzyskaniu zezwolenia od
koordynujacego,

d) powiadomié o tym fakcie koordynujgcego — uzyskaé zgode na przygotowanie
urzadzen do ruchu,

3.56.14 W czynnos$ciach zwigzanych z likwidacjg strefy pracy mogg braé udziat, pod nadzorem

dopuszczajacegdo, Kierujgcy zespotem i cztonkowie tego zespotu.
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3.5.15 Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzgdzenia energetycznego, przy ktérym byta

wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajgcego o gotowosci
urzgdzenia do ruchu.

3.5.16 Jezeli praca byla wykonywana przez kilka zespotéw, decyzje o uruchomieniu

3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

urzadzenia energetycznego koordynujgcy moze podjgé po otrzymaniu informacji, od
wszystkich dopuszczajgcych.

Wykonywanie prac bez polecenia

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego:

1) obowigzek podjecia czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
cigzy na kazdej osobie bedacej $wiadkiem takiego zdarzenia,

2) podejmujac dziatania ratownicze nalezy kierowaé sie wytycznymi okreslonymi
w instrukgcji zasad udzielania pierwszej pomocy w TAURON Ciepto sp. z 0.0.

Zabezpieczanie urzadzen energetycznych przed zniszczeniem:

1) obowigzek podejmowania czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem maszyn
i urzadzen przed zniszczeniem cigzy na osobach uprawnionych zajmujgcych sie
eksploatacjg wtasnych lub powierzonych urzadzen energetycznych,

2) w razie pozaru, wybuchu, katastrofy lub powazniej awarii dopuszcza sie
wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 1) przez inne osoby, jezeli
czynnoéci te zostaly polecone do wykonania przez kierujgcego akcjg ratownicza.

Prowadzenie przez osoby upowaznione:

1) wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych
w zakresie ich obstugi nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami
eksploatacii,

2) wykonywanie prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach stanowiskowych
oraz zakresach obowigzkoéw i odpowiedzialnosci pracownika.

Wykonywanie prac pomocniczych niewchodzacych w zakres prac eksploatacyjnych
urzadzen energetycznych w pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego
pod nadzorem:

1) prace niewchodzgce w zakres prac eksploatacyjnych urzadzen energetycznych
w pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego moga by¢ wykonywane
przez osoby nieuprawnione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci
do wykonywania okreslonych prac pod nadzorem,

2) prace, o ktérych mowa w ust. 3.6.4 pkt 1 okresla prowadzgcy eksploatacje,

3) prace okre$lone w ust. 3.6.4 pkt 1 zawarte sg w zatgczniku nr 10.
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4.1

4.1.1

4.1.2

41.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

41.9

4.2
4.21
4.2.2

4.2.3

4.2.4

ZASADY ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZADZENIACH
ENERGETYCZNYCH

Zasady ogolne dotyczace urzadzen energetycznych

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia
techniczne, ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci okreslonych
w odrebnych przepisach.

Obiekty z zainstalowanymi urzadzeniami energetycznymi oraz urzgdzenia
energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami.

Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen energetycznych powinny byé
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisow, instrukgiji
eksploatacji oraz uzgodnione z ich uzytkownikiem.

Urzgdzenia energetyczne powinny by¢ eksploatowane tylko przez upowaznione osoby
z zachowaniem postanowien okreslonych w instrukcjach eksploatacji.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny by¢ tak wykonane i eksploatowane, aby
nie narazaty pracownikow na porazenie pradem elektrycznym, przepigcia
atmosferyczne, szkodliwe oddziatywanie pdl elektromagnetycznych oraz nie stanowity
zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty innych szkodliwych skutkow.

Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla oséb
upowaznionych.

Urzgdzenia energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Otwarte kanaty, studzienki, zbiorniki, wykopy Ilub inne podobne wgiebienia
w miejscach dostepnych dla ludzi powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane
znakami ostrzegawczymi, a miejsca szczegdlnie niebezpieczne - ogrodzone.
Powyzsze znaki ostrzegawcze i ogrodzenia powinny byé oséwietlone lampami
ostrzegawczymi od zmierzchu do $witu i w razie ograniczonej widocznosci.

Zabronione jest:

1) eksploatowanie urzadzen energetycznych bez przewidzianych dla tych urzgdzen
srodkéw ochrony i zabezpieczen,

2) dokonywanie zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione.

Zasady ogolne wykonywania prac przy urzadzeniach energetycznych.
Prace eksploatacyjne mogg wykonywac osoby upowaznione.

W kazdej strefie pracy, w ktorym wykonuje prace zespot, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem.

Strefa pracy powinna byé wiasciwie przygotowana, oznaczona i zabezpieczona
w sposob okreslony w ogoinych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie odciecia zrédet energii (elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej,
pneumatycznej, chemicznej, cieplnej i pozostatych) od stref wykonywania pracy
podczas napraw, przeglagdéw i konserwacji urzadzen energetycznych oraz maszyn
i sprzetu muszg byé oznakowane tablicami z napisami ostrzegawczymi
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

np. ,Nie otwieraé!” lub innymi, ktérych tre$¢ bedzie stanowita jednoznaczne
ostrzezenie przed zmiang potozenia urzgdzenia odcinajgcego.

Urzadzenia energetyczne lub ich cze$ci, przy kitérych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny byé wytgczone z ruchu,
pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed

ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

1) jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu strefy pracy przy pomiarach,
prébach, konserwacji, remontach, przebudowie, rozbudowie i rozruchu urzgdzen
energetycznych lub w poblizu miejsca instalowania urzadzen energetycznych
zagraza bezpieczenstwu osob, to urzadzenia te powinny by¢é na czas
wykonywania tych prac wyigczone z ruchu,

2) w uzasadnionych przypadkach wykonywanie prac konserwacyjnych
i remontowych lub przy instalowaniu urzadzen energetycznych moze byé
zabezpieczone w inny sposéb niz okre$lony powyzej, przy zachowaniu trybu
postepowania przewidzianego dla prac w warunkach szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzkiego,

3) wymagania, o ktérych mowa powyzej nie dotycza prac, dla kiorych zastosowana
technologia nie przewiduje wytgczen urzadzen z ruchu.

Prace wewnatrz urzgdzen energetycznych, a w szczegdlnosci w kottach, kanatach,
tunelach, zbiornikach, zasobnikach, studzienkach, rurociggach, walczakach, komorach
paleniskowych, powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do pracy w strefie generatoréw elekirycznych chtodzonych
wodorem, przy zbiornikach wodoru, elektrolizerach, sktadach butli napetnionych
wodorem oraz w akumulatorowniach lub innych zbiornikach z gazem zagrozonych
pozarem lub wybuchem, powinny by¢ przeprowadzone pomiary obecnosci gazow i ich
stezenia.

Przed przystapieniem do remontu generatoréw elektrycznych chtodzonych wodorem,
instalacji
i zbiornikdédw wodoru lub elektrolizeréw nalezy:

1) usuna¢ z tych urzgdzen wodoér i przedmucha¢ gazem obojetnym,

2) zatozyé zaslepki w rurociggach tgczacych te urzadzenia ze zrédtem wodoru,
niezaleznie od zamkniecia odpowiednich zaworéw, lub zdemontowac odcinek
rurociggu od strony doptywu wodoru z widoczng przerwa.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych wewnatrz urzgdzen energetycznych butle
spawalnicze nie mogg sie znajdowac w ich wnetrzach.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okresione
w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, jako prace szczegdlnie
niebezpieczne powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem
prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzgdzen
energetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez osobe
wyznaczong na state do tych prac w obecnosci osoby asekurujgcej, przeszkolonej
w udzielaniu pierwszej pomocy.
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4.2.11

Rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, co najmniej przez dwie osoby, okreslajg
odrebne przepisy.

4.2.12 Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach

energetycznych, na terenie przysziych robét, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie
podziemne, a w szczegdlnosci sieci energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne,
gazowe, wodne i inne.

4.3 Zasady wykonywania prac w kottach oraz przy urzadzeniach podawania paliw

4.3.1

4.3.2

43.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

Prace w kottach oraz w komorach, kanatach i rurociggach sieci cieplnych nie powinny
by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 40°C.

Wyjatkowo, w przypadku usuwania awarii, dopuszcza sie wykonywanie prac
w temperaturze powyzej 40°C, pod warunkiem zapewnienia osobom:

1) napojoéw chtodzgcych i srodkéw obnizajgcych temperature powietrza otaczajgcego
bezposrednio osobe,

2) $rodkéw ochrony indywidualne;,

3) przerw w pracy i miejsca odpoczynku na zewnatrz pomieszczenia, ustalane
indywidualnie w zaleznosci od warunkow i specyfiki pracy.

Prace wewnatrz kottéw, a w szczegdlnosci w komorach paleniskowych i ciggach
konwekcyjnych, powinny byé wykonywane po: wygaszeniu, rozprezeniu,
wychtodzeniu, przewietrzeniu i zastosowaniu zabezpieczenia w miejscach potgczenia
kotta z instalacjami lub urzadzeniami, ktére mogg by¢ zrédtem zagrozenia dla oséb,

Przed kazdym wejsciem do komory paleniskowej kotta lub przestrzeni zamknigtych
nalezy sprawdzi¢, czy stezenie par lub gazéw mogacych wystgpi¢ z uwzglednieniem
procesow technologicznych i ich parametréw, nie przekracza dopuszczalnych norm.

Zabronione jest wykonywanie prac wewngtrz kottow na dwoch poziomach
rownoczesnie, przy usytuowaniu stanowisk pracy jednego nad drugim bez
wymaganego zabezpieczenia.

W pomieszczeniach kottowni powinna byé zainstalowana skutecznie dziatajgca
wentylacja nawiewno-wywiewna, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odregbnych
przepisach.

Zabronione jest instalowanie urzadzenn mechanicznej wentylacji w kottowniach
o naturalnym ciggu spalin kottowych.

Urzadzenia kruszace, mityny, przewody pytowe i inne urzadzenia do podawania paliw
powinny byé utrzymane w stanie technicznym niepowodujacym zapylenia
pomieszczen.

Urzadzenia do mechanicznego transportu pytu i zbiorniki pytu powinny by¢ szczelne,
posiada¢ wskaznik do pomiaru temperatury i klapy eksplozyjne.

Szczelnos¢ i sprawnosé dziatania urzadzen, o ktérych mowa w pkt. 4.3.8 i 4.3.9,
powinna by¢ sprawdzana okresowo, zgodnie z instrukcjg eksploataciji.
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4.3.11 Z pomieszczen, w kiérych znajdujg sie przewody i inne elementy obiegéw pytowych
miynéw, w obiegach przygotowania biomasy powinien by¢ usuwany gromadzacy sig

pyt.

4.3.12 Wiazy do walczaka kotta moga by¢ otwarte dopiero po sprawdzeniu, ze w walczaku
nie ma wody lub pary pod cisnieniem.

4.3.13 Wejscie do walczaka kotta moze nastgpié po jego odfgczeniu technologicznym,
skutecznym przewietrzeniu walczaka oraz zabezpieczeniu przed wystgpieniem
czynnika stwarzajgcego zagrozenia, w sposob okreslony w instrukcji eksploatacji.

4.3.14 Osoby przed przystgpieniem do pracy przy usuwaniu zuzla i popiotu powinny by¢é
zabezpieczone przed oparzeniem i szkodliwym dziataniem pytow i gazow.

4.3.15 Zuzel i popidt nalezy gasi¢ przy uzyciu urzadzen lub instalacji okreslonych w instrukciji
eksploatacii.

4.3.16 Zabronione jest jednoczesne wykonywanie prac wewnatrz kottow i lejow zsypowych
zuzla i popiotu bez wymaganego zabezpieczenia.

4.3.17 Zasady skiadowania zuzla i popiotu oraz eksploatacji urzadzen na sktadowiskach
zostaly okreslone w sposéb szczegoétowy w instrukcjach eksploatacji.

4.3.18 Skitadowisko zuzla i popiolu nalezy zabezpieczy¢ przed widérnym pyleniem do
otoczenia oraz oznaczy¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

4.3.19 Zabronione jest wchodzenie i przechodzenie przez urzadzenia przetadunkowe,
a zwlaszcza: przenoéniki tasmowe, tadowarki, zwatowarki. Zakaz ten nie dotyczy
statych pomostdéw i innych wyznaczonych przej$¢ nad i pod urzgdzeniami
przetadunkowymi.

4.3.20 Prace eksploatacyjne wewnatrz urzadzen i instalacji stuzgcych do dostarczania oraz
magazynowania paliw wymagajace wytgczenia tych urzgdzen i instalacji z ruchu nalezy
wykonywa¢ po:

1) catkowitym odcieciu doptywu paliwa,

2) zabezpieczeniu armatury lub urzadzen odcinajacych doptyw paliwa przed ich
przypadkowym otwarciem,

3) opréznieniu urzadzenia i instalacji z paliwa, jezeli z przyczyn technologicznych lub
bezpieczehstwa jest to wymagane,

4) zamknieciu armatury i urzadzen odcinajgcych odptyw paliwa i sprawdzeniu ich
szczelnosci;

w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci - po doprowadzeniu do wyeliminowania
tych nieszczelnosci,

5) zastosowaniu okreslonych w instrukcjach srodkéw ochronnych zabezpieczajgcych
przed wystgpieniem czynnikbw mogacych stwarzaé zagrozenie dla oséb
wykonujgcych prace,

6) oznaczeniu strefy pracy oraz armatury lub urzadzen odcinajgcych doptyw paliwa
znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

4.3.21 Wykonywanie prac wewngtrz zasobnikow wegla i biomasy podczas pracy kotta jest
dozwolone po catkowitym i pewnym odcieciu doptywu wegla i jego odptywu oraz po
zastosowaniu $rodkdéw zabezpieczajacych, okreslonych w instrukcjach eksploataciji
tych urzgdzeh.
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4.3.22 Stanowiska robocze pracownikdéw obstugi urzadzen do podawania paliw powinny byc¢

wyposazone w sprawne urzgdzenia tgcznosci i sygnalizacji w zakresie ustalonym
w instrukcji eksploataciji.

4.4 Zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i sieciach cieplnych

4.41

4.4.2

4.4.3

444

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Prace remontowe przy sieciach cieplnych powinny by¢ poprzedzone:
1) zapoznaniem 0séb z aktualng dokumentacjg sieci,

2) uzgodnieniami z wiascicielem lub uzytkownikiem znajdujgcych sie w poblizu
prowadzonych prac remontowych elementéw uzbrojenia technicznego terenu
— w przypadku sieci podziemnych.

Prace remontowe przy rurociggach i weztach cieplnych nalezy wykonywac po:

1) odtgczeniu odcinkdéw remontowanych poprzez zamkniecie armatury odcinajgce;,
gdy zachodzi potrzeba zamkniecia nalezy dokonac¢ z obydwu stron oraz od strony
odgatezien,

2) zatozeniu odpowiedniej zaslepki lub wymontowaniu cze$ci rurociggu, jezeli
niewystarczajgcym zabezpieczeniem jest zamkniecie armatury odcinajgcej
z powodu jej nieszczelnosci,

3) zabezpieczeniu armatury odcinajgcej przed nieprzewidywalng zmiang potozenia,
4) wygrodzeniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych,

5) otwarciu w remontowanym odcinku armatury spustowej, odpowietrzajgcej
i rozruchowej.

Jesli wykonywanie prac remontowych wymaga obecnosci oséb wewnatrz urzgdzen
i instalacji cieplnych, a w szczegdélnosci wewnatrz rurociggéw, zbiornikow,
wymiennikow, zasobnikow, konieczne jest zabezpieczenie remontowanego odcinka
rurociggu lub urzgdzenia zaslepkami dostosowanymi do ciSnienia roboczego
wystepujacego w czasie pracy sieci lub urzadzen, lub odcigcie doptywu czynnika przez
dwa szczelne zawieradta z kazdej strony, z kidrej moze zagrozi¢ doptyw tego czynnika.
Zabezpieczeniem odpowiednim moze by¢ réwniez zamkniecie dwdch zawieradet
z mozliwoscig rozprezenia czynnika pomiedzy nimi lub zdemontowanie czesci
rurociggu.

Jezeli niewystarczajgcym zabezpieczeniem jest zamknigcie armatury lub urzgdzen
odcinajacych doptyw cieczy lub innych czynnikdw, do fragmentu, na ktérym majg by¢
wykonywane prace, nalezy zastosowa¢ dodatkowe $rodki techniczne i organizacyjne
zawarte w instrukcjach wykonywania tych prac lub poleceniu pisemnym wykonania

pracy.

Wejécie do komér i kanatéw sieci cieplnych powinno by¢ poprzedzone kontrolg
stezenia gazéw wynikajacych z proceséw technologicznych i ich parametrow
i sprawdzeniem, czy wewnatrz znajduje sie odpowiednia ilo$¢ tlenu w powietrzu.

Podczas prac w komorach sieci cieplnych, co najmniej jedna osoba powinna by¢ na
zewnatrz komory dla zabezpieczenia oséb pracujgcych wewnatrz.

Urzgdzenia i instalacje pracujgce z czynnikiem o temperaturze wyzszej niz 60C
powinny by¢ wyposazone w izolacje termiczng tak zaprojektowang i utrzymang, aby
temperatura zewnetrzna na jej powierzchni w miejscach dostepnych nie przekraczata
60°C.
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4.4.8

4.4.9

4.4.10

4.4.11

4412

Komory i kanaty przechodnie podziemnych sieci cieplnych powinny by¢ wyposazone
w niezbedng iloéé wtazéw odpowiednio rozmieszczonych i zaopatrzonych w sprawne
pod wzgledem technicznym drabiny lub klamry.

Komory naziemne, wezly ciepine, przepompownie powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

Wiazy do komér podziemnych powinny by¢ zakryte pokrywami. Pokrywy wtazowe do

komér
i kanatow po otwarciu powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajace

samoczynne lub przypadkowe ich zamkniecie.

Wejscia do komor, kanatéw i wezidw, o ktérych mowa, w pkt. 4.4.8, 4.4.914.4.10 nie
powinny byé zastawione przedmiotami utrudniajgcymi swobodny dostep do nich lub
ograniczajgcymi swobode ruchéw w tych miejscach.

Zabrania sie w urzadzeniach i instalacjach cieplnych:
1) sprawdzania obecno$ci gazéw za pomocg otwartego ognia,

2) wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych rurociagow polegajacych na
spawaniu, rozkrecaniu potgczen kotnierzowych, wymianie armatury, jezeli
znajdujg sie one pod ciénieniem czynnika lub napetnione sg goraca woda o
temperaturze powyzej 50° C; zakaz ten nie dotyczy dokrgcania kompensatorow
dtawicowych, potaczen kotnierzowych i dtawikéw armatury, gdy jest to dozwolone
przez producenta urzadzen,

3) rozkrecania zlgczy na rurociggach znajdujgcych sig pod ci$nieniem czynnika,

4) odkopywania lub odkrywania preizolowanych rurociggéw sieci cieplnych bedacych
w stanie naprezen wewnetrznych na odcinkach dituzszych niz dopuszczalne.

4.5 Zasady wykonywania prac w przestrzeniach zamknietych

4.5.1

Jezeli w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych urzadzenia energetycznego okreélonych
w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy mogg gromadzi¢ sig¢ lub
wystepowaé pary cieczy lub gazy stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia lub zycia,
bezposrednio przed kazdym wejsciem do tej przestrzeni urzgdzenia energetycznego:

1) przewietrza sie te przestrzen;
2) dokonuje sie w tej przestrzeni pomiaru stezenia par cieczy lub gazow;
3) sprawdza sie, czy stezenie par cieczy lub gazéw nie przekracza:
a) dopuszczalnych wartosci okreslonych w przepisach w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy,
b) wartosci okreslonych w przepisach w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;
4) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par cieczy lub gazéow
doprowadza sie do jego obnizenia, co najmniej do dopuszczalnych wartosci.
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4.5.2 Jezeli nie jest mozliwe obnizenie stezenia par cieczy lub gazéw ponizej wartosci,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, rozpoczecie i prowadzenie prac jest dopuszczalne po
zapewnieniu odpowiednich dodatkowych srodkéw ochronnych, okreslonych
w instrukgji eksploataciji.

4.5.3 Wyniki badan i pomiaréw przechowuje sie przez okres 3 lat.

Prowadzgcy eksploatacje prowadzi na biezaco rejestr czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy zgodnie z zatgcznikiem 8.

Prowadzgcy eksploatacje wpisuje na biezgco wyniki pomiaréw czynnikéw szkodliwych
do karty badan zgodnie z zatgcznikiem 9.

Prowadzgcy eksploatacje przechowuje rejestr oraz karty przez okres 40 lat liczgc od

daty ostatniego wpisu.

4.6 Zasady organizacji wykonywania prac na dwéch poziomach jednocze$nie

4.6.1 Roéwnoczesne wykonywanie roboét na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganych odstgpdw miedzy
stanowiskami pracy, czyli w poziomie, co najmniej 5 m, a w pionie z zachowaniem, co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na kiérym roboty sa
wykonywane.

4.7 Zasady wykonywania prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
4.7.1 Prace przy urzadzeniach energetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod
i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:
a) przy catkowicie wylgczonym napieciu,
b) w poblizu napiecia,
c) pod napieciem.

4.7.2 Odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen energetycznych lub ich czesci znajdujgcych
sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napigcia i strefy prac
pod napieciem podano ponize;.

Napiecie znamionowe Minimalny odstep w powietrzu wyznaczajacy zewnetrzng
urzadzenia lub granice strefy pracy
instalacji elektrycznej praca pod napieciem praca w poblizu napigcia
kV mm mm
<1 bez dotyku 300
3 60 1120
6 90 1120
10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
110 1000 2000
220 1600 3000
400 2500 4000
750 5300 8400
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4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.7.9

4.7.10

Stosujgc minimalne odstepy, okreslone w pkt 4.7.2, uwzglednia sig odstep
ergonomiczny.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

Sprzet ochronny elektroizolacyjny oraz wskazujacy napiecie ewidencjonuje sig
i poddaje okresowym prébom i badaniom w sposéb okreslony w dokumentacji
producenta. Dodatkowo jest ewidencjonowany i wraz Zz danym wykazem
przechowywany w pomieszczeniach ruchu elektrycznego.

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych, okreslonych
w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytgczenie urzadzen energetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki
sposéb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzgdzenia
i instalacje.

Za przerwe izolacyjna, o ktérej mowa powyzej, uwaza sie:

1) otwarte zestyki tacznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub
w dokumentacji producenta,

2) wyjete wkiadki bezpiecznikowe,
3) zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

4) przerwanie ciagtoéci potaczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o obudowie
zamknietej, stwierdzone w sposdb jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika
odwzorowujgcego otwarcie tgcznika.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach energetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

1) zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia,

2) wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wylgczenia obwodu o tresci: ,Nie
zatagczad’,

3) sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie,

4) uziemic¢ wytgczone urzadzenia,

5) zabezpieczyé i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia jest:

1) w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1kV - wyjecie wkiadek
bezpiecznikowych
w obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tacznika,

2) w urzadzeniach o napieciu znamionowym powyze]j 1kV — unieruchomienie
i zablokowanie napeddw tgcznikow lub wstawienie przegréd izolacyjnych miedzy
otwarte styki tgcznikow.
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4.7.11 Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie

ograniczonej uziemieniami.

4.7.12 Co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z migjsca pracy.

4.7.13 W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony

zasilania.

4.7.14 Jezeli rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia energetycznej albo rodzaj wykonywanej

pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposéb okreSlony w pkt. 4.6.10,
dopuszcza sie zastosowanie innych $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy. W sytuaciji takiej poleceniodawca, w pisemnym
poleceniu wykonania pracy, jest obowigzany umiesci¢é odpowiedni zapis o
zastosowaniu innych $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy (np. zatozenie
przegréd izolacyjnych, urzadzen do zwierania zyt kabli itp.) oraz dokonac zapisu ,przy
urzgdzeniach wytaczonych bez zaktadania uziemien”.

4.7.15 Zabronione jest podczas ogledzin urzadzen energetycznych wykonywanie

jakichkolwiek prac wymagajgcych zdejmowania oston i barier ochronnych, otwierania
celek, wchodzenia na konstrukcje oraz zblizania sie do nieostonietych czesci urzgdzen
i instalacji znajdujgcych sie pod napigeciem, na odlegtos¢ mniejszg niz odlegtosci
okreslone w punkcie 4.6.2.

4.7.16 Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach energetycznych,

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.4

stacjach
i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych.

Warunki i nadzér bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach
elektroenergetycznych wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego.

Prace przy uzyciu maszyn i urzadzen przemystowych takich jak urzgdzenia dzwigowo
— transportowe, maszyny i urzgdzenia do robét ziemnych, itp.) w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych mozna wykonywa¢ przy zachowaniu dopuszczalnych
odlegtosci.

Dopuszczalna odlegto$¢ sprzetu (pozioma lub pionowa) od linii elektroenergetyczne;j
jest to odlegtos¢ skrajnego nieuziemionego przewodu tej linii od strefy dziatania
sprzetu.

Strefa dziatania sprzetu jest to przestrzen wyznaczona skrajnymi potozeniami
elementu sprzetu f{gcznie z ewentualnym przemieszczanym tadunkiem (z
uwzglednieniem wahania tadunku).

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddéw mniejszej niz podane w tabeli ponizej:
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Napiecie ;):(;er?::j;izcﬁome sprzetu do elementéw bedgcych
Prace pod nadzorem

[kV] [m]

Do 1 <3

Powyzej 1 do 15 <5

Powyzej 15 do 30 <10

Powyzej 30 do 110 <15

Powyzej 110 <30

4.8.5 Przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napiecia lub w odlegto$ciach podanych w pkt 4.7.4, nalezy uzgodnic
warunki pracy z wtascicielem sieci.

4.9 Zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych oraz paliw
cieklych.

4.9.1 Urzadzenia i instalacje gazowe oraz instalacji paliw ciektych powinny pod wzgledem
bezpieczenstwa odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach
oraz w odrebnych przepisach.

4.9.2 Urzadzenia do spalania paliw w stanie gazowym oraz ciektym powinny zapewniac
samoczynne odciecie gazu w przypadku zgasniecia ptomienia i spadku cisnienia gazu.
Palnik gazowy powinien by¢é wyposazony w urzgdzenie zabezpieczajgce przed
cofnieciem sie ptomienia do instalacji lub oderwania sig ptomienia.

4.9.3 Przed kazdym palnikiem w przewodzie gazowym powinno znajdowac si¢ reczne
urzadzenie odcinajgce doptyw gazu, obstugiwane recznie lub dziatajgce samoczynnie,
z mozliwoscig sterowania recznego.

4.9.4 Jezeli paleniska gazowe sterowane sg recznie, to urzadzenia zamykajgce doptyw gazu
znajdujgce sie przed paleniskiem lub grupg palnikéw powinny by¢ tak usytuowane, aby
pracownicy obstugujgcy mieli mozliwo$¢ obserwacji ptomienia zapalajgcego
i ptomienia gtébwnego podczas wykonywania tych czynno$ci.

4.9.5 Do przedmuchiwania instalacji gazowej powinna by¢ stosowana para wodna lub gazy
obojetne, nietworzace mieszanin wybuchowych.

4.9.6 Podczas prac przy urzadzeniach i instalacjach gazowych nalezy przestrzegac
wymagan dotyczacych ochrony przed pozarem i wybuchem. W pomieszczeniach,
w ktorych znajduja sie instalacje gazowe, powinna by¢ zainstalowana skutecznie
dziatajgca wentylacja wywiewno-nawiewna. W pomieszczeniach pracy, w ktérych
wystepuja tatwo palne lub niebezpieczne pod wzgledem wybuchowym pyty, gazy lub
pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna by¢ zgodna
Z przepisami w sprawie ochrony przeciwpozarowej. W pomieszczeniach zamknietych,
w ktdérych znajduje sie instalacja gazowa, nalezy kontrolowac stezenie gazéw, zgodnie
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4.9.7

4.9.8

4.9.9

4.9.10

4.9.11

z odrebnymi przepisami.

Przed przystapieniem do pracy, przy sktadach butli napetnionych wodorem lub innych
zbiornikach z gazem zagrozonych pozarem lub wybuchem, powinny byc
przeprowadzone pomiary obecno$ci gazow i ich stgzenia.

Paliwa ciekte i gazowe powinny by¢é magazynowane tylko w specjalnie do tego celu
przystosowanych i oznakowanych pomieszczeniach lub zbiornikach. Pomieszczenia
dystrybucyjne i kontrolno-pomiarowe bez statej obstugi oraz komory podziemnych sieci
paliw ciektych i gazowych powinny by¢ dostepne tylko dla oséb upowaznionych.

Nalezy unikaé wszelkich prac zwigzanych z cigciem i spawaniem rurociggéw bedacych
pod ci$nieniem gazu. Prace te moga byé wykonywane wyjgtkowo, gdy nie ma innej
mozliwosci usuniecia awarii.

Prace zwigzane z cieciem i spawaniem rurociggéw znajdujgcych si¢ pod ciSnieniem
gazu muszg by¢ kazdorazowo indywidualnie organizacyjnie przygotowane, doktadnie
omowione

i by¢é wykonywane pod statym nadzorem.

Wykonujacy prace przy urzadzeniach i instalacjach gazowych, zainstalowanych
w pomieszczeniach obiektéw i strefach, sg obowigzani do przestrzegania wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowania zabezpieczen przewidzianych dla
danego rodzaju gazu, oraz urzadzen i instalacji gazowych. Sposob eksploataciji
urzadzen i instalacji gazowych powinien by¢ okreslony w instrukcii eksploatacji
tych urzadzen i instalaciji.

4.10 Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz
zagrozonych wybuchem.

4.10.1

4.10.2

4.10.3

Obiekty zagrozone pozarem lub wybuchem powinny byé oznaczone tablicami
ostrzegawczymi o zakazie uzywania ognia oraz tablicami informacyjnymi o kategorii
zagrozenia wybuchem z okresleniem wielkoéci strefy zagrozenia.

Prace eksploatacyjne, przy wykonywaniu, ktérych jest mozliwe gromadzenie si¢ lub
wystepowanie pytéw, gazow, par cieczy lub mgiet stwarzajgcych zagrozenie powstania
pozaru lub wybuchu, nalezy prowadzi¢ po usunigciu tego zagrozenia lub zastosowaniu
srodkow ochronnych zgodnie z instrukcjami wykonywania tych prac.

Udostepniona strefa pracy, w ktorej istnieje mozliwosé wystgpienia atmosfery
wybuchowej, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystapienia w strefie pracy atmosfery wybuchowe;j.

4.10.4 Wykonawca prac musi zapewni¢, iz narzedzia i sprzet wykorzystywany do

4.10.5

wykonywania pracy, ubrania, $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz $rodki
lgcznosci uzywane przez osoby wykonujgce prace s3 odpowiednie do uzywania
w strefach zagrozenia wybuchem.

Jezeli w otoczeniu strefy pracy wystepuje przestrzen zagrozona wybuchem fub
zachodzi prawdopodobienstwo wystgpienia atmosfery wybuchowej stanowigce;j
zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb lub bezpieczeristwa obiektow, wykonawca prac
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jest obowigzany, zgodnie z oceng ryzyka zapewni¢ odpowiedni nadzor podczas
realizacji prac.

4.10.6 Szczegoly dotyczgce stref zagrozenia wybuchem zawarte sg w Dokumentach
zabezpieczenia przed wybuchem w poszczegéinych Zaktadach Wytwarzania
TAURON Ciepto sp. z 0.0.

4.10.7 Na urzadzeniach stuzacych do zamykania i otwierania przeptywu gazu i cieczy palnych
powinny byé umieszczone oznaczenia wskazujgce pozycje (zamknigty, otwarty)
otwarcie przewodu i kierunku przeptywu.

4.10.8 Na zbiornikach z cieczami i gazami palnymi powinny by¢ umieszczone odpowiednie
znaki i napisy ostrzegawcze.

410.9 W czasie eksploatacji urzadzen energetycznych nalezy stosowac sie do
obowigzujgcych przepisow i zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.10.10 Osoby sg zobowigzane znaé sposoby alarmowania oraz rozmieszczenie i zasady
uzycia podrecznego sprzetu gasniczego.

4.10.11 Przed przystapieniem do pracy w strefie urzadzen i instalacji gazowych, w skfadach
butli napetnionych wodorem, azotem lub innych zbiornikach z gazem zagrozonych
pozarem lub wybuchem oraz w strefach wydzielania sie par cieczy palnych, powinny
byé przeprowadzone pomiary obecnosci gazéw, par cieczy i ich stezenia.

41012 W czasie wykonywania prac nalezy dba¢ o wiasciwy stan zabezpieczenia
pozarowego oraz utrzymywac nalezyty porzadek na stanowisku pracy.

4.10.13 Prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie tarasowaé drog i przejs¢ ewakuacyjnych oraz
dostepu do sprzetu gasniczego.

4.11 Prace przy generatorach i elektrolizerach oraz innych zbiornikach z gazem
zagrozonych pozarem lub wybuchem.

4.11.1 Przed przystgpieniem do prac eksploatacyjnych w strefie generatoréw elektrycznych
chtodzonych wodorem, przy zbiornikach wodoru, elektrolizerach wody oraz sktadach
butli napetnionych wodorem przeprowadza sie pomiary stezen wystepujgcych gazéw
i kontroluje, czy stezenie nie osigga wartosci okreslonych w przepisach w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, po
przekroczeniu, ktoérych grozi niebezpieczenstwo wystgpienia wybuchu.

4.11.2 Rozpoczecie prac, o ktérych mowa w pkt. 4.10.1, moze nastgpi¢ po usunieciu lub
zminimalizowaniu zagrozenia pozarem lub wybuchem oraz obnizeniu stezen, co
najmniej do wartosci okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w pkt. 1 oraz
zastosowaniu srodkéw ochronnych.

4.11.3 Przed przystgpieniem do prac eksploatacyjnych wymagajacych wytgczenia
generatorow elektrycznych, instalacji lub zbiornikéw wodoru z ruchu nalezy:

1) catkowicie odcia¢ doptyw wodoru do tych urzadzen i instalaciji,
2) usung¢ wodor z tych urzadzen i instalacji i przedmuchaé je gazem obojetnym;
3) sprawdzi¢ szczelnos¢ armatury lub urzadzeh odcinajgcych doptyw wodoru,
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przeprowadzajgc pomiary obecnosci wodoru w wytgczonych urzgdzeniach
i instalacjach;

4) zabezpieczy¢ armature Ilub urzgdzenia odcinajgce przed przypadkowym
otwarciem;

5) oznaczy¢ strefe pracy oraz armature lub urzadzenia odcinajgce znakami lub
tablicami bezpieczenstwa.

4.11.4 Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4.10.3, nie dotyczg prac w zakresie obstugi oraz
prac kontrolno-pomiarowych lub konserwacji, jezeli instrukcje eksploatacji tak
stanowia.

Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 - Polecenie pisemnego wykonania pracy.
2) Zatgcznik nr 2 - Rejestr polecen pisemnych.
3) Zatgeznik nr 3 - Rejestr dopuszczen do pracy na polecenie pisemne wykonania pracy.
4) Zatacznik nr 4 - Rejestr polecen ustnych.
5) Zatgcznik nr 5 - Rejestr dopuszczen do pracy ha polecenie ustne wykonania pracy.
6) Zatgcznik nr 6 - Karta pomiarow.
7) Zatacznik nr 7 - Druk przeszkolenia zespotu pracownikow.
8) Zatacznik nr 8 - Rejestr czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
9) Zatgcznik nr 9 - Karta badan czynnikéw szkodliwych.
10) Zatagcznik nr 10 - Wykaz prac pomocniczych w Departamencie Produkcji.
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Karta aktualizacji instrukcji

Zakres dokonanej aktualizacji

Aktualizowat

Data

Zatwierdzit
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Potwierdzam przyjecie instrukcji do wiadomosci

Lp.

Imie i Nazwisko

Zaklad Wytwarzania

Data

Podpis
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Zatgcznik nr 1
TAURON Ciepto Sp. z 0.0.

ORYGINAL -

KOPIA®) Wypehié czytelnie. Poprawki w tekscie

---------------------------------------------------------------------- sa niedozwo]one'

o (dzien, miesiac)

---------------------- ( dzien, miesiac)
(imig i nazwisko lub stanowisko)
""""""""""""" (imig i nazwisko lub stanowisko)
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(data) (podpis poleceniodawcy)
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Zatgcznik nr 8

REJESTR CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA WYSTEPUJACYCH NA
STANOWISKACH PRACY

Nr karty

Data zatozenia rejestru

dziefi/miesiac/rok
( nazwa Iub symbol stanowiska pracy ) Lokalizacja stanowiska pracy

Nr statystyczny — REGON

Charakterystyka stanowiska:
(krotki opis technologii lub rodzaj produkcji, elementy wyposazenia, materiaty, strefy zagrozenia, podstawowe czynnosci, sposéb i czas ich
wykonywania)

Wykaz czynnikéw szkodliwych wystepujacych na stanowisku pracy

Czynniki chemiczne Pyly Czynniki fizyczne

Rok 20... 20... 20... 20...

Pracujgcych ogéfem na stanowiskach pracy

Kobiet
w tym

Mtodocianych

Pracujgcych na nocnej
zamianie

Liczba pracujgcych w warunkach przekroczenia wartosci
dopuszczalnych




. i i Zatgcznik nr 9
KARTA BADAN | POMIAROW CZYNNIKOW SZKODLIWYCH

CZYNNIK CHEMICZNY

1 | Nazwa czynnika

Data pomiaru

Godzina pomiaru

3 | Miejsce pomiaru

Wykonujacy
pomiar

5 | Metoda pomiaru

Wynik pomiaru
6

- ocena NDS

- ocena NDSP*
7 Interpretacja

wyniku

8 | Stanowisko pracy

* 6w przypadku pomiaréw ciaglych — warto$¢ maksymaina
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Zatacznik nr 10

Wykaz prac pomocniczych
w TAURON Ciepto sp. z o.0.

1. Prace konserwacyjno-budowlane w pomieszczeniach ruchu elektrycznego — wytgcznie pod nadzorem
0soby uprawnionej i upowaznione;.
2. Prace konserwacyjno-budowlane w/na obiektach technologicznych i administracyjnych.
* Prace dekarskie, blacharskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, spawalnicze, $lusarskie,
malarskie oraz izolacyjne,
» Wi nstalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych,
e Bramy, ogrodzenia,
e Drogi wewnetrzne, place postojowe,
Prace geodezyjne, w tym obmiary sktadowisk opatu.
Pobor préb laboratoryjnych.
Prace zwigzane z pomiarami $rodowiska pracy i ochrony $rodowiska.
Prace konserwacyjno-przeglgdowe urzadzen i instalacii przeciwpozarowych oraz podrecznego sprzetu
gasniczego.
Przeglady i naprawy serwisowe instalacji klimatyzacji i wentylacji.
Prace na urzadzeniach infrastruktury teletechniczne;j:
» W sieciach infrastruktury teletechniczne;j,
e Wydzielonych systemach alarmowych.
9. Montaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
10. Prace sprzgtem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji (koparka, dzwig, podnosnik koszowy).
11. Prace ziemne:
* Prace zwigzane z wykonywaniem réznego rodzaju wykopéw, nasypow itp.,
» Ogrodzenie i 0znaczenie terenu prowadzonych robét budowlanych i drogowych.
12. Prace porzgdkowe:
e Prace zwigzane z ochrong i obrong obiektow,
e Utrzymanie zieleni, odchwaszczanie,
e Sprzatanie pomieszczen i terenu,
o (QOds$niezanie,
e Wywoz $mieci, odpadéw i nieczystosci ptynnych,
e Prace deratyzacyjne oraz dezynfekcyjne,
o Wycinka drzew i krzewow,
e Karczowanie, frezowanie pozostatosci pni,
o  Wywdz odpadow i wyréwnanie terenu.

oo s w

& N

Jezeli osoba dozoru, odpowiedzialna za bezpieczestwo wykonania prac, uzna za stosowne
wiw prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i upowaznionej.
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