TAURON

Katowice, dn. 29.04.2025 r Biuro Inwestycji
ul. Moscickiego 14
41-200 Sosnowiec
TC/PP/PN-U/PWI 295 /04/25

Dotyczy: Warunki techniczne dla zadania ,Projekt i budowa komory cieplowniczej wraz z zaworami
sekcyjnymi 2xDn250 oraz z armaturg pomocniczg (spusty, odpowietrzenia)
w rejonie ul. Armii Krajowej 1, Mystowice”.

1. Zakres opracowania:
Zaprojektowanie i wybudowanie komory cieplowniczej wraz z zaworami sekcyjnymi kulowymi
2xDn250 i armaturg pomocniczg (spusty, odpowietrzenia, obejscia)

2. Lokalizacja planowanej komory cieptowniczej:
Budowa podziemnej komory cieptowniczej na istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn250 w rejonie Armii
Krajowej 1 w Mystowicach zgodnie z propozycjg lokalizacyjng na dotgczonej do warunkéw mapie

3. Ogoblna charakterystyka sieci cieplowniczej w miejscu planowanej lokalizacji komory:
Magistrala nr 1 - sie¢ cieplownicza tradycyjna, kanatowa i zasilana z Cieptowni Mystowice

4. Wymagania dla komory cieptowniczej

e Wszelkie prace zwigzane z projektowaniem i budowg komory cieplowniczej powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i zachowaniem odpowiednich norm, a w szczegoélnosci
,PN-B-10405:1999 Cieplownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz przepiséw BHP.

e Materialy i prefabrykaty komory, a takze zakres robét budowlanych i montazowych zgodnie z w/w
normag

o Komora nie powinna stwarza¢ jakichkolwiek utrudnien w realizacji prac eksploatacyjnych przez
uprawnionych pracownikéw.

o Wymiary komory powinny zapewnia¢ latwa obstuge znajdujgcych sie w nich urzadzen oraz
mozliwo$é ich montazu i demontazu, konserwacji oraz biezgcej obstugi. Wysoko$¢ komory
powinna wynosi¢ 200cm, a odlegtosci migdzy urzadzeniami i elementami konstrukgji
budowlanych powinny by¢ zgodne z normag PN-B-10405:1999.

¢ Do komory musi by¢ zagwarantowany staty i nieskrepowany dostep pracownikéw umozliwiajgcy
im obsluge znajdujgcych sie w komorze urzadzen i armatury

o Strop komory nalezy wykonaé z rozbieralnych elementéw, aby umozliwi¢ ewentualng wymiang
urzadzen w komorze o gabarytach wigkszych od otworéw wiazowych. Potgczenie piyt
przykrywajacych ze sobg powinno by¢ szczegbinie starannie uszczelnione.

¢ Komora musi posiada¢ co najmniej dwa wiazy zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych

e Potgczenie kanatu cieptowniczego z komorg musi by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajgcy trwalg szczelnos¢ potaczenia

e Grunt pod kanatem w miejscu wykopu dla posadowienia komory musi by¢ bezwzglednie
stabilizowany

¢ Miejsce potgczenia komory z kanatem musi zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza i wody oraz
kontrole kanatu od strony komory.

5. Wymagania dla armatury sekcyjnej
e Temperatura i ci$nienie dla nowoprojektowanej armatury sekcyjnej oraz na obej$ciu: maksymaina
temperatura pracy 130°C i nominaine cisnienie PN25
e Zabudowa zaworéw kulowych sekcyjnych z reczng przekitadnig o $rednicy Dn250 na zasilaniu
i powrocie. Polgczenie zawordw z rurociagami technologicznymi — spawane.



e Zawory kulowe sekcyjne wyposazone w obej$cie z zamontowanym zaworem regulacji przeptywu
i zaworem kulowym odcinajgcym. Obejscie i wraz z armaturg o $rednicy Dn40
e W komorze przewidzie¢ montaz spustéw i odpowietrzen

6. Informacje dodatkowe
e Projekt nalezy wykona¢ zgodnie ze Standaryzacjg TAURON Ciepto sp. z 0.0. umieszczong na
stronie internetowej TAURON Ciepio w folderze ,Formularze i Whioski / lll Projekty”
e Armature zaprojektowaé zgodnie z pkt 3 ,Wytyczne projektowania sieci i przylgczy
cieptowniczych preizolowanych”
e Na etapie projektowym roboczo kontaktowaé sie z przedstawicielem Obszaru Ciepinego PC3
oraz Sekcjg Uzgodnien Technicznych

7. Wiw warunki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia

taczymy wyrazy szacunku

y 4

Zatacznik:
- Protokét Typowania Robét Inwestycyjnych
- mapa z proponowang lokalizacjg komory cieptowniczej

Kopia:
1xPC-3
1 x PN-U, a/a

Sprawe prowadzi:
Prometeusz Wieniewski,

Tel. Kom. +48 571 665 900

TAUROCN Ciepto sp.z 0. 0. NIP: 9542732017, REGON: 242734832

ul. Grazynskiego 49 Kapitat zaktadowy {wptacony): 1.108.342.500,00 zt
40-126 Katowice Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice-Wschad w Katowicach
tel. +48 32 66383 99 Whydziat VHI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +4832 6638313 pod numerem KRS: 0000396345
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PROTOKOL TYPOWANIA ROBOT INWESTYCYJNYCH
(sieci cieptownicze, zewnetrzne instalacje odbiorcze c.o. i c.w.u.)

Data : 28.04.2025

Nazwa zadania: Projekt i budowa komory cieplfowniczej wraz z zaworami sekcyjnymi 2xDn250
i armatura pomocnicza (spusty, odpowietrzenia) w rejonie ul. Armii Krajowej 1 w Mystowicach
Harmonogram:

- Wykonanie dokumentacji projektowej — 2025 .

- Realizacja zadania — 2026 r

Zrédlo zasilania: Cieplownia Mystowice

Zakres rzeczowy/opis rohot:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi w zakresie budowy komory
cieptowniczej na istniejgcej sieci tradycyjnej Dn250 wraz z zabudowa sekcyjnej armatury odcinajgcej Dn250
z armaturg pomocniczg ( wykonanie obej$¢ z zaworami regulacyjnymi, wykonanie odpowietrzen
i odwodnien sieci w komorze jw.. )

Dane dotyczace sieci istniejacej:

L.p. Srednica Dlugosé Uwagi

Dn250 Nie dotyczy Sie¢ tradycyjna

Uzasadnienie wprowadzenia zadania do planu inwestycji :

Budowa komory na istniejacej sieci cieplowniczej bedzie stanowita istotny element modernizacji
i optymalizacji systemu dystrybucji ciepta. Inwestycja ta przyczyni sie do wyraznej poprawy parametrow
eksploatacyjnych catej infrastruktury sieciowej — zaréwno pod wzgledem jej efektywnosci, jak
i niezawodnosci. Dzigki nowej komorze mozliwe bedzie sprawniejsze monitorowanie pracy sieci, co w
praktyce oznaczaé¢ bedzie szybsze i bardziej precyzyjne lokalizowanie ubytkéw czynnika grzewczego oraz
miejsc wystepowania awarii. Skrécony zostanie czas niezbgdny do usunigcia awarii, oraz zmniejszeniu
ulegnie ilo$¢ zrzucanego czynnika grzewczego co przetozy sie na skrocenie przerw w dostawie ciepla dla
odbiorcow.

Dane dot. zadania:

- Wymiary projektowanej komory cieptowniczej przyja¢ zgodnie z PN-B-10405: 1999

- W komorze jw.. planowana zabudowa 2 szt. zaworéw kulowych odcinajgcych Dn250 ( na rurociagu
zasilajgcym i powrotnym ), temperatura no$nika ciepta 130/70°C, PN25, potgczenie zawordw z rurociggami
technologicznymi- spawane, zawory kulowe wyposazone w recznym naped i przekfadni¢ mechaniczna,
wykonanie obej$¢ zaworéw rurociggami DN40 z zabudowa zaworéw odcinajgcych i regulacyjnych.

Szacunkowa warto$é zadania: 218 000 zt ( 8 000 zt - dokumentacja projektowa, 210 000 - roboty
budowlane i montazowe )

Proponowany wykonawca : Obcy

Sugerowany termin wykonania rob6t : 2025 rok — wykonanie dokumentacji projektowej 2026 rok —
realizacja rob6t budowlanych

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny (wydruk z GIS) z planowanym miejscem lokalizacji komory cieptowniczej

Podpisy os6b zgtaszajacych zadanie do planu inwestycji na rok 2025



28.04.2025 28.04.2025

X Anna Szwagrzyk X Robert Jedrszczyk
Anna Szwagrzyk Robert Jedrszczyk
Specjalista PNSBI Starszy Specjalista-Koordynator
Padpisany przez: Szwagrzyk Anna Podpisany przez: Jedrszczyk Robert

28.04.2025
X~
Mariusz Gatek

Kierownik Obszaru Cieplnego nr3
Podpisany przez: Gatek Mariusz

15. Akceptacja Dyrektora Departamentu Przesytu:

28.04.2025

X Jacek URBAN

Jacek Urban
Dyrektor Departamentu Przesytu
Podpisany przez: Urban Jacek
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