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Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa ,Konstrukcji umozliwiajgcej bezpiecznag
prace na odigcznikach 110kV ” (3 szt.) spetniajacej nastepujgce wymagania:
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Konstrukcja po ztozeniu ma zapewnia¢ wykonanie bezpiecznej pracy na odtgcznikach
110kV, bez koniecznoséci uzywania srodkéw BHP do asekuracji bezpiecznej pracy na
wysokosci (Zgodnie z 6. rozdziatem rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
Z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy).
Konstrukcja ma by¢ urzgdzeniem do montazu i demontazu wielokrotnego, na réznych
obiektach (przedmiotem zamdéwienia nie jest konstrukcja stata dedykowana do
jednego urzadzenia) .
Konstrukcja powinna mie¢ mozliwo$¢ mocowania urzgdzenia do konstrukcji wsporczej
odfgcznika 110kV tak, aby mozliwe byto wykonanie pracy na odtgczniku w sposob
bezpieczny, bez koniecznosci kotwienia elementow statych do odtgcznika 110kV .
Konstrukcja powinna by¢ sktadana z elementéw w taki sposob, aby mozliwe byto
wykonanie z niej prac eksploatacyjnych, napraw, prob funkcjonalnych odtgcznika (nie
moze kolidowa¢ z elementami ruchomymi odtgcznika) .
Konstrukcja powinna by¢ skfadana z czesci podestowej oraz z barierek ochronnych.
Barierki ochronne powinny by¢ wyposazone w burty z mozliwoscia montazu i
demontazu
Czes¢ podestowa konstrukcji powinna by¢ wyposazona w gniazda przelotowe do
montazu barierek z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem .
Konstrukcja powinna by¢ wyposazona w drabine z poreczami oraz regulacjg
wysokosci, dostosowang do urzgdzania, umozliwiajgcg w sposob bezpieczny wejscie
na konstrukcje (porecze powinny by¢ wysuwane/rozkladane powyzej goérnej czesci
drabiny).
Konstrukcja powinna by¢ wykonana z materiatow lekkich i wytrzymatych, zgodnie z
normg PN-EN 131.

Powierzchnia podestu konstrukcji powinna by¢ wykonana z materiatow
uniemozliwiajgcy poslizgniecie (np. z blachy perforowanej lub kratki wema).

Wymagania techniczne:
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Minimalne obcigzenie podestu: 140 kg/m2.
Minimalne obcigzenie drabiny: 140 kg.
Wysokosc¢ podestu konstrukcji nie moze przekracza¢ 85mm.
Barierki z czterech stron 4x(900x1100mm) i 4x(500x1100mm).
Wymiary konstrukcji po ztozeniu:

a. Dtugos¢ 2200-2400mm

b. Szeroko$¢ 1000-1200mm

c. Wysokos¢ konstrukcji wraz z poreczami 1200-1300mm
Regulacja wysokosci drabiny w zakresie 2200-3000mm.
Waga kazdego z elementéw konstrukcji nie moze przekraczaé 21kg.

Zakres dostawy powinien obejmowac:

3.1 Konstrukcje do prac na odtgcznikach 110kV opisang w pkt. 1, zgodng z pkt. 2 .
3.2 Instrukcje obstugi w jezyku polskim.
3.3 Deklaracje Zgodnosci wg PN-EN ISO/IEC 17050-1.
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4. Wymagania ogoine:

W ramach dostawy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi urzgdzenia w miejscu
wskazanym przez zamawiajgcego. W okresie gwarancji Dostawca zobowigzuje sie do
wykonywania bezptatnych przegladéw konstrukcji. Dostawca zapewni wykonywanie
odptatnych przeglgdéw i napraw pogwarancyjnych oraz dostawe czesci zapasowych przez
okres co najmniej 8 lat. Minimalny okres gwarancji: 24 miesigce.

5. Zamawiajagcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.

Sprzet oferowany przez Wykonawcéw sktadajgcych oferty rownowazne musi posiadacé
wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niz sprzet wskazany w Opisie
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne,
obowigzany jest wykazaé, ze oferowany przez niego sprzet spetnia wszystkie
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W tym celu do formularza oferty
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ opisy techniczne, funkcjonalne i specyfikacje
oferowanego sprzetu lub inne dokumenty pozwalajace jednoznacznie zweryfikowac
réwnowaznos¢ oferowanego sprzetu takie jak katalog produktu.

Sprzet rownowazny Wykonawca opisuje w sposéb pozwalajgcy na jego jednoznacznag
identyfikacje i zgodnie z nazewnictwem stosowanym przez producenta.

6. Zamawiajagcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamodwienia
w terminie 30 dni od dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury. Faktury oraz inne
dokumenty (w tym potwierdzajgce wykonanie zobowigzania) powinny by¢ przesytane
Zamawiajgcemu na adres: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-
337 Katowice oraz wskazywac:

6.1.1.nazwe nabywcy, ktorym jest: TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg
w Krakowie przy ul. Podgorskiej 25A, 31-035 Krakow, NIP: 6110202860

6.1.2.nazwe ptatnika, ktérym jest: TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat
w Gliwicach z siedzibg w Gliwicach przy ul. Portowej 14A, 44-102 Gliwice,

6.1.3.0pis Przedmiotu Umowy/Zaméwienia w sposob rzetelny, zgodny ze ztozonym
zamoOwieniem i stanem rzeczywistym, a takze zgodny z nazewnictwem
stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU),

6.1.4.numer Umowy/Zamowienia.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé otrzymywania e-faktur na warunkach, ktére zostang
ustalone miedzy Stronami w odrebnym porozumieniu.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666 ) Zamawiajgcy
informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy nie stosuje
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

8. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot Zamowienia na okres nie krotszy niz: 24
miesigce liczagc od daty dostawy. Z tytutu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie wady Przedmiotu objetego Gwarancjg, w szczegdlnosci zmniejszajgce jego
wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng.
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