Zatacznik nr 1 do Zaproszenia

Legnica, dnia 30.04.2025r.

Nr Postepowania PNP-S/TD-OLG/03667/2025

KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez A TAURON
e PLAN Unie Europejska v N
] v
==_ ODBUDOWY - Potska NextGenerationEU »
Opis przedmiotu zamowienia

Pn. ,,Dostawa zlgcz kablowych nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy”.

1. Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia:

Lp. Nazwar/typ zestawu Jm. | llosc
Typ zestawu
1. Zestaw zigczowy ZK3a-X lub
réwnowazny* szt 2
FL - ARS 400 PRO/APATOR )
2. Zestaw zigczowy Zk4a lub
réwnowazny* szt. 1
FL - ARS 400 PRO/APATOR
3. Zestaw zigczowy ZK3a lub
réwnowazny* szt. 4
FL - ARS 400 PRO/APATOR
4, Zestaw pomiarowy 1P-X lub
réwnowazny*
FZ — ETIMAT T/ETI szt 33
FW — RBK-00 PRO/APATOR )
FL - ARS 400 PRO/APATOR
5. Zestaw zigczowy Zk2a-2P-X lub
réwnowazny*
FZ — ETIMAT T/ETI szt 2
FW — RBK-00 PRO/APATOR )
FL - ARS 400 PRO/APATOR
6. Zestaw zigczowy Zk4a-X lub
réwnowazny* szt 1
FL - ARS 400 PRO/APATOR )

* Dopuszcza sie oferowanie produktéw rownowaznych posiadajgcych takie same parametry techniczne i jakosciowe.
W przypadku ztozenia oferty na produkt o réwnowaznych parametrach techniczno-jakosciowych, rownowaznos¢ te
nalezy wykaza¢ w ztozonej ofercie poprzez udokumentowane poréwnanie parametrow techniczno-jakosciowych (w
wersji tabelarycznej). W przypadku zlozenia oferty z wyrobami rownowaznymi nalezy dotaczyé, karte katalogowa
producenta, poda¢ nazwe producenta i oznaczenie katalogowe. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania
Wykonawcy do dostarczenia wzordw uzytkowych oferowanych wyrobow.
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Wymagania techniczne i jakosciowe dotyczace podstawowej budowy zestawow:

Kazdy element Zestawu ma przyporzgdkowane oznaczenie schematowe:
PL - Licznik energii elektrycznej. PL zabudowany jest w czesci pomiarowej zestawu.

FW — Zabezpieczenie przedlicznikowe (zabezpieczenie WLZ). FW petni role zabezpieczenia
nadpradowego, topikowego wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) w kierunku Odbiorcy. FW stanowi:
— Przy bezposrednim pomiarze energii i poborze pradu nie wiekszym od 63 A - roztgcznik
bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci ,00” 160 A, przystosowany do plombowania, zabudowany
w czesci pomiarowej zestawu. Z uwagi na zachowanie selektywnego dziatania zabezpieczenia
nadpragdowego FW w stosunku do zabezpieczen nadprgdowych w instalacji Odbiorcy, zaleca sie
stosowac¢ wktadki topikowe ,gG” o wartosciach: min. 50 A dla mocy przytaczeniowej do 20,5 kW
(32 A) i min. 80A dla mocy przytgczeniowej wiekszej niz 20,5 kW (32 A) i nie wigkszej niz 40 kW
(63 A). Ostateczny dobor ww. wktadek topikowych powinien by¢ dokonany przez projektanta z
uwzglednieniem parametrow elektrycznych rozpatrywanej sieci nN i wymaganej przepisami
ochrony przed porazeniem. Jezeli z obliczen bedg wynikaty inne wartosci wktadek topikowych niz
wyzej zalecane, wéwczas nalezy przyjaé¢ prad znamionowy wkitadek wynikajgcy z tych obliczen.
— Przy bezposrednim pomiarze energii i poborze pradu wiekszym od 63 A i nie wiekszym niz 100
A —roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci ,00” 160 A, przystosowany do plombowania,
zabudowany w czesci pomiarowej zestawu. WielkoS¢ wkiadki topikowej nalezy dobierac
indywidualnie, odpowiednio do wielkosci mocy przytgczeniowej oraz wymaganej przepisami
ochrony przed porazeniem. — Przy pétposrednim pomiarze energii — roztacznik bezpiecznikowy
listwowy wielkosci ,2” 400 A, przystosowany do plombowania, zabudowany w czesci pomiarowe;j
zestawu. Wielkos¢ wkiadki topikowej nalezy dobiera¢ indywidualnie, odpowiednio do mocy
przytaczeniowej oraz wymaganej przepisami ochrony przed porazeniem. Standard techniczny nr
1/2014 budowy zestawow ztgczowych, zigczowo - pomiarowych i pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pigta). Strona 11 z 25 FZ — Ogranicznik
mocy. FZ ma zastosowanie tylko przy bezposrednim pomiarze energii i poborze pradu nie
wiekszym od 63 A.

FZ stanowi ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadprgdowy, ale bez
cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN. FZ i zacisk PEN
nalezy zabudowac¢ w wspdlnej ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng
dla Odbiorcy dzwignig zatgcz/wylgcz ogranicznika mocy. Po zdjeciu ostony izolacyjnej powinna
by¢ mozliwos¢ dostepu do zaciskdw pradowych ww. aparatéw, Rozwigzanie konstrukcyjne
zabudowy ww. aparatéw i ich ostony izolacyjnej powinno by¢ takie, aby przy podtgczaniu zyt kabla
WLZ nie byto potrzeby ich wyginania (ksztattowania), co oznacza, ze zyly kabla WLZ powinny
podchodzi¢ do tych aparatéw w linii prostej. Wielkos¢ nastawy prgdowej cztonu przecigzeniowego
nalezy dobierac indywidualnie, odpowiednio do wielkosci mocy przytgczeniowej wg ponizej tabeli:
Zasilanie jednofazowe Zasilanie tréjfazowe Prad znamionowy ogranicznika mocy FZ [A] Wartos¢
mocy przytgczeniowej [kW] Prgd znamionowy ogranicznika mocy FZ [A] Wartos¢ mocy
przytgczeniowej kW] 6 0,1 +1,260,1+3,8101,3+2,1103,9+6,4162,2+3,4166,5+ 10,2
203,5+4,22010,3+12,8254,3+5,32512,9+ 16,0 32 16,1 + 20,5 40 20,6 + 25,7 50 25,8 +
32,1 63 32,2 + 40,0 FZ dodatkowo petni role roztgcznika pozwalajgcego na odigczenie WLZ
Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej nN.

FL — Roztgcznik kabla magistralnego. FL stanowi roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkoSci
»2" 400 A z zaciskami typu ,V”, zabudowany w czesci ztgczowej zestawu. Roztgcznik w zaleznosci
od potrzeb, konfiguracji sieci dystrybucyjnej nN w miejscu jego zainstalowania, moze by¢
wyposazony we wktadki bezpiecznikowe lub zwieracze. FL stuzy do: — bezpiecznego odtgczenia
pod napieciem kabla magistralnego, — zmiany konfiguracji sieci, — zabezpieczenia wzdtuznego
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diugiego odcinka linii nN. FS — Rozigcznik sprzegta. FS stanowi roztgcznik bezpiecznikowy
listwowy wielkosci ,3” 630 A z bocznym wyprowadzeniem odptywu, zabudowany w czesci
ztgczowej zestawu. Rozigcznik w zaleznosci od potrzeb, konfiguracji sieci dystrybucyjnej nN w
miejscu jego zainstalowania, moze by¢ wyposazony we wktadki bezpiecznikowe lub zwieracze.

FS stuzy do: — bezpiecznego odtgczenia pod napieciem kabla magistralnego, — zmiany
konfiguracji sieci, — zabezpieczenia wzdtuznego dtugiego odcinka linii nN. Standard techniczny nr
1/2014 budowy zestawow zigczowych, zigczowo - pomiarowych i pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pigta). Strona 12 z 25

XL — Odtgcznik kabla magistralnego. XL stanowi podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci ,,2”
400 A z zaciskami typu ,V’ z zabudowanymi zwieraczami (nie nalezy stosowaé wktadek
topikowych), zabudowana w czesci ztgczowej zestawu. XL petni role elementu posredniczgcego
przy przytaczeniu kabla magistralnego do szyn zestawu i stuzy do szybkiego jego odtgczenia np.
celem niezwtocznej lokalizacji awarii w sieci dystrybucyjnej nN.

QW - Rozigcznik WLZ. QW petni role roztgcznika izolacyjnego pozwalajgcego na odtgczenie, pod
obcigzeniem, WLZ Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej nN. QW stanowi: — przy bezposrednim
pomiarze energii i poborze pradu wiekszym od 63 A i nie wiekszym niz 100 A — roztgcznik
izolacyjny 3F + zacisk PEN, 100 A. QW i zacisk PEN nalezy zabudowa¢ w cze$ci pomiarowej
zestawu, w wspodlnej ostonie izolacyjnej z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatgcz/wytgcz
roztgcznika izolacyjnego. Po zdjeciu ostony izolacyjnej powinna by¢é mozliwos¢ dostepu do
zaciskéw prgdowych ww. aparatéw, Rozwigzanie konstrukcyjne zabudowy ww. aparatéw i ich
ostony izolacyjnej powinno by¢ takie, aby przy podtgczaniu zyt kabla WLZ nie byto potrzeby ich
wyginania (ksztattowania), co oznacza, ze zyty kabla WLZ powinny podchodzi¢ do tych aparatow
w linii prostej; — przy potposrednim pomiarze energii — roztgcznik bezpiecznikowy listwowy
wielkosci ,2” 400 A z zaciskami typu ,V” i kompletem zwieraczy (nie nalezy stosowaé wktadek
topikowych), zabudowany w czesci pomiarowej zestawu.

TP - Przektadnik prgdowy .../5 A, zabudowany w czesci pomiarowej zestawu. TP zabudowany
jest w czesci pomiarowej zestawu.

XP - Listwa kontrolno — pomiarowa. XP zabudowana jest w czesci pomiarowej zestawu i ma tylko
zastosowanie przy potposrednim pomiarze energii elektryczne;j.

X — Zacisk szynowy typu ,V” do bezposredniego przylgczenia zyt kabla magistralnego do szyn
zestawu, zabudowany w czesci ztgczowej zestawu.

PEN — Szyna PEN.

UWAGI:

1) W ramach postepowania przetargowego dopuszcza sie wykonanie obudéw zestawow tylko z
jednego rodzaju materiatu, co oznacza, ze obudowy mogg by¢ wykonane tylko z tworzywa
sztucznego termoutwardzalnego lub z blachy aluminiowe;.

2) W przypadku niespetnienia wymagan technicznych i jakosciowych dla zaoferowanego typu
aparatu, aparat ten ulega wykluczeniu z postepowania przetargowego.

3) Wszystkie podstawy bezpiecznikowe listwowe XL nalezy wyposazy¢ w zwieracze.

4) W sktad dostawy nie wchodza:

— wktadki bezpiecznikowe i zwieracze montowane do rozigcznikdw bezpiecznikowych
listwowych i skrzynkowych,
— liczniki energii elektrycznej, wktadki patentowe do zamkow obudow
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Oferowane_produkty winny spetnia¢ wymagania techniczne wg standardu Technicznego nr
1/2014 budowy zestawow zigczowych, zigczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-

standardow-technicznych

Parametry techniczne:

Znamionowe napiecie izolacji 500 V;
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz;
Znamionowe napiecie pracy 400/230 V;
Temperatura pracy -250 C + 400C;
Liczba faz 1 lub 3;

Znamionowy prad ciggty szyn — min. 400 A. Dla zestawow, do ktorych wchodzi wiecej niz
3 kable magistralne, prgd znamionowy szyn zbiorczych — min. 630 A;

Znamionowy prad ciggly dla zastawu z potposrednim pomiarem energii — min. 400 A;

Odpornos¢ obudowy czesci ztgczowej zestawu na wewnetrzne trojfazowe zwarcie tukowe
min. 10 kA z czasem trwania préby min. 0,1 s (wg normy [N3] (1) );

Izolacja podwdjna lub wzmocniona (urzgdzenie Klasy Il wg norm: [N1], [N4], [N18]);
Stopien ochrony obudowy zestawu nie mniejszy niz IP 44 (wg normy [N5]);

Stopien ochrony wnetrza zestawu (przedziat pomiarowy i ztgczowy) nie mniejszy niz IP
2X (wg normy [N5]);

Stopien ochrony obudowy zestawu przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK
10 (wg normy [N6]);

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane, co najmniej: czes¢ zigczowa 6 kV, czesé
pomiarowa 4 kV;

Uktad pracy sieci nN;
TN-CiTT.

Ponadto, zestawy ztgczowe, ztgczowo pomiarowe i pomiarowe powinny:

by¢ przystosowane do zabudowy w sieci nN pracujgcej w uktadzie TN-C i TT,
spetnia¢ wymagania norm: [N1], [N2].
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2. Wymagania Zamawiajgcego:

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z akceptacjg ponizszych kryteridw i zastrzezen okreslonych
przez Zamawiajgcego. Akceptujgc warunki Zamawiajgcego, Oferent oswiadcza, ze jego oferta
jest zgodna z zapytaniem i spetnia parametry okreslone przez Zamawiajgcego:

Postepowanie zakohczy sie przestaniem jednorazowego zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosé ztozenia ofert czesciowych

Dostawa na koszt Wykonawcy do Magazynu Gtéwnego Zamawiajgcego w Legnicy,

ul. Watbrzyska 1

termin waznosci oferty nie krétszy niz: 30 dni,

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia numeru Zamoéwienia na fakturze,
dokumencie WZ i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem Zamdwienia.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury i zaptaty wynagrodzenia stanowi
dokument WZ podpisany przez Zamawiajgcego bez zastrzezen, ktérg Wykonawca
wystawi najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Zaméwienia,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamowienia
w terminie 30 dni od dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury. Faktury powinny byc¢
przesytane Zamawiajgcemu na adres:

TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

Na Fakturze nalezy wskazywac:

- nazwe nabywcy, ktorym jest TAURON Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w
Krakowie przy ul. Podgorskiej 25A, 31-035 Krakéw, NIP: 6110202860

- nazwe platnika, ktérym jest TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat w Legnicy z
siedzibg w Legnicy 59-220, przy ul. Partyzantéw 21,

- opis Przedmiotu Umowy/Zamowienia w sposob rzetelny, zgodny ze ziozonym
zamoOwieniem i stanem rzeczywistym, a takze zgodny z nazewnictwem stosowanym w
polskiej Klasyfikacji Wyrobdw i Ustug (PKWiU),

- numer Zamowienia

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ otrzymywania e-faktur na warunkach, ktére zostang
ustalone miedzy Stronami w odrebnym porozumieniu, adres: td.efaktury@tauron-
dystrybucja.pl. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666 ) Zamawiajacy informuje, ze
w przedmiotowym postepowaniu Zamawiajgcy nie stosuje ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

Termin realizacji zamowienia: do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zamoéwienia

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres nie krétszy niz: 36 m-cy,
okreslony w parametrach rownowaznosci do kazdej pozycji liczgc od daty dostawy. Z tytutu
Gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady Przedmiotu objetego
Gwarancjg, w szczegolnosci zmniejszajace jego wartos¢ uzytkowg, techniczng lub
estetyczna.

Do kazdej pozycji oferty nalezy dotgczy¢: karty katalogowe wraz z parametrami oraz
deklaracje zgodnosci lub certyfikat CE

W przypadku zaoferowania produktu rwnowaznego prosze dotgczy¢: karty katalogowe
wraz z parametrami oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikat CE

Wszystkie oferowane materialy muszg by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z biezgcej
produkcji oraz stanowi¢ wtasnos¢ Dostawcy.
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¢ Wadium- Nie jest wymagane

e Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie bez podania przyczyny

e TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z pézn.
zm.)

¢ Koszt dostawy wliczony w cene produktu.

e Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, kitdra spetnia wszystkie wymagania
przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamdwienia oraz zawiera najnizszg wartos¢ cene
netto wykonania Zaméwienia.

30.04.2025 30.04.2025
X Pawet topatka X
Podpis osoby sporzadzaiacei Podpis osoby akceptuiacei
Podpisany przez: topatka Pawet Podpisany przez: Tryszpiot Aanieszka
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