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1. Definicje

Odbiorca — kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energie elektryczng na podstawie umowy
Z przedsiebiorstwem energetycznym.

WLZ (wewnetrzna linia zasilajgca) — zespdt elementdéw instalacji stanowigcy potaczenie
pomiedzy miejscem dostarczania energii przez TAURON Dystrybucja S.A., a rozdzielnicg nN
Odbiorcy. WLZ jest wtasnoscig Odbiorcy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy — licznik i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
rozliczeniowe, w szczegolnosci licznik energii czynnej, licznik energii biernej oraz przektadniki
prgdowe i napieciowe, a takze uktady potgczen miedzy nimi, stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw energii elektrycznej i rozliczen za te energie.

Kabel magistralny — dowolna linia kablowa bedaca elementem sktadowym sieci
dystrybucyjnej nN TAURON Dystrybucja S.A.

Zestaw ztaczowy — obudowa wyposazona w urzgdzenia rozdzielcze stuzace do przytaczania
kabli magistralnych.

Zestaw pomiarowy — obudowa lub zespo6t obuddéw wyposazonych w uktady pomiarowo
- rozliczeniowe stuzace do przytaczania WLZ.

Zestaw pomiarowy ,,P” — zestaw pomiarowy z bezposrednim pomiarem energii elektrycznej
przy poborze pradu nie wiekszym niz 63 A.

Zestaw pomiarowy ,,Pw” — zestaw pomiarowy z bezposrednim pomiarem energii elektrycznej
przy poborze pradu wiekszym od 63 A i nie wiekszym niz 100 A.

Zestaw pomiarowy ,,PP” — zestaw pomiarowy z potposrednim pomiarem energii elektrycznej.

Zestaw ztgczowo - pomiarowy — zestaw sktadajgcy sie z zestawu ztgczowego oraz jednego
lub kilku zestawdw pomiarowych.

—

»Schemat a” — przylagczenie kabla magistralnego do szyn 3
zbiorczych zestawu ztgczowego za posrednictwem roztacznika
bezpiecznikowego.

.

kabel
magistraln

1

»Schemat b” — przylgczenie kabla magistralnego do szyn éT
zbiorczych zestawu ztaczowego za posrednictwem podstawy _gl
bezpiecznikowej ze zwieraczem. §§=
zestaw
pomiarowy

1

. . . : =l

»Schemat e” — przytgczenie kabla magistralnego bezposrednio do s I

zestawu pomiarowego. 25|

Le)
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2.

1

I

»Schemat h” — przytgczenie kabla magistralnego bezposrednio do |
szyn zbiorczych zestawu ztgczowego. A
o

Podstawowe zasady budowy Zestawow

Kazdy element Zestawu ma przyporzadkowane oznaczenie schematowe:

PL — Licznik energii elektryczne;.
PL zabudowany jest w czesci pomiarowej zestawu.

FW — Zabezpieczenie przedlicznikowe (zabezpieczenie WLZ).

FW petni role zabezpieczenia nadpradowego, topikowego wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ)

w kierunku Odbiorcy.

FW stanowi:

— Przy bezposrednim pomiarze energii i poborze pradu nie wiekszym od 63 A - roztgcznik
bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci ,00” 160 A, przystosowany do plombowania,
zabudowany w czesci pomiarowej zestawu.

—  Przy bezposrednim pomiarze energii i poborze pradu wiekszym od 63 A i nie wiekszym niz
100 A — roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci ,00” 160 A, przystosowany do
plombowania, zabudowany w czesci pomiarowej zestawu.

— Przy potposrednim pomiarze energii — roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci ,2”
400 A, przystosowany do plombowania, zabudowany w czesci pomiarowej zestawu.

FZ — Ogranicznik mocy.

FZ ma zastosowanie tylko przy bezposrednim pomiarze energii i poborze pradu nie wiekszym
od 63A. FZ stanowi ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy, ale
bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.

FZ i zacisk PEN nalezy zabudowa¢ w wspédlnej ostonie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytgcz ogranicznika mocy. Po zdjeciu
ostony izolacyjnej powinna by¢ mozliwosé dostepu do zaciskédw prgdowych ww. aparatow,
Rozwigzanie konstrukcyjne zabudowy ww. aparatéw i ich ostony izolacyjnej powinno by¢ takie,
aby przy podtgczaniu zyt kabla WLZ nie byto potrzeby ich wyginania (ksztattowania), co
oznacza, ze zyty kabla WLZ powinny podchodzi¢ do tych aparatéw w linii prostej.

Wielko$¢ nastawy pradowej cztonu przecigzeniowego nalezy dobiera¢ indywidualnie,
odpowiednio do wielkosci mocy przytaczeniowej.

FZ dodatkowo petni role roztacznika pozwalajgcego na odtgczenie WLZ Odbiorcy od sieci
dystrybucyjnej nN.

FL — Roztacznik kabla magistralnego.

FL stanowi roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci ,2” 400A z zaciskami typu ,V”,
zabudowany w czesci ztagczowej zestawu. Roztgcznik w zaleznosci od potrzeb, konfiguraciji sieci
dystrybucyjnej nN w miejscu jego zainstalowania, moze by¢ wyposazony we wkiadki
bezpiecznikowe lub zwieracze.

FL stuzy do:

— bezpiecznego odigczenia pod napieciem kabla magistralnego,

— zmiany konfiguracji sieci,

— zabezpieczenia wzdtuznego dtugiego odcinka linii nN.

FS — Roztacznik sprzegta.

FS stanowi roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci ,3” 630A z bocznym wyprowadzeniem
odptywu, zabudowany w czesci ztaczowej zestawu. Roztgcznik w zaleznosci od potrzeb,
konfiguracji sieci dystrybucyjnej nN w miejscu jego zainstalowania, moze byé wyposazony we
wkiadki bezpiecznikowe lub zwieracze.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
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FS stuzy do:

— bezpiecznego odtgczenia pod napieciem kabla magistralnego,
— zmiany konfiguracji sieci,

— zabezpieczenia wzdtuznego dtugiego odcinka linii nN.

XL — Odtacznik kabla magistralnego.

XL stanowi podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci ,2” 400A z zaciskami typu ,V’
z zabudowanymi zwieraczami (nie nalezy stosowaé wkiadek topikowych), zabudowana
w czesci ztgczowej zestawu.

XL petni role elementu posredniczgcego przy przytaczeniu kabla magistralnego do szyn
zestawu i stuzy do szybkiego jego oditgczenia np. celem niezwtocznej lokalizacji awarii w sieci
dystrybucyjnej nN.

QW - Rozigcznik WLZ.
QW petni role roztgcznika izolacyjnego pozwalajacego na odtgczenie, pod obcigzeniem, WLZ
Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej nN.

QW stanowi:

—  przy bezposrednim pomiarze energii i poborze pradu wiekszym od 63 A i nie wiekszym niz
100A — roztgcznik izolacyjny 3F + zacisk PEN, 100 A. QW i zacisk PEN nalezy zabudowac¢
w czesSci pomiarowej zestawu, w wspdlnej ostonie izolacyjnej z dostepng dla Odbiorcy
dzwignig zatacz/wytacz roztgcznika izolacyjnego. Po zdjeciu ostony izolacyjnej powinna by¢é
mozliwo$¢ dostepu do zaciskéw pradowych ww. aparatow, Rozwigzanie konstrukcyjne
zabudowy ww. aparatéw i ich ostony izolacyjnej powinno by¢ takie, aby przy podtgczaniu
zyt kabla WLZ nie byto potrzeby ich wyginania (ksztattowania), co oznacza, ze zyty kabla
WLZ powinny podchodzi¢ do tych aparatéw w linii prostej;

— przy potposrednim pomiarze energii — roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci ,2”
400A z zaciskami typu ,V’ i kompletem zwieraczy (nie nalezy stosowaé wktadek
topikowych), zabudowany w czesci pomiarowej zestawu.

TP — Przektadnik prgdowy .../5A, zabudowany w czesci pomiarowej zestawu.
TP zabudowany jest w czesci pomiarowej zestawu.

XP — Listwa kontrolno — pomiarowa.
XP zabudowana jest w czesci pomiarowej zestawu i ma tylko zastosowanie przy pétposrednim
pomiarze energii elektryczne;.

X - Zacisk szynowy typu ,V’ do bezposredniego przytaczenia zyt kabla magistralnego do
szyn zestawu, zabudowany w czesci ztaczowej zestawu.

PEN — Szyna PEN.

3. Wymagania i parametry techniczne
Zestawy powinny spetniaé nastepujgce parametry techniczne:
— Znamionowe napiecie izolacji 500 V
— Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
— Znamionowe napiecie pracy 400/230V
— Temperatura pracy -25° C + +40°C
— Liczba faz 1lub 3

— Znamionowy prad ciagly szyn zbiorczych zestawu ztgczowego i zestawu ztgczowo -
pomiarowego:
e 400A,
e 630 A —dla zestawow, do ktérych wechodzi wiecej niz 3 kable magistralne;
— Znamionowy prad ciggty zestawu pomiarowego z bezposrednim pomiarem energii:
e ,P"-63A,
o ,PW’—-100A;
— Znamionowy prad ciggty zestawu pomiarowego z pétposrednim pomiarem energii:

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego

napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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e ,PP”-400A,

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane, co najmniej:

e 6 KkV - dla zestawu ztgczowego

e 4 KkV dla zestawu pomiarowego;

Odpornosé obudowy czesci ztaczowej zestawu na wewnetrzne tréjfazowe zwarcie tukowe

min. 10 kA z czasem trwania préby min. 0,1 s (wg normy [N3] (1));

Izolacja podwojna lub wzmocniona (urzadzenie Klasy Il wg norm: [N1], [N4], [N18]);
Stopien ochrony obudowy zestawu nie mniejszy niz IP 44 (wg normy [N5]);

Stopien ochrony wnetrza zestawu (przedziat pomiarowy i ztgczowy) nie mniejszy niz IP 2X
(wg normy [N5]);

Stopien ochrony obudowy zestawu przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10
(wg normy [N6]).

Uktad pracy sieci NN — TN-C i TT (z uwzglednieniem zapiséw punktu 16).

Ponadto, zestawy ztaczowe, ztgczowo — pomiarowe i pomiarowe powinny:

by¢é przystosowane do zabudowy w sieci nN pracujgcej w uktadzie TN-C i TT
(z uwzglednieniem zapiséw punktu 10),
spetniaé wymagania norm: [N1], [N2], [N7].

4, Obudowy zestawow

Obudowa zestawu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

4.1, Pusta obudowa powinna spetnia¢ wymagania normy [N7].

4.2, Obudowa powinna byc¢:

izolacyjna, wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, w klasie palnosci VO wg
normy [N8], z dodatkowg powtokg ochronng zapewniajgcg odpornosé na oddziatywanie
Srodowiska, w szczegoélnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze (dodatkowa
powtoka ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji - minimum 10 lat, nie powinna
oddziela¢ sie od obudowy, itp.); jako zabezpieczenie obudowy przed skutkami abrazji
nalezy ja pokry¢ lakierem dwusktadnikowym odpornym na dziatanie UV o grubosci powtoki
co najmniej 60 um — suchej / 110 um - mokrej,

izolacyjna, w klasie palnosci VO wg normy [N8], wykonana z blachy aluminiowej pokrytej
warstwa izolacyjng wzmocniong, wylozong w sposob trwaty na catej wewnetrznej
powierzchni obudowy. Grubos¢ tej warstwy powinna zapewnia¢ wymagany stopien izolacji.
Na zewnatrz pokryta warstwg lakieru odpornego na oddziatywanie $rodowiska,
w szczegolnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze (powtoka ochronna, podczas
wieloletniej eksploatacji - minimum 10 lat, nie powinna oddziela¢ sie od obudowy, itp.). Jako
zabezpieczenie obudowy przed wplywami zewnetrznymi nalezy jg pokryé lakierem
odpornym na dziatanie UV o grubosci powioki co najmniej 60 um. Dopuszcza sie
alternatywne rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu technologii nanoszenia, na zewnatrz
obudowy i wewnatrz obudowy, takiej samej powtoki ochronnej zapewniajgcej wymagany
stopien izolacji oraz spetniajacej jednoczesnie wymog jej odpornosci na promieniowanie
UV oraz kwasne deszcze.

4.1. Drzwiczki obudowy powinny by¢ karbowane (poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa z
ktérego sg wykonane), w celu zwiekszenia ich sztywnosci i utrudnienia naklejania plakatéw.
Niniejszy zapis nie dotyczy obudéw aluminiowych. Pozostate elementy obudowy (daszek,
§ciany boczne, plecy) moga by¢ karbowane lub ptaskie.

Grubosci scianek wszystkich elementéw obudowy wykonanych :
— z tworzywa sztucznego powinny by¢ nie mniejsze niz 3,5 mm,
— z blachy aluminiowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5 mm.

() Oznaczenie odwotania do norm wyspecyfikowanych w punkcie 13.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.2.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Obudowa powinna by¢ pozbawiona dodatkowych gumowych uszczelnien i dtawic oraz
uniemozliwi¢ przedostawanie sie do srodka wody oraz obcych ciat statych, spetniajac stopien
ochrony obudowy min. IP44. System kanatéw wentylacyjnych powinien zapewni¢ wentylacje
grawitacyjng, skuteczng wymiane powietrza, zapobiegajac powstawaniu rosy oraz stworzy¢
poprawne warunki pracy zabudowanej aparatury elektryczne;.

Konstrukcja obudowy powinna by¢ sztywna, spetniajac stopienn ochrony przed zewnetrznymi
uderzeniami mechanicznymi IK 10 . Nie dopuszcza sie, aby podczas dokonywania operacji
taczeniowych roztacznikami bezpiecznikowymi, a w normalnej eksploatacji (napieranie na
obudowe) dochodzito do deformac;ji lub wyginania sie obudowy skutkujgcych rozchylaniem sie
elementdéw obudowy (Scian, drzwi, oston fundamentu) i odstanianiem wnetrza zestawu.

Obudowa powinna mie¢ konstrukcje modutowg umozliwiajgcg wymiane uszkodzonych
elementéw. Niniejszy zapis nie dotyczy obuddw aluminiowych.

Obudowa powinna by¢ skrecana z pojedynczych elementéw (boki, dach, drzwi, tylna Sciana
itp.). Elementy obudowy, w tym drzwi, powinny zapewnia¢ ich wymiane za pomoca typowych
narzedzi i bez koniecznosci demontazu pozostatych elementéw obudowy. Niniejszy zapis nie
dotyczy obudéw aluminiowych.

Obudowa powinna by¢ wyposazona w drzwiczki o kacie otwarcia min. 130°, jednoskrzydtowe
otwierane w prawg, a w uzasadnionych przypadkach réwniez w lewg strone lub dwuskrzydtowe
otwierane od srodka.

Obudowa powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie byto mozliwosci zdemontowana
jakiejkolwiek jej czesci przez osoby postronne.

W zestawach pomiarowych ,P” i ,Pw” (bezposredni pomiar energii) pomiedzy obudowg szafki
pomiarowej a jej fundamentem nalezy zabudowac, na catej gtebokosci, dodatkowg poprzeczna
przegrode izolacyjna. W niniejszej przegrodzie nalezy wykona¢ trzy otwory do wprowadzenia
do szafki pomiarowej: kabla WLZ i dwoch powiazan kablowych z czesScig ztgczowa zestawu.

W obudowach, zestawow pomiarowych: 1P, 1P-X, 1P-G, 1P-X-G, 1Pw, 1Pw-X,1Pw-G,
1Pw-X-G, 1PP, 1PP-X, na Sciankach bocznych nalezy nanies¢ oznaczniki wskazujgce miejsca
skrecen z sasiednig obudowg. Oznaczniki powinny by¢ naniesione od strony zewnetrznej
obudowy. Oznacznik moze by¢ wykonany w formie wytoczenia lub trudno usuwalnej naklejki.

W przypadku zestawdw wykonanych w oparciu o obudowy aluminiowe, producent wyrobu
powinien w dokumentacji technicznej opisac:
— technologie taczenia dwoch obuddéw, aby po ich potaczniu byta zachowana lzolacja
podwojna lub wzmocniona (urzadzenie Klasy Il),
— technologie naprawy uszkodzonej powtoki izolacyjnej wewnatrz obudowy, aby po jej
naprawieniu byta zachowana lzolacja podwdjna lub wzmocniona (urzadzenie Klasy ).

taczenie kilku urzadzen Klasy Il nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w normach:
[N1], [N4], [N18].

Na zewnetrznej stronie drzwiczek obudowy, w gérnym fragmencie czeSci ztgczowej
i pomiarowej zestawu, powinno by¢ przygotowane miejsce o wymiarach min. 7 cm x 23 cm dla
ich oznaczenia. Miejsce to powinno by¢ w kolorze obudowy.

Po wewnetrznej stronie drzwiczek powinna byé zabudowana kieszen o wymiarach co najmniej
15 cm x 15 cm x 2 cm. Kieszen nalezy zabudowac tylko w czesci ztgczowej zestawu.

Obudowa moze byé wyposazona w daszki jednospadowe, dwuspadowe lub kopertowe.
W przypadku zabudowy wnekowej dopuszcza sie daszki ptaskie.

Wszystkie elementy tgczce kilku obuddéw w zestaw powinny byé wykonane z materiatu
odpornego na korozje, albo zabezpieczone przed korozja metodg cynkowania ogniowego.
Wszystkie $ruby, podktadki powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej na goraco lub stali
nierdzewne;.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.
4.22.

4.23.

5.2.

5.3.

W przypadkach taczenia kilku obudéw w zestaw, wszystkie przejscia pomiedzy nimi powinny
by¢ dokfadnie uszczelnione tzn. zabezpieczone przed wnikaniem wody do wnetrza tych
obudéw.

Wymagany kolor obudowy popielatoszary — RAL 7035.

Obudowa powinna zapewni¢ mozliwos¢é zabudowy aparatéw i tgcznikédw bez potrzeby zmian
konstrukcyjnych. Konstrukcja obudowy powinna umozliwiaé wymiane zabudowanych aparatow,
bez koniecznosci demontazu ptyt, wspornikbw montazowych Obudowy pod wzgledem
konstrukcyjnym powinny umozliwiaé zabudowanie ptyty montazowej lub wspornikow
montazowych pod zabudowe aparatéw tgczeniowych, itp.

Dopuszcza sie do stosowania typoszereg obuddw o nastepujgcych wymiarach:

Szerokos¢ Wysokos¢é Glebokosé¢
Obudowa nr 1 26 =30 cm 72 +95cm 22 +30cm
Obudowa nr 2 26 +30cm 72 +95cm 30+40cm
Obudowa nr 3 26 +30cm 79 +110 cm 22 =30 cm
Obudowa nr 4 38 =46 cm 72 +95cm 22 =30 cm
Obudowa nr 5 38 =46 cm 72 +95cm 30 +40cm
Obudowa nr 6 52 +72 cm 72 +95cm 22 +30cm
Obudowa nr 7 52 +72cm 72 +95cm 30 +40cm
Obudowa nr 8 78 =112 cm 72 +95cm 22 =30 cm
Obudowa nr 9 78 =112 cm 72 +95cm 30+40cm

Gtebokos¢ obudowy powinna by¢ tak dobrana, aby przy uziemieniu roztgcznika listwowego byta
mozliwo$é zamkniecia drzwiczek obudowy.

Gtebokos¢ i wysokos¢ wszystkich obudow tworzacych zestaw powinny by¢ takie same.

Zabudowa, chociazby jednego roztgcznika listwowego, determinuje zastosowanie obudowy
o gtebokosci 30+40 cm, natomiast brak zabudowy takiego roztgcznika wskazuje na
zastosowanie zestawu o gtebokosci 22+30 cm.

Zestawy ztaczowe oraz zestawy pomiarowe bedace elementami sktadowymi zestawow
ztaczowo — pomiarowych powinny stanowi¢ odrebne obudowy tak jak to przedstawiono na
rysunkach w Zatgczniku nr 1.

Fundamenty

Fundament wraz z jego podstawg (ptytg ustojowg) i pokrywami czotowymi oraz dodatkowa
kieszen kablowa powinny byé wykonane z tego samego materiatu co obudowa, tzn. spetnia¢
wymagania punktu 4.2. Plyta ustojowa powinna zapewniaé sztywnosS¢ i stabilnosé
posadowienia fundamentu w gruncie.

Fundament powinien by¢ wyposazony w minimum:

— dwie ostony czotowe,

— lub jedna ostone czotowg pod warunkiem, ze posadowiona na nim obudowa wyposazona
jest w taka ostone.

Goérna ostona o wysokosci 24 + 35 cm powinna by¢ przystosowana do demontazu tylko od

wewnatrz i by¢ montowana w cato$ci nad poziomem gruntu.

Do fundamentu powinna by¢ mozliwosé dobudowana dodatkowej kieszeni kablowej o
wysokosci 24 + 35 cm.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Przednia &ciana kieszeni powinna by¢ przystosowana do demontazu. Demontaz tej Sciany
powinien by¢é mozliwy tylko od wewnatrz.

taczenie fundamentu i dodatkowej kieszeni kablowej z obudowg zestawu powinno byé
wykonane w sposob trwaty i stabilny.

Wysoko$¢ zabudowanego fundamentu pod poziomem gruntu powinna wynosi¢ min. 55 cm.

Catkowita wysoko$¢ fundamentu z dwiema ostonami czotowymi lub wysokos¢ fundamentu
z jedng ostong czotowg + wysoko$¢ ostony czotowej szafki zabudowanej na fundamencie
powinna wynosi¢ minimum 80 cm, a w przypadku dodatkowej kieszeni min. 100 cm.

Na fundamencie nalezy umie$s¢ znacznik poziomu gruntu w formie wyttoczenia (w celu
utatwienia prawidtowego osadzania zestawu w gruncie).

W czesci fundamentowej obuddéw zestawdw, powinny byé zabudowane specjalne listwy
z uchwytami kablowymi. Uchwyty kablowe powinny by¢ zlicowane, w linii pionowej, z zaciskami
do podtaczenia kabli, tak aby unikngé¢ ich wyginania. Uchwyty kablowe powinny byé wykonane
z tworzywa sztucznego lub metalu z wktadka gumowa. Liczba uchwytéw wynika ze schematu
strukturalnego zestawu. Uchwyty w czesci pomiarowej powinny obejmowac kable o przekroju
zyt 10 + 35 mm?, natomiast w czesci ztaczowej 120 + 240 mm?.

Zamki

Obudowa powinna by¢ wyposazona w zamki baskwilowe uniemozliwiajgce dostep osob
nieupowaznionych.

Zabudowany w obudowie zamek powinien:
—  byé¢ z tworzywa sztucznego,
— zapewni¢ co najmniej trzypunktowe zamkniecie drzwiczek.

Ciegna zamka, zawiasy, rygle i inne elementy zamknie¢ powinny by¢ wykonane z drutu
stalowego ocynkowanego odpornego na korozje.

Ciegna zamkniecia drzwiczek powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich
zamarzanie w gniazdach zamocowan.

Dodatkowo zamek winien by¢é wyposazony w uchwyt na ktédke.

Do zamykania zestawdw nalezy stosowaé system MasterKey (system klucza generalnego)
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie standardami w TD S.A.

Opisy i oznaczenia
Opisy i oznaczenia na obudowach Zestawow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Wszystkie znaki oraz napisy (wytacznie w jezyku polskim) powinny by¢ wykonane w sposéb
trwaty, zapewniajacy czytelno$¢ w catym okresie eksploatac;ji.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek obudéw powinna by¢ umieszczona w sposob trwaty tabliczka
znamionowa zawierajgca: nazwe producenta, typ lub numer identyfikacyjny wyrobu, date
produkcji, podstawowe parametry elektryczne i mechaniczne wyrobu, znak CE, oznaczenie
urzadzenia klasy Il oraz stopien szczelnosci IP. Dopuszcza sie umieszczenie znakéw CE, IP
oraz oznaczenie urzadzenia klasy Il na zewnetrznej stronie drzwiczek.

Zabrania sie umieszczania na zewnetrznej stronie drzwiczek i obudéw nalepek majacych
charakter reklamy producentéw Ilub wykonawcéw zestawu ztgczowo-pomiarowego,
pomiarowego lub ztgczowego. Dopuszcza sie stosowanie logo producenta w postaci
wyttoczenia na zewnetrznej Scianie obudowy lub drzwiczek wynikajgce z ksztattu matrycy do
formowania $cianek obudowy.

Zgodnie z normg [N9], na zewnetrznej stronie drzwiczek obudéw powinna byé umieszczona
tabliczka ostrzegawcza, o wymiarach 7,4 cm (szerokos¢) x 10,5 cm (wysoko$€), naniesiona
w sposéb trwaty, trudno usuwalny, zapewniajgca czytelnos¢ w catym okresie eksploatacji,

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

z czeécig opisowg ponizej znaku graficznego o tresci: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE
ELEKTRYCZNE!”. Mocowanie tabliczki powinno zapewnié¢ utrzymanie stopnia 1P44 oraz
podwdjng lub wzmochniong izolacje (urzadzenie klasy II).

Wyposazenie
Aparatura zabudowana w Zestawach powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Szyny fazowe powinny by¢ wykonane z ,Cu”, na catg szerokos¢ obudowy, zamocowane do
obudowy, za pomoca co najmniej 2 izolatoréw wsporczych lub wspornikéw izolacyjnych, a ich
obcigzalnos¢ powinna by¢ dostosowana do obcigzalnosci znamionowej zastosowanych
aparatow taczeniowych, jednak nie mniejsza niz 400 A. Dla zestawdw, do ktérych wchodzi
wiecej niz 3 kable magistralne, prad znamionowy szyn zbiorczych powinien byé nie mniejszy
niz 630 A.

Na szynach fazowych, w miejscach przewidzianych pod rezerwowg zabudowe aparatow
listwowych, zabudowa¢ wprasowane nakretki M12. Miejsca zabudowy tych nakretek
przedstawiono na rysunkach w Zatgczniku nr 1.

Na szynach fazowych, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenie przewodoéw fazowych
do cze$ci pomiarowej zestawu, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8. Miejsca zabudowy tych
nakretek przedstawiono na rysunkach w Zatgczniku nr 1.

Szyna ochronno-neutralna PEN powinna by¢:

— wykonana z ,AlI” o wymiarach: 40x5 mm w zestawach do ktérych wchodzg co najwyzej 3
kable magistralne, 50x10 mm w zestawach do ktérych wchodzi wiecej niz 3 kable
magistralne,

— wyprofilowana (wypust) w sposéb umozliwiajgcy zatozenie uziemiaczy przenosnych,

— ze Srubami, nakretkami i podktadkami M12 w otworach do przykrecania przewodu
uziemiajacego,

— oznaczona kombinacjg dwukolorowg zielono — zétta i dodatkowo na koncach kolorem
niebieskim jak nizej:

[EE I |

-z zaciska‘m'i typu ,V” (jedna zyia kablowa do jednego zacisku) do podtaczenia zyty PEN.
Na zacisku powinno by¢ trwale naniesione: dopuszczalne przekroje zyt i moment
dokrecania w Nm.

Ksztatt szyny ochronno-neutralnej PEN oraz miejsce zamontowania zacisku uziemienia
ochronnego nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem ponizej:

{_J
/
. zacisktypu V. Qs

" szyna PEN

miejsce zamontowania
uziemiacza przeno$nege

migjsce zamontowania
zacisku uziemienia PEN
. - bednarki uziemiajgcej

obudowa

Ksztatt szyny PEN moze by¢ wykonany z jednego, odpowiednio wyprofilowanego ptaskownika
lub kilku niezaleznych, oddajacych wymagany ksztatt szyny PEN.

Do ewentualnego podtgczenia bednarki uziemiajgcej, na przednim zagieciu szyny, powinien
by¢é wykonany otwor pod $rube M12. Na drugim koncu szyny powinno byé przygotowane
miejsce pod zatozenie uziemiacza przenosnego.

Wszystkie dostepne czesci czynne (szyny fazowe, przektadniki prgdowe, zaciski aparatéw
taczeniowych, zaciski kablowe itp.) nalezy zabezpieczy¢ niepalnymi ostonami izolacyjnymi.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Ostony powinny byé kompletne i stabilnie zamocowane oraz powinna by¢ mozliwosé
bezproblemowego ich zdejmowania podczas prac eksploatacyjnych. Gabaryty oston powinny
uwzglednia¢ przysztosciowag zabudowe aparatéow tgczeniowych zgodnie z rysunkami. Grubosé
tworzywa oston powinna wynosi¢ min. 2 mm. Ostona przektadnikéw pradowych powinna byé
przezroczysta i przystosowana do plombowania.

W czesci pomiarowej i ztgczowej zestawow, wszystkie aparaty i potgczenia pomiedzy nimi
nalezy wykona¢ w stopniu ochrony co najmniej IP2X.

W zestawach pomiarowych ,P” i ,Pw” (bezposredni pomiar energii), kazdy z aparatéw
taczeniowych (FZ/QW, FW) nalezy ostoni¢ odrebng ostong izolacyjna, o klasie palnosci VO wg
normy [N8], przystosowang do plombowania (dwa punkty do plombowania - rozmieszczone
po przekatnej ostony). Licznik energii wraz z tablicg licznikowg nalezy zabudowac na odrebnej,
izolacyjnej ptycie montazowej przystosowanej do plombowania (dwa punkty do plombowania -
rozmieszczone po przekatnej ptyty montazowej) Oprzewodowanie w tych przedziatach nalezy
prowadzi¢ pod ww. ostonami i ptyta montazowsg licznika. Przejscia przewodéw przez ptyte
montazowg licznika powinny byé wykonane w taki sposéb, aby w jednym otworze ptyty
prowadzony byt tylko jeden przewdd, przy czym w przypadku doprowadzenia przewoddw do
licznika, kolejno$¢ ich prowadzenia przez otwory powinna odpowiadac kolejnosci odpowiednich
potencjatéw na listwie zaciskowej licznika. Na kazdym przewodzie wchodzacym do licznika
nalezy zaprasowac koncowki kablowe tulejkowe, o dtugosci czesci przewodzacej 18 + 22 mm.
Licznik nalezy instalowac na tablicy licznikowej zamontowanej na izolacyjnej ptycie montazowej
zestawu.

W zestawach pomiarowych ,PP” (pétposredni pomiar energii) wszystkie aparaty nalezy
montowac na izolacyjnej ptycie montazowej. Ptyta montazowa powinna by¢ wykonana jako
uchylna i zamontowana min. na dwéch zawiasach w ukfadzie pionowym. Ptyte montazowg
nalezy wyposazy¢ w $ruby z nakretkami przewidziane do montazu licznika energii elektryczne;.
Rozmieszczenie $rub mocujgcych licznik oraz otworéw na przewody powinny umozliwiaé
montaz licznika energii elektrycznej wykonanego zgodnie z norma [N10]. Zawiasy powinny by¢
rozmieszczone w taki sposob azeby po zabudowie na ptycie montazowej licznika energii
elektrycznej oraz listwy kontrolno — pomiarowej mozliwe byto otwarcie ptyty montazowej w
sposob zapewniajacy swobodny dostep do obwoddw znajdujacych sie za ptytg montazowa.
Przedziat pomiarowy powinien by¢ tak wykonany, zeby dostep do obwoddw znajdujgcych sie
za ptytg montazowa byt mozliwy tylko po uprzednim zerwaniu plomb. Ptyte montazowg nalezy
przystosowaé¢ do plombowania.

Ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy, ale bez czionu
zwarciowego, z funkcja recznego roztgczania obwodu + odrebny zacisk PEN (oznaczenie FZ)
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania i parametry techniczne:

— prad znamionowy: 6 +63 A

— nhapiecie znamionowe: = 230/400V

— czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

— napiecie znamionowe izolacji: =500V

— stopien ochrony: min. IP20 od czota aparatu
— budowa: modutowa

— pojemno$¢ zaciskow: do 25 mm?

— wyréb zgodny z norma: [N11]

Dopuszcza sie aparat z zabudowanym zaciskiem PEN.

Roztacznik izolacyjny 3F + odrebny zacisk PEN (oznaczenie QW) powinien spetnia
nastepujace wymagania i parametry techniczne:

— prad znamionowy: 100 A

— nhapiecie znamionowe: = 230/400V
— napiecie znamionowe izolacji: =500V

— napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane =4 kV

— czestotliwo$é znamionowa: 50 Hz

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.

Strona 11 z 20



— stopien ochrony: min. IP20 od czota aparatu

— budowa: modutowa

— kategoria uzytkowania: AC-22B lub AC-23B
—  pojemnos¢ zaciskdw: do 35 mm?

— wyréb zgodny z normami: [N12], [N13]

Dopuszcza sie aparat z zabudowanym zaciskiem PEN.

8.12. Rozigcznik bezpiecznikowy skrzynkowy (pokrywowy) wielkosci ,00” — 160A (oznaczenie FW)
powinien spetniaé nastepujace wymagania i parametry techniczne:

— prad znamionowy: 160 A

— nhapiecie znamionowe: =400V

— napiecie znamionowe izolacji: =500V

— kategoria uzytkowania: AC-22B lub AC-23B
— czestotliwo$é znamionowa: 50 Hz

— prad znamionowy zwarciowy umowny: =50 kA

— stopien ochrony: min. IP20 od czota aparatu
— trwato$¢ mechaniczna: = 800 cykli

— trwatosc¢ taczeniowa: = 200 cykli

— rozigczanie stykow: trojbiegunowe

— wyréb zgodny z normami: [N12], [N13]

— wszystkie elementy konstrukcyjno - izolacyjne roztacznika powinny byé wykonane
z tworzyw bezhalogenkowych, samogasnacych o klasie palnosci VO zgodnie z norma [N8],

— roztacznik powinien by¢ wyposazony w zaciski umozliwiajgce poditgczenie zyt kabla
o przekroju do 35 mm? bez koncowek kablowych,

— dzwignia zatacz/wytacz powinna by¢ przystosowany do plombowania.

8.13. Rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci ,2” — 400A z zaciskami typu ,V”’ (oznaczenie FL,
FW lub QW) Ilub z bocznym wyprowadzeniem odptywu (oznaczenie FW) powinien spetniac
nastepujace wymagania i parametry techniczne:

— prad znamionowy: 400 A

— napiecie znamionowe: 2400V

— napiecie znamionowe izolacji: =500V

— kategoria uzytkowania: AC - 22B lub AC-23B
— czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

— prad znamionowy zwarciowy umowny = 50 kKA

— stopien ochrony: min. IP20 od czota aparatu
— trwato$¢ mechaniczna: = 800 cykli

— trwatos¢ taczeniowa: = 200 cykili

— rozstaw biegunéw: 185 mm

— roztgczanie stykéw: 1-biegunowe

— wyrob zgodny z normami: [N12], [N13]

— wszystkie elementy konstrukcyjno - izolacyjne roztacznika powinny byé wykonane
z tworzyw bezhalogenkowych, samogasnacych o klasie palnosci VO zgodnie z norma [N8],

— konstrukcja roztgcznika powinna umozliwia¢ zatozenie uziemiacza uniwersalnego, po
zatozeniu ktérego powinna by¢ mozliwo$é zamkniecia drzwi obudowy,

— konstrukcja roztgcznika powinna zapewnia¢ ochrone przed przypadkowym dotykiem jego
czesci bedacych pod napieciem (ze szczegdélnym uwzglednieniem  wkiadki
bezpiecznikowej) w trakcie wykonywania czynno$ci manewrowych,

— mozliwos¢ montazu z odptywem kabla z dotu,

— budowa roztacznika powinna umozliwiaé pomiar obecnosci napiecia na nozach wkfadki
bezpiecznikowe;,

— roztgcznik powinien by¢ wyposazony fabrycznie w zaciski typu V posiadajace logo lub
nazwe producenta aparatu, ostoniete ostong izolacyjna, z oznakowaniem wymaganego

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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8.14.

8.15.

8.16.

momentu sity dokrecenia, umozliwiajgce podtaczenie kabli o przekrojach zyt
35+240 mm?,

roztacznik z bocznym wyprowadzeniem odptywu powinien by¢ wyposazony fabrycznie w
zaciski Srubowe.

Roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci ,,3” — 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
(oznaczenie FS) powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania i parametry techniczne:

prad znamionowy: 630 A

napiecie znamionowe: =400V

napiecie znamionowe izolacji: =500V

kategoria uzytkowania: AC-22B lub AC-23B
czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

prad znamionowy zwarciowy umowny = 50 KA,

stopien ochrony: min. IP20 od czota aparatu
trwatos¢ mechaniczna: = 800 cykili

trwato$¢ taczeniowa: = 200 cykli

rozstaw biegunow: 185 mm
roztgczanie stykéw: 1-biegunowe

wyréb zgodny z normami: [N12], [N13]

wszystkie elementy konstrukcyjno - izolacyjne roztgcznika powinny byé wykonane
z tworzyw bezhalogenkowych, samogasnacych o klasie palnosci VO zgodnie z norma [N8],
konstrukcja roztgcznika powinna umozliwia¢ zatozenie uziemiacza uniwersalnego, po
zatozeniu ktérego powinna by¢ mozliwosé zamkniecia drzwi obudowy,

konstrukcja roztgcznika powinna zapewnia¢ ochrone przed przypadkowym dotykiem jego
czesci bedacych pod napieciem (ze szczegdélnym uwzglednieniem  wkiadki
bezpiecznikowej) w trakcie wykonywania czynnosci manewrowych,

budowa roztacznika powinna umozliwiaé pomiar obecnosci napiecia na nozach wkfadki
bezpiecznikowe;,

roztgcznik powinien by¢é wyposazony fabrycznie w zaciski Srubowe.

Podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci ,2” 400 A z ostonami wyposazona w zwieracze
(oznaczenie XL), powinna spetnia¢ nastepujace wymagania i parametry techniczne:

prad znamionowy: 400 A

napiecie znamionowe: 2400V

czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

napiecie znamionowe izolacji: =500V

prad szczytowy wytrzymywany: =50 kA

trwato$¢ mechaniczna: = 100 cykli

rozstaw biegunow: 185 mm

stopien ochrony: min. IP20 (z ostonami wktadek) od
czofa aparatu

wyréb zgodny z normami: [N14], [N15]

wszystkie elementy konstrukcyjno - izolacyjne podstawy bezpiecznikowej powinny by¢
wykonane z tworzyw bezhalogenkowych, samogasnacych o klasie palnosci VO zgodnie
z norma [N8],

podstawa powinna by¢ wyposazone fabrycznie w zaciski typu V posiadajace logo lub nazwe
producenta aparatu, ostoniete ostong izolacyjng, z oznakowaniem wymaganego momentu
sity dokrecenia, umozliwiajgce podtgczenie kabli o przekrojach zyt 35+240 mm?>.

Listwa kontrolno — pomiarowa (oznaczenie XP) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania
i parametry techniczne:

napiecie znamionowe izolacji obwodéw pradowych: =500V
napiecie znamionowe izolacji obwoddw napieciowych: =500V
napiecie znamionowe udarowe: =6 kV
prad znamionowy dtugotrwaty w torach pradowych: =230A

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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— prad znamionowy dtugotrwaty w torach napieciowych: =26,3A

— Prad zwarciowy 1-sekundowy w torach pragdowych: =2720A
— klasa palnosci materiatu izolacyjnego ztgczek: VO wg normy [N8]
— nominalny przekroj podtaczanych przewoddw sztywnych:
e tory prgdowe: 0,5 + 6 mm?
e tory napieciowe: 0,2 +2,5mm?
— rezystancja przejscia torow pradowych: <1 mQ/ztgczke
— wymiary listwy z obudowa:
e szerokos¢: <215 mm
e wysokos¢: <155 mm
e gtebokosé: <95 mm
— temperatura pracy ztgczek: -35°C + 105°C
— wymagane parametry wktadek bezpiecznikowych:
e prad znamionowy / napiecie znamionowe: 6,3A/=250V AC
e charakterystyka dziatania: F lub FF(super szybka)
e zdolnos¢ wytaczeniowa: 215kA/2230VAC

Listwa pomiarowa powinna sie skfadac¢ z:

— 6 zlaczek pradowych pomiarowych, po 2 ztaczki w kazdym torze prgdowym (na faze),
wyposazonych w gniazda probiercze oraz mostki umozliwiajgce zwieranie poszczegdélnych
toréw pradowych.

Gniazda probiercze powinny umozliwia¢ podtaczenie urzadzen kontrolno - pomiarowych za
pomocag wtykéw bananowych.

W celu umozliwienia podtgczenia ww. urzadzen, co najmniej jedna ztgczka kazdego toru
pradowego powinna by¢ roztgczalna i wyposazona w gniazda probiercze.

Roztaczanie toru pradowego powinno byé¢ realizowane poprzez zastosowanie tgcznika
bezsrubowego lub jarzma suwakowego. tacznik bezsrubowy, jak i jarzmo suwakowe,
powinny stanowi¢ integralng czesc¢ ztgczki.

Mostki powinny umozliwia¢ tatwe, pewne, jednoznaczne i przejrzyste zwieranie strony
wtoérnej przektadnikéw pradowych.

Mostki zwierajgce powinny by¢ wykonane w innym kolorze niz obudowa ztgczek w celu
tatwej identyfikacji konfiguracji listwy i uktadu potaczen.

Kazda ztgczka prgdowa powinna posiada¢ dwa zaciski do podtaczenia przewodow.

— 4 zigczek dla obwoddw napieciowych, w tym 3 roztgczniki bezpiecznikowe umieszczone
w kazdym torze napieciowym wyposazonym we wkiadki bezpiecznikowe oraz
jedna nieroztaczng dla toru neutralnego.

Kazda ztaczka napieciowa oraz ztgczka toru neutralnego powinna posiada¢ co najmniej
4 zaciski do podtgczenia przewoddw lub opcjonalnie 2 zaciski Srubowe - klatkowe
pozwalajace na podtaczenie do jednego zacisku dwdch sztywnych przewodow o przekroju
1,5 mm?2.

Ztaczki w torach napieciowych powinny by¢ wyposazone w otwory na igty probiercze,
natomiast ztaczka toru neutralnego w 1 gniazdo probiercze lub otwér na igte probiercza.

Rozmieszczenie torow w listwie:

— tor pradowy fazy L1 — 2 ztgczki

— tor napieciowy fazy L1 — 1 ztgczka

— tor napieciowy fazy L2 — 1 ztgczka

— tor napieciowy fazy L3 — 1 ztgczka

— tor neutralny N — 1 ztaczka

— tor pradowy fazy L2 — 2 ztgczki

— tor pradowy fazy L3 — 2 ztgczki.

Ztaczki torow pradowych i napieciowych powinny by¢é wyposazone w zaciski w wykonaniu
sprezynowym lub srubowym — klatkowym (klatka sprezynujaca).

Moduty listwy kontrolno — pomiarowej nalezy zabudowaé na perforowanej szynie TH35.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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8.17.

Zaciski w wykonaniu sprezynowym lub srubowym - klatkowym powinny zapewnia¢ trwate,
bezpieczne i gazoszczelne potaczenie przewodow z zaciskami.

Opcjonalne ruchome gniazda bezpiecznikowe powinny by¢ na state podtagczone do toréw
listwy i zabezpieczone przed wypadnieciem.

Tory pradowe i napieciowe nalezy oznakowaé wykorzystujac przyjeta w normach
kolorystyke faz oraz symboli.

Kazda ztgczka powinna posiadac opis numeryczny, od 1 do 10 (kolejnos¢ liczona od lewej
strony listwy) wskazujacy jej kolejnos¢ w listwie.

Listwa powinna by¢é wyposazona w przezroczystg pokrywe zapewniajgcg mozliwose
plombowania listwy. Pokrywa powinna by¢é wykonana z odpornego na uszkodzenia
tworzywa izolacyjnego. Pokrywa powinna w catosci ostania¢ listwe kontrolno - pomiarowa z
wytgczeniem podstawy tj. strony, ktorg listwa bedzie zabudowana na tablicy licznikowe;j.
Elementy listwy i pokrywy, wykonane z tworzywa sztucznego, powinny posiada¢ klase
palnosci VO zgodnie z norma [N8].

Listwa powinna by¢ oznaczona znakiem CE oraz posiadaé tabliczke znamionowg z typem
listwy i danymi producenta.

Przyk%adowe schematy listew:
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Przektadnik pradowy (oznaczenie TP) powinien spetniaé nastepujace wymagania i parametry
techniczne:

klasa doktadnosci: 0,2S lub 0,2 za zgoda TD S.A.

wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu: FS5

prad nominalny strony wtérnej réwny: 5A
dopuszczalne trwate przecigzenie: min. 120% pradu nominalnego,
czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz,
minimalng temperature pracy: <-25°C,
maksymalng temperature pracy: 2 +55°C,
znamionowy prad pierwotny: lon = 50 + 400 A,
znamionowe obcigzenie: Sh=25VA
znamionowy krétkotrwaty prad cieplny: Ith = 60xIpn,
znamionowy prad dynamiczny: layn = 2,5xl¢h,
najwieksze napiecie robocze: Um 20,72 kV,

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

— znamionowe napiecie probiercze: Up =3 kV,
— proste i skuteczne plombowanie pokrywy zaciskéw strony wtérnej przektadnika pradowego
uniemozliwiajgce ingerencje w obwéd wtérny,

— trwale naniesiong przektadnie prgdowg po obydwu stronach obudowy przekfadnika,

— na przektadniku nalezy zabudowac tabliczke znamionowa, zawierajgca typ oraz wszystkie
jego dane znamionowe, zabezpieczong przed jej niedozwolong przerébka badz wymiana,
np. naklejong pod plombowang ostong umozliwiajgca jej odczyt bez zdejmowania plomby.
powinien posiada¢ plombowang obudowe uniemozliwiajgcy jej nieautoryzowane otwarcie,

W przypadku, gdy dtugos¢ przewoddéw (o przekroju 2,5 mm?) pomiedzy zaciskami strony
wtornej przektadnikéw prgdowych, a zaciskami licznika energii elektrycznej nie przekracza 3 m,
nalezy stosowac przektadniki pradowe 0 mocy znamionowej Sn = 2,5 VA.

Okablowanie zestawu z bezposrednim pomiarem energii (np. potaczenia pomiedzy aparatami
PL, FZ, FW, QW, itp.) nalezy wykona¢ przewodami gietkimi, wielodrutowymi Cu w izolacji
750 V, zakonczonymi koncowkami, o przekroju:

— 16 mm? dla zestawu pomiarowego typu ,P”,

— 25 mm? dla zestawu pomiarowego typu ,Pw”.

W zestawie z potposrednim pomiarem energii, potgczenia obwodéw pradowych pomiedzy
zaciskami strony wtérnej przektadnikéw pragdowych a zaciskami listwy kontrolno - pomiarowej
nalezy wykona¢ kablem typu YKSY 7x2.5 mm?, natomiast pomiedzy zaciskami listwy kontrolno-
pomiarowej, a zaciskami licznika przewodem DY 2,5 mm? w izolacji 750 V. Potgczenia obwoddw
napieciowych pomiedzy pierwotnymi szynami gtéwnego toru zasilajgcego, a zaciskami listwy
kontrolno-pomiarowej nalezy wykonaé¢ kablem typu YKY 4x1.5 mm? natomiast pomiedzy
zaciskami listwy kontrolno-pomiarowej a zaciskami licznika przewodami DY 1,5 mm? w izolaciji
750 V. Napieciowe obwody pomiarowe nalezy podtgczy¢ przed przektadnikami prgdowymi
patrzac od strony zasilania.

Wszystkie potaczenia pomiedzy aparaturg obwodéw wtoérnych w ukfadzie potposrednim
pomiaru energii powinny by¢ opisane w sposob czytelny i trwaty za pomoca oznacznikow
dwukierunkowych zaktadanych na przewody. Powyzsze nie dotyczy krétkich mostkow, ktérych
poczatek i koniec mozna okresli¢ w jednoznaczny sposéb.. Niedopuszczalne sg opisy
wykonywanie recznie lub oznaczenia sktadajgce sie z grupy pojedynczych oznacznikow.

Potaczenia elektryczne pomiedzy sasiednimi szafkami nalezy prowadzi¢ w czeSci
fundamentowej zestawu i wykonywac je przewodami gietkimi ostonietymi rurami karbowanymi
peszla.

Kazdy zestaw pomiarowy typu ,P” lub ,Pw” nalezy przytgczy¢ do szyn zbiorczych zestawu
ztaczowego za posrednictwem odrebnych, niezaleznych toréw pradowych o przekrojach
wg punktu 8.19. Kazdy taki tor prgdowy przytgczony jest do szyn zbiorczych za pomoca
odrebnych zaciskéw pragdowych (jeden tor — jeden zacisk na szynach) wykonanych zgodnie
z punktem 8.3.

Dla kazdego zestawu nalezy sporzadzi¢ schemat strukturalny (jednokreskowy) z podaniem
pradéw znamionowych aparatury taczeniowej. Schemat ten powinien by¢ tak wykonany, aby
byt trwaty, odporny na wilgo¢, nieblaknacy, na ktérym Zamawiajgcy bedzie mégt uzupetnic opisy
w zakresie prgdéw znamionowych zastosowanych wktadek bezpiecznikowych oraz typow i
kierunkéw kabli. Niniejszy schemat nalezy nakleié, w widocznym miejscu, wewnatrz czesci
ztaczowej zestawu lub umiesci¢ w zafoliowanej koszulce w kieszeni wg pkt. 4.13.

Ochrona przed porazeniem
Ochrone przed porazeniem przy dotyku bezposrednim stanowi ochrona przez uzycie obudowy.

Ochrone przed porazeniem przy dotyku posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie
urzgdzenia klasy Il.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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10. Praca zestawow w ukladzie sieci TT

Niniejsze opracowanie ma réwniez zastosowanie przy budowie Zestawoéw majacych pracowac

w ukfadzie sieci TT. W takich przypadkach nalezy dodatkowo uwzglednié:

— pojecie szyny ,PEN” zastgpi¢ szyna ,N” (dotyczy to opisu i rysunkow),

— szyna ,N” powinna by¢ mocowana do obudowy za posrednictwem izolatoréw wsporczych
lub wspornikéw izolacyjnych,

— szyne ,N” nalezy oznaczy¢ paskami niebieskimi o szerokosci 15 + 100 mm,

— szyna ,N” nie powinna by¢ w zadnym przypadku uziemiana. Szyna N stanowi przewdd
roboczy.

1. Wymagania jakosciowe

11.1.  Wszystkie zestawy ztaczowo — pomiarowe (obudowy, aparatura fgczeniowa, przewody, itp.)
stanowigce przedmiot zaméwienia powinny byé fabrycznie nowe oraz dostarczane w stanie
gotowym do montazu. Oznacza to, ze moment dostawy nie moze przekroczy¢ 12 miesiecy od
daty produkcji podanej na tabliczce znamionowe;.

11.2.  Na etapie sktadania ofert, przy zakupie urzgdzen objetych zakresem niniejszych Wytycznych,
nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty jakosciowe:

11.2.1. Dla obudow zestawoéw:

— Certyfikat zgodnosci wydany, producentowi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi,
przez jednostke oceniajgcg zgodno$é majacag odpowiedni zakres akredytacji udzielone;j
przez Krajowa Jednostke Akredytujaca(z), potwierdzajacy, ze oferowane obudowy spetniajg
wymagania normy [N7].

— Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela potwierdzajgca,
ze obudowy zestawdw wykonane sg w klasie palnosci VO zgodnie z normg [N8].

11.2.2. Dla zestawow ztgczowo — pomiarowych:

Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela potwierdzajaca, ze
oferowane zestawy ztgczowe, ztgczowo — pomiarowe i pomiarowe spetniajg wymagania norm:
e [N1]
e [N2].

11.2.3. Dla_roztacznikow bezpiecznikowych skrzynkowych wielkos$ci ,00” oraz roziacznikow
bezpiecznikowych listwowych wielkosci ;2”7 i ,3”:

— Certyfikat zgodnosci wydany, producentowi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi,
przez jednostke oceniajgcg zgodnos¢é majgcg odpowiedni zakres akredytacji udzielone;j
przez Krajowg Jednostke Akredytujgca, potwierdzajacy, ze oferowane roztgczniki
spetniajg wymagania norm:

e [N12]
e [N13].

— Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela potwierdzajgca,
ze wszystkie elementy konstrukcyjno — izolacyjne roztgcznikdéw, wykonane sg w klasie
palnosci VO zgodnie z norma [N8].

11.2.4. Dla podstaw bezpiecznikowych listwowych wielkosci ,2”:

— Certyfikat zgodnosci wydany, producentowi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi,
przez jednostke oceniajgcg zgodnos¢ majgca odpowiedni zakres akredytacji udzielone;j
przez Krajowg Jednostke Akredytujaca, potwierdzajacy, ze oferowane podstawy spetniaja
wymagania norm:

&) Krajowa Jednostka Akredytujgca w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. W przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytac;ji.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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11.2.5.

11.2.6.

11.2.7.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

o [N14],

e [N15].
— Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
potwierdzajaca, ze wszystkie elementy konstrukcyjno — izolacyjne podstaw

bezpiecznikowych listwowych, wykonane sg w klasie palnosci VO zgodnie z normg [N8].

Dla roztacznikow izolacyjnych modutowych o pradzie znamionowym 100 A:

Certyfikat zgodnosci wydany, producentowi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi, przez
jednostke oceniajgca zgodno$é majaca odpowiedni zakres akredytacji udzielonej przez
Krajowag Jednostke Akredytujgca, potwierdzajacy, ze oferowane rozigczniki spetniaja
wymagania norm:

- [N12]

- [N13],

lub deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela potwierdzajaca,
ze wszystkie elementy konstrukcyjno — izolacyjne oferowanych roztgcznikédw spetniajg
wymagania ww. norm.

Dla ogranicznikéw mocy wyposazonych w czton przecigzeniowy nadprgdowy, ale bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu o prgdzie znamionowym 6 + 63 A:

Certyfikat zgodnoséci wydany producentowi lub jego upowaznionemu przedstawicielowi przez
jednostke certyfikujacg posiadajgcag odpowiedni zakres akredytacji wydanej przez Krajowa
Jednostke Akredytujgca, potwierdzajgcy, ze oferowane ograniczniki spetniajg wymagania
norm: [N11].

Dla przektadnikéw pradowych:

— Deklaracje zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
potwierdzajaca, ze przektadniki pradowe spetniajg wymagania norm:
e [N16]
e [N17].

— Swiadectwo badania metrologicznego potwierdzone stosownym dokumentem jak i plomba
zatozong na obudowie przektadnika przez osrodek badawczy (PSE, GUM, OUM oraz
innych majacych akredytacje Krajowej Jednostki Akredytujgcej) wykonujacy przedmiotowe
badania.

Niniejszy dokument nalezy dostarczy¢ przy fizycznej dostawie zestawu z zabudowanymi
przektadnikami prgdowymi.

Deklaracja zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela powinna by¢
wystawiona zgodnie z norma [N19].

Deklaracja zgodnosci producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela powinna by¢ oparta
na wynikach odpowiedniego rodzaju dziatan zwigzanych z oceng zgodnosci np. badan,
pomiaréw, audytowania, kontroli lub sprawdzenia.

W odniesieniu do przedtozonych certyfikatow zgodnosci oraz deklaracji zgodnosci, w celu
zweryfikowania parametrow oferowanych produktéw oraz pozytywnego potwierdzenia
wynikéw badan, TAURON Dystrybucja S.A. ma prawo zazadaé¢ dostarczenia sprawozdan,
raportéw i wynikéw z tych badan.

Normy

N1. PN-EN 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

N2. PN-EN 61439-5: 2015-02. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Zestawy
do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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N3.

N4.

NS.

N6.

N7.

N8.

NO.

N10.

N11.

N12.

N13.

N14.

N15.

N16.
N17.

N18.

N19.

PN-E-05163:2002. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania fukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 / A11:2017-11 / A12:2020-01. Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-EN 60529:2003 / A2:2014-07. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 50102:2001. Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK).

PN-EN 62208:2011. Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 60695-11-10:2014-02. Badanie zagrozenia ogniowego. Czes¢ 11-10: Plomienie
probiercze. Metody badania ptomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym
ustawieniu prébki.

PN-E-08501:1998. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

DIN 43857 1978r. Elektrizitatszahler in Isolierstoffgehdusen fur unmittelbaren Anschlufy
bis 60A Grenzstrom.

PN-EN 60898-1:2019-02. Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

PN-EN 60947-1:2021-07. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 60947-3:2021-07. Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Czes¢ 3. Rozigczniki, odtaczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tacznikow
z bezpiecznikami topikowymi.
PN-EN 60269-1:2010 / A1:2012 / A2:2015-02. Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-HD 60269-2:2014-06. Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Cze$¢ 2:
Wymagania dodatkowe dotyczgce bezpiecznikéw przeznaczonych do wymiany przez
osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtdwnie do stosowania w przemysle). Przyktady
znormalizowanych systeméw bezpiecznikowych od A do K.

PN-EN 61869-1:2009. Przekfadniki. Czes¢ 1. Wymagania ogélne.

PN-EN 61869-2:2013-06. Przektadniki. Cze$¢ 2: Wymagania szczegbétowe dotyczgce
przektadnikéw pradowych.

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010. Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

13. Uwagi koncowe
13.1. W sktad dostawy nie wchodza:

— wktadki bezpiecznikowe ani zwieracze montowane do roztgcznikow bezpiecznikowych
listwowych i skrzynkowych,

— liczniki energii elektrycznej,

— wkiadki patentowe do zamkéw obudéw

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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Uzyte w niniejszych wymaganiach technicznych pojecia ,nalezy” lub ,powinien” - oznacza
obowiagzek zastosowania sie do tresci, ktérej pojecie to dotyczy.

Zamieszczone w niniejszych wymaganiach technicznych rysunki/schematy stanowig wtasnos¢
TAURON Dystrybucja S.A. (prawa autorskie: TAURON Dystrybucja S.A.).

13.2.

13.3.

14. Wykaz zatacznikéw
Zatacznik nr 1. Rysunki

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zigczowych, ztgczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A.
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Spis rysunkéw

Nr kol. Tytul rysunku

Zestaw ztgczowy ZK2a, ZK2a-X
Zestaw ztgczowy ZK2a-B, ZK2a-B-X

1-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-1P, ZK2a-1P-X

1-1

1-3 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-1Pw, ZK2a-1Pw-X

1-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-2P, ZK2a-2P-X

1-5 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-2Pw, ZK2a-2Pw-X

1-6 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-3P, ZK2a-3P-X

1-7 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-4P, ZK2a-4P-X

1-8 |Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-5P, ZK2a-5P-X

1-9 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-6P, ZK2a-6P-X

1-10 |Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2a-1PP, ZK2a-1PP-X

Zestaw ztgczowy ZK3a, ZK3a-X
Zestaw ztgczowy ZK3a-B, ZK3a-B-X

2-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-1P, ZK3a-1P-X

2-1

2-3 |Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-1Pw, ZK3a-1Pw-X

2-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-2P, ZK3a-2P-X

2-5 |Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-2Pw, ZK3a-2Pw-X

2-6 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-3P, ZK3a-3P-X

2-7 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-4P, ZK3a-4P-X

2-8 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK3a-1PP, ZK3a-1PP-X

3-1 Zestaw ztgczowy ZK4a, ZK4a-X
Zestaw zigczowy ZK4a-B, ZK4a-B-X

3-2 | Zestaw ztagczowo — pomiarowy ZK4a-1P, ZK4a-1P-X
4-1 | Zestaw ztgczowy ZK5a, ZK5a-X

5-1 | Zestaw ztagczowy ZK6a, ZK6a-X

6-1 |Zestaw ztgczowy ZK7a, ZK7a-X

7-1 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-1P, ZK2b-1P-X
7-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-1Pw, ZK2b-1Pw-X
7-3 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-2P, ZK2b-2P-X
7-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-2Pw, ZK2b-2Pw-X

7-5 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK2b-1PP, ZK2b-1PP-X

8-1 Zestaw ztgczowy ZK1a2b, ZK1a2b -X
Zestaw ztgczowy ZK1a2b-B, ZK1a2b-B-X

8-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a2b -1P, ZK1a2b -1P-X
8-3 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a2b -1Pw, ZK1a2b -1Pw-X
8-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a2b -2P, ZK1a2b -2P-X
8-5 |Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a2b -2Pw, ZK1a2b -2Pw-X

Wymagania techniczne i jakoSciowe na dostawe zestawow ztgczowych, zigczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A. Zatgcznik nr 1 ,,Rysunki”
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Nr kol. Tytut rysunku

Zestaw ztgczowy ZK1a1b, ztgczowy ZK1a1b-X
Zestaw ztgczowy ZK1a1b-B, ZK1a1b-B

9-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a1b-1P, ZK1a1b-1P-X
9-3 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a1b-1Pw, ZK1a1b-1Pw-X
9-4 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a1b-2P, ZK1a1b-2P-X
9-5 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a1b-2Pw, ZK1a1b-2Pw-X

9-6 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1a1b-1PP, ZK1a1b-1PP-X

10-1 Zestaw ztgczowy ZK1a1h, ztgczowy ZK1a1h-X
Zestaw ztgczowy ZK1a1h-B, ZK1a1h-B-X

11-1 | Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1e-1P, ZK1e-1P-X

11-2 | Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1e-1Pw, ZK1e-1Pw-X

11-3 | Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK1e-1P-S, ZK1e-1P-Sr

11-4 | Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1e-1Pw-S, ZK1e-1Pw-Sr

12-1 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1h-2P, ZK1h-2P-X

12-2 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1h-2Pw, ZK1h-2Pw-X

13-1 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK(1b-1P/1b-1P), ZK(1b-1P/1b-1P)-X
13-2 |Zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK(1b-1Pw/1b-1Pw), ZK(1b-1Pw/1b-1Pw)-X
14-1 | Zestaw ztgczowy ZK(1a/1a), ZK(1a/1a)-X

15-1 | Zestaw ztgczowy ZK(2a/2a), ZK(2a/2a)-X

16-1 | Zestaw ztgczowy ZK(3a/3a), ZK(3a/3a)-X

16-2 | Zestaw ztgczowy ZK(3a-1P/3a), ZK(3a-1P/3a)-X

17-1 | Zestaw pomiarowy 1P, 1P-X

17-2 | Zestaw pomiarowy 1P-G, 1P-X-G

17-3 | Zestaw pomiarowy 1Pw, 1Pw-X

17-4 | Zestaw pomiarowy 1Pw-G, 1Pw-X-G

18-1 | Zestaw pomiarowy 1PP, 1PP-X

9-1

Wymagania techniczne i jakosciowe na dostawe zestawow zitgczowych, zigczowo - pomiarowych i pomiarowych niskiego
napiecia dla TAURON Dystrybucja S.A. Zatgcznik nr 1 ,,Rysunki”
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72+95¢cm

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)

WIDOK ZESTAWU . -
28045 ROZMIESZCZENIE APARATOW ZKza» ZKza X
+46 cm
S P |
| |
! Opis | —1 | F == SCHEMAT STRUKTURALNY
| |
i I
/ | | |
/
-4 g
> sl §
PEN PEN gl g
z 3
ORzen” sl g
kablowa
g
= OZNACZENIA:
= FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
é PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych
g g UWAGI:
% e 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
§ £ 2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do zestawu pomiarowego,
£ zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
[ "X" T dodatkowa kieszen kablowa]

WIDOK ZESTAWU

38+46 cm

I_1__1.

v
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|

| R

ZK2a-B, ZK2a-B-X

SCHEMAT STRUKTURALNY
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s OZNACZENIA:
2 FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
g BEN wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
8 PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
% Kobiows UWAGI:
1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:
S Dedatkona [ "X" T dodatkowa kieszen kablowa]
E kablowa

Zestaw zlaczowy ZK2a, ZK2a-X 1-1
Zestaw ztaczowy ZK2a-B, ZK2a-B-X | '~




WIDOK ZESTAWU ,
26+30 cm 38+46cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjq recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zalacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlgczowo - pomiarowy ZK2a-1P, ZK2a-1P-X
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic¢ ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dZzwignig zatacz/wylacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK2a-1Pw, ZK2a-1Pw-X



72+95¢cm

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)
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26+30cm 38+46 cm 26+30cm
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

o
¥

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

Kabel magistralny__
WLz do Odbiorey

WLZ do Qdbiorcy
Kabel magistralny____

FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK2a-2P, ZK2a-2P-X | 1-4




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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26+30cm 38+46 cm 26+30cm
roh rh r — | a0
=l | | [ O]
[ [ [ N ! | | !
I I
VI |
1 = | | | |
so | || |[[ee i | PL | i
— | — | st |
N T RW
I " I
o= | || Y
ook peeee |
(S L 1 I I
{zzzEH 9|
- ==}
(TS [T | ] |
I n I
L N\
Dodatkowa PEN Dodatkowa PEN
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa
g SCHEMAT STRUKTURALNY
=]
S I ER ) A DL e e Y
5 — : 3N~50Hz/400/230 TN-C :
1% N - G .
% : 3 3 3 :
2 :
2 FL FL :
© .
g £ E
3 3 :
5 £ :
8 I I 5
= N
E | | :
............... |...........|.....
I I ;
| | pen | |
I v vV z I
e | .............................. I ........... I ............................. I .
I I I I
/ R /
gl gl g| g
3| 5l gl 3
g gl gl g
gl g g 5|

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zalacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK2a-2Pw, ZK2a-2Pw-X
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN
WIDOK ZESTAWU
38+46 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacziwytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostonq izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignia zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X [ dodatkowa Keszefi kablowa | Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK2a-3P, ZK2a-3P-X

WLZ do Odbiorey

WLZ do Odbiorey

WLZ do Odbiorcy
Kabel magistralny
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztgcznik kabla magistralnego - roziacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - rozlacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy osfoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zalacz/wylacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg recznego rozigczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy osfoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zalacz/iwytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

WLZ do Odbio

" [ dodatkowa kieszen kablowa |

3

Kabel magistralny
Kabel magistralny

o Odbioroy

WLZ d

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-4P, ZK2a-4P-X
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min. 55 cm

SCHEMAT STRUKTURALNY

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w migjscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodéw do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

- roziacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - rozigcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zalacz/iwytacz
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcja recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowana do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignia zatacz/wylacz

doOdbiorey

WLZ d

o Odbiorey

WLZ do Odbiorey

Kabel magistralny
Kabel magistralny

Wizd

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-5P, ZK2a-5P-X

WLZ do Odbiorey



WIDOK ZESTAWU

26+30cm 26+30cm 26+30cm 38+46 cm 26+30 cm 26+30 cm 26+30 cm

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenia kablowa)
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Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa
kieszen kieszen kieszen kieszen kieszen kieszen
kablowa kablowa kablowa Dodatkowa kablowa kablowa kablowa

kieszen

kablowa

min. 55 cm

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50H2/400/230 TN-C

4 ——

WLZ do Odbiorey

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy osfonic¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostgpepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopieni ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w migjscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ dodatkowa kieszen kablowa |

Kabel magistralny
Kabel magistiany

WLZ do Qdbiorey__ __

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2a-6P, ZK2a-6P-X




SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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72+95¢cm

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)

WIDOK ZESTAWU . -
52:72 ROZMIESZCZENIE APARATOW ZK3a, ZK3a X
+72¢cm
1L, o
! Opis | —— I == SCHEMAT STRUKTURALNY
| |
N 3N~50Hz/400/230 TN-C
— — | | — 3 3 3
| FL\\ FL FL
= = RS T
| — | | — PEN | | |
) o I | v v
// \ oL | | | | |
P I I
5> I
3 g5 £
PER gI | gI
Dodatkowa % | % | g |
kieszen e e | S
kablowa
g
5 OZNACZENIA:
=1 FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
% PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych
g g UWAGL:
% u“’; 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2 & 2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do zestawu pomiarowego,
£ zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
[ "X" T dodatkowa kieszen kablowa]

WIDOK ZESTAWU

38+46 cm

72+95¢cm

N IS [ R

Opis

Fm———
Lo

24+35¢cm

em—
PEN
———

Kieszen
kablowa

24+35¢cm

Dodatkowa
kieszen
kablowa

ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

ZK3a-B, ZK3a-B-X

UWAGI:

2) Mozliwe dodatkowe wykonania:
[ "X" T dodatkowa kieszen kablowa]

=r==n S CR €
B FL FLN FL
S urer L. Lo L.
B PEN | | |
e o
— == S
‘nlimlimk B g
s g5 3
dlEl @ slg g
OZNACZENIA:
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
PEN wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

Zestaw zlaczowy ZK3a, ZK3a-X
Zestaw zlgczowy ZK3a-B, ZK3a-B-X




WIDOK ZESTAWU ,
26+30cm 52+72cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WLZdo Odbiorey

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjq recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zalacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK3a-1P, ZK3a-1P-X | 2-2




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW

52+72cm
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SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 55 cm
>

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WizdoOdborey i
Kabelmegistany : [ 1

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F + zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic¢ ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dZzwignig zatacz/wylacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK3a-1Pw, ZK3a-1Pw-X | 2-3



WIDOK ZESTAWU ,
26+30cm 52:72cm 26+30 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdoOdbiorcy ;.

WLZ do Odbiorcy
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjg recznego rozigczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy osfoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwigniq zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK3a-2P, ZK3a-2P-X | 2-4



WIDOK ZESTAWU ,
26+30cm 52:72cm 26+30 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorey
Kabel magistralny
WLZ do Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F + zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK3a-2Pw, ZK3a-2Pw-X | 2-5
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gistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

_Z - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
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gistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

_Z - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
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lyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
/ ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dZzwignig zatacz/wytacz

skami tvou V dla orzviaczenia kabli maaistralinvch



SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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WIDOK ZESTAWU

52+72cm

72+95¢cm

.

-

Opis

1
I
1
I
—

1
I
1
I
.

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

N
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

ZK4a, ZK4a-X

ROZMIESZCZENIE APARATOW
Ry —  — O — SCHEMAT STRUKTURALNY
L o T ST
— | — | — | — : 3
=1 F%l Fl.ly FL}% FLSL
[ ] o R I R |
, L PEN _| | | |
! P P P T O | S G C o ro o
A\ ElE e | | | |
S I - |
2 £ B - B
$ g g 8 g
ol 2l 2l 2l
PEN L 2 2 2
] 3| 3| gl
| 0zNACZENIA:

UWAGTI:

min. 55 cm

FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do zestawu pomiarowego,
zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" T dodatkowa kieszen kablowa]

WIDOK ZESTAWU

72+95¢cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW

-
I
I
1
I
.

T_-_L%

Opis

| R

FL
FL
FL
FL

24+35¢cm

f—
PEN
| —

Kieszen
kablowa

PEN

24+35¢cm

Dodatkowa
kieszen
kablowa

ZK4a-B, ZK4a-B-X

SCHEMAT STRUKTURALNY

IR
e

............ Lo

PEN_| | I I
............ S A

5 5 & £

S

= 3| s gl

=] =] o o

g &g

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" ] dodatkowa kieszen kablowa]

Zestaw zlaczowy ZK4a, ZK4a-X
Zestaw zlgczowy ZK4a-B, ZK4a-B-X

3-1




WIDOK ZESTAWU ,
26+30cm 52+72cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

IT-_T-_T

r 1
. Opis |
| |

f—
PEN

Dodatkowa

kkéerﬁéﬁfé Dodatkowa

kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

WLZ do Odbiorcy
Kabel magistralny

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjq recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zalacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztagczowo - pomiarowy ZK4a-1P, ZK4a-1P-X =~ 3-2




ROZMIESZCZENIE APARATOW

78+112cm

rezerwa miejsca
pod FL

rezerwa miejsca
pod FL

[
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)
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Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych pod rezerwowg zabudowe aparatow FL, zabudowa¢ wprasowane nakretki M12
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK5a, ZK5a-X | 4-1




ROZMIESZCZENIE APARATOW

78+112cm

| rezerwa miejsca
pod FL

[
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)
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Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych pod rezerwowg zabudowe aparatow FL, zabudowa¢ wprasowane nakretki M12
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK6a, ZK6a-X | 5-1




ROZMIESZCZENIE APARATOW

78+112cm

[
PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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Kabel magistralny
Kabel magistrainy__
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych pod rezerwowg zabudowe aparatow FL, zabudowa¢ wprasowane nakretki M12
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK7a, ZK7a-X | 6-1




WIDOK ZESTAWU ,
26+30 cm 38+46cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa Dodatkowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wylacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy osfoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowaé wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2b-1P, ZK2b-1P-X | 7-1



WIDOK ZESTAWU )
38+46cm ROZMIESZCZENIE APARATOW

PEN

Dodatkowa
kieszen
kablowa Dodatkowa

kieszen

kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

3N~50Hz/400/230 TN-C
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorcy
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.

Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wylacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowac¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztagczowo - pomiarowy ZK2b-1Pw, ZK2b-1Pw-X = /-2



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
26+30cm 38+46.cm 26+30cm

IT-1°°T IT_1-_T

r r 1
. Opis . Opis |
| | |

PEN
) Dodatkowa
D%jeéstgg# @ kieszen

kablowa Dodatkowa kablowa
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SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorey_
WLZ do Odbiorcy.__

OZNACZENIA:
PL - licznik energii
XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy osfoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewoddw do aparatu FW, zabudowac¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztagczowo - pomiarowy ZK2b-2P, ZK2b-2P-X = 7-3




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
38+46 cm

PEN
Dodatkowa N— Dodatkowa
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorey

WLZ do Odbiore:

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.

Ww. aparaty nalezy osfoni¢ ostong izolacyjna, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK2b-2Pw, ZK2b-2Pw-X | 7-4



SCHEMAT STRUKTURALNY

ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK2b-1PP, ZK2b-1PP-X | [-5




72+95¢cm

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)

WIDOK ZESTAWU ] -
5272 cm ROZMIESZCZENIE APARATOW ZK1 aZb’ ZK1 a2b X
—T_J-_L
E Opis E B3I SCHEMAT STRUKTURALNY
B 3N~50Hz/400/230 TN-C
I 3 3 3
@ — | — | — XL% FL XL%
o ] cocs | IS U SO
L) L PEN | | |
| |
. 4 P N | R [ o [
sl el e o
§ 5 &
PEN . EI gl EI
Dodatkowa §| £ §|
kieszen e xl S
kablowa
OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V|
XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A

z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do zestawu pomiarowego,
zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
[ "X T dodatkowa kieszen kablowal

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

. SCHEMAT STRUKTURALNY
WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW ZK1a2b-B, ZK1a2b-B-X
38+46 cm
3N~50Hz/400/230 TN-C
N R 3 3 3
I ] | — —
1 Opis || — L
L] L] L XL_{_ FL XL%
—l=l—l S S
c — = — PEN ! | !
| | e
I — — — Il e ek
3 |
M [ d oz
- = g %l &
e e s 3
| S| 2 &
NIEIE
-’ OZNACZENIA:
S
\\%B FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
g (FENT) wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
8 — Per XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa
3 Kieszeh wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
aplowa PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
UWAG!:
5 Dodatkowa 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
E Ifé%%%g 2) Mozliwe dodatkowe wykonania:
& [ "X" T dodatkowa kieszen kablowal

Zestaw ztgczowy ZK1a2b, ZK1a2b-X
Zestaw ztgczowy ZK1a2b-B, ZK1a2b-B-X




26+30cm

WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW

52+72cm

Dodatkowa
kieszen
kablowa

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)

oy
=
o
=)
©
K
=
(o]
N
w
Q
£
)
=
o
=
©
=]
o
=]
N
[]
i)
£
o
o
(=)
<
e

min. 55 cm

OZNACZENIA:

PL-

licznik energii

WLZ do Odbiorcy
Kabel magistralny

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania

Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:
1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) MoZliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a2b-1P, ZK1a2b-1P-X | 8-2
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowe)

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

min. 55 cm

WLZ do Odbiorey
Kabel magistralny

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wylacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) MoZliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a2b-1Pw, ZK1a2b-1Pw-X = 8-3
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorey

WLZ do Odbiorcy___

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) MoZliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a2b-2P, ZK1a2b-2P-X | 8-4
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26+30cm 52:72cm 26+30cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy

Kabel magistralny
WLZ do Qdbiorc

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wylacz
QW - roztacznik 3F + zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) MoZliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a2b-2Pw, ZK1a2b-2Pw-X = 8-5



ZK1a1b, ZK1a1b-X

WIDOK ZESTAWU )
38+46cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
rh —l e SCHEMAT STRUKTURALNY
i Opls i © o | o o
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g OZNACZENIA:
«©
HES FL - rozlacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
g| s XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A
g g z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
5 § PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
= g UWAG!:
8 § 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
£ N 2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
b=t 3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
3 [ "X" T dodatkowa kieszen kablowa |
£

WIDOK ZESTAWU
38+46 cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY ZK1a1b-B, ZK1a1b-B-X
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OZNACZENIA:
L FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy
§ (—PENT) PEN wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
P Kieszof XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa
< leszen . L. . . . .
N kablowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
UWAGI:
5 Dodatiowa 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
& kablowa 2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" [ dodatkowa kieszen kablowa]

Zestaw ztgczowy ZK1a1b, ZK1a1b-X 0-1
Zestaw ztaczowy ZK1a1b-B, ZK1a1b-B-X | ¥~




WIDOK ZESTAWU ,
26+30 cm 38+46cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Qdbiorcy
Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) MoZliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a1b-1P, ZK1a1b-1P-X | 9-2
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Qdbiorey

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1alb-1Pw, ZK1a1b-1Pw-X | 9-3
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZ do Odbiorcy

WLZdo Odbiorcy

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) MoZliwe dodatkowe wykonania:
| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a1b-2P, ZK1a1b-2P-X = 9-4




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
38+46 cm
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorcy
WLZ do Odbiorc

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FL - roztgcznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielko$ci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dZzwignig zatacz/wylacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1a1b-2Pw, ZK1a1b-2Pw-X | 9-5
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72+95¢cm

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)

ZK1a1h, ZK1a1h-X

WIDOK ZESTAWU )
38+46cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
I e iy SCHEMAT STRUKTURALNY
i Opis i =1 [ [Tos P,
L R =] § 3N~50Hz/400/230 TN-C
| X : X
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= OZNACZENIA:
é FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
£ X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.
§ PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistrainych
“g—’ UWAG!:
§ 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
N 2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
b=t 3) Mozliwe dodatkowe wykonania:
3 [ "X" T dodatkowa kieszen kablowa |
£

[ "X" T dodatkowa kieszen kablowa]

WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY | ZK1a1h-B, ZK1a1h-B-X
A IN-50HZI00230 NG
X
R 3 3 :
I I — N
i Opis — " FL
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B OZNACZENIA:
g PEN BEN FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy
8 wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
S Kigszen X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
UWAGI:
5 Dodatkowa 1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
& kablowa 2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

Zestaw ztgczowy ZK1a1h, ZK1a1h-X
Zestaw ztgczowy ZK1a1h-B, ZK1a1h-B-X

10-1




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
26+30 cm
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SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm

@
=
k=]
=
T
£
=
@
N
@
2
=
T
=
S
=
©
=]
S
S
N
D
=3
£
S
o
D
£
15

WLZdo Odbiorey

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zalacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztagczowo - pomiarowy ZK1e-1P, ZK1e-1P-X | 11-1



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW

26+30cm
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N —

Dodatkowa
kieszen
kablowa

SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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WLZdo Odbiorey

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wylacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1e-1Pw, ZK1e-1Pw-X | 11-2



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW

26+30cm

Przepust wg punktu 3

SCHEMAT STRUKTURALNY

stup

79+110cm

) Asxsnax.
W rurze ochronnej

dokladnie uszczelic

3N~50Hz/400/230 TN-C

max. 180 cm

PL

Przepust wg punktu 3

" wrurzeochronne] ()

Stup linii napowietrznej nn.

OZNACZENIA:
PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.

Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Zestaw nalezy wyposazy¢ w stosowne urzadzenie montazowe umozliwiajace zabudowe zestawu na:
- pionowej zerdzi stupa - ZK1e-1P-S,
- pochytej zerdzi stupa - ZK1e-1P-Sr
3) W dolnej i gbrnej czesci zestawu wykonac po jednym otworze montazowym (do wprowadzenia kabli) i wyposazy¢ je w szczelne dtawiki.

Ww. otwory montazowe wykona¢ w pionowej osi symetrii zestawu w taki sposob, aby byta mozliwo$¢ wprowadzania oston zewnetrznych (rur) kabli,
w linii prostej, do przepustow zestawu bez potrzeby stosowania dodatkowych kolanek..

4) Nalezy ostoni¢ szyng PEN w czeSci podtgczenia do niej przewodu do licznika oraz kabla zasilajgcego.
Nie ostania¢ szyny PEN w czesci podtaczenia uziemiacza przeno$niego i uziemienia (patrz pkt.14.5 opisu).

(*) Zabudowag fabrycznie rure pomiedzy gornym przepustem (szczelne potaczenie), a dolng czescig roztacznika FW.
Rure zabudowaé pomiedzy tylng $ciankg obudowy a ptyta montazowa.

Zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK1e-1P-S, ZK1e-1P-Sr



WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW

Przepust wg punktu 3

SCHEMAT STRUKTURALNY
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79+110cm
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WLZ do Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wylacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Zestaw nalezy wyposazy¢ w stosowne urzadzenie montazowe umozliwiajgce zabudowe zestawu na:
- pionowej zerdzi stupa - ZK1e-1Pw-S,
- pochytej zerdzi stupa - ZK1e-1Pw-Sr
3) W dolnej i gérnej czesci zestawu wykona¢ po jednym otworze montazowym (do wprowadzenia kabli) i wyposazy¢ je w szczelne dtawiki.

Ww. otwory montazowe wykonac¢ w pionowej osi symetrii zestawu w taki sposob, aby byta mozliwo$¢ wprowadzania oston zewnetrznych (rur) kabli,
w linii prostej, do przepustow zestawu bez potrzeby stosowania dodatkowych kolanek.

4) Nalezy ostoni¢ szyne PEN w cze$ci podtgczenia do niej przewodu do licznika oraz kabla zasilajacego.
Nie ostania¢ szyny PEN w czesci podigczenia uziemiacza przeno$niego i uziemienia (patrz pkt.14.5 opisu).

(*) zabudowat fabrycznie rure pomiedzy goérnym przepustem (szczelne polaczenie), a dolng czescig roztacznika FW.
Rure zabudowa¢ pomiedzy tylng Sciankg obudowy a ptyta montazowa,

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK1e-1Pw-S, ZK1e-1Pw-Sr



WIDOK ZESTAWU

26+30cm

26+30cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowe)

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.

min. 55 cm

WLZ do Qdbiorcy

WLZ do Odbiorcy

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez czionu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztagczowo - pomiarowy ZK1h-2P, ZK1h-2P-X | 12-1



WIDOK ZESTAWU '
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)
min. 55 cm

WLZdo Odbiorcy
WLZdo Odbiorcy

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2.
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wylacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztagczowo - pomiarowy ZK1h-2Pw, ZK1h-2Pw-X | 12-2



WIDOK ZESTAWU SCHEMAT STRUKTURALNY

52+72cm

WLZ do Odbiorcy
WLZ do Odbiorcy

Kabel magistralny

Y—

Dodatkowa PEN Dodatkowa
kieszen kieszen
kablowa Dodatkowa kablowa

kieszen
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ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztgczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

FS - roztacznik sprzegta - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
XL - odtacznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu "V" i kompletem zwieraczy

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGTI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) MoZliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK(1b-1P/1b-1P), ZK(1b-1P/1b-1P)-X | 13-1



WIDOK ZESTAWU SCHEMAT STRUKTURALNY

52+72cm
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min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowe)

OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FS - roztgcznik sprzegta - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odplywu
XL - odtgcznik kabla magistralnego - podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2" 400A z zaciskami typu "V" i kompletem zwieraczy
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wylacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X

2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow do aparatu FW, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK(1b-1Pw/1b-1Pw), ZK(1b-1Pw/1b-1Pw)-X | 13-2



WIDOK ZESTAWU

52+72cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 55 cm

min. 80 cm (bez dodatkowej kieszeni kablowej)

Kabel magistralny
Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FS - roztacznik sprzegta - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych
UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszn kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK(1a/1a), ZK(1a/1a)-X | 14-1




78+112cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)
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Kabel magistralny
Kabel magistrainy
Kabel magistrainy

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FS - roztacznik sprzegta - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Na szynach, w miejscach przewidzianych dla wyprowadzenia przewodow, zabudowa¢ wprasowane nakretki M8
3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszn kablowa |

Zestaw zlaczowy ZK(2al2a), ZK(2al2a)-X | 15-1



78+112cm ROZMIESZCZENIE APARATOW
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SCHEMAT STRUKTURALNY

min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)
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Kabel magistrany_
Kabel magistrany_
Kabel magistrany_

Kabel magistralny

OZNACZENIA:

FL - roztacznik kabla magistralnego - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V
FS - roztacznik sprzegta - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "3" 630A z bocznym wyprowadzeniem odptywu
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) MoZliwe dodatkowe wykonania:

| "X" [ dodatkowa kieszn kablowa |

Zestaw ztaczowy ZK(3a/3a), ZK(3a/3a)-X | 16-1
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WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

26+30cm

%/_)
Uwaga nr 2
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WLZ do Odbiorcy

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 16 mmz2 i dtugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koncowka oczkowg pod srube M8.
Wigzke przewoddw, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" [ dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw pomiarowy 1P, 1P-X | 17-1




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

26+30cm
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Dodatkowa
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WLZ do Odbiorcy

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wylacz

FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego, z funkcjg recznego roztaczania obwodu + zacisk PEN.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 16 mmz2 i dtugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koncowka oczkowg pod srube M8.
Wigzke przewoddw, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa
"G" | gtebokos¢ zestawu 30+40 cm

Zestaw pomiarowy 1P-G, 1P-X-G = 17-2




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

26+30cm

%/_)
Uwaga nr2

Dodatkowa
kieszen
kablowa

WLZ do Odbiorcy

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztgcznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostoni¢ ostong izolacyjna, z dostepna dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wytacz

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 25 mm2 i dtugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koncowka oczkowa pod Srube M8.
Wigzke przewodoéw, na catej dtugosci ostoni¢ rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

| "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

Zestaw pomiarowy 1Pw, 1Pw-X | 17-3




WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW SCHEMAT STRUKTURALNY

26+30cm

Uwaga nr2

Dodatkowa
kieszen
kablowa

WLZ do Odbiorcy

min. 100 cm (z dodatkowa kieszenig kablowa)

min. 55 cm
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OZNACZENIA:

PL - licznik energii
FW - zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
Ww. aparat nalezy ostoni¢ ostong izolacyjng przystosowang do plombowania, z dostepepem do dzwigni zatacz/wytacz
QW - roztacznik 3F+ zacisk PEN, 100A.
Ww. aparaty nalezy ostonic ostong izolacyjna, z dostepng dla Odbiorcy dzwignig zatacz/wylacz

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X

2) Z licznika PL oraz roztgcznika FW nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 25 mmz2 i dtugosci 2,5 m.
Kazdy przewdd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koncowka oczkowg pod srube M8.
Wigzke przewoddw, na catej dtugosci ostonic rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" | dodatkowa kieszen kablowa
"G" | gtebokos¢ zestawu 30+40 cm

Zestaw pomiarowy 1Pw-G, 1Pw-X-G




WIDOK ZESTAWU
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min. 100 cm (z dodatkowg kieszenig kablowa)
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Uwaga nr3

OZNACZENIA:

PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - roztgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V

QW - roztacznik WLZ - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy
TP - przektadnik pradowy .../5A, kl. 0.2S lub 0.2 za zgodg TD S.A., FS5

XP - listwa kontrolno - pomiarowa, plombowana

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytgczenia kabla Odbiorcy

UWAGI:

1) Stopien ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. |[P2X

2) Z roztacznika FW oraz szyny PEN nalezy wyprowadzi¢ 4 przewody gietkie, miedziane o przekroju 150 mm2 i dtugosci 2 m.
Kazdy przewéd nalezy zakonczy¢ zaprasowang miedziang koncowka oczkowg pod srube M12.
Wigzke przewoddw, na catej dtugosci ostoni¢ rurg peszla.

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ "X" | dodatkowa kieszen kablowa |

WLZ do Odbiorcy

Zestaw pomiarowy 1PP, 1PP-X
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