Zatacznik nr 2
Opis Przedmiotu Zaméwienia

zadanie pod nazwa:

Wymiana analizatora metnosci wody za akcelatorami instalacji dekarbonizacji wody
w TAURON Wytwarzanie Spétka Akcyjna — Oddziat Elektrownia Siersza w Trzebini

.  Wykaz urzadzen.

e Przetwornik pomiarowy metnosci - 1 szt. Przykladowy przetwornik pomiarowy
spetniajgcy wymagania: TA-S-CM442 (CM442-3CH8/0), Producent: Endress+Hauser.

e Sonda do pomiaru metnosci - 1 szt. Przyktadowa sonda spetniajacy wymagania:
TA-S-CUS52D (CUS52D-AA1AAT), Producent: Endress+Hauser.

e Krdéciec adaptacyjny dla sondy.

e Drobny sprzet montazowy jak oznaczniki aparatury/ przewodoéw/ kabli, przewody
montazowe LgY (100% CU) itp.

Parametry techniczne przetwornika pomiarowego metnosci.

e Pomiar parametrow metnosci i temperatury.

e Przetwornik wielokanatowy: 1/2 kanatéw cyfrowych dla protokotu Memosens.

e Przetwornik wieloparametrowy: pH, redoks, ISFET, przewodnos¢, tlen rozpuszczony,
azotany i zmetnienie.

¢ Mozliwoscig podigczenia 2 czujnikéw w dowolnej kombinacji.

¢ Funkcjonalno$¢ modutowa z mozliwoscig rozbudowy w dowolnym momencie.

¢ Plug and play dla modutoéw i czujnikéw.

e Zakres pomiaru metnosci 0 — 100 NTU

e Doktadnos¢ pomiaru metnosci — 2%.

e Zakres pomiaru temperatury - 30 do + 85 °C.

o Wspdtpraca z czujnikami metnosci Turbimax CUS52D

e Kalibracja pomiarow: 1-punktowa, 2-punktowa lub wielopunktowa.

e Sygnat wyjscia analogowego 0 / 4 do 20 mA z alarmem przy 20,5 mA z izolacjg
galwaniczna.

e Bfad pomiaru wyjscia analogowego < + 0,05 mA w zakresie od 1 do 22 mA.

e Wbudowany wyswietlacz graficzny.

e Stopien ochrony: IP66 / IP67.

e Wymiary obudowy przetwornika: wysokos¢ 194 mm, szerokos¢ 237 mm, gtebokos¢
162 mm.



Parametry techniczne sondy do pomiaru metnosci.

Zakres pomiarowy 0 — 4000 FNU.

Zasada dziatania: Nefelometryczny czujnik zmetnienia (rozpraszanie 90°) zgodnie
z 1SO7027.

Zakres pomiaru temperatury - 30 do + 85 °C.

Zakres cisnienia czynnika 0,5 do 10 barow.

Stopien ochrony IP68.

Czujnik wykonany ze stali nierdzewnej z szafirowym oknem optycznym.

Cyfrowe wyjscie czujnika w protokole Memosens.

Wymiary 320 x 40 mm.

Zakres prac.

1.

Dostawa, montaz, konfiguracja i uruchomienie elementéw AKPIA opisanych w pkt. I.
Wykaz urzadzen.

Kompleksowy demontaz istniejgcych przetwornika i sondy.

Aktualizacja istniejgcej dokumentacji technicznej obwodow AKPIA w zakresie
wprowadzonych zmian - wydruki schematéw z naniesionymi poprawkami w formie
red correct.

Proby, testy funkcjonalne i sprawdzajgce poprawnos¢ dziatania uktadow AKPIiA
bedacych przedmiotem zamowienia.

Przeprowadzenie szkolenia 2 pracownikow Zamawiajgcego w zakresie
zastosowanych rozwigzan technicznych podczas uruchomienia uktadu pomiarowego
zakonczone protokotem.

Zastosowane w ramach zadania rozwigzania nie mogg ograniczy¢ juz istniejgcej
funkcjonalnosci, czy wptyng¢ na pogorszenie wydajnosci i bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie nie ujete w tych wymaganiach elementy, ktére sg niezbedne dla
prawidtowej realizacji zdania, Wykonawca zrealizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w celu zapewnienia nalezytego i niezawodnego dziatania.

Typy i kolorystyka materiatbw montazowych bedg zgodne =z istniejgcymi
w szafkach.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w ramach zamoéwienia:

1.

Zaktualizowang dokumentacje techniczng obwodow AKPiA bedacych przedmiotem
zamowienia (wydruki schematéw z naniesionymi poprawkami w formie red correct).

Raport serwisowy przeprowadzonych testow funkcjonalnych i sprawdzajgcych zgodnie
z przedmiotem zamowienia w formacie pdf (forma elektroniczna).

Instrukcje instalacji i konfiguracji, dokumentacje techniczno-ruchowg dla catosci
dostaw w jezyku polskim (binarny format plikow: *.pdf).

Harmonogram prac.
Od daty udzielenia zamdwienia do 07.06.2024 r.
14.06.2024 r. — odbiory wykonanych prac.



V.

Istotne warunki zamowienia.

1. Podstawowe obowigzki Wykonawcy:

wykonanie Przedmiotu Zamowienia z nalezytg starannos$cig, zgodnie ze ztozong
ofertg i zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami,

oddanie Przedmiotu Zamoéwienia w umoéwionym terminie,

zapewnienie sprzetu niezbednego do wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
zatrudnienie takiej ilosci os6b, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej
jakosci wykonania Przedmiotu Zamdwienia,

wszystkie osoby ze strony Wykonawcy biorgce udziat w realizacji przedmiotu
zamowienia, posiadaty bedg wazne swiadectwo kwalifikacyjne wykonywania pracy
na stanowisku: eksploatacji (E) w zakresie: obstugi, konserwacji, remontow,
montazu, kontrolno-pomiarowym dla urzgdzen, instalacji i sieci: Grupa 1 pkt. 10,
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. Poz. 2022 poz. 1392).

2. Podstawowe obowigzki Zamawiajgcego:

a)

zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Odbiory i ptatnosci.

a)

Przewidywany odbidor koncowy po wykonaniu prac objetych zakresem,
po dokonaniu odbioru technicznego okreslonego zakresu prac oraz przekazaniu
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji remontowej zawierajgcej miedzy
innymi: sprawozdanie z wykonanych prac, niezbedne dokumenty jakosci (atesty,
poswiadczenia, protokoty z przeprowadzonych préb i badan).

W czynnos$ciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron
odpowiedzialni za realizacje umowy, ktérzy podpisujg protokédt odbioru prac,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury.

Planowana jedna ptatnos$¢ koncowa na podstawie faktury koricowe;.

Ptatnosé: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.

Wynagrodzenie ryczattowe.

4. Gwarancja.

a)

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytutu:

e gwarancji na dostarczone urzadzenia przez okres co najmniej 24 miesigce od
daty podpisania protokotu odbioru prac,

¢ rekojmi za wady zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Czas przystgpienia do usuwania usterek w okresie gwarancji/rekojmi wynosi 7 dni

roboczych.

Ewentualne wady jakie wystgpig w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie

usung¢ w terminie 14 dni, od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Pod

warunkiem dostepnosci czesci zamiennych, w innym wypadku — we wspdlnie

uzgodnionym terminie.



e)

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledow technologicznych,
Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode
na przedtuzenie terminu.

Zgtoszenie wad przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji bedzie dokonywane
telefonicznie i potwierdzone pocztg elektroniczna.

5. Kary umowne

W przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca obowigzany
jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitej wartoSci
zamowienia netto, za kazdy dzien zwiloki, przy zatozeniu, iz maksymalny wymiar kar
umownych wynosi 30% wartosci zamdwienia netto.

6. Podwykonawcy

a)

b)

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagane
uprzednie udzielenie przez Zamawiajgcego zgody w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcag nie stanowi podstawy
do podwyzszenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamowienia. Z uwagi
na fakt, ze Przedmiotem Zamowienia nie sg roboty budowlane, Zamawiajgcy nie
jest solidarnie zobowigzany z Wykonawcg do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jakby
sam dziatat lub zaniechat dziatania.



