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Zatacznik nr 2.1

Przedmiot wyceny

~Sporzadzenie wyceny skladnikow majatku TAURON Wytwarzanie S.A.-

Odziat Elektrownia Lagisza w Bedzinie”.

Wycena turbozespotéw blokéw 1-7, przy zatlozeniu Wyceny turbozespotu nr 5, a pozostatych

poprzez analogie.

1. Turbozespoty blokéw 1 i 7 sg czesciowo zdemontowane, pozbawione zasilania i czynnikow
roboczych i znajdujg sie w stanie jak ponizej;

Blok 1;

- turbina —zdemontowany wirnik NP. na polu odktadczym, zdemontowane rurki i pokrywy

kondensatora.

- generator — sam stojan, wirnik na polu odktadczym
Blok 2

- turbina — zdemontowane rurki i pokrywy kondensatora.
- generator - sam stojan, wirnik na polu odktadczym
Blok 3;

- turbina —zdemontowany wirniki turbiny WP, SP, NP, rozkrecone korpusy, wirnik NP. na

placu odktadczym

- generator - brak

Blok 4;

- turbina — zdemontowane rurki i pokrywy kondensatora.
- generator - sam stojan, wirnik na polu odktadczym
Blok 5;

- turbina — zdemontowane rurki i pokrywy kondensatora.
- generator — kompletny.

Blok 6;

- turbina — zdemontowane rurki i pokrywy kondensatora.
- generator — kompletny.

Blok 7;

- turbina — zdemontowane rurki i pokrywy kondensatora.
- generator — kompletny.

Wirniki generatoréw — 1 sztuka znajduje sie na polu odktadczym maszynowni.

2. Zamawiajgcy wskazuje na mozliwo$é wykorzystania suwnicy 50 T
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OPIS TECHNICZNY TURBOZESPOLOW BLOKOW 1 - 7.

Dokumentacja zdjeciowa pogladowa
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Przyktadowy turbozespot na bloku nr 5



Przyktadowy turbozespét na bloku nr 6

Turbina TK120 (opis przykladowy)

Wytworca - Zaktady Mechaniczne ,Zamech” Elblag
Lata budowy od 1963 do 1970

Moc nominalna - 125 000 kW

Predkos¢ obrotowa - 3000 obr./min.

Turbina akcyjna, kondensacyjno-upustowa (czes¢ NP reakcyjna po modernizacji),
trzykadtubowa z wtérnym przegrzewem pary. Para $wieza doptywa do komory tréjzaworowej w
ktérej znajdujg sie dwa zawory szybkozamykajgce i jeden zawér regulacyjny. Drugi zawor
regulacyjny usytuowany jest po prawej stronie turbiny fgczac go z komorg tréjzaworowg rurami
petlicowymi o duzej zdolnosci kompensacji. Przez dwa zawory szybkozamykajgce a nastepnie
przez dwa zawory regulacyjne para dochodzi do czterech segmentéw dyszowych
rozmieszczonych symetrycznie na obwodzie komory wlotowej. Przeptywajac przez 11 stopni
czesci wysokopreznej turbiny rozpreza sie, oddaje czes¢ zawartej w niej energii cieplnej i wraca
do kotta do wtérnego przegrzewu. Para wtdrnie przegrzana, wraca do dwu symetrycznie, po
obu stronach czesci Sredniopreznej zamontowanych komoér zaworowych, z ktérych kazda
zawiera zawor szybkozamykajgcy i regulacyjny. Stad rurami przelotowymi dostaje sie do
komory wlotowej czesci srednioprezne;.

Czes¢ srednioprezna posiada 13 stopni. Wylot kadtuba $redniopreznego potgczony jest z
czescig niskoprezng owalng przelotnia, zaopatrzong w wielosoczewkowy kompensator stalowy.
Ta drogg para dochodzi do kadtuba niskopreznego. Tu nastepuje rozdziat strumienia do obu,
symetrycznie usytuowanych czesci niskopreznego kadtuba turbiny, z ktérych kazda posiada 7
stopni reakcyjnych. Obydwa wyloty kadtuba niskopreznego turbiny potaczone sg przez
gardziele z przynaleznymi im kondensatorami. Turbina posiada 6 nieregulowanych upustéw.
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1.1 Kadtub czesci wysokopreznej (WP) i Sredniopreznej (SP)

Kadtub dwupowiokowy skfadajgcy sie z czesci zewnetrznej i wewnetrznej. Odlany jest
z ze staliwa chromowo-molibdenowo-wanadowego L21HMF o duzej wytrzymatosci.

1.2 Kadtub czesci niskopreznej (NP)

Kadtub jednopowtokowy spawany.

1.3 Kondensator — element korpusu NP
Podstawowym elementem ukfadu kondensaciji pary wylotowej z turbiny jest kondensator
blizniaczy typu SK-P6500. Kazdy z dwéch blizniaczych kondensatoréow skfada sie z
dwodch czesci gornej i dolnej. W czesci dolnej znajdowat sie uktad prostych rurek
mosieznych, o koncach zawalcowanych w dnach sitowych. Pomiedzy s$cianami
sitowymi umieszczono 4 podpierajgce przegrody sitowe. System rurowy jest zamkniety
z obu stron komorami wodnymi — wlotowg, nawrotng i wylotowa, ktére tworzg jedng
catos¢ z korpusem czesci dolnej. Komora wlotowa jest dwudzielna, dzieki czemu
uzyskuje sie dwubiegowy przeptyw wody chtodzgcej. Obie komory zamkniete sg od
zewnatrz dwudzielnymi pokrywami, zawieszonymi na specjalnych zawiasach. Kazda z
czesci zaopatrzona jest we wtazy penetracyjne. Pokrywy sg przykrecone do korpusu
kondensatora Srubami i usztywnione sSciggami. Blizniacze przestrzenie parowe
kondensatora potgczone sg ze sobg przewodem wyréwnawczym ze wstawkag
kompensacyjng. W przestrzeni parowej zamontowano pewng ilos¢ przegrod,
zapewniajgcych rownomierne obmywanie catego systemu rurowego. Goérna czes¢
kondensatora sktada sie z korpusu spawanego z blach stalowych wzmacnianych
zebrami i fgczy sie z kadtubem NP przez potgczenie kotnierzowe Po stronie komory
wlotowe] zainstalowane sg wstawki zrzutowe obejscia NP. Kazdy z blizniaczych
kondensatoréw opiera sie na systemie sprezyn, kompensujgcych wydtuzenia pionowe.
Rurki mosiezne oraz pokrywy zdemontowane na wszystkich kondensatorach.

Generator

Kadtub generatora wykonany jest jako jednoczesciowy, konstrukcji spawanej. Wewnatrz
kadiuba znajdujg sie Scianki poprzeczne dla usztywnienia konstrukcji i umocowania zelaza
czynnego stojana. Rdzen stojana zbudowany jest z pakietow, pomiedzy ktérymi znajdujg sie
promieniowe kanaty wentylacyjne dla przeptywu wodoru. Kazdy pakiet sktada sie z segmentéow
wykonanych z blachy krzemowej o grubosci 0,35 [mm]. Sprasowany rdzen stojana, Scisniety
jest z obu stron odlewanymi pierscieniami z zeliwa niemagnetycznego niklowego za pomoca
belek sciagajacych. Rdzen mocowany jest do kadtuba stojana za pomocg elastycznych belek
nosnych. Tréjfazowe uzwojenie stojana wykonane jest jako dwuwarstwowe z izolacjg zywiczng
klasy B. Cewka sktada sie z dwoch potdwek zlutowanych ze sobg na twardo. W Ztobkach
uzwojenie mocowane jest specjalnymi klinami. Wszystkie pofgczenia pomiedzy
poszczegdlnymi grupami uzwojen wykonane sg z jednej strony generatora [od strony odptywu
wirnika] i przez izolatory przepustowe wyprowadzone na zewnatrz turbogeneratora.

Wirnik generatora wykonany jest z jednej odkuwki stali stopowej wysokiej jakosci.
Dwubiegunowe uzwojenie wirnika wykonane jest z miedzi tasmowej z dodatkiem srebra.
Uzwojenie wirnika jest bezposrednio chtodzone wodorem kanatami osiowymi uksztattowanymi
w przewodach elementarnych z poborem gazu spod kotpakéw i wydalanym kanatami
promieniowymi w $rodkowej czesci wirnika. Duraluminiowe kliny ztobkowe utrzymujgce
uzwojenie w zfobkach posiadajg wylotowe otwory dla gazu chiodzgcego, pokrywajace sie z
kanatami wyfrezowanymi w cewkach uzwojenia. Kapy wirnika wykonane sg ze specjalnej
niemagnetycznej stali stopowej i osadzone sg skurczowo na beczce wirnika z zamknieciem
bagnetowym. Pomiedzy kapg a uzwojeniem wirnika, znajduje sie uzwojenie ttumigce oraz
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izolacyjne segmenty z laminatu szklanego. Uzwojenie ttumigce zapobiega szkodliwemu
dziataniu prgdéw indukowanych w czasie niesymetrycznego obcigzenia generatora. Potgczenie
uzwojenia wirnika z pierscieniami slizgowymi (odptywem wirnika) wykonane jest w formie szyn
w otworze centralnym watu. Pierscienie slizgowe wykonane sg ze stali narzedziowej i osadzone
na gorgco na pierscieniowej tulei izolacyjnej. Pierscienie posiadajg uszczelnienie wodorowe.
Po powierzchni wirujgcych pierscieni $lizgajg sie nieruchome szczotki, umieszczone w
urzagdzeniu szczotkowym. Szczotki potgczone sg z uktadem wzbudzenia generatora. Wirnik
generatora potgczony jest z watem turbiny za pomocg sprzegta pételastycznego.

STAN OBECNY:

Bloki zostaty odstawione z eksploatacji w latach 2009- 2021.

e 2013 -—blokinrli2

e 2009 - blokinr3i4

e 2016 - blok nr5

e 2021 —blokinr6i7
Od czasu odstawienia bloki nie byly remontowane/serwisowane i pozbawiono je medidéw
eksploatacyjnych —w tym w szczegolnosci brak oleju w uktadzie olejowym turbiny, brak pracy obracarki
- nie osiowano watéw.
Urzadzenia energetyczne zostaty wyrejestrowane w Urzedzie Dozoru Technicznego.
Brak aktualnych protokotéw z przegladéw technicznych oraz kompletnej dokumentacji techniczne;.

Przykladowa dokumentacja (,Instrukcja eksploatacji’) dla celéw przygotowania wyceny zostanie
udostepniona Rzeczoznawcy.



