Dotyczy:

1.

Zatacznik nr 2

Opis Przedmiotu Zaméwienia

Serwis urzadzen elektrycznych i AKPiA w TAURON Wytwarzanie S.A. —
Oddziat Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

Wykaz urzadzen:

Lp.

Nazwa urzgdzenia

Typ/Dane techniczne/Parametry pracy

1.

Transformatory potrzeb
0golnych

e 1 szt. grupy 2 typu TDR 32000/110x, o mocy 32MVA, olejowy,
tréjuzwojeniowy, napowietrzny, napiecie gérne 110kV, napiecie
dolne 2x6,3kV, wyposazony w chtodnice olejowe z wymuszonym
obiegiem powietrza

e 1 szt. grupy 2 typu TNARD 20000/110PN o mocy 20MVA, olejowy,
napowietrzny, napiecie goérne 110kV, napiecie dolne 6,3kV,
wyposazony Ww chtodnice olejowe z wymuszonym obiegiem
powietrza

Transformatory potrzeb
wiasnych

Transformatory grupy 3 o mocy znamionowej mniejszej od 1,6MVA,
suche i olejowe, wnetrzowe, z naturalnym lub wymuszonym obiegiem
powietrza

Pola rozdzielcze 110kV

Pola w dwusystemowej rozdzielni napowietrznej 110kV dla
wyprowadzenia mocy z generatoréw (4szt.) i zasilania transformatoréw
potrzeb ogdlnych (2szt.) wyposazone w nastepujgcg aparature
obwodéw pierwotnych: wylgcznik typu GL311F z szesciofluorkiem
siarki, przektadniki prgdowe, przekfadniki napieciowe, odtgczniki
systemowe, ograniczniki przepie¢ lub odgromniki. Aparatura cbwodéw
pierwotnych ustawiona na konstrukcjach wysokich

Rozdzielnice 6kV

Rozdzielnice  wnetrzowe, budowy  zwyklej
w obudowach  metalowych i typu GIPO, jednosystemowe
i dwusystemowe, w wykonaniu stacjonarnym lub  wysuwnym,
wyposazone W nastepujgcg aparature obwodow pierwotnych:
wytgczniki  prézniowe z napedem elektrycznym zasobnikowo-
sprezynowym (typu 3AE1, WV32, VAA), wylgczniki matoolejowe typu
SCl-4 z napedem elektrycznym  zasobnikowo-sprezynowym,
wytgczniki WMSWP z napedem pneumatycznym, przektadniki
pradowe, przektadniki napieciowe, przektadniki ziemnozwarciowe,
odigczniki (z napedem recznym lub pneumatycznym), uziemniki,
blokady mechaniczne i elektryczne

i tukoochronnej,

Rozdzielnice 0,4kV

Rozdzielnice  wnetrzowe, budowy  zwyktej itukoochronnej,
w obudowach metalowych, w wykonaniu stacjonarnym lub wysuwnym,
wyposazone W nastepujgcg aparature obwodow pierwotnych:
wytgczniki z napedem elektrycznym zasobnikowo-sprezynowym (typu
M-Pact, Masterpact, NS Compact, APU-50 itp.), wytgczniki z napedem
recznym, roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki silnikowe, przekazniki
termiczne, przektadniki prgdowe, przektadniki napieciowe, odtgczniki,
blokady mechaniczne i elektryczne

Czes¢ rozdzielni znajduije sie w strefach zagrozenia wybuchem pytu 22.

Urzgdzenia sprezonego
powietrza dla potrzeb
rozdzielni elektrycznych

Sprezarki tlokowe wraz z uktadami rurociggéw, elektrozawordw,
zaworéw zwrotnych, zaworéw recznych, zaworéw bezpieczenstwa,
zbiornikdbw magazynujacych wraz z elektrycznymi instalacjami
sterowania i sygnalizaciji. Ci$nienie robocze uktadu 0,8MPa.




Instalacje oswietlenia Instalacje wtynkowe i natynkowe, o$wietlenia podstawowego
i gniazd i awaryjnego, instalacje gniazd 230V i 400V, w tym instalacje zestawéw
gniazd remontowych. Gniazda i oprawy os$wietleniowe o réznym
stopniu szczelnosci obudowy (zwykle, hermetyczne,
przeciwwybuchowe), ze zrodtami Swiatta réznych typoéw (rteciowe,
sodowe, metalohalogenkowe, mix, zarowe, halogenowe,
Swietlowkowe, diodowe itp.)

Czesc¢ instalacji o$wietleniowych i gniazd znajduje sie w strefach
zagrozenia wybuchem pytu 22.

Instalacje oswietlenia

Wieze oswietleniowe, maszty oswietleniowe o wysokosci 18m, stupy
zewnetrznego

oswietleniowe stalowe i betonowe o wysokosci 8m i 6m, stupy parkowe
owysokosci 4m, oprawy oswietleniowe sodowe, rteciowe,
metalohalogenkowe itp. montowane naw/w wiezach, masztach i
stupach oraz na innych konstrukcjach (Sciany budynkoéw, estakady
technologiczne itp.)

Instalacje uziemiajace i Instalacje uziemiajgce i odgromowe obiektéw technologicznych
odgromowe i pozostatych, wykonane tradycyjnymi sposobami z prefabrykowanych
komponentéw m.in. ptaskownikéw stalowych ocynkowanych, drutéw
stalowych ocynkowanych, przewodéw miedzianych, itp. wraz z
osprzetem, w tym instalacje potgczen wyréwnawczych

10.

Silniki 0,4kV Silniki réznych producentéw do mocy 250kW, z tozyskami tocznymi, na

tapach lub kotnierzowe (pionowe Ilub poziome), ustawione
na stanowiskach z podparciem sztywnym lub podatnym, wyposazone
w chtodzenie wilasne lub obce, w wykonaniu zwyklym
lub przeciwwybuchowym.

Czesc¢ silnikéw znajduije sie w strefach zagrozenia wybuchem pytu 22.

11.

Kable Kable energetyczne SN i nn, z zytami aluminiowymi lub miedzianymi,

jedno i wielozytowe, w izolacji papierowo-olejowej, z tworzyw
sztucznych i gumy, zwykte i opancerzone, w tym kable specjalne
do falownikéw

Kable sterownicze i sygnalizacyjne, z zytami miedzianymi, w izolacji z
tworzyw sztucznych, ekranowane i nieekranowane, z zytami
parowanymi lub nieparowanymi, zwykte lub opancerzone.

Kable uktadane na pétkach kablowych lub uchwytach w kablowaniach,
w kanatach kablowych, na estakadach technologicznych itp. oraz
bezposrednio w ziemi.

Czes¢ kabli znajduje sie w strefach zagrozenia wybuchem pytu 22

12.

Uktady sterowania, Instalacje i urzadzenia obwodéw wtdrnych urzgdzen elektrycznych i
pomiaréw, automatyki, | AKPIA m.in. uktady SZR, uktady regulacji napiecia, zabezpieczenia
zabezple:czen wzakresu_a elektryczne i cieplne, sterowniki, falowniki, przetworniki, przekazniki,
urzadzen elektrycznychi | mierniki, wskazniki, przyciski, przetaczniki, czujniki, puszki taczeniowe
AKPIA itp,

Cze$¢ w/w urzadzen i instalacji znajduje sie w strefach zagrozenia
wybuchem gazu 2 i pytu 22

2. Zakres prac:

1.

Prace wykonywane na urzadzeniach wyszczegdlnionych w wykazie urzadzen bedg
polegaty na usuwaniu wszelkich usterek powstatych podczas biezgcej eksploataciji
tych urzadzen oraz w wyniku awarii. Zakres prac niezbedny do usuwania usterek
i awarii oraz termin wykonania bedg ustalane na biezgco, w zaleznosci od aktualne;j
sytuacji ruchowe;.

Oprocz prac usterkowych i awaryjnych, Zamawiajgcy przewiduje wykonanie prac
planowych, wynikajgcych z potrzeb biezgcej eksploatacji urzadzen, okreslonych
w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urzadzen, zalecen UDT oraz wszelkich
innych, wynikajgcych z biezgcych potrzeb, dla zapewnienia ich prawidtowej



eksploatacji. Wykonawca uwzgledni fakt, ze prace mogg by¢ wykonywane o kazde;j
porze doby, kazdego dnia tygodnia, réwniez w niedziele i dni ustawowo wolne od
pracy, w zaleznosci od potrzeb i uwarunkowanh eksploatacyjnych.

3. Rozliczenie prac nastgpi na podstawie faktycznie przepracowanych godzin,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego.

4. Wpykonywanie prac przetgczeniowych i tgczeniowych rozdzielni elektrycznych

znajdujgcych sie na terenie zaktadu.

Biezgca obstuga urzadzen i instalacji elektrycznych na terenie zaktadu.

Zakres prac serwisowych obejmuje:

e naprawa uszkodzonych potgczenh toréw pragdowych,

e naprawa uszkodzonych potgczeh oston torow prgdowych,

e naprawa uszkodzonych potgczen uziemiajgcych i wyrdwnawczych,

e naprawa elementéw szaf kontrolno-pomiarowych, usuwanie zwar¢ w obwodach,

e usuwanie przerw w obwodach,

e naprawa ogrodzen stanowisk transformatoréow,

e naprawa komoér transformatoréw (drzwi, czerpnie powietrza itp.),

e usuwanie stwierdzonych wyciekow oleju,

e naprawa oprzyrzadowania transformatora w zakresie ukfadu chiodzenia
olejowego (dla transformatoroéw olejowych),

e wymiana uszkodzonych izolatorow,

e naprawa konstrukcji wsporczych,

e wymiana uszkodzonych zrodet Swiatta,

e wymiana uszkodzonych opraw oswietleniowych,

e wymiana uszkodzonych gniazd wtykowych,

e wymiana uszkodzonych puszek tgczeniowych,

e wymiana uszkodzonych tozysk w silnikach,

e wymiana uszkodzonych elementéw tabliczek zaciskowych,

e wymiana uszkodzonych silnikéw na silniki rezerwowe,

e naprawa oston wentylatorow,

e naprawa sprzegiet,

e centrowanie napedow,

e przezwajanie silnikéw 0,4kV o mocach do 15kW,

¢ wymiana uszkodzonych elementow uktadéw sterowania,

¢ wymiana uszkodzonych elementow uktadéw sygnalizaciji,

¢ wymiana uszkodzonych elementow uktaddw pomiarowych,

e wymiana uszkodzonych elementow uktaddw zabezpieczen,

e naprawa uszkodzonej izolacji,

e naprawa uszkodzonych zyt,

¢ wykonanie muf kablowych w miejscu uszkodzenia,

e naprawa lub wymiana gtowic kablowych,

¢ wymiana uszkodzonych odcinkow kabli,

e naprawa mechanizméw w rozdzielniach z cztonami ruchomymi.

o o

3. 0Ogodlne warunki realizacji prac:

3.1. Wykonawca przed przekazaniem urzgdzenia do uruchomienia po wykonaniu prac
wyczySci swoje miejsca pracy oraz obszary, ktore ulegty zabrudzeniu w wyniku prac
remontowych. Czyszczenie obejmuje wiec wszelkie zabrudzone w trakcie remontu
obiekty typu: podesty i posadzki, rurociagi z ich zawieszeniami, kable, tawy kablowe,
szafy elektryczne, zadaszenia, schody, ostony.



3.2. Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje zadnymi $srodkami transportu. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca w ramach ceny Przedmiotu Umowy zapewni wszelkie
transporty materiatéw i czesci oraz narzedzi, ktére majg by¢ pobierane z magazynu
i zdawane na magazyn, czy transportowane na warsztat mechaniczny.

3.3. Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje zurawiami, wozkami widtowymi i innymi
dzwignicami mobilnymi. W zwigzku z powyzszym Wykonawca w ramach ceny
Przedmiotu Umowy zapewni sprzet do roztadunku i zatadunku.

3.4. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w czasie prowadzenia prac zabezpieczyt
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem ptytki posadzkowe oraz kraty podestowe
w obszarach jego miejsc pracy.

3.5. Wykonawca zobowigzany bedzie:

- wymieni¢ wszystkie uszkodzone przez niego w trakcie demontazu lub montazu

ptytki posadzkowe i kraty podestowe,

- naprawi¢ wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji przez Wykonawce

Przedmiotu Zlecenia.

3.6. Budowa rusztowan, materiaty oraz transport do miejsca montazu rusztowan i transport
po demontazu jest w gestii Wykonawcy prac remontowych. Dzierzawa rusztowanh na
czas trwania remontu pozostaje w gestii Wykonawcy i powinna by¢ uwzgledniona
w cenie zadania.

3.7. Wiascicielem powstatych w czasie prac na terenie Elektrowni odpadoéw poza ztomem
stalowym i metali kolorowych jest Wykonawca.

3.8. Zgodnie z artykutem 208 Kodeksu Pracy Wykonawca w obszarze prowadzonych prac
bedzie zobowigzany do wspotpracowania z innymi Wykonawcami.

3.9. Wykonawca w cenie jednostkowej rbg uwzgledni ewentualne wykonanie rusztowan
i uzycie sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotu zamodwienia takiego jak: wozek
akumulatorowy, woézek widtowy do 3,5 t, spawarki, wciggarki, elektronarzedzia,
szekle, zawiesia, reczny podnosnik hydrauliczny, pozostaly sprzet reczny,
rusztowania warszawskie — do wysokosci 3 m (1 kolumna). Rusztowania winny
spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw prawa, wykonane przez uprawnionych
montazystow iodebrane przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane.

3.10.W stawce roboczogodziny nalezy uwzgledni¢ w koszt uzytych materiatéw
pomocniczych takich jak:

e branza mechaniczna: Elektrody EN;EB;ER, drut spawalniczy, topniki, gazy
spawalnicze (tlen, acetylen, CO2, argon, propan-butan,) folia zabezpieczajaca,
odrdzewiacze, odttuszczacze do metalu, papier Scierny, pierscienie segera,
wazeliny techniczne, sruby i nakretki typowe do M 24, podktadki zwykte
i sprezyste do rozmiaru Srub M24, tarcze do ciecia, tarcze do szlifowania,
czysciwo, cyna, pasty Ilutownicze, gwozdzie, blachowkrety, koszulki
termokurczliwe, kotwy i kotki rozporowe, lut miekki, nity zrywalne, o-ring do
Srednicy @50 mm, opaski Slimakowe, opaski kablowe, pasty i proszki do
docierania, penetranty, rozpuszczalniki uniwersalne, aceton, benzyna,
denaturat, silikony zwykte, smary state, smary silikonowe, wazeliny techniczne,
farby podktadowe do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, nity, pakuty
Iniane, szczotki druciane, zawleczki, kompozyty polimerowe do naprawiania
weztow fozyskowych oraz powierzchni uszczelniajgcych.

e branza elektryczna: sruby, nakretki i podktadki typowe do rozmiaru M 24, tarcze
do ciecia, tarcze do szlifowania, typowe koncowki kablowe i listwy zaciskowe,
kotwy i kotki rozporowe, nity ,koszulki termokurczliwe, tasmy izolacyjne i kablowe,



4.

opaski kablowe, cyna, pasty lutownicze, lut miekki, gazy spawalnicze (tlen,

acetylen, propan-butan), pasty do czyszczenia izolatorow, lakiery
elektroizolacyjne spray, odrdzewiacze, odtluszczacze do metalu zwykie,
penetranty, aceton, benzyna, silikony zwykte, wazelina techniczna,

rozpuszczalniki uniwersalne, kleje do osadzania tozyska, farby podktadowe do
wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, kleje do gwintéw i uszczelniania
taczonych powierzchni ptaskich, widknina, czysciwo, folie zabezpieczajaca.

e branza AKPIA: $ruby, nakretki i podktadki typowe do rozmiaru M24, tarcze do
ciecia, tarcze do szlifowania, ztgczki do instalacji pneumatycznych @8 i @12,
typowe koncowki kablowe i listwy zaciskowe, kotwy i kofki rozporowe, nity,
koszulki termokurczliwe, tasmy izolacyjne i kablowe, opaski kablowe, cyna, pasty
lutownicze, lut miekki, gazy spawalnicze (tlen, acetylen, propan-butan), pasty
do czyszczenia izolatoréw, lakiery elektroizolacyjne spray, odrdzewiacze,
odtluszczacze do metalu zwykte, penetranty, aceton, benzyna, silikony zwykte,
wazelina techniczna, rozpuszczalniki uniwersalne, kleje do osadzania tozysk,
farby podktadowe do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, kleje do
gwintow i uszczelniania tgczonych powierzchni ptaskich, wtoknina, czysciwo,
folia zabezpieczajgca.

Istotne warunki zamoéwienia:

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Prace wykonywane bedg w dni robocze tj. od poniedziatku do soboty oraz w niedziele
i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do kazdorazowego zgtaszania Wykonawcy na kontakt
podany w Zamowieniu, o koniecznosci przystgpienia do wykonywania prac
serwisowych wraz z okresleniem zakresu tych prac i terminu ich wykonania.

Za zgtoszenie Strony przyjmujg réwnorzednie: telefon, poczte elektroniczng,
przekazanie informacji na formularzu z systemu informatycznego Zamawiajgcego.
Czas przystgpienia do usuwania awarii i usterek limitujgcych prace urzgdzen
i instalacji w umowach serwisowych: od pon. do soboty na | i Il zmianie 12 h,
w pozostatych przypadkach 48 h. Ocene, czy prace majg charakter limitujgcy prace
urzgdzen i instalacji przeprowadza Zamawiajacy.

Przez czas przystgpienia do realizacji ustug objetych Przedmiotem Zamowienia
nalezy rozumieé¢ czas od momentu zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
koniecznosci wykonania prac, do momentu pojawienia sie grupy serwisowej
Wykonawcy gotowej do przyjecia (odbioru) od Zamawiajgcego Polecenia wykonania
pracy lub Zezwolenia na prace.

Zamawiajacy w celu rozliczania realizowanych prac generuje w systemie
informatycznym Zlecenie/Zlecenia Robocze oraz prowadzi ewidencje czasu pracy
Wykonawcy, zuzytych materiatdbw. Ewidencja, o ktorej mowa powyzej jest
udostepniana Wykonawcy w wersji elektronicznej kazdorazowo na jego zgdanie lub
w uzgodnionych obustronne okresach na adres mailowy koordynatora Wykonawcy.
Potwierdzeniem wykonywania i odebrania przez Zamawiajgcego prac realizowanych
przez Wykonawce w okresie rozliczeniowym jest raport zrozliczonych zlecen
roboczych. Raport ten stanowi integralny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Zamawiajacy dopuszcza zlecenie zakupu materiatow innych niz wymienione Umowie
(np. materiaty pomocnicze okreslone w pkt. 3. niezbednych do realizacji Umowy.

O koniecznoséci zakupu materiatdow lub czesci zamiennych innych niz wymienionych
w pkt. 3. osoby wskazane w Umowie bedg informowaé Zamawiajgcego a czynnosci



te mogg byc¢ realizowane dopiero po uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia dokumentow potwierdzajgcych
wykonanie w/w czynnosci (wykaz, zestawienie, faktura).

4.10.Strony dopuszczajg mozliwos¢ telefonicznego lub ustnego zgtoszenia zakupu

materiatéw o ktérych mowa powyze;.

5. Wynagrodzenie:

6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Maksymalna wartos¢ Umowy w calym okresie jej obowigzywania nie moze
przekroczy¢ kwoty netto: ........ PLN (stownie: ................. ).

Zapis powyzszy nie oznacza zobowigzania Zamawiajgcego do finansowej realizaciji
niniejszej Umowy w zakresie wskazanej wyzej kwoty.

Na maksymalng wartos¢ umowy sktada sie wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
wyliczona zgodnie z zapisami ust. 3 oraz szacowane przez Zamawiajgcego: kwota na
zakup materiatéw i / lub czesci zamienne, prace sprzetu.

Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie otrzymywat
wynagrodzenie czesciowe i koncowe w wysokosci okreslonej w protokole odbioru,
obliczone w oparciu o iloczyn faktycznie przepracowanych godzin przez pracownikow
Wykonawcy, potwierdzonych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
w oparciu o prowadzong przez Zamawiajgcego ewidencje czasu pracy Wykonawcy,
oraz ceny jednostkowe zgodnie z formularzem cenowym stanowigcym zatacznik do
Zamowienia.

Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z pkt 5.3. zwiekszone bedzie kazdorazowo
o koszty, o ktorych mowa w pkt 5.5. w wysokosci okreslonej w protokole odbioru.
Koszty materiatdéw innych niz pomocnicze o ktérych mowa w pkt 3. i/lub czesci
zamienne zlecone do zakupu przez Zamawiajgcego i uzyte przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy rozliczane bedg wg cen nabycia, tj. wg faktur
dostawcow, powiekszone o koszty zakupu w wysokosci 6% wartosci netto faktury
VAT, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie faktur zakupu
materiatéw, czesci zamiennych.

Cena pracy sprzety wg. Cennika Wykonawcy stanowigcego Zatgcznik nr 5
do Zamoéwienia, jednak nie wyzsza niz Srednia cena okreslona w wydawnictwie
Sekocebud (wydanie poprzedzajgce date otrzymania Zamowienia).

W sytuacji, gdy przed terminem wskazanym w Umowie suma wyptaconego
Wykonawcy wynagrodzenia osiggnie kwote okreslong w pkt 5.1. Zamawiajgcy ma
prawo rozwigza¢c Umowe ze skutkiem na dzien doreczenia oswiadczenia
o rozwigzaniu Umowy bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

Odbiory:

6.1.

6.2.

Strony ustalaja, ze wykonane prace rozliczane bedg na podstawie miesiecznych
odbiorow czesciowych, uwzgledniajgcych te Zlecenia Robocze, ktérych prawidtowe
wykonanie zostato stwierdzone przez Zamawiajgcego w danym okresie
rozliczeniowym (kazde ze Zlecen Roboczych podlega odrebnemu odbiorowi przez
Zamawiajgcego). Ostatni z odbioréw bedzie odbiorem kohcowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy na koniec cyklu rozliczeniowego kazdorazowo bedzie generowat
w systemie informatycznym protokdt odbioru prac (czesciowy lub koncowy), ktory
zostanie przekazany Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
mailowy Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych po zakonczeniu cyklu



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

rozliczeniowego. W przypadku braku mozliwosci elektronicznego sporzadzenia

Protokotu Odbioru Prac, Protokét zostanie sporzgdzony w formie pisemne;.

W protokole odbioru czesciowego lub koncowego, o ktérym mowa w pkt 6.2. powyzej,

nalezy wskaza¢ w szczegolnosci:

a. date dokonania czynnosci odbioru,

b. przedmiot odbioru,

c. podpisy oséb upowaznionych w przypadku formy pisemnej Protokotu Odbioru
Prac,

d. kwote wynagrodzenia za przedmiot odbioru, zakupione materiaty, koszty ustug,
o ktérych mowa w rozdziale Podwykonawstwo w okresie rozliczeniowym,

e. raport z rozliczonych zlecen roboczych.

W przypadku braku akceptacji przez Wykonawce Protokotu Odbioru Prac Wykonawca

zobowigzany jest wykazac¢ i przesta¢ do Zamawiajgcego za posrednictwem poczty

elektronicznej na adres mailowy zakres niezgodnosci w terminie 3 dni roboczych od

daty otrzymania protokotu. W takiej sytuacji Strony w terminie 2 dni roboczych

dokonajg ostatecznych uzgodnieh i podpiszg protokdt odbioru bez zastrzezen

stanowigcy podstawe wystawienia faktury. W przypadku niedokonania uzgodnien

strony podpiszg protokét odbioru jedynie w zakresie tej czesci prac, co do ktérej nie

ma zastrzezen. Protokdt ten bedzie podstawg wystawienia faktury.

W przypadku braku wniesienia przez Wykonawce zastrzezen do tresci przestanego

elektronicznie protokotu odbioru zgodnie z pkt 6.4. powyzej, Strony podpisujg

wiasciwy Protokotu Odbioru Prac. Protokét ten stanowi¢ bedzie podstawe

do wystawienia faktury.

Z uwagi na charakter Przedmiotu Umowy oraz sposob jej realizacji Strony ustalaja,

ze:

a. jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie wady w realizowanych przez
Wykonawce pracach serwisowych w ramach poszczegdlnych Zlecen Roboczych
Wykonawca przystgpi do ich usuniecia oraz usunie je w terminach kazdorazowo
wyznaczonych przez Zamawiajgcego podczas odbioru Zlecenia Roboczego,

b. podczas odbioru Zlecenia Roboczego Zamawiajgcy zgtasza wady, o ktérych
mowa powyzej zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale Gwarancja Umowy
okreslajgc jednoczesnie termin przystgpienia do naprawy oraz termin usuniecia
wad,

c. nieusuniecie wad skutkujgce brakiem rozliczenia prac serwisowych
wykonywanych w ramach danego Zlecenia Roboczego, z zachowaniem prawa
do naliczenia kary umownej zgodnie z zapisami rozdziatu Kary umowne,

d. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc
zwigzanych z tym kosztow,

e. wady wykryte w Przedmiocie Umowy po podpisaniu Protokotu Odbioru Prac beda
usuwane przez Wykonawce w ramach gwarancji, zgodnie z postanowieniami
Rozdziatu Gwarancja.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt wad nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie

z ust. 6.6. pkt. a. do c. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu

poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw. Takie usuniecie wad, w tym takze

powierzenie tych czynnosci podmiotom trzecim nie wyklucza w zaden sposob
wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi lub gwaranciji.



6.8. W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron
odpowiedzialni za realizacje Umowy, ktérzy majg prawo do samodzielnego
podpisywania protokotéw.

6.9. Wz6r protokotu odbioru dostepny jest na Platformie Zakupowej Grupy TAURON,
w sekcji: ,Regulaminy i instrukcje”.

Gwarancja:

7.1. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres
12 miesiecy.

7.2. Na materiaty i/ lub czesci zamienne uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
Umowy na okres 24 miesiecy lub zgodnie z gwarancjg producenta jezeli okres
gwarancji jest dtuzszy.

7.3. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru
czesciowego lub koncowego w stosunku do tej czesci Przedmiotu Umowy (w tym
wykonanych prac, zastosowanych materiatéw i czesci), ktéra wskazana zostata
w Raporcie rozliczeniowym Zlecen Roboczych stanowigcym zatgcznik do danego
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.

7.4. Czas przystgpienia do usuwania usterek w okresie gwarancji/rekojmi: do 48 godzin.

7.5. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres
24 miesiecy.

Kary umowne:

Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego
kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

a. w przypadku zwioki w przystgpieniu do wykonywania prac serwisowych
w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 250,00 PLN netto - za kazdy dzien
zwitoki,

b. w przypadku nie usuniecia awarii w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci
250,00 PLN netto - za kazdy dzien zwtoki,

c. w przypadku zwioki w usunieciu w terminie wad pojedynczego zlecenia
serwisowego w wysokosci 250,00 PLN netto - za kazdy dzieh zwtoki,

d. w przypadku zwioki w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji
lub rekojmi — w wysokoséci 250,00 PLN netto - za kazdy dzien zwioki,

e. w przypadku, gdy ktérakolwiek ze stron odstgpi od Umowy w catosci lub w czesci
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstgpi od
Umowy w catosci lub w czesci bez uzasadnionej przyczyny — w wysokosci 10%
maksymalnej wartosci zamdwienia netto.



