Wymagania do instalacji
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EVERT62B-50TE
Zasilanie 400V / 3 PH

FUNDAMENT:

- Klasa twardosci betonu: €C20/25

- Maksymaine nachylenie poziomu: £ 5 mm

- Czas utwardzania betonu: min. 20 dni

- Wymiary fundamentu: 4500x1000x300 mm

MIEJSCE MONTAZU:

- Podnosnik przystosowany do montazu
wylgcznie w obiektach zamknietych

- Montaz na zewnatrz nie jest mozliwy

- Wysokosé pomieszczenia minimum 4000 mm

ZASILANIE:

-400V /3 PH

- Przewdd 4x1.5mm?2

- Doprowadzenie przewodu zasilajgcego do
jednostki sterujgcej

- Zabezpieczenie zewnetrzne C20

Wymiary fundamentu i stanowiska pracy
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* Wszystkie wymiary podane w milimetrach (mm)

| Gruboéé min. 300 mm

Centrala
tel. 022/ 714 10 00
fax: 022/ 714 10 01

Centrum Logistyczne Inter Cars S.A.
ul. Gdanska 15, Czgstkéw Mazowiecki
05-150 Czosnow

Dziat Wyposazenia Warsztaiow
tel. 022/ 714 17 24, 714 17 30

e-mail: ic.diagnostyka@intercars.eu
www.wszystkodlawarsziatu.pl
www.intercars.com.pl



