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KRAKOW
REMONT KANALU TECHNICZNEGO PRZEGLADOWEGO DLA SAMOCHODOW CIE2ZAROWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kanatu technicznego przegladowego dla samochodéw ciezarowych
w istniejacym budynku warsztatowym.

Kanat zlokalizowany jest w budynku warsztatowym. Wymiary kanatu technicznego nie ulegng zmianie i zostaty
przedstawione w czesci graficznej niniejszego opracowania. W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie
terenu nie ulegnie zmianie.

1.2. LOKALIZACJA
Budynek warsztatowy zlokalizowany jest przy ulicy Biskupa Franciszka Hodura 3 w Krakowie.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
s Umowe z Inwestorem;
o  Wizje lokalng;
e Przekazane przez Inwestora wytyczne do projektu;
e Informacje od Inwestora dotyczacych planowanego sposobu uzytkowania obiektu;
e Obowiazujgce przepisy i normy;

2. QCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie stwierdzonych uszkodzeri kanalu technicznego w budynku warsztatowym w postaci ubytkéw
wykonczeniowych plytek gresowych, odksztaicenia katownika stalowego, ztuszczer oraz spekan posadzki
betonowe;j i $cian kanatu wykonano analize uszkodzen, a takze dokonano oceny stanu technicznego, na podstawie
ktorej stwierdza si¢ konieczno$¢ wykonania belki w celu wzmocnienia styku $ciany kanatu z posadzka.
Jednoczesnie nie ma przeciwskazar dyskwalifikujacych mozliwos¢ podjecia zaplanowanych robét
ogdlnobudowlanych w zakresie objetym opracowaniem.

W przypadku stwierdzenia np. peknig¢ na posadzce, scianie kanatu lub innych konstrukcyjnych elementach
budynku, Wykonawca prac zobowigzany jest do zatrzymania prac i do natychmiastowego zgtoszenia w/w usterek
Zamawiajgcemu. Prace wykonywac zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3. ZAKRES PRAC

Przed przystapieniem do prac nalezy zgromadzi¢ niezbedny sprzet i materialy, zorganizowac¢ stanowisko zaplecza
budowy, wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow na placu budowy. Materiaty rozbiérkowe powinny byé
sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystosci i wywozone w miejsce skiadowania odpadow.

Zakres prac dotyczy w szczegdlnosci:

Demontaz przekrycia kanatow;

Demontaz katownika / oparcia blachy;

Rozbidrke oktadziny $ciennej z plytek gresowych;

Oczyszczenie wnetrza kanatu z nieczystosci i luznych materiatow;

Rozbidrke uszkodzonej czeéci posadzki i kanatu. Posadzke nalezy rozciaé i skué. Zakres posadzki
przeznaczonej do rozbidrki wg rysunkow w czesci graficznej opracowania;

Wykonanie szalunku belki;

Oczyszczenie , gruntowanie i naprawe podioza;

Osadzenie belki stalowej;

Wykonanie i montaz zbrojenia (w tym prace spawalnicze). Zebra przyspawaé co ok. 500mm, belki
przyspawac do zbrojenia na podporach;

Montaz katownika / oparcia blachy;

e  Ulozenie mieszanki betonowej w szalunku. Belki zabetonowaé na podporach;

¢ Wykoriczenie warstw wykoriczeniowych z blachy ryflowanej i montaz pokryw;
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Zakres prac porzadkowych:

*  Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych prac;

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopow nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowaté przed dostepem osob

postronnych. Roboty prowadzi¢ w spos6b usystematyzowany bez rozciggania na zbyt szerokim froncie.

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapic typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy pracach

rozbidrkowych, ziemnych i nawierzchniowych.

Wystepujace zagrozenia podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji inwestycji bedg miaty charakter
lokalny, zwigzany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania okreslonego rodzaju robét.

5. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

OBLICZENIA STATYCZNE - WYTRZYMALOSCIOWE
1.BELKA HEB 220

ip Cpis obcig2enia Obc. char, ka  Obc.obi.
kN/im kN
1. Obcigzenia pionowe w magazynach, gara2ach, warsziatach, stacjach obsiugi,
zadaszeniach, ip. samochodsm spedjainym szer. 180 cm i dhug.300 cm 250,00 12 000 300.00
I ,00 % - 300,00

Obciagenia pojazdami Obcigtenia wyjgtkowe od uderzenia pojazdami

ObciaZenie skupione poziome od uderzenia pojazdom:

- ObcigZzony element: magazynach, garazach, warsziatach, stacjach obstugi, zadaszeniach, itp.
- Ro'clzaj ;.)ojazdu: samochéd specjalny

Hy = 250,000 kN

H = Hy-y: = 250,000-1,2 = 300,000 kN
Wysokos¢ przylozenia sity poziomej ponad podioge (jezdnie): 1,20 m
SCHEMAT BELKI
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Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):
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Przypadek P2: Przypadek 2 (y:= 1,10)
Schemat statyczny:
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WYKRESY SIi. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:
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Przypadek P2: Przypadek 2

Momenty zginajgce [kNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie goérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

1y
Przekroj: HE 220 B
Av=209cm? m=715kg/m
Jx = 8090 cm?, Jy = 2840 cm?, Jo, = 295400 cmé, Jr=76,8 cm*, Wx =736 cm®
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,063) Mg = 167,06 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 258,97 kN
Belka
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No$noéé na zginanie

Nosnos$¢ na §cinanie

Przekrdj z = 2,04 m (P2: Przypadek 2)
Wspéiczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymainy Mmax = 49,27 kNm
(52) Mmax / (pL-Mgr) = 0,295 < 1

Przekrdj z = 6,30 m (P1: Przypadek 1)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -172,69 kN
(53) Vmax / VR = 0,667 < 1

No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto D - E, x = -2,54 m)

Przekréj z = 3,04 m (P1: Przypadek 1)
V=(-)169,14 kN > Vo=0,6-Vr= 155,38 kN
M/Mryv =46,13/162,39=0,284 < 1

Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 2,04 m (P2: Przypadek 2)
Ugigcie maksymalne fiqmax = 0,17 mm
Ugiecie graniczne fgr=lo /350 = 1000/ 350 = 2,86 mm
fkmax = 0,17 mm < for=2,86 mm (5,8%)

2. SLUPEK ZELBETOWY

SZKIC SLUPA

58,5
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I 1
Lo
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Wymiary stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b=250cm
Wysokos¢ przekroju h=240cm

Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm
- Wysokosé rygla prawego 25,00 cm

Wysokos¢ kondygnacji  hkonda =0,71 m
Odlegto$¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa leot = 0,58 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspolczynnik diugosci wyboczeniowe; Bx=2,00
Z plaszczyzny obciazenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej By=2,00
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OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsa Nsd,t Misax Masd,x Mzsax
wykresu [KN] [kN] [kNm] [kNm] [KNm]
1. prostoliniowy 300,00 200,00 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci No = 0,97 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu;

Klasa betonu: C20/25 — fca = 13,33 MPa, feia = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kKN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotno$é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢=31M1

Zbrojenie podiuzne:
Gatunek stali BS00SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa

Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow @ =12 mm

Strzemiona:
Gatunek stali St0S-b — klasa A-0, fy = 220 MPa, fys = 191 MPa
Srednica strzemion @s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Gatunek stali

Srednica pretéw @ =10 mm
Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$¢ rys Wim = 0,3 mm
WYMIAROWANIE

ly 3

%4

h

x

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokéw "b":
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Zbrojenie potrzebne po 2812 o As = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokéw "h":

Zbrojenie potrzebne po 2812 0 As = 2,26 cm?
tagcznie przyjeto 4312 0 As = 4,52 cm? (p = 0,75%)

Warunek nosnosci:
-dla Na=300,97kN: Max=3,01 KNm < MRrdx.cdpmax = 39,43 KNm
-dlaMax = 3,001kNm: Na=300,97 KN < Nrdodpmax = 961,70 kN

Strzemiona konstrukeyijne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi
- poza odcinkami zakiadu zbrojenia gléwnego @8 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia giéwnego @8 co max. 90 mm

SGU:

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk=0,000 mm < wim=0,3mm (0,0%)
Uwaga:

Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wplyw $cinania oraz przemieszczenie
stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

0
=+40,2-
0

P
/ 4 " MRd,x [kNm]
196,7

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 40,23 kNm. NRd,Odp = 343,40 kN
Mgd x,min = -40,23 KNm; Nrd,odp = 343,40 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max . 980,96 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,mIn =1 96,69 kN

ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE, | NAZWISKO: i
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. KAROL HOMA
—
KONSTRUKCJA mgr inz. WLODZIMIERZ NIEWIARA ‘ \ { \
\ |
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Zakres posadzki do wymiany

o
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1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. W przypadku niezgodnosci
wymiarow na projekcie z wymiarami zdjetymi w naturze nalezy kontaktowag sie
Z projektantem;

2. Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy czytaé go

w odniesieniu do pozostatych kart projektu:

3. Belki zakotwi¢ w istniejacej posadzce;

4. Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 180 mm

- ha odcinkach zaktadu zbrojenia giéwnego @8 co max. 90 mm

5. Belki nalezy przyspawac do zbrojenia na podporach;

6. Belki zabetonowa¢ na podporach;

7. Zbrojenie - tacznie przyjeto 4912, Klasa betonu: C20/25
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UWAGI:

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. W przypadku
niezgodnosci wymiaréw na projekcie z wymiarami zdjetymi w naturze
nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem;

2. Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy czytaé go

w odniesieniu do pozostalych kart projektu;

3. Belki zakotwi¢ w istniejacej posadzce;

4. Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi Ins
- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 180 mmy, -
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 90 mm

5. Belki nalezy przyspawac do zbrojenia na podporach;

6. Belki zabetonowac na podporach;

7. Zbrojenie - facznie przyjeto 4212, Klasa betonu: C20/25
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Ustugi Grupa Tauron Sp. z.0.0.

ul. Lwowska 72-96B, 33-110 Taméw
NIP: 6342831517

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT KANALU TECHNICZNEGO PRZEGLADOWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

Biskupa Franciszka Hodura 3, 30-416 Krakéw

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architekioniczna HOMA ARCHITEKTURA
Wilczyce 120, 34-643 Jurkéw

e-mail: karol.homa@gmail.com

tel.: 512738 640

ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
ARCHITEKTURA mgr. inz. arch. KAROL HOMA /// ' A
KONSTRUKCJA mgr. inz. WLODZIMIERZ NIEWIARA
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UWAGI:

1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku. W przypadku niezgodnoéci
wymiarow na projekcie z wymiarami zdjetymi w naturze nalezy kontaktowad
sie z projektantem;

2. Kazdy rysunek stanowi cze$¢ catego projektu i nalezy czyta¢ go

w odniesieniu do pozostatych kart projektu;

3. Belki zakotwi¢ w istniejgcej posadzce;

4. Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia giéwnego @8 co max. 180 mm

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 90 mm

5. Belki nalezy przyspawac do zbrojenia na podporach;

6. Belki zabetonowac¢ na podporach;

7. Zbrojenie - facznie przyjeto 4312, Klasa betonu: C20/25

INWESTOR:

Ustugi Grupa Tauron Sp. z.0.0.

ul. Lwowska 72-96B, 33-110 Taméw
NIP: 6342831517

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT KANALU TECHNICZNEGO PRZEGLADOWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

Biskupa Franciszka Hodura 3, 30-416 Krakéw

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA:
ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Architektoniczna HOMA ARCHITEKTURA
Wilczyce 120, 34-643 Jurkéw
e-mail: karo).homa@gmail.com

tel.: 512 738 640

ZESPOL PROJEKTOWY: IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
ARCHITEKTURA mgr. inz. arch, KAROL HOMA ?\_L_Ly/,
KONSTRUKCJA mgr. inz. WeODZIMIERZ NIEWIARA 5 \;\
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